Przebudowa ulicy Cmentarnej wraz z miejscami parkingowymi
Czes¢ opisowa dokumentacji projektowej

Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych 1:500

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych 2014

- Warunki ustalone przez Inwestora

Zakres opracowania
Zakres prac planowany do wykonania na dziatkach bedgcych drogami Gminy Miejskiej w Ztotoryi:
022602_1 Ztotoryja: Obr. 004, dziatki: nr 68, 72/1, 72/2, 86/1. Laczna dtugos¢ do przebudowy drég
ulic Cmentarnej i fragmentu ul. Bolestawa Chrobrego wynosi - 691+60=751 m.

A) Stan istniejacy

Drogi ulic Cmentarnej 691mb i Chrobrego 60mb sg gminnymi drogami publicznymi. Stan drég jest
niedostateczny. Drogi posiadajg jezdnie bitumiczng zuzytg miejscami spekang, z wystepujgcymi
koleinami i ztym stanem w miejscach zatatanych rozkopéw, oraz na koricowym fragmencie z kostki
kamiennej ze znacznymi koleinami Chodniki w stanie dostatecznym z wymieniong sposobem
gospodarczym nawierzchnig z ptytek betonowych na kostke polbruk. Krawezniki zuzyte z ubytkami.
Istniejace odwodnienie to kanalizacja deszczowa na fragmencie ul. Cmentarnej od ronda do ul.
Chrobrego. Pozostate fragmenty to odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny.

Warunki gruntowo-wodne. Rodzaj podtoza. Nosnos¢ konstrukcji jezdni.

Wykonano trzy odwierty na gtebokos¢ 2m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Wykazano
podtoze G3 i pierwszg kategorie geotechniczng. Dla nowej konstrukcji w miejscach rozebrane;j
wymagane wzmochnienie podtoza spoiwem hydraulicznym.

Opinia Geotechniczna w Zatgczniku.

B) Rozwigzania projektowe

1. Profil podtuzny i profile porzeczne drogi

Profil podtuzny przystosowany do terenu. W projekcie zatozono spadki poprzeczne: dwustronne lub

jednostronne 2%, zapewniajgce wiasciwy odptyw wody z jezdni. Szerokosci jezdni 3,5m, lub 5,0m

zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Chodniki na odcinku od ronda do

pierwszej bramy cmentarza zgodne z wymaganiami. Na odcinku z jezdnig jednokierunkowg, z powodu

waskiego pasa drogowego, zaprojektowano chodnik z szerokosciami bez zmian wobec istniejgcych {j.

od 1,5m do 2,8m lokalnie. Jest to rozwigzanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 Dz.U.2022.0.1518 § 2, ust. 1, punkt 2a) dla oznakowanych stref zamieszkania.

2. Odwodhnienie drogi

- Zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowej od ronda do pierwszej-gtdwnej bramy cmentarza
z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

- Zaprojektowani kanalizacje deszczowg odbierajgca wode powierzchniowg z kohcowego fragmentu
przy nowej czesci cmentarza z odprowadzeniem do cieku Gminy Miejskiej Ztotoryja .

- Czesc srodkowa ulicy przy murze cmentarnym odwadniana bedzie powierzchniowo z

odprowadzeniem wody do kanatu rozsgczajgcego.

Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej znajdowac sie bedzie tylko na dziatkach Inwestora —

Gminy Miejskiej Ztotoryja i nie podlega opinii Narady Koordynacyjnej ZUDP. Dz.U.2023.0.1752 -

Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 28b, ustep 2, pkt. 1) i 2)

Uzgodnienie Urzedu Miasta Ztotoryja i Wod Polskich w Zatgczniku.

3. Konstrukcja drogi

1) Jezdnia (podziat odcinkéw pokazany na PZT)

a) Cmentarna. Odcinek od ronda do poczatku jezdni jednokierunkowej

- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm C90/3

- 20cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =3,5 MPa.



b) Chrobrego
Projektowane warstwy na istniejgcej frezowanej nawierzchni
- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 4cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
c) Cmentarna. Odcinek jednokierunkowy przy catej dlugo$ci muru cmentarnego
Projektowane warstwy na istniejgcej frezowanej nawierzchni
- 4cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 4cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
d) Cmentarna. Odcinek przy nowej czesci cmentarza, po rozebranej jezdni z kostki kamienne;j
- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
- 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm C90/3
- 20 cm podbudowa z pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm28 =3,5 MPa.
2) Miejsca postojowe
- 12cm nawierzchnia, ptyty betonowe, azurowe - meba
- 3cm podsypka piaskowa
- 20cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
-14cm warstwa ulepszonego podfoza - nasyp z pospotki, CBR>20%
3) Chodniki
a) ul. Chrobrego i Cmentarna od ronda do poczatku jezdni jednokierunkowej
- 6cm nawierzchnia, betonowa kostka polbruk szara holland
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1/3
- 15cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
- 10cm warstwa ulepszonego podfoza - nasyp z pospotki, CBR>20%
b) na catej dlugosci odcinka jednokierunkowego
- 8cm nawierzchnia, betonowa kostka betonowa grafitowa holland
- 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1/3
- 15cm podbudowa, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
- 10cm warstwa ulepszonego podfoza - nasyp z pospotki, CBR>20%
4) Zjazdy
a) nawierzchnia ulepszona — kostka betonowa
- 8 cm betonowa kostka polbruk grafitowa
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm mieszanka bazaltowa 0-31,5, podbudowa
- 20 cm warstwa ulepszonego podfoza - stabilizacja cementem 3,5MPa (mieszanka z wytwérni)
b) nawierzchnia nieulepszona — szutrowa
- 2 cm miat kamienny 0-8
- 15cm nawierzchnia, mieszanka bazaltowa 0-31,5, C90/3
- 10cm warstwa ulepszonego podfoza - nasyp z pospotki, CBR>20%
4. Oznakowanie drogi — stata organizacja ruchu
Opracowano projekt Statej Organizacji Ruchu Drogowego. Na odcinku z jezdnig jednokierunkowg
wprowadzono strefe zamieszkania.
Projekt organizacji ruchu w Zatgczniku
5. Zadrzewienie
W czasie robot zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew nieprzewidzianych do wycinki — 13 szt..
Usuniecie drzew- topola kanadyjska 10 szt., jesion wyniosty 2 szt, jabton 1 szt.
Usuniecie krzewdéw samosiejek 20m?. Przyciecie i przesadzenie 10mb Zzywoptotu przy budynku
Cmentarna 2.
Wycinka drzew i karczowanie pni, lub karczowanie. Utylizacja gatezi i konarow. Zagospodarowanie pni
po Scietych drzewach w dyspozycji inwestora. Uporzgdkowanie terenu.
Sadzenie drzew 12 szt., lipa drobnolistna odmiana Green Globe
Wymagane parametry jakosciowe sadzonek: forma pienna, sadzonka 3 letnia, roslina z brytg
korzeniowg zabezpieczona biodegradowalng tkaning, wysokos¢ sadzonki 1,5 m — 2,0 m, obwod pnia
na wys. 100 cm -15-17 cm
Decyzje na wycinke i sadzenie drzew w Zatgczniku



6. Mata architektura

tawki uliczne 3 szt.: pionowe elementy konstrukcji betonowe, siedzisko i oparcie drewniane

Kosze na Smieci 3 szt.: kosz stalowy, ocynkowany pojemnik 35I, daszek, stupek z kotwag

Stojak rowerowy 2 szt.: na pie¢ stanowisk z mozliwoscig przymocowania do podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne — malowanie proszkowe, wymiary ~1500x450x300, lub stojaki rurowe pojedyncze.
Ustawienie w miejscach ustalonych przez Inwestora

C) Urzadzenia obce

W pasie projektowanej budowy zlokalizowang sg podziemne instalacje: telekomunikacyjna

elektroenergetyczna, gazowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, napowietrzna linia

elektroenergetyczna.

Stupy elektroenergetycznej linia napowietrznej kolidujg z projektowang przebudowsg drogi.

Przed przebudowsg drogi jej administrator i jednoczes$nie inwestor — Gmina Miejska Ztotoryja spowoduje

przebudowe linii napowietrznej na kablowg doziemng. Niniejsza dokumentacja nie zawiera projektu

przebudowy linii elektroenergetyczne;j.

1. Sie¢ gazowa

- Dla sieci gazowej strefy kontrolowane, ktére wielkosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013. poz.640). w mys| zapisu cytowanego
wyzej rozporzgdzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatann moggcych spowodowac
uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac
minimalng pionowg odlegtosc tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

2. Doziemne kable elektroenergetyczne

- Prace w poblizu elektroenergetycznych urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowanymi
robotami nalezy zaprojektowac, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu wychodzgcego 0,5m
poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych: dla kabli 1 kV
rury o srednicy minimum 110mm niebieskie, a dla kabli SN rury minimum 160mm czerwone

3. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy z jednostkg eksploatujgca siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszac ustojow stupow linii jw., Inaczej bedg musiaty by¢é odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

D) Przepisy powigzane z przebudowa ulicy Cmentarnej

1.Wplyw na srodowisko.

Przebudowa drogi nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko i nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczgco oddziatywac na
$rodowisko . Nie jest objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania na Srodowisko.
Rozp. Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. § 3 ust.1 pkt.62 i 81

2. Ochrona konserwatorska.

Teren projektowanej drogi znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej, wpisanego do rejestru
zabytkéw. Nie jest wymagane pozwolenie na budowe. Prawo Budowlane art. 29 ust. 7 pkt.2 w zwigzku
z art.29 ust.3, pkt.1d.

Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu. Ze wzgledu na potozenie inwestycji w strefie ochrony
archeologicznej ziemne roboty budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji

muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika

Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Legnicy. Przed przystgpieniem

do robd6t ziemnych robot Wykonawca sktada wniosek na prowadzenie badan archeologicznych.
Uzgodnienie WUOZ w Zatgczniku



3. Kanaty technologiczne

Przebudowywane odcinki drogi sa fgcznie krotsze niz 1000 metréw. Zaprojektowane kanaty
technologiczny nie miatyby kontynuacji po zadnej ze stron — kanaty technologiczne nie wystepuja.
W ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacije
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwatg budzetowg jednostki samorzgdu
terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem
wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 zadania zarzadcy drogi pkt 1 lub 2.
Ustawa o drogach publicznych artykut 39 ust. 6, 6ba, pkt 4a i b.

Oswiadczenie Gminy Miejskiej Ztotoryja w Zatgczniku

4. Podczyszczanie wody z kanalizacji deszczowej.

Dla drogi gminnej nie jest wymagana instalacja oczyszczajgca wody opadowe.

Rozp. Ministra Gosp. Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej. z dnia 12 lipca 2019 r. § 17, ust.1i 2.

E) Podstawowe parametry techniczne i zakres robét projektowanej przebudowy drogi:
- Droga

Diugos¢ drogi: 691+60=751 m. Szerokos¢ 3,5mi 5,0m

- Jezdnia, beton asfaltowy AC11S 4cm - 2983m?

- Chodniki, kostka betonowa - 1111m?

- Zjazdy, kostka betonowa — 207m?

- Zjazdy, szuter/ttuczen — 39m?

- Kraweznik betonowy sciety 30x15 - 1490m

- Kraweznik betonowy prosty wtopiony 25x10 - 860m

- Obrzeze betonowe 30x8 - 255m

- Sciek, kostka granitowa 9/11dwa rzedy - 817m/180m?

- Miejsca postojowe, ptyty azurowe — 1065m?

- Miejsca postojowe, kostka betonowa — 133m?

- Znaki drogowe pionowe - 29 szt.

- Oznakowanie poziome grubowarstwowe — 138m?

- Humusowanie pasow zieleni i obsianie trawg 1145m?
- Kanalizacja deszczowa

- Studzienki Sciekowe betonowe 500 z wpustem Zeliwnym D400kN - 9szt.

- Przytgcza kd200 — 46,6 m

- Kanat kd300 — 176,3 m

- Kanat rozsgczajgcy - 63 m

- drenaz @ 100 — 157m

- Studnie rewizyjne zelbetowe 800 - 9 szt.

- Studnie rewizyjne PEHD 415 teleskopowe - 2 szt.

Prace techniczne i organizacyjne

Przewiduje sie organizacje budowy w sposob nie odbiegajgcy od przecietnych warunkow
organizacyjno-technicznych dla robot budowlanych. Zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie
warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykopow i uktadania instalacji podziemnych. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi i mienia. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne sg elementem dokumentac;i
projektowej, stanowig czes¢ dokumentow przetargowych do realizacji inwestycji, oraz ustalajg
szczegbtowe zasady prowadzenia rob6t w poszczegolnych asortymentach.



