PROJMED Sp. z o.0. ul. Sienna 2a 81-574 Gdynia

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa magistrali cieptowniczej 2xDN500 od komory
cieptowniczej K-409 do komory cieptowniczej K-403 w rejonie ul.
Opata Hackiego w Gdyni. Etap 1: od komory K-403 do komory K-407

ADRES INWESTYCJI: ul. Opata Hackiego, Gdynia
NAZWA INWESTORA:  OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
ADRES INWESTORA: UL. OPATA HACKIEGO 14, 81-213 GDYNIA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Piotr Pajewski

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 DN 500/710
1.1 WYKOPY
1.1.1 Ziemne- do 2,5m teren zabudowany
1] KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.1.1.[ 0319-01
1
570*2 m 1 140,000
RAZEM 1 140,000
2| KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.1.1.| 0319-02
1
poz.1 m 1 140,000
RAZEM 1 140,000
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.| 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
1 przyjeto 70% mechnicznie
570 *([0,711*2+1,5)* 2,5 4 161,000
A (Obliczenie pomocnicze) 4 161,000
poz.3 A*70% m3 2912,700
RAZEM 2912,700
4] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1.1.] 0317-0502 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-IV z
1 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - przyjeto 30%
recznie
poz.3 A* 30% m3 1248,300
RAZEM 1248,300
5[ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.1.1.] 0322-02 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV
1 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
570*2*25 m2 2 850,000
RAZEM 2 850,000
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.1.1] 0511-01 |cm
1
570 *([0,71]1* 2+ 1,5) * 0,1 m3 166,440
RAZEM 166,440
7| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1.[ 0501-09
1
570 * ([0,71] * 2 + 1,5) * (0,15 + [0,71]) 1431,384
A (Obliczenie pomocnicze) 1431,384
451,119 <570*2*PoleKotaD(0,71)> 451,119
B (Obliczenie pomocnicze) 451,119
poz.7 A -poz.7 B m3 980,265
RAZEM 980,265
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll- 80%
1 mechanicznie
poz.3 A - poz.6 - poz.7 A 2 563,176
A (Obliczenie pomocnicze) 2563,176
poz.8 A * 80% m3 2 050,541
RAZEM 2 050,541
9 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1.1.] 0320-0502 | gruntach kat. lI-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5
1 m - 20% recznie
poz.8 A * 20% m3 512,635
RAZEM 512,635
10 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0236-01 sypkie kat. I-1ll
1
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poz.7 + poz.8 A m3 3 543,441
RAZEM 3 543,441
11] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1.| 0108-06 | odlegtos¢ 9 km grunt.kat. Il
1] 0108-08
poz.6 + poz.7 A m3 1597,824
RAZEM 1 597,824
12|KNZ12-01 02| Utylizacja ziemi m3
d.1.1.| -0102-01
1
poz.11 m3 1597,824
RAZEM 1597,824
13| KNR 2-31 | Piyty odcigzajace m2
d.1.1.[ 0309-08
1| analogia
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
14| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z| m
d.1.1.| 0102-01 tworzywa sztucznego
1
570*2 m 1 140,000
RAZEM 1 140,000
15[ KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.1.| 0708-07 | 500 mm 200
1 Krotnos¢ = 2 m
0,005 * 570 odc. 2,850
200
m
RAZEM 2,850
16| KNR 2-20 | Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dod.za kazde |odci
d.1.1.| 0208-06 | rozpoczete 10 m ponad 100 m dtug. nek
1
570/10 odci 57,000
nek
RAZEM 57,000
1.2 MATERIAL PREIZLOWANY
1.2.1 Mufa
17 Montaz muf zgrzewanych sr. 710 mm muf.
d.1.2.| kalk. wlasna
1
83 muf. 83,000
RAZEM 83,000
18 Montaz muf zgrzewanych o $rednicy 630 mm muf.
d.1.2.| kalk. wlasna
1
84 muf. 84,000
RAZEM 84,000
19| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do | ztgc
d.1.2.| 0504-06 | 508.0/710 mm (grubos¢ scianki 6.3 mm) ze stali z.
1 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
poz.17 + poz.18 + 4 ztac 171,000
z.
RAZEM 171,000
20[ KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potg
d.1.2. 03 cz.
1
poz.19* 4 pota 684,000
cz.
RAZEM 684,000
21|KNZ11 01 01| Badanie radiologiczne spoin o $r. 500 mm szt
d.1.2. -17
1
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poz.19 szt 171,000
RAZEM 171,000
22(KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 80/180 mm muf.
d.1.2.| 0506-01
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
23[KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 80/160 mm muf.
d.1.2.| 0505-05
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
24[KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy zlgc
d.1.2.| 0504-01 80/160 mm. Spoiny badane radiologicznie Z.
1
poz.23 + poz.22 zlgc 2,000
z.
RAZEM 2,000
25 KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potag
d.1.2. 03 cz.
1
poz.24 * 2 pota 4,000
cz.
RAZEM 4,000
26(KNZ1 01 01-| Badanie radiologiczne spoin o $r. 80 mm szt
d.1.2. 08
1
poz.24 szt 2,000
RAZEM 2,000
27[KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 100/200 mm muf.
d.1.2. 0506-01
1
3 muf. 3,000
RAZEM 3,000
28 KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 100/225 mm muf.
d.1.2.| 0506-02
1
3 muf. 3,000
RAZEM 3,000
29[ KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o srednicy ztac
d.1.2.| 0504-02 | 100/200 mm. Spoiny badane radiologicznie z
1
poz.27 + poz.28 ztgc 6,000
z.
RAZEM 6,000
301 KNZ 01 06- | Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie pota
d.1.2. 03 cz.
1
poz.29 * 2 potg 12,000
cz.
RAZEM 12,000
31|KNZ1 01 01- | Badanie radiologiczne spoin o $r. 100 mm szt
d.1.2. 09
1
poz.29 szt 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 65/140 mm muf.
d.1.2.| 0505-04
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
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33| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 65/160 mm muf.
d.1.2| 0505-05
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy | ztac
d.1.2.| 0503-02 | 65/140 mm. Spoiny badane radiologicznie Z.
1
poz.32 + poz.33 zlgc 4,000
z.
RAZEM 4,000
35| KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie pota
d.1.2. 03 cz.
1
poz.34 * 2 pota 8,000
cz.
RAZEM 8,000
36/KNZ11 01 01| Badanie radiologiczne spoin o $r. 65 mm szt
d.1.2. -07
1
poz.34 szt 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 40/110mm muf.
d.1.2| 0505-02
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 40/125 mm muf.
d.1.2| 0505-03
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy | ztac
d.1.2.| 0503-01 do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) ze stali z
1 weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
poz.37 + poz.38 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
40 KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potag
d.1.2. 03 cz.
1
poz.39 * 2 potg 4,000
cz.
RAZEM 4,000
41[KNZ1 01 01-| Badanie radiologiczne spoin o $r. 40 mm szt
d.1.2. 05
1
poz.39 szt 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 250/400mm muf.
d.1.2 0507-01
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
43 Montaz muf o $rednicy 250/450mm muf.
d.1.2.| kalk. wtasna
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
44 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do | ztgc
d.1.2.| 0504-04 | 323.9/450 mm (grubos¢ $cianki 5.6 mm) ze stali z
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poz.42 + poz.43 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
45 KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potag
d.1.2. 03 cz.
1
poz.44 * 2 pota 8,000
cz.
RAZEM 8,000
46(KNZ1 01 01-| Badanie radiologiczne spoin o $r. 250 mm szt
d.1.2. 13
1
poz.44 szt 4,000
RAZEM 4,000
47[KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 125/225 mm muf.
d.1.2.| 0506-02
1
1+1 muf. 2,000
RAZEM 2,000
48[ KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 125/250 mm muf.
d.1.2.| 0506-03
1
1+1 muf. 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy ztgc
d.1.2.| 0504-02 | 125/225 mm. Spoiny badane radiologicznie z
1
poz.47 + poz.48 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
50| KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie pota
d.1.2. 03 cz.
1
poz.49 * 2 pota 8,000
cz.
RAZEM 8,000
51| KNZ1 01 01- | Badanie radiologiczne spoin o sr. 125 mm szt
d.1.2. 10
1
poz.49 szt 4,000
RAZEM 4,000
52| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 50/125 mm muf.
d.1.2| 0505-03
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 50/140 mm muf.
d.1.2.| 0505-04
1
1 muf. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy | ztac
d.1.2.| 0503-02 | 50/125 mm. Spoiny badane radiologicznie z.
1
poz.52 + poz.53 ztac 2,000
z.
RAZEM 2,000
55| KNZ 01 06- | Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potg
d.1.2. 03 cz.
1
poz.54 * 2 pota 4,000
cz.
RAZEM 4,000
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56/ KNZ1 01 01- [ Badanie radiologiczne spoin o $r. 50 mm szt
d.1.2. 06
1
poz.54 szt 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 150/250 mm muf.
d.1.2.| 0506-03
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-20 | Montaz muf o $rednicy 150/280 mm muf.
d.1.2.| 0506-04
1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
59| KNR-W 2-20 [ Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o Srednicy ztac
d.1.2.| 0504-03 | 150/250 mm. Spoiny badane radiologicznie z
1
poz.57 + poz.58 ztgc 4,000
z.
RAZEM 4,000
60| KNZ 01 06- | Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie pota
d.1.2. 03 cz.
1
poz.59 * 2 pota 8,000
cz.
RAZEM 8,000
61| KNZ1 01 01- | Badanie radiologiczne spoin o $r. 150 mm szt
d.1.2. 11
1
poz.59 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2.2 Rura
62| KNR-W 2-20 [ Montaz rur preizolowanych o $rednicy 500/710 mm m
d.1.2.| 0502-04 | (grubos¢ scianki 6.3 mm)
2
12* 41 m 492,000
RAZEM 492,000
63| KNR-W 2-20 [ Montaz rur preizolowanych o srednicy 500/630 mm m
d.1.2.| 0502-04 | (grubosc¢ scianki 6.3 mm)
2
12*41 m 492,000
RAZEM 492,000
1.2.3 Kolano
64| KNR-W 2-20 | Montaz kolan preizolowanych 90 st. o $rednicy 500/710 kol.
d.1.2.| 0511-08 | mm - analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,7, zuraw
3 dopisany wg naktadéw na 1m rury
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
65| KNR-W 2-20 | Montaz kolan preizolowanych 90 st. o $rednicy 500/630 kol.
d.1.2| 0511-08 | mm - analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,6, zuraw
3 dopisany wg naktadéw na 1m rury
20 kol. 20,000
RAZEM 20,000
66| KNR-W 2-20 | Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 500 mm szt.
d.1.2.| 0213-07
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.4 Tréjnik
67| KNR-W 2-20 [ Montaz trojnikéw o srednicy 500/710 mm; wsp. S=1,2 - odg.
d.1.2.| 0519-04 | trojnik preizolowany, zuraw dopisany wg naktadow na 1m
4 rury
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7 odg. 7,000
RAZEM 7,000
68| KNR-W 2-20 [ Montaz trojnikéw o srednicy 500/630/150/250 mm; wsp. odg.
d.1.2] 0518-06 S=1,2 - tr¢jnik preizolowany, zuraw dopisany wg nakfadow
4 na 1m rury
7 odg. 7,000
RAZEM 7,000
1.2.5 Zwezka
69| KNR-W 2-20 | Montaz zwezek preizolowanych o srednicy 80/160mm kol.
d.1.2. 0509-03
5| analogia
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
70l KNR-W 2-20 | Montaz zwezek preizolowanych o $rednicy 250/400 mm - | kol.
d.1.2| 0511-08 analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,2
5
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.6 Zawoér
71 KNR-W 2-20 [ Zawory preizolowane o $r. 150/250/280 mm odg.
d.1.2.| 0514-03
6| analogia
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
72| KNR-W 2-20 | Zawory preizolowane o $r. 125/225/250 mm odg.
d.1.2| 0513-07
6| analogia
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
73| KNR-W 2-20 [ Zawory preizolowane o $r. 100/200/225 mm odg.
d.1.2| 0513-03
6| analogia
4 odg. 4,000
RAZEM 4,000
74| KNR-W 2-20 [ Zawory preizolowane o $r. 65/140 mm odg.
d.1.2.| 0512-06
6| analogia
2 odg. 2,000
RAZEM 2,000
75| KNR-W 2-18 | Osadzenie skrzynek ulicznych szt
d.1.2| 0529-05
6
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
76| KNR-W 2-18 | Obetonowanie skrzynek ulicznych 0,5x0,5%0,2 m3
d.1.2 0530-01
6
10*1*0,2 m3 2,000
RAZEM 2,000
77 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2.| 0134-02
6
10/2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.7 Maty kompensacyjne
78| KNR-W 2-16 | Uktadanie mat kompensacyjnych szt
d.1.2.[ 0505-01
7| analogia
711 szt 711,000
RAZEM 711,000
1.3 Rury ochronne
1.3.1 Wykop otwarty
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79| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne stalowe o $r.nom.800 mm m
d.1.3.[ 0119-11
1
96,6 m 96,600
RAZEM 96,600
80| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne o $r.nom.125 mm m
d.1.3.[ 0119-01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.3.2 Manszety
81| KNR-W 2-19 | Uszczelnianie koricéw rur ochronnych o szt.
d.1.3.| 0122-11 $r.nom.800x700/600 mm
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14 NAWIERZCHNIE dla srednicy 500/710
1.4.1 Asfalt Lany 8cm na podbudowie betonowej 13cm
82| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.4.| 0101-02 |nagt8cm
1
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
83| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.4.| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1
10 * ([0,711*2+1,5+0,3* 2) m2 35,200
RAZEM 35,200
84| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.4.| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ =5
10*([0,71]1*2+1,5+0,3* 2) m2 35,200
RAZEM 35,200
85| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci| m2
d.1.4.| 0801-03 |12cm
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
86/ KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 | m2
d.1.4.| 0801-04 | cm grubosci
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
87| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.4.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
88| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé | m2
d.1.4.] 0106-01 po zageszczeniu
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
89| KNR 2-31 [ Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy m2
d.1.4.| 0106-02 | dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 9
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
90[ KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$é warstwy po | m2
d.1.4.| 0109-03 |zageszczeniu 12 cm
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
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91| KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.1.4.| 0109-04 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
92| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.1.4.| 0313-01 warstwa wigzgca o grubosci 4 cm
1 0313-02
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
93| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - m2
d.1.4.] 0314-01 warstwa Scieralna o grubosci 4 cm
1] 0314-02
poz.83 m2 35,200
RAZEM 35,200
94| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.4.| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
1] 0108-20 [ na odlegtos¢ 9 km
poz.83 * 0,13 m3 4,576
RAZEM 4,576
95| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.4| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
1] 0108-20 [ na odlegto$¢ 9 km- BA
analogia
poz.83 * 0,08 m3 2,816
RAZEM 2,816
96| KNZ 01 02- | Utylizacja asfaltu m3
d.1.4. 05
1
poz.83 * 0,08 m3 2,816
RAZEM 2,816
97| KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.1.4. 03
1
poz.85 * 0,13 m3 4,576
RAZEM 4,576
14.2 Chodnik (kostka lub ptytka chodnikowa) na podsypce cem.-piask, 5cm i wwie odsgczajgcej
13cm)
98| KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.4.| 0807-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
sie¢ 444 *[2*(0,71)+1,5+2*0,3] m2 1562,880
RAZEM 1 562,880
99| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.4.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
2
poz.98 m2 1 562,880
RAZEM 1 562,880
100 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m2
d.1.4] 0106-01 po zageszczeniu
poz.98 m2 1 562,880
RAZEM 1 562,880
101 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy m2
d.1.4.| 0106-02 | dalszy 1 cm grubo$c¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.98 m2 1562,880
RAZEM 1 562,880
102 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na m2
d.1.4.] 0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementow3g
- odzysk kostki 90%
poz.98 m2 1 562,880
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RAZEM 1 562,880
103|] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na | m3
d.1.4.| 0108-19 | odlegtos¢ 15 km
2| 0108-20
poz.98 * 0,08 * 10% + poz.98 * 0,05 m3 90,647
RAZEM 90,647
104 KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.1.4 03
poz.103 m3 90,647
RAZEM 90,647
143 Droga (kostka bet. lub trylinka na podsypce cem.-piask. 5¢cm, podbudowie z betonu 12cm i
wwie odsaczajacej 30cm)
105 KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1.4.| 0807-03 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
26 *([0,71]1*2+1,5+0,3*2) m2 91,520
RAZEM 91,520
106] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci| m2
d.1.4.| 0801-03 |12cm
3
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
107 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.4.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
108 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m2
d.1.4.| 0106-01 po zageszczeniu
3
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
109] KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy m2
d.1.4.| 0106-02 | dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 24
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
110 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.1.4.| 0109-03 |zageszczeniu 12 cm
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
111 KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na m2
d.1.4.| 0317-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- odzysk kostki 90%
poz.105 m2 91,520
RAZEM 91,520
112 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na | m3
d.1.4.] 0108-19 | odlegtos¢ 15 km
3| 0108-20
poz.105 * 0,08 * 10% + poz.106 * 0,12 m3 11,715
RAZEM 11,715
113| KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.1.4. 03
3
poz.112 m3 11,715
RAZEM 11,715
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2 KONSTRUKCJE PODIWESZANE
21 KONSTRUKCJE PODWIESZANE INFRASTRUKTURY- LEKKIE
114| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.1{ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
40 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
115/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.1] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
poz.114 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
2.2 KONSTRUKCJE PODWIESZANE INFRASTRUKTURY- CIEZKIE
116/ KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl.
d.2.2[ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
117/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.2.2[ 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
poz.116 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
3 Demontaze
3.1 Kanat Dn 500
118 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1] 0217-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
nad kanatem| 378 * (2+0,2*2) * 0,5 453,600
A (Obliczenie pomocnicze) 453,600
poz.118 A * 80% m3 362,880
RAZEM 362,880
119] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.1] 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.118 A * 20% m3 90,720
RAZEM 90,720
120 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1] 0501-09
378*2%0,85 642,600
-378 * ([0,315] * 2 + 0,6) * (0,1 + [0,315]) -192,950
A (Obliczenie pomocnicze) 449,650
58,968 <378*2*PoleKotaD(0,315)> 58,968
B (Obliczenie pomocnicze) 58,968
poz.120 A - poz.120 B m3 390,682
RAZEM 390,682
121 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. [ m3
d.3.1 0239-02 |tyzki 1.25 m3 na odktad; grunt kat. 11l
uwaga pod
tablicg
poz.118 * 85% m3 308,448
RAZEM 308,448
122 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.1| 0320-0201 | gruntach kat.lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
poz.118 * 15% m3 54,432
RAZEM 54,432
123] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.1] 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.120 + poz.121 + poz.122 m3 753,562
RAZEM 753,562
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124| KNR-W 2-20 | Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach 200x50 cm - szt.
d.3.1 0105-07 | demontaz
analogia
2*378 szt. 756,000
RAZEM 756,000
125| KNR 4-04 | Rozebranie $cian betonowych o grubosci 15 cm m3
d.3.1] 0303-04
378*0,2*0,7*2 m3 105,840
RAZEM 105,840
126] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.1] 0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0108-20 na odlegtos¢ 9 km
ptyty 2*0,5*0,15* poz.124 m3 113,400
Sciany poz.125 m3 105,840
RAZEM 219,240
127] KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.3.1 03
poz.126 m3 219,240
RAZEM 219,240
128] KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na | m2
d.3.1] 0609-02 | izolacji rurociggéw o $r. 200 mm - demontaz demolacyjny
z2.52.2.3.
9903-2
378*1,44*2 m2 1 088,640
RAZEM 1 088,640
129] KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 120 mm matami z wetny mineralnej na | m2
d.3.1 0314-08 | welonie szklanym rurociggéw o $r.200 mm - demontaz
z.5z2.2.3. | demolacyjny
9903-2
poz.128 m2 1088,640
RAZEM 1 088,640
130 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km
0108-10
poz.128 * 0,01 m3 10,886
poz.129 * 0,12 m3 130,637
RAZEM 141,523
131] KNZ 01 02- | Utylizacja izolacji z ptaszczem m3
d.3.1 14
poz.130 m3 141,523
RAZEM 141,523
132 KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3.1] 0506-09 | o ér. 500 mm
2*378 m 756,000
RAZEM 756,000
133] KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.3.1f 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
poz.132 * 33,1/ 1000 t 25,024
RAZEM 25,024
3.2 Kanat Dn 400
134 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.2 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI
nad kanatem| 453 * (2+0,2*2) * 0,5 543,600
obok kanatu [ 453 *0,2*1,05*2 190,260
A (Obliczenie pomocnicze) 733,860
poz.134 A * 80% m3 587,088
RAZEM 587,088
135 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.3.2[ 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
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poz.134 A * 20% m3 146,772
RAZEM 146,772
136 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. [ m3
d.3.2 0239-02 |tyzki 1.25 m3 na odktad; grunt kat. 11l
uwaga pod
tablica
poz.134 A * 85% m3 623,781
RAZEM 623,781
137 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.3.2| 0320-0201 | gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5
m
poz.134 A* 15% m3 110,079
RAZEM 110,079
138| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.3.2] 0239-01 |tyzki 1.25 m3 za odktadu; piasek
uwaga pod
tablicg
453 *2*1,05 m3 951,300
RAZEM 951,300
139] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.2] 0236-01 sypkie kat. I-1ll
poz.136 + poz.137 + poz.138 m3 1 685,160
RAZEM 1 685,160
140 KNR-W 2-20 | Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach 200x50 cm - szt.
d.3.2 0105-07 | demontaz
analogia
2*453 szt. 906,000
RAZEM 906,000
141 KNR 4-04 | Rozebranie $cian betonowych o grubosci 15 cm m3
d.3.2| 0303-04
453*0,2*0,7*2 m3 126,840
RAZEM 126,840
142| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci 20 cm | m3
d.3.2 0301-04
453*2*0,2 m3 181,200
RAZEM 181,200
143| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.3.2 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
0108-20 | na odlegtos$¢ 9 km
ptyty 2*0,5*0,15* poz.140 m3 135,900
Sciany poz.141 m3 126,840
dno poz.142 m3 181,200
RAZEM 443,940
144 KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.3.2 03
poz.143 m3 443,940
RAZEM 443,940
145 KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na | m2
d.3.2 0609-02 | izolacji rurociggéw o $r. 200 mm - demontaz demolacyjny
z.s2.2.3.
9903-2
RAZEM 1 304,640
146] KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 120 mm matami z wetny mineralnej na | m2
d.3.2 0314-08 | welonie szklanym rurociggéw o $r.200 mm - demontaz
z.sz.2.3. | demolacyjny
9903-2
poz.145 m2 1.304,640
RAZEM 1 304,640
147 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km
0108-10
poz.145 * 0,01 m3 13,046
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poz.146 * 0,12 m3 156,557
RAZEM 169,603
148| KNZ 01 02- | Utylizacja izolacji z ptaszczem m3
d.3.2 14
poz.147 m3 169,603
RAZEM 169,603
149] KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.3.2] 0506-09 |o04r.219 mm
2*453 m 906,000
RAZEM 906,000
150 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z t
d.3.2[ 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
poz.149 * 33,1/ 1000 t 29,989
RAZEM 29,989
33 Unieczynnienie istniejgcego kanatu
151 Unieczynnienie istniejgcego kanatu m
d.3.3| kalk. wtasna
123,3 m 123,300
RAZEM 123,300
34 Demontaz komér
152 Demontaz komér szt
d.3.4| kalk. wtasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 Komora K-409
153| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy ztgc
d.4| 0504-06 [508.0/630 mm (grubos¢ scianki 6.3 mm) ze stali z
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
4 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
154| KNR-W 2-20 | Przepustnica Dn 500 z potréjnym mimosrodem szt.
d.4| 0303-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
155 Podpora przepustnicy Dn 500 o konstrukcji stalowej kpl.
d.4| kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156 Uktad napetniania sieci z uktadem do pomiaru ci$nienia kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r.500 mm i grubosci $cianek | m
d.4| 0202-06 do 12 mm, w kanatach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
158 KNR 7-09 | Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 150 szt.
d.4| 2501-12 [ mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
159 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy do 219.1 mm zlgc
d.4| 0504-03 [ (grubosc scianki 4.5 mm) ze stali weglowych i z
niskostopowych.
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
160 KNR 7-09 [ Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 32 mm| szt.
d.4| 2501-05 | na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
161 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur o $rednicy do 48.3 mm ztgc
d.4| 0503-01 (grubos$c¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i z.
niskostopowych.
8 ztac 8,000
z.
RAZEM 8,000
162| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r.400 mm i grubosci Scianek | m
d.4( 0202-07 |[do 11 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
163| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r. 150 mm i grubosci $cianek [ m
d.4| 0201-08 |[do55mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
164 Stup/Sputnik Dn 800 z tréjnikami Dn 500, Dn 400 i Dn 150 | kpl.
d.4| kalk. wtasna | oras "lizakami"
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
165 Pokrowce izolacyjne dla catosci rur i armatury w komorze | kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166 Remont komory K-409 kpl.
d.4| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Komora K-404
167| KNR-W 2-18 | Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany 20 cm | szt.
d.5[ 0527-08 |- otwor o $r. nominalnej 700 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
168| KNR-W 2-20 | Montaz muf zakonczeniowych - end cap 500/710/630 muf.
d.5| 0507-02
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
169 KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r.500 mm i grubosci $cianek m
d.5| 0202-06 do 12 mm, w kanatach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
170 KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r. 80 mm i grubosci $cianek m
d.5| 0201-05 do 4.5 mm, w kanatach
7 m 7,000
RAZEM 7,000
171 KNR-W 2-20 | Rurociggi z rur stalowych o $r. 150 mm i grubosci Scianek [ m
d.5| 0201-08 |do5.5mm
5 m 5,000
RAZEM 5,000
172| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r. 32 mm i grubosci $cianek m
d.5| 0201-01 |[do3 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
173| KNR-W 2-20 | Odgatezienie boczne z rur i ksztattek stalowych o ér. 500 | szt
d.5| 0210-07 [ mm ( grubos¢ $cianek do 12 mm) od rurociggéw gtéwnych
w komorach
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
174 KNR-W 2-20 | Odgatezienie boczne o $r. 150 mm ( grubos$¢ scianek do 5 [ m
d.5| 0209-09 [ mm) od rurociggéw gtéwnych w komorach
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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175/ KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy 508.0mm ztgc
d.5| 0504-06 [ (grubosc¢ scianki 6.3 mm) ze stali weglowych i z
niskostopowych.
10 zlgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
176| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy do 219.1 mm ztgc
d.5| 0504-03 [ (grubosc¢ scianki 4.5 mm) ze stali weglowych i z
niskostopowych.
16 zlgc 16,000
z.
RAZEM 16,000
177| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy do 88.9 mm ztgc
d.5[ 0504-01 (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i z.
niskostopowych.
22 ztac 22,000
z.
RAZEM 22,000
178 KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur o $rednicy do 48.3 mm ztac
d.5[ 0503-01 (grubo$c¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i z.
niskostopowych.
12 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
179 KNR 7-09 | Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 32 mm| szt.
d.5| 2501-05 [ na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
180 KNR 7-09 | Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 80 mm| szt.
d.5| 2501-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
181 KNR 7-09 | Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 150 szt.
d.5| 2501-12 [ mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182| KNR-W 2-20| Kolano hamburskie Dn 80 szt.
d.5| 0212-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
183| KNR-W 2-20 | Zwezka symetryczna Dn 250/150 szt.
d.5| 0213-04
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
184| KNR-W 2-20 | Zwezka symetryczna Dn 150/80 szt.
d.5| 0213-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
185/ KNR-W 2-20 | Zwezka symetryczna Dn 50/32 szt.
d.5| 0212-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186 Pokrowce izolacyjne dla catosci rur i armatury w komorze | kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187 Remont komory K-404 kpl.
d.5| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
6 Komora K-403-B
188| KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komoér przy grubosci $ciany 20 cm | szt.
d.6| 0527-08 | - otwdr o $r. nominalnej 700 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189 KNR-W 2-20 | Montaz muf zakonczeniowych - end cap 500/710/630 muf.
d.6| 0507-02
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
190| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r.500 mm i grubosci $cianek | m
d.6| 0202-06 do 12 mm, w kanatach
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
191 KNR-W 2-20 | tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 500 mm szt.
d.6| 0213-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o srednicy 508.0mm zlgc
d.6| 0504-06 [ (grubosc Scianki 6.3 mm) ze stali weglowych i z.
niskostopowych.
10 ztac 10,000
z.
RAZEM 10,000
193| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy do 219.1 mm ztgc
d.6| 0504-03 [ (grubosc¢ scianki 4.5 mm) ze stali weglowych i z
niskostopowych.
4 ztac 4,000
z.
RAZEM 4,000
194 KNR 7-09 | Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 150 szt.
d.6|] 2501-12 | mm na ci$nienie nominalne do 2.5 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195 Pokrowce izolacyjne dla catosci rur i armatury w komorze | kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196 Remont komory K-403-B kpl.
d.6| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Komora K-403
197| KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych o $r.500 mm i grubosci $cianek | m
d.7| 0202-06 do 12 mm, w kanatach
4 m 4,000
RAZEM 4,000
198| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur o $rednicy 508.0mm ztac
d.7| 0504-06 [ (grubosc Scianki 6.3 mm) ze stali weglowych i z.
niskostopowych.
8 zlac 8,000
z.
RAZEM 8,000
199 KNR-W 2-20 | Zawor kulowy spawalny Dn 500 z przektadnig szt.
d.7| 0303-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
200| KNR-W 2-20 | Przepustnica Dn 500 z potréjnym mimosrodem szt.
d.7| 0303-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
201 Podpora zaworu i przepustnicy Dn 500 o konstrukgiji kpl.
d.7| kalk. wtasna | stalowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
202 Uktad napetniania sieci z uktadem do pomiaru cisnienia kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203 Pokrowce izolacyjne dla catosci rur i armatury w komorze | kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 Remont komory K-403 kpl.
d.7| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Geodezja
205 Geodezja kpl.
d.8| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Koszt zajecia pasa drogowego i organizacja ruchu
206 Koszt zajecia pasa drogowego i organizacja ruchu kpl.
d.9| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 By passy
10.1 Dn 150
207) KNR-W 2-20 [ Montaz rur stalowych w izolacji o $rednicy 150 mm m
d.10.1| 0502-01
27,5 m 27,500
RAZEM 27,500
10.2 Dn 80
208| KNR-W 2-20 [ Montaz rur stalowych w izolacji o $rednicy 80 mm m
d.10.2[ 0501-03
analogia
184,1 m 184,100
RAZEM 184,100
10.3 Dn 65
209| KNR-W 2-20 [ Montaz rur stalowych w izolacji o $rednicy 65 mm m
d.10.3] 0501-02
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
104 Dn 50
210) KNR-W 2-20 [ Montaz rur stalowych w izolacji o srednicy 50 mm m
d.10.4] 0501-02
73,6 m 73,600
RAZEM 73,600
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:DN 500/710
	Dział:WYKOPY
	Dział:Ziemne- do 2,5m teren zabudowany
	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - budowa
	Obmiar: <edit>570 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 70% mechnicznie
	Obmiar: <edit>570 * ([0,71] * 2 + 1,5) * 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.3 A * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m - przyjęto 30% ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.3 A * 30%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>570 * 2 * 2,5</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>570 * ([0,71] * 2 + 1,5) * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>570 * ([0,71] * 2 + 1,5) * (0,15 + [0,71])</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>451,119  <570*2*PoleKołaD(0,71)></edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.7 A - poz.7 B</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.3 A - poz.6 - poz.7 A</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.8 A * 80%</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m - 20% ręcznie
	Obmiar: <edit>poz.8 A * 20%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.7 + poz.8 A</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.6 + poz.7 A</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Płyty odciążające
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>570 * 2</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 500 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>0,005 * 570</edit>

	Pozycja: Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dod.za każde rozpoczęte 10 m ponad 100 m dług.
	Obmiar: <edit>570 / 10</edit>


	Dział:MATERIAŁ PREIZLOWANY
	Dział:Mufa
	Pozycja: Montaż muf zgrzewanych sr. 710 mm
	Obmiar: <edit>83</edit>

	Pozycja: Montaż muf zgrzewanych o średnicy 630 mm
	Obmiar: <edit>84</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 508.0/710 mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.17 + poz.18 + 4</edit>

	Pozycja: Połączenia przewodów alarmowych na mufie
	Obmiar: <edit>poz.19 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>poz.24 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.29 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.34 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.39 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.44 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.49 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.54 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.59 * 2</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 500 mm
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 80/180 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 80/160 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 80/160 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.23 + poz.22</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>poz.24</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 100/200 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 100/225 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 100/200 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.27 + poz.28</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>poz.29</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 65/140 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 65/160 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 65/140 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.32 + poz.33</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 65 mm
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 40/110mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 40/125 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy do 48.3/110 mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.37 + poz.38</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 250/400mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 250/450mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy do 323.9/450 mm (grubość ścianki 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.42 + poz.43</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 250 mm
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 125/225 mm
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 125/250 mm
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 125/225 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.47 + poz.48</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 125 mm
	Obmiar: <edit>poz.49</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 50/125 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 50/140 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe rur preizolowanych o średnicy 50/125 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.52 + poz.53</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 150/250 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż muf o średnicy 150/280 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy 150/250 mm. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>poz.57 + poz.58</edit>

	Pozycja: Badanie radiologiczne spoin o śr. 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.59</edit>


	Dział:Rura
	Pozycja: Montaż rur preizolowanych o średnicy 500/710 mm (grubość ścianki 6.3 mm)
	Obmiar: <edit>12 * 41</edit>

	Pozycja: Montaż rur preizolowanych o średnicy 500/630 mm (grubość ścianki 6.3 mm)
	Obmiar: <edit>12 * 41</edit>


	Dział:Kolano
	Pozycja: Montaż kolan preizolowanych 90 st. o średnicy 500/710 mm - analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,7, żuraw dopisany wg nakładów na 1m rury
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Montaż kolan preizolowanych 90 st. o średnicy 500/630 mm - analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,6, żuraw dopisany wg nakładów na 1m rury
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Łuki stalowe gładkie lub segmentowe o śr. 500 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Trójnik
	Pozycja: Montaż trójników o średnicy 500/710 mm; wsp. S=1,2 - trójnik preizolowany, żuraw dopisany wg nakładów na 1m rury
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż trójników o średnicy 500/630/150/250 mm; wsp. S=1,2 - trójnik preizolowany, żuraw dopisany wg nakładów na 1m rury
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Zwężka
	Pozycja: Montaż zwężek preizolowanych o średnicy 80/160mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zwężek preizolowanych o średnicy 250/400 mm - analogia - R wg 2-20-W 0213, wsp. S 1,2
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Zawór
	Pozycja: Zawory preizolowane o śr. 150/250/280 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory preizolowane o śr. 125/225/250 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory preizolowane o śr. 100/200/225 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory preizolowane o śr. 65/140 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Osadzenie skrzynek ulicznych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Obetonowanie skrzynek ulicznych 0,5×0,5×0,2
	Obmiar: <edit>10 * 1 * 0,2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym
	Obmiar: <edit>10 / 2</edit>


	Dział:Maty kompensacyjne
	Pozycja: Układanie mat kompensacyjnych
	Obmiar: <edit>711</edit>


	Dział:Rury ochronne
	Dział:Wykop otwarty
	Pozycja: Rury ochronne stalowe o śr.nom.800 mm
	Obmiar: <edit>96,6</edit>

	Pozycja: Rury ochronne o śr.nom.125 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Manszety
	Pozycja: Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.800x700/600 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE dla srednicy 500/710
	Dział:Asfalt Lany 8cm na podbudowie betonowej 13cm
	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 8 cm
	Obmiar: <edit>10 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar: <edit>10 * ([0,71] * 2 + 1,5 + 0,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>10 * ([0,71] * 2 + 1,5 + 0,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>poz.83 * 0,13</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km- BA
	Obmiar: <edit>poz.83 * 0,08</edit>

	Pozycja: Utylizacja asfaltu
	Obmiar: <edit>poz.83 * 0,08</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.85 * 0,13</edit>


	Dział:Chodnik (kostka lub płytka chodnikowa) na podsypce cem.-piask, 5cm i wwie odsączającej 13cm)
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>444 * [2 * (0,71) + 1,5 + 2 * 0,3]</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- odzysk kostki 90%
	Obmiar: <edit>poz.98</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.98 * 0,08 * 10% + poz.98 * 0,05</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.103</edit>


	Dział:Droga (kostka bet. lub trylinka na podsypce cem.-piask. 5cm, podbudowie z betonu 12cm i wwie odsaczajacej 30cm)
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>26 * ([0,71] * 2 + 1,5 + 0,3 * 2)</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 24
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

- odzysk kostki 90%
	Obmiar: <edit>poz.105</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>poz.105 * 0,08 * 10% + poz.106 * 0,12</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.112</edit>


	Dział:KONSTRUKCJE PODIWESZANE
	Dział:KONSTRUKCJE PODWIESZANE INFRASTRUKTURY- LEKKIE
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.114</edit>


	Dział:KONSTRUKCJE PODWIESZANE INFRASTRUKTURY- CIĘŻKIE
	Pozycja: Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	Obmiar: <edit>poz.116</edit>


	Dział:Demontaże
	Dział:Kanał Dn 500
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>378 * (2 + 0,2 * 2) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.118 A * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.118 A * 20%</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>378 * 2 * 0,85</edit>
	Obmiar: <edit>-378 * ([0,315] * 2 + 0,6) * (0,1 + [0,315])</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>58,968  <378*2*PoleKołaD(0,315)></edit>
	Obmiar: <edit>B (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.120 A - poz.120 B</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III
	Obmiar: <edit>poz.118 * 85%</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.118 * 15%</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.120 + poz.121 + poz.122</edit>

	Pozycja: Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 200x50 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>2 * 378</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian betonowych o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>378 * 0,2 * 0,7 * 2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * 0,15 * poz.124</edit>
	Obmiar: <edit>poz.125</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.126</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr. 200 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>378 * 1,44 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja o grubości 120 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.200 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>poz.128</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>poz.128 * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.129 * 0,12</edit>

	Pozycja: Utylizacja izolacji z płaszczem
	Obmiar: <edit>poz.130</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 500 mm
	Obmiar: <edit>2 * 378</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.132 * 33,1 / 1000</edit>


	Dział:Kanał Dn 400
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
	Obmiar: <edit>453 * (2 + 0,2 * 2) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>453 * 0,2 * 1,05 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 80%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 20%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 na odkład; grunt kat. III
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 85%</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.134 A * 15%</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 za odkładu; piasek
	Obmiar: <edit>453 * 2 * 1,05</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.136 + poz.137 + poz.138</edit>

	Pozycja: Płyty kanałowe płaskie o wymiarach 200x50 cm - demontaż
	Obmiar: <edit>2 * 453</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian betonowych o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>453 * 0,2 * 0,7 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>453 * 2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>2 * 0,5 * 0,15 * poz.140</edit>
	Obmiar: <edit>poz.141</edit>
	Obmiar: <edit>poz.142</edit>

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	Obmiar: <edit>poz.143</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm na izolacji rurociągów o śr. 200 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>453 * 1,44 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja o grubości 120 mm matami z wełny mineralnej na welonie szklanym rurociągów o śr.200 mm - demontaż demolacyjny
	Obmiar: <edit>poz.145</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km
	Obmiar: <edit>poz.145 * 0,01</edit>
	Obmiar: <edit>poz.146 * 0,12</edit>

	Pozycja: Utylizacja izolacji z płaszczem
	Obmiar: <edit>poz.147</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 219 mm
	Obmiar: <edit>2 * 453</edit>

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.149 * 33,1 / 1000</edit>


	Dział:Unieczynnienie istniejącego kanału 
	Pozycja: Unieczynnienie istniejącego kanału
	Obmiar: <edit>123,3</edit>


	Dział:Demontaż komór
	Pozycja: Demontaż komór
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Komora K-409 
	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o średnicy  508.0/630 mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przepustnica Dn 500 z potrójnym mimośrodem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podpora przepustnicy Dn 500 o konstrukcji stalowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Układ napełniania sieci z układem do pomiaru ciśnienia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.500 mm i grubości ścianek do 12 mm, w kanałach
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 150 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy do 219.1 mm (grubość ścianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe rur o średnicy do 48.3 mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.400 mm i grubości ścianek do 11 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr. 150 mm i grubości ścianek do 5.5 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Słup/Sputnik Dn 800 z trójnikami Dn 500, Dn 400 i Dn 150 oras "lizakami"
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pokrowce izolacyjne dla całości rur i armatury w komorze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Remont komory K-409
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Komora K-404
	Pozycja: Przejście przez ściany komór  przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 700 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż muf zakończeniowych - end cap 500/710/630
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.500 mm i grubości ścianek do 12 mm, w kanałach
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr. 80 mm i grubości ścianek do 4.5 mm, w kanałach
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr. 150 mm i grubości ścianek do 5.5 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr. 32 mm i grubości ścianek do 3 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Odgałęzienie boczne z rur i kształtek stalowych o śr. 500 mm ( grubość ścianek do 12 mm) od rurociągów głównych w komorach
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Odgałęzienie boczne o śr. 150 mm ( grubość ścianek do 5 mm) od rurociągów głównych w komorach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy  508.0mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy do 219.1 mm (grubość ścianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy do 88.9 mm (grubość ścianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne gazowe rur o średnicy do 48.3 mm (grubość ścianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 150 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kolano hamburskie Dn 80
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zwężka symetryczna Dn 250/150
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zwężka symetryczna Dn 150/80
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zwężka symetryczna Dn 50/32
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pokrowce izolacyjne dla całości rur i armatury w komorze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Remont komory K-404
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Komora K-403-B
	Pozycja: Przejście przez ściany komór  przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. nominalnej 700 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż muf zakończeniowych - end cap 500/710/630
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.500 mm i grubości ścianek do 12 mm, w kanałach
	Obmiar: <edit>2,5</edit>

	Pozycja: Łuki stalowe gładkie lub segmentowe o śr. 500 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy  508.0mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy do 219.1 mm (grubość ścianki 4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 150 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pokrowce izolacyjne dla całości rur i armatury w komorze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Remont komory K-403-B
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Komora K-403
	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych o śr.500 mm i grubości ścianek do 12 mm, w kanałach
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Spawanie ręczne łukowe rur o średnicy  508.0mm (grubość ścianki 6.3 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Zawór kulowy spawalny Dn 500 z przekładnią
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przepustnica Dn 500 z potrójnym mimośrodem
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Podpora zaworu i przepustnicy Dn 500 o konstrukcji stalowej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Układ napełniania sieci z układem do pomiaru ciśnienia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pokrowce izolacyjne dla całości rur i armatury w komorze
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Remont komory K-403
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Geodezja
	Pozycja: Geodezja
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Koszt zajęcia pasa drogowego i organizacja ruchu
	Pozycja: Koszt zajęcia pasa drogowego i organizacja ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:By passy
	Dział:Dn 150
	Pozycja: Montaż rur stalowych w izolacji o średnicy 150 mm
	Obmiar: <edit>27,5</edit>


	Dział:Dn 80
	Pozycja: Montaż rur stalowych w izolacji o średnicy 80 mm
	Obmiar: <edit>184,1</edit>


	Dział:Dn 65
	Pozycja: Montaż rur stalowych w izolacji o średnicy 65 mm
	Obmiar: <edit>6,7</edit>


	Dział:Dn 50
	Pozycja: Montaż rur stalowych w izolacji o średnicy 50 mm
	Obmiar: <edit>73,6</edit>





