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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z modernizacjg sieci cieptowniczej w Gdyni w ramach zadania ,Przebudowa magistrali cieptowniczej
2xDN500 od komory cieptowniczej K-409 do komory cieptowniczej K-403 w rejonie ul. Opata
Hackiego w Gdyni. Etap | — Od komory K-403 do komory K-407."

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu przebudowe sieci cieplnej na potrzeby
c.0. w technologii kanatowej i podziemnej od komory cieptowniczej K-403 do komory cieptowniczej K-407 w
rejonie ul. Opata Hackiego w Gdyni.

Zakres przebudowy istniejgcej sieci cieptowniczej przedstawiony zostat w projekcie
budowlano-wykonawczym.

Zaprojektowano sie¢ cieptowniczg preizolowang z instalacjg alarmowg o srednicach rur:

o 2xDN500(508x6,3mm/710/630)

Na zasilaniu projektuje sie rury o pogrubionej izolacji, a na rurze powrotnej izolacje standardows.

Dodatkowo zaprojektowano tymczasowe bypassy o srednicach 2xDN150, 2xDN80, 2xDN50.
Bypassy nalezy wykonac¢ przed likwidacja istniejgcych sieci i kanatow cieptowniczych aby zapewnic ciggtosé
dostaw ciepta. Rury bypassu — stalowe, preizolowane, tgczone przez spawanie, bez muf (wetna+strecz),
zabezpieczone przez przesuwaniem co 20-30m.

W miejscu potgczenia etapu | inwestycji z istniejgcg siecig kanatowg (za komorg K-407
przeznaczong do likwidacji) — zakohczenie isthiejgcego kanatu wykona¢ zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej

W zakres robét budowlanych wchodza:

o Roboty przygotowawcze,

o Roboty rozbiorkowe nawierzchni, placow, drog i ziemne,

o Wykonanie bypassoéw na powierzchni ziemi,

o Wykonanie wykopow oraz demontaz istniejgcej sieci kanatowej i napowietrznej,
o Roboty montazowe sieci preizolowanej,

o Wykonanie prob, badan oraz pomiaréw geodezyjnych,

o Zasypanie wykopow

o Odtworzenia nawierzchni.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.
Pojecia ogdlne:

Sie¢ cieptownicza — uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura
odcinajgca i regulacyjna, urzgdzenia kontrolno — pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki,
kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne, sieci nadziemne, itp.),

Preizolowana sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
(jw.) zbudowana z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych.

Preizolowana podziemna sie¢ cieptownicza — uklad rurociggéw z rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i jakichkolwiek obudoéw.

Rura preizolowana — preizolowany zespot rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej (jednej
lub wiecej niz jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi koncowkami
rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywa¢ czynnik
grzewczy.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowg przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub wptywem warunkow
atmosferycznych: deszczu, $niegu, itp.

Ptaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy izolacje cieplng i
ksztattke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowg lub
wptywem warunkéw atmosferycznych : deszczu, $niegu itp.

Izolacja cieplna — materiat ograniczajgcy straty ciepta.

Jako materiat izolacyjny mozna stosowag :

- sztywng i potsztywng pianke z poliuretanowg PUR (komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni
pomiedzy rure przewodows i rure lub ptaszcz ostonowy),

- pianke z poliuretanu (PUR) (otuliny, ksztattki ),

Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadajgca gtdownie strukture komoérek zamknietych,
bedgca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkdw.

Zespot ztgcza — kompletna konstrukcja potgczenia sgsiednich rur, ksztattek i elementoéw preizolowanych.

Ostona zespotu ztgcza — element rurowy ( mufa) , fgczacy dwie rury ostonowe w zespole ztgcza.

Poduszka kompensacyjna — ptyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR) , pianki polietylenowej (PE),
welny szklanej, wetny skalnej lub innych materiatéw spetniajacych wymagania w tym zakresie (np.
warstwa piasku).

Rura ochronna — rura stanowigca zabezpieczenie rury preizolowanej i umozliwiajgca w przysziosci
wymiane rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania nawierzchni.

Ploza Slizgowa — element zaktadany na rure preizolowang umozliwiajacy wysuwanie z rury ochronne;j.

Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umozliwiajgcy uszczelnienie potgczenia pomiedzy rurg
ostonowa , a rurg preizolowang.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
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1.4.1. NAZWY KODOW ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH:

Klasyfikacja robo6t zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zamowien (CPV):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45442200-9 Nakfadanie powiok antykorozyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

e 1.5. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt aktualne przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca w mysl przepisow Ustawy o odpadach staje sie wytworcg odpadéw wytworzonych w
trakcie realizacji zleconych robét oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za ich zagospodarowanie na swéj koszt oraz
za ich ewidencje.

Wykonawca ma obowigzek wyznaczyé miejsce tymczasowego sktadowania odpaddw i zapewni¢ ich
prawidtowe gromadzenie. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé odpady jednostce uprawnionej do ich
odbioru i unieszkodliwienia.

Wytwarzane w czasie prac odpady, zagospodarowaé nalezy zgodnie z zasadami segregaciji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do dokumentacji odbiorowej karty przekazania odpadow z
Bazy danych o odpadach (BDO), potwierdzajgcej prawne zagospodarowanie odpadéw przez Wykonawce
robot.

W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

» Miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak

wybrane, aby nie powodowaé zniszczeh w Srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem gruntéw, zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru;

- mozliwoscig uszkodzenia istniejgcych drzew i ich systemow korzeniowych

W poblizu oraz wzdiuz trasy projektowanego cieptociggu znajduje sie roslinnosé, w tym drzewa i
krzewy. Rurociggi zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacych drzew. Do projektu dotgczono
inwentaryzacje dendrologiczng, wedtug ktérej prowadzona bedzie gospodarka drzewostanem. Nalezy

zwroci¢ szczegolng uwage przy prowadzeniu sieci w poblizu drzew - w razie potrzeby nalezy odpowiednio
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zabezpieczy¢ system korzenny zgodnie z wytycznymi OPEC.
Podczas wykonywanych prac Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru srodowiskowego
przedstawicielowi OPEC lub upowaznionemu przez OPEC przedstawicielowi i bedzie stosowat sie do jego

uwag.

1.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wszelkie prace winny by¢ wykonywane w Scistej zgodno$ci z aktualnymi przepisami w zakresie,
zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow bedg odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez
Wykonawce Inspektora do spraw BHP. Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony

przeciwpozarowej.
2. MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i wbudowa¢ materialty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacjg techniczng. O proponowanych zmianach Wykonawca winien
powiadomi¢ Inwestora (lub jego przedstawiciela) i uzyskac jego akceptacje. Jezeli dokumentacja projektowa
i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze i uzyska¢ jego akceptacje przed wbudowaniem. Materiaty
uzyte do budowy sieci cieptowniczej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Stosowane materiaty:

elementy sieci preizolowanej:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu,

A PN-EN 448:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki — zespoty ze stalowych rur,

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespét armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie — Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur

zespolonych.

- mufy elektrooporowe i termokurczliwe,
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> pokrywy kohcowe izolaciji,
» poduszki kompensacyjne,
> rury ostonowe stalowe zabezpieczone przed korozja,
> plozy Slizgowe,
° manszety.
> pierscienie uszczelniajgce
Zamawiajacy dopuszcza stosowanie norm rownowaznych do w/w.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z
pézniejszymi zmianami), projekt realizuje konkretne wymagania techniczne, dopuszcza sie zatem
stosowanie rozwigzan rownowaznych co do cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe wyrobéw
uzyte w Dokumentacji Przetargowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie
konkretne nazwy firmowe wyrobéw stosowanych w dokumentaciji.

Wymagania odnosnie konkretnych materiatbw muszg by¢ potwierdzone w aprobacie technicznej,
ktéra stanowi podstawe do wydania dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do stosowania w budownictwie na
terenie Polski.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé materialy, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany dla stosowanych materiatow i elementéw, posiadac i okaza¢ na kazde
zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poswiadczenia jakosci m.in.: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z PN-EN lub atest. Po
wykonaniu i zaakceptowaniu robét powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci wykonywanych prac w caltym okresie ich
realizacji. Jezeli w wyniku takiej kontroli Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiajgcego do ztozenia
jakichkolwiek dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw, badan, uprawnien itp.

Zamawiajacy:
1) dopuszcza ztozenie kopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce,
2) moze zadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentéw w przypadku gdy

ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

2.2 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly tak przechowywane aby
nie uleglty uszkodzeniu oraz nie byly narazone na utrate swoich wtasciwosci do czasu ich wykorzystania.
Przechowywane materiaty powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru na jego zadanie. Z
Inspektorem Nadzoru nalezy réwniez uzgodni¢ miejsca przechowywania niewykorzystanych materiatow.
Rury preizolowane powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby nie ulegaty deformacjom i odksztatceniom
miejscowym. Rury nalezy uktada¢ na podktadach. Podktady powinny mieé dostateczng szerokos$é¢ i powinny
by¢ rozmieszczone w odpowiednich odstepach, maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia (przenoszenia) rur
nalezy uzywa¢ odpowiednich tasm o szerokosci minimum 10 cm. Nie dopuszcza sie uzywania tancuchéw,
stalowych lin, drutéw itp.

Ksztattki preizolowane nalezy sktadowac¢ wg asortymentu i wymiaréw, na réwnych powierzchniach, np. na
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drewnianych paletach i uktada¢ tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwiekszg powierzchnig.

Izolacja cieplna na koncach preizolowanych rur i elementéw powinna by¢ zabezpieczona przed
zawilgoceniem. Konce rur przewodowych elementéw preizolowanych powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ich wnetrza.

Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej zlgcza nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy
komponentow. Inne materiaty i elementy do wykonywania izolacji cieplnej ztgcza jak otuliny, maty, ksztattki
nalezy przechowywac tak, aby nie ulegaty zawilgoceniu, zabrudzeniu i uszkodzeniom.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdbw powstate w czasie przechowywania i skladowania, a takze ich
transportu ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob
przechowywania i skfadowania, lecz nie zwalnia to Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne

powstate z tego tytutu straty.
2.3. RURY, KSZTALTKI | ARMATURA DO BUDOWY SIECI CIEPLOWNICZEJ

2.3.1. RURY | KSZTALTKI PREIZOLOWANE STALOWE

Do wykonania sieci cieptowniczej nalezy zastosowac stalowe rury preizolowane ze szwem, zgodnie
z normami PN-EN253, PN-EN 448, PN-EN 489 lub réwnowaznymi. Srednice i dtugo$ci rur zostaty okreslone
w Dokumentaciji Projektowe.

W komorach — rury stalowe bez szwu izolowane matami.

Rury beda uktadane bezposrednio w gruncie, w wiekszo$ci w trasie istniejgcych kanatéw. Konce rury
stalowej majg by¢ nie zaizolowane na dtugosci okreslonej w katalogu producenta oraz przygotowane do
spawania (fazowane krawedzie). Dlugos¢ katalogowa moze dopuszczaé odchyiki od tej dtugosci nie wieksze
jednak niz £ 20 mm.

Rury powinny posiada¢ nastepujgce oznaczenia na zewnetrznej stronie obu koncow kazdej rury
ptaszczowej (nie dalej niz 150 mm od jej kohca):

* skrotowe oznaczenie jakosci stali,

* znak producenta,

* numer rury.

Numery rur nadane przez producenta muszg odpowiada¢ numerom uzytym w certyfikatach badan. Numery
muszg by¢ naniesione na rury przy uzyciu barwnika.

Potaczenia rur przewodowych:

Dla rur stalowych preizolowanych nalezy zastosowac potgczenia spawane poprzez fazowanie.

Ptaszcz ochronny:

Ptaszcz ochronny powinien byé wykonany z twardego polietylenu PEHD (wg PN-EN 253 lub réwnowaznej) o
wiasciwosciach:

* gestos¢ - min 945 kg/m3

* granica plastycznosci - min 19 MPa

» wydiuzenie przy zrywaniu - min 350 %

* przewidywana trwatos¢ - min 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rury polietylenowej (ptaszcza), dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej pianki
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poliuretanowe;j, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

Izolacja cieplna:

Izolacje cieplng, wypetniajacg przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a rurg ostonowg, stanowi¢ bedzie
sztywna pianka poliuretanowa.

Jako substancje pianotworcze mogg byC¢ stosowane tylko takie substancje, ktére nie niszczg
ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie wlasciwosci pianki muszg by¢ tak dobre, jak dla pianki wytworzonej
w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub cyklopentanu.

Wymagana przewodnos¢ cieplna pianki przy 50°C, gdzie A pianki = 0,027 W/mK.
Wiasciwa jako$¢ uzytych surowcow winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi testami.

Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204 (lub jej odpowiednika).

2.3.2. ARMATURA PREIZOLOWANA

Nalezy stosowaé zawory przeznaczone do budowy preizolowanych sieci cieptowniczych,
wykonanych zgodnie z wymogami normy EN-PN 488 : A2 2015 lub rownowaznej i dostosowany do montazu
bezposrednio w gruncie. Zawory powinny posiada¢ wbudowane przewody do impulsowego systemu
alarmowego. Ptaszcz ostonowy wykonany winien by¢ z materiatu identycznego jak siec¢. Klasa cisnienia

nominalnego oznaczona zgodnie z PN 488 PN 25 lub rownowazna.

2.3.3. RURY STALOWE CZARNE I ARMATURA:

Catos$¢ rur czarnych wraz z ksztaltkami, po oczyszczeniu do Il st. czystosci nalezy pomalowac
dwukrotnie farbg antykorozyjng o odpornosci termicznej do 150°C.
Wymagane dokumenty techniczne dla oferowanych zaworéw kulowych odcinajgcych do wspawania:
e karty katalogowe,
¢ charakterystyka techniczna okre$lajgca:
— parametry zaworu (temperatura minimalna, maksymalna, ci$nienie, medium, przytgcze),
— budowa (wyszczegdlnienie elementéw sktadowych z okredleniem zastosowanego dla nich
materiatu),
— wymiary gabarytowe,
e oswiadczenia producenta potwierdzajgce wymagane parametry techniczne.
Konstrukcja:
Zawory muszg by¢ petno-przelotowe z kulg jarzmiona:
1. Zawory muszg zapewnia¢ 100% szczelnos¢ w obu kierunkach przeptywu czynnika.
2. Materiaty zaworu kulowego:
e korpus: stal weglowa,
e kula: pokryta utwardzong powierzchnig z niklu.
3. Konstrukcja zaworu kulowego:
e nierozbieralny korpus z przytgczami spawanymi,
e kula jarzmiona (nie ptywajgca),
e uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitem,

e mozliwos¢ odwodnienia wewnetrznej przestrzeni korpusu pomiedzy obydwoma pierscieniami
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uszczelniajgcymi oraz jednoczesnie sprawdzenia szczelnosci obydwu tych odcie¢ poprzez
otwarcie kurka spustowego ,

e system zabezpieczajacy trzpien przed wystrzeleniem.

Zawory montowane w komorach muszg posiada¢ tozyskowanie trzpienia napedowego w postaci
samo smarnych tulei slizgowych. Armatura musi by¢ tak skonstruowana, by istniata mozliwo$¢ naprawy lub
wymiany napedu bez demontazu z rurociggu. Konstrukcja zaworu powinna gwarantowa¢ mozliwosc
wymiany uszczelki trzpienia w trakcie eksploatacji armatury bez koniecznosci demontazu urzgdzenia z
rurociggu. Powierzchnia zewnetrzna armatury musi by¢ zabezpieczona przed korozjg poprzez naniesienie
powtok ochronnych np. przez pomalowanie.

Armatura o catkowitej masie =500 kg (wraz z napedem) musi by¢ wyposazona w podparcie
(podstawe), utatwiajace montaz w rurociggu oraz pézniejszg eksploatacje.

Armatura DN = 200 ma by¢ wyposazona w uchwyty montazowe lub inne elementy umozliwiajace
zamocowanie lin, zawiesi do transportu pionowego i poziomego.

Izolacja przewodéw w komorze:

Przewody cieptownicze w komorze zaizolowa¢ zgodnie z rozwigzaniem przedstawionym w projekcie

technicznym.

2.3.4. INSTALACJA ALARMOWA

Rurociggi preizolowane powinny by¢é wyposazone w impulsowy system alarmowy wykonany w
technologii zamknietej petli pomiarowej, umozliwiajgcy zaréwno nadzor, jak i lokalizacje ewentualnej awarii.
Projekt instalacji alarmowej winien uwzglednia¢ instalacje juz istniejgce. Stosowanie innych systemow w
ramach odcinka dozoru jest niedopuszczalne.

Instalacje alarmowag nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przebieg drutéw
pomiarowych (dwoch nieizolowanych przewodéw miedzianych o przekroju 1,5mm?2 umieszczonych wewnatrz
pianki poliuretanowej, rownolegle do rury przewodowej, jeden w kolorze miedzi, a drugi ocynkowanej) w
rurociggach powinien odpowiadaé projektowi. Przewody pomiarowe wyprowadzone w pomieszczeniach
komér i weztdow spod end-cap, nalezy wprowadzi¢ do puszek przytgczeniowych o klasie szczelnosci IP65.
Na zakonczeniu sieci wprowadzi¢ do stupka pomiarowego instalacji alarmowe;j.

Po wykonaniu sieci, Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ instalacji do odbioru i
przedstawi¢ schemat powykonawczy. Warunkiem odbioru instalacji jest rezystancja izolacji 10MQ/km sieci

lub wyzsza.

2.3.5. ZAKRES REMONTU KOMORY K-403B, K-404, K-409

Prace na instalacjach cieptowniczych w komorach

1) Zdemontowac izolacje na cieptociggach w komorach

2) Wykonanie prac modernizacyjnych instalacji komor cieptowniczych zgodnie z dokumentacjg
projektowg

3) Wykonanie przez pracownikéw OPEC sp. z 0.0. kontroli stanu technicznego instalacji cieptociggowej
i jej ewentualna naprawa

4) Wykonanie piaskowania instalacji cieptociggowej i stalowych elementéw punktéw statych do klasy
czystosci powierzchni Sa 2 ( na powierzchni nie ma sladéw rdzy, ttustych plam i starych powtok
lakierniczych, struktura jest ziarnista a gotym okiem widoczne sg wyrazne przebarwienia )
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5)

6)

1)
2)

3)

4)

1
2)

3)

1)
3)
4)
5)

6)

1)
2)

Wykona¢ malowanie farbg renowacyjna przeciwrdzewng ftalowo — silikonowg ( czerwona tlenkowa )
odporng na dziatanie min. 200 st. C ( okresowo do 300 st. C ) — warstwa gruntujgca i
nawierzchniowa ( grubo$é warstwy na mokro min. 80 ym, sumaryczna grubo$é powtok malarskich
na sucho min. 100 um)

Na sieci cieptowniczej po wykonanych pracach malarskich zamontowaé pokrowce z rdzeniem z
widkna szklanego z mozliwoscig demontazu i ponownego montazu ( przystosowane do min. 200 st.
C).

Prace naprawcze powierzchni zelbetowych

Odkuc luzne elementy betonowe

Wypiaskowaé powierzchnie zelbetowe tak by nie bylo widocznych na powierzchni elementow
organicznych, powtok malarskich, na widocznych pretach zbrojeniowych brak luznych nalotow rdzy
Wykonaé naprawe elementéw zelbetowych zgodnie z projektem wykonawczym TOM 3 remont
Komory K-403B, K-404 i K-409.

Pomalowac¢ 2 razy powierzchnie $cian i sufitow farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze
biatym

Prace naprawcze $ciany z bloczkéw betonowych lub cegly pelnej

Wypiaskowaé powierzchnie murowane tak by nie bylo widocznych na powierzchni elementow
organicznych, powtok malarskich

Uzupeti¢ ubytki spoin zaprawg murarskg M-10 lub wykonac¢ tynk Ill kategorii ( np. kominy zej$Sciowe
do komory )

Pomalowac¢ 2 razy powierzchnie $cian farbg lateksowg odporng na szorowanie w kolorze biatym

Prace naprawcze posadzek

Oczysci¢ posadzki z zalegajgcego piasku i gruzu

Odkuc¢ luzne elementy posadzek

Oczysci¢ studnie schtadzajgce i studnie do lokalizacji pompy odwadniajgcych (w przypadku
wystepowania)

Zamontowa¢ na w/w. studniach kraty WEMA ocynkowane w ramce z katownika (w przypadku
wystepowania)

Wykona¢ nowg wylewke cementowg ze zbrojeniem rozproszonym stalowym 4 kg/m3 ze spadkiem
2% w strone studzienek

Wykona¢ fasete betonowg na styku $ciany z posadzkg ( przejscie 2 x 45 st. )

Pomalowa¢ 2 x farbg do betonu posadzke z cokolikiem na wysoko$¢ 15 cm

Drabiny zejSciowe do komor

Zdemontowac i zutylizowa¢ istniejgce drabiny
Zamontowa¢ nowe drabiny ze stali nierdzewnej wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem gdy ich wysokos¢ przekroczy 3 m wysokosci spetniajgce ponizsze wymagania.

~Stosownie do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie, wydanego na

podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
oraz z 2022 r. poz. 88):

1. W wyjgtkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami uzytkowymi, jako dojScie i przejscie

miedzy réznymi poziomami mogq stuzyc¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokos¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a

odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢ wieksze niz 0,3 m. Poczynajgc od wysokosci 3 m nad

poziomem podfogi, drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajace przed
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upadkiem, takie jak obrecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

3. Odlegtosc¢ drabiny lub klamry od Sciany badz innej konstrukcji, do ktérej sg umocowane, nie moze
by¢ mniejsza niz 0,175 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej
oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustradg powinny by¢ umieszczone co 8-10 m wysokoSci drabiny lub ciggu klamer.
Gdrne korice podtuznic (bocznic) drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,756 m nad poziom wejscia
(pomostu), jezeli nie zostaty zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.

Na marginesie dodac nalezy, iz z dniem 20 wrzes$nia 2024 roku wskazane rozporzgdzenie zostanie
uchylone na mocy art. 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.). Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 7 ust. 2i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 44 zachowujg moc do dnia wejscia w Zycie
przepiséw wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 44 w brzmieniu nadanym niniejszg ustawg, nie dfuzej jednak niz przez 60 miesiecy od dnia wejscia w
zycie niniejszej ustawy, i mogg by¢ w tym czasie zmieniane na podstawie tych przepiséw w brzmieniu
nadanym niniejszg ustawg, w szczegoélnosci z uwzglednieniem potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 207 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. to pracodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkéw nalezy ochrona zdrowia i Zycia pracownikow przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i techniki. W szczegdlno$ci pracodawca
Jest obowigzany:

1) organizowac prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

2) zapewniac przestrzeganie w zaktadzie pracy przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, wydawac polecenia usuniecia uchybien w tym zakresie oraz kontrolowac wykonanie tych polecen;

3) reagowa¢ na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa | higieny pracy oraz
dostosowywac Srodki podejmowane w celu doskonalenia istniejgcego poziomu ochrony zdrowia i Zycia
pracownikéw, biorgc pod uwage zmieniajgce sie warunki wykonywania pracy;

4) zapewnic¢ rozwdj spojnej polityki zapobiegajgcej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
uwzgledniajgcej zagadnienia techniczne, organizacje pracy, warunki pracy, stosunki spoteczne oraz wptyw
czynnikow Srodowiska pracy;

Natomiast zgodnie z § 39 rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w
sprawie o0goéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — dalej r.o.b.h.p., pracodawca realizuje
obowigzek zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegolnosci przez zapobieganie
zagrozeniom zwigzanym z wykonywang pracg, wiasciwg organizacje pracy, stosowanie koniecznych
Srodkéw profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracownikéw. Obowigzek ten, powinien by¢
realizowany na podstawie ogélnych zasad dotyczgcych zapobiegania wypadkom i chorobom zwigzanym z
pracg, w szczegdlnosci przez:

1) zapobieganie zagrozeniom;

2) przeprowadzanie oceny ryzyka zwigzanego z zagrozeniami, ktére nie mogg by¢ wykluczone;

3) likwidowanie zagrozen u zrédet ich powstawania;

4) dostosowanie warunkow | proceséw pracy do mozliwosci pracownika, w szczegolnosci przez
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odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobér maszyn i innych urzgdzeri technicznych
oraz narzedzi pracy, a takze metod produkcji i pracy - z uwzglednieniem zmniejszenia ucigzliwo$ci pracy,
zwtaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z gory tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpfywu
takiej pracy na zdrowie pracownikéw;

5) stosowanie nowych rozwigzan technicznych;

6) zastepowanie niebezpiecznych proceséw technologicznych, urzgdzen, substancji i innych
materiatow - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

7) nadawanie priorytetu $rodkom ochrony zbiorowej przed $rodkami ochrony indywidualnej;

8) instruowanie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto, zgodnie z § 39ar.o.b.h.p. pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystepujgce przy
wykonywanych pracach, w szczegdlnosci przy doborze wyposazenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych
substancji i preparatow chemicznych, biologicznych, rakotwdrczych Ilub mutagennych oraz zmianie
organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglednia sie wszystkie czynniki srodowiska pracy
wystepujgce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. Stosowane w nastepstwie oceny
ryzyka zawodowego srodki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:

1) zapewnia¢ zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw;

2) by¢ zintegrowane z dziatalno$cig prowadzong przez pracodawce na wszystkich poziomach
struktury organizacyjnej zaktadu pracy.

Kolejno w rozdziale 6 punkt C ww. rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy o nazwie Prace szczegoinie
niebezpieczne - Prace w zbiornikach, kanafach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych, gdyz pracownik nie ma potrzeby wchodzenia do wnetrza
zbiornika, a jedynie wykonuje prace na zewnatrz zbiornika.

§ 85.

Przepisy niniejszej czeSci dotyczg pracy w zbiornikach, kanalach, studniach, studzienkach
kanalizacyjnych, wnetrzach urzgdzen technicznych i w innych zamknietych przestrzeniach, do
ktorych wejscie odbywa sie przez wiazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposob
utrudnione, zwanych dalej "zbiornikami".

§ 86.

1. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiornikach moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego
pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawce.

2. Przy pracy w zbiornikach nalezy zapewni¢ stalty nadzér. Osoba wydajgca polecenie wykonania
takiej pracy powinna sprawdzi¢, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg bezpieczenstwo
pracownikom podczas wykonywania pracy.

3. Pracownikowi znajdujagcemu sie w zbiorniku nalezy zapewni¢é mozliwosé udzielenia
natychmiastowej pierwszej pomocy w razie naglej potrzeby lub wypadku.

§ 87.

1. Prace w zbiorniku mogg byc¢ podjete i prowadzone, z zastrzezeniem ust. 2, po Spetnieniu
nastepujgcych wymagan:

1) zbiornik nalezy opréznic¢ i wstepnie oczys$ci¢ przez przemycie, przedmuchanie parg lub gazem

obojetnym oraz przedmuchanie powietrzem, przedmuchiwanie zbiornika tlenem jest niedopuszczalne;
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2) jezeli praca w zbiorniku moze by¢ zwigzana z zagrozeniem pozarowym, nalezy stosowac
niezbedne $rodki ochrony przeciwpozaroweyj;

3) odfgczy¢ doptyw do zbiornika materiatow, substancji i czynnikéw z innych zbiornikéw, przewodéw,
aparatury itp.;

4) znajdujgce sie we wnetrzu zbiornika grzejniki, urzgdzenia ruchome i inne moggce stworzyc¢
zagrozenie nalezy odfgczyc¢ od zrodet zasilania;

5) na czas trwania prac w zbiorniku nalezy wytgczy¢ z ruchu lub unieruchomic tory kolejowe,
zwrotnice, przenosniki, miejsca zsypu itp., znajdujgce sie nad zbiornikiem;

6) bezposdrednio przed przystgpieniem do pracy wewngtrz zbiornika powietrze w zbiorniku nalezy
zbadac na zawarto$c¢ tlenu oraz gazéw i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne;

7) temperatura powietrza w zbiorniku nie powinna sie rézni¢ od temperatury otoczenia o wiecej niz 5
°C (5K);

8) zapewnienie niezbednych Srodkow ochrony zbiorowej i indywidualnej.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczg przygotowania kanatu do wykonywania w nim
pracy, a pkt 3 - kanaftu i studzienki kanalizacyjnej. Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience nalezy
przewietrzy¢ dany odcinek kanatu, pozostawiajgc otwarte witazy, oraz wytgczy¢ ten odcinek kanalizacyjny, a
jezeli to nie jest mozliwe - maksymalnie ograniczy¢ sptyw Sciekow.

§ 88. Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikOéw do pracy w zbiorniku osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana poinformowac ich o:

1) zakresie pracy, jakg majg wykonac;

2) rodzaju zagrozen, jakie mogg wystgpic;

3) niezbednych Srodkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o sposobie ich stosowania;

4) sposobie sygnalizacji miedzy pracujgcymi wewnagtrz zbiornika a asekurujgcymi ich na zewngtrz
zbiornika;

5)postepowaniu w razie wystgpienia zagrozenia.

§ 89. [Wyposazenie, asekuracja]

1. Pracownik lub pracownicy wykonujgcy prace wewngtrz zbiornika powinni by¢ asekurowani co
najmniej przez jedng osobe znajdujgcg sie na zewnatrz. Osoba asekurujgca powinna by¢ w statym kontakcie
Z pracownikami znajdujgcymi sie wewngtrz zbiornika oraz mie¢ mozliwo$¢ niezwtocznego powiadomienia
innych os6b moggcych, w razie potrzeby, niezwtocznie udzielic pomocy.

2. Pracownik wchodzgcy do wnetrza zbiornika powinien by¢ wyposazony w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej, a w szczegolnosci:

1) szelki bezpieczenstwa z linkg umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji
zewnetrznej;

2) hetm ochronny i odziez ochronng;

3) sprzet izolujgcy ochronny uktadu oddechowego.

3. Wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej osoby asekurujgcej powinno by¢ takie, jak
wyposazenie pracownikow wchodzgcych do wnetrza zbiornika.

4. Niestosowanie ochron ukfadu oddechowego jest dopuszczalne wytgcznie w warunkach, gdy
zawartos¢ tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie wystepujg

substancje szkodliwe dla zdrowia w stezeniu przekraczajgcym najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw
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szkodliwych dla zdrowia w S$rodowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeristwo ich wystgpienia podczas
przebywania pracownika w zbiorniku.

5.Decyzje o niestosowaniu przez pracownikdw ochron ukfadu oddechowego w zwigzku ze
spetnieniem warunkow, o ktérych mowa w ust. 4, moze podjg¢ jedynie osoba kierujgca pracownikami.

§ 90.

1. W czasie przebywania pracownikow wewngtrz zbiornika wszystkie wtazy powinny by¢ otwarte, a
Jezeli nie jest to wystarczajgce do utrzymania wymaganych parametrow powietrza w zbiorniku - nalezy w tym
czasie stosowac staty nadmuch powietrza.

2. Wnetrze zbiornika powinno by¢ oSwietlone przy uzyciu zrodta $wiatta elektrycznego o
bezpiecznym napieciu.

3. Transport narzedzi, innych przedmiotéw i materiatbw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie w
Sposob niestwarzajgcy zagrozen i ucigzliwo$ci dla zatrudnionych tam pracownikow.

4. Jezeli istnieje mozliwos$¢ powstania stezen wybuchowych w zbiorniku, nalezy zastosowac Srodki
zapobiegajgce wybuchowi.

5. Jezeli praca ma by¢ wykonana wewnatrz zbiornika zawierajgcego materiaty ptynne lub sypkie, w
ktérym istnieje mozliwo$¢ utoniecia lub zasypania pracownika - niezaleznie od zabezpieczenia odpowiednimi
Srodkami ochrony indywidualnej - pracownik powinien by¢ opuszczany do wnetrza na pomoscie lub innym
urzgdzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonanie pracy.

Powracajgc zatem do § 101 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie, wydanego na
podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wskaza¢ nalezy, ze
przepis art. 7 p.b. reguluje kwestie przepiséw techniczno-budowlanych, zakres tych przepiséw, jak rowniez
stanowi delegacje ustawowg dla wilaSciwych ministrow, ktérzy w drodze rozporzgdzenia bedg te przepisy
ustanawiac. O ile ustawowe przepisy Prawa budowlanego poruszajg sie po pewnym ogdlnym poziomie, o
tyle przepisy techniczno-budowlane, takie jak rozporzgdzenia, bedag juz bardzo szczegétowe oraz beda
okreslac konkretne standardy i normy w budownictwie. Powyzsze dotyczy wszelkiego rodzaju rozporzgdzen
wydanych na podstawie ustawy. Przepisy techniczno-budowlane dzielg sie na dwie grupy, korespondujgc
tym samym z wymogami opisanymi w art. 5 p.b. Do pierwszej grupy zalicza¢ sie bedg przepisy techniczne,
Jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie. Odnosi sie to do wymogdw dotyczgcych
projektowania oraz budowania obiektow budowlanych. Druga grupa za$ dotyczy fazy uzytkowania obiektow
budowlanych.

Warunki techniczne stanowig zatem przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a tym samym
zaréwno inwestor, jak i organy administracji publicznej sg zwigzani ich postanowieniami. Nie mogg tez by¢
dowolnie modyfikowane czy tez uzgadniane w toku postepowania w sprawie pozwolenia na budowe.
Wyjatkiem od tej zasady jest instytucja odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych regulowana
przez art. 9 p.b.

Przepis art. 101 ww. rozporzgdzenia stanowi, Ze (...)drabiny lub klamry powinny by¢ zaopatrzone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak obrecze ochronne (...). Dokonujgc zatem
analizy wskazanego przepisu uznaC nalezy, iz priorytetem powyzszej regulacji jest przede wszystkim
bezpieczenistwo uzytkownika poprzez zaopatrzenie drabiny w urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem.

Kolejno ustawodawca wskazuje na ,,obrecze ochronne”, stosujgc jednak przed okresleniem rodzaju ochrony
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zwrot ,takie jak”. O tym, czy wyliczenie zawarte w przepisie prawa ma charakter zamkniety (enumeratywny)
czy przyktadowy (otwarty) decyduje uzycie zwrotéw, ktérych znacznie dopuszcza poszerzenie tego katalogu
o inne elementy niewymienione w przepisie. Za takie zwroty powszechnie uznaje sie: ,miedzy innymi”, ,w
szczegolnosci” czy uzyty w tym konkretnym przypadku .takie jak’.

Wobec powyZzszego, mozna przyjgc, ze drabiny powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed upadkiem wymienione w przepisie (obrecze ochronne), ale takze inne urzgdzenia
zabezpieczajgce niewymienione w tym miejscu.

Powyzszg interpretacje potwierdza réwniez treS¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie
z ktorym w przepisie § 141 ust. 1. wskazano, ze ,drabina bez patgkéw, ktérej dlugosé¢ przekracza 4 m,
przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg
zatozenie urzgdzenia samohamujgcego, pofgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczerstwa”.

Oczywiscie oba akty sg rangi rozporzgdzenia i regulujg odmienne kwestie, niemniej jednak
podkreslic nalezy, ze dotyczg bezpieczernistwa uzytkowania drabin.

Z ostroznos$ci wskazac¢ rowniez nalezy, ze drabiny pionowe mozna podzieli¢ wedfug czterech
gfownych kategorii, mianowicie:

e drabiny pionowe mocowane do budynkéw — umozliwiajg wykonanie prac konserwacyjnych i
porzgdkowych.

e drabiny pionowe mocowane do maszyn i urzgdzen — utatwiajg dostep do urzgdzen znajdujgcych sie
na duzej wysokosci.

e drabiny pionowe ewakuacyjne — spetniajg funkcje ewakuacyjng. W przypadku zagrozenia zycia
mozliwa jest bezpieczna ewakuacja 0sob przebywajgcych w danym budynku.

e drabiny szybowe — sfuzg do wykonywania prac konserwacyjnych i porzgdkowych.
Kazda z wyzej wymienionych drabin, ma odrebny sposéb wykorzystywania, w zaleznosci od

konkretnej potrzeby.

Drabina szybowa przeznaczona jest zatem przede wszystkim do montazu w réznego rodzaju
szybach technicznych, wtazach, w studzienkach kablowych, w kanatach technologicznych oraz innych
specjalnych pomieszczeniach maszynowych czy pomiarowo-serwisowych. Umozliwia stuzbom obstugowym
fatwy i szybki dostep do danej przestrzeni i jej wyposazenia. Kosz ochronny bez watpienia zwiekszatby
gabaryty konstrukcji i przede wszystkim utrudnit ewakuacje pracownika w razie zastabniecia. W trakcie pracy
na drabinach szybowych bezwzglednie konieczne jest stosowanie wyposazenia zapobiegajacego
upadkowi z wysokosci, przy czym nie w kazdym przypadku bedzie to kosz ochronny (patgk). Oceny nalezy
dokonac¢ z uwzglednieniem kazdego przypadku.

Pamieta¢ réwniez nalezy, iz zgodnie z art. 207 ustawy Kodeks pracy to pracodawca ponosi
odpowiedzialnoS¢ za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadzie pracy, a do jego podstawowych
obowigzkow nalezy ochrona zdrowia i Zycia pracownikow przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

warunkow pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiggniec¢ nauki i techniki.”

3) Wykonaé patgk ze stali nierdzewnej na stropie komory przy wtazach wejsciowych, ktéry w sposéb
trwaty bedzie przymocowany do stropu komory np. kotwa chemiczna ( przyktad zdjecie z realizac;ji ).
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Zdjecie wejscia do komory z w/w. patgkiem

Pokrywy wiazéw do komoér i otworéw transportowych

1) Zdemontowac pokrywy wtazow i otwordw transportowych do komdr i zutylizowaé

2) Zamontowaé nowe pokrywy — w terenach zielonych: ze stali nierdzewnej z kominkami
wentylacyjnymi zamykane na zamek systemowy lub zamek z wkitadkg patentowg ( podajemy adres
producenta klap widocznej na zdjeciu powyzej ). Na otworach transportowych zamontowac klapy
dwudzielne z kominkami i podwyzszong ramg. W chodnikach: wtazy okragte.

3. SPRZET

Maszyny, urzgdzenie i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a bedg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany
i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez wyrazny i trwaly napis. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajgce wypadkom. Haki do przemieszczania ciezaréw powinny by¢ atestowane. Zawiesia linowe i
tancuchowe powinny by¢ atestowane. Uzycie sprzetu na budowie powinno by¢ adekwatne do jego

przeznaczenia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Transport materiatéw i ich roztadunek powinny by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjami producenta.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Strefe prowadzenia robdét ogrodzié, wydzielajgc jednoczesnie strefe skiadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki. Wytyczy¢ os prowadzenia sieci cieptowniczej wbijajac rowniez kotki swiadki

jednostronne w celu umozliwienia odtworzenia osi po rozpoczeciu robot ziemnych.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI JEZDNYCH | ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzone bedg mechanicznie oraz miejscowo z uwagi na duze zageszczenie
infrastruktury podziemnej oraz mozliwosé natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ podziemna - recznie.
Przy wykonaniu wykopu ziemie, przetransportowac¢ do bezposredniego sgsiedztwa. Projektowane rurociggi
nalezy uktada¢ w wykopie po uprzednim odkryciu i demontazu istniejgcej sieci.

Rury w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo — zwirowej o grubosci 10cm (po
zageszczeniu), nie zawierajgcej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi montazu
rur podanymi przez producenta. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ min. 10cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien byé pozbawiony kamieni i grud, sypki
drobno lub srednioziarnisty i musi by¢ zgodny z wymaganiami wiasciciela terenu. Materiat zasypki powinien
by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia (uzyskany metodg Proctora) powinien
Wynosic:

A dla prostych odcinkow rur: 1s>0,98

A w strefie kolan kompensacyjnych 0,97 < 1s < 0,98
Wykopy zasypywac¢ warstwami, ktére nalezy zageszczaé. Wykonywanie wykopow przewidziano sposobem
mechanicznym oraz recznym (w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 lub rownowazng.

Nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materiatem
rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze byé wykonane przez ubijanie
mechaniczne.

Zasypywanie rurociggow sieci preizolowanej dokonac nalezy po zakonczeniu prac montazowych, po
probie cisnieniowej oraz zaizolowaniu wszystkich ztgcz. Kontroli podlega zgodnos¢é wykonania kolejnych
warstw zasypowych.

Sposoéb zasypywania wykopu oraz jego zageszczenie musi by¢ zgodne z wymaganiami wtasciciela
terenu.

W miejscach okreslonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. 1) nalezy zastosowac

metody bezwykopowe — wymiane sieci w istniejgcych kanatach.
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5.3. LIKWIDACJE ISTNIEJACYCH SIECI | KANALOW CIEPLOWNICZYCH.

Przed likwidacjg istniejgcych sieci i kanatow cieptowniczych nalezy wykonaé bypassy poprowadzone
na gruncie (rury preizolowane stalowe, f{gczone przez spawanie, bez muf (wetna+strecz).

Likwidacje istniejgcych sieci i kanatdéw cieptowniczych nalezy wykona¢ w petnym zakresie —
likwidujgc wszystkie elementy tj. studzienki, obudowy kanatdw cieptowniczych, rury cieptownicze itd.

Unieczynnienie istniejgcego kanatu cieptowniczego — miejsca przedstawiono w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

Unieczynnienie wykona¢ przez odciecie rur, zaslepienie rur za pomocg dennic stalowych oraz

zamurowanie istniejgcego kanatu cieptowniczego.
5.4. ROBOTY MONTAZOWE RUR | ELEMENTOW

5.4.1. SPAWANIE STALOWYCH RUR PRZEOWODOWYCH

Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ przy sprzyjajgcej pogodzie w temperaturze powietrza powyze;j
5°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem.

Spawanie rur przewodowych winni wykonywa¢ tylko uprawnieni spawacze posiadajacy wazne
certyfikaty wydane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy rownowaznej. Wykonawca
jest zobowigzany, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, przediozy¢ dokumenty potwierdzajgce aktualne
uprawnienia os6b wykonujgcych prace spawalnicze.

W przypadku zmiany spawaczy lub wygasniecia uprawnien spawaczy nalezy o tym fakcie
niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego oraz przedtozy¢ uaktualniony zatgcznik nr 6 do Umowy.

Zakres uprawnien certyfikatow spawaczy wydanych wg. PN-EN 1SO 9606-1 lub normy rownowaznej
winien zawiera¢ gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice spawanych rur oraz
rodzaje spoin.

W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawczg tzw. ,Dziennik Spawania” wraz z
Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. PN-EN ISO 15609-1:2007 lub rbwnowazng.

Stanowisko spawania winno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.

Brzegi rur stalowych winny byé oczyszczone na zewngtrz i wewnatrz z rdzy, farby itp. do
metalicznego potysku na gtebokos¢ 20 mm, do spawania elektrodg otulong rury muszg by¢ fazowane.
Przygotowanie krawedzi do spawania musi by¢ zgodne z PN-ISO 6761 oraz PN-EN ISO 9692-1:2014 lub ich
odpowiednikami.

Potgczenia odcinkdw rurociggdw o réznej grubosci Scianki nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN
13941- 1:2019-06 (lub normg réwnowazng), rozdziat 7.5.6.1 tabela 10. Po wykonaniu spawania nalezy
przeprowadzi¢ badanie zigczy. Procedury spawania muszg by¢ okreslone i dopuszczone zgodnie z normami
PN-EN ISO 15609-1, PN-EN I1SO 15609-2 lub ich odpowiednikami.

Rurociggi o grubosciach scianek g < 5,0 mm spawa¢ metodg TIG drutami jak dla stali typu S355, a o
grubosci scianki g = 5,0 mm nalezy spawac procesem 111 elektrodami otulonymi o otulinie zasadowe;j.
Zalecamy stosowanie elektrod otulonych o standardzie E 46 4 B 42 H5 wg. PN-EN ISO 2560:2010 lub

normy rownowazne;.
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Stosowane materiaty pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i sposéb wykonania spoin powinny
by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng wtasciciela sieci. Wymagane stosowanie elektrod zasadowych po
uprzednim ich wysuszeniu zgodnie z danymi producenta.

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzic:

* w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),

» w czasie spawania (kontrola biezgca),

* po zakonczeniu spawania (kontrola koricowa).

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) ztaczy obwodowych.
Badania wizualne ztgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub réwnowazna, kryteria oceny
poziomu jakosci spoin wg PN-EN ISO 5817 lub réwnowazng, dopuszczalny poziom jakosci ,C”, zakres
badan 100%. Badania wizualne Wykonawca przeprowadza przy przygotowaniu i w trakcie spawania, na
swoj koszt. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetenciji VT2 wg PN-EN
ISO 9712 lub réwnowaznej. Po zakonczeniu badan Wykonawca powinien posiadaé protokét z oceny VT z
wynikiem pozytywnym (tzn. potwierdzajgcy poziom jakosci spoin ,C”). Protokot nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j.

Badanie radiograficzne zigczy powinny by¢ przeprowadzone na zlecenie i koszt Wykonawcy,
procedura wykonania badan — w oparciu o norme PN-EN ISO 17636:2013 lub réwnowazng z pézniejszymi
zmianami - klasa techniki badania ,A”. Wynik badania okresla sie jako pozytywny, jesli jako$¢ spoiny spetnia
wymagania klasy 2 wedtug normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub rownowaznej.

Gotowos¢ do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zostaé za zgtoszona przez Wykonawce
bezposrednio do Laboratorium wykonujgcego badanie drogg elektroniczng, z jednoczesnym
poinformowaniem Zamawiajacego. Tylko spoiny, ktore uzyskaty pozytywny wynik badania wizualnego, mogag
by¢ dopuszczone do badania

radiograficznego. Po wykonaniu badan spoin Wykonawcy nie wolno przystgpi¢ do izolowania
potaczen spawanych (tzn. do wykonania czynnosci mufowania), dopoki nie otrzyma od Laboratorium
wykonujgcego badanie RT spoin oraz od Zamawiajgcego pisemnego potwierdzenia pozytywnego wyniku
badahn RT ztgczy. W/w potwierdzenie otrzymane od Laboratorium nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowe;j.

Wcinki do istniejgcej sieci cieptowniczej — badanie spoiny na wigczeniu do sieci mozna
przeprowadzi¢ na czynnym rurociggu — przyklejenia i pekniecia sg niedopuszczalne. Badaniu podlega 100%
dtugosci ztgczy. Zamawiajgcy zaklada wykonanie badan metodami VT i RT, jednak jezeli podczas realizacji
rob6t budowlanych wykonanie badan RT okaze sie niemozliwe, wéwczas nalezy wykonaé badania
magnetyczno — proszkowe zgodnie z nastepujgcg procedurg. Kontrola ztgczy spawanych metodg MT
przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy przez akredytowane Laboratorium, spetniajgce kryteria normy PN
- EN ISO/IEC 17025:2005 lub réwnowaznej. Ocena jakosci powinna by¢ dokonywana przez osoby z
certyfikatami kompetencji VT2 wg PN-EN I1SO 9712 lub réwnowaznej. Badania MT nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z normg PN-EN ISO 17638 lub rbwnowazng, akceptowany poziom jakosci ztgcza 2 X zgodnie z PN-
EN I1SO 23278 lub réwnowazng i poziomu jakosci spoin ,C” wg PN-EN ISO 5817 lub réwnowaznej, zakres
badan obejmuje 100% dtugosci spoin. Po zakonczeniu badan Wykonawca powinien posiadac¢ protokét z
oceny VT z wynikiem pozytywnym oraz protokét z badania RT spoiny na wcince lub protokét z oceny MT

spoin z wynikiem pozytywnym (w zaleznosci od tego, ktére badania zostang wykonane). Odpowiednie
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protokoty nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;.

Wadliwe ztgcza - po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczgcymi i do spetnienia
kryteriéw akceptacji. Ztacza z peknieciami nalezy catkowicie wycig¢.

Znakowanie spoin:

» zlgcze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem;

* oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny;

» ztgcze oznaczone w sposob trwaty — farba, odpowiednie pisaki;

* nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

5.4.2. IZOLOWANIE POLACZEN SPAWANYCH (WYKONYWANIE ZESPOLOW ZLACZY)

Potgczenia rur preizolowanych izoluje sie za pomocg muf elektrooporowych oraz muf
termokurczliwych, zalewanych piankg poliuretanowa. W przypadku muf zgrzewanych elektrycznie pianka
poliuretanowa musi by¢ wlewana do uszczelnionej mufy z agregatu pianotwoérczego. |zolacje zigcz
mozna prowadzi¢ po wykonaniu potgczen i przeprowadzeniu préby instalacji alarmowej w sieci.

Izolacja ztgcza:

- mufy zwijane zgrzewane elektrycznie
Izolacja termiczna muf winna by¢é wykonana z pianki poliuretanowej PUR wlewanej z agregatu
pianotwoérczego; wiasciwosci pianki jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania pentanu lub
cyklopentanu.

Wytyczne wykonania:

+ do izolowania potgczen spawanych nie wolno przystgpi¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci;

 do izolowania potgczen spawanych wolno przystgpi¢ po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od
Laboratorium wykonujgcego badanie - kontrole ztgczy, dopuszczalny poziom jakosci ,C”, zakres badania:
100% ztgczy;

* montaz muf oraz izolowanie potgczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
danego producenta systeméw preizolowanych;

* przed przystgpieniem do izolowania ztgcza nalezy przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z tgczeniem i
sprawdzeniem poprawnosci montazu przewodow alarmowych wg instrukcji producenta systemu;

» sprawdzi¢ czy pianka PUR na koncach tgczonych ze sobg rur preizolowanych jest sucha
(zawilgocong pianke nalezy usungc);

*Jpowierzchnie rur przewodowych bez izolacji nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen;

* powierzchnie z tworzywa sztucznego powinny by¢ aktywowane ptomieniem gazowym tak, by
usung¢ z nich utleniona warstwe (by staty sie suche), a nastepnie je odttuscic;

* potgczen spawanych nie nalezy izolowaé w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod przykryciem;

* przed przystgpieniem do izolowania nastepnego ztgcza nalezy sprawdzié, czy na wykonanym
odcinku nie wystepuje przerwa w obwodzie systemu sygnalizacji alarmowej;

* na biezgco nalezy uzupetnia¢ dokumentacje powykonawczg systemu alarmowego;

» zamkniecia otworéw wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami wtapianymi przy pomocy specjalnej
zgrzewarki do korkow.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
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dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.

Polaczenia elementéw stalowych w studni odwadniajacej:

Rurociagi i armature nalezy potgczyé przez spawanie i pomalowac farbg antykorozyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. BADANIA MATERIALOW

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg budowlang i niniejszg specyfikacjg techniczna.
Badanie polega na sprawdzeniu rodzaju i cech materiatéw, sprawdzenie certyfikatow, atestéw i pozwolen na

uzycie materiatéw do wbudowania.

6.2. BADANIA ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Po wykonaniu robét montazowych oraz demontazowych nalezy dokona¢ sprawdzenia dokumentow
pod wzgledem merytorycznym i formalnym. Sprawdzi¢ nalezy czy zmiany wprowadzone w trakcie realizacji

robot zostaty wniesione do dokumentacji budowy i uzyskaty akceptacje Inwestora i Projektanta.

6.3. BADANIA ODBIORCZE

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét przy realizaciji
budowy sieci cieptowniczej w oparciu 0 norme PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999 lub réwnowazne.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i armatury uzytych do budowy rurociggu cieptowniczego,

- sprawdzenie zgodnos$ci utozonego przytgcza z projektem,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych,

- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych izolacje termiczng

i hermetyzacje zespotu ztgcza,

- kontrole wykonania obwodoéw sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjne;j,

- wykonanie pomiaréw i rysunkéw powykonawczych,

- sprawdzenie usuniecia wykrytych wczesniej wad.

W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zageszczenie obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢é wykonania stref kompensacyjnych,

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania punktow statych, zawordw, studzienek i innych elementéw

rurociggu,

- sprawdzi¢ przewodzenie przewodow sygnalizacyjnych, rezystencje i przeprowadzi¢

str.23

Projmed sp. z o.0. www.projmed.pl
81-574 Gdynia ul. Siewnha 2A projmed@projmed.pl
NIP 586 229 43 50 tel. (+48) 58 781 07 80



test sygnalizatora.

Badanie szczelnosci (préba cisnieniowa)  wykonanego rurociggu preizolowanego
wysokoparametrowego powinno byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z
uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

a) badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno by¢
przeprowadzone po wykonaniu pofgczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed
wykonaniem izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ztgczy,

b) badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno byé przeprowadzone wedtug metod i wartosci
cisnienia proby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405 lub réwnowaznych,

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ wedtug ponizszych zasad:

o przed zatozeniem ztgczy mufowych

o czynnik proby — woda

o cis$nienie préby — 2,4 MPa

o uzywac¢ manometru tarczowego legalizowanego o $rednicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40
bar i dzialce elementarnej 0,1 bar

o czas trwania préby 0,5 godziny bez przeciekdw, roszen i spadku cisnienia

o rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykona¢ wg PN-M-34031 lub réwnowazng po
przeprowadzeniu badan i odbioru koncowego sieci . Czas trwania rozruchu 72 godziny

Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wykorzystujagc wode wodociggowg z préby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu proby cisnieniowej rurociggdw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocg podtgczenia wody
wodociggowej i sprezonego powietrza do przewoddw. Ma to na celu zwiekszenie burzliwoéci przeptywu oraz
szybkosci wyptywajgcej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowa¢ za pomocg zaworéw tak, aby
istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny. CiSnienie sprezonego
powietrza - max 0,6 MPa.

Pobor i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowe.

Dopuszcza si¢ metode ptukania rurociggéw przy wykorzystaniu samochodéw - beczek
WUKO, odcinkéw nie wiekszych niz 80 m.

W przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489 zatacznik A punkt

A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdéw lub czesci sieci, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego technicznego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji w ramach odbioru czesciowego
nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element jest wykonany zgodnie z projektem oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie. Sprawdzi¢ nalezy zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
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odstepstwa — przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania z projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
sieci, ktéra byta objeta odbiorem czesciowym. Do protokotu zatgczyé protokoly niezbednych badan

odbiorczych.

7.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Obejmuje wszystkie roboty montazowe fgcznie z ziemnymi i nawierzchniowymi. Nalezy sprawdzi¢
czy sie¢ wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono, dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie
zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierana sie¢ jest wykonana zgodnie
z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w projekcie. Sprawdzic¢
nalezy zgodnos$¢ wykonania z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstepstw
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa. Protokdt koncowy nie powinien zawiera¢ postanowien

warunkowych.

7.3. ZESTWIENIE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

Wykonawca wykona na swoj koszt i przedtozy Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do
odbioru koncowego wymienione w ponizszych punktach dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje
odbiorowg - 2 komplety w formie papierowej i wersje elektroniczng (w formacie .pdf i .doc) zawierajgce spis
tresci, ponumerowane przektadki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” i ,,wbudowano na budowie” z podpisem Kierownika Budowy pozwalajgce na ocene
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru:

a) Protokdt odbioru technicznego;

b) Protokét przekazania placu budowy;

¢) Zawiadomienie o przyjeciu zgtoszenia robo6t budowlanych;

d) Dziennik Budowy dla realizowanej inwestyciji;

e) Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe lub przyjetego zgtoszenia robdt. Przy
nieistotnych zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji rob6ét wymagane jest na oswiadczeniu
potwierdzenie przez Projektanta i Inspektora Nadzoru (gdy jest ustanowiony);

f) Os$wiadczenie Kierownika Budowy/uzytkownikéw lub wiascicieli terenéw o uporzadkowaniu terenu
budowy i terenéw przylegtych ze stwierdzeniem ,,bez zastrzezen” oraz, e ,teren zostat
przywrécony do stanu pierwotnego”;

g) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowaniu materiatdw budowlanych zgodnie z art. 7
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.;

h) Karta przekazania odpadéw z Bazy danych o odpadach (BDO) potwierdzajgca prawne

zagospodarowanie odpadow przez Wykonawce robat;
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i) Protokoty odbioréw Ilub dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzielonego zgtoszenia
robot w zakresie uzgodnien instytucji opiniujgcych projekt budowlany / dokumentacje PZT;

j) Protokét odbioru spisany z przedstawicielem Zarzadu Droég i Zieleni, w przypadku wykonywania
rob6t w obrebie pasa drogowego (ew. dokumentacja techniczna badania zageszczenia gruntu
powigzana z protokotem);

k) Protokét odbioru lub oswiadczenie wiascicieli uzbrojenia podziemnego o braku zastrzezen po
zakonczeniu robét (w przypadku wystgpienia skrzyzowania, zblizenia lub kolizji istniejgcego
uzbrojenia na trasie realizowanej inwestyciji) i stwierdzeniem, ze po zakonczeniu robét wszystkie
sprawy dotyczgce ich infrastruktury sg uregulowane prawidtowo, bez zastrzezen;

[) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami zakwalifikowanymi przez Projektanta jako
nieistotne;

m) Czarno — biata kopia rysunku planu zagospodarowania z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, o ktorych pisze Kierownik Budowy w swoim oswiadczeniu, zawierajgca
uzupetniony opis i kwalifikacje tych zmian przez Projektanta zgodnie z art. 36a pkt. 6 ustawy Prawo
Budowlane. W razie koniecznosci takze pomocnicze rysunki w czytelnej skali umozliwiajgcej
dokfadng identyfikacje zmian;

n) Zestawienie powykonawcze wybudowanych rurociggdw z podaniem materiatu, diugosci i $rednic
zgodnych z pomiarami geodezyjnymi;

0) Operat geodezyjny powykonawczy - dokumentacja geodezyjna powykonawcza cieptociggu
sporzgdzona przez uprawnionego geodete, obejmujaca:

e pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno — wysokosciowy z pomiarem
powykonawczym zarejestrowanym przez geodete w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartografii we wtasciwym Urzedu Miasta lub Wojewddztwa (lub poswiadczenie ztozenia
operatu w ODGIK w momencie odbioru koncowego, w protokole odbioru koncowego zapis
jako uwaga: ,Pomiar powykonawczy zostanie dostarczony po zatwierdzeniu przez ODGIK”)
- na planie muszg by¢ okre$lone wszystkie kolizje z podaniem rzednych: kolizji, cieptociggu i
terenu;

e mapa pomiaru powykonawczego w formie elektronicznej, w jednym z formatéw: DGN,
DWG, DXF, SHP;

e pomiar stykéw technologicznych, w formacie PDF;

e szkice polowe (z zaznaczonymi pikietami pomiaru poszczegdlnych rurociggéw z opisem rury
zasilajgcej i powrotnej podaniem $rednicy nominalnej i okresleniem rodzaju izolacji kazdego
z rurociggow, okresleniem doktadnym wszelkich skrzyzowan, kolan pionowych i poziomych,
rur ostonowych wraz z podaniem srednic tych rur i materiatu, ptyt odcigzajgcych, oraz
armatury na poszczegoélnych rurociggach), w formacie PDF;

e przeglagddéwka szkicéw polowych, gdy ilo$¢ szkicodw przekracza np. 3 szt., w formacie PDF;

o wykaz wspotrzednych (X, Y, H) pikiet w obowigzujgcym uktadzie wspoétrzednych w
zestawieniu tabelarycznym w formie elektronicznej, w formacie Excel-a lub WORD-a albo w

pliku tekstowym;
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e notatniki zmian (wycinki mapy z zaznaczonymi doktadnie miejscami gdzie kanat oraz sie¢
cieptownicza zostata jedynie wylgczona z eksploatacji, gdzie jedynie odstonieta, a gdzie
catkowicie fizycznie zlikwidowana);

e w przypadku standardowych opracowan pomiar naroznikdw komor wraz z zaznaczonymi
rzednymi dna komory i pokrywy komory, jezeli projekt tego wymaga doktadang geodezyjng
inwentaryzacje komor, powykonawczy rzut z gory oraz przekrdj poprzeczny wraz z
zaznaczonymi rzednymi dna komory pokrywy komory oraz rzednymi urzgdzen znajdujgcych
sie w komorach, z opisem urzgdzen zainstalowanych w komorze, w formacie DWG lub PDF;

e pomiar oraz graficzne przedstawienie wejscia sieci do budynkéw, w formacie PDF;

e pisemna informacja dotyczgca usytuowania obiektu budowlanego zawierajgca stwierdzenie
0 zgodnosci lub niezgodnosci z zatwierdzonym projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu; na obowigzujgcym druku urzedowym, w formacie PDF;

e jezeli na ww. informaciji zostang wykazane odstepstwa usytuowania obiektéw w stosunku do
projektu nalezy wykona¢ analize poréwnawczg na mapie (na zatwierdzonym projekcie
zagospodarowania terenu, nalezy nanies¢ pomiar powykonawczy i wykaza¢ odstepstwa od
projektu oraz okresli¢ wielkos¢ tych odstepstw poprzez zwymiarowanie odlegtosci), w

formacie plikow dxf lub dwg;

UWAGA: w terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia zakonczenia budowy
sieci, Wykonawca przekaze komplet dokumentacji geodezyjnej powykonawczej do
Kancelarii Zamawiajacego, w formie drukowanej i zapisie na nosniku cyfrowym (piyta CD
lub DVD). W czasie do 10 dni roboczych, od dnia dostarczenia dokumentacji do kancelarii
Zamawiajgcego, upowazniony pracownik Zamawiajgcego z Dzialu TR/GIS (mail:

GlS@opecgdy.com.pl) dokona weryfikacji dostarczonej dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej w zakresie kompletnosci i zawartosci merytorycznej, po czym przekaze
Wykonawcy, droga elektroniczna, informacje o braku uwag co do dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, albo wezwie Wykonawce, droga elektroniczng, do
uzupetnienia brakujagcych dokumentéw i/llub przekaze uwagi co do zawartosci
merytorycznej. Brakujagce dokumenty lub wyjasnienia Wykonawca powinien ztozy¢
niezwlocznie. Po otrzymaniu ostatecznej informacji o braku uwag co do powykonawczej
dokumentacji geodezyjnej, Wykonawca sklada wniosek w ODGiK wilasciwego Urzedu
Miasta o uwierzytelnienie operatu geodezyjnego opracowanego przez niego prac

geodezyjnych.

p) Szczegdtowy schemat spoin sieci cieplnej z zaznaczonymi odlegtosciami miedzy spawami oraz
numerami spoin (szkice, wspotrzedne);
g) Dziennik Spawania wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS;

r) Protokét odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z przebudowg komér: K-403A;
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s) Protokdt odbioru badan wizualnych VT ztgczy spawanych rurociggu z wynikiem pozytywnym wraz z
dokumentami uprawnienn do badan. Wynik okre$la sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetni
wymagania dopuszczalnego poziomu ,C” wedtug normy PN-EN ISO 5817 lub rownowaznej;

t) Protokét z badan radiograficznych RT ztgczy spawanych (otrzymana od Laboratorium). Wynik
badania okresla sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2 wediug normy
PN-EN-ISO-10675-1:2017 lub rbwnowaznej;

u) Protokét odbioru badah magnetyczno — proszkowych MT zigczy spawanych na wigczeniu rurociggu
z wynikiem pozytywnym wraz z dokumentami uprawnien do badan. Wynik okresla sie jako
pozytywny, jesli jakosé ztgcza spetnia wymagania akceptowanego poziomu 2 X zgodnie z PN-EN
ISO 23278 Ilub réwnowazng i poziomu ,C” wg normy PN-EN ISO 5817 lub réwnowaznej
(dokumentacja ta wystepuje w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie, ze nie ma
mozliwosci przeprowadzenia kontroli radiograficznej spoiny na wigczeniu do istniejgcej sieci);

v) Zaswiadczenia spawaczy o uprawnieniach zawodowych - aktualne dokumenty wydane zgodnie z
wymogami normy PN-EN ISO 9606-1 lub normy rownowaznej zawierajgce zakres uprawnien,
gatunki spawanych materiatéw, pozycje spawania, grubosci i srednice spawanych rur oraz rodzaje
spoin;

w) Protokét préby szczelnosci w przypadku, gdy podczas realizacji inwestycji okaze sie ze nie ma
mozliwosci przeprowadzenia 100% kontroli radiograficznej spoin na rurociggach;

x) Protokét odbioru podsypki i obsypki rurociggéw lub o$wiadczenie Kierownika Budowy;

y) Protokét odbioru zageszczenia gruntu lub dokumentacja techniczna badania zageszczenia gruntu
(dokumentacja ta wystepuje w przypadku takiej koniecznosci wynikajgcej z projektu lub w
potgczeniu z protokotem ZDiZ);

z) Protokdt wykonania ptukania (protokot poswiadczenia wykonania ustugi ptukania);

aa) Protokdt wykonania mufowania Ilub o$wiadczenie Kierownika Budowy oraz poswiadczenie
przeszkolenia pracownikéw dokonujgcych montazu muf;

bb) Schemat powykonawczy instalacji alarmowej;

cc) Raport z pomiaréw instalacji alarmowej;

dd) Protokdt odbioru malowania antykorozyjnego oraz izolacji rur stalowych i armatury w komorach i
studniach zaworowych;

ee) Protokot rozruchu na gorgco z poswiadczeniem udziatu przedstawicieli Dziatu Przesytu OPEC;

ff) Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty lub inne dokumenty zgodne z art. 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r. dla wbudowanych
materiatow;

gg) Swiadectwo jakosci kruszywa — deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych;

hh) Protokét odbioru materiatéw do wbudowania;

i) Swiadectwa odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub réwnowaznej materiatébw dodatkowych uzytych do
spawania;

ji) Inne dokumenty wymagane przez Gestora sieci lub okreslone przez Zamawiajgcego w Umowie

badz STWIORB.
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8. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Doktadne warunki odnos$nie ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg. Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie ryczattowe.

9. POZOSTALE UWAGI

o Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi wiascicielowi (zarzadcy) terenu zakres
planowanych prac i dokonywanych wykopoéw - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych.

o Przed wykonaniem rob6ét wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy
poprawnos¢ rzednych przyjetych do profilu sieci i przytaczy c.o.,

o Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu Wykonawca powinien sprawdzié
i potwierdzi¢ lokalizacje punktéw potgczenia sieci,

o Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

1. Projektem budowlano-wykonawczym oraz trescig uzgodnien zatgczonych do projektu
2. Obowigzujgcymi przepisami i normami.

o W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowaé
jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,

o Wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o Po wybudowaniu sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z
wymogami inwestora — OPEC Sp. z 0.0.,

o Nie nalezy wykluczyé istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego. Po odkryciu
takiego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, okresli¢é witasciciela uzbrojenia oraz
zabezpieczy¢ na czas budowy i dalszej eksploataciji,

o W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng z PEHD o $rednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

o Po wykonaniu cieptociggu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami

wiasciciela terenu.
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