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Jedlina-Zdro6j, dn. 20.10.2023 r.

(miejscowo$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r,, poz. 1333 z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt techniczny:

EAGODZENIE SKUTKOW KLIMATU - PARKI KIESZONKOWE, ZIELONE PODWORKA -
ZAPLECZE UL. PIASTOW
UL. PIASTOW, NOWA RUDA

dzialki numer ewidencyjne 344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467, 468, 469,470,471, 472,
473,474,475,476,477,478,479, 488, 480,
jednostka ewidencyjna 020804_1 NOWA RUDA MIASTO
obreb 0003 NOWA RUDA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 20.10.2023 r.
dla: GMINA MIEJSKA NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne
A.UF-1-4-94/78; AUF-1-4-139/78;
UAN.VI-f/3/63/88; UAN.VI-f/3/198/89

mgr inz. KRZYSZTOF LESZCZYNSKI

elektryk
upr. nr 198/D0S/15
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy
Podworko - zaplecze ulicy Piastéw z obiektami gospodarczymi i komdérkami do rozbiorki wg.

odrebnej decyzji administracyjnej. Kategoria obiektu V.

Stan projektowany
Stan projektowany to wykonanie trenéw zielonych, elementéw matej architektury, utwardzenie

terenu, miejsca postojowe, uporzadkowanie instalacji o§wietlenia.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania terenu oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Sposéb uzytkowania

Zamierzony sposob uzytkowania to przestrzen rekreacyjna, z zielenig urzadzong, alejkami,
parkingami, o§wietleniem, matg architektura.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowe dziatki nr 344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472,
473,474,475,476,477,478,479, 488, 480, stanowig zabudowany teren budynkiem mieszkalnym
- pustostanem oraz komoérkami gospodarczymi i garazami niskimi do 3m.

Wszystkie obiekty s3 wykonane w technologii murowanej oraz stalowej. Budynek
mieszkalny o wymiarach: dtugosé 30,0m, szerokos¢ 6,0m, wysokos¢ 6,70m. Stropodach ptaski
pokryty papa bitumiczna.

Obiekty gospodarcze niskie, o powierzchniach od 20 do 48m?, i wysokosci Srednio 3m,
murowane, kryte konstrukcja drewniang pokryte papa bitumiczng zdegradowane w wiekszej
czesci zostana rozebrane.

Zaprojektowane rozbidrki zostaty na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt rozbiorki stanowi odrebng dokumentacje wg. odrebnej procedury administracyjne;.

Stan projektowany

Odpowiedzig na zmiany klimatyczne jest budowa parkéw kieszonkowych. Projektowane
zatozenia parku kieszonkowego przy ulicy Piastéw w Nowej Rudzie to zatrzymanie wody w
gruncie poprzez rozszczelnienie nawierzchni, ograniczenie powierzchni nieporzepuszczalnych,
zretencjonowanie wody z dala od budynkoéw, tak aby nie byty zalewane piwnice oraz ochrona i
odpowiednie metody pielegnacji istniejacych terenéw zieleni oraz tworzenie nowych - w tym
skweréw czy parkéw kieszonkowych. Takim wita$nie zadaniem jest niniejszy projekt parku
kieszonkowego.

Zréwnowazone systemy gospodarowania wodami opadowymi w niniejszym zadaniu maja
na celu zmniejszenie ucigzliwosci zwigzanych ze zmianami klimatu, obnizenie temperatury w
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otoczeniu przestrzenni miejskiej tak aby stworzy¢ miejsce z odpowiednim mikroklimatem oraz
rosadne gospodarowanie wodami deszczowymi - naturalnymi, ktére nie zostang ujete w systemy
kanalizacji deszczowej i nie zostang odprowadzone do cieku wodnego. Niniejszy projekt zawiera
wszystkie niezbedne elementy potrzebne do utrzymania wéd w ziemi oraz wykorzystania ich w
procesie wzrostu zaprojektowanych roslin, tak aby w przestrzeni miejskiej Nowe Rudy wykonaé
strefe miejska z mikroklimatem odpowiednim i przeciwstawnym do zmian klimatycznych.
Budowa miejsc postojowych tak zostata skonstruowana zeby stanowita dodatkowy bufor wody
deszczowej w ilo$ci okoto 395m3. Dodatkowo caly teren zielony stanowi czes$¢ chionna.
Zastosowano rozwigzanie awaryjne w postaci wykonani drenazu francuskiego odprowadzenie do
studni chtonnej z przelewem awaryjnym, ktéry zostanie uruchomiony podczas deszczu
nawalnego.

Roslinno$¢ nie tylko magazynuje wode, ale tez ochlodzi otoczenie, bedzie sprzyjac
owadom i bedzie kryjéwka dla matych zwierzat. Z roku na rok w miescie pojawiajg sie i pojawiac
sie beda sie nowe nasadzenia - byliny, krzewy i drzewa.

Projektuje sie wykonanie terenéw zieleni, retencje wody poprzez wykonanie trenéw
zielonych. Projekt obejmuje wykonanie obiektow matej architektury takich jak, altany letnie,
taweczki, pojemniki na odpady, przeniesienie istniejacych wiat $mietnikowych, wykonanie
utwardzonych miejsc parkingowych w miejscach istniejacych garazy., pod skarpa, wykonanie
alejek z nawierzchnia mineralna, wykonanie sitowni terenowej. Projekt obejmuje wygrodzenie
czesci obszaré6w wewnatrz ogrodzeniem systemowym. Wykonanie szlabanu na wjezdzie na teren.
Wykonanie nasadzen, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy materiatu roslinnego i
wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac bedacych
przedmiotem kontraktu z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie odpady powstate w zwigzku z pracami musza by¢ zbierane i tymczasowo
sktadowane na terenie budowy, a nastepnie wywiezione przed zakonczeniem prac.
Niedopuszczalne jest spalanie odpad6w na terenie budowy.

Nalezy  uzywa¢ substratu na  bazie materialdbw  organicznych, dobrze
przekompostowanego, o pH okoto 7. Jezeli rosliny zawarte w specyfikacji posiadaja odmienne
wymagania glebowe, nalezy postepowac zgodnie z opisanymi wytycznymi. Opisy wymagan w
dalszej czesci opracowania.

Elementy odgradzajace powierzchnie rabat obsadzonych krzewami (oznaczonych na
rysunkach) - obrzeza stalowe o wymiarach 300x20x4mm. Nalezy wbi¢ je pionowo w ziemie po
zewnetrznej granicy rabaty. Zamocowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuniecie, tak aby

zachowac projektowang linie rabaty. Przyjeto zastosowanie gotowego systemu do montazu.
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4. Dokumentacja fotograficzna

Obiekty do wyburzenia wg. odrebnej decyzji

Obiekty do wyburzenia wg. odrebnej decyzji
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5. Charakterystyczne parametry obiektow

Obiekty matej architektury
Projektowana altana rekreacyjna

H‘run!i i

3465

1988

<

| 7
I‘% \ 213 \/ / 1542
SELUP 12*12c KROKIEW 8*16cm

DESKOWANIE PEENE GR.3cm, POKRYCIE GONT BITUMICZNY - KARPIOWKA CZERWONY Z POSYPKA KWARCOWA.
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Projektowane kosze na Smieci

1000

Wymiary elementéw zestawu:
e wysokos¢ 100 cm

e szeroko$¢ 46 cm

e pojemnos¢ 35 litrow

e waga ok. 20 kg

Projektowane tawki zewnetrzne

Urzadzenie tatwo dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 1,59 x 0,53m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,89m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Konstrukcja tawki stalowa, zeliwna, kolor RAL 9005,

Siedzisko, drewno $wierkowe, impregnowane, malowanie lakier bejcg

Rzut i widok urzadzenia

&9 cm

159 cm
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24 szt.

Latarnie parkowe stylizowane — przyktadowy model do zastosowania w parku (nalezy wzorowac sie

na modelu latarni zastosowanych w rynku miasta — kolor czarny RAL 9005

Ogrodzenie systemowe - zdjecie pogladowe - kolor RAL 9005

Ogrodzenie placu zabaw, stalowe, cynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL 9005
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Wysoko$¢ 110cm. Dtugosé zgodnie z rysunkiem PZT.

Boksy Smietnikowe istniejgce do przestawienia (i przemalowania na wzdr projektowanych wiat) -

projektowane wg. ponizszej grafiki.

._ : e, ._‘7 \ , < ‘__."F_. “ ;
Kolor malowania - czarny RAL 9005. Wym

Ny

iary 3m*2m*2,3m.

Obudowa istniejqcej studni — do zabudowania na ptycie betonowej studni
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Zdjecie pogladowe - schemat odbudowy studni z granitu z konstrukcja drewniang zadaszenia
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Projektowane urzgdzenia sitowni terenowej

e =

| ?111 Y
& ', L2

(% | 4

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)

Projektowane urzqdzenia placu zabaw

Plac zabaw Nowa Ruda

—a

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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URZADZENIE BIEGACZ-WYMAGANIA:

A
tIn )

Na urzadzeniu moga éwiczy¢ doroéli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

414
Wymiary urzadzenia: 1,14 x 0,46m -7 & N
Wysoko$¢ urzadzenia: 1,35m ¢ >
Wymagana przestrzer minimalna: 4,14 x 3,46m / \
Powierzchnia przestrzeni upadku:  11,74m? / \
Wysoko$¢ swobodnego upadku:  0,60m f = ©
Gtebokosé¢ posadowienia: -0,70m [ -9"-' i:i ;:9- S 3
| - |
\ /
\ /
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 N s
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. ¥ o w7
Wymagania bezpieczeristwa i metody bada. T T
+1.35

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna =

- grubo$¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm _ =000
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokos$ci upadku 030
-0.70

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)

Konstrukcja no$na: rura stalowa okragta 88,9mm oraz ¢76,3mm
Elementy ruchome: rura stalowa okragta @42,4mm

Uchwyty: rura stalowa okragta @42,4mm

Przegub: bezobstugowe tozyska kulkowe

Stopnice: blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych
Zadlepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15
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URZADZENIE ORBITREK - WYMAGANIA:

ol L9

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)

Na urzadzeniu moga éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 1,43 x0,66m - 143 =
Wysokos¢ urzadzenia: 1,50m ’ \
Wymagana przestrzeri minimalna: 4,43 x 3,65m 4 \
Powierzchnia przestrzeni upadku: 14,25m* !

Wysokos¢ swobodnego upadku:  0,60m | A z |

Gtebokosé¢ posadowienia: -0,70m | :&% <

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 \ 2
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. N 4
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan. _—-—-—

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$é min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

I
=3
=3
S

|

=3
[
i

y

=3
~
=]

‘.

Konstrukcja nosna: rura stalowa okragta @88,9mm oraz 76,3mm
Elementy ruchome: rura stalowa okragta 860,3mm oraz g42,4mm
Uchwyty: rura stalowa okragta 942,4mm z gumowa rekojescia
Osie i fozyskowanie: bezobstugowe tozyska kulkowe

Stopnice: blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym
Elementy metalowe: stal cynkowana kapi o i malowana proszk
Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych
Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15
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URZADZENIE PRASA NOZNA / PRASA RECZNA - WYMAGANIA:

Na urzadzeniu mogg ¢wiczy¢ dorodli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia:

Wysoko$¢ urzadzenia:
Wymagana przestrzeri minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Glebokosé posadowienia:

1,78 x 0,77m
1,82m

1,82 x 3,78m
15,56m*
0,60m
-0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukcja no$na:

Elementy ruchome:

rura stalowa okragta 860,3mm

Rzut i widok urzadzenia

arki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

rura stalowa okragta @88,9mm oraz ¢60,3mm

Przegub: bezobstugowe tozyska kulkowe

Siedzisko: blacha stalowa, maszynowo profilowana

Stopnica: rura stalowa okragta 942,4 mm z zabezpieczeniem
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych
Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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URZADZENIE ROWEREK - WYMAGANIA:

Na urzadzeniu moga éwiczy¢ doroéli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia:

Wysokosé urzadzenia:
Wymagana przestrzeri minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos$é swobodnego upadku:
Glebokosé posadowienia:

0,93 x 0,60m
1,10m

3,93 x 3,60m
12,22m?
0,60m
-0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stafe.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubo$¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

——

Rzut i widok urzadzenia

Konstrukcja nosna: rura stalowa okragfa 888,9mm oraz 960,3mm

Uchwyty: rura stalowa okragta ¢33,7mm, pedaty rowerowe

Elementy ruchome: rura stalowa okragta #42,4mm mocowana do blachy stalowej 8mm

Osie i tozyskowanie: bezobstugowe tozyska kulkowe

Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo

Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych

Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu -

URZADZENIE WIOSLARZ - WYMAGANIA:

Na urzadzeniu moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku

Rzut i widok urzadzenia

zycia.
425
Wymiary urzadzenia: 1,29 x 0,80m s - _&,
Wysokos¢ urzadzenia: 0,85m 4 N
Wymagana przestrzer minimalna: 4,25 x 3,84m 4
Powierzchnia przestrzeni upadku:  14,37m? 4
Wysokosé swobodnego upadku:  0,60m ’ g
Gteboko$é posadowienia: -0,70m -
| = >—= S
NI

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na
state. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubosé min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukeja nosna:
Elementy ruchome:
Uchwyty:

Zawiesia:

Siedzisko:

Stopnica:

Elementy metalowe:
Potaczenia:
Zaslepki:
Fundamenty:

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)

rura stalowa okragta 88,9mm oraz $60,3mm

rura stalowa okragta 88,9mm oraz 860,3mm

rura stalowa okragta @42,4mm

bezobstugowe tozyska kulkowe

blacha stalowa, maszynowo profilowana

blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym
stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych
plastik

beton klasy C12/15

arki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,
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Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE PORECZ + DRABINKA - WYMAGANIA:

e

-

S
8

21

Na urzadzeniu moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

Wymiary urzadzenia: 1,23 x 0,91m /45.7H e
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,02m B R b e R
Wymagana przestrzen minimalna: 4,57 x 4,60m P B

Powierzchnia przestrzeni upadku: 16,83m? ’ 2

Wysoko$¢é swobodnego upadku:  2,00m \

Gteboko$¢ posadowienia: -0,70m ‘\ J_.;ﬂ 5]

460

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 i .
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Sis o La ¥
Wymagania bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukcja no$na: rura stalowa okragta 88,9mm

Uchwyty, podpory: rura stalowa okragta 833,7mm

Drabinka gimnastyczna:  rura stalowa okragta @42,4mm oraz 33,7mm
Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
Potaczenia: spawane oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych
Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE BRZUSZKI-SKEONY-WYMAGANIA:

Na urzadzeniu moga ¢wiczyé dorosli i dzieci od 14 roku zycia. Rzut i widok urzadzenia

448
Wymiary urzadzenia: 1,48 x1,02m i
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,60m - =L 148 AN
Wymagana przestrzer minimalna: 4,48 x 4,02m - \
Powierzchnia przestrzeni upadku:  14,86m? ; ’ \
Wysokos¢ swobodnego upadku:  0,60m » \
Gtebokos¢ posadowienia: -0,70m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. \ ’
Wymagania bezpieczenistwa i metody badan. ¥ ¢

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna 0.30
- grubos¢é min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukcja no$na: rura stalowa okragta 88,9mm

Rama: rura stalowa okragta ¢60,3mm oraz g42,4mm
Siedzisko: blacha stalowa, maszynowo profilowana

Elementy metalowe: stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
Pofaczenia: spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych
Zaslepki: plastik

Fundamenty: beton klasy C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczn

- Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE JEZDZIEC - WYMAGANIA:

Na urzadzeniu moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Wymiary urzadzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:

Wymagana przestrzeri minimalna: 4,10 x 3,60m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  12,46m? ’ \
Wysokos¢ swobodnego upadku:  0,60m i

' 4

Rzut i widok urzadzenia

410
1,04 x 0,62m T
1,15m - 104 .
/ N
’ \

\
Gtebokos$¢ posadowienia: -0,70m _ 0 =X
B> of B
L= |8
\ !
A /
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 N ;
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. ¥ 4
-
Wymagania bezpieczeristwa i metody badan. Y e #
+115
Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna £0.00
- grubos¢ min. dla nawierzchni sypkich 200+100mm —030
- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku 070

Konstrukcja no$na:
Element ruchomy:
Uchwyty:

Przegub:

Stopnica:

Elementy metalowe:
Potaczenia:
Zadlepki:

Fundamenty:

rura stalowa okragta 88,9mm

rura stalowa 60,3mm i 42,4mm

rura stalowa okragfa 833,7mm

bezobstugowa tozyska kulkowe

blacha stalowa z zabezpieczeniem antyposlizgowym
stal cynkowana kapielowo i malowana proszkowo
spawane oraz skrecane za pomocg $rub maszynowych
plastik

beton klasy C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE WILOZABAWOWE ZE ZJEZDZALNIA - WYMAGANIA:

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:
Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos¢é swobodnego upadku:
Gtebokos¢ posadowienia:

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

591x7,18m
3,35m

9,78 x10,63m
65,90m?
2,20m
-0,60m

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badar.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Wieza z dachem, podest wys. 0,90m
Wieza z dachem, podest wys. 1,36m

Wieza bez dachu, podest wys. 0,90m
Wieza bez dachu, podest wys. 1,36m

Scianka wspinaczkowa pionowa, wys. 1,36m

Drabinka pionowa
Zjezdzalnia, wys. 0,90m
Zjezdzalnia, wys. 1,36m
Rura strazacka, wys. 0,90m
Rura strazacka, wys. 1,36m
Mostek linowy

Przejscie tunelowe:
Pomost ruchomy
Przeplotnia pionowa

1szt.
1szt.
2szt.
2szt.

1szt.

4 szt.

1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.

718

1063

Nogi konstrukeyjne:
Kotwy:

Elementy potaciowe:
Podesty:

Elementy stalowe:

Slizg zjezdzalni:

Scianka wspinaczkowa:

Tunel:
Liny:

Zadlepki:
Fundamenty:

materiat z recyklingu

stal cynkowana

ptyty HDPE

materiat z recyklingu

stal cynkowana,

malowana proszkowo

stal nierdzewna

uchwyty z tworzywa opartego na
zywicach, mocowane do materiatu
z recyklingu

rura PVC, mocowana do ptyt HDPE
polipropylenowe na oplocie
stalowym, potaczone ze soba
poprzez plastikowe taczniki
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

URZADZENIE CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY - WYMAGANIA:

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 2,00 x 1,46m
Wysokoé¢ urzadzenia: 2,15m
Wymagana przestrzen minimalna: 5,76 x 5,20m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  26,34m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku:  2,05m
Gteboko$¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Lina wspinaczkowa 1szt.
Linarium pionowe 1szt.
Scianka wspinaczkowa 1szt.
Chwyty do podciagania 1szt.

Nogi konstrukcyjne:
Elementy stalowe:

Liny:

Scianka wspinaczkowa:

Zaslepki:
Fundamenty:

146
520

materiat z recyklingu

stal cynkowana,

malowana proszkowo
polipropylenowe  na  oplocie
stalowym pofaczone ze soba
poprzez plastikowe taczniki
sklejka wodoodporna,

uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

URZADZENIE HUSTAWKA WAZKA - WYMAGANIA:

M\

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 3,00 x 0,43m o im = mmoas 360 *****
Wysokos¢ urzadzenia: 0,95m

Wymagana przestrzen minimalna: 5,00 x 2,50m

Wysokos$¢ swobodnego upadku:  0,91m [

Powierzchnia przestrzeni upadku:  11,64m? ! :7# i 'FLEJ

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna [
- grubo$¢ minimalna dla naw. sypkich 200+100mm

- naw. syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Nogi konstrukeyjne: profile stalowe, cynkowane

Belka hustawki: materiat z recyklingu

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo
Siedziska: materiat z recyklingu

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

+0,95

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

URZADZENIE HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - WYMAGANIA:

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 - 740 -
_ 20 _
¥ |
Wymiary urzadzenia: 3,50 x 2,10m
Wysokos¢ urzadzenia: 2,40m

Wymagana przestrzeri minimalna: 3,50 x 7,40m

Powierzchnia przestrzeni upadku: - 25,90m* 3
Wysokos$¢ swobodnego upadku:  1,25m
Gtebokosé posadowienia: -0,60m
S s S, S 1
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. +240
Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody badan. ‘\ / 210
Nawierzchnie amortyzujace: 1045
- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna clats -
- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm b
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku 0,60
Konstrukcja no$na 1kpl. Nogi konstrukeyjne: materiat z recyklingu
Siedzisko “gniazdo” 1szt. Belka pozioma: stal cynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary
Siedzisko: liny polipropylenowe,
na oplocie stalowym
tancuch: nierdzewny, kalibrowany
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA - WYMAGANIA:

zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 3,50 x 2,10m
Wysoko$¢ urzadzenia: 2,40m
Wymagana przestrzer minimalna: 3,50 x 7,40m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku: ~ 1,25m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogodlne wymagania bezpieczeristwa i metody badarn.

Nawierzchnie amortyzujace:

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Konstrukcja nosna 1kpl.
Siedzisko deseczka 2 szt.

Nogi konstrukeyjne:

Belka pozioma:
Siedziska:
tancuch:

Zaslepki:
Fundamenty:

740 -
210
____________ i 1
I
I
I
I
(=1
1 8
I
I
I
I
,,,,,,,,,,,, T
+240
w210
+045
1 0,00
0,60

materiat z recyklingu

stal cynkowana, malowana
proszkowo na kolor szary
wykonane z konstrukgji stalowej,
powlekanej guma,

nierdzewny, kalibrowany
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastéw,

URZADZENIE REGULAMIN PLACU ZABAW - WYMAGANIA:

225
B — %;ﬁ
\
1
125

70

Noga konstrukcyjna stalowa, cynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 9005

Fundament - beton klasy min. C12/15
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Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE PIRAMIDA - WYMAGANIA:

Urzadzenie Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: ?3,92m YA
Wysokosé urzadzenia: 3,60m C AL
Wymagana przestrzer minimalna: @6,40m
Powierzchnia przestrzeni upadku:  32,17m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: ~ 1,58m
Gtebokosé¢ posadowienia: -0,60/-0,80m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. "
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace: ]

- piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm R R

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku 15 iFS AR a
imini

Stup konstrukeyjny: rura stalowa cynkowana, malowana proszkowo

Siatki linowe: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potaczone ze sobg poprzez plastikowe taczniki
Elementy wspinaczkowe: uchwyty plastykowe mocowane do liny polipropylenowej na oplocie stalowym

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Elementy montazowe: kotwa z stali cynkowanej, faficuch techniczny cynkowany, $ruba rzymska cynkowana
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastow,

URZADZENIE tAWKA - WYMAGANIA:

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia

zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia: 1,59 x 0,53m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,89m

£9om

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

159 cm

Konstrukcja tawki stalowa, zeliwna, kolor RAL 9005,
Siedzisko, drewno swierkowe, impregnowane, malowanie lakier bejca

24 szt.
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Projekt techniczny - tagodzenie skutkéw zmian klimatu — parki kieszonkowe, zielone podwdrka — zaplecze ul. Piastéw,

URZADZENIE TRAMPOLINA - WYMAGANIA:

Urzadzenie fatwo dostepne, Rzut i widok urzadzenia
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

@470

Wymiary urzadzenia: 21,70m
Wymiary pola do skakania: 21,20m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,00m

Wymagana przestrzer minimalna: @ 4,70m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 17,35m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku:  0,90m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,45m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- gruboé¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+#100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

zewn

SOANIZ BETONU € 20 (OPCIONALNT

Konstrukeja nosna 1kpl. Konstrukeja: profile i blacha stalowa,
Mata pozioma 1szt. cynkowane, powierzchnia gérna
obtozona nawierzchnig
syntetyczng
Mata do skakania: tworzywo sztuczne,

wzmocnione wktadem metalowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy.

Zakaz stosowania kolorystyki jaskrawej, nasyconej (z6tty, czerwony, niebieski)

Nawierzchnia placu zabaw i sitownia terenowa

Zaprojektowano nawierzchnie jako amortyzujgca z kruszywa typu - zwir frakcji 2-8mm. Zwir
frakcji 2-8 ptukany kluczowy bedzie dla bezpieczenstwa, gdyz zapewni odpowiednig
amortyzacje.
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PROJEKTOWANY SZLABAN - WYMAGANIA:

Projektowany szlaban na wjezdzie.
Kolory wymalowania - dopuszczalne kolory szary, ciemnoszary, grafitowy dla konstrukcji mechanizmu.

Szlaban (ramie szlabanu) kolor biato-czerwony
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Projektowane nasadzenia

Projektowane nasadzenia w parku kieszonkowym - zaplecze ul. Piastow

KRZEWY

BARWINEK
Np. Variegata , Atropurpurea, Gertrude Jekyll

STANOWISKO: cieniste do potcienistych

ODPORNOSC NA MROZ: $rednia odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasna, obojetna

WILGOTNOSC: gleba wilgotna i umiarkowanie-wilgotna
RODZAJ GLEBY: prochnicza, zyzna

KWITNIENIE: maj — sierpien

PIELEGNACIJA: cigcie korekcyjne

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, roslina zimozielona
, ptozaca , okrywowa

Wysokos$¢ docelowa : 0,4 m
@ — roslina okrywowa, ptozgca
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PECHERZNICA KALINOLISTNA
Diabolo

STANOWISKO: cieniste do stonecznego

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: obojetny , roslina tolerancyjna
WILGOTNOSC: rosnie dobrze na suchych jak i wilgotnych
glebach

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: maj — lipiec

PIELEGNACIJA: cigcie korekcyjne po kwitnieniu
WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, kremowo-biaty
kwiatostan , owoce w pazdzierniku, roczny przyrost 30-40cm

Wysokos$¢ docelowa : 3 m
d-2m

PECHERZNICA KALINOLISTNA
Luteus

STANOWISKO: cieniste do stonecznego

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mroz
ODCZYN GLEBY: obojetny , roslina tolerancyjna
WILGOTNOSC: rosnie dobrze na suchych jak i wilgotnych
glebach

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: maj — lipiec

PIELEGNACIJA: cigcie korekcyjne po kwitnieniu
WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, kremowo-biaty
kwiatostan , owoce w pazdzierniku, roczny przyrost 30-40cm

Wysokos$¢ docelowa : 3 m
J-2m
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K8

KALINA KORALOWA
Roseum

STANOWISKO: poétcieniste do stonecznego

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna, od kwasnych po
alkaiczne

WILGOTNOSC: preferuje gleby wilgotne

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: maj

PIELEGNACIJA: ciecie korekcyjne co kilka lat

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, kulisty bialy
kwiatostan

Wysokos¢ docelowa : 3 -5 m
@—-3m

KALINA JAPONSKA
Cascade

STANOWISKO: poétcieniste do stoneczngo

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roélina tolerancyjna

WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: maj - czerwiec

PIELEGNACIJA: nie potrzebuje

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, biaty kwiatostan ,
ozdobne owoce, fadne jesienne zabarwienie

Wysoko$c¢ docelowa : 1,5-3 m
@ —2-4m
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K10

BEZ CZARNY
Pulverulenta

STANOWISKO: cien, poélcien, stoneczne
ODPORNOSC NA MROZ: dobra odporno$¢ na mroz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne, wilgotne, roslina
tolerancyjna

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: czerwiec

PIELEGNACIJA: nie potrzebuje

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, pachnace ozdobne
kwiaty, kremowo-biate baldachy , ozdobne liscie, roslina
miododajna 2

Wysokos$¢ docelowa : 2-3 m
@—-2-3m

| Sambucus nigra ‘Laciniata’ |

BEZ CZARNY

Laciniata

STANOWISKO: cien, poétcien, stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roélina tolerancyjna

WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne, wilgotne, roslina
tolerancyjna

RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: czerwiec - lipiec

PIELEGNACIJA: nie potrzebuje

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, pachngce ozdobne
kwiaty, kremowo-biate baldachy , ozdobne liscie, roslina
miododajna, jadalne owoce

Wysoko$¢ docelowa : 3-3,5 m
@—-3m
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TAMARYSZEK FRANCUSKI
Tamarix gallica

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze suche

RODZAJ GLEBY: roslina tolerancyjna

KWITNIENIE: czerwiec - sierpien

PIELEGNACIJA: cigcie odmtadzajace co kilka lat
WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, odpornos¢ na
zasolenie, krzew o luznym azurowej koronie, kwiaty rézéwe

Wysokos$¢ docelowa : 2-3 m
@—-3m

LAUROWISNIA WSCHODNIA
Novita

STANOWISKO: stoneczne do cienistego

ODPORNOSC NA MROZ: wyzsza odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: neutralny do zasadowego
WILGOTNOSC: podtoze wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzne

KWITNIENIE: - maj

PIELEGNACIJA: cigcie formujace- zywoplot

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, biate kwiaty-
smukte grona,roslina zimozielona, idealnie nadaje si¢ na

zywoptoty

Wysoko$¢ docelowa : do 3 m
@ —2-2,5m

str. 35




Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastéw,

K14

ZYLISTEK SZORSTKI
Plena lub Thunb

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mroz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: przecietna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: - maj , czerwiec, lipiec

PIELEGNACIJA: cigcie odmtadzajace co kilka lat
WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, biator6zowe lub
biate kwiaty,

Wysokos$¢ docelowa : do 3 m
@ —2,5m

Deutzia xhybrida ‘Strawberry Fields

ZYLISTEK MIESZANCOWY
Strawberry fields

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste

ODPORNOSC NA MROZ: $rednia odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: roélina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze wilgotne,

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa za wyjatkiem podtozy
suchych, piaszczystych lub bardzo mokrych.

KWITNIENIE: - czerwiec- lipiec

PIELEGNACIJA: cigcie po kwitnieniu , Przez pierwsze 3 lata
pedy Scina si¢ tuz nad pierwszym nowym rozgalezieniem. W
kolejnych latach warto wycinaé przy samej ziemi najstarsze
pedy.

WALORY: odporno$¢ na zanieczyszczenia, rozowe kwiaty

Wysokos$¢ docelowa : do 3 m
@ —2,5m
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ROZA PNACA ROZOWA
Rosarium Uetersen

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste
ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: - lipiec, sierpien , wrzesien
PIELEGNACIJA: prowadzenie przy podporze

WALORY: ro§lina szybkorosnaca, rézowe pachngce kwiaty,
odporna na choroby i przemarzanie, bardzo atrakcyjna forma
pienna

Wysoko$¢ docelowa : do 3 m
@ —2m

3) )/

K16

ROZA PNACA BIALA ALASKA
Rosa Alaska

STANOWISKO: stoneczne
ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do obojetnego
WILGOTNOSC: podtoze lekko wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna

KWITNIENIE: - czerwiec-pazdziernik

PIELEGNACIJA: prowadzenie przy podporze

WALORY: biate pelne pachnace kwiaty, odporna na choroby i
przemarzanie,

Wysokos¢ docelowa : do 2 m A
Jd—1m

/)

ROZA KANADYJSKA ODPORNA
Winnipeg Parks

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: wysoka odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze lekko wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna

KWITNIENIE: - czerwiec-pazdziernik
PIELEGNACIJA:

WALORY: r6zowe pelne kwiaty, odporna na choroby i
przemarzanie i upaty,

Wysokos¢ docelowa : do 0,6-1 m
g-0,75
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ROZA WIELKOKWIATOWA KREMOWO-BIALA
Wedding Piano

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: wysoka odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze lekko wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna

KWITNIENIE: - czerwiec-pazdziernik
PIELEGNACIJA:

WALORY: biato-r6zowe pelne kwiaty, odporna na choroby i

przemarzanie, odporna na deszcz

Wysokos$¢ docelowa : do 1,3 m
g-0,5

BUKSZPAN WIECZNIEZIELONY
Suffruticosa

STANOWISKO: stoneczne do cienistych
ODPORNOSC NA MROZ: wysoka odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: obojetny lub zasadowy
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: humusowa

KWITNIENIE: -

PIELEGNACIJA: strzyzenie formujace

WALORY: zimozielony krzew,

Wysoko$¢ docelowa : do 0,5m
@ —0,5m
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HOTENSJA KRZEWIASTA
Strong Anabelle

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste

ODPORNOSC NA MROZ: catkowita odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: kwasny

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna, prochnicza

KWITNIENIE: czerwiec-pazdziernik

PIELEGNACIJA:

WALORY: Kwiaty kremowobiate, zebrane w bardzo duze ok.
20 cm $rednicy, potkuliste kwiatostany, ztozone z wielu
ptonnych kwiatow

Wysokos¢ docelowa : do 1,5m
D -1,5m

HOTENSJA KRZEWIASTA
Polar Bear

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste

ODPORNOSC NA MROZ: catkowita odporno$¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: umiarkowanie zyzna, prochnicza
KWITNIENIE: lipiec-pazdziernik

PIELEGNACIJA: nalezy cig¢ wiosng, powyzej trzeciego oczka
WALORY: duze stozkowate kwiatostany , dorastajace do 40cm
dtugosci,

Wysokos$¢ docelowa : do 2m
3 -1,5-1,8m
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HOTENSJA
Vanille Fraise

STANOWISKO: stoneczne , poicieniste, cieniste

5 ™ ODPORNOSC NA MROZ: catkowita odporno$é na mroz
| ODCZYN GLEBY: lekko kwasny

WILGOTNOSC: podtoze lekko wilgotne

RODZAJ GLEBY: umiarkowanie zyzna, prochnicza
KWITNIENIE: lipiec-pazdziernik

PIELEGNACIJA: nalezy cia¢ wiosna, powyzej trzeciego oczka.
Przekwitle kwiaty hortensji ogrodowej nalezy cia¢ jak najwyze;j,
najlepiej tuz pod kwiatem. Co kilka lat, najlepiej 3-4, mozna
przeprowadzié ciecie przeswietlajace

WALORY: duze stozkowate kwiatostany , dorastajace do 40cm
dtugosci,

Wysokos$¢ docelowa : do 1-2m
@ —1-2m

HOTENSJA PNACA
Petiolaris

STANOWISKO: polcieniste, cieniste

ODPORNOSC NA MROZ: catkowita odporno$¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny, kwasny

WILGOTNOSC: podtoze wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna, prochnicza

KWITNIENIE: czerwiec-lipiec

PIELEGNACIJA: przycina si¢ tylko wtedy, gdy nadmiernie si¢
rozrosna

WALORY: $wietna roslina pnaca o duzej sile wzrostu

Wysokos$¢ docelowa : do 10m
@ — w zaleznosci od prowadzenia
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PERUKOWIEC PODOLSKI
Royal Purple lub Lila

STANOWISKO: stoneczne, polcien

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo dobra odporno$é¢ na mréoz
ODCZYN GLEBY: zasadowy

WILGOTNOSC: podtoze suche , umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: piaszczysta, przeci¢tna ogrodowa
KWITNIENIE: maj-czerwiec, owocowanie lipiec-wrzesien
PIELEGNACIJA: Wiosng sprawdza si¢ jedynie stan zdrowotny
ro$liny i usuwa pedy uszkodzone, porazone, zbytnio skierowane
do wnetrza korony oraz stabe

WALORY: krzew o oryginalnym zabarwieniu i efektownych
kwiatach. LiScie ciemnopurpurowe, jesienig jaskrawoczerwone.
Kwiaty zebrane w wiechy na koncach pedow. Odporno$¢ na
zanieczyszczenia i zasolenie. Po przekwitnigciu tworza
oryginalne pierzaste owocostany, ztozone z rozro$nigtych
szyputek kwiatéw. Odmiana Lila jest bardziej odporna na susze
i mréz niz Royal Purple

Wysokos¢ docelowa : do 2-3m
g -1,5-2,5m

LAUROWISNIA WSCHODNIA

Otto Luyken

STANOWISKO: cien, potcien

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mroz
ODCZYN GLEBY: srednio kwasne do zasadowych
WILGOTNOSC: podtoze wilgotne

RODZAJ GLEBY: prochnicze

KWITNIENIE: maj

PIELEGNACIJA: Laurowi$nia wschodnia dobrze znosi cigcie,
dzigki ktoremu zachowuje tadny pokrdj i lepiej sie krzewi.
Zabieg nalezy jednak wykona¢ wezesnym latem zaraz po
kwitnieniu (w czerwcu-lipcu), gdyz rosliny tworzg kwiaty na
pedach zesztorocznych i przyciete wiosng, w danym sezonie nie
zakwitna

WALORY: rolina zimozielona ozdobna z li§ci i kwiatow

Wysokos$¢ docelowa : do 0,5-1m
D -2m
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TAWULA

Spiraea japonica lub Shiroban

STANOWISKO: stonce, polcien

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo dobra odporno$é na mroz
ODCZYN GLEBY: lekko zasadowy, obojetny, lekko kwasny
WILGOTNOSC: podtoze $rednio wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzna, prochnicza, piaszczysto - gliniasta
KWITNIENIE: czerwiec - lipiec

PIELEGNACIJA: Krzewy powinno si¢ co wiosn¢ silnie
przycina¢. W ten sposob szybko wybijg nowe pedy, a kwitnienie
bedzie obfite. Starsze pedy wycina si¢ do ziemi, mtodsze na
wysokos¢ 20-30 cm.

WALORY: obficie kwitnie, ro$lina okrywowa, krzew jest
niewymagajacy, odporny na mrozy i upaty.

Wysokos$¢ docelowa : do 0,5-1m
@ —1-2m

TAWULA NIPPONSKA

Snowmound

STANOWISKO: stonce, polcien

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo dobra odporno$é¢ na mréoz
ODCZYN GLEBY: roélina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne, roslina
tolerancyjna

RODZAJ GLEBY: przecigtna ogrodowa, ro$lina tolerancyjna
KWITNIENIE: czerwiec

PIELEGNACIJA: odmiana ta kwitnie na pedach zesztorocznych
- cigcie przeswietlajace i formujgce wykonujemy wige po
kwitnieniu

WALORY: ozdobna z kwiatow, obficie kwitnie, cieckawy pokrdj,
odporna na zanieczyszczenia,

Wysokos$¢ docelowa : do 1-2m
@ —1-2m

str. 42




Projekt techniczny - Lagodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdérka - zaplecze ul. Piastéw,

DRZEWA

SURMIA BIGNONIOWA

Catalpa bignonioides Aurea

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: lipiec-sierpien, owoce pazdziernik-styczen
PIELEGNACIJA: Cigcie moze by¢ konieczne, aby utrzymacé
pozadany ksztalt i wielko$¢ drzewa oraz usuna¢ martwe lub
chore galgzie

WALORY: pachngcy kwiatostan, ktory odstrasza muchy i
komary, ozdobne owoce i kwiaty, roslina miododajna odporna
na zanieczyszczenia.

Wysokos$¢ docelowa : do 10m
@ —10m

GLOG POSREDNI

Paul’s Scarlet

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: dobra odpornos¢ na mréz
ODCZYN GLEBY: roélina tolerancyjna

WILGOTNOSC: roslina tolerancyjna

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: maj

PIELEGNACIJA: Cigcie dla zachowania zwartego pokroju
WALORY: bardzo efektowne ciemnoczerwone petne kwiaty,
gatunek odporny na zanieczyszczenia, tolerancyjny co do gleby.

Wysoko$¢ docelowa : do 4-6m
@ —5m
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SLIWA WISNIOWA

Hessei

STANOWISKO: stoneczne, potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo dobra odpornosé¢ na mroz
ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: maj

PIELEGNACIJA: Cigcie korekcyjne poczatkiem czerwca po
wypuszczeniu lisci

WALORY: ozdobna z lici

Wysoko$¢ docelowa : do 3-5m
b —2-4m

BRZOZA BRODAWKOWATA

Youngii

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: roslina tolerancyjna

WILGOTNOSC: roslina tolerancyjna

RODZAJ GLEBY: roélina tolerancyjna

KWITNIENIE: -

PIELEGNACIJA: Cigcie z reguly jest zbedne, Jesli przycigcie
jest konieczne, najlepiej wykonywac je na poczatku lata (na
przetomie czerwca i lipca)

WALORY: ozdobna kora, cickawy pokrdj

Wysokos¢ docelowa : do 5-10m
g —5-10m
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BRZOZA POZYTECZNA

Doorenbos

STANOWISKO: stoneczne, potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo odporna na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: roslina tolerancyjna

KWITNIENIE: kwiecien

PIELEGNACIJA: przycinanie (tylko, jesli jest konieczne) nalezy
wykonywac¢ latem, po catkowitym rozwinieciu si¢ lisci,
najlepiej na przelomie czerwca i lipca

WALORY: ozdobna $nieznobiata kora, po rozwoju lisci,
pojawiaja si¢ rozdzielnoplciowe kwiaty zebrane w kotkowate
kwiatostany.

Wysokos$¢ docelowa : do 10m
@ —7Tm

BYLINY

PRZETACZNIK KLOSOWY

Nana Blauteppich

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo odporna na mréz
ODCZYN GLEBY: zasadowy, ro$lina tolerancyjna,
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: czerwiec-sierpien

PIELEGNACIJA: Dobrze znosi cigcie. Po pierwszej fali
kwitnienia nalezy ro$liny przycia¢ na wysokosci kilku
centymetrow w celu rozkrzewienia i zageszczenia kepy oraz,
aby otrzyma¢ dtuzsze kwitnienie. I10$¢ roslin na 1 m2 - 7-9
sztuk

WALORY: bylina kepiasta, ciekawy pokr6j, ozdobne kwiaty
zywo niebieskie zebrane w geste klosoksztattne grona, roslina
miododajna.

Wysoko$¢ docelowa : 10-20cm
@ —30cm
llo$¢ roslin na 1 m? - 7-9 sztuk
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PRZETACZNIK DLUGOLISTNY

First Lady

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: bardzo odporna na mréz
ODCZYN GLEBY: zasadowy, ro$lina tolerancyjna,
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: czerwiec-sierpien

PIELEGNACIJA: Dobrze znosi cigcie. Po pierwszej fali
kwitnienia nalezy ro$liny przycia¢ na wysokosci kilku
centymetrow w celu rozkrzewienia i zageszczenia kepy oraz,
aby otrzyma¢ dtuzsze kwitnienie.

WALORY: bylina kepiasta, ciekawy pokroj, ozdobne biate
kwiaty zebrane w geste ktosoksztaltne grona, roslina
miododajna.

Wysokos$¢ docelowa : 15-40cm
@ —30cm
llo$¢ roslin na 1 m?2 - 5-9 sztuk

RUNIANKA JAPONSKA

Green Carpet

STANOWISKO: stoneczne do cienistych
ODPORNOSC NA MROZ: bardzo odporna na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny

WILGOTNOSC: podtoze wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa
KWITNIENIE: maj

PIELEGNACIJA:-

WALORY: zimozielona krzewinka $cielaca si¢ po ziemi. Kwiaty
drobne, biate, w wyprostowanych kwiatostanach.

Wysokos$¢ docelowa : 10-20cm
@ —60cm
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ZURAWKA

White Cloud

STANOWISKO: stoneczne do poélcienistych

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: obojetny, toleruje tez stabo zasadowy lub
lekko kwasnym

WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: piaszczysto —gliniasta, prochnicza, Zyzna,
przepuszczalna

KWITNIENIE: czerwiec-sierpien

PIELEGNACIJA: Konieczny jest przynajmniej co 2 - 3 lata
podziat kep w celu wzmocnienia ro§liny.

WALORY: dzwonkowate kwiaty, zebrane sg w wiechy. Geste
ulistnienie sprawia, ze rosling mozna wykorzystywac rowniez
do celow okrywowych

Wysokos$¢ docelowa : 40cm, wys. Z kwiatem-60cm
@ —60cm
llo$¢ roslin na 1 m? - 12sztuk

OSTROZKA BIALA

Magic Fountain Pure White

STANOWISKO: stoneczne do poélcienistych

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne, roslina tolerancyjna
RODZAJ GLEBY: przecig¢tna ogrodowa, prochnicza, gliniasta
KWITNIENIE: czerwiec-wrzesien

PIELEGNACIJA: Systematyczne wycinanie przekwitnietych
kwiatostanow sprzyja tworzeniu nowych pedéw i ponownemu
kwitnieniu w sierpniu i wrze$niu. Aby rosliny zachowaty wigor
wskazane jest dzielenie i przesadzanie roslin co 3-4 lata
WALORY: ciekawy pokr6j, ozdobne kwiaty. Zakwita biatymi,
polpelnymi kwiatami z ostroga, ktore sg zebrane w geste,
groniaste kwiatostany. Kwiaty sg duze i rozwijajg si¢
sukcesywnie od dotu kwiatostanu ku gorze, dzieki temu
kwitnienie jest znacznie dtuzsze.

Wysokos$¢ docelowa : 1m
@ —60-80cm
llo$¢ roslin na 1 m? - 7-9sztuk
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OSTROZKA BLEKITNA
Magic Fountain Sky Blue
STANOWISKO: stoneczne do poélcienistych

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: umiarkowanie wilgotne, roslina tolerancyjna
RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, prochnicza, gliniasta
KWITNIENIE: czerwiec-wrzesien

PIELEGNACIJA: Systematyczne wycinanie przekwitnigtych
kwiatostanow sprzyja tworzeniu nowych pedéw i ponownemu
kwitnieniu w sierpniu i wrzesniu. Aby rosliny zachowaty wigor
wskazane jest dzielenie i przesadzanie roslin co 3-4 lata
WALORY: ciekawy pokréj, ozdobne kwiaty. Zakwita
biekitnymi, potpelnymi kwiatami z ostrogg, ktore sg zebrane w
geste, groniaste kwiatostany. Kwiaty sg duze i rozwijajg si¢
sukcesywnie od dotu kwiatostanu ku gorze, dzieki temu
kwitnienie jest znacznie dtuzsze.

Wysokos$¢ docelowa : 1m
@ -0,6-0,8m
llo$¢ roslin na 1 m?2 - 7-9sztuk

PEROWSKIA LOBODOLISTNA

Blue Spire

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: zasadowy

WILGOTNOSC: podtoze suche

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, piaszczysta
KWITNIENIE: lipiec - wrzesien

PIELEGNACIJA: Zalecane okrywanie na zime¢. Rosliny na
wiosn¢ nisko przycinamy, gdyz gorna cze$¢ zwykle przemarza
WALORY: znosi zasolenie. Srebrzysty krzew o niebieskich
kwiatach. Kwiaty fioletowo-niebieskie, bardzo drobne,
rurkowate, zebrane w klosowate kwiatostany do 30 cm dt.,
osadzone wzdtuz pedow, przyciggajace owady. Roslina
miododajna.

Do sadzenia w duzych grupach.

Wysokos$¢ docelowa : 1,2m
J-0,8m
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FUNKIA (HOSTA)

Royal Standard

STANOWISKO: stoneczne

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: lipiec - sierpien

PIELEGNACIJA: niewymagajaca

WALORY: Bylina o efektownych, duzych lisciach. Liscie tej
odmiany sg jednolitej jasnozielonej barwy. Kwiaty duze, biate,
pachnace, w dtugich kwiatostanach.

Wysokos¢ docelowa : 0,5-1m
J-0,8m
llos¢ roslin na 1 m? - 5 sztuk

FUNKIA (HOSTA)

Monster Ears

STANOWISKO: cieniste, potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do obojetnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: czerwiec - sierpien

PIELEGNACIJA: niewymagajaca

WALORY: Kwiaty sa biate, dzwonkowate, skupione w gronach

Wysokos$¢ docelowa : 0,2-0,35m )
@ —-0,5m

i,
ANzE
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FUNKIA (HOSTA)

Fire and Ice

STANOWISKO: cieniste, potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, prochnicza
KWITNIENIE: lipiec - sierpien

PIELEGNACIJA: niewymagajaca

WALORY: Sredniej wielkosci funkia o efektownych lisciach.
Liscie o niezwykle kontrastowym zabarwieniu, z czystobiatym
srodkiem i ciemnozielonym brzegiem. Fioletowe kwiaty.

Wysokos$¢ docelowa : 0,6m
@ —-0,7m
llo$¢ roslin na 1 m? - 9 sztuk

FUNKIA (HOSTA)

Venus

STANOWISKO: cieniste, potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do obojetnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne
RODZAJ GLEBY: przecigtna ogrodowa, zyzna, prochnicza
KWITNIENIE: sierpien- wrzesien

PIELEGNACIJA: niewymagajaca

WALORY: Prawdziwg wartoscig tej odmiany sg kwiaty: duze,
biate, pelne i stodko pachnace. Liscie sg zielone, lekko
btyszczace.

Wysokos¢ docelowa : 0,5-0,6m
& -0,7-0,8m
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BRUNERA

Sea Heart

STANOWISKO: cieniste, potcieniste
ODPORNOSC NA MROZ: catkowicie odporna na mréz
ODCZYN GLEBY: lekko kwasny do oboj¢tnego
WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa, gliniasta, prochnicza
KWITNIENIE: kwiecien-maj

PIELEGNACIJA: Swietnie znosza ciecie lisci, bardzo szybko
Wypuszczajg nowe

WALORY: Charakteryzuje si¢ kredowobialym,
marmurkowatym centrum liScia oraz ciemnozielonym
regularnym brzegiem i podobnym unerwieniem. Odmiana Sea
Heart charakteryzuje si¢ duzym kontrastem miedzy kolorem
biatym a zielonymi czgéciami li§cia. LisS¢ jest duzo grubszy (
jakby tekturowy) niz u innych odmian i bardziej odporny na
susze, a takze zbyt wilgotne miejsca.

Kwiaty odmiany Sea Heart maja poczatkowo fioletowo-
niebieski kolor i tym tez réznig si¢ od odmian, ktore zwykle
kwitng btekitnymi kwiatkami. Odporna na upaty. Liscie
pozostaja zywotne i zielone az do zimy.

' % "',f-?'t,; Wysoko$¢ docelowa : 0,5m
ey “i'{!‘ @ —0,5m

e
o

e

BODZISZEK
Saint Ola
STANOWISKO: stoneczne i polcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: obojetny

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne

RODZAJ GLEBY: zyzne, przepuszczalne

KWITNIENIE: maj- lipiec

PIELEGNACIJA: bez wymagan

WALORY: Jest byling zimozielona, wieloletnig o zwartej kepie.
Intensywnie pachnie i odstrasza komary, §limaki i nornice.
Liscie okragtawe w zarysie, charakterystycznie klapowane na
dhugich, gesto owlosionych ogonkach, z potyskiem na
wierzchniej stronie. Wyr6zniaja si¢ charakterystycznym
aromatem. Dekoracyjne przez caty rok, szczegodlnie ozdobne
jesienia, kiedy przebarwiajg si¢ na barwy od zéttej do
czerwonej.

Wysokos$¢ docelowa : 0,4m
@ -0,6-0,9m
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PNACZA

BLUSZCZ POSPOLITY
Hedera helix

STANOWISKO: cieniste i potcieniste

ODPORNOSC NA MROZ: odporna na mroz

ODCZYN GLEBY: zasadowy

WILGOTNOSC: podtoze umiarkowanie wilgotne, wilgotne
RODZAJ GLEBY: przeci¢tna ogrodowa

KWITNIENIE: kwiecien -maj

PIELEGNACIJA: bez wymagan

WALORY: Zimozielone pnacze. Liscie skorzaste,
ciemnozielone, zimozielone. Roslina miododajna.

Wysokos¢ docelowa : 15-20m

Uwagi ogdlne
Wykonawca powinien zadbacd o to, aby zakupiony materiat roslinny i inne materiaty potrzebne do

prac przy wykopaniu, transporcie i dostarczeniu w miejsce docelowe, spetiaty wskazane
standardy i normy dotyczace jakoSci oraz parametrow. Wszystkie rosliny powinny odpowiadac
wymiarom i wymaganiom odnog$nie roslin umieszczonych w tabelach specyfikacyjnych. Wszelkie
zmiany mogg by¢ rozwazane jedynie w drodze wyjatku, jesli sa niezbedne. Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Projektanta w przypadku, gdy dane rosliny nie sg dostepne w
odmianie, wielkosci lub ilosci wyszczegdlnionej w specyfikacji. Rosliny musza by¢ wolne od
choréb i szkodnikéw, a ich wyglad powinien by¢ zgodny z odmiang. Ponadto powinny by¢ w dobrej
kondycji zdrowotnej, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym, witasciwym dla
wielko$ci danej rosliny i odmiany. Proporcje pomiedzy wielkos$cig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego muszg by¢ zréwnowazone. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta.
Nalezy wybiera¢ materiat roslinny dobrej jakos$ci, nie powinien by¢ on réwniez przechowywany
dtuzszy czas w chtodni.

Transport i przechowywanie roslin

W szkoétce i podczas transportu materialu roslinnego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw roslin przed uszkodzeniami. Powstate
uszkodzenia i ztamania nalezy oczyscié, a rany zabezpieczy¢. W trakcie transportu oraz w okresie
poprzedzajacym sadzenie rosliny muszg zosta¢ zabezpieczone przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi, przemarznieciem, wysuszeniem, przegrzaniem, wodg stagnujacg w obrebie
systemu korzeniowego oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o podlewanie roslin w
tym czasie. Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - powinny rosnaé przynajmniej jeden
pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda sadzone. Rosliny te musza mie¢ dobrze
wyksztatcony system korzeniowy i prawidtlowo rozwinieta cze$¢ naziemnga. Przero$niety, zbyt
zageszczony system korzeniowy trzeba przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Przed
posadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy odpowiednio nawodnié. Rosliny kopane z bryla
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korzeniowa (balotowane) - powinny by¢ wykopane z bryla korzeniowa odpowiedniej wielkosci.
System korzeniowy trzeba przenie$¢ wraz z substratem, w ktérym rosta roslina, a potem starannie
opakowaé odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastéw i zabezpieczona do momentu posadzenia rosliny w miejscu wskazanym w projekcie.
Materiat roslinny musi by¢ odpowiednio zapakowany w szkéice. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia roslin podczas transportu. Doly pod rosliny powinny byé wykopane przed
dostarczeniem roslin na miejsce, aby nie dopusci¢ do wyschniecia korzeni. W sytuacji, kiedy
rosliny nie moga zostaé posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat roslinny nalezy odpakowa¢
i przechowywa¢ w cieniu lub zadotowa¢, w taki takim miejscu aby nie ulegl uszkodzeniom
mechanicznym.

Usuwanie drzew i krzewdw istniejqcych

Planowana wycinka jest podyktowana:

- ograniczonymi perspektywami dalszego rozwoju (m.in. na skutek konkurencji siedliskowej
skutkujacej deformacjg pokroju oraz zaburzeniem wzrostu),

- kolizja z planowang inwestycja
- komunikacji oraz chodnikéw i niezbednej infrastruktury techniczne;j.

Ze wzgledu na obecnos¢ istniejgcego drzewa na terenie objetym inwestycja, nalezy mie¢ na
uwadze konieczno$¢ jego zabezpieczenia. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie czesci drzewa w
nastepujacy sposob:

- zabezpieczenie korzeni

- nalezy maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazdéw w obrebie strefy korzeniowej drzew (zasieg w
przyblizeniu rowny srednicy korony). W obrebie strefy korzeniowej nie wolno sktadowac
materiatdw budowlanych, ktére moglyby wptyna¢ na wtasciwosci fizykochemiczne gleby (np.
cement).

- zabezpieczenie pnia - pien nalezy szczelnie oszalowaé¢ deskami o df. minimum 150cm
(najkorzystniejsza sytuacja ma miejsce, gdy ostona dochodzi do pierwszych gatezi drzewa).
Pomiedzy deskami a pniem drzewa musi by¢ zachowany odstep, co mozna osiggna¢ dystansujac
je za pomoca elastycznych rur drenarskich. deska nie moze opierac sie o nabiegi korzeniowe
drzewa, tylko o podtoze, opaski mocujace szalowanie do pnia nalezy stosowacd w ilo§ci minimum
3 na pien, w odlegtosci jedna od drugiej 40-60cm deski muszg szczelnie przylega¢ na catej
powierzchni pnia drzewa

- zabezpieczenie korony - nalezy tak zaprojektowac¢ komunikacje na terenie budowy, aby korony
drzew znalazty sie poza zasiegiem dziatania sprzetu budowlanego, ktéry mégtby przyczynié sie
do uszkodzenia korony drzewa.

Przygotowanie warstwy powierzchniowej

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Zalecane jest badanie gleby, na
podstawie wynikéw nalezy dobra¢ wiasciwa metode postepowania dotyczaca przygotowania
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podtoza. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy poddacd je
specjalistycznej analizie, a rezultaty przedstawi¢ osobie nadzorujacej prace. Ewentualna wymiana
zanieczyszczonego gruntu nie zostata ujeta w niniejszej specyfikacji. Niwelacja wszelkich
nieré6wnosci terenu musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu wolnego od zanieczyszczen
budowlanych. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajgcym stopniu. W
przypadku nadmiernego zageszczenia na skutek prowadzonych robét budowlanych nalezy
wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. W przypadku stagnowania wody w obrebie
systemu korzeniowego projektowanych roslin nalezy wykona¢ drenaz (zakres nie objety w
niniejszej dokumentacji). Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie o
rozmiarze przekraczajacym 5cm oraz wiekszos$¢é kamieni mniejszych oraz inne niepozadane
materiaty, takie, jak gatezie, kamienie i grudy ziemi wielkos$cig przekraczajace 5cm oraz inne
odpady. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie pozostato$ci materiatéw budowlanych i
organicznych. Grunt powinien by¢ uprawiony na glebokosé okoto 40cm. Warstwa
powierzchniowa o grubosci 5cm powinna mieé odpowiednia strukture i by¢ wyréwnana.

Przygotowanie dotéw do sadzenia drzew i krzewéw

Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametréw rosliny. Powinien by¢ on przygotowany
tak, aby korzenie mogly sie w nim swobodnie uktada¢ i nie zaginaé. Dno kazdego dotu nalezy
spulchni¢ na gtebokos¢ 20cm. Zbyt zwiezte i zbite Sciany doléw réwniez powinny zostaé
spulchnione. W sytuacji, kiedy sadzenie op6zni sie w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy
je powtdérnie wypetni¢ wykopanym wczesniej materiatem. Przy kopaniu dotéw powinno sie
zwroéci¢ szczegbdlng uwage na korzenie istniejacego drzewa i zapewni¢ mu ochrone. Pod drzewo
przewidziana jest zaprawa dotéw substratem w proporcji 50% substratu, 50% gruntu rodzimego
(wymieszane). Catkowita zaprawa dotéw pod duze krzewy 0,4,x0,4x0,4m, pod mate krzewy
(krzewy okrywowe) 0,3x0,3x0,3m. Uwaga: ostatecznie proporcja gruntu i ziemi urodzajnej
powinna by¢ uzalezniona od kondycji gruntu zastanego na etapie wykonawczym oraz od
wymagan poszczegdlnych gatunkéw roslin.

Przygotowanie podtoza pod rabaty

W miejscach przeznaczonych pod zadarnienia nalezy usuna¢ pozostatosci darni. Warstwa
powierzchniowa powinna by¢ uprawiona na gtebokos$¢ minimum 20, maksimum 40cm zaleznie
od jakosci gleby. Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy usuna¢ wszystkie kamienie o rozmiarze
przekraczajacym 5cm oraz wiekszo$¢ kamieni mniejszych. Inne niepozadane materiaty, takie, jak
gatezie, kamienie i grudy ziemi wielko$cia przekraczajace 5cm oraz inne odpady réwniez powinny
zosta¢ usuniete z terenu. Warstwa powierzchniowa gleby o grubosci 5cm, na obszarze
przeznaczonym pod zadarnienia powinna cechowac sie dobrg strukturg i rozdrobnieniem. Teren
powinien by¢ wyréwnany, a spadki musza zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw
wody od budynku i innych elementéw zagospodarowania terenu i eliminowaty potencjalng
mozliwos¢ tworzenia zastoisk. Wszystkie tereny przeznaczone pod zadarnienia muszg zostac tak
przygotowane przez zapewnienie odpowiedniego drenazu, aby nie stagnowata na nich woda. 3.4.
Ostateczne poziomy gruntu Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasiegu koron istniejacych
drzewa przeznaczonego do adaptacji. Na terenie nie mozna pozostawi¢ zadnych zagltebien
umozliwiajagcych zaleganie wod opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia
roslin powinny nawigzywaé do poziomoéw terenu nie obsadzonego roslinami, aby tereny te mogty
tworzy¢ powierzchnie umozliwiajaca odptyw wody. Tereny wykoniczone przez $ciétkowanie
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powinny mie¢ poziom gruntu minimum 7cm nizszy, niz sgsiadujace powierzchnie nawierzchni
utwardzonych. Po wys$ciétkowaniu terenu obsadzonego roslinami réznica poziomo6w zapobiegnie
wymywaniu i rozsypywaniu kory na nawierzchnie.

Sposéb umiejscowienia roslin

Pozycja oraz ilo$¢ roslin jest zalezna od wskazan zawartych na rysunkach wykonawczych. Rosliny
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i tak dopasowane ksztaltem, by uzyskaé¢ efekt
pokazany na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania. Przed posadzeniem rosliny
powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktére docelowo bedg zajmowaé. Dopuszczalna jest
zmiana lokalizacji roslin po ich rozstawieniu przez architekta krajobrazu nadzorujacego
wykonanie projektu po wykazaniu kolizji z korzeniami istniejgcych drzew lub podziemnymi
elementami zagospodarowania terenu.

Pielegnacja powykonawcza

Regularne inspekcje co najmniej dwa razy w roku nalezy przeprowadza¢ inspekcje zieleni w celu
usuwania zagrozen oraz zapobiegania rozwojowi choréb i opanowaniu przez szkodniki. Przegladu
powinien dokonaé¢ wykwalifikowany specjalista - inspektor ds. zieleni. W trakcie kontroli stanu
zdrowotnego drzewa nalezy zwro6ci¢ uwage na: nowe liscie i paki, wielkos¢ lisci, diugosé
przyrostow, obecnosé posuszu w koronie drzewa. Poréwnujac przyrosty z ostatnich trzech lat
mozna stwierdzi¢ pogarszajaca sie kondycje drzewa. Wystepowanie szkodnikéw, plamy na
lisciach oraz zdeformowane liscie i pedy, préchniejacy pien i stopniowo zamierajgca korona to
oznaki zlej kondycji drzewa. Na rozktad drewna wskazuje tuszczaca sie kora i obecnos¢
owocnikéw grzybéw.

Wycinka drzew

Zgodnie z decyzja konserwatora zabytkow do wyciecia przewidziano dwa drzewa w ciggu drogi
dojazdowej. Pozostate drzewa do pozostawienia. Drzewa do wyciecia pokazano na rysunku PZT.
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Instalacje elektryczne

Zasilanie w energie elektryczna
Zasilanie w energie elektryczng projektowane o$wietlenia, przepompowni oraz szlabanu nalezy

wykona¢ z projektowanej wolnostojacej rozdzielnicy zewnetrznej ROZ. Projektowana
rozdzielnica zasilana zostanie linig kablowg ze zlgcza kablowo - pomiarowego ujetego wg

odrebnego opracowania. Projekt zasilania rozdzielnicy ROZ wg odrebnego opracowania.

Oswietlenie zewnetrzne
Do budowy o$wietlenia nalezy zastosowac stylizowane stupy os$wietleniowe stalowe,

ocynkowane, malowane w kolorze czarnym o wysokos$ci 4-4,5m z wg wzoru zamieszonego
ponizej na rysunku. Stupy nalezy montowa¢ na odpowiednich prefabrykowanych fundamentach
dostosowanych do zastosowanych stupéw . W stupach nalezy stosowal zlacza IZK z
bezpiecznikami topikowym. W ztgczach 1ZK stosowaé wktadki bezpiecznikowe 4A gG. Miejsce
zabudowy stupdw zgodnie z planami instalacji oswietlenia w cze$ci rysunkowej opracowania.

Wyglad, styl, wielko$¢ stupa i wysiegnika podobne do rysunkéw zamieszczonych ponizej:

]

E)

!
1l =
,

Na stupach o$wietleniowych wzdtuz ulic nalezy zamontowac stylizowane oprawy dekoracyjne.

Oswietlenie zewnetrzne ma speinia¢ wymagania normy PN-13201.

Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED
e  Materiat korpusu - ci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL 9005,

e  Materiat klosza - Poliweglan PC

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08
e Szczelno$¢ komory optycznej - IP65

e Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz
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e Waga - max. 10kg

o Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

e Moc oprawy 48W,

e Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

e Proponowane rozwigzania musze spelnia¢ wszystkie parametry osSwietleniowe nie gorsze niz
przedstawione w obliczeniach fotometrycznych, a w przypadku stosowania rozwigzan zamiennych
nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe wykonane w ogélnodostepnym programie
komputerowym, np. Dialux

Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentow, ktére bedq posiadaly aktualne aprobaty techniczne
dopuszczajgce wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie bedq gorsze i co najmniej rownowazne
rozwiqzaniom przyjetym w projekcie.

Zasilanie stupéw oswietleniowych

Zasilanie projektowanych stupéw o$wietleniowych nalezy wykona¢ linig kablowg typu NA2XY-]
4x35mm2. Kabel nalezy ukitada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 pod chodnikami i
trawnikami natomiast pod drogami na gtebokosci min. 1m. Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w
rurach ochronnych SRS 110 o wytrzymatos$ci 750 Nm. Na catej dtugosci kabel prowadzi¢ w rurze
ostonowej DVK 75 lub wiekszej. Kabel uktada¢ linig falistg z zapasem 1-3%. Réwnolegle z kablem
nalezy uktada¢ tasme stalowa ocynkowang FeZn 25x4mm. Bednarke uktada¢ 10 cm ponizej dna
wykopu. Kabel na catej dtugosci powinien by¢ zaopatrzony w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach co 10cm. Rozmieszczenie stlupdw oS$wietleniowych zgodnie 2z planem
zagospodarowania terenu.

Przej$cia poprzeczne przez drogi nalezy wykona¢ metoda przecisku. Kabel pod drogami

uktadaé¢ w rurze SRS 110. Odlegto$¢ niwelety jezdni od wierzchu rury ostonowej min. 1,5m.
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Stupy o$wietleniowe

Do budowy o$wietlenia nalezy zastosowac stylizowane stupy o wysokos$ci 4-4,5m wg wzoru
pokazane w dokumentacji projektowej. Zastosowane stupy powinny by¢ dostosowane do III
strefy wiatrowe;.

W stupach nalezy stosowac¢ ztgcza 1ZK z bezpiecznikami topikowym. W ztaczach stosowaé
wktadki bezpiecznikowe 4A gG.
W stupach zastosowac¢ drzwiczki stupowe. Drzwiczki stupowe znakowac znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu "A" - (Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne.) zgodnie z norma”
Miejsce zabudowy stupéw zgodnie z planami instalacji o$wietlenia w cze$ci rysunkowej
opracowania.
Do kazdego projektowanego stupa wciggniety zostanie przewdd gumowy typu OWY 4x2,5 mm?2
taczacy ztacze kablowe 1ZK z oprawa o$wietleniowa. Zyte PE polaczyé z obudowa metalowa
podlegajaca uziemieniu wspdlnemu. Konstrukcje kazdego stupa podtaczy¢ do projektowanego
plaskownika FeZn 25x4. Stupy ponumerowac¢ zgodnie ze schematem, umieszczajac numer na
wysokosci 1,7m m nad ziemia. Wskazane na schemacie stupy nalezy uziemi¢ (wykona¢ uziomy
tasmowo-pretowe) warto$¢ opornosci uziemienia: R<30 (). Polaczenia w ziemi elementéw
uziemienia nalezy spawag, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowane stupy powinny
by¢ przystosowane do zabudowy w III strefie wiatrowe;.

Stupy posiadaé¢ beda zamykang wneke, w ktdrej zainstalowane beda ztgcza kablowe z
bezpiecznikami typu IZK 04 przystosowane do potagczenia min. trzech kabli energetycznych.
Lokalizacje projektowanych stupéw oswietleniowych zgodnie planem zagospodarowania terenu

pokazanym w czes$ci rysunkowej opracowania.

Ukladanie kabli

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura
otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w
przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢
na gtebokos$ci 0,7 m z doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi

instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukitada¢ w przepustach kablowych.
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Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych z rury SRS 110. Kabel utozony w ziemi na catej swej
dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Przejscia poprzeczne przez drogi nalezy wykonac¢ metodg przecisku. Kabel pod drogami
uktada¢ w rurze SRS 110. Odlegto$¢ niwelety jezdni od wierzchu rury ostonowej min. 1,5m.

UWAGA: Kable prowadzi¢ od stupa do stupa - nie dopuszcza sie mufowania kabli.

Zlacza 1ZK

W stupach o$wietleniowych nalezy stosowac typowe przystosowane do zasilania kablowego
ztgcza 1ZK zaciskowo-bezpiecznikowe wyposazone w bezpieczniki. Kazdg oprawe zabezpieczy¢
oddzielnym bezpiecznikiem Bi-Wts 4 A.

Kable nalezy wprowadzi¢ do stupa i podtgczy¢ w ztagczu 1ZK z zachowaniem stopniowania. Kabel

w otworze stupowym ma by¢ zabezpieczony rurg ostonowa.

Rozdzielnica zewnetrzna ROZ

Projektuje sie szafke ROZ o stopniu ochrony IP 54. Szafke posadowi¢ w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania terenu. W szafce umiesci¢ zabezpieczenia obwodéw o$wietleniowych i

sterowanie o$§wietlenia oraz aparature zabezpieczajaca pompy i szlaban.

Ochrona przeciwporazeniowa

W kazdym stupie zastosowaé rozdziat przewodu PEN na PE i N. Polagczenia nalezy wykonac
przewodem LgY podiaczonym do bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Podstawowym systemem
ochrony przeciwporazeniowej jest izolacja przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony
zastosowac:

- dla linii kablowych - uziemienie ochronne,

- dla oprawy na stupie szybkie samoczynne wylgczenia zasilania.
Uziemienie
Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka FeZn 25x4mm uloZona réwnolegle w rowie kablowym z

kablem zasilajacym. Kazda latarnia podlega uziemieniu. Bednarke potaczy¢ z zaciskiem

ochronnym stupa . Do potaczenia bednarki uzywaé¢ wytgcznie osprzetu przeznaczonego do
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taczenia $rubowego systemu uziemien ostonietych taSma Denso. Nie dopuszcza sie spawania

bednarki. Wymagana rezystancja stupéw R <30 Q.

Uwagi konicowe
- Kabel zasilajgce oswietlenia nalezy oznaczy¢ w stupie,

- Stupy montowa¢ wneka kablowa przeciwnie od strony nadjezdzajacych
pojazdéw,
- Na stupach nanie$ numeracje na wysokosci 1,7m od poziomu gruntu. Numeracje
wykonaé w standardzie: zétte tto, czarne cyfry: POX
Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- Odbiér instalacji elektrycznej
» W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokot odbioru robot elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodéw),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wylaczania, badania ciggtosci przewodoéw,
pomiar uziemienia,
- protokoty odbioréw robét zanikowych zglaszanych przez Wykonawce do
Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatéw i urzadzen,
- dokumentacje powykonawczg w formie papierowe;j i elektroniczne;j

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawga Prawo Budowlane oraz

obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p-poz
Zasilenie szlabanu

Dla potrzeb zasilania projektowanego elektrycznego szlabanu z projektowanej rozdzielnicy ROZ
nalezy utozy¢ linie kablowg kablem N2XH-] 3x2,5m2. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z

norma N SEP-E-004. Podtgczenie szlabanu i dob6r zabezpieczenia zgodnie z DTR urzadzenia.

Projektowany szlaban na wjezdzie.
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Zasilenie pomp w studniach pompujacych

Dla potrzeb zasilania projektowanych dwoch pomp zabudowanych w studniach z projektowanej
rozdzielnicy ROZ nalezy utozy¢ linie kablowa kablem N2XH-] 5x4m2 do kazdej z pomp. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Podigczenie pomp i dobér zabezpieczenia

zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalacje wodne - magazynowanie wody

Pierwszym krokiem w nowym podej$ciu do wdéd opadowych jest zastosowanie rozwigzan

z zakresu infiltracji powierzchniowej. Jedna z opcji jest zastepowanie mozliwie wielu
powierzchni utwardzanych obszarami przepuszczalnymi - mowa tu o takich obszarach, jak
chodniki, parkingi czy place wykonane z materiatéw porowatych (kruszywa lub ptyty azurowe),
zatoZonych na gruntach dobrze i $rednio przepuszczalnych. Obszary takie mozna tworzy¢ przy
zachowaniu co najmniej 1 m odlegtosci od poziomu zwierciadta wody gruntowej. Rozwigzaniem
umozliwiajacym potaczenie retencji i zagospodarowania wod deszczowych z nasadzeniami
drzew w zwartej zabudowie s3 studnie chtonne oraz podbudowy miejsc postojowych jako
bufory wody, ktére zastosowano w niniejszym projekcie. Gromadzona woda opadowa
umozliwia wzrost drzewom, ktére same w sobie stanowig element naturalnej retencji.

Infiltracja z retencjg podziemna jest rozwigzaniem, ktére umozliwia magazynowanie wody
w gruncie rodzimym i jej powolne rozsaczanie w gruncie. W przestrzeni miejskiej stosuje sie:

e studnie chlonne z dnem przepuszczalnym (Zzwirowym) do punktowego wprowadzania wod
opadowych do gruntu. Czesto wykorzystywane s3 jako dodatkowy odbiornik wéd
na dziatkach z domami jednorodzinnymi;

e rigole (rowy chtonne wypetione materiatem o wysokiej wodoprzepuszczalnosci);

e drenaz rozsaczajacy - rury drenarskie (przewody perforowane uktadane w gruncie)
zabezpieczone warstwg wtokninowg lub oplotem, chronigce przed kolmatacjg. Stanowig
dobre rozwigzanie dla mniejszych i $Srednich obiektéw potozonych na gruntach dobrze
przepuszczalnych;

e komory drenazowe tworzace tunele drenazowe, zastepujace lub wspomagajgce tradycyjne
systemy kanalizacyjne. Bardzo dobrze sprawdzajg sie w przestrzeni miejskiej - tam, gdzie
wystepuje ograniczona dostepno$¢ powierzchni - oraz w przypadku obiektéw majacych
limity wprowadzania dodatkowe;j ilosci wéd deszczowych do kanalizacji (przemyst, obiekty
sportowe ihandlowe, osiedla mieszkaniowe, tereny zielone irekreacyjne, ciagi
komunikacyjne). Chetnie stosowane sgjako rozwigzanie odbierajace wode deszczowa
z zielonych przestrzeni miejskich. W niniejszym projekcie tak skierowany wody opadowe z
nawierzchni mineralnych aby przedostawaty sie na teren chtonny. Wody opadowe na
miejscach postojowy bedg wchianiane w powierzchnie gruntu i magazynowane do kolejnych
opadoéw lub do naturalnego wchtoniecia w przestrzen gruntowa.
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Nielasujacy material %

mineralny o du:ejnﬂ_\q

przepuszezalnosei
—

Grunt rodzimy /

Kierunek przenikania
i odplywu wody

Przyktadowy drenaz francuski jako awaryjne odprowadzenie wody podczas desczu nawalnego dla zabezpieczenie budynkéw
mieszkalnych.

Drenaz francuski jest systemem odwadniania terenu. Wykorzystuje sie w tym celu réw
wypetiony kruszywem mineralnym, ktére otacza sie z pomoca geowtékniny. Tak skonstruowany
drenaz przechwytuje wode z wierzchnich warstw gruntu, a nastepnie przepuszcza do giebiej
potozonych warstw. Ponadto, drenaz francuski moze by¢ wyposazony takze w rure drenarska,
ktéra pozwoli na poprowadzenie wody od odbiornika, np. do zbiornika retencyjnego czy
kanalizacji deszczowej. Rury drenarskie znacznie zwiekszajg pojemnos$¢ retencyjng i skuteczniej
odwadniajg teren dziatki. Niniejszy drenaz nie odprowadzi wody do kanalizacji deszczowej tylko
do studni chtonnej w przelewem awaryjnym, ci$nieniowym. Zastosowano uktad studni chtonnej,
ktéry w przypadku deszczu nawalnego uruchomi pompe aby obnizy¢ poziom wéd do 1,0-1,5 p.p.t.

Drenaz francuski wymaga wykopania rowu na gtebokosci kilkudziesieciu centymetréw.
Szerokos¢ takiego rowu 50 cm. Dno wyktada sie geowtdkning. Powinien to by¢ materiat nietkany,
igtowany o przepuszczalno$ci dostosowanej do specyfiki drena.

Ponadto musi to by¢ materiat odporny na rozciagganie i przerwanie. Na geowt6knine wysypuje sie
nastepnie kruszywo. Musi to by¢ kruszywo mineralne ze skat niereagujacych z w wodg i
nienasigkajacych. Frakcja tego kruszywa zazwyczaj miesSci sie w przedziale 10/60 mm, ale jesli
zachodzi konieczno$¢ uzyskania szybszego przeptywu, mozna wykorzysta¢ frakcje powyzej 60
mm. Do budowy drenazu francuskiego wykorzystuje sie najczesciej zwir lub ttuczen, a frakcja
powinna by¢ mozliwie jednorodna. Po wysypaniu kruszywa szczelnie owija sie go geowtdknina.
Drenaz francuski mozna wykona¢ z zachowaniem niewielkiego spadku, aczkolwiek nie jest to
konieczne, jesli odbiornik wody znajduje sie ponizej. Taki drenaz umozliwia przeniesienie wody
w inne miejsce, ale rowniez stanowi naturalng warstwe filtracyjna, przez ktérg woda przechodzi
do gtebszych warstw gruntu.

Jest to rozwigzanie naturalne i w peti ekologiczne, a co najwazniejsze - tanie. Brak koniecznosci
stosowania rur drenarskich i odbiornika wody znaczaco obnizajg koszty wykonania takiego
drenazu. W zasadzie wystarczy jedynie geowtdknina oraz odpowiednio dobrane kruszywo. Na
powierzchni gruntu nie potrzeba studzienek rewizyjnych, dzieki czemu jest to takze rozwigzanie
korzystne z punktu widzenia estetyki. Duza powierzchnia styku drenu z otaczajagcym gruntem
sprawia, ze do wnetrza dostaje sie mniej mikroczastek, dzieki czemu zmniejsza sie problem
zamulenia drenu. Jest to rozwigzanie umozliwiajgce odwadnianie duzych powierzchni.

str. 62



Projekt techniczny - £agodzenie skutkéw zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwdrka - zaplecze ul. Piastéw,

Zaprojektowano 2 studnie chtonne #1200mm, jako naturalny zbiornik magazynujacy wode.
Studnie powinny by¢ wykonane na glebokos¢ 3,5. Na wysokos$ci max. 1,5m, zamontowac na
stelazu pompe wodng do wody deszczowej, ktora sie uruchomi podczas awaryjnego wypetienia
studni woda i przetoczy wode deszczowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W normalnym przypadku podczas deszczu miarodajnego studnia chtonna spetni swoja funkcje
bez koniecznos$ci uruchamia a drenaz francuski takze ewentualnie wypeiniajac sie woda
dostarczy ja do studni chtonnych.

Na konicu instalacji zaprojektowano studnie rozprezng oraz studnie odprowdzajacg wody
deszczowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej kanale @#150.

Ciagi komunikacyjne

Zrownowazona gospodarka wodna wymaga, aby maksymalnie wykorzysta¢ wody opadowe dla
celow parku kieszonkowego. Jest to gléwny cel, ktory przyswiecat projektowaniu nawierzchni w
parku. Rozszczelnienia glinianych nawierzchni spowoduje wsigkanie wody do gruntu.
Nawierzchnie mineralne, Zwirowe, zielone na terenie parku w catosci spowoduja zatrzymania
wody w gruncie. Nie przewiduje sie odwadnianie ciggéw do kanalizacji miejskiej deszczowej.
Jednoczes$nie przyjeto rozwigzanie awaryjne dla deszczu nawalnego wystepujacego raz na
kilkanascie lat, w postaci drenazu francuskiego, ktéry w przypadku nadmiaru wody na
powierzchni po wypemhmieniu gruntu w 100% skieruje wody do 2 studni, w ktérych na
odpowiedniej wysokosci zaprojektowany pompy odwadniajgce, celem niedopuszczenia do zalania
wejs¢ do budynkéw mieszkalnych na zapleczu ulicy Piastéw. Ciagi komunikacyjne
zaprojektowano tak aby maksymalnie wykorzysta¢ wody opadowe i w prowadzi¢ w grunt, celem
retencjonowania i stworzenia odpowiedniego mikroklimatu na terenie parku kieszonkowego.
Nawierzchni miejsc postojowych posiada taka nawierzchnie, Ze moze stuzy¢ jako magazyn wody
deszczowej, ktédry wprowadzi jg bezposrednio do ziemi w granicach parku kieszonkowego.

Nawierzchnia placu zabaw i sitownia terenowa

Zaprojektowano nawierzchnie jako amortyzujaca z kruszywa typu - zwir frakcji 2-8mm. Zwir
frakcji 2-8 ptukany kluczowy bedzie dla bezpieczenstwa, gdyz zapewni odpowiednig
amortyzacje.

Nawierzchnia granitowa dojazdowa

Dla utatwienia korzystania z inwestycji przez osoby niepetnosprawne zaprojektowano:
- obnizenie kraweznikow
- wszystkie ciggi posiadaja pochylenie podtuzne mniejsze niz 6%.

Nawierzchnia dojazdu kostka granitowa

Wzdtuz skarpy zaprojektowano cigg komunikacyjny, o nawierzchni z kostki kamiennej 9/11
cietej promieniowanej ograniczonej kraweznikiem granitowym od strony terenéw zielonych.
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Zaprojektowano nastepujaca warstwe:

- kostka kamienna 9/11 cieta ptomieniowana,

- podsypka cementowo-piaskowa, wigzgca 5cm,

- kruszywo tamane, 0/31,5, stabilizowane mechanicznie 20cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, stabilizacja technologiczna 20cm,
- kraweznik granitowy 15*30*120cm,

PRZEKROJ

PRZEZ CIAG JEZDNY

KRAWEZNK

DRENAZ DO KANALIZACJI DESZCZOWE, 150

KOSTKA GRANITOWA 9/M ¢
PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 5 cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | 20 cm
KRUSZYWO KAMIENNE (NIESORT) 0 DO 80mm — ZAGESZCZONY5 cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM Rm=2,5MPa 20 cm
GRUNT RODZIMY e

Nawierzchnia ciggéw pieszych kostka granitowa

Zaprojektowano nastepujaca warstwe:

- kostka kamienna 9/11 cieta ptomieniowana,

- podsypka cementowo-piaskowa, wigzgca 5cm,

- kruszywo tamane, 0/31,5, stabilizowane mechanicznie 15cm,

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, stabilizacja technologiczna 10cm,
- kraweznik granitowy 10*30*120cm,

Nawierzchnia ciggéw pieszych chodniki - kruszywo mineralne

Zaprojektowano nastepujaca warstwe:

- nawierzchnia mineralna 0/8mm - 3cm,

- warstwa dynamiczna 0/16mm - 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - 12cm,
- warstwa ods3aczajaca z piasku lub posp6tki — 20-25cm,
- kraweznik oporowy granitowy 10*30*120cm,

- tawa betonowa C12/15 (B15)
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Nawierzchnia parkingu geokrata

Geokrata z recyklingu

Wypelnienie kamien samoklinujacy frakcji 8-16mm, [5-8cm],
Geowtldknina przeciw chwastom,

Warstwa wyréwnujaca piasek podsypkowy 3cm,

Warstwa drenazowa ttuczen frakcji 0-31,5mm - 20cm,
Warstwa nosna ttuczen frakcji 32-63mm - 30cm,
Geowtldknina separacyjna min. 100g/mkw

Grunt ze spadkiem 1,5%

Nasypy drogowe
Nasypy drogowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. Grunty z wykopéw nie sg przeznaczone do wbudowanie w
zasadniczy korpus drogowy. Humus przeznaczony jest do wykorzystania na zahumusowanie
powierzchni po zakoniczonych robotach natomiast nadmiar humusu do wywiezienia. Roboty
ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa uzytkownikéw drog.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni ulic zapewnione zostato poprzez system odpowiednich spadkéw podtuznych
oraz poprzecznych.

Spadki z ciggéw komunikacyjnych wykona¢ w kierunku trawnikéw ze spadkiem 1-1,5%. Spadki
prowadzié takze od budynku w strone trawnikéw.
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Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej
Teren parku podlega uzgodnieniu z konserwatorem zabytkéw i wszelkie prace lub zmiany do
projektu musza by¢ uzgadniane z konserwatorem zabytkéw Delegatura w Watbrzychu.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie zostata zakwalifikowana jako przedsiewziecie mogace znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Remont oswietlenia parkowego
W zakresie kompletnego opracowania przewiduje sie wykonanie i wymiane o$wietlenia w

projektowanym parku.

- Wykonawca robot przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzié
réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

- W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejagcego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w
celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

- Wykonawca przed przystapieniem do robét bedzie miat obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, Decyzjami Administracyjnymi w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia
robot. W szczegélno$ci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do
istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i
nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i wysoko$ciowo.

- Teren rob6t powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne nalezy
zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajacego.

- Materiat brukarski powinien pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie réznita sie kolorem i
wymiarami, w przeciwnym razie spowoduje duze trudnos$ci w prawidtowym utoZeniu.
Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem nalezy wykona¢ bezposrednio po utozeniu.

- Krawezniki nalezy uktadac¢ na tawie betonowej z zachowaniem max. 5 mm szczeliny miedzy
sasiednimi elementami betonowymi bez wypetniania spoin.

- Na tukach o promieniach ponizej 6,0 m. nalezy uktada¢ krawezniki betonowe tukowe.
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Mur oporowy

Ze wzgledu na braki terenowe zaprojektowano mury oporowe ,prefabrykowane ,L". Wysokos$¢
muréw dostosowana do warunkéw terenowych. Dtugo$¢ segmentu muru oporowego wynosi 1.00
m. Do prefabrykacji muréw nalezy zastosowa¢ beton minimum klasy C30/37. Mury oporowe
posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C16/20 o grubosci 15cm.

Dane muru oporowego 3m;
- Prefabrykowane , L’ o stopie dtugosci 2,15m
- Wysoko$¢ muru 3,55m

Dane muru oporowego 2,5m;
- Prefabrykowane L’ o stopie dtugosci 1,90m
- Wysoko$¢ muru 3,05m

Dane muru oporowego 2m;
- Prefabrykowane , L’ o stopie dtugosci 1,55m
- Wysoko$¢ muru 2,55m

Dane muru oporowego 1,5m;
- Prefabrykowane , L’ o stopie dtugosci 1,20m
- Wysoko$¢ muru 2,05m

Dane muru oporowego 1,0m;

- Prefabrykowane , L’ o stopie dtugosci 0,95m
- Wysoko$¢ muru 1,55m
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Wysokos¢ Grubosé sciany Dlugodé stopy™* Waga
H S1 S2 FL BL99cm BL49cm
55 12 12 40 230 120
80 12 12 50 330 170 Klasa obcigzen 3:
105 712 B 250 735 ol p— nachylenie terenu 30°

130 12 12 80 550 385
155 12 12 95 665 350
180 12 15 105 870 460
205 12 15 120 985 525
230 12 15 135 1110 590
255 12 25 155 1890 940
280 12 25 170 2020 1000
305 12 25 190 2145 1065
330 12 25 200 2275 1125
355 12 25 215 2380 1180
380 12 25 230 2510 1245
405 12 25 245 2655 1315

H - Wysokos¢

S — Grubos¢ elementu
FL - Dlugosc stopy

BL- Szerokos¢ elementu

* - wymiar stopy moze sig réznié +/- 5cm

Sciany te nalezy transportowad, sktadowaé, montowaé i uzytkowaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Potaczenie $cian oporowych, nalezy wykonaé przy uzyciu stali zbrojeniowej #14-16 mm,
przeciagajac prety przez goérne, zamocowane na state uszy. Wieksza pewno$¢ montazu uzyskuje
sie przez zaklepanie uszu. Nalezy stosowac sie do zalecen szczegdlnych przy montazu elementéow
naroznych.

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny
pozosta¢ niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. Gérna czesé strony wewnetrznej
elementow jest zagtadzona, reszta powierzchni zatarta jest na ostro w celu zapewnienia lepszej
wspodtpracy z gruntem. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o
$ciane. Spoiny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskéw papy
termozgrzewalnej na osnowie z wtékniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

Aby zapobiec szkodom spowodowanym przez przemarzanie, woda infiltracyjna musi
swobodnie odchodzi¢ przez wykonany drenaz.

Wypekienie (zasypke) nalezy wykonaé¢ z gruntu przepuszczalnego, niespoistego i
niewysadzinowego, najlepiej piaskéw, zwiréw, pospétek o wilgotnosci do 10%. Grunt nalezy
nanosi¢ warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie zageszcza¢ do stopnia zageszczenia 1,=0,95.
Stosujac maszyny zageszczajace, nalezy zachowac wystarczajacy dystans do $cianek oporowych.
Bezpieczna odlegto$¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysoko$ci zabudowy, lub przynajmniej 50
cm.

Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan techniczna - materiatowych, pod warunkiem
posiadania przez nie odpowiednich atestéw i certyfikatéw technicznych oraz uzgodnienia
projektu wykonawczego uwzgledniajacego nowe rozwigzania.
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Grunt zasypowy

Warstwa filtracyjna

Element zelbetowy muru oporowego

Podsypka wyréwnujqca (piasek:cement - 4:1)-5cm,
Fundament betonowy — 15cm,

Warstwa mrozoodporna -kruszywo - 30cm,

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowego projektu wykonano opinie geotechniczng podtoza gruntowego we
wrzesniu 2023 roku. Opinia geologiczna stanowi zatgcznik niniejszej dokumentacji.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Na terenie zaplecza ulicy Piastow zlokalizowane sg komorki gospodarcze oraz budynek
mieszkalny przeznaczony do rozbiérki wg. odrebnej decyzji administracyjnej. Na obszarze
zawartym w niniejszej dokumentacja brak jest lokali mieszkalnych a takze nie projektuje sie lokali
mieszkalnych.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy. Teren w petni bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Wszystkie doj$cia i dojazdy oraz miejsca parkingowe zostaty zaprojektowane pod katem
dostepnosci 0s6b niepelnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Wszelkie rozwigzania materiatowe zgodne s3a z normami przywotanymi w Zatgczniku Nr
1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
prawa, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych.
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a) zapotrzebowanie na gaz - nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

nie dotyczy.

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne beda usuwane przez stuzby miejskie. Przewidywana ilo$¢ okoto 1Mg/rok.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegd6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddzialywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projekt przewiduje wykonanie parku wraz z zielenia i nowymi nasadzeniami. Istniejacy
drzewostan zostanie zachowany z 2 wyjatkami. Dodatkowo zostang wykonane nowe nasadzenia,
co zwiekszy potencjat sSrodowiskowy niniejszego obszaru. Gleba zostanie zrekultywowana, i
odpowiednio nawodniona. Brak wéd powierzchniowych. Wody podziemne zostang zasilone
sptywem powierzchniowym z terenu.

f) w zakresie energooszczednosci
Projektowane latarnie parkowe zostang wykonane w najwyzszej klasie energooszczednosci A+.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Nie dotyczy.

Dostepne nosniki energii:
Energia elektryczna - o$wietlenie parkowe.

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
Energia elektryczna - w sposéb istniejacy z przytacza.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie
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Obszar projektowanego parku wyposazony bedzie z instalacje elektryczna os$wietlenia oraz
zasilenia szlaban6éw i pomp awaryjnych przelewowych.
Instalacja elektryczna istniejgca.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]

Informacja ogdina
Przestrzen publiczna parku. Warunki p.poz. pozostajg bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$¢ ludzi na kondygnaciji. [1]

Funkcja i przeznaczenie budynku - nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej. [1]
Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane sa warunki ewakuacji - teren posiada dostep oraz dojazd dla stuzb.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. [3]
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskie;j.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.
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