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1.0. WSTEP
1.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. oraz art.34 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (.
Dz.U.2020.1333).

Celem przeprowadzonych badari byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
dziatki nr 344/46 potozonej przy ulicy Piastow w Nowej Rudzie (rejon posesji od nr 7 do 27). Dla
rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace: 2 otwory o gteboko$ciach 2,0m i 2,3m -
tacznie 4,3mb wiercen; badania makroskopowe przewiercanych warstw gruntowych; obserwacje
poziomu wéd gruntowych, prace geodezyjne (tyczenie otworéw).

Otwory geologiczne wytyczono metodg domiaréw prostokatnych do charakterystycznych szczegétéow
terenowych (istniejgca zabudowa) na podstawie planu sytuacyjno-wysoko$ciowego w skali 1:500,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Wysoko$ci miejsc wiercen ustalono z doktadnoscig + 0,1m przez
interpolacje, korzystajac z rysunku poziomicowego na mapie 1:500. Prace terenowe przeprowadzone
zostaty w dniu 18 wrzesnia 2023r. pod statym nadzorem geologicznym autora opinii.

1.2. Materialy archiwalne

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji, jedynie w celach pogladowych, korzystano z nastepujacych
materiatéw archiwalnych:

1. Szczegétowa Mapa Geologiczna Sudetéw ark. Nowa Ruda

Wymienione materiaty archiwalne dajg ogolny poglad na budowe geologiczng oraz warunki gruntowo-
wodne rejonu projektowanych badan.

2.0. CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Teren badarn zlokalizowany jest w poinocnej cze$ci miasta Nowa Ruda przy ulicy Piastéw.

Morfologicznie teren potozony na fragmencie stromego stoku wchodzgcego w sktad Wzgérza
Wtodzickiego o spadkach (9 do 20%) w kierunku potudniowym w strong potoku, ktéry jest bezposrednim
drenazem dla omawianego terenu wzniesionego 379,4-381,2mnpm. Teren czgSciowo zabudowany
(garaze, komorki) i miejsca parkingowe z pojedynczymi drzewami.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 2,3m. Pod
warstwa nasypow gruzowych wystepuja wietrzeliny permskich piaskowcéw i tupkéw.

W trakcie prac terenowych wykonanych w dniu 18 wrzeénia 2023r nie stwierdzono obecnos$ci waod
gruntowych. Jednak w okresach wzmozonych opadow atmosferycznych lub roztopéw wiosennych moze
dochodzi¢ do pojawienia sie wody gruntowej pod postacig saczeri na roznych gtebokosciach, szczegélnie

na kontakcie utworéw zboczowych ze zwietrzalg skatg.



3.0. WARUNKI TECHNICZNE PODLEOZA GRUNTOWEGO
3.1. WarunKki gruntowe
Geotechniczng ocene warunkéw podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikéw wierceri i badan
terenowych. Grunty rodzime scharakteryzowano zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-
86/B-02480.
warstwa geotechniczna A1 - luzne nasypy (o stopniu zageszczenia Ip~0,3) w wierzchniej czeéci nasypy
mineralne i mineralno-gruzowe. Migzszo$¢ nasypéw 1,1-1,8m. Grunty nasypowe - ze wzgledu na stosunkowo
mtody wiek i stabe skomprymowanie - wykazujg duza porowato$¢. Zwieksza to wyraznie podatno$¢ na
osiadanie, a niejednorodno$¢ warstwy nasypowej przyczynia si¢ nieréwnomiernego osiadania. Warstwa ta
nie byta nigdy w jakikolwiek sposéb ubijana - stad przyjeto, ze znajduje si¢ ona w stanie luznym (In<0,3).
Nasypy te sa mtode i przed procesem posadowienia projektowanych obiektéw, powinny by¢ z podtoza
usuniete.
warstwa geotechniczna C - twardoplastyczne wietrzeliny skat permskich w postaci rumoszu gliniastego,
stwierdzone na gtebokosci 1,1-1,8mppt. S3 to rumosze gliniaste przechodzace wraz gtebokoscia w skate o
spoiwie w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczno$ci lepiszcza 1.=0,05 okre$lonym na podstawie
badan makroskopowych przeprowadzonych w terenie. Charakterystyczne parametry geotechniczne
warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

- stopien plastycznosci I, = 0,05

- wilgotno$¢ naturalna Wn = 8,0%

- ggstos¢ objetosciowa g= 2,25 T/m3

- spojnos¢ Cu = 25,0 kPa

- kat tarcia wewnetrznego f= 17,20

- modut $cisliwosci Mo = 42.100 kPa, M=70.000kPa, E, = 30.000 kPa

- wspotczynnik filtracji K = 10-2-2,5.10-2 (cm/sek) - 10-25 (m/dobe).
Rozmieszczenie w podtozu wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zalgczonych w czesci
graficznej na przekroju geotechnicznym (zatacznik graficzny nr 2).
3.2. Warunki wodne
W trakcie prac terenowych wykonanych w dniu 18 wrzeénia 2023r nie stwierdzono obecnosci waéd
gruntowych. Jednak w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych lub roztop6w wiosennych moze
dochodzi¢ do pojawienia sie wody gruntowej pod postacig s3czeri na roznych gtebokosciach, szczegélnie
na kontakcie utworéw zboczowych ze zwietrzalg skatg.
4.0. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA
4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Parametry geotechniczne warstw gruntow spoistych C ustalono metodg C wg normy PN-81/B-03020 W
zatgczniku pt. legenda do przekrojéw, zestawiono wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw geotechnicznych. Wyniki przeprowadzonych badan geotechniczne zawarte w
prezentowanej opinii, wykazaly w rozpoznanym podtozu budowlanym, wystepowanie prostych_warunkéw

gruntowych.



Biorac powyzsze pod uwage, zgodnie z norma PN-B-02479 z 1998 r »Geotechnika, Dokumentowanie Geotech-
niczne. Zasady ogé6lne” oraz Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 27.04.2012 r w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, stwierdza sie ze: projektowany obiekt odpowiada I

kategorii geotechnicznej przy $rednioztozonych warunkach gruntowych.

6. WNIOSKI

* Podloze gruntowe jest nieuwarstwione w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pod nasypami mineralno-
gruzowymi wystepujg wietrzeliny gliniaste. Warstwa nr A1 - Ip~0,3 i Warstwa nr C - 1,=0,05.

* W okresach wiosennego topnienia $niegu i po dtugotrwatych intensywnych opadach nalezy sie
spodziewac saczen wody na réznych gtebokoéciach.

* Roboty wykopowe winny byé prowadzone w taki sposob, aby nie dopusci¢ do naruszenia pierwotnej
struktury gruntéw.

®* projektowany obiekt odpowiada I kategorii geotechnicznej - moze by¢ projektowany i wykonywany

powszechnie stosowanymi metodami.
* Na podstawie normy branzowej ,Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne” BN-72/8972-01

wyodrebniono kategorie gruntéw: Kategoria 111 (nasypy), kategoria IV/V (wietrzeliny).
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE )

nB - nasyp budowlany B - gruz betonowy DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

N - nasyp niebudowlany  C - gruz ceglany + - domieszki

/" - przewarstwienia

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME F = Ea pogramclzeu

H - grunt préchniczy 2% < 1, < 5% () -wnawiasie okredlenia uzupetniajace dot.

Nm - namut 5% <, <20% ektadu nasypu, rodzaju gruntdw orga-

- torf 50% < lom nurer wiercenia :
_ Jnume nicznych, petrografia skat

]11,11 rzedna wiercenia .
OPROBOWANIE WIERCENIA
- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

KW - wietrzelina - probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
E\f/;\/ﬁ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
R - rumosz
KRg - rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO - otoczaki - piezometryczny poziom wody (FFW)
Z Tawir ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg - Zwir g/llmasty [ 255 - nawiercony poziom gruntowe;
Po - P05P0/“<a o ;! 7 - grunt nawodniony
Fog = ppapo’rka gliniasta W - sgczenie wody
Er - Pg%@t QFUZJ S - otwdr suchy
Z - piasek sredni ‘
B4 - pesekdrebny OZNACZENIE RODZAJU BADAN
pr " piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - P'a5?k gliniasty e - penetrometr ttoczkowy (FF)
Tp pyt piaszczysty X - 6cinarka obrotowa (TV)
TT - pyt _ ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Cp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina J - 5L - lekkg wbijang
,H - glina pylasta - 5C - ciezkag wbijang
o - glina pylasta zwigzta J
Gpz - glina zwiezta 5 4
GE _ glina pylgeta Zwiezta - &,0m - glebokosc otworu
Gtz - it piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip ! . lb= 050 - stopieri zageszczenia
' it platy =025 . etopier'l plag;tycznoéci

INNE OZNACZENIA

- nrwarstwy geotechnicznej

GRUNTY SKALISTE "

= - okata twarda ' ' - rzut projektowanego obiektu na przekrd
oM - okata migkka - projektowany poziom posadowienia
&//E i xgg:g: E;L::I?E% T~ - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q- Czwartorzed P - Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) a Holocen C -Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) h - Plejstocen D - Dewon
pag - osady peryglacjalne q_ - Trzeciorzed S - Sylur
f - 0sady rzeczne (fluwialne) 1F - Kreda g - Ordowik
li - 0sady jeziorne ~. - Jura m - Kambr
d - 0sady deluwialne (zboczowe) S Trias - Prekambr
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