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Jedlina-Zdro6j, dn. 20.10.2023 r.

(miejscowo$¢ i data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

ROZBIORKA OBIEKTOW KOMUNALNYCH
NA TERENIE PLANOWANEGO PARKU KIESZONKOWEGO
ul. Piastow, Nowa Ruda, dz. nr 344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467,468, 469, 470,
471,472,473,474,475,476,477,478, 479, 488, 480,0br. 0003 NOWA RUDA

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzony w dniu: 20.10.2023 r.
dla: GMINA MIE]JSKIE] NOWA RUDA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat:

JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja,
UAN.VI-1/3/63/88; A.UF-1-4-94/78,;
A.UF-1-4-139/78; UAN.VI-{/3/198/89;
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Stan istniejqcy

Budynek mieszkalny - zrujnowany pustostan, oraz budynki gospodarcze garazowe i komoérki do
3m wysokosci.

Kategoria obiektu: XIII - budynek mieszkalny, pustostan.

Kategoria obiektu: III - komoérki gospodarcze, obiekty garazowe.

Stan projektowany
Rozbiérka komoérek gospodarczych, garazowych, obiektu mieszkalnego - pustostanu, celem

przywrdécenia pierwotnej funkcji parkowej na terenie zaplecza ul. Piastow.
2. Zamierzony sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania

Obecny sposéb uzytkowania to teren zabudowy mieszkalnej, gospodarczej, garazowej, tereny
zielone nieutwardzone, zdegradowane. Teren petni réwniez miejsc postojowych dla budynkow
zaplecza ulicy Piastéw.

Ekspertyza elementéw budynkéw
Przedmiotowe zamierzenie budynek mieszkalny - z uwagi na zty stan techniczny, zdegradowany

w 70-80% pod wzgledem konstrukcji, stropdw, pokrycia dachu, konstrukcja obiektu murowana
- podlega w catosci rozbidrce z uwagi na bardzo zly stan techniczny oraz brak mozliwosci i brak
ekonomicznego uzasadnienia remontu w/w obiektu. Dodatkowo obiekt obecnie stanowi
zagrozenie. Pozostate budynki niskie gospodarcze - komoérki, garaze, zostang rozebrane z uwagi,
Ze stanowily obiekty uzytkowane czasowo do momentu rewitalizacji przedmiotowego terenu.

Program uzytkowy

Program uzytkowy po rozebraniu obiektéw, bedzie miat na celu stworzenie parku
kieszonkowego objetego odrebnym postepowaniem administracyjnym.

Program uzytkowy zaktada wykonanie rozbiérek, zagospodarowanie terendw zielonych, obiekty
matej architektury, uporzadkowanie miejsc parkingowych, uporzadkowanie wiat
$mietnikowych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Stan istniejacy

Przedmiotowe dziatki nr 344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 477, 478, 479, 488, 480, stanowig zabudowany teren budynkiem mieszkalnym -
pustostanem oraz komoérkami gospodarczymi i garazami niskimi do 3m.

Wszystkie obiekty s3 wykonane w technologii murowanej, budynek mieszkalny o
wymiarach: dtugos$¢ 30,0m, szerokos¢ 6,0m, wysoko$¢ 6,70m. Stropodach ptaski pokryty papa
bitumiczna.
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Obiekty gospodarcze niskie, o powierzchniach od 20 do 48m2, i wysokosci $rednio 3m,
murowane, kryte konstrukcja drewniang pokryte papg bitumiczng zdegradowane w wiekszej
cze$ci zostang rozebrane.

Zaprojektowane rozbiorki zostaty na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 3, pkt 20, art. 20, ust. 1, pkt 1c), oraz art. 34, ust 3, pkt 5) Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333 z 7 VII 2020 roku), oraz
na podstawie §12 i §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019.0.1065), obszar oddziatywania dla przedmiotowej inwestycji wyznacza sie w granicach
objetych wnioskiem oraz w obrebie dziatek nr 344/15, 344/33, 482, 481, 344,42, 344,43, .
Obszarem oddzialywania objeto obszar wjazdu na teren dziatki - dziatka nr 393dr - dziatka
drogowa ul. Piastow.

Stan projektowany
Obiekty istniejace a bedacy przedmiotem niniejszego projektu rozbiorki zostang rozebrane a

teren uporzadkowany.

Obecnie na dziatkach nr 344/46, 344/10, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473,
474, 475, 476, 471, 478, 479, 488, 480, zlokalizowane s3 obiekty murowane pokryte papg
bitumiczng, z dachami w konstrukcji drewnianej nie przedstawiajace zadnej warto$¢ uzytkowej i
historyczne;.

Wszystkie obiekty sa wykonane w technologii murowanej oraz jako garaze stalowe,
budynek mieszkalny murowany o wymiarach: dtugo$¢ 30,0m, szerokos$¢ 6,0m, wysokos$¢ 6,70m.
Stropodach ptaski pokryty papa bitumiczna - przeznaczony do rozbiérki [oznaczony Rozb.1].

Obiekty gospodarcze niskie, o powierzchniach od 20 do 48m?, i wysokosci $rednio 3m,
murowane, kryte konstrukcja drewniang pokryte papg bitumiczng zdegradowane w wiekszej
cze$ci zostang rozebrane.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb2], o wymiarach 12,40x2,40, wysoko$¢ 2,8m,
dach ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb3], o wymiarach 5,0x2,85, wysokos$¢ 2,85m, dach
ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb4], o wymiarach 3,0x4,58, wysoko$¢ 3,0m, dach
ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb5], o wymiarach 3,20x4,95, wysoko$¢ 3,0m, dach
plaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb6], o wymiarach 4,30x5,15, wysokos$¢ 3,0m, dach
plaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb7], o wymiarach 5,25x7,85, wysoko$¢ 2,85m,
dach ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt blaszany oznaczony jako [Rozb8], o wymiarach 3,0x5,30, wysokos$¢ 2,50m, dach
ptaski kryty blacha trapezowa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt blaszany oznaczony jako [Rozb9], o wymiarach 6,1x3,0, wysoko$¢ 2,50m, dach
ptaski kryty blachg trapezowa przeznaczony do rozbiorki.
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Obiekt blaszany oznaczony jako [Rozb9a], o wymiarach 6,1x3,0, wysokos$¢ 2,50m, dach
ptaski kryty blacha trapezowa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt blaszany oznaczony jako [Rozb10], o wymiarach 5,7x7,50, wysokos¢ 2,5m, dach
ptaski kryty blacha trapezowa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt blaszany oznaczony jako [Rozb11-Rozb21], o wymiarach 6,25x3,10, wysoko$¢
2,45m, dach ptaski kryty blacha trapezowg przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb22], o wymiarach 8,0x6,0, wysoko$¢ 3,1m, dach
ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb23], o wymiarach 5,6x2,9, wysoko$¢ 2,8m, dach
plaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb24], o wymiarach 3,8x5,0, wysoko$¢ 2,9m, dach
plaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb25], o wymiarach 10,80x15,20, wysoko$¢ 2,85m,
dach ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekt murowany oznaczony jako [Rozb26], o wymiarach 12,57x3,20, wysoko$¢ 2,45m,
dach ptaski kryty papa przeznaczony do rozbiorki.

Obiekty niskie, garazowe i gospodarcze [Rozb2] posiadaja fundamenty kamienno-
betonowe do okoto 0,5m p.p.t.

Obiekt mieszkalny [Rozb1] posiada fundamenty kamienno-betonowe do gitebokosci 1m
p.p-t.

Rozbiérke obiektu prowadzi¢ nalezy metodami tradycyjnymi - recznie z uzyciem sprzetu
mechanicznego.

W pierwszej kolejnosci nalezy odznaczy¢ obszar dziatki (teren rozbiérki) przed
dostepem o0s6b postronnych poprzez wygrodzenie placu rozbidrki czerwono - bialg tasma
ostrzegawcza.

Dopuszczalna jest takze rozbiérka mechaniczna za pomocg urzadzen mechanicznych
(dzwigi, koparki). Na placu rozbiorki nalezy wydzieli¢ strefe pracy dzwigu, koparki i jego tor
poruszania sie.

Rozbiérke wykonywaé kolejno zaczynajgc od dachu, nastepnie $ciany zewnetrzne -
elementy murowane stwarzajace zagrozenie natychmiast demontowac¢ i wywozi¢ z terenu
rozbiérki.

Kolejnym etapem rozbiorki bedzie rozbiérka starych fundamentéw kamiennych do

gtebokosci 0,50 -1,0 m.p.p.t,, przy uzyciu sprzetu mechanicznego (koparki).

Odktad gruzu budowlanego

Podczas robo6t rozbiérkowych w razie braku mozliwos$ci natychmiastowego wywiezienia
gruzu z placu rozbiorki nalezy wydzieli¢ pola odktadcze, na ktérych to bedzie sktadowany

tymczasowy gruz z robdét rozbiérkowych do czasu wywiezienia na sktadowisko gruzu.
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Po wykonaniu robét rozbiérkowych i wywiezieniu pozostalego gruzu, teren nalezy
odpowiednio oczysci¢ i uporzadkowac. Pola odktad cze pokazano na rysunku zagospodarowania

terenu.

Opis zabezpieczenia ludzi i mienia

Na przedmiotowym terenie nalezy wydzieli¢ ewentualne trasy komunikacyjne dla
sprzetu budowlanego oraz wydzieli¢ miejsce dla dzwigu, koparki, ktéry bedzie wspomagat prace
rozbiéorkowe. W zasiegu pracy dzwigu nalezy zabezpieczy¢ obszar przed dostepem

nieuprawnionych pracownikéw zgodnie z dokumentacja techniczng pracy dzwigu.

Opis zabezpieczenia obiektow sasiadujqcych

W miejscach styku obiektéw budowlanych na dziatkach przylegajqcych do projektowanej
rozbidrki, sqgsiednie obiekty zostanq zabezpieczone, przed uszkodzeniami a wszelkie uszkodzenia
tkanki muru, tynkéw lub innych elementéw zwiqzanych z obiektem na odrebnej dziatce zostanq

naprawione i odtworzone (tynki, uzupetnienia muréw, obrébek blacharskich).

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametr Jednostka Stan istniejgcy Stan projektowany
miary

Kubatura bud. mieszk. m3 750,0 0,00
Pow. uzytkowa bud. mieszk. m? 235,0 0,00
Wysokos$¢ budynku bud. m 6,0 0,00
mieszk.
Kubatura budynkdéw gosp. m3 1607,0 0,00
garaz. - tacznie
Pow. uzytkowa budynkoéw m? 642,80 0,00
gosp. garaz. - acznie.
Wysokos$¢ budynkoéw gosp. m 2,40-3,10 0,00
garaz.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy. Nie wprowadza sie zmian w sposobie posadowienia obiektu, obiekt nie
bedzie podlegat rozbudowie.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
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Brak.
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i na obiekty
sasiednie

Obiekt podlegajacy rozbiérce wykonany z materiatdw cegla ceramiczna, drewno, blacha. Po
wykonaniu rozbiérki gruz zostanie przekazany do utylizacji, na sktadowiska, wobec powyzszego
nie zachodzi zagrozenie negatywnego wptywu na srodowisko.

) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Gruz wytworzony w cato$ci zostanie przekazany na sktadowisko odpadéw w ilosci okoto 300ms3.
Odpady drzewne z konstrukcji drewnianej to okoto 30,0m3, przekazane na sktadowisko.
Pokrycie dachu w ilo$ci 17,0m3, zostanie przekazane do utylizacji.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegd6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie takiego oddzialywania.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie takiego oddziatywania.
f) w zakresie energooszczednosci
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie
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W budynku mieszkalnym znajduje sie instalacja wod-kan i elektryczna - obecnie zniczona i
rozebrana.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terendw. [2]
3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3]

Informacja ogdlna

Obiekty niskie do 12m, jedno i dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone warunki p.poz. pozostaja
bez zmian.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1i 2]

W strefie zachowane sg warunki ewakuacji na zewngtrz budynku tj. przejscia i dojscia
ewakuacyjne.
Przej$cia ewakuacyjne - brak pomieszczen zbiorowych i mieszkalnych.

Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych. [3
Droga pozarowa z drogi gminne;j.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z sieci miejskiej.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktéorym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaly wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymagane uzyskanie odstepstw.

Opracowat:

inz. JACEK BRZOZOWSKI

architektura, konstrukcja,

Projektowat:
JAN BARBIERIK

architektura, konstrukcja,
UAN.VI-/3/63/88; A.UF-1-4-94/78;
A.UF-1-4-139/78; UAN.VI-{/3/198/89;
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