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L | Podsta- ] Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn. |
1] | Budowa kanalizacji kablowej o
I/KNNR 5 |SST- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o m?
d.10719-02 |2.1. grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikdw z kostki betono-
wej '
40 m2 | 40.000|
| | RAZEM |  40.000
2|KNNR 6 |SST- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2 | '
d.1/0801-01 |2.1.
. 40 m2 | 40.000/
. RAZEM | 40.000
3IKNR 4- |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- m3 | i
d.1{01 0108- (2.1. tadowczymi poza teren budowy - wywiezienie poza teren
11 ‘budowy lub do utylizacji pozostatosci po robotach brukars-
analogia kich takich jak: spekane plytki, kostki, gruz asfaltowy itp. -
|OFERENT OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
| 2.6 m | 2.600
| | | RAZEM 2.600
4 KNNR 6 |SST- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm jm2 |
d.1/0112-06 [2.2. - istniejgca podbudowa stabilizowana mechanicznie - mate- |
Iriat z odzysku |
140 m? 40.000
RAZEM 40.000
5|KNNR 5 |SST- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- [m2 | |
d.1/0720-08 |2.3. dach, placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm
| na podsypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierz-
chni z kostki betonowej o grubosci, wzorze i kolorze jak ist- |
nigjace '
Przyjeto: 10 % nowego materiatu | |
40 m2 | 40.000
. RAZEM | 40.000
6|KNNR 5 |SST- |Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. III m3 | i
d.1/0701-02 |[2.4.
230.4 m3 | 230.400
| 'RAZEM | 230.400
7 iKNNR 5 SST- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 |
d.100702-02 [2.4. |cie Kat. IIT
‘ 230.4 m3 | 230.400
[RAZEM | 230.400
8|KNNR 5 [SST- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz/m3 |
d.1/0724-02 |2.4. Z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat. ITI-IV
przyjgto:
16 dotéw x 2m3 =32m3
32 m3 32.000
. | RAZEM | 32.000
9 KNR 5- |SST- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o §rednicy do 125 'm
d.1/10 0306- [2.4. mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow metoda
02 przecisku poziomego rurami sztywnymi, gltadkimi (M) z
HDPE o $r. 110 mm
99 m 99.000
: l RAZEM _ 99.000
10| KNR 5- |SST- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 m
d.1/10 0306- 2.4. mm pod drogami i nasypami- dodatek za kazdg nastepna ru-
05 re w wiazce - montaz przepustow metoda przecisku pozio-
mego rurami sztywnymi, gtadkimi(M) z HDPE o ér. 110
mm (druga- rura)
99 im 99.000
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' ' RAZEM | 99.000
11/KNNR 5 [SST- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona  |m |
d.1/0705-01 2.4. rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrz- |
nej 110mm |
537 m | 537.000
' 'RAZEM | 537.000
12[KNNR 5 |SST- | Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona  |m |
d.1/0705-01 |2.4.  |rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewng¢trz- |
[nej SOmm |
(4 m 4.000
| ' RAZEM 4.000
13|/KNR 5- |[SST- |Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego - SK [stud.
d.1/01 0401- [2.4. studnia kablowa z poliweglanu o wym(550x550x735)mm z |
02 |wybetonowanq pokrywa + komplet dtawic czopowych, w
analogia gruncie kat.ITI, R=0,2 '
15 |stud. ‘ 15.000
| [RAZEM 15.000
i) | Zasilanie -
14 KNNR 5 |SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dobudowa pola szt. |
d.2(0406-01 |(2.4. odejsciowego w istniejacym sterowniku C10A/1P + obudo-
wa S2
1 szt. | 1.000
, |RAZEM 1.000
I5\KNNR 5 |SST- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach |m |
d.2(0713-02 |2.4. lub kanatach zamknigtych
Kabel YKY 3x16mm2
! 230 lm |230.000,
! | 'RAZEM | 230.000
16|KNNR 5 |SST- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy [odc.
d.2/1302-02 (24.
| [1 odc. 1.000
' RAZEM |  1.000
17 KNNR 5 |SST-  Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tune- 'm |
d.2|0603-02 2.4, lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - wciagnie-
|cie bednarki FeZn 25 x 4 mm w sterownik
[2 m | 2.000/
_ RAZEM | 2.000
18 KNNR 5 |SST- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowychw m |
d.2/0605-08 [2.4. gruncie kat.III - montaz uziomu szpilkowego z pretéw FeZn
fi 16-20 mm
Przyjgto:
- 2 uziomy x 20m = 40m |
40 m | 40.000
' | RAZEM | 40.000
19/KNNR 5 |SST- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw |szt. |
d.2/0611-01 2.4, wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
' kopie - polaczenie bednarki z uziomem szpilkowym przez
' |spawanie + tasma Denso
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNNR 5 SST- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2 1304-01 [2.4.
1 szt. 1.000
' RAZEM 1.000
3 |Montaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej




L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p- wa | spec.
techn. |

21 KNR 5- |[SST- |Montaz sterownika sygnalizacyjnego 40/42V kompletnie kpl. | '
d.3/10 1106- 2.4.  |wyposazonego + UPS 1h - komplet
01
analogia

1 kpl. | 1.000
[RAZEM | 1.000

22/ KNNR 35 |SST- Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |'m
d.3/0713-03 [2.4. lub kanatach zamknietych - wciagganie kabla YKSY 37xl1,
Smm2 wraz z zapasami w rury ostonowe, maszty itp.
202 m_ | 202.000

i RAZEM | 202.000
23|KNNR 5 |SST- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylo- |szt. |
d.3/0727-07 [2.4. wych (do 48 zyl) - obrobka kabla YKSY 37x1,5mm2 wraz
z podiaczeniem
16 szt. | 16.000
RAZEM | 16.000
24 KNR 13- |SST- |Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnaliza- jodc. |
d.3/21 0202- (24. cyjnych i pomiarowych o 37 zylach
08 |

8 odc. | 8.000
RAZEM | 8.000

25/KNNR 5 |SST- |Przewody uziemiajgce i wyr6wnawcze w kanatach lub tune- |m
d.3/0603-01 |2.4. lach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm?2)
analogia Przewo6d LYd 10 mm2 |
202 m | 202.000
IRAZEM | 202.000

26 KNR 5- |SST- |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej typu MS o wysokosci |szt.
d.3/10 1101- [2.4.  |odpowiednio dobranej z fundamentem |
01

5 szt. | 5.000|
| l RAZEM 5.000
27/KNR 5- |SST- |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej typu MS w wykona-  |szt.
d.3/10 1101- |2.4. niu specjalnym tj. z wysiggnikiem o wysiggu 2,5m przysto-
01 \sowanym do montazu latarfi LSP 200 mm + LSR 200 mm o
Iwysokoéci odpowiednio dobranej z fundamentem

1 szt. 1.000/

l 1 'RAZEM | 1.000
28 AN.WL. |SST-  Montaz masztu wysiggnikowego o wysiggu 5m, MSL z wy- |szt. |

d.3/0-00- 2.4. siegnikiem 5m z fundamentem |

0000- |

0000 | [

1 szt. 1.000

i RAZEM | 1.000

29 KNNR S |SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa 'szt.
d.3/0406-01 (2.4.
|analogia | |
| 8 |szt. | 8.000

| ‘ RAZEM |  8.000

30 KNR 5- |SST- |Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg na masztach - |szt.
d.3/06 1203- [2.4. montaz konstrukcji mocujacej pod latarnie LSK na wysigg- |
|05 niku
analogia

2 szt. 2.000

RAZEM | 2.000
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L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
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31 KNR 5- |SST- |Montaz latam sygnatéw ulicznych o iloci komér do4 na  |szt.
d.3/10 1105- |2.4. gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych -
02 montaz ekranéw kontrastowych (650x1400) mm na przygo-
analogia |towanej konstrukcji mocujgcej
2 szt. 2.000
| | RAZEM |  2.000
32 KNR-W [SST- |Montaz latarfi sygnatow ulicznych o ilosci komér do 4 na szt
d.3/5-10 ‘2.4. gotowych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
[1105-02 montaz kompletnej latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi
300mm/42V
. 2 [szt. 2.000
| ; RAZEM | 2.000
33 KNR 5- |[SST- Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica [szt.
d.3/101104- |2.4.  |wierzchotkowa o ilogci komér do 4 - montaz dwupunktowo |
02 | 'kompletnej latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi 300mm/ |
analogia | 42V |
I 4 szt. | 4.000
: RAZEM 4.000
34 KNR 5- [SST- |Montaz latari sygnaléw ulicznych na maszcie z glowica [szt. |
d.3/101104- 2.4.  |wierzchotkowa o ilo$ci komér do 2 - montaz dwupunktowo
01 | kompletne;j latarni pieszej LED 2-kom. LSP fi 200mm/42V |
4 szt. | 4.000
RAZEM 4.000
35(KNR 5- |SST- |Montaz latartt sygnatow ulicznych na maszcie z glowica szt. | I
d.3/10 1104- |2.4. wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - montaz dwupunktowo
01 | kompletnej latarni rowerowej LED 2-kom. LSR fi 200mm/ |
|42V
2 szt. | 2.000
: | RAZEM | 2.000
36 KNR-W |SST-  Wcigganie przewodow z udzialem podnosnika samochodo- |m-1 |
d.3/5-10 24. wego w shup lub rury ostonowe [prze
1004-01 [Przewéd YDY 5x1,5 do latarni 3-komorowych -36m w
analogia Przewod YDY 4x1 ,5 do latarni 2-komorowych -24m
26+24 m-1 | 50.000
| |prze |
| w
| ! ‘_ RAZEM | 50.000
37 KNP 18 |SST- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup kpl i
d.3{1357- 24. sygnalizacyjnych
01.05 Krotnosé = 1.05 '
| 1 kpl 1.000
i | RAZEM |  1.000
4 , |Przyciski dla pieszych i urzadzenia akustyczne - -
38 KNNR 5 |SST- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.4 0713-01 |2.4. lub kanatach zamknigtych
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm?2 - wraz z zapasami .
133 m 133.000,
| | RAZEM | 133.000
39 KNNR 5 SST- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- |szt. |
d.4 0727-04 2.4. wych (do 16 zyt)
' Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
8 szt. 8.000
| | RAZEM 8.000
40 KNNR 5 |SST- Badanie linii kablowe;j - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.4 1302-07 2.4. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
4 odc. 4.000
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L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
p. wa spec.
techn. | !
' RAZEM | 4.000
41|KNNR 5 |SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sensorowy przy- |szt. | |
d.4/0406-01 24, cisk pieszy z obstugg 0s6b niewidzacych, pod$wietlanym i
analogia akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgloszenie, tabliczka | ‘
z opisem Braille"a oraz elementem wibracyjnycm + tablicz- |
ka informacyjna nad przyciskiem
2 szt. | 2.000)
| 'RAZEM | 2.000
42/ KNNR 5 |SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Urzadzenie akus-  |szt. | |
d.4/0406-01 |2.4. tyczne wraz z tabliczka z opisem Braille"a oraz elementem
analogia wibracyjnym
2 szt. | 2.000
. |RAZEM | 2.000
43 KNNR 5 |SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. '
d.4/0406-01 2.4. Glo$niki zewnetrzne
analogia '
4 szt. 4.000
I 'RAZEM | 4.000
5 Detekeja kotowa - -
44 KNNR 5 ISST- IUkladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach |m |
d.5(0713-01 (2.4 lub kanatach zamknigtych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2 |
164 m 164.000
{ | IRAZEM | 164.000
45/KNNR 5 [SST- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- [szt. | |
d.5/0727-04 [2.4.  |wych (do 16 zyh) !
I Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
| 4 [szt. 4.000]
_. : _ | |RAZEM |  4.000
46 KNNR 5 [SST- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc. | :
d.51302:07 2.4.  Kabel X2TKMXpw 6x2x0,8mm2
| 2 odc. | 2.000
, . l 'RAZEM | 2.000
47|KNNR 5 |SST- Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebo- |'m
d.5/0721-01 2.4. ko$¢ 5 cm
| podwdjna szeroko$¢ tarczy - do pity wsp.=2
! 26 m 26.000/
| _ RAZEM | 26.000
48/KNNR 5 |SST- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy |m :
d.s |0721-02 24. dalszy 1 cm glebokosci - dalsze 3 cm glgbokosci podwojna |
‘ szeroko$¢ tarczy - do pily wsp.=2
[Krotno$¢ = 3
[26 m 26.000
' RAZEM | 26.000
49 KNNR 5 |SST-  Przewody izolowane jednozytowe o przekrojudo 2.5 mm2 |m |
d.5/0202-01 2.4. uktadane w gotowych korytkach
analogia |Uktadanie petli indukcyjnych przewodem LgYd 1,5mm?2 z
|zapasami
120 m 120.000
_ RAZEM | 120.000
50 KNR2- |SST- |Wypehienie szczelin glebokosci 14 cm i szerokos$ci2 cm  'm
d.5310315- 2.4.  masg zalewowg migdzy szynami a nawierzchnig drogowa
05 (jednostronnie) - analogia - wypehienie szczelin dylatacyj-
nych w zatozZeniu, ze gh.5,5cm i szer.6mm
26 m 26.000
RAZEM 26.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR




L | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
p- wa spec.
I | techn.
51 IKNR 5- |SST- |Mufy zelowe przelotowe do petli indukcyjnych szt.
d.5/10 0505- 2.4.
04
analogia |
| 2 szt. | 2.000
| | | 'RAZEM 2.000
52[KNNR 5 |SST-  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach ~ im |
d.5|0713-01 (2.4. lub kanatach zamknigtych
| Kabel FTPw 4x2x0,5 kat.5¢
98 m 98.000
! _ " |RAZEM 98.000
53/KNNR 5 [SST- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylo- 'szt. |
d.5/0727-03 |2.4.  'wych (do 8 zyh)
| 4 szt. | 4.000
| | RAZEM | 4.000
54IKNNR 5 |SST- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc. :
d.5/1302-06 2.4.
2 odc. 2.000
'RAZEM 2.000
55/KNNR 5 |SST- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - [szt. |
d.5/1002-01 |2.4. konstrukcje mocujace do kamer termowizyjnych
‘analogia
| 2 szt. 2.000
i RAZEM |  2.000
56|KNNR 5 |SST- |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku -ka- [szt. |
d.5/1004-02 2.4 mera termowizyjna dla detekcji kotowej umozliwiajaca wy- |
analogia krywanie obecnosci pojazdéw oraz posiadajaca 8 stref de-
[tekcji
[2 [szt. 2.000|
;i : RAZEM | 2.000
6 | 'Kabel koordynacyjnyy o o o
57 KNNR 5 [SST- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach  |m
d.6/0713-01 |2.4. lub kanatach zamknigtych
Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,8mm?2 |
[230 m | 230.000
. I 1 RAZEM | 230.000
58 KNNR 5 ‘SST- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylo- |szt. |
d.6/0727-04 |2.4. wych (do 16 zy}) '
'Kabel XzZTKMXpw 10x2x0,8mm2 |
2 |szt. | 2.000)
. | ! RAZEM |  2.000
S9KNNR 5 [SST- | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy  |odc. | '
d.6/1302-07 2.4.  |Kabel X2TKMXpw 6x2x0,8mm2 ||
| 1 lodc. | 1.000
| | |RAZEM 1.000
60 SST- Doposazenie sterownikéw w odpowiednie elementy facznie- |kpl. |
d.6 kalk. 24. niowe. |
wlasna
2 kpl. 2.000
! ' RAZEM 2.000
7 | |Oznakowanie
61 KNNR 6 |SST- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowska- szt
d.7/0702-08 2.5. z6w - tablica A-29
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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62 KNNR 6 [SST- |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowa-  |szt.
d.7/0702-01 |2.5. nych o odpowiednio dobranej §rednicy |
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
63 KNNR 6 [SST- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7/0702-05 |2.5. cze, informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - montaz tablic A-
29
3 szt. 3.000
RAZEM | 3.000
64/ KNNR 6 |SST- |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - li- |{m?
d.7|0705-03 |2.6. nie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane me- |
chanicznie - wykonanie linii P-14
1.5 m? 1.500
RAZEM 1.500
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