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o Zalaczniki, uzgodnienia w/g spisu
Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. | STAROSTA RADOMSKI NARADA KOORDYNACYJNA PROTOKOL NR
UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 7 - SIEC GEK.6630.482.2024
26-600 RADOM ELEKTROENERGTYCZNA Z DNIA 27.11.2024r.
2. | GENERALNA DYREKJA DROG UDOSTEPNIENIE PISMO ZNAK:

KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
ODDZIAt. WARSZAWA

UL. MINSKA 25

03-808 WARSZAWA

NIERUCHOMOSCI

O/WA.Z.3.4340.65.2024.LB
Z DNIA 21.10.2024.

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci
Kolonia Lesznowola — skrzyzowanie ul. Stonecznej ze zjazdem z wezta Lesznowola
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B Starosta Piaseczynski Piaseczno, 27 listopada 2024 r.
Bat'] ul. Czajewicza 20
- 05-500 Piaseczno

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GEK.6630.482.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu ul. Stoneczna DW721 Kolonia Lesznowola

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych

Lesznowola Kolonia Lesznowola 11/13, 11/19, 11/35, 11/36, 11/40, 11/41,
11/42, 11/43, 11/44, 11/45, 11/47, 11/48,
11/68, 41/8, 43, 44/1

Nowa Wola 435/9

Lista
dziatek ewidencyjnych

Zbystaw Zawadzki reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne , NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

Inwestor ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
Projektant Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Data wplywu wniosku 18 listopada 2024 r.

Data rozpoczecia narady 20 listopada 2024 r.

Data zakonczenia narady 27 listopada 2024 r.

Przewodniczaca Monika Jaroszewska
narady koordynacyjnej Geodeta Powiatowy

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
1 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie Rejon w naradzie drogq elektroniczng

Ozarowie Mazowieckim

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

y) Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie Rejon Otwock-Piaseczno naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
4 |Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Warszawie Rejon w Wioletta Woszczyk
Gréjcu
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej
5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Netia S.A. Pawetl Rutkowski
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod srodkéw komunikagji elektronicznej
nadzorem Netia S.A.

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Jeziorna Wojciech Noga
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace realizowac zgodnie z WBSE PGE. Dystrybucja S.A . Na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablowymi

liniami energetycznymi i komunalnymi prace wykonywac recznie w przypadku koniecznosci zabezpieczy¢| _ _
zgodnie z wiedza techniczna Kable SN na czas trwania prac ziemnych zgtosi¢ do wylaczenia spod Elfﬁ]’i’i“: ,”L‘)’;j’lif;iUL‘}‘)?{”#;{;;‘(”;%’
napiecia. O terminie rozpoczecia prac ziemnych powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Centrum i o o
Dyspozytorskie Rejonu Energetycznego Jeziorna mail: re02.ow@pgedystrybucja.pl,

tel: 22 341 14 11. Prace wykonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego

Jeziorna

7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o. o. Jerzy Ktosek
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejaca siecia gazowa prace ziemne wykonac recznie z

zachowaniem szczegdlnej ogtrpZnos’ci pod nadzprem/ przedgtawiciela Gazowni w Piasecznie tgl. 22 . Udzial w naradzie z wykorzystaniem
6673964 lub 22 6673223 - sie¢ gazowa zabezpieczy¢ zgodnie z Dz. U. poz. 640 Rozporzadzenia Ministra |srodkéw komunikacji elektronicznej
Gospodarki z 2013 r. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Piasecznie

ul. Stoteczna 4 05-500 Piaseczno z minimum tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia warunkow

nadzoru.

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Damian Gornik
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starosta Piaseczynski Monika Jaroszewska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikagji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: y
2 . oanna Zurkowska-
10 Wéjt Gminy Lesznowola J
Beta
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Zbystaw Zawadzki.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty
E E ' Monika Jaroszewska
Zeskanuj kod QR, Geodeta Powiatowy

R

aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie
Protokolant

Piotr Zajdel

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 27 listopada 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIiK, podpisany
kwalifikowana pieczecia elektroniczng organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktéra zostata opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Stoneczna (DW721), Postepu,
obr. 0007 Kolonia Lesznowola, dz. 11/46

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GEK.6640.4078.2024

wojewddztwo | mazowieckie powiat piaseczynski

. . . identyfikator 141803_2

jednostka ewidencyjna
nazwa Lesznowola
identyfikator 141803_2.0007

obreb ewidencyjny v - 40/10
nazwa Kolonia Lesznowola

skala mapy 1:500 sekcja mapy numeryczna

nazwa uktadu prostokatnych ptaskich | PUWG 2000/7

wspbirzednych wysokosciowych EVRF2007

oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem szarym Przedmiotem uzgodnienia jest

aktualizaciji; data pomiaru: 29.10.2024r.

sie¢ elektroenergetyczna na odc. 1 - 44

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych (proj. sygnalizacja $wietlna - wg legendy)
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow, wykonano bez
Zzlokalizowanych w granicach projektowanej ustalenia obciazen
inwestycji projektant
mgr inz. Zbystaw Zawadzki
oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, geodeta uprawniony
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak ) Nr 10390
gruntéw i budynkow mgr inz. Wojciech ¥irski tel. 22 659-59-41

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie -
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji. ez ‘:‘5;’1;,
5771900 I_
N

Z-

w zakresie sieci

Zbystaw Zawadzki

v.

o Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne megr inz. Zbystaw Zawadzki
Q\‘n Al. Jerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa geodeta uprawniony
8 NIP: 526-129-27-19, REGON 014784798 Nr 10390 Warszawa, dn. 14.11.2024 r.
tel. 0-601-20-90-87, tel. 22 659-59-41 tel. [ 59 59 41
e-mail: geodezja_zawadzki@o2.pl 2_-
30.10.2024r. L_Egm

imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data i L,
podpis geodety uprawnionego ktéry 1= 4 proj. sie¢ elektroenergetyczna
opracowal mape (proj. sygnalizacja $wietlna)

nazwa/imig i nazwisko wykonawcy oraz data i
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

NMiniejszy wyplot sporzadzono na podstawie Z 4310'132'133' proj. studnie 0.55x0.55m
mapy do celdw projektowych o nadanym —
identyfikatorze zgtoszenia prac 5,6, 12, 15, 17, ) )
GEK. 6640 4078 2024, 20, 22, 23, bk proj. studnie 0.80x0.80m
Pozytywny profokdt weryfikacyi o nr
GEK.6640.4078.2024.1 z dn. 13112024 r. 2o I D proj. sygnatizator FIR

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

geodeta uprawniony 24 proj. ztacze licznikowe /4/803_2. 0007

Nr 10390

tel. (22) 659 59 41
- 25 proj. sterownik

I I
lik GEO-M Skala 1 : 500
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GDDK

Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
Warszawa,Q{.(. /10/2024 r.

O/WA.Z.3.4340.65.2024.LB

Inwestor:
Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewoéddzkich w Warszawie

P. Wojciech Wirski - petnomocnik
ul. Bolestawicka 12m. 123
03-325 Warszawa

Dotyczy: wydania prawa do dysponowania gruntem - dziatki nr ew. 11/41, 11/44 i 11/48 obreb
Kolonia Lesznowola.

Odpowiadajac na Panstwa wniosek z dnia 1 pazdziernika 2024 r. Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie informuje, ze udostepnia Inwestorowi tj.
Mazowieckiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w Warszawie nieruchomosci Skarbu
Pafnstwa o nr ew.: 11/41, 11/44 i 11/48 obreb Kolonia Lesznowola, gm. Lesznowola,
usytuowane w pasie i strefie drogi ekspresowej S-7, pozostajace w trwatym zarzadzie
GDDKIiA, dla potrzeb oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) w zakresie
wynikajacym z planowanej lokalizacji kabla komunikacyjnego - sygnalizacyjnego dla
potrzeb projektowanej sygnalizacji swietlnej w ulicy Stonecznej (droga wojewddzka nr
721).

+ zatgcznik graficzny z przebiegiem urzadzen;

Do wiadomosci:
1. Rejon Gréjec
2. a/a

Gen na Dyr
ajow u
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor

Inwestorem zamierzenia Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie; ul.
Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Stonecznej (DW nr 721) w rejonie zjazdu
z wezta Lesznowola trasy S7 w miejscowosci Kolonia Lesznowola..

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budowy sygnalizacji Swietlnej w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci Kolonia Lesznowola — skrzyzowanie ul. Stonecznej ze
Zjazdem z wezta Lesznowola.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

— istniejgca geometria drogi;

— programy sygnalizacyjne wraz z warunkami logicznymi (dokumentacja ruchowa);

— projekt statej organizacji ruchu;

— obowigzujgce normy i przepisy.

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r z p6z. zm.).

— Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr
3 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

— Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z pézniejszymi
zZmianami.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.)

1.5. Zatozenia ruchowe

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zaprojektowano akomodacyjng sygnalizacje swietlng
pracujgca o zgtoszenia z detektorow kotowych oraz pieszych. Sygalizacja zostanie
skoordynowana z istniejgcg sygnalizacjg przy ul. Stonecznej (DW 721) z ul. Postepu.
Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu wraz z programami sygnalizacyjnymi stanowi
oddzielne opracowanie projektowe.

1.6. Linie kablowe oraz uktad kanalizacji kablowej

Kable sygnalizacyjne typu YKSY 37x1,5 mm? do przyciskow dla pieszych i urzadzen
akustycznych typu XzZTKMXpw 6x2x0.8mm?, teleinformatyczne typu FTP 4x2x0.5mm? kat.5e
LAN do kamer termowizyjnych detekcji kotowej oraz kabel koordynacyjny XzTKMXpw
10x2x0.8mm? nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0.7m w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Ukiad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji swietinej nalezy wykona¢ w oparciu o studnie
kablowe ,SK” z poliweglanu o wymiarze (550x550x735)mm wyposazone w pokrywy betonowe.

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci
Kolonia Lesznowola — skrzyzowanie ul. Stonecznej ze zjazdem z wezta Lesznowola
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Korpusy studni muszg posiada¢ miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez koniecznosci
wiercenia otworow. Stalowe ramy ocynkowane ogniowo muszg zawiera¢ uszczelki, ktére
zapobiegajg przed przymarzaniem i klekotaniem pokryw. Modutowe ramy boczne muszg by¢
potgczone ze sobg zapewniajgc tym samym stabilnos¢ catej konstrukcji. Studnie musza
posiadaé¢ element do ptynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm. Pokrywa musi by¢
dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Klasa obcigzenia studni B125 (12,5 T) zgodnie z
norma EN 124.

Studnie kablowe montowac¢ na wylotach rur przepustowych przez jezdnie oraz przy sterowniku
sygnalizacyjnym. Studnia przy sterowniku przewidziana zostata do obstugi eksploatacyjnej kabli
zasilajgco-sterowniczych.

Wszystkie zapasy kablowe lokalizowa¢ w studniach. Potgczenia pomiedzy studniami nalezy
wykonac¢ rurami z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) i srednicy zewnetrznej 110mm. Przy
przejsciach pod jezdniami ulicy A. Mickiewicza stosowac rury sztywne, gtadkie, mocne (M) o
grubosci scianki min. 5,5 mm. Na pozostatych odcinkach trasy stosowac rury gietkie, karbowane,
stabe (S). Przejscia pod jezdniami ulicy Adama Mickiewicza wykona¢ na gtebokosci 1m.

Z uwagi na zblizenie do istniejgcego kanatu deszczowego (1200x1200)mm prace zwigzane
wykonaniem przeciskdbw pod jezdnig prowadzi¢ zgodnie z uwagami i zaleceniami
Przedsigbiorstwa Wodno Kanalizacyjno Cieptowniczego w Pionkach Sp. z 0.0. (pismo |. dz.
PWKC/458/2022 z dnia 17.11.2022r.)

Kanalizacje wykona¢ w petni drozng. Potgczenia rur wykonywaé jedynie atestowanymi
ztgczkami wodoszczelnymi.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T, uktadajgc jg na gtebokosci min. 0,5 m w chodnikach i 0.7m w trawnikach,
liczac od gornej powierzchni kanalizacji.

Rury ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dtawicami czopowymi odpowiednio
dostosowanymi do srednicy rur. Cato$¢ robét kablowych wykona¢ zgodnie z normg PNE-
76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.7. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu przewiduje sie montaz
projektowanego sterownika sygnalizacyjnego. W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac
sterownik spetniajgcy ponizsze wymogi:

— posiadac¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z
ktérych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;

— mozliwosci diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z profesjonalnym uktadem UPS zapewniajgc
przy braku zasilenia prace sygnalizacji przez min.1h.

— mozliwos¢ diagnostyki pracy urzgdzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— wyposazony w ukfad kontrolno-zabezpieczajgcy wykrywania braku sygnatow zielonych
lub kolizji oraz naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach.

— eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowac w czasie <
0,3s powodujgc catkowite wytgczenie zasilania sygnalizatorow.

— uktady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektoréw, nadzoru dtugosci cyklu

— dwa kanatly nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

— dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien.

—  przechowywanie w logach min.1000 komunikatow o wykrytych zdarzeniach i awariach.

— obudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje posiadajgcg 5-letnig gwarancje na
jej trwatosc.

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci
Kolonia Lesznowola — skrzyzowanie ul. Stonecznej ze zjazdem z wezta Lesznowola



Strona 11

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji swietinej” oraz
Normami Europejskimi dotyczacymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowac
zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii
ruchu.

Na skrzyzowaniu zainstalowac latarnie sygnalizacyjne LED 42V o rozproszonym swietle
posiadajgce aktualne certyfikaty:

— LSK® 300 mm -nr(1,2,3,4,5,6) 6 szt
—  LSP ® 200 mm - nr (7,8,10,12) 4 szt
— LSRR ® 200 mm - nr (9,11) 2 szt.
— ekran kontrastowy azurowy - nr (2,4) 2 szt.

Projektowane latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze i
rowerowe z odpowiednimi symbolami. Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac na proj.
masztach niskich typu MS oraz proj. 2 masztach z wysiegnikiem typu MSt-5m. Maszty niskie
typu MS mocowane do fundamentow prefabrykowanych o wym. (0,3x0,5x0,5)m zas$ maszty z
wysiegnikami typu MSt.-5m mocowane do fundamentéw prefabrykowanych o wym.
(0,8x0,8x1,7)m. Latarnie na wysiegnikach masztow MSt-5m wyposazy¢ w azurowe tta
kontrastowe. Maszt niski MS nr IV wykonany w wersji specjalnej tj. z dodoakowg konstrukcjg
wysiegnikowg o wysiegu W-2,5m,przystosowang do montazu latarni LSP 200mm + LSR
200mm. Wprowadzenie i potgczenie kabli w wszystkich typach masztow poprzez odpowiednie
listwy tgczeniowe z zastosowaniem zitgczek z grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka
przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukosny zgodnie z deklaracjg zgodnosci CE.
Dekiel wneki tgczeniowej wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne.

Potgczenie pomiedzy sterownikiem, a kolejnymi masztami wykonac jako niezalezny uktad
jedno- petlowy kablami sygnalizacyjnymi: YKSY 37x1,5mm? w/g rys. nr 2.2.

Proj. petla sygnalizacyjna - YKSY 37x1,5 mm?

sterownik — maszt nr | — maszt nr Il — maszt nr Il — maszt nr IV — maszt nr V — maszt nr VI —
maszt nr VIl — maszt nr VIl — sterownik.

Ponizej wykaz masztow i stupow na skrzyzowaniu przewidzianych pod urzadzenia sygnalizaciji:

— proj. maszty MS + fundament (0,3x0,5x0,5)m —nr 11,1, VI, VL VI -5szt.
— proj. maszty MS + fundament (0,3x0,5x0,5)m w wyk. specjalnym —nr IV -1szt.
— istn. maszt MSt-5m + fundament (0,8x0,8x1,7)m —nr |,V -2szt

Maszty sygnalizacyjne wykona¢ jako stalowe ocynkowane z powtokg ochronng antyplakat
gwarancja 5 lat.

Nalezy przyja¢ nastepujace wysokosci masztow MS:

- montaz latarn LSK & 300 - wys. 3900 mm;
- montaz latarn LSR @ 200 - wys. 3600 mm;
- montaz latarn LSP & 200 - wys. 3300 mm;
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1.8. Uklady detekcji — detekcja kotowa i przyciski dla pieszych
1.8.1. Detekcja kotowa

Dla detekcji pojazdow kotowych przewidziano poprzez zastosowanie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 721 petli indukcyjnych zas na wlotach podporzgdkowanych skrzyzowania,
wirualnej detekgiji.

Petle indukcyjne:

Detekcja pojazdow w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjno$ci obszaru,
w ktérym potozona jest petla (strefa detekcji) poréwnywana z zgdanymi warto$ciami czutosci, a
po ich przekroczeniu sygnalizowana jest obecnos¢ pojazdu.

Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sg niewielkie, uktady
detekcji sg precyzyjnymi uktadami pomiarowymi o wysokich czestotliwosciach pracy. Z tego
powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy
wykonaé przewodem LgYdt 750V 1,5mm? (ok.2+5 zwoi w zaleznosci od rozmiaréw petli i
dtugosci feedera) umieszczong w wycietym rowku (gtebokos¢ rowka dla istniejgcych
nawierzchni 100mm). W nowych nawierzchniach petle indukcyjne instalowa¢ pod warstwg
Scieralng jezdni (w warstwie wigzgcej gtebokos$¢ 5 cm).

Petle indukcyjne potaczy¢ z kablami zasilajgcymi (feederami) XzTKMXpw 6x2x0,8mm? za
pomocg specjalnych muf zelowych w studniach kablowych.

Wyciete rowki w jezdni wypetié rowno z nawierzchnig emulsjg bitumiczng. Wypetnienie
uzupetnia¢ do catkowitego wyréwnania wyciecia. Indukcyjnos¢ petli 180+300 uH.

W ciggu drogi wojewodzkiej nalezy instalowac petle indukcyjne:

- proj. petle indukcyjne: D1; D2 (5 zwoi w odlegtosci 50m od linii P14) wym. (2x2)m,
pofagczenie z federem w studni, kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?;

Detekcja wirualna:

Dla potrzeb detekcji wirtualnej przewidziano montaz na masztach nr Il i VIII dwéch kamer
termicznych. Kamery zainstalowa¢ na odpowiednio dobranej wysokosci za pomocg
dodatkowych konstrukcji wysiegnikowych o wysiegu 3m.

Wysoko$¢ montazu obiektywu kamery c.a. 7m od jezdni.

Kamery muszg posiada¢ mozliwos¢ wykrywania obecnosci pojazdow w 24 strefach, 4 regiony
do wykrywania obecnosci roweréw oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych przy odpowiednio
dobranej ogniskowej do odlegtosci i rozmiarow obszarow detekcji.

W razie potrzeby funkcjonalno$¢ nalezy odpowiednio dobra¢ do zatwierdzonych warunkéw
logicznych sterowania. Do poszczegdlnych kamer nalezy doprowadzi¢ przewody
teleinformatyczne FTPW 4x2x0.5mm kat. 5e LAN. Zasilanie i instalacje kamer wykonaé
zgodnie z DTR dla wybranego modelu kamery.

— proj. obszar: D5 - wym.- (2x2) m (1m od linii P14), D6 - wym.- (1x20) m, (4m od linii
P14) - kamera CT/1;

— proj. obszar: D3 - wym.- (2x2) m (1m od linii P14), D4 - wym.- (1x20) m, (4m od linii
P14) - kamera CT/2;
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1.8.2. Przyciski dla pieszych

Kasety przyciskowe dla pieszych - sensorowe (reagujgce na dotyk) w ukfadzie stykéw
normalnie zwartym, z podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze
sterownika, z obstugg oséb niedowidzgcych (sygnat naprowadzania oraz informacja
akustyczna o Swietle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego gto$nika zainstalowanego nad
latarnig pieszg LSP 200mm. Wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku
przejscia i tabliczka z opisem Braille’a informujgcg o topografii przejscia. Wymagana
wysokos$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka cze$ci aktywnej przycisku.
Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne (wandalizm),
kolor obudowy zoity RAL 1023, Il klasa ochrony oraz stopien ochrony IP54, umozliwiajgce
zaprogramowanie w zakresie napie¢ (21-230V). Przyciski muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany
parametrow dzwiekowych bez ich demontazu. Dzwigki muszg dynamicznie dostosowywac sie
do poziomu gtosnosci w otoczeniu.

Przyciski nalezy potaczy¢ ze sterownikiem kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm? prowadzonym
osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.

Pl >P1, P2

Wysokos$¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztach i skierowane
w kierunku srodka przejscia dla pieszych). Uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu akustycznego w
godz. 20:00 + 8:00 oraz w dni swigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.

1.8.3. Sygnalizacja akustyczna

W projekcie zastosowano na przejsciu dla pieszych przez kierunek podporzgdkowany
skrzyzowaia instalacje urzgdzen akustycznych dostosowanych do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

Urzgdzenia akustyczne wykonane z poliweglanu z mozliwoscig zaprogramowania napie¢
zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o sSwietle zielonym (typu A/ B) z
dodatkowego gtosnika zainstalowanego nad LSP ). Informacja wibracyjna przy swietle
zielonym wraz z wskazaniem kierunku przejscia oraz tabliczkg z opisem Braille’a informujgcg
o topografii przejscia.

I > UA-1;UA-2 (dodatkowe gtosniki na masz. nr lll i IV wys. moc. nad LSP)

Wymagana wysokos$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do srodka kasety. Kabel
XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej urzadzen
akustycznych.

Wysoko$¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztch i skierowane
w kierunku $rodka przejscia dla pieszych). Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego a
sygnat naprowadzania wyciszony (opcja nocna) w godz.20%° + 8% oraz w dni $wigteczne
przez istniejgcy zegar sterownika.

1.9. Koordynacja skrzyzowan

Dla potrzeb koordynaciji skrzyzowan zgodnie z zatwierdzonym projektem przewidziano utozenie
pomiedzy sterownikiem przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej (DW 721) z ul. Postepu a
projketowanym sterownikiem przy zjezdzie z wezta Lesznowola, kabla koordynacyjnego typu
XzTKMXpe 10x2x0,8 mm?. Sterowniki doposazy¢ w elementy do komunikaciji i wymiany danych.
\
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1.10. Zasilanie w energie elektrycznag

Zasilanie projektowanego sterownika przewidziano z sgsiedniego sterownika zlokalizowanego
przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej (DW 721) z ul. Postepu.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- w istniejgcym sterowniku przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej (DW 721) z ul. Postepu
dobudowac wyt. nad. — prad. C10A/1p.;

- spod dobudowanego zabezpieczenia wyprowadzi¢ projektowany kabel YKY 3x16 mm? dla
zasilania projektowanego sterownika przy skrzyzowaniu ze zjazdem z wezta Lesznowola;

Rozliczanie energii elektrycznej odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy uktad pomiarowy
zlokalizowany w ztgczu ZK-1+TL nr 02225161 przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej (DW 721) z ul.
Postepu.

1.11. Moc zapotrzebowana i dobér zabezpieczen

Projektowany sterownik:

Moc zainstalowana:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wktady LED 12W x 20 szt. = 360W
RAZEM: 860 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wkiady LED 12W x 24 szt. = 288W
RAZEM: 788W
P 788[W
(W] = 3,68[A]

' = U cosy ~ 230[V] - 0,93
1.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wytgczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowg zastosowanie wytgcznika réznicowo-pragdowego o dziataniu
bezposrednim i pradzie zadziatania 100mA.

Uktad sieci: TNC - zasilanie, TNC-S -odbiér.

Punkt rozdziatu przewodu PEN na osobne PE i N uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego z pretéw FeZn @ 14-16 mm. Dtugos$¢ uziomu dobraé odpowiednio do warunkéw
glebowych oraz w oparciu o pomiary rezystywnosci gruntu.
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Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

u obudowa w wykonaniu izolacyjnym,
| izolacja robocza czesci czynnych obwodu,
u odpowiednia konstrukcja urzgdzenia sterowniczego.

Skutecznos¢ ochrony powinna odpowiadac¢ przepisom PN-IEC 60364-4-42 i PN —IEC60364-4-
47. Maksymalny czas odtgczania napiecia napiecia w ztgczu Ts<5s, a w urzadzeniach
sygnalizacji swietlnej Ts<0.4s.

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji $wietlnej ze wzgledéw funkcjonalnych zasilana jest niskim
napieciem (> 50V AC) Obwod FELV

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzgdzen w obudowach o stopniu ochrony |IP 54 oraz
kabli i przewodow na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
potgczenie czesci przewodzgcych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizacji Swietlnej (cze$¢ przewodzaca), nalezy potaczy¢ izolowang linkg
LgYdt 10 mm2 i potgczy¢ z PE. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej , a stosowne protokoty przedstawié przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.13. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzgdzenia sygnalizacyjne

kwalifikuje sie do klasy IV o srodowisku przemystowym 1.

W zwigzku tym nalezy:

— konstrukcje wsporcze-maszty nalezy wykonac¢ aluminiowe anodowane oraz fabrycznie
wykonanym elastomerem na wys. 30cm od stopy masztu lub stupa lub stalowe
ocynkowane;

— obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych lub materiatu
nie korodujgcego pomalowanych farbg ochronng (antyplakat);

— fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem wod, przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno;

— potgczenia elementéw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane najlepiej przez
skrecenie, przy pomocy srub kadmowych a miejsca potgczen nalezy zabezpieczyé przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig poprzez pokrycie
abizolem;

1.14. Uwagi koncowe

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokfadnie zapoznaé¢
sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej i dostosowac do
nich technologie robdét;

b. prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych czesc¢ V Instalacje Elektryczne;

c. przy montazu urzgdzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢é uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni;

d. kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora;
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1.15. Podstawowe normy i przepisy

— Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
rozmieszczenia na drogach.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

/‘/’/ r;,é‘k;;n;; """
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.1. — Plan budowy kanalizacji kablowej
Rys. 2.2. — Plan instalacji sygnalizacji Swietinej
Rys. 2.3. — Plan instalacji detekcji kotowej

Rys. 2.4. — Plan instalacji detekcji pieszej

Rys. 2.5 — ldeowy schemat zasilania
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LEGENDA:
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o

proj. sterownik sygnal. akomodacyjny 40/42V + UPS/1h;

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysoko$¢ odpowiednio dobrana;

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS w wykonaniu specjalnym tj. z kontrukcjg
.5/7]

wysiegnikowg do montazu latarn LSP 200 mm + LSR 200 mm;
o~

proj. maszt sygnazliacyjny z wysiegnikiem typu MSt-5m;

proj. trasa kanalizacji kablowej z rur ostonowych dla kabli
sygnalizacyjnych i sterowniczych;

|

proj. rura ochronna z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) & 110 - sztywna,
gtadka(M) o grubosci scianki min. 5,5 mm - mocna lub (HDPE) & 110/ 50 gietka,
karbowana (S) - staba - wg. ozn. na rysunku;
O

istn. sterownik sygnalizacyjny;
]

istn. zlacze kablowe ZK-1+TL - wg. oznaczen na rysunku;
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(i | proj. sterownik sygnal. akomodacyjny 40/42V + UPS/1h;
S \( o proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysokos$¢ odpowiednio dobrana;
] 3 o7 M/QEO proj. maszt sygnalizacyjny typu MS w wykonaniu specjalnym tj. z kontrukcjg
\ % \ wysiegnikowg do montazu latarn LSP 200 mm + LSR 200 mm;
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proj. maszt sygnazliacyjny z wysiegnikiem typu MSt-5m;
—— —— proj. kabel YKSY 37x1,5 mm2 + proj.LYd 10 mm2;
proj.sterownik -sygnal-40/42y.+ UPS/1h

<z

proj. kabel YKY 3x16 mm2 zasilajgcy sterownik;
% proj. LSK 300mm LumiLED 40/42V + ekr. kontrast. ;
D proj. LSK 300mm LumiLED 40/42V;

>  proj. LSP 200mm LumiLED 40/42V;
B> proj. LSR 200mm LumiLED 40/42V;
3 , O istn. sterownik sygnalizacyjny;
istn:sterownik sygnat:
| W \ - istn. ztacze kablowe ZK-1+TL - wg. oznaczen na rysunku;
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[ | proj. sterownik sygnal. akomodacyjny 40/42V + UPS/1h;
S \ o proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysokos$é odpowiednio dobrana;
] 3 M/QEO proj. maszt sygnalizacyjny typu MS w wykonaniu specjalnym tj. z kontrukcjg
Q Q \ wysiegnikowg do montazu latarn LSP 200 mm + LSR 200 mm;
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proj. kabel koordynacyjny XzTKMXpw 10x2x0,8 mm2;

<Z

proj.kabel FTP 4x2x0,5 / kat. 5e LAN do kamery termowizyjnej;

~Z

proj.sterownik -sygnal-40/42V.+ UPS/1h

proj. kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 dla zasilania petli indukcyjnych

CTl... proj. kamera termowizyjna dla detekcji pojazdow o optyce i wysokosci
s
S
S

zawieszenia odpowiednio dobranej i zamocowana na konstrukcji
wysiegnikowej;

1. proj. petla indukcyjna detekcji kotowej;
“feth‘Sterownik sygnalt D.. T”7 proj. obszar wirtualnej detekcji kotowej - wg. oznaczen na rysunku;
) 2 O istn. sterownik sygnalizacyjny;
SK A : : S _ - istn. zlgcze kablowe ZK-1+TL - wg. oznaczen na rysunku;
- SK .
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Tytuf opracowania:
proj. kabel koordynacyjny XzTKMXpw 10x2x0,8 mm?
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U

proj. sterownik sygnal. akomodacyjny 40/42V + UPS/1h;

-

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysokosé odpowiednio dobrana;

o<

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS w wykonaniu specjalnym tj. z kontrukcjg
wysiegnikowg do montazu latarrn LSP 200 mm + LSR 200 mm;
he

proj. maszt sygnazliacyjny z wysiegnikiem typu MSE-5m;

<

S E—

proj. sensorowy przycisk pieszy z obstugg osob niewidzgcych, podswietlanym i

akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia, tabliczkg z opisem
Braille'a oraz elementem wibracyjnym;

1S eMosast)E eboid

proj.kabel 3x [XzTKMXpw 6x2x0.8mm2 ] - przyciski
\

proj. dodatkowy gto$nik zewnetrzny zamocowany nad LSP

proj. urzgdzenie akustyczne wraz z tabliczkg z opisem Braille'a, elementem
wibracyjnym oraz gtosnikiem zewnetrznym zamocowanym nad LSP;
proj.sterownik -sygnal-40/42V,+ UPS/1h :

proj. kabel sygnal. akust. XzZTKMXpw 6x2x0.8 mm2;
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Plan przyciskow oraz sygnalizacji akustycznej
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Format rys.: Nrrys.:
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Strona
lll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. ilos¢
1. | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.0800
2. | dodtakowy gtosnik zewnetrzny szt. | 4.0000
3. | ekran kontrastowy kpl. | 2.0000
4. | fundament pod maszt MS' szt. | 6.0000
5. | fundament pod MSt-5m szt | 1.0000
6. kabel XzTKMXpw, 10x2x0,8 mm m 230.00
7. kabel XzTKMXpw, 6x2x0,8 mm m 297.00
8. | kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16 mm2 m 230.00
9. | kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV 48x1,5mm2 m 202.00
10. | kable do transmisji danych FTPw 4 x 2 x 0,5 kat. 5e m 101.9200
11. | kamera termowizyjna dla detekcji kotowej umozliwiajgca wykrywanie | kpl. | 2.0000

obecnosci pojazdéw oraz posiadajgca 8 stref detekcji
12. | komplet elementéw taczeniowych dla potrzeb koordynacji kpl. | 2.0000
13. | konstrukcje mocujgce do kamer termowizyjnych szt. | 2.0000
14. | Kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 | 4.1000
15. | latarnia 2-kom piesza LSP fi 200 mm LED/42V kpl. | 4.0000
16. | latarnia 2-kom rowerowa LSRfi 200 mm LED/42V kpl. | 2.0000
17. | latarnia 3-kom. kotowa LSK fi 300mm, LED/42V kpl. | 6.0000
18. | Lepik asfaltowy stos.na zimno "Abizol DM™ kg |10.33
19. | listwa kablowa szt. | 8.0000
20. | masa asfaltowa zalewowa kg | 350.4800
21. | maszt MS o wysokosci odpowiednio dobranej szt. | 5.0000
22. | maszt MS w wykonaniu specjalnym tj. z wysiegnikiem o wysiegu szt. | 1.0000

2,5m przystosowanym do montazu latarh LSP 200 mm + LSR 200

mm o wysokos$ci odpowiednio dobrane;j
23. | maszt MSL z wysiegnikiem 5m szt | 1.0000
24. | mocowanie latarni na wysiegniku szt. | 2.0000
25. | mufa zelowa do potgczenia petli indukcyjnych z feederami szt. | 2.0000
26. | opaski kablowe typu OKki szt. | 42.00
27. | ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej | m 537.00

110mm
28. | ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej | m 4.00

50mm
29. | ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 198.00
30. | przewdd LYd-450/750V 10mm2 m 202.0000
31. | przewdd typu: LgYd 450/750V, 1,5 mm2 m 120.0000
32. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2 m 24.0000
33. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x1,5 mm2 m 36.0000
34. | sensorowy przycisk pieszy z obstugg osob niewidzgcych, szt. | 2.0000

podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenie,

tabliczkg z opisem Braille"a oraz elementem wibracyjnym + tabliczka

informacyjna nad przyciskiem
35. | SK studnia kablowa z poliweglanu o wym (550x550x735)mm i szt. | 15.0000

dolnymi 220mm z wybetonowang pokrywg + komplet dlawic

czopowych
36. | sterownik sygnalizacyjny 40/42V kompletnie wyposazony + UPS 1h | szt. | 1.0000

- komplet

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci
Kolonia Lesznowola — skrzyzowanie ul. Stonecznej ze zjazdem z wezta Lesznowola
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37. | tasma izolacyjna Denso szt | 1.0000
38. | urzadzenie akustyczne wraz z tabliczkg z opisem Braille"a oraz szt. | 2.0000
elementem wibracyjnym
39. | wytk nad. prad. C10A/1p + obudowa S2 szt. | 1.0000
40. | zestaw uziomowy kompletny z pretdéw fi 16-20 mm - o dlugosci 20m kpl. | 2.0000
o [
Hisld

PROJEKT WYKONAWCZY - Budowa sygnalizacji $wietlnej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 721 w miejscowosci
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	PW_sygnalizacja.pdf
	Rys. 2.1.  – Plan budowy kanalizacji kablowej
	Rys. 2.2.  – Plan instalacji sygnalizacji świetlnej i zasilania
	Rys. 2.3. – Plan instalacji detekcji kołowej
	Rys. 2.4.  – Plan instalacji detekcji pieszej
	Rys. 2.5 – Ideowy schemat zasilania
	Rys. 2.6.  – Schemat montażowy złącza ZK-1+1P
	Rys. 2.7.  – Sylwetki masztów sygnalizacyjnych
	 Załączniki, uzgodnienia w/g spisu

	Protokol_GEK.6630.482.2024
	projekt_GEK.6630.482.2024_2024-11-20_112915_podpisany
	20241210110214
	PW_sygnalizacja
	1.1. Inwestor
	1.2. Lokalizacja inwestycji
	1.3. Przedmiot opracowania
	1.4. Podstawa opracowania
	1.5. Założenia ruchowe
	1.6. Linie kablowe oraz układ kanalizacji kablowej
	1.7. Urządzenia sterownicze i osprzęt sygnalizacyjny
	1.8.   Układy detekcji – detekcja kołowa i przyciski dla pieszych
	1.8.1. Detekcja kołowa
	1.8.2. Przyciski dla pieszych
	1.8.3. Sygnalizacja akustyczna

	1.9. Koordynacja skrzyżowań
	Dla potrzeb koordynacji skrzyżowań zgodnie z zatwierdzonym projektem przewidziano ułożenie pomiędzy sterownikiem przy skrzyżowaniu ul. Słonecznej (DW 721) z ul. Postępu a projketowanym sterownikiem przy zjeździe z węzła Lesznowola, kabla koordynacyjne...
	\
	1.10. Zasilanie w energię elektryczną
	1.11. Moc zapotrzebowana i dobór zabezpieczeń
	1.12. Ochrona przeciwporażeniowa
	1.13. Ochrona przed korozją
	1.14. Uwagi końcowe
	Rys. 2.1.  – Plan budowy kanalizacji kablowej
	Rys. 2.2.  – Plan instalacji sygnalizacji świetlnej
	Rys. 2.3.  – Plan instalacji detekcji kołowej
	Rys. 2.4.  – Plan instalacji detekcji pieszej
	Rys. 2.5  – Ideowy schemat zasilania

	plan_budowy_kanalizacji_rys.2.1
	Arkusze i widoki
	rys.2.1.


	plan_sygnalizacji_świetlneji_rys.2.2
	Arkusze i widoki
	rys.2.1.


	plan_detekcji_kołowej_rys.2.3.
	Arkusze i widoki
	rys.2.1.


	plan_przycisków_i_sygn._akustyczneji_rys.2.4
	Arkusze i widoki
	rys.2.4.


	ideowy_schemat_zasilania_rys.2.5
	Arkusze i widoki
	Układ1


	PW_sygnalizacja



