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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest opisem technicznym do zgtoszenia budowy sieci oswietlenia
zewnetrznego w Bieruniu przy ul. Zwirki i Wigury na dziatkach nr 2121/121; 2120/121; 2126/148.
Oswietlenie realizowane bedzie w ramach przebudowy drogi.
Uwaga: Roboty budowlane obejmuja wytacznie urzadzenia stuzace do o$wietlenia drogi. W zwigzku
z powyzszym nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego (art. 39. ust. 6ba pkt. 3 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych).
Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejagcego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury.

2. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania projektu byly nastepujgce dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzadca drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujgce elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupéw oswietleniowych;
- zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporaieniowg;

4. Stan istniejacy
Na chwile obecng ul. Zwirki i Wigury jest tylko czesciowo oswietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywa¢ sie bedzie z istniejgcego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury.
Linia kablowa zostanie wprowadzona do stupa oswietleniowego i podtgczona do zaciskéw 1ZK
(konstrukcja zaciskéw umozliwia podfgczenie dodatkowego kabla).

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKXS 4x35. Wiekszos¢ trasy linii kablowej zostanie
wykonana wykopem otwartym. Przejscia pod wjazdami naleiy wykona¢ metoda bezwykopowg —
przewiertem sterowanym lub przeciskiem.
Dopuszcza sie wykonanie pozostatej czesci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane beda metoda wykopu otwartego, glebokos¢ wykopéw nie
przekroczy 0,8m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm , a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemig
rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozy¢ folig koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastgpi¢ przesianym gruntem rodzimym.



Przy zasypywaniu ziemi¢ nalezy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaty nadmiar ziemi i gruzu nalezy
wywiezé na wysypisko odpadéw komunalnych.
Linia kablowa na catej diugosci bedzie ukladana w rurze ochronnej — karbowanej koloru
niebieskiego DVK-110.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczysci¢ z kamieni lub gruzu, uzupetnié
humusem, a nastepnie zasia¢ trawe.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
srodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiesci¢ oznacznik zawierajacy nastepujgcy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Stupy oswietleniowe
Projektuje sie zabudowe stupéw oswietleniowych o wysokosci 8m (catkowita wysokoé¢ razem z
wysiegnikiem wynosi 9m), bez szwu cylindrycznych, aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny
CO. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Oprawy nalezy zabudowaé na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor naturalny CO o
dtugosci 1m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5 stopni.

We wnekach stupowych naleiy zabudowal ztacza kablowe stupowe: ztgcze bezpiecznikowe,
zfgcze fazowe oraz ztgcze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowac¢ oraz umiesci¢ na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomaraficzowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw typu - LED 46W, 4000K kolor
korpusu oprawy naturainy.
Zaprojektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe zgodne s3 ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowigcych zatgcznik nr 3 do ,,Planu
rozwoju sieci drég gminnych w Gminie Bierun na lata 2017-2023”, przyjetego zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.85.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

6. Parametry fotometryczne
Wszystkie parametry fotometryczne zostaty spetnione.
Obliczenia fotometryczne zawarto w projekcie technicznym.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z norma N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztgcza stupowe wykonane sa w I
klasie ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemi¢ - wypadkowa wartos$¢ uziemienia instalacji R <
5,0Q2.
Uziemienie nalezy wykona¢ za pomoca uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.
Potaczenie bednarki oraz konstrukcji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykonaé za
pomocy linki LgY-10, ktéra nalezy pofaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomoca ztgcza



krzyzowego (z przektadka Cu/Fe). Ztacze nalezy owina¢ tasma denso lub pomalowaé masg
asfaltowa.

8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym s3 takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z przepisami.

Ze wzgledu na wystepowanie warunkéw opisanych w Art. 21a ust. 2 pkt.1 i 4 (Ustawy Prawo
Budowlane) Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a.1 zobowigzany jest sporzadzié¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Strefa ochrony - dla linii kablowej oraz stupdw na podstawie zapiséw normy N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa wyznacza sie¢ mozliwos¢é
zabudowy i zblizenia w odlegtosdci 0,5m od osi linii kablowej nN oraz 0,5m od fundamentu stupa
oswietleniowego.
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GK.7012.1.2024.KR Bierun, dnia 28 lutego 2024 r.

Pracownia Projektowa Omega-Projekt

B ﬂ E R U N A. Cywinriski, K. Barjn Spdtia Jawna J

ul. Topolowa 1 |
43-100 Tychy [ |

!

Dotyczy: uzgodnienia budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. Zwirki i Wigury w Bieruniu
{inwestor: Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierur).

Odpowiadajagc na Paiistwa wniosek z dnia 26.02.2024 r. informuje, Ze uzgadniam
przedioiony projekt zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej lokalizacji sieci
kablowej oswietlenia ulicznego, stupdw oswietleniowych oraz zasilania z istniejgcego stupa
o$wietleniowego przy ul. Zwirki i Wigury w Bieruniu w zwigzku z dokumentacjg projektowa
budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. Zwirki i Wigury w Bieruniu z uwagami:

1. Projektowang sief odwietlenia ulicznego na cate] dtugodci poprowadzi¢ w rurze ochronnej

o odpowiedniej wytrzymatodci.

Jednoczesnie informuje, ie wyraiam zgode na czasowe dysponowanie dziatkami
ewidencyjnymi nr 2121/121, 2120/121 oraz 2126/148 (cbreb Bierur Stary, karta mapy 3),
bedacymi wiasnoscia Gminy Bierun - w zakresie niezbednym dla potrzeb przedmiotowej

inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt 2,

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji i Remontdéw Urzedu Miejskiego w Bieruniu

1. Adresat

2. afaGK

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bierun 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pl
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PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSK! PODPIS
NR UPRAW. |[731/01

DATA: 02/24 SKALA:  1:500 Rys. 1




GK.7012.2.2024.KR Bierun, dnia 11 kwietnia 2024 .

|
Pracownia Projektowa Omega-Projekt

B l E R U N A. Cywinski, K. Baron Spétka Jawna

ul. Topolowa 1 PRACOWNIA PROIEKTOWA.
43-100 Tychy OMEGA-PROJEKT

WPLYNEL®

16 -0 230

Dotyczy: uzgodnienia budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Zwirki i Wigury w Bieruniu
(Inwestor: Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruni).

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek z dnia 04.04.2024 r. informuje, ze uzgadniam

przedtozony projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego przy ul. Zwirki i Wigury

w Bieruniu.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. Wydziat Inwestycji i Remontdéw Urzedu Miejskiego w Bieruniu

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afaGK

Urzad Miejski w Bieruniu tel. + 48 32 708 09 10
ul. Rynek 14, Bierui 43-150 fax: +48 32 216 47 77
www.bierun.pl e-mail: urzad@um.bierun.pt




(G-GO.6630.68.2024

Bierun, dn. 03.04.2024 r.
Starosta Bierunsko-Ledzirski
43-155 Bierun, ul. $w. Kingi 1

Znak sprawy: G-G0.6630.68.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEIJ

zakonczonej w dniu 03.04.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| Projekt sieci sieci oswietlenia ulic

Lokalizacja:| Bierun ul. Zwirki i Wigury

Whioskodawea: BARON KRZYSZTOF

GMINA BIERUN
rynek Rynek 14, 43-150 Bierun

Projektant:| KRZYSZTOF BARON Inne upr.: budowlane: 725/01

Inwestor:

Przewodniczacy:| Inspektor Bozena Gradzka

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 06.03.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

] ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

Lp.

1 | Beskid Media Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Kosciuszki 115, 32-650 Kety
elektroniczny

2 |Bierunskie Przedsiebiorstwo Stanowisko pozytywne Alina toskot
Inzynierii Komunalnej Sp. z
0.0.

ul. Jagielly 13, 43-155 Bierun
elektroniczny

3 | Gmina Bierunh Stanowisko pozytywne Tomasz Pawlus

ul. Rynek 14, 43-150 Bieruti | Cajy kabel poprowadzi¢ w rurze ostonowej
elektroniczny

4 | Gérnoslagskie Stanowisko pozytywne Jacek Ptaszny
Przedsigbiorstwo Uzgodniono bez uwag
Wodociggdw Spétka Akcyjna
Oddziat Eksploatacji Sieci
Mikotow

Wojewddzka 19, 40-026

Dokument wygenerowal(a): Bozena Gradzka, dn. 03-04-2024 12:49:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



G-G0O.6630.68.2024

Katowice
elektroniczny

Gornoélaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggow Spotka Akcyjna
Przepompownia Urbanowice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Katowice

ul. Francuska 101, 40-507
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny w Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun Nowy

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Marek Sygut

POLSKA GRUPA GORNICZA
S.A. Oddziat KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spoétia Gazownictwa
sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800
Zabrze

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Tychach

ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadnia sie z uwagami:
1.Zachowa¢ odleglosci poziome i pionowe dla sieci gazowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz. U. z
2013, poz 640),
2.Prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzi¢ pod
nadzorem Gazowni w Tychach,
3.Zieci¢ nadzdr branzowy w Gazowni w Tychach z podaniem terminu
rozpoczecia robét.

Arkadiusz Jasiak

11

Powiatowy Zarzad Drog w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Przedsiebiorstwo Ustug
Wodociggowych HKW Sp. z
0.0. 2 siedzibg w Dabrowie
Gorniczej

ul. Gotonoska 138a, 42-523
Dabrowa Gornicza
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Rejonowe Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji w
Tychach Spétka Akcyjna

Stanowisko pozytywne
Bez uwag.

Bogdan Duda

Dokument wygenerowat{a): Bozena Grgdzka, dn. 03-04-2024 12:49:22

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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(G-G0.6630.68.2024

ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
elektroniczny

14 | TAURON DYSTRYBUCIA S.A. Stanowisko pozytywne Dariusz Malenki
ODDZIAL W GLIWICACH Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu naszych urzadzen
“'-' Portowa 144, 44-102 podziemnych nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z ohowigzujacymi
Gliwice _ normami. Wskazane jest, ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b i
elektroniczny mienia, by przed przystgpieniem do prac wystapi¢ do Tauron

Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Zblizenia i skrzyzowania nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Nalezy zachowa¢
minimalng odlegioé¢ 0,5m projektowanej sieci od istniejgcych kabli
elektroenergetycznych oraz 1m od istniejgcych fundamentéw stupéw
linii napowietrznych.

15 | Weglokoks Energia NSE Sp. z Uczestnik nieobecny na naradzie
0.0. Brzeszcze

ul. Mickiewicza 2, 32-620
Brzeszcze

elektroniczny

BARON KRZYSZTOF

Whioskodawca

Tresé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia
Bozena Gradzka

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Anna
Gradzka

Date / Data:
2024-04-03 12:50

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne. W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie
koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi,

w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej prowadzenia i jest jednoznaczne z jej uzgodnieniem art. 28ba ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjnej i kartograficzne.

Dokument wygenerowat{a): Bozena Gradzka, dn. 03-04-2024 12:49:22
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Bożena Grądzka


POLSKA GRUPA
GORNICZA _ |

ODDZIAL KWK PIAST - ZIEMOWIT i

L.dz. 73/D/TMG/MGK/37/KB/300/2024 Bierun dnia, 04 marca 2024,

Pracownia Projektowa Omega— Projekt
A.Cywiniski, K.Baron spéika jawna

ul. Topolowa 1

43-100 Tychy

Informacja o warunkach geologiczno — gémiczych nr 37/2024

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2024. w sprawie informacji o warunkach geologiczno —~
gorniczych dla planowanej inwestycji polegajacej na: budowie sieci oswietienia ulicznego
Zlokalizowanej w Bieruniu przy ul. Zwirki i Wigury (Inwestor: Gmina Bieruri )

Informuje ze:

1. Nieruchomo$¢ polozona jest na terenie gérniczym KWK Piast — Ziemowit, w rejonie
w ktdrym do 2040 roku planuje sie  eksploatacje gdmicza poktaddw wegla kamiennego
oddzialywujaca na ww. teren planowanej inwestycjl.

2. W wyniku dotychczasowej eksploatacji grniczej nie wystepujg zagrozenia dla projektowanej
inwestycl. (jesli wystepujg naley je wymienic np. aktywne strefy uskokowe, zroby plytkiej
eksploatacyi, szyby f szybiki, deformacie nieciagfe, podwyzszony poziom wod gruntowych itp.)

3. W okresie obowlazywania koncesji tj. do 2040 roku prognozuje sie¢ wystapienie nastepujgcych
wplywéw od projektowanej dziatalnosci gérniczej na powierzchnig terenu w miejscu planowanej
inwestycji budowlanej:

- ze wzgledu na wskazniki deformacji: € | T prognozuje sie wystgpienie zerowej kategorii terenu
gorniczego

- prognozowane obnizenia terenu moga wynie$¢ Wmax = 0,0 m,

— Istnieje mozliwos¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gériczego wywotujacych przyspieszenia
drgari powierzchni o intensywno$ci odpowiadajacej maksymalnie I stopniowi w Gorniczej Skali
Intensywnoéci Drgari GSIS — 2017 — przy maksymalnej prognozowanej predkosci drgan
poziomych gruntu 20 mm/s, maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgah poziomych
gruntu 600 mm/s?,

- stosunki wodne nie ulegng zmianie

—  nie wystapia inne czynniki stanowiace zagrozenie dla rozpatrywanej nieruchomoéci.

Polska Grupa Gérnicza spétia akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstaricdw 30 zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-Wschdd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarezy ped numerem KRS 0000709363 o NIP: 634-283-47-28  REGON: 360615984

*T: +4832757 2211 s F: + 483225554 53 «E: centrala@pga.pl « W: www.pgg.pt « Wysokodt: kapitatu zaktadowego, caliowide wplaconego:
3916 718 300,00 zt » BANK: PKO BP 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 e nr rejestrowy BDO 000014704

Oddzial KWK Piast-Ziemowrit, 43-155 Bieruri, ul. Granitowa 16, Ruch Piast tel. (32) 717 70 00, fax: (32) 717 70 82, (32) 717 70 83,

e-mail: piast@pgg.pl, Ruch Ziemowit tel. (32) 716 70 00, fax: (32) 716 75 04, e-mail: ziemowit@pag.pl, REGON: 360615984-00189



4. W rejonie rozpatrywanej nieruchomosci nie wystepuja ztoza innych kopalin

5. Niniejsza informacja wydana wedtug stanu wiedzy na dziefi 04.03.2024. nie zastepuje uzgodnienia
w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 707 z p6zn. zm.).

Informacja zachowuje waznos¢ przez 1 rok od daty jej sporzadzenia.

Uwagi:

Informacja d/a inwestorow o podstawowych zasadach sporzadzania kosztorysu réZnicowego
okreslajgcego wysokos¢ odszkodowania z tytulu zwrotu kosztéw zabezpieczeri przed
wplywami eksploatacji gorniczej jest dostepna na stronje internetowej PGG S.A. (www.pag.pl
/strefa korporacyjna /pozostala dziatalnos¢ /likwidacja szkod gdrniczych/informacje dla
Inwestoréw budowlianych.

Miekrliczy Gomiczy Kierownik RBughy-dakdedicAémiczego
0ddziat KWK Piast-Ziemowlt

_,-:" | Krolspfof Krasuckl
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TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. ZWIRKI | WIGURY

PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS
NR UPRAW. |731/01
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TYTUL RYSUNKU:

WIDOK PROJ. SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

TEMAT:

PRZEBUDOWA DROGI — BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1 kV)

OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

BIERUN UL. ZWIRKI | WIGURY
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01
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