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CZESC TECHNICZNA

1. Wstep

Opracowanie niniejsze jest opisem technicznym budowy sieci o$wietlenia ulicznego w Bieruniu
przy ul. Zwirki i Wigury na dziatkach nr 2121/121; 2120/121; 2126/148. Oséwietlenie realizowane
bedzie w ramach przebudowy drogi.
Uwaga: Roboty budowlane obejmuja wylgcznie urzadzenia stuzace do o$wietlenia drogi. W zwiazku
z powyzszym nie ma potrzeby budowy kanatu technologicznego (art. 39. ust. 6ba pkt. 3 Ustawy z
dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych).
Projektowany odcinek linii oswietleniowej bedzie zasilany z istniejgcego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury.

2. Podstawy opracowania
Podstawa opracowania projektu byty nastepujace dokumenty:
- zlecenie inwestora;
- uzgodnienie z zarzadcy drogi — Gming Bierun
- uzgodnienia z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu (narada koordynacyjna);
- aktualne przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje w swoimi zakresie nastepujace elementy:
- budowe linii kablowych nN oswietlenia zewnetrznego;
- posadowienie stupdw oswietleniowych;
- zabudowe opraw odwietleniowych na projektowanych stupach;
- ochrone przeciwporazeniowsy;

4. Stan istniejacy
Na chwile obecng ul. Zwirki i Wigury jest tylko czeéciowo oéwietlona.

5. Stan projektowany

Zasilanie sieci oswietlenia zewnetrznego odbywac sie bedzie z istniejgcego stupa
oswietleniowego zlokalizowanego przy ul. Zwirki i Wigury.
Linia kablowa zostanie wprowadzona do stupa oswietleniowego i podtaczona do zaciskow 1ZK
(konstrukcja zaciskdw umozliwia podtgczenie dodatkowego kabla).

5.1. Linie kablowe oswietlenia ulic, uktadanie kabli

Projektuje sie utozenie linii kablowych typu YAKXS 4x35. Wigkszo$¢ trasy linii kablowej zostanie
wykonana wykopem otwartym. Przejscia pod wjazdami naleiy wykona¢ metoda bezwykopowa —
przewiertem sterowanym lub przeciskiem w rurze ochronnej HDPE 110.
Dopuszcza sig wykonanie pozostatej czesci trasy linii kablowej lub jej fragmentéw réwniez metoda
bezwykopowa.
W miejscach gdzie prace wykonywane beda metoda wykopu otwartego, gtebokos$é¢ wykopdw nie
przekroczy 0,8m. Jezeli grunt bedzie zawierat znaczne ilosci gruzu i kamieni kabel nalezy uktadaé na
warstwie podsypki z piasku — 10 cm , a nastepnie zasypa¢ 10 cm piasku. Po zasypaniu kabla ziemia
rodzima — (warstwa 15 cm) nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego o szer. min. 40 cm, a nastepnie
zasypac warstwa ziemi rodzimej bez kamieni, gruzu itp.
W przypadku kiedy grunt nie bedzie zanieczyszczony gruzem , kamieniami lub innymi odpadami
budowlanymi, warstwy piasku mozna zastapi¢ przesianym gruntem rodzimym.



Przy zasypywaniu ziemig¢ nalezy zageszcza¢ warstwowo. Pozostaty nadmiar ziemi i gruzu nalezy
wywiez¢é na wysypisko odpaddéw komunalnych.
Linia kablowa na catej diugosci bedzie ukladana w rurze ochronnej — karbowanej koloru
niebieskiego 110.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.
W miejscach prowadzenia prac w trawniku teren nalezy oczysci¢ z kamieni lub gruzu, uzupetnié
humusem, a nastepnie zasia¢ trawe.

Na projektowanych odcinkach linii kablowej (we wnekach stupéw oswietleniowych oraz na
srodku przesta — na rurze ochronnej) nalezy umiesci¢ oznacznik zawierajacy nastepujacy opis:

linia kablowa YAKXS 4x35
relacji: stup nr - stup nr
UM Bierun

20..r

5.2. Stupy oswietleniowe
Projektuje sie zabudowe stupdw oswietleniowych o wysokosci 8m (catkowita wysokosé¢ razem z
wysiegnikiem wynosi 9m), bez szwu cylindrycznych, aluminiowych, anodowanych na kolor naturalny
CO. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych dla rodzaju stupa.
Oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach aluminiowych anodowanych na kolor naturalny CO o
dtugosci 1m, wysokosci 1m oraz kacie nachylenia 5 stopni.

We wnekach stupowych nalezy zabudowac ztacza kablowe stupowe: ztacze bezpiecznikowe,
ztacze fazowe oraz ztacze zerowe.

Po zabudowie opraw i wysiegnikéw stupy nalezy ponumerowac¢ oraz umiescié na nich naklejki
samoprzylepne z napisem "Zakaz umieszczania ogloszen i ulotek - art. 63a Kodeks wykroczen" w
kolorze pomararnczowym.

5.3. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oswietlenie terenu z wykorzystaniem opraw typu - LED 46W, 4000K kolor
korpusu oprawy naturalny.
Zaprojektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe zgodne sa ze ,Standardami projektowania oraz
wykonawstwa oswietlenia ulicznego w Gminie Bierun”, stanowiacych zatacznik nr 3 do ,Planu
rozwoju sieci drog gminnych w Gminie Bierun na lata 2017-2023", przyjetego zarzadzeniem
Burmistrza Miasta Bierunia nr B.0050.85.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

6. Parametry fotometryczne
Wszystkie parametry fotometryczne zostaty spetnione.
Obliczenia dotgczono do projektu.

7. Ochrona przeciwporaieniowa

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C zgodnie z normg N-SEP-E 001. Zaprojektowane oprawy oraz ztacza stupowe wykonane sa w 1l
klasie ochronnosci.

Stupy oswietleniowe nalezy dodatkowo uziemic - wypadkowa warto$¢ uziemienia instalacji R <
5,0Q.
Uziemienie nalezy wykonac za pomocg uziomu powierzchniowego — bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 uktadanej na dnie wykopu w gruncie rodzimym, pomiedzy stupami.
Potaczenie bednarki oraz konstrukcji stupa (zacisku uziemiajacego w stupie) nalezy wykona¢ za
pomocg linki LgY-10, ktérg nalezy potaczy¢ z uziomem powierzchniowym za pomoca ztgcza



krzyzowego (z przektadka Cu/Fe). Ziacze nalezy owinac tasma denso lub pomalowad masa
asfaltowa.

8. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954;
Nr 163, poz. 1362 i 1364; Nr 169, poz. 1419) przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sj takie wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacja oraz z przepisami.

Ze wzgledu na wystepowanie warunkéw opisanych w Art. 21a ust. 2 pkt.1 i 4 (Ustawy Prawo
Budowlane) Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a.1 zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Strefa ochrony - dia linii kablowej oraz stupéw na podstawie zapiséw normy N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa wyznacza sie moiliwo$é
zabudowy i zblizenia w odlegtosci 0,5m od osi linii kablowej nN oraz 0,5m od fundamentu stupa
oswietleniowego.



9. Obliczenia techniczne.

Dane.
1. Napiecie sieci 230/400
2. Uktad sieciowy TN-C

3. Moc dodatkowa obwodu 0,414 kw

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiar potwierdzajacy skutecznosci ochrony przed dotykiem
posrednim.



10. Zestawienie zasadniczych materiatow

. StUP ALUMINIOWY ANODOWANY 8 m + DEDYKOWANY FUNDAMENT
. WYSIEGNIK ALUMINOWY ANODOWANY o dt. 1 m, wys. 1m oraz kacie 5
. OPRAWA 46W 20LED 700mA 4000K +sterownik

. ZLACZE BEZPIECZNIKOWE

. ZtACZE FAZOWE 1ZK- 4-02

. ZtACZE ZEROWE 1ZK-4-03

. WKLADKA BEZ. D01 gG6A 400V

. KABEL YAKXS 4x35

. BEDNARKA FeZn 30x4

10. RURA OCHRONNA karbowana 110

11. Przewdd YDY 2x1,5

12. Przewdd Ly-10

13. Uziom galmar 2x1,5m

OO0 NV B WN

ZESTAWIENIE PRZEWIERTOW:
Rura gtadkoscienna HDPE @110 - 51m (4 sztuki)

Odtworzenie nawierzchni zieleniec 140m2

- 9 kpl.
-9szt
- 9 szt.
- 9 szt.
- 18 szt.
- 9 szt.
- 9 szt
-365m
-329m
-278 m
-90m
-18 m
- 2 kpl.
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Projekt o$wietlenia ul. Zwirki i Wigury

(g}

Tres

Strona tytutowa
Tres¢ oo

Arkusze danych produktéw
Schréder - TECEO GEN2 1 5302 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20

LH351C@700mA NW 740 230V 00-36-981 485042 (1x 20 LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981)

ul. Zwirki i Wigury - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015) -+~
Jezdnia 1 (M5) - - - R . ..



Projekt oswietlenia ul. Zwirki i Wigury

projekt

Arkusz danych produktu

Schréder - TECEO GEN2 1 5302 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981 485042

105 105°
80° 44
Schréder
75 750
60 ap’
400
Numer artykutu 485042
P 460W = w0 =
<DLampa 6836 Im
800
‘DOprawa 51691Im
30° 15° [ 15° 30
n 7561 % EI'”'“(‘J(L(HBO — 080 - C270 n=Te
Skutecznosc swietlna 112.4 Im/W Polarny LVK
T 4000 K

CRI 70




Projekt o$wietlenia ul. Zwirki i Wigury g

projekt

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 168.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
420m
=
o & |

40.00 m



Projekt o$wietlenia ul. Zwirki | Wigury

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

= e

Producent Schréder P 46.0 W
Numer artykutu 485042 Drampa 6836 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5302 Doprawa 5169 Im
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth Back Light 20 n 75.61 %

LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981
485042

Wyposazenie

1% 20
LH351C@700mA NW
740 230V 00-36-981

projekt



Projekt oSwietlenia ul. Zwirki | Wigury

ul. Zwirki i Wigury

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

projekt

TECEO GEN2 1 5302 Flat, Glass Extra Clear, Smooth Back Light 20 LH351C@700mA NW 740 230V
00-36-981 485042 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokosé punktu swietinego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Moc / trasa

1150.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku o$wietleniu.

2 70°: 804 cd/kim
> 80°: 58.0 cd/kIm
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.67

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.68 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Us 0.55 2035 v

U 0.42 20.40 v

TI 1% <15% v

Re: 0.51 =030 v




Projekt oswietlenia ul. Zwirki | Wigury

ul. Zwirki i Wigury
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

projekt

Rozmiar Obliczono
ul. Zwirki i Wigury Dp 0.032 W/Ix*m?
TECEO GEN2 1 5302 Flat, De 1.1 kWh/m? rok
Glass Extra Clear, Smooth
Back Light 20
LH351C@700mA NW 740

230V 00-36-981 485042 (z
jednej strony na dole)

184.0 kWh/rok




Projekt o$wietlenia ul. Zwirki i Wigury

projekt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.68 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Us 0.55 2035 v

Ui 0.42 2040 v

TI 11 % <15% v

Re 0.51 20.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.68 cd/m? = 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.050 m, 1.500 m Uy 061 >0.35 v

U 042 >0.40 v

TI 11 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.71 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.150 m, 1.500 m Us 0.55 >035 v

U 0.54 20.40 v

TI 10 % <15% v

m
B L = o _ . | 420m
= =_14.—;1 — = e —— =ﬁ ———l = -
- 13 10 93 81 &9 56 o 56 68 81 g3 10 12
1 . g
R 40.00 m a

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [IX] (Izoluksy)



Projekt o$wietlenia ul. Zwirki i Wigury
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ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M5)

15 T o+ 86— 52— bR b ——— 60— 50— 44 15
16 14 11 83 6.1 5.1 5.2 52 5.1 6.1 B3 11 14 16
— 3 + + 482 4 4 40 42 £ £ 48 + + !
16 e My B3 Jer Jo1 b2z sz Tea Jea 83 ha 16 ‘
: 5 & . i P 4u——Tgy g e e Btm—11 ——39 — a5 - 4.20m
IS ==—td == Sp— 3 = 0’ & k: ==l —— i
- 2 pe  Jrs lba 44 a5 ab a4 ba 13 v6 2z 3 |
m W 16 by Jas 38) (39 39 48) jav  p® 16 Juyr g |
40.00 m

Wartodci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1429 4286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38571
3.850 1512 1360 1096 801 6.01 5.05 5.21 5.21 5.05 6.01 8.01 1096 1360 15.12
3.150 1595 1416 1135 834 6.11 512 523 523 512 6.11 834 1135 1416 1595
2450 15.96 1415 11.35 832 6.08 5.07 523 523 5.07 6.08 832 11.35 1415 15.96
1.750 1490 13.29 10.88 8.07 5.90 4.88 495 4.95 4.88 5.90 8.07 10.88 1329 14.90
1.050 1309 11.60 965 732 5.36 443 4.57 451 443 5.36 732 9.65 11.60 13.05

0350 1131 974 765 59 4.51 3.82 3.93 393 3.82 4.51 591 7.65 9.74 11.31

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 gz
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia 8.62 Ix 3.82 Ix 16.0 Ix 0.44 0.24
— e o I { } 0.51 |
— ~0.457 s 0.72° o709 085 0.72 0.65 -
—aE o = . o082 __o8s . 076 | _|420m
0.58
- 045 11 - 0.51 _
i . nas. :
40.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacdji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
] G B EnlLE B G 3 3 & 8 g g i
) uay io.tm Va6 ua4B iU.Sb u.78 iu.m iu./:: iu.zs 0.7 j:u./z U.63 0.53
ST  JUSU LAY LS DS 008 U8S  ugs 085 D5 U3 Jur/  Jud 08
VAU bt ptt— B U.88——20 Y U= OHt— Us——0./y—— 04 —U5Y 4.20m
— 046 LSU Ubs  Tued U/8  0u4 1.1 1.1 0.94 090 0B/ Dr4 058 (049
¥ Jusy  Juas  Juay  Juss U1 JuB6 JUSB 085 080 076 JU/U 059 08D 0.4
' ]
40.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suche] jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)



Projekt oswietlenia ul. Zwirki i Wigury
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ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3.850 046 044 041 042 0.45 052 0.64 0.70 0.64 0.66 0.64 0.65 0.58 0.50
3150 049 048 046 048 0.55 0.66 0.78 0.81 0.75 0.75 0.73 0.72 0.63 053
2450 051 050 049 053 0.63 0.78 0.95 098 0.86 0.85 0.83 0.77 0.65 055
1750 050 051 054 061 0.73 0.89 1.05 1.09 0.95 093 0.90 0.79 0.64 0.53
1.050 046 050 055 064 0.78 0.94 1.08 1.09 0.94 0.90 0.87 0.74 0.58 0.49

0350 041 044 049 058 0.71 0.86 0.96 0.95 0.80 0.76 0.70 0.59 0.50 0.43

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni fcd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax a1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.68 cd/m?> 041 cd/m?  1.09cd/m®*  0.61 0.38
jezdni
= 0.66/ == 11 92 a8t 1.1 T
.l 07 080 e 14 13 S s ) | 420m
0.87
- 0.66 _ 1.6 07T
— T
40.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/rm?] {Izoluksy)

S8 —— 806 ——06E—— 06T — 6 FF— 6 : : : : 9 : :
) W Qun Jees e dom Qs Dz he  ha B Ry Ry how Juw
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nr?] (Siatka wartosci)
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3.850 069 066 062 062 067 077 095 104 095 098 096 097 08 074
3150 073 071 068 072 081 09 116 121 112 113 109 108 094 079
2450 076 075 074 080 093 117 141 147 128 126 124 115 098 082
1750 074 077 081 091 109 133 15 163 142 138 134 118 095 080
1.050 069 074 082 09 116 141 161 163 140 134 129 110 087 073
0.350 061 066 073 087 106 128 144 142 119 113 105 088 074 065
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax a1 02
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 101 cd/m*  061cd/m*  1.63cd/m> 061 0.38




Projekt oéwietlenia ul. Zwirki | Wigury

projekt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M5)
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Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy}
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Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571
3.850 047 046 045 047 0.52 0.62 0.72 0.76 0.69 0.70 0.67 0.67 0.59 0.50
3.150 051 051 050 054 0.62 Q.75 0.89 0.91 0.81 0.80 0.76 0.74 0.65 0.54
2450 054 055 056 062 0.73 0.89 1.06 1.08 092 0.90 0.87 0.79 0.67 0.56
1750 G52 G55 059 068 0.82 1.00 1.15 1.17 1.00 0.97 0.93 0.81 0.65 0.54
1.050 046 049 055 065 0.79 0.56 1.10 T 0.94 0.91 0.87 0.74 0.58 0.49

0350 039 041 044 053 0.66 0.81 0.92 0.92 0.78 0.75 0.69 0.58 0.43 042

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lemin Lmax a1 gz
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.71 cd/m? 039 cd/m? 117 cd/m*> 055 0.33
jezdni

117 0.75

— 075 - T3 2 1.112 .
4 __psy 089 _ CEYpt = _mu_w “ 420m
o T 15 075 '

© 40.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)



Projekt oéwietlenia ul. Zwirki i Wigury

projeskt

ul. Zwirki i Wigury
Jezdnia 1 (M5)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38571
3.850 071 069 067 070 0.78 0.92 1.07 113 1.03 1.04 1.00 1.00 0.88 0.75
3.150 077 076 074 080 0.92 1.13 133 136 1.21 1.19 1.14 1.10 0.96 0.81
2450 080 082 084 093 1.08 133 1.58 1.62 1.38 1.34 1.30 1.7 1.00 0.84
1.750 078 082 088 101 1.22 1.49 1.71 1.74 1.49 1.45 1.38 1.21 0.97 0.81
1.050 069 074 083 097 1.18 1.44 1.64 1.65 141 136 1.30 1.10 0.87 0.73

0.350 058 061 066 079 0.98 1.21 1.38 137 1.16 1.1 1.04 0.87 0.73 0.63

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.05cd/m* 058 cd/m*  1.74cd/m*  0.55 0.33
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S — K LEGENDA PROJ. SIECI:
—————————————————————————— @ - PROM.
< B L1 PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO
oM - e =
w5 |~k Y — —— — — PROJ. LINIA KABLOWA nN Na2XY—J 4x35
=1 @ \ pippp—— BT 0p W RURZE OCHRONNEJ 110 KARBOWANE!
41 R L~ e R 4+="=— "= - PROJ. LINIA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35
s = - \ L v W RURZE OCHRONNEJ 110 RHDPE
Ve | ) i 3693 /'%0
| - < WY LEGENDA ISTN. SIECI:
JT l( 783/ N s — eANN —— — ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE
w
= VAL £ WA — ISTNIEJACY WODOCIAG
1 ne2 [\ th ———— — ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA
—l' R ) A‘E)A'; kd ——— — ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
| " \ ™ —— ks — ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
| 149 — ISTNIEJACAY GAZOCIAG
| J pt 3
2\.2\ / AN | R 2\90/ A 2525 —<—0—>— — ISINILJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE
l DL )
| \/9 TYTUL RYSUNKU:
2\96/\20 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
VAL
TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
2188/ A/
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
- B - BIERUN UL. ZWIRKI | WIGURY
o DT T ] -
e PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS
—————————————————————————— jmb. T T T T i / 2 NR UPRAW. |731/01
—————————————————————————————————————— - — T T T 7
———————————————————————————————————————————————————— j/ DATA: 04/24|  SKALA: 1:500 Rys. 1




LEGENDA PROJ. SIECK:

L1 @& - PROJ. SLUP OSWIETLENIA ULICZNEGO

= = = - PROJ. LINIA KABLOWA nN Na2XY—J 4x35
W RURZE OCHRONNEJ 110 KARBOWANEJ
===

— PROJ. LINIA KABLOWA nN Na2XY-J 4x35
W RURZE OCHRONNEJ 110 RHDPE

LEGENDA ISTN. SIECI:

— ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE KABLOWE
— ISTNIEJACY WODOCIAG

— ISTNIEJACA LINIA TELEFONICZNA

— ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

— ISTNIEJACA KANALIZACJA SANITARNA
— ISTNIEJACAY GAZOCIAG

— ISTNIEJACE SIECI ELEKTRYCZNE NAPOWIETRZNE

‘o

TYTUL RYSUNKU:

SZKICE WYKONAWCZE

TEMAT: PB.W BUDOWY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO
BIERUN UL. ZWIRKI | WIGURY
PROJEKTANT: | DR INZ. A. CYWINSKI PODPIS
NR UPRAW. |731/01
DATA: 04/24 SKALA;  1:500 Rys. 2




0S UL ZWIRKI | WIGURY

|
! L8 L/

SCHEMAT ELEKTRYCZNY StLUPA

©

YDY 2x1,5 = 10m

ZYACZE BEZPIECZINIKOWE - 1 szt
ZLACZE FAZOWE — 2 szt.
ZYACZE ZEROWE - 1 szt.

DO1 gG6A — 1 szt.
I/\I
| |

I

LEGENDA: I
I

I

KABLE ZASILAJACE YAKXS 4x35
Ly-10 - 2m
——————— — PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA TYPU YAKXS 4x35 + BEDNARKA FeZn 30x4 ZLzZ_E FeZn 30x4 - -
KRZYZOWE

— PROJ. SLUP ALUMINIOWY ANODOWANY, BEZ SZWU, CYLINDRYCZNY O WYS. 8m, KOLOR NATURALNY CO

L1-13 f — PROJ. OPRAWA OSWIETLENIOWA 46W 20LED 700mA, TEMP. 4000K, STRUMIEN SW. 6836LM + sterownik
— WYSIEGNIK ALUMINIOWY ANODOWANY O DLUGOSCI 1m, WYSOKOSCI 1m, KACIE NACHYLENIA 5 STOPNI

L @ — ISTN. SLUP WRAZ Z OPRAWA
TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT ELEKTRYCZNY SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
UWAGA: TEMAT:
P.T BUDOWY ODCINA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
— WZDLUZ LINIl KABLOWEJ NA DNIE WYKOPU ULOZYC BEDNARKE FeZn 30x4 T —
POYACZENIE BEDNARKI Z ZACISKIEM StUPA WYKONAG LINKA Ly—10 B
— DO LACZENIA KABLI W SLUPIE ZASTOSOWAG ZLACZA 17K PROJEKTANT: | dr inz. Artur Cywinski PODPI:
NR UPR.: 731/01
ATA: SKALA: NR RYS.:
04/2024 3
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TYTUL RYSUNKU:

WIDOK PROJ. SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

TEMAT:

BUDOWA ODCINKA SIECI OSWIETLENIA
ULICZNEGO (SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO 1 kV)

OBIEKT: SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

BIERUN UL. ZWIRKI | WIGURY
PROJEKTANT: dr inz. Artur Cywinski PODPIS:
NR UPR.: 731/01

DATA:
04.2024

SKALA: NR RYS.:
RYS NR 4




