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Stolarka drzwiowa wg zestawienia

ETAP IV

ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN I DRZWI
D1,...

PG1 ROBOTY POSADZKARSKIE - POMIESZCZENIA SANITARNE:
- płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności PEI4, 
spoina płytek 1,5mm wodoodporna, wysokoelastyczna, z efektem hydrofobizacji,
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie)
- wylewka zatarta na gładko gr. 4cm
- folia budowlana

WYKOŃCZENIE POSADZKI - GRES

ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN
WYKOŃCZENIE ŚCIAN - PŁYTKI CERAMICZNE

ROBOTY OKŁADZINOWE - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, PRALNIA, 
PRASOWALNIA:
- dwukrotne gruntowanie
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie) ścian przy zlewach i umywalkach 
o wym. 1,5x1,5m
- wykonanie płytek ceramicznych do wys. kasetonów

przyklejenie na ścianach odbojnicy ochronnej z żywicy winylowej,

S1 
WC

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
NR. POM. SYMBOL OPIS ILOŚĆ

MISKA USTĘPOWA, CERAMICZNA, WRAZ Z 
PODTYNKOWYM STELAŻEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ

1

UMYWALKA CERAMICZNA 1

TERMOSTATYCZNY SYSTEM PRYSZNICOWY NAŚCIENNY 1

S2 
UMYWALNIA

ŚCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI 
SZLACHETNEJ POSIADAJĄCA 2 STANOWISKA 1

1

1

ŚCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI 
SZLACHETNEJ POSIADAJĄCA 3 STANOWISKA

ŚCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI 
SZLACHETNEJ POSIADAJĄCA 5 STANOWISK

S3 
ŁAŹNIA

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
NR. POM. SYMBOL OPIS ILOŚĆ

TERMOSTATYCZNY SYSTEM PRYSZNICOWY NAŚCIENNY 4

S4 
PRZEDSIONEK MYJKA DO OBUWIA ZE STALI SZLACHETNEJ 

POSIADAJĄCA 3 STANOWISKA DO MYCIA 
1

6

5

PISUAR WISZĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z 
PODSTYNKOWYM STELAŻEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ

PRZEGRODA MIĘDZYPISUAROWA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ O SATYNOWYM WYKOŃCZENIU 

MISKA USTĘPOWA, CERAMICZNA, WRAZ Z 
PODTYNKOWYM STELAŻEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ O 
ZAWOREM SPUSTOWYM

S5 
WC

5

OZNACZENIA

PROJEKTOWANE PRZEGRODY ŚCIENNE Z 
PŁYT GKB Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ 
MINERALNĄ

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWAD...

PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWENs...

PROJEKTOWANE PRZYBORY SANITARNE

PROJEKTOWANE ZABUDOWY SYSTEMOWE 
HPL

PROJEKTOWANE NAROŻNIKI STALOWE

PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 
100x50cm

Kw

WYKOŃCZENIE SUFITÓW - SUFIT KASETONOWY

SK1 SUFIT KASETONOWY - POM. SANITARNE:
- montaż sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm, z materiałów 
niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, 
odpornym na wilgoć, z możliwością czyszczenia na mokro

ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW

SK1

SK1SK1

SK1

SK1 SK1

SZAFA GOSPODARCZA O WYMIARACH 180x60x50 1

hk=315
h=345

h=345
hk=315

WYSOKOŚĆ POSADZKA-STROP
WYSOKOŚĆ POSADZKA-SUFIT PODWIESZANY

h=345
hk=315

h=345
hk=315

h=345
hk=315

hk=315hk=315

hk=315

Zakres montażu kasetonu Zakres montażu kasetonuZakres montażu kasetonu

7575 75 75

SG

SG


	Arkusze
	Model


