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Opis Drzwi dymoszczelne bez Drzwi EIS 30 Drzwi EIS 30 Drzwi EI 30 Drzwi dymoszczelne bez Sciana El 120 z drzwiami EIS 60 Drzwi bezklasowe Drzwi bezklasowe Drzwi napowietrzajgce, stalowe, Drzwi EI30 Drzwi EI 60
odpornosci ogniowe;j. Wypetnienie: Panel EI 30 Wypetnienie: Panel EI 30 Wypetnienie: Ptyta HDF odpornosci ogniowej Wypetnienie: Szkto El 120 wewn. AGC; Wypetnienie: Ptyta HDF Wypetnienie: Ptyta HDF bezklasowe. Dodatkowo: drzwi klasy odpornosci | Dodatkowo: 3 klasa wytrzymatosci
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Dodatkowo: Stolarka aluminiowa,
brak progu, 1 samozamykacz
ramieniowy - tylko na skrzydle
czynnym, skrzydto bierne ryglowane
recznie, zawiasy trojskrzydetkowe,
klamka montowana dwustronnie,
zamek podklamkowy, opadajgca
uszczelka dymoszczelna

Kolor: szary RAL 7040 lub zblizony

Dodatkowo: Stolarka aluminiowa,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, zawiasy
trojskrzydiowe, klamka
dwustronnie, zamek podklamkowy,
opadajaca uszczelka
dymoszczelna

Kolor: szary RAL 7040 lub
zblizony

Dodatkowo: Stolarka aluminiowa,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, zawiasy
trojskrzydtowe, klamka
dwustronnie, zamek podklamkowy,
opadajgca uszczelka
dymoszczelna

Kolor: szary RAL 7040 lub
zblizony

mechanicznej wg normy PN-EN
1192:2001, stolarka drewniana,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, trzy zawiasy
obiektowe typu OBX, klamka
dwustronnie, zamek wpuszczany
z wktadkg bebenkowa, dwie
uszczelki opadajace,

Kolor: brgzowy RAL 3009 lub
zblizony

bezpieczne

Dodatkowo: Stolarka aluminiowa,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, zawiasy
trojskrzydiowe, klamka
dwustronnie, zamek podklamkowy,
opadajaca uszczelka
dymoszczelna

Kolor: szary RAL 7040 lub
zblizony

Dodatkowo: Stolarka aluminiowa, brak progu, 1
samozamykacz ramieniowy, zawiasy trojskrzydetkowe,
klamka montowana dwustronnie, zamek podklamkowy,
opadajaca uszczelka dymoszczelna

Kolor: szary RAL 7040 lub zblizony

mechanicznej wg normy PN-EN
1192:2001, stolarka drewniana,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, klamka dwustronnie,
zamek wpuszczany z wktadkg
bebenkows, dwie uszczelki
opadajace,

Kolor: brgzowy RAL 3009 lub
zblizony

mechanicznej wg normy PN-EN
1192:2001, stolarka drewniana,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, klamka dwustronnie,
zamek wpuszczany z wktadkg
bebenkows, dwie uszczelki
opadajace,

Kolor: brgzowy RAL 3009 lub
zblizony

elektromechaniczny naped,
automatyczny, kontrrygiel skrzydia
biernego oraz w regulator kolejnosci
zamykania, brak progu, zawiasy
dwuskrzydetkowe, klamka
montowana dwustronnie, zamek
podklamkowy,

Kolor: szary RAL 7016 lub zblizony
U=1,1 Wm2K

klasy 5 zabezpieczenia, odpornosci
na wiercenie i odpornosci na korozje
klasy D, zabezpieczenia
przeciwwywazeniowe, 3 klasa
wytrzymatosci mechanicznej wg
normy PN-EN 1192:2001, stolarka
stalowa, samozamykacz ramieniowy,
dwie uszczelki opadajgce, kontaktron
Kolor: brgzowy RAL 3009 lub
zblizony

1192:2001, stolarka aluminiowa,
brak progu, samozamykacz
ramieniowy, trzy zawiasy
obiektowe typu OBX, klamka
dwustronnie, zamek wpuszczany
z wktadkg bebenkowa, dwie
uszczelki opadajgce,

Kolor: szary RAL 7016 lub
zblizony
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