OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Warszawa, dn. 1.10.2022r.
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami (Dz.U.
2021 poz. 2351), oswiadczam, ze tom IlI - projektu wykonawczego w branzy klimatyzacji pt.: ,,Remont pokrycia dachu
wraz z dociepleniem, instalacji odgromowej, komindéw oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej i SSWiN budynku nr 58

kompleksu wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto, oswiadczam ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, jest wzajemnie skoordynowana
miedzybranzowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant w specjalnosci sanitarnej: | Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Artur Nowotka w specjalnosci sanitarnej:

MAZ/0109/PO0S/14

Strona 2:z42



SPIS ZAWARTOSCI - TOM Il PROJEKT SANITARNY

DANE WSTEPNE ...ttt ses s as e
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.......ccoieecsee e
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt
1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA ........cccoovieiirece

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE | CHLODNICZE ...............cccvvuvvriurernen.
2.1, ZAKRES KLIMATYZAC ...ceuvueiiciiiiseeiei st
2.2, SYSTEMY KLIMATYZAC . ceceuvuieiiaiaiiiiaseeesciesssisssassse s
2.3, SYSTEM ODPROWADZENIA SKROPLIN Z KLIMATYZACH......cuenrainiineenneciecenessieseeseenans
2.4.  SYSTEM ZABEZPIECZEN POZAROWYCH INSTALACH KLIMATYZACH w..ovevieiiiiiiiniensasinas

WYTYCZNE BRANZOWE ..........coovererererrrererseesesnssssssssssesssesesssesssssesesenes
BILANS MEDIOW .......cuoirriririeneircinnisssssssssssssesesesesssesesesesssssssssssassens
RYS. 1. RYS KLOT ...ttt sens s sane s s e sssses s s sanssesanas
RYS.1. RYS KLO2 .......ooiiierrireennncenennneenesssssnnesssssnesssssssnnsessssssnenss
RYS.1. RYS KLO3 ...ttt nsnessnsssssanesesanessssnsssssasssesanss
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA Z IZBY .........
KARTY AGREGATOW CHLODNICZYCH......c.coeetrrerereriesenseessesessensesessesanssasesenes
. KARTY KATALOGOWE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH.......c.cccooririmmmmmnnnniiinnne
. KARTA KLIMATYZATORA SALI WYKLADOWEJ 7,2KW .....ccceeuriiriemenirrennnnnneeee
. DOBOR KLIMATYZACJI KOMFORTU TYP VRF .....cccouevirueinneneresseessessssesneseneens
. KARTA STEROWNIKA NASCIENNEGO ......cccevereerrrererenrrresenssseessssssessssssesssssens

SPIS RYSUNKOW:

znaczeni
?ysuanckue € Tytut rysunku skala e
KL1 Klimatyzacja — Rzut parteru 1:50 11
KL2 Klimatyzacja — Rzut pietra 1, 2 i dachu 1:50 12
KL3 Klimatyzacja - Schematy 1:-- 13

Strona3:z42



. CZESC OPISOWA
1. DANE WSTEPNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 58 znajdujacy sie w kompleksie wojskowym nr K-0044 przy ul.
Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 73/160, obreb 2-04-04,
Dzielnica Wiochy, na terenie zamknietym.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wyposazenie w klimatyzacje pomieszczen w trakcie remontu pomieszczen istnieja-
cego budynku biurowo — koszarowo — magazynowego nr 58 znajdujgcym sie w kompleksie wojskowym nr K-0044
przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie do wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek jest obiektem budowlanym Sit Zbrojnych.

Kategoria obiektu budowlanego: XII.

Charakterystyka przedsiewziecia

W zakresie prac budowlanych nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

Zakresem prac nie ingeruje sie w zagospodarowanie terenu.

Charakterystyka budynku

Budynek petni funkcje budynku biurowo-koszarowo-magazynowa, jest to budynek o trzech kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej usytuowany na ksztatcie prostokata o wymiarach 132,55 m na 16,75
m.

Na kondygnaciji poziemnej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, pralnie, szatnie, pomieszczenia biu-
rowe i pomieszczenia techniczne.

Na | kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne, magazyny broni
palnej, sala tradycji, sala wyktadowa, swietlica, szatnie zotnierzy oraz sala treningowa.

Na | kondygnacji pomieszczenie Sali wykladowej, Sali tradycji oraz Sitowni zostang wyposazone w
klimatyzacje komfortu.

Na Il kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, odpoczynku stuzby dyzurnej, szatnie,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, swietlica oraz magazyny broni palne;.

Na Il kondygnacji pomieszczenie Swietlicy i Sali odpraw zostang wyposazone w klimatyzacje kom-
fortu.

Na Il kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, odpoczynku stuzby dyzurnej, sale izby
zotnierskiej, szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, swietlica oraz magazyny broni palne;j.

Na lll kondygnacji pomieszczenie swietlicy zostanie wyposazone w klimatyzacje.

Parametry techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy: 2220,20 m2

Powierzchnia uzytkowa: 6030,65 m2
Kubatura: 31636 m3

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
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Wysokos$¢ budynku: 11,99 m

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest instalacja klimatyzacji w ramach remontu Budynku.

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania przewidywana jest klimatyzacja w zakresie:

— klimatyzacja Sali Wyktadowej nr40 na parterze budynku
— klimatyzacja Sali Tradycji nr41 na parterze budynku

— klimatyzacja Sitowni nr12 na parterze budynku

— klimatyzacja Sali Odpraw nr111 na pietrze 1 budynku

- klimatyzacja Swietlicy nr138 na pietrze 1 budynku

—  klimatyzacja Swietlicy nr211 na pietrze 2 budynku

Dla podmiotowego budynku, przewiduje sie wykonanie lokalnych instalacji klimatyzacji obstugujgcych

wybrane pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia bedg sterowane niezaleznie poprzez lokalne, przewodowe

zadajniki temperatury.

1.3. PODSTAWY MERYTORYCZNE OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie:

Opisu Przedmiotu Zamowienia wraz z zatgcznikami,

Badanh wiasnych,

Udostepnionej dokumentacji archiwalne;j:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ij.: Dz. U. 2021 poz. 1213),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj.: Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (tj.: Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (tj.: Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (ij.: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj.: Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-

winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.: Dz. U. 2019 poz. 1065, z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
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kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj.: Dz.U. poz. 2458).

e Zarzadzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie
tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze
szczego6lnym uwzglednieniem os6b o ograniczonej mobilnosci i percepciji,

o Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzg-
dzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpoza-
rowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124 poz. 1030).

o  Obowigzujgcych norm technicznych.

2. Systemy klimatyzacyjne i chtodnicze

2.1. Zakres klimatyzacji

Klimatyzacja w budynku bedzie w ograniczonym zakresie —
Etap IV

- VRF K1 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikdéw pomieszczenia 41
Sala tradycji. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowsg. Uktad wyposazony w dwie
Scienne jednostki klimatyzacji zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w

Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzgcych grupe.

- SPLIT K2 — system chtodniczy typu SPLIT zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikdéw pomieszczenia
40 Sala Wyktadowa. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony
w Scienng jednostke klimatyzacji zlokalizowang w obstugiwanym pomieszczeniu. Uktad sterowany poprzez Scienny

zadajnik temperatury zlokalizowany w pomieszczeniu.

- VRF K3 — system chiodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikow pomieszczenia 12
Sitownia. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony w cztery
Scienne jednostki klimatyzacji zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w

Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzgcych grupe.
Etap 11l

- VRF K4 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 111
Sala odpraw. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uklad wyposazony w dwie
scienne jednostki klimatyzacji zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w

scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzadzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe.

- VRF K5 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia
138 Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie
Scienne jednostki klimatyzacji zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w

Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzgcych grupe.

Strona 6z 42



Etap Il

- VRF K6 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikow pomieszczenia 211
Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie
scienne jednostki klimatyzaciji zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w

Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzagdzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe.

taczng moc elektryczna dla potrzeb klimatyzacii dla pomieszczen klimatyzowanych okoto 29kW- moc mak-

symalna.

Agregaty skraplajgce klimatyzacji zostang zlokalizowane na dachu budynku na niezaleznej podkosntrukc;ji

typu big-foot.

2.2. Systemy klimatyzacji

Rozrézniono 6 systemow klimatyzacyjnych :
Etap IV

- VRF K1 — system chiodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikdw pomieszczenia 41
Sala tradycji. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony w dwie
scienne jednostki klimatyzacji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone
w Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki

wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej 230/1/50.

- SPLIT K2 — system chtodniczy typu SPLIT zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikoéw pomieszczenia
40 Sala Wyktadowa. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony
w Scienng jednostke klimatyzacji 4,4kW zlokalizowang w obstugiwanym pomieszczeniu. Uktad sterowany poprzez
Scienny zadajnik temperatury zlokalizowany w pomieszczeniu. Jednostka wewnetrzna zasilona z jednostki

zewnetrznej. Zastosowano jednostke o wyzszym typoszeregu w zwigzku z odlegtoscig parownik skraplacz do 50m.

- VRF K3 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 12
Sitownia. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowg. Uktad wyposazony w cztery
Scienne jednostki klimatyzacji 8,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone w
§cienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzgcych grupe. Jednostki wewnetrzne

zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej 230/1/50.
Etap Il

- VRF K4 — system chtodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikéw pomieszczenia 111
Sala odpraw. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie
Scienne jednostki klimatyzacji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone
w $cienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzgcych grupe. Jednostki

wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej 230/1/50.

- VRF K5 — system chiodniczy typu VRF zapewniajgcy komfort termiczny uzytkownikdw pomieszczenia
138 Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z czescig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie
scienne jednostki klimatyzacji 4,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone
w $cienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki

wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej 230/1/50.
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Etap Il

- VRF K6 — system chtodniczy typu VRF zapewniajacy komfort termiczny uzytkownikow pomieszczenia 211
Swietlica. Jednostka zewnetrzna na dachu budynku, zgodnie z cze$cig rysunkowa. Uktad wyposazony w dwie
scienne jednostki klimatyzacji 8,5kW zlokalizowane w obstugiwanym pomieszczeniu. Pomieszczenie wyposazone
w Scienny zadajnik temperatury dla wszystkich urzgdzen klimatyzacyjnych tworzacych grupe. Jednostki

wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy pietrowej 230/1/50.

2.3. System odprowadzenia skroplin z klimatyzacji

W celu odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow projektuje sie instalacje z rur po-
lipropylenowych PN10 tgczonych za pomocg ksztaltek zgrzewanych. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku odptywu. Przewody sprowadzi¢ do piondéw i poziomdéw kanalizacji sanitarnej za pomocg syfonu skroplin z

zamknieciem wodnym oraz mechanicznym HL21 zamontowanego na pionie kanalizacyjnym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania ze spadkiem nalezy zastosowaé pompki skroplin w przestrzeni
korytarza — typu MiniOrange Silient. Pompki sg wyposazone w styk awarii, ktéry poinformuje uzytkownika o awarii

pompki. Instalacja skroplin nie izolowana.

2.4. System zabezpieczen pozarowych instalacji klimatyzacji

Przejscia przewodow freonowych, zasilania, sterowania, przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg

peczniejgcg prod. Alfaseal.

Wszystkie przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej przegrody budowlanej,

stosujgc masg ognioochronng — dla rur niepalnych oraz zabezpieczy¢ obejmami p.poz. — dla rur palnych.
Warunki i sposéb montazu zabezpieczen p.poz. scisle wg Aprobat Technicznych stosowanych produktow.
Podziat na strefy pozarowe zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.
Przejscia przewoddw przez sciany i stropy budynkéw ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed

przenikaniem gazu do wnetrza budynku.

3. Wytyczne branzowe

1.1. Wytyczne dla branzy budowlanej:
— wykonanie otworow dla prowadzenia instalacji klimatyzacyjnej w $cianach dziatowych i konstrukcyjnych,
— wykonanie konstrukcji wsporczych dla agregatéw klimatyzacji

1.2. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Do wszystkich urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych doprowadzi¢ zasilanie elektryczne zgodne z DTR

producenta urzgdzen. Wszystkie silniki w sposob trwaty uziemic.

Przejscia przez Sciany i stropy bedace przegrodami pozarowymi nalezy wykonac jako przepusty ogniowe o
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odpornosci réwnej odpornosci ogniowej Sciany, stropu  (wg projektu architektonicznego). Przejscia te nalezy
uszczelni¢ zaprawg ognioodporng, masg uszczelniajgca.

Przewody prowadzone pod tynkiem (grubos¢ warstwy min. 5mm). Woylgczniki, gniazda
i tablice elektryczne instalowane bedg w odlegtosci co najmniej 60 cm od przewoddéw gazowych, kuchenek i wanien
oraz 50 cm od rur wodnych i zlewozmywakow. Puszki instalacyjne montowane w odlegtosci co najmniej 10 cm od

w/w elementow. Zabrania sie instalowania puszek rozgateznych w tazienkach.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie a PBUE i PN-91/E-05009 oraz normg N SEP-E-002. Nalezy stosowac
urzagdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych pahstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,

wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i wczesniej

wykonanymi instalacjami.

3.1.1. Wykonanie i odbiodr instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjag producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie kanaty oraz ksztattki nalezy
domierzy¢ na budowie, przed zamowieniem ze specyfikacji.

W trakcie procedur odbiorowych nalezy wykona¢ pomiary i badania zgodnie z Normg PN-EN 12599:2013-
04 oraz wykona¢ pomiar poziomu dzwieku ( hatasu ) od instalacji i urzgdzen wentylacyjnych dla pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

3.1.2. Stosowane materialy i urzadzenia

— wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie Polski.

— urzagdzenia podtgczyé oraz mocowac zgodnie z DTR producenta.

3.1.3. Uzytkowanie instalacji
— biezacg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalaciji,
— w trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecenh producenta urzgdzen.

— Pojazd zatadunkowy przed wjazdem nalezy oczysci¢ z pokrywy Snieznej i zastojow wody
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5. Rys.1. RYS KLO1
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6. Rys.1. RYS KL02
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7.  Rys.1. RYS KL03
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8.

Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia z Izby

MAZOWIECKA
OKREGOWA

2| Z B A
=

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spchione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wyZej wymieniong specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosei.

ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzagdzen w projekcie
budowlanym.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
1/ dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Artur Leszek Nowotka
ul. Podtuzna 45A m. 17
03-290 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UR7-AHZ-2C4 *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0403/14
adres zamieszkania ul. PODtUZNA 45 A / 17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré

z oswi iem woli ztozonym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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9. Karty agregatow chtodniczych
Ce L)
N VRFE g

Jednostka zewnetrzna INVERTER

LV-MO200-14M

WYDAINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 20.0

Pobér mocy1 (kw) 6.35

EER' 3.15

SEER? 5.60

ns,c’ 221.0

Moc grzewcza' (kW) 22.0

Pobor mocyr1 (kW) 6.20

cop' 3.55

SCOP* 3.70

ns,h’ 145.0

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 380-415V~3~50

Prad maksymalny (A) 18.75

Moc maksymalna (kW) 9.40

DANE AKUSTYCZNE

Cisnienie akustyczne dB(A)3 59

Moc akustyczna dB(A) 76

WYMIARY

Szerokosé (mm) 1120

Wysokos$¢ (mm) 1558

Gtebokos¢ (mm) 528

Waga (kg) 137.0

CZYNNIK CHLODNICZY

Typ R410a

GWP 2088

Napetnienie fabryczne (kg) 4.800 2

Ekwiwalent CO; (tona) 10.020 =

ORUROWANIE

Srednica przewodu gazowego (mm) $19.1

Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Chtodzenie (°C) -15~46

Grzanie (°C) -15~24 -

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DBI/ 247CWB. ¥ <| @
Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: - S D N
7°C DB/ 6°C WB. il r 3 o

2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281.

3. Cisnienie dzwieku: warto$¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w [al

komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1.3m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkow
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Diugosé linii freonowej: taczna diugosé 7.5m, réznica poziomdéw Om.
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T C€ sipd LENNOI)
Jednostka zewnetrzna INVERTER
LV-MO0120-14M

SPECYFIKACJA

WYDAINOSE
Moc chtodnicza® (kW) 12.3
Pobdr mocy1 (kW) 3.25
EER' 3.78
SEER’ 5.60
ns,c’ 221.0
' Moc grzewcza1 (kW) 13.2
Pobér mocy1 (kW) 3.47
cop’ ‘ 3.80
SCop* 4.05
ns,h’ 159.0
DANE ELEKTRYCZNE
Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 380-415V~3~50
Prad maksymalny (A) 15.0
Moc maksymalna (kW) 5.40
DANE AKUSTYCZNE
Cisnienie akustyczne dB(A)3 57
Moc akustyczna dB(A) 72
WYMIARY
Szerokos¢ (mm) 900
Wysokos¢ (mm) 1327
Gtebokosé (mm) 400 %
Waga (kg) 95.0
CZYNNIK CHEODNICZY
Typ R410a v
GWP 2088 S
Napetnienie fabryczne (kg) 3.300 o =
Ekwiwalent CO, (tona) 6.890 ~
ORUROWANIE ~N
Srednica przewodu gazowego (mm) $15.9 ]
Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53 ﬁ“
ZAKRES TEMPERATUR PRACY T
Chtodzenie (°C) -15~43
Grzanie (°C) -15~27 g 600 [
b e
Uwagi: § § § ‘8"
1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DB / 24°C WB. = T

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.:
7°C DB/ 6°C WB.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281.

3. Cisnienie dZwigku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1.2m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujgcych innych warunkow
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosé linii freonowej: taczna dtugosc 5.0m, réznica poziomdw Om.
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Ce LD

Jednostka zewnetrzna INVERTER
LV-MO0O280-14M

SPECYFIKACJA

WYDAINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 28.0

Pobor mocy' (kW) 12.07

EER' 2.32

SEER’ 5.10

ns,c’ 201.0

' Moc grzewcza1 (kW) 28.0

Pobér mocy1 (kW) 6.68

coP* 4.19

SCOP’ 3.66

ns,h’ 143.4

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 380-415V~3~50

Prad maksymalny (A) 33.2

Moc maksymalna (kW) 14.60

DANE AKUSTYCZNE

Cisnienie akustyczne dB(A)3 59

Moc akustyczna dB(A) 79

WYMIARY

Szerokos¢ (mm) 1120

Wysokos¢ (mm) 1558

Gtebokosé (mm) 528

Waga (kg) 157.0

CZYNNIK CHLODNICZY

Typ R410a

GWP 2088

Napetnienie fabryczne (kg) 8.000

Ekwiwalent CO, (tona) 16.704

ORUROWANIE

Srednica przewodu gazowego (mm) $22.2

Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

Chtodzenie (°C) -5~48

Grzanie (°C) -20~24

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.: C )]
35°C DB / 24°C WB. ola <| @
Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: 3‘, g v %’ S
7°C DB/ 6°C WB. C b

2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281. = e — ey e = S O

3. Cisnienie diwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1.3m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujgcych innych warunkow
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosé linii freonowej: taczna dtugosc 7.5m, réznica poziomdw Om.

Strona 19z 42



EUROVENT
JJCERTIFIED
PERFORMANCE
a=———mineis ey

SPECYFIKACJA

C€ ik

LENNOX)
-—L T

Jednostka zewnetrzna INVERTER

LV-MO105-14T

WYDAINOSC

Moc chtodnicza® (kW) 9.0(2.0-10.0)

Pobdr mocy1 (kW) 2.54

EER" 3.55

SEER’ 6.10 Tl

ns,c’ 241.0 co e

Moc grzewcza1 (kW) 9.0(2.1-10.5) 4 /%’:_—-T;-%‘:R \\\§

Pobér mocy1 (kW) 2.43 /@ 7 f:&\\\\\\\ﬁ
/ ;r—,\ W

cop' 3.71 i ’ﬁ"’%\\ \\:\\\\V ‘

scop? 3.91 @

ns,h’ 153.4

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 220-240V~1~50

Prad maksymalny (A) 27.5 "53'.1
Moc maksymalna (kW) 4.80 ! :
DANE AKUSTYCZNE
Cisnienie akustyczne dB(A)3 57
Moc akustyczna dB(A) 68
WYMIARY
Szerokos¢ (mm) 1075 — § = o
Wysokos¢ (mm) 966
Gtebokosé (mm) 396
Waga (kg) 75.5
CZYNNIK CHLODNICZY
Typ R410a o
GWP 2088 @
Napetnienie fabryczne (kg) 2.950
Ekwiwalent CO, (tona) 6.158
ORUROWANIE . .
S:rednica przewodu gazowego (mm) $15.9 - 990 =
Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53 |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY 1075
Chtodzenie (°C) -15~43 I
Grzanie (°C) -15~27
i 624 ]
Uwagi: f i i |
1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.:
35°C DB / 24°C WB. <t © 0 | O
Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: g 8 8 %
7°C DB / 6°C WB.
2. Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/2281. K :
3. Cisnienie dZwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w g o— 1

komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na
wysokosci 1m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sa
zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkow
zewnetrznych niz w komorze bezechowej.

4. Dtugosd linii freonowej: taczna diugosé 5.0m, réznica poziomdw Om.
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10. Karty katalogowe jednostek wewnetrznych

I R-210A
REFRIGERANT

SPECYFIKACIA

Moc chlodnlcza (kW)

Pob6r mocy* (W)

Moc grzewcza1 (kW)

Pobér mocy (W)

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz)

220-240V~1~50

Prad maksymalny (A)

0.47

Szerokosé (mm)

Wysokoéé (mm) 315
Gteboko$é (mm) 223
Waga (kg) 12.8
R410a

2088

Srednica przewodu gazowego (mm) $12.7
Srednica przewodu cieczowego (mm) $6.35
Srednica odptywu skroplin (mm) oD ¢16
Pompka skroplin w standardzie NIE

LENNOX)

Jednostka wewnetrzna scienna

LV-WM45-2DC

Uwagi:

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.: 35°C DB /
24°CWB.

Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: 7°C DB / 6°C
WB.

2 Cisnienie diwieku: wartos¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem. Podczas
pracy w miejscu instalacji wartosci te s3 zazwyczaj nieco odmienne na
skutek panujgcych innych warunkdéw zewnetrznych niz w komorze
bezechowej.

Dtugosé linii freonowej: taczna dtugosé 7.5m, réznica poziomow Om.
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P R-210A
REFRIGERANT

SPECYFIKACIA

Moc chtodnicza® (kW)

Pobér mocy® (W)

82

Moc grzewcza:l (kW)

10.0

Pobor mocy (W)

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz)

220-240V~1~50

Prad maksymalny (A)

1.10

Szerokos¢ (mm) 1194

Wysokosé (mm) 343

Gtebokos¢ (mm) 262

Waga (kg) 17.0
_

R410a

2088

Srednica przewodu gazowego (mm) ®15.9
Srednica przewodu cieczowego (mm) $9.53
Srednica odptywu skroplin (mm) 0D ¢16
Pompka skroplin w standardzie NIE

Jednostka wewnetrzna scienna

LV-WM90-2DC

e | ow | o0 | aowr |z | o0 | e

1. Warunki chtodzenia: temp. wew.: 27°C DB / 19°C WB; temp. zew.: 35°C DB /
Warunki grzania: temp. wew.: 20°C DB / 15°C WB; temp. zew.: 7°C DB / 6°C
2 Ciénienie diwieku: warto$¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w
komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem. Podczas

pracy w miejscu instalacji wartosci te sg zazwyczaj nieco odmienne na
skutek panujgcych innych warunkdw zewnetrznych niz w komorze

Dtugosc linii freonowej: fgczna dtugosé 7.5m, réznica pozioméw Om.
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11. Karta klimatyzatora Sali wyktadowej 7,2KW

(e @

iI=

E M OE A

SPECYFIKACJIA

Nominalna moc chtodnicza(kW)* 2.70 3.50 5.30 7.20

Nominalny pobér mocy (kW) 0.74 1.14 1.55 2.34
Prad znamionowy (A) 4.95 54 6.7 10.0
SEER 6.9 7.0 7.0 6.5

Klasa energetyczna At+ A+t At+ A+t

Nominalna moc grzewcza(kw)? 2.70 3.80 5.60 7.50
Nominalny pobér mocy (kW) 0.78 1.08 1.5 2.13
Prad znamionowy (A) 3.50 4.8 6.50 9.30
SCOP 4.0 4.1 4.0 4.0
Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+

Zasilanie elektryczne (V~fazy~Hz) 220-240V~1~50
10 10 13 19

Maksymalny pobdr pradu (A)

Jednostka wewnetrzna (Hi/Mi/Lo) m3/h 416/309/230 584/477/395 750/505/420 1050/750/560
Jednostka zewnetrzna m3/h 1750 1800 2100 3500

Cisnienie akustyczne

Jednostka (Hi/Mi/Lo) dB(A)? 39/32/26 39/32/26 43/33.5/28 47/41.5/30.5
wewnetrzna
Moc akustyczna dB(A) 56 55 57.5 63
Jednostka Cisnienie akustyczne 56 56 55.5 60.5
zewnetrzna Moc akustyczna dB(A) 63 63 63.5 66
Jednostka Wymiary (mm) 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335
Waga netto (kg) 7.3 8.6 10.9 13.7
Jednostka Wymiary (mm) 720x270x495 720x270x495 805x330x554 890x342x673
Waga netto (kg) 25.0 25.0 36.1 43.9
Typ R32
Napetnienie fabryczne (kg) 0.55 0.55 1.1 1.45
Srednica przewodu gazowego (mm) $9.52 $9.52 $12.7 $15.9
Srednica przewodu cieczowego (mm) $6.35 $6.35 $6.35 $9.52
Maksymalna dt. catkowita (m) 25 25 30 50
Maks. réznica wysokosci (m) 10 10 20 25
Jednostka wewnetrzna chtodzenie / grzanie 17~32/0~30
Jednostka zewnetrzna chtodzenie / grzanie -15~50/-15~30
Uwagi:

1. Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB

2. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

3. Cisnienie d2wieku: wartos$¢ zmierzona w warunkach laboratoryjnych w komorze bezechowej, zmierzona w odlegtosci 1m od urzadzeniem i na wysokosci
0.3 m. Podczas pracy w miejscu instalacji wartosci te sg zazwyczaj nieco odmienne na skutek panujacych innych warunkéw zewnetrznych niz w komorze
bezechowej.

Zgodnie z politykg innowacji niektore specyfikacje moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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12. Dobér klimatyzacji komfortu typ VRF

LSSP(Lennox) Report

1. Project Information

Date 2022-9-12
Project name 34102 Zwirki i Wigury 9_13
Project address
Country Poland
State
City Warszawa
Client name
Client address
Designed by
Reference New Project
Revision
Altitude(m) 106
Indoor DB temperature in cooling(°C) 27
Indoor WB temperature in cooling(°C) 19
Outdoor DB temperature in cooling(°C) 35
Outdoor WB temperature in cooling(°C) 12.5
Indoor DB temperature in heating(°C) 20
Indoor WB temperature in heating(°C) 15
Outdoor DB t ure in heating(°C) 3
Outdoor WB temperature in heating(°C) -1.4
2. Overall Material List
2.1Equipment List
Model Quantity Description
LV-MS0280-14M 1 LV-MSO series (380-415V)
LV-M0200-14M 1 LV-MO series (380-415V)
LV-M0OC120-14T 1 LV-MOC series (220-240V)
LV-MOC105-14T 2 LV-MOC series (220-240V)
LV-WM90-2DC 6 Wall_mounted(EU series)
LV-WM45-2DC 6 Wall_mounted(EU series)
LV-ABI1002 1 Branch joint
LV-ABI1003 1 Branch joint
LV-ABI1001 5 Branch joint
LV-CwW01 9 2nd generation wired controller
LV-CW02 2 2nd generation wired controller

2.2 Field Providing List

2.2.1 Refrigerant Piping Materials

Model Quantity Unit Description
®6.35 26 m Copper pipe
®9.53 105 m Copper pipe
®15.9 123 m Copper pipe
®19.1 21 m Copper pipe
®22.2 7 m Copper pipe
®25.4 20 m Copper pipe
Insulation casing for piping All refrigerant piping and branch joints should be completely insulated.

Recommended insulation casing thickness:

Piping size Thickness
Humidity<80%RH Humidity=80%RH
®6.35~®38.1mm 215mm 220mm
®41.3~®38.1mm >20mm >25mm

2.2.2 Refrigerant charge

System name Model Quantity Unit Description
Swietlica 141 R410A 1.65 kg Extra Refrigerant Added
Sala tradycji R410A 1.34 kg Extra Refrigerant Added
Sala odpraw R410A 0.85 kg Extra Refrigerant Added
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Sitownia R410A 5.02 kg Extra Refrigerant Added
Swietlica 212 R410A 134 kg Extra Refrigerant Added
Total R410A 10.2 kg Extra Refrigerant Added
2.2.3 Electrical cables
Type Size Length

Power supply cable

Select based on MCA of each unit

According to the actual system design

Communication cable

0.75mm2 3-core shielded

3. Overall Electrical Characteristics

According to the actual system design

Model Quantity Power supply MCA(A) MFA(A)
LV-MS0280-14M 1 380-415V-3ph-50Hz 21.00 25
LV-M0O200-14M 1 380-415V-3ph-50Hz 18.75 25
LV-MOC120-14T 1 220-240V-50Hz 35.00 40
LV-MOC105-14T 2 220-240V-50Hz 28.75 32
LV-WM90-2DC 6 220-240V-50Hz 1.10 15
LV-WMA45-2DC 6 220-240V-50Hz 0.47 15

Notes:

1. MCA: Minimum Circuit Amps. MCA is used to select wire size.The value in above table is for one unit.

2. MFA: Maximum Fuse Amps. MFA is used to select overcurrent circuit breakers and residual-current circuit breakers.The value in above

table is for one unit.

4. Swietlica 141

4.1 BOM List (Swietlica 141)

Model Quantity Unit Description
LV-MOC120-14T 1 LV-MOC series (220-240V)
LV-WM45-2DC 2 Wall_mounted(EU series)
LV-ABI1001 1 Branch joint
Lv-Cwo1 1 2nd generation wired controller
LV-CW02 1 2nd generation wired controller
R410A 1.65 kg Extra Refrigerant Added
?6.35 9 m Copper pipe
©9.53 25 m Copper pipe
®15.9 34 m Copper pipe
4.2 Indoor Unit Details (Swietlica 141)
4.2.1 Indoor Unit Details Table
IDU Name Model Weight(kg) Dimension(WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)
pom.141/IDU3 LV-WM45-2DC 12.8 990*315%223 220-240V-50Hz 0.47 15
pom.141/IDU4 LV-WM45-2DC 12.8 990*315*223 220-240V-50Hz 0.47 15
IDU Name Model Tmp-C(°C) | RTC(kW) | ATC(kW) | RSC(kW) | ASC(kW) | PI-C(W) | Tmp-H(°C) | RHC(kW) | AHC(kW) | PI-H{W)
pom.141/IDU3 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.49 2.89 40 20 4.99 40
pom.141/1DU4 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.49 2.89 40 20 4.99 40
IDU Name Model Airflow(m~3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
pom.141/IDU3 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0
pom.141/1DU4 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0
IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
pom.141/I1DU3 LV-WM45-2DC 8.00
pom.141/I1DU4 LV-WM45-2DC 1.00
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4.2.2 Table of Abbreviations

Abbreviation code Description
Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity
Tmp-H Indoor temperature in heating (Dry bulb temp.)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in heating
Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)
ESP External static pressure
Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in heating
Power supply Power supply
Dimension(WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
4.3 Outdoor Unit Details (Swietlica 141)
4.3.1 Outdoor Unit Details Table
Model LV-MOC120-14T
Module LV-MOC120-14T
Tmp-C °%C 35
RTC kw
ATC kW 8.98
PI-C kW 1.95
EER 4.61
SEER 6.46
?s,c cooling 255.4
Tmp-H 250 3/-1.4
RHC kW
AHC kW 9.98
PI-H kw 2.63
COP 3.80
SCOP 4.2
?s,h heating 165
CR 732
Airflow m*3/h 5000
Sound-Pr 56
Sound-Po 73
Bas-Refr kg 3.00
Ex-Refr kg 1.65
GWP 2088
TCO2 eq. 9.71
MCA A 35
MFA A 40
Power supply V/ph/Hz 220-240V-50Hz
Dimension (WxHxD) mm 950*840*426
Weight kg 84
4.3.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Outdoor conditions in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
PI-C Power input in cooling
EER EER
SEER SEER
?s,c cooling ?s,c cooling
Tmp-H Indoor conditions in heating (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required heating capacity
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AHC Available heating capacity
PI-H Power input in heating
cop cop
SCoP scop
?s,h heating ?s,h heating
CR Combination ratio
Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power level
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge
Ex-Refr Extra refrigerant charge
GWP GWP
TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
Power supply Power supply
Dimension (WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
4.4 Piping Limitations (Swietlica 141)
4.4.1 Piping Limitations
Item Capability Actual Value
Total piping length 65.00(m) 34.50(m)
Longest actual length 45.00(m) 33.00(m)
Longest equivalent length 50.00(m) 33.50(m)
Longest equivalent length after first branch 20.00(m) 8.00(m)
Indoor unit to nearest branch length 15.00(m) 0.00(m)
Length difference between longest and shortest distance to indoor units 20.00(m) 7.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor units 8.00(m) 0.00(m)
Combination ratio 50-130% 73.17%
IDU quantity 7 2
4.4.2 Correction Factors
Item Correction factor
Altitude (indoor unit) 0.998
Altitude (outdoor unit) 0.999
Piping (cooling) 0.980
Piping (heating) 0.994
Defrost (heating) 1.000

4.4.3 Piping Details Table

No. Length(m) Piping diameter
(1) 25.00 ©15.9/09.53
(2) 1.00 ©15.9/06.35
(3) 8.00 ©15.9/®6.35

4.4.4 Branch Joints Details Table

| No. Load(kW) Model

| (1) 9 LV-ABI1001

4.4.5 Reducer Details Table

4.5 Piping Diagrams (Swietlica 141)
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Swietlica 141
LV-MOC12044T CR73.2%
= ~Codling Capacity: 8.98 kKW  Indoor Total Cooling Capacity: 8 98 kW
= Heating Capacity: 9.98 kW  Indoor Total Heating Capacity: 9.98 kW

MCA = 0 S4A | MFA = 154 220-240V-50H2
LVAE1II1 001 LV—WM-L‘;ZDF‘/ : =
159.0953 215.9.06.35 NameiDUA
T —— S0 4 492 88 kW 0.000.00 KW(0.0%/0.0%)

Wl‘ﬁm‘ 220-240V-50Hz. 99 kW 0.00 KW(D.0%)
stY: 1.00m

LV-WM45-2DC
©15.996.35 o lame:IDU3
1318.00 m —4.40I2.80 N 0.00/0.00 kWi0.0%/0.0%)
4.99 kW 0.00 KIW0.0%)
1stY:8.00m

The drawing may differ from actual conditions due to imitations of the software Please confirm before installation according to the installaton manual

4.6 Wiring Diagrams (Swietlica 141)

Swietlica 141 - - -
Tv-MoC120-4T CR73.2%
= ————Cooling Capacity; 8.96 kW  Indoor Total Cooling Capacty. 8,98 kW
Healing Capacity 998 kW  Indoor Tolal Healing Capacky. 9.98 ki
LV-Wha5-20G - RRRIENE
'Name-DU4
4912.89 kW 0.00/0.00 K¥(0.0%/0.0%)
MCA=38 =40 A 220-240V-50Hz - 90 kW 0.00 kWi0.0%)
[' stY: 100 m
B v owo
vavmasrznc’L
ame:DU3
PO WA oA, 4,402 80 kW 0.00/0.00 KN(0.0%/0.0%)
0.75mm2 three-core shielded cable should be used) - 4.90 kw 0.00 kWi0.0%)
s " istY:800m
— — — ~D1D2{Group conirol communication wire, ‘
B8 v owoz

0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
ABCD i wire

0.5mm2four-core shielded cable should be us#¥ik drawing may differ from adual conditions due to limitaions of e software Please confirm before installation according to the installation manual
— —— —— ~X1X2 (Power line communication wire.

0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
—D1D2+X1X2(Group control communication and power wire

0.75mm2 two-core shielded cable

+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

XYE (ODU and ODU communication wire,

0.75mm2 three-core shielded cable should be used)

Power wire

5. Sala tradyc;ji

5.1 BOM List (Sala tradycji)

Model Quantity Unit Description
LV-MOC105-14T il LV-MOC series (220-240V)
LV-WM45-2DC 2 Wall_mounted(EU series)
LV-ABI1001 1 Branch joint
LV-CW01 2 2nd generation wired controller
R410A 1.34 kg Extra Refrigerant Added
©6.35 8 m Copper pipe
©9.53 20 m Copper pipe
®15.9 28 m Copper pipe

5.2 Indoor Unit Details (Sala tradycji

5.2.1 Indoor Unit Details Table

IDU Name Model Weight(kg) Dimension(WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)
sala 42/IDU1 LV-WM45-2DC 12.8 990%*315*223 220-240V-50Hz 0.47 15
sala 42/IDU2 LV-WM45-2DC 12.8 990*315*223 220-240V-50Hz 0.47 15
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IDU Name Model Tmp-C(°C) | RTC(kW) | ATC(kW) | RSC(kW) | ASC(kW) | PI-C(W) | Tmp-H(°C) | RHC(kW) | AHC(kW) | PI-H(W)
sala 42/IDU1 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.43 2.86 40 20 4.48 40
sala 42/IDU2 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.43 2.86 40 20 4.48 40

IDU Name Model Airflow(m*3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
sala 42/1DU1 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0
sala 42/1DU2 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0

IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
sala 42/IDU1 LV-WM45-2DC 7.00
sala 42/IDU2 LV-WM45-2DC 1.00

5.2.2 Table of Abbreviations

Abbreviation code Description

Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity

Tmp-H Indoor temperature in heating (Dry bulb temp.)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity

Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in heating

Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)
ESP External static pressure

Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in heating
Power supply Power supply
Dimension{WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight

5.3 Outdoor Unit Details (Sala trad

5.3.1 Outdoor Unit Details Table

ycii)

Model LV-MOC105-14T
Module LV-MOC105-14T
Tmp-C °C 35
RTC kw
ATC kW 8.86
PI-C kW 2.83
EER 3.13
SEER 5:4
?s,c cooling 201
Tmp-H e 3/-1.4
RHC kw
AHC kw 8.96
PI-H kw 3.06
CcopP 2.93
scop 3.8
?s,h heating 149
CR 100.0
Airflow mA3/h 5200
Sound-Pr 54
Sound-Po 70
Bas-Refr kg 2.35
Ex-Refr kg 1.34
GWP 2088
TCO2 eq. 7.71
MCA A 28.75
MFA A 32
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Power supply V/ph/Hz 220-240V-50Hz
Dimension (WxHxD) mm 950*840*426
Weight kg 725
5.3.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Outdoor conditions in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
PI-C Power input in cooling
EER EER
SEER SEER
?s,c coaling 7s,c cooling
Tmp-H Indoor conditions in heating (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
PI-H Power input in heating
cop copP
SCOP SCOP
?s,h heating ?s,h heating
CR Combination ratio
Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power level
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge
Ex-Refr Extra refrigerant charge
GWP GWP
TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
Power supply Power supply
Dimension (WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
5.4 Piping Limitations (Sala tradycji
5.4.1 Piping Limitations
Item Capability Actual Value
Total piping length 65.00(m) 28.50(m)
Longest actual length 45,00(m) 27.00(m)
Longest equivalent length 50.00(m) 27.50(m)
Longest equivalent length after first branch 20.00(m) 7.00(m)
Indoor unit to nearest branch length 15.00(m) 0.00(m)
Length difference between longest and shortest distance to indoor units 20.00(m) 6.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor units 8.00(m) 0.00(m)
Combination ratio 50-130% 100.00%
IDU quantity 6 2
5.4.2 Correction Factors
Item Correction factor
Altitude (indoor unit) 0.998
Altitude (outdoor unit) 0.999
Piping (cooling) 0.986
Piping (heating) 0.996
Defrost (heating) 1.000

5.4.3 Piping Details Table

No. Length(m) Piping diameter
(1) 20.00 ©15.9/09.53
(2) 1.00 ®15.9/16.35
(3) 7.00 ®15.9/16.35

5.4.4 Branch Joints Details Table

| No. | Load(kw) \ Model

| (1) | 9 LV-ABI1001
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5.4.5 Reducer Details Table

5.5 Piping Diagrams (Sala tradycji)

Sala fradvai
LV-MOC105-14T CR:100.0%
b = " Coaling Capacity: 8.86 kW  Indoor Total Cooling Capacity: 8.86 kW
| == Heating Capacity 896 KW Indoor Total Heating Capacity: B 96 kW

220-240V-50Hz

Lv-Aghom LV-VU452DG,/
$159.0953 ©159.06.35 Name IDU2
. (120.00 m —— Z2100m 4312 86 KN
MoRITEAYEASS A 220-240V-50Hz 48 kW
Y:1.00m
LV-WM45-20C
©15906.35 ame DUt
@7.00m 4.4312.86 W
448 KW
18tY:7.00m

MCA =0 BUA | MFA = 154
=

0.00/0.00 kW(0.0%/0.0%)
0.00 KW(0.0%}

0.00/0.00 kiW(0.0%/0.0%)
0.00 KW(0.0%)

The drawing may differ from actual conditions due to imitations of the software Please confirm before installation according to the installaton manual

5.6 Wiring Diagrams (Sala tradycji)

Sala fradyai — — —
V-MOC105-MT CR:100.0%
T Codling Capacity. 8.86 kW  Indoor Total Cooling Capacty. 8,86 kW
f “| = Healing Capacity 8 96 kW  Indoor Total Heating Capacty: 8 96 kw

L X

MCA28 TR AMFASIZ A 200-240V-50HZ

PQE(IDU and ODU communicationwire,

0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
— — — ~D1D2(Group contrel communication wire,

0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

ABCD i wire,

220-240V-50Hz

LV-WNI45-2D
VN,ame ou2
4312.86 kW
. 4B kW

r stY.1.00m

MCA =8548 | UFA = 15A
=

0.00/0.00 KN(0.0%/0.0%)
0.00 kW(0.0%)

B |y owo

LV-WM45-2DC
1ame DU1
4.43/2 86 KW
L] 4.48 kW
® 1sty:7.00m

0.00/0.00 KAN(D 0%/0.0%)
0.00 kwi0.0%)

oo

0.5mm2 four-care shielded cable should be usgdk drawing may differ from adual conditions due to limitations of e software Please confirm before installation according to the installation manual

— — — ~X1X2 (Power line communication wire,
0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D 1D2+X1X2(Group control communication and power wire
0.75mm2 two-core shielded cable
+0.75mm2 two-core shigided cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire,
0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

6. Sala odpraw

6.1 BOM List (Sala odpraw)

6.2 Indoor Unit Details (Sala odpraw)

Maodel Quantity Unit Description
LV-MOC105-14T 1 LV-MOC series (220-240V)
LV-WM45-2DC 2 Wall_mounted(EU series)
LV-ABI1001 1 Branch joint
LV-Cwo1 1 2nd generation wired controller
R410A 0.85 kg Extra Refrigerant Added
©6.35 9 m Copper pipe
©9.53 11 m Copper pipe
©15.9 20 m Copper pipe
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6.2.1 Indoor Unit Details Table

IDU Name Model Weight(kg) Dimension(WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)
sala 112/IDU1 LV-WM45-2DC 12.8 990*315%223 220-240V-50Hz 0.47 15
sala 112/IDU2 LV-WM45-2DC 12.8 990*315%223 220-240V-50Hz 0.47 15
IDU Name Model Tmp-C(°C) | RTC(kW)  ATC{kW) RSC(kW) | ASC(kW) PI-C{(W) Tmp-H(°C) | RHC(kW) AHC(kW) PI-H(W)

sala 112/IDU1 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.47 2.88 40 20 4.5 40
sala 112/IDU2 | LV-WM45-2DC | 27.0/19.0 4.47 2.88 40 20 4.5 40
IDU Name Model Airflow(m~3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
sala 112/1DU1 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0
sala 112/1DU2 LV-WM45-2DC 594[SSH] 35[SSH] 0
IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
sala 112/IDU1 LV-WM45-2DC 6.00
sala 112/1DU2 LV-WM45-2DC 3.00

6.2.2 Table of Abbreviations

Abbreviation code Description

Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity

Tmp-H Indoor temperature in heating (Dry bulb temp.)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity

Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in heating

Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)
ESP External static pressure

Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in heating
Power supply Power supply
Dimension(WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight

6.3 OQutdoor Unit Details (Sala odpraw)

6.3.1 Outdoor Unit Details Table

Model LV-MOC105-14T
Module LV-MOC105-14T
Tmp-C € 35
RTC kW
ATC kW 8.95
PI-C kW 2.86
EER 3.13
SEER 5.1
?s,c cooling 201
Tmp-H °CrPE 3/-1.4
RHC kW
AHC kW 8.99
PI-H kW 3.07
COP 2.93
SCOP 3.8
?s,h heating 149
CR 100.0
Airflow mA3/h 5200
Sound-Pr 54
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Sound-Po 70
Bas-Refr kg 2.35
Ex-Refr kg 0.85
GwWpP 2088
TCO2 eq. 6.69
MCA A 28.75
MFA A 32
Power supply V/ph/Hz 220-240V-50Hz
Dimension (WxHxD) mm 950%840*426
Weight kg 72.5
6.3.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Qutdoor conditions in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
PI-C Power input in cooling
EER EER
SEER SEER
?s,c cooling ?s,c cooling
Tmp-H Indoor conditions in heating (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
PI-H Power input in heating
COopP COpP
SCOP SCcop
?s,h heating ?s,h heating
CR Combination ratio
Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power |evel
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge
Ex-Refr Extra refrigerant charge
GWP GWP
TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
Power supply Power supply
Dimension (WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
6.4 Piping Limitations (Sala odpraw)
6.4.1 Piping Limitations
Item Capability Actual Value
Total piping length 65.00(m) 20.50(m)
Longest actual length 45.00(m) 17.00(m)
Longest equivalent length 50.00(m) 17.50(m)
Longest equivalent length after first branch 20.00(m) 6.00(m)
Indoor unit to nearest branch length 15.00(m) 0.00(m)
Length difference between longest and shortest distance to indoor units 20.00(m) 3.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor units 8.00(m) 0.00(m)
Combination ratio 50-130% 100.00%
IDU quantity 6 2
6.4.2 Correction Factors
Item Correction factor
Altitude (indoor unit) 0.998
Altitude (outdoor unit) 0.999
Piping (cooling) 0.996
Piping (heating) 1.000
Defrost (heating) 1.000

6.4.3 Piping Details Table

No. Length(m)

Piping diameter

10
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(1) 11.00 ©15.9/09.53

(2) 3.00 ©15.9/06.35

(3) 6.00 ©15.9/06.35
6.4.4 Branch Joints Details Table

No. Load(kW) Model

(1) 9 LV-ABI1001
6.4.5 Reducer Details Table
6.5 Piping Diagrams (Sala odpraw)
Sala odpraw
LV-MOC10544T CR:100.0%
- = ~Cooling Capacity. 8.95 kW  Indoor Total Cooling Capacity: 8.95 kW
|- Heatina Capacity 8.99 kW  Indoor Total Heating Capacity. 8.99 kKW
MCA = 0.4A | MFA= 184 220-240V-50Hz
—l Lv-4g11001 LV-WHA5-20G, =
1590953 ©159.06.35 Name:IDU2
TIi100 m — 23.00m . 47/2.88 KWV 0.00/0.00 KIW(0.0%/0.0%)
MCA=28.78 A=12 A 220-240V-50Hz 50 kW 0.00 KW(0.0%)
StY. 2.00m
LV-WM45-20C =
ame IDU1
m,f,e?‘;ﬁr': - 4471288 KW 0.00/0.00 KW0.0%10.0%)
450 BW 0.00 KW(0.0%)
1stY: 6.00m

The drawing may differ from actual conditions due to imitations of the software Please confirm before installation according to the installation manual

6.6 Wiring Diagrams (Sala odpraw)

Salaodpraw
‘Lv-MOC105-UT CR:100.0%

T ~ Cooling Capacity. 8 95kW  Indoor Total Cooling Capacty. 8.95 kW
£ *| = Healing Capacity; 899 KW  Indoor Total Heating Capacy: 8.99 kW

MCAZ TEANFAI2 A 220-240V-50H2

PQE(IDU and ODU communication wire,

0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
— — — ~D1D2(Group conirol communication wire,

0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

D wire;

MCA =0.94A 1 MFA = 154 220-240V-50Hz

LV-WM45-2D
%ame Du2
- "yummaw
- 50 kW
stY:300m

LV-Wh45-2DC

- 4,50 kw
® 1stv:600m

0.00/0.00 KW(0.0%/0.0%)
0.00 kW(0.0%)

0.00/0.00 KA/(0 0%/0.0%)
0.00 kW0 0%)

B |y oot

0.5mm2 four-core shielded cable should be usg#k drawing may differ from adual conditions due 1o limitations of he s oftware Please confirm before installation according to the installation manual,

— — — —X1X2 (Power fine communication wire,
0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D 1D2+X1%2(Group control communication and power wire
0.75mm2 two-core shielded cable
+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire,
0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

7. Sitownia

7.1 BOM List (Sitownia)

Model Quantity Unit Description
LV-MS50280-14M 1 LV-MSO series (380-415V)
LV-WMS30-2DC 4 Wall_mounted(EU series)
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7.2 Indoor Unit Details (Sitownia)

7.2.1 Indoor Unit Details Table

LV-ABI1001 1 Branch joint
LV-ABI1002 1 Branch joint
LV-ABI1003 1 Branch joint
LV-CWO01 4 2nd generation wired controller
R410A 5.02 kg Extra Refrigerant Added
©9.53 26 m Copper pipe
®15.9 32 m Copper pipe
©19.1 7 m Copper pipe
022.2 7 m Copper pipe
025.4 20 m Copper pipe

IDU Name Model Weight(kg) Dimension{WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)
IDU1 LV-WM90-2DC 17 1194*343*262 220-240V-50Hz 1.1 15
IDU2 LV-WM90-2DC 17 1194*343*262 220-240V-50Hz 1.1 15
IDU3 LV-WM90-2DC 17 1194%343*262 220-240V-50Hz 1.1 15
IDU4 LV-WM90-2DC 17 1194%343*262 220-240V-50Hz 11 15

IDU Name Model Tmp-C(°C) | RTC(kW) | ATC(kW) | RSC(kW) | ASC(kW) | PI-C(W) | Tmp-H(°C) | RHC(kW) | AHC(kW) | PI-H[W)

IbU1 LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 7.33 4.8 82 20 8.5 82

1DU2 LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 7.33 4.8 82 20 8.5 82

IDU3 LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 7.24 4.75 82 20 8.5 82

IDU4 LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 7.24 4.75 82 20 8.5 82

IDU Name Model Airflow(m~3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
IDU1 LV-WM90-2DC 1421[SSH] 48[SSH] 0
IDU2 LV-WM90-2DC 1421[SSH] 48[SSH] 0
IDU3 LV-WM90-2DC 1421[SSH] A8[SSH] 0
IDU4 LV-WM90-2DC 1421[SSH] 48[SSH] 0

IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
IDU1 LV-WM90-2DC 3.00
IDU2 LV-WM90-2DC 10.50
IDU3 LV-WM90-2DC 18.00
IDU4 LV-WM90-2DC 18.00
7.2.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity
Tmp-H Indoor temperature in heating (Dry bulb temp.)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in heating
Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)
ESP External static pressure
Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in heating
Power supply Power supply
Dimension(WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
7.3 Outdoor Unit Details (Sitownia)
12
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7.3.1 Outdoor Unit Details Table

Model LV-M50280-14M
Module LV-MSQO280-14M
Tmp-C °C 35
RTC kw
ATC kw 29.31
PI-C kW 12.10
EER 2.42
SEER 6.35
?s,c cooling 251
Tmp-H °C/oC 3/-1.4
RHC kw
AHC kw 33.98
PI-H kw 11.76
COoP 2.89
SCOP 4.56
?s,h heating 179.4
CR 128.6
Airflow m*3/h 11000
Sound-Pr 60
Sound-Po 78
Bas-Refr kg 6.50
Ex-Refr kg 5.02
GWP 2088
TCO2 eq. 24.06
MCA A 21
MFA A 25
Power supply V/ph/Hz 380-415V-3ph-50Hz
Dimension (WxHxD) mm 1120*1558*528
Weight kg 144
7.3.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Outdoor conditions in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
PI-C Power input in cooling
EER EER
SEER SEER
?s,c cooling ?s,c cooling
Tmp-H Indoor conditions in heating (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
PI-H Power input in heating
COP COP
SCOP SCoP
?s,h heating ?s,h heating
CR Combination ratio
Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power level
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge
Ex-Refr Extra refrigerant charge
GWP GWP
TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
Power supply Power supply
Dimension (WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
7.4 Piping Limitations (Sitownia)
7.4.1 Piping Limitations
Item Capability Actual Value
Total piping length 150.00(m) 47.50(m)
Longest actual length 100.00(m) 37.00(m)
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Longest equivalent length 110.00(m) 38.50(m)
Longest equivalent length after first branch 40.00(m) 18.00(m)
Indoor unit to nearest branch length 15.00(m) 3.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 50.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 40.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor units 15.00(m) 0.00(m)
Combination ratic 50-130% 128.57%

IDU quantity 16 4

7.4.2 Correction Factors
Item Correction factor

Altitude (indoor unit) 0.998
Altitude (outdoor unit) 0.999
Piping (cooling) 0.976
Piping (heating) 0.992
Defrost (heating) 1.000

7.4.3 Piping Details Table

No. Length(m) Piping diameter
(1) 20.00 ©25.4/015.9
(2) 3.00 115.9/09.53
(3) 7.00 ©22.2/19.53
(4) 3.00 ©15.9/19.53
(5) 7.00 ©19.1/®9.53
(6) 3.00 ©15.9/M9.53
(7) 3.00 ®15.9/09.53
7.4.4 Branch Joints Details Table
No. Load(kW) Model
1) 36 LV-ABI1003
(2) 27 LV-ABI1002
(3) 18 LV-ABI1001
7.4.5 Reducer Details Table
7.5 Piping Diagrams (Sitownia)
Sitownia
e LV-MSO280-14M CR:1286%
Cooling Capacity 29.31 KW Indoer Total Cooling Capacity. 29,14 kW
n Heating Capacity 3398 W indoor Total Heating Capacity: 33.98 kW
- —| wagons n— oA~ s gpLyEA= 14 220-240V-50HZ
B .. e R
Tucass auracza 3904190090 Borz — ERR R - aSMy 0.00 kA0 0%) d
Lv-Agi002 LVAWMEO-2DC .
02223853 1590953 "ajme
Brm - Rsm 8.50 Wy " Q00 kY0 0% -
1s1Y. 1050 m
L\H’ﬁlmm LV-WMB0-2DC
S — Heesa ___-";Ei ;ﬁ 0.0010.00 KO 0%100%)
50 kW 0.00 kW(0.0%1
sty 18.00m
LVv-Wa90-2DC

@159.0853
71R00m

lame:DU4

7 241475 kW
.50 kW
1stY. 12.00m

The drawing may dffer rom actual cendiflons due to [imitations of the sotware Flease confirm before installalon according fo the installalon manual.

7.6 Wiring Diagrams (Sitownia)

0.00/0.00 kWA0.0%40.0%)
0.00 k¥(0.0%)
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SHownia

'é
.

Tv-nso280-44m CRo128 6%
Cooling Capacity 2831 KW Indoor Tdtal Coolng Capaaty. 28 14 kW
Heating Capacity: 33984 Indoar Tatal Haatng Capaaty: 3398/

- VCA= 44p g 15A 220-240-50Hz
- L1020, =
| A Hame DU
=L LrEe ")
| Mot AMEAIS A 380-416V-30h-S0H: » W
e e
I.- 15tY.300m
B vowot
LVV\MJ!QBQDCL
PGEADU and 00U communication wire, ,Jﬂj'm% e ——
0.75m2 thres-core shisided cabke should be ussd) . 850 kW 0.0 KW(0 0%
Lok = sty 1050m
— — — ~D1D2(Group cortrol communication wire. -
Lv-cwot

0.75mm2 twa-care shielded cable should be used) z

- . Lv—wsu-mc]L

0.5mm2 four-core shisided cable should be ussd) At R R
— — — ~X1X2 (Power ine communicalion wirs, * 5010 0.00 Jewi0.0%)

® sty 1800m
0.75mme twa-care shielded cable should be used) (
L]
010 contrel r
0.76mm2 two-care shieldad catle Ly-mi0-200
- ameDU4

+075mmz2 wo-core shiekled cable should be used) b T ——

———————XYE(GDU and COU communication wire " 5040 0.00 kWD.0%

® sy 1800
0.75mm thrae-cors shisided cabie should e usad) | 1Y 1800 M

B v onor

Powerwire

The drawing may differ from acual condtions due to limitations of he sotware.Piease confirm before mstallation accordng tohe Installation manual

8. Swietlica 212

8.1 BOM List (Swietlica 212)

Model Quantity Unit Description
LV-M0200-14M 1 LV-MO series (380-415V)
LV-WM90-2DC 2 Wall_mounted(EU series)
LV-ABI1001 1 Branch joint
LV-CWO01 1 2nd generation wired controller
LV-CW02 1 2nd generation wired controller
R410A 1.34 kg Extra Refrigerant Added
®9.53 23 m Copper pipe
®15.9 9 m Copper pipe
®19.1 14 m Copper pipe
8.2 Indoor Unit Details (Swietlica 212)
8.2.1 Indoor Unit Details Table
IDU Name Model Weight(kg) Dimension{WxHxD)(mm) Power supply MCA(A) MFA(A)
pom.141/IDU3 LV-WM90-2DC 17 1194*343*262 220-240V-50Hz 1.1 15
pom.141/IDU4 LV-WM90-2DC 17 1194*343*262 220-240V-50Hz 1.1 15
IDU Name Model Tmp-C(°C) | RTC(kW) | ATC(kW) | RSC(kW) | ASC(kW) | PI-C(W) | Tmp-H(°C) | RHC(KW) | AHC(kW) | PI-H(W)
pom.141/IDU3 | LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 8.98 5.89 82 20 9.97 82
pom.141/IDU4 | LV-WM90-2DC | 27.0/19.0 8.98 5.89 82 20 9.97 82
IDU Name Model Airflow(m~3/h) Sound-Pr dB(A) ESP(Pa)
pom.141/1DU3 LV-WM90-2DC 1421[SSH] 48[SSH] 0
pom.141/1DU4 LV-WM90-2DC 1421[SSH] 48[SSH] 0
IDU Name Model Piping Length to 1st Y Joint(m)
pom.141/IDU3 LV-WM90-2DC 1.00
pom.141/IDU4 LV-WM90-2DC 8.00
8.2.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Indoor temperature in cooling (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RTC Required total cooling capacity
ATC Available total cooling capacity
15
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RSC Required sensible cooling capacity
ASC Available sensible cooling capacity
Tmp-H Indoor temperature in heating (Dry bulb temp.)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
Tdis-H Indoor unit discharge air temperature in heating
Airflow Indoor unit airflow (High/Medium/Low)
ESP External static pressure
Sound-Pr Sound pressure level (High/Medium/Low)
Sound-Po Sound power level (High/Medium/Low)
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps
PI-C Power input in cooling
PI-H Power input in heating
Power supply Power supply
Dimension(WxHxD) Net Dimension (WxHxD) mm
Weight Weight
8.3 Outdoor Unit Details (Swietlica 212)
8.3.1 Outdoor Unit Details Table
Model LV-M0200-14M
Module LV-M0O200-14M
Tmp-C °C 35
RTC kw
ATC kw 17.96
PI-C kw 6.95
EER 2.58
SEER 5.8
?s,c cooling 229
Tmp-H G/ 3/-1.4
RHC kw
AHC kw 19.95
PI-H kw 7.13
COoP 2.80
SCOP 3.75
?s,h heating 147
CR 90.0
Airflow m”3/h 10999
Sound-Pr 59
Sound-Po 76
Bas-Refr kg 4.80
Ex-Refr kg 1.34
GWP 2088
TCO2 eq. 12.82
MCA A 18.75
MFA A 25
Power supply V/ph/Hz 380-415V-3ph-50Hz
Dimension (WxHxD) mm 1120*1558*528
Weight kg 137
8.3.2 Table of Abbreviations
Abbreviation code Description
Tmp-C Outdoor conditions in cooling (Dry bulb temp.)
RTC Required cooling capacity
ATC Available cooling capacity
PI-C Power input in cooling
EER EER
SEER SEER
?s,c cooling ?s,c cooling
Tmp-H Indoor conditions in heating (Dry bulb temp. / Wet bulb temp. / RH)
RHC Required heating capacity
AHC Available heating capacity
PI-H Power input in heating
COoP COP
SCOoP SCOP
?s,h heating ?s,h heating
CR Combination ratio

16

Strona 39z42



Airflow Outdoor unit airflow
Sound-Pr Sound pressure level
Sound-Po Sound power level
Bas-Refr Standard factory refrigerant charge

Ex-Refr Extra refrigerant charge

GWP GWP

TCO2 eq. Tonnes of CO2 equivalent
MCA Minimum Circuit Amps
MFA Maximum Fuse Amps

Power supply

Power supply

Dimension (WxHxD)

Net Dimension (WxHxD) mm

Weight Weight
8.4 Piping Limitations (Swietlica 212)
8.4.1 Piping Limitations
Item Capability Actual Value
Total piping length 120.00(m) 23.50(m)
Longest actual length 60.00(m) 22.00(m)
Longest equivalent length 70.00(m) 22.50(m)
Longest equivalent length after first branch 20.00(m) 8.00(m)
Indoor unit to nearest branch length 15.00(m) 0.00(m)
Length difference between longest and shortest distance to indoor units 20.00(m) 7.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU up) 30.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor and outdoor unit(ODU down) 20.00(m) 0.00(m)
Height difference between indoor units 8.00(m) 0.00(m)
Combination ratio 50-130% 90.00%
IDU quantity 10 2
8.4.2 Correction Factors
Item Correction factor
Altitude (indoor unit) 0.998
Altitude (outdoor unit) 0.999
Piping (cooling) 0.991
Piping (heating) 0.999
Defrost (heating) 1.000

8.4.3 Piping Details Table

No. Length(m) Piping diameter
(1) 14.00 ©19.1/09.53
(2) 8.00 ©15.9/09.53
(3) 1.00 ©15.9/09.53

8.4.4 Branch Joints Details Table

| No. | Load(kW) Model

| (1) | 18 LV-ABI1001

8.4.5 Reducer Details Table

8.5 Piping Diagrams (Swietlica 212)
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Swietlica 212
= = = W LV-MO200-14M CR:90.0%
Caoling Capacity: 17.96 kW  Indoor Tolal Cooling Capacity. 17.96 kW
Heating Capacity: 19.95 kW  Indoor Total Heating Capacity: 19.95 kw

— =X |
D —| Lv-AgI1001
o . jl 21910053 ©15.9.00.53

(1)74.00 m —— (21800 m

MCA=18.75 gﬁkﬂ A 380-415\-3ph-50Hz

21599853
(31.00m

LV-W20-206

Name:DU4
™3 98/5.89 kW
a7 kW
stY-800m

LV-Wi90-2DC

ame:DU3

————_"8.98/5.80 kW

9.97 kW
1stY: 100 m

MCA =2 2A | MFA= 154 220-240V-50H2

0.00/0.00 KN(0.0%/0.0%)
0.00 KW(D.0%)

0.00/0.00 KW/(0.0%/0.0%)
0.00 kWP0.0%)

The drawing may differfrom actual condftions due to limitations of the software Please confirm before installation according to the installation manual

8.6 Wiring Diagrams (Swietlica 212)

e n'Tv0200-4M CR900%
i Cooling Capacity: 17.96 KW Indoor Total Coaling Capadiy: 17.96 kW
Healina Capacity: 16.95 KWV Indoor Total Heating Capaiy: 19.95 kW

Swietlica 212

MCA-1870 AWFAD8 A 380-415V-3ph-50Hz

PQE(DU and ODU communication wire,

0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
— — — —D1D2(Group conirol communication wire,

0.75mm2 two-core shielded cable should be used)

ABCD wire,

MCA =228 | MFA= 15A 220-240V-50Hz
L

B v owo

LV-\WM90-2D
vName'DU4
98/5.89 kW 0.00/0.00 KA(0.0%/0.0%)
b 97 kW 0.00 kWi0.0%)
r stY: 800 m
LV-WM90-2DC
lame:DU3
8.98/5.80 kW 0.00/0.00 KN(0.0%/0.0%)
- 9.97 kW 0.00 kWi0.0%)
®  4stY:100m

By owoo

0.5mm2four-core shielded cable should be us#¥ik drawing may differ from adual conditions due to limitaions of e software Please confirm before installation according to the installation manual

— — —— ~X1X2 (Power line communication wire,
0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
T D1D2+X1X2{Group control communication and power wire
0.75mm2 two-core shielded cable
+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire,
0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
Power wire

9. Centralized Control Solution

9.1 Centralized Controller List

The centralized control system of this project is full output regardless of whether the system is selected.

18

Strona41:z42



13. Karta sterownika nasciennego

LENNOX)
L

PODSTAWOWE INFORMACIE

Sterownik przewodowy

LV-CWC909

WL oAb O
=a  © @p
% vi Wi /0K

KONTROLA ZABRUDZENIA FILTRA

Pilot przewodowy zlicza taczny czas pracy
jednostki wewnetrznej. Kiedy faczny czas osiggnie
ustawiong wczedniej wartos¢, pilot  przypomni
uzytkownikowi o koniecznosci wyczyszczenia filtra
powietrza w jednostce wewnetrznej. Regularne
czyszczenie filtra pozwoli zachowaé $wieze i czyste
powietrze w pomieszczeniu, wplywajac pozytywnie
na zdrowie.

TRYB CICHE] PRACY

Uruchomienie trybu cichej pracy podczas
chlodzenia, grzania lub w trybie pracy
automatycznej, spowoduje obnizenie hatasu pracy
poprzez ustawienie niskich obrotow wentylatora.
Tryb ten zapewnia lepsze warunki akustyczne
pomieszczenia.

FUKCJA ODBIORU ZDALNEGO SYGNAtU

Model LV-CWC909 posiada funkcje odbioru
zdalnego sygnatu pilota. Pilot przewodowy moze
odebra¢ sygnat podczerwieni i przekazat go do

jednostki  wewnetrznej, zwiekszajagc  wygode
sterowania.
-
j [!] ’ Odbiornik
¢

SETTEMP = A3 [N | Een

B ¢ |3Q ooa0

J

Kotrolka
zabrudzenia filtra

!

Eii o el
*rff . AR 0]
4=a ®© 2p
Yok vi

V

Wycieszenie

Funkcja ,FOLLOW ME"

Dzieki funkgcji $ledzenia, pilot przewodowy moze

mierzy¢
uzytkownika,
suficie lub podtodze. Pomaga
komfortowych warunkow
temperatury w pomieszczeniu.

temperature powietrza

na  wysokosci

zamiast dokonywa¢ pomiaru przy

to w utrzymaniu
i odpowiedniej

zdalego sygnatu
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