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0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto, oswiadczam Zze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, jest wzajemnie
skoordynowana miedzybranzowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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1. SPIS RYSUNKOW:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p. | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala
1. E-01 OZNACZENIA -
2, E-02 SCHEMAT ZASILANIA -
3. E-03 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PIWNICY 1:100
4, E-04 PLAN INSTALACJI SILOWEJ. RZUT PIWNICY 1:100
5. E-05 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PARTERU 1:100
6. E-06 PLAN INSTALACJI SILOWEJ. RZUT PARTERU 1:100
7. E-07 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PIETRA | 1:100
8. E-08 PLAN INSTALACJI SILOWEJ. RZUT PETRA | 1:100
9. E-09 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ. RZUT PIETAII 1:100
10. | E-10 PLAN INSTALACJI SILOWEJ. RZUT PIETRA I 1:100
11. | E-11 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU 1:100
12. | E12 SCHEMAT ROZDZIELNICY TG1.1, TG2.1, RPOZ, WG/PWP -
13. | E-13 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TG1.2 -
14. | E-14 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TG2.1 -
15. | E-15 SCHEMYT | WIDOK ROZDZIELNICY TS-1 -
16. | E-16 SCHEMYT | WIDOK ROZDZIELNICY TS1 -
17. | E-17 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TS2 -
18. | E-18 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TS3 -
19. | E19 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TS4 -
20. | E-20 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TS5 -
21. | E-21 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TS6 -
22, | E-22 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK1 -
23. | E-23 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK2 -
24, | E-24 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK3 -
25. | E-25 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK4 -
26. | E-26 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK5 -
27. | E-27 SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY TK6 -




3.

OP
3.1.

IS TECHNICZNY

Instalacje elektryczne

3.1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 58 znajdujgcy sie w kompleksie
wojskowym nr K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 73/160, obreb 2-04-04, Dzielnica Wtochy, na

terenie zamknietym.

Projekt wykonawczy obejmuje:

VV YV VY

VVVVVYVY

instalacje o$wietlenia podstawowego;

instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
instalacje oswietlenia zewnetrznego;

instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych;

instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowej;
instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji

pomieszczen pralni;

instalacje sitowg dedykowang dla zasilania instalacji wentylaciji i klimatyzacii;

zasilenie instalacji teletechnicznych, niskoprgdowych,

zasilanie urzgdzen Ppoz. (instalacji SSP, instalacji oddymiania);
instalacje pofgczen wyréwnawczych;

instalacje odgromowsa;

instalacje uziemiajgca;

rozdzielnice elektryczne;

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

3.1.2. Zalozenia projektowe
Projekt wykonawczy opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:

VV VY VY

Zlecenia Inwestora,

zatozeh branzowych,

projektu architektonicznego,
obowigzujgcych przepiséw i norm PNE, ICE,
uwag i wytycznych Inwestora.

wizji lokalne;.

3.1.3. Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano na podstawie:

Opisu

Przedmiotu Zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

Badan wiasnych,
Udostepnionej dokumentacji archiwalne;j:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.: Dz. U. 2020 poz. 1333, z pdzn.

zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. 2021 poz.

1213),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz.U. 2019

technologii



poz. 2019 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.: Dz.U. 2020 poz. 1609 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. poz. 2454),

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (tj.: Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (tj.: Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj.: Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650, z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tj.: Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. 2019
poz. 1065, z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tj.: Dz.U. poz. 2458).

e Zarzadzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdinym
uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepciji,

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z
2009 Nr 124 poz. 1030).

¢ Obowigzujgcych norm technicznych.

3.1.4. Zasilanie obiektu, bilans mocy

Instalacje elektryczne w budynku zasilane bedg z istniejgcego ztacza kablowego
zamontowanego w elewacji budynku. Istniejgce kable zasilajgce ZK pozostajg bez zmian
do dalszej eksploataciji.



Rozdzielnice gtowne TG1.1 i TG2.1 nalezy zaili¢ poprzez rozdzielnice z wytacznikami
PPoz wg schematu. Linie zasilajgce rozdzielnice gtéwne w budynku TG1.2 i TG22 y z
TG1.1 i TG2.1, wprowadzona bedg poprzez przepusty kablowe (gazo i wodoszczelne
typu np.HSI-E150-SMB160/300).

Bilans mocy rozdzielnicy TG1.1
Moc zainstalowana Pz =170,0kW

Moc szczytowa Po = 100,0kW
Prad obliczeniowy lo= 15540A
Zabezpieczenie w ZK: 3x200A

Kabel zasilajgcy:

pozostaje bez zmian

do dalszej eksploatac;ji

Bilans mocy rozdzielnicy TG2.1

Moc zainstalowana Pz =170,0kW

Moc szczytowa Po = 100,0kW

Prad obliczeniowy lo= 15540A
Zabezpieczenie w ZK: 3x200A

Kabel zasilajgcy: pozostaje bez zmian

do dalszej eksploatacji

4. Rozdzielnice elektryczne

4.1. Rozdzielnice gtéwne budynku TG1.1i TG2.1

Rozdzielnice gtdbwne zewnetrzne budynku TG1.1 i TG2.1 zbudowane zostang jako
rozdzielnica wnekowe metalowe, o stopniu szczelnosci IP43, zamykane na drzwi z
zamkiem. W rozdzielnicach gtdéwnych zainstalowane bedg wylgcznik mocy, roztgczniki
bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wyposazenie wg schematu.

Z rozdzielnic TG1.1 i TG2.1 zasilane beda: rozdzielnice gtdwne wewnetrzne w budynku
TG1.2 i TG2.2, istniejgce rozdzielnice pralni i suszarni w czesci budynku poza zakresem
opracowania.

4.2. Rozdzielnica gtéwne budynku TG1.2i TG2.2

Rozdzielnice gtowne wewnetrzne budynku TG1.2 i TG2.2, zbudowane zostang jako
rozdzielnice przyscienne, metalowa, o stopniu szczelnosci IP40, zamykane na drzwi z
zamkiem. W rozdzielnicach zamontowana bedzie aparatura rozdzielcza: roztgczni
izolacyjne, roztgczniki bezpiecznikowe, wylgczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe, styczniki, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepieciowe. Z
rozdzielnic TG1.2 i TG2.2 zasilane bedg: rozdzielnice obwoddéw ogdélnych TS..,
rozdzielnice komputerowe TK.., rozdzielnica RWC. Szczegdty na schemacie rozdzielnic.
Rozdzielnice gtowne TG1.2 i TG2.2 w budynku zamontowane bedg w dotychczasowych
lokalizacjach  w ciggu komunikacyjnym obiektu i bedg objete dziataniem
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

4.3. Rozdzielnica WG
Na zewnatrz przy elewacji budynku obok zigcza kablowego ZK zostanie zamontowana
rozdzielnica elektryczna z wytgcznikami gtéwnymi WG/PWP. Rozdzielnica ta bedzie



wykonana jako certyfikowana, wyposazona w wytgczniki gtdbwne wraz ze sterowaniem.
Rozdzielnica WG pemi role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU w
systemie ochrony przeciwpozarowej. Przyciski sterownicze zostang umieszczone w
budynku lokalizacja wg plandéw instalacyjnych. Obwodd sterowniczy nalezy wykonaé
przewodem o odpornosci ogniowej E90 NHXH5x1,5mm?, uktadanym na trasach
kablowych o takiej samej ognioodpornosci. Z rozdzielnicy WG z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu zasilona zostanie rozdzielnica RPoz dla urzgdzen
Ppoz. (instalacji oddymiania i systemu sygnalizacji pozarowej).

4.4. Rozdzielnica RPpoz

Na zewnatrz budynku obok rozdzielicy WG zostanie zamontowana rozdzielnica
elektryczna RPoz, dedykowana dla zasilenia odbioréw instalacji pozarowych (instalaciji
oddymiania i systemu sygnalizacji pozarowej).

W rozdzielnicy zainstalowane beda: rozigcznik izolacyjny, roztgczniki bezpiecznikowe,
wytgcznik nadmiarowo pradowy, ochronniki przeciwprzepigeciowe kl. C. Rozdzielnica
zbudowana bedzie jako typowa obudowa metalowa, natynkowa, o stopniu szczelno$ci
min. |P-54.Zasialnie rozdzielnicy nalezy wykon¢ przewodem typu N2XH5x6mm?
uktadanym w rurce RG@28 pit.

4.5. Rozdzielnice pietrowe TS...

Do rozdziatu energii elekirycznej przewiduje sie montaz rozdzielnic pietrowych na
poszczegdlnych kondygnacjach. Istniejgce rozdzielnice nalezy zdemontowaé i wymienic
na nowe. Rozdzielnice zasilane bedg z rozdzielnic gtéwnych TG1.2 i TG2.2 (lewa i prawa
czes¢ budynku) istniejgcymi kablami typu YKY, wg schematéw. Rozdzielnice pietrowe
montowane bedg we wnekach, w szachtach elektrycznych, w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych. Tablice bedg wykonane jako wnekowe o stopniu szczelnosci IP40, z
drzwiami metalowymi zamykanymi na zamki. Przewiduje sie w rozdzielnicach
elektrycznych 20% zapasu miejsca na aparature modutowa.

Rozdzielnice bedg objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu obiektu.

4.6. Tablica komputerowa TK...

Do rozdziatu energii elekirycznej obwoddéw dedykowanych dla instalacji sieci
komputerowej przewiduje sie montaz tablic komputerowych TK... na poszczegdlnych
kondygnacjach obok tablic TS.... Rozdzielnice zasilane bedg z rozdzielnic gtéwnych
TG1.2 i TG2.2 kablami typu N2XH5x16mm?, wg schematéw. Tablice komputerowe
montowane bedg we wnekach, w szachtach elektrycznych, w gtéwnych ciggach
komunikacyjnych. Tablice bedg wykonane jako wnekowe o stopniu szczelnosci IP40, z
drzwiami metalowymi zamykanymi na zamki. Przewiduje sie w rozdzielnicach
elektrycznych 20% zapasu miejsca na aparature modutowa.

Rozdzielnice bedg objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu obiektu.

4.7. Rozdzielnice RWC

W pomieszczeniu technicznym wezia cieplnego zlokalizowane bedg rozdzielnice RWC.
Po stronie branzy elektrycznej wymiana kabla =zasilajgcego rozdzielnice RWC.
Rozdzielnica RWC zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej budynku TG1.2 kablem
N2XHzo5x4mm? uktadanymi w rurce p/t i n/t.



Rozdzielnice bedg objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla budynku.

5. Uktad pomiarowy
Ukfad pomiarowy poza zakresem opracowania.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne

6.1 Oswietlenie ogodlne

Do oswietlenia wszystkich pomieszczen zastosowane bedg oprawy ze zrodtami Swiatta
LED montowane, na stropie (w przypadku braku sufitdw podwieszanych) lub na scianach.
Nalezy stosowaé oprawy o podwyzszonym standardzie i sprawnosci. Stosowac oprawy o
odpowiednim stopniu szczelnosci 1P20, 1P44 lub IP65. Wszystkie oprawy w technologii
LED.

Srednie natezenie o$wietlenia uzaleznione jest od przeznaczenia pomieszczenia i wynosi:

. pokoje biurowe i pracy - ESr = 500Ix

. szatnie, tazienki - ESr = 200Ix

. pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi - ESr = 3001x
. pomieszczenia socjalne - Esr = 3001x

. pomieszczenia techniczne - ESr = 200Ix

o komunikacja - ESr = 150Ix

Sterowanie oswietleniem ogdélnym w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywaé sie
bedzie przy pomocy:

- tacznikow oswietleniowych, podtynkowych lub natynkowych, o odpowiednim stopniu
szczelnosci (IP20 lub IP44);

- zegara astronomicznego i elementu swiattoczutego.

taczniki i przyciski bedg montowane na Scianie na odpowiedniej wysokosci przy
wejsciu do pomieszczenia. Instalacja oswietleniowa bedzie zasilana przewodami typu
N2XH3x1,5mm?2, 750V uktadanymi pod tynkiem, na korytach kablowych.

6.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Nalezy wykonaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej
Normy PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia -- Os$wietlenie awaryjne”.
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonaé, na drogach ewakuacyjnych, nad drzwiami
wyjsciowymi na zewnatrz budynku, w poblizu sprzety gasniczego (hydrantéw), przyciskéw
oddymiania, ROP, PWP. Oswietlenie bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku
zaniku napiecia podstawowego nie pozniej niz 2 sek. po jego zaniku. Oprawy bedag
zapewnialy osiggniecie Sredniego natezenia osSwietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 2Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 1,0 Ix. Poziom natezenia o$wietlenia
awaryjnego w miejscu zainstalowania gasnic, przyciskow oddymiania, przyciskow ROP,
przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie wynosi¢ co najmniej 5Ix.
Wszystkie oprawy awaryjne bedg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do
os$wietlenia awaryjnego bedg posiada¢ w tym zakresie swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Ponadto wykona¢ oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te bedag
posiadaty moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzine. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego natezenia oswietlenia w ciggu 5 s, a



natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w czasie nie dtuzszym
niz 60 s. Dobér znakéw na oprawach ewakuacyjnych musi by¢ zgodny z obowigzujgcg w
tym zakresie norma ISO.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone bedg w moduly
podtrzymania napiecia na 1godz. Zasilanie instalacji z rozdzielnic pietrowych TS...
przewodami tymu N2XH4x1,5mm?, 750V uktadanymi pod tynkiem.

6.3. Oswietlenie zewnetrzne

Na elewaciji, nad wejsciami do obiektu projektuje sie oprawy do oswietlenia terenu wokot
budynku. Projektuje sie oprawy typu plafoniera.

Oprawy sterowane bedg zegarem astronomicznym i czujnikiem zmierzchowym
zamontowanym na elewacji, dodatkowo bedzie mozliwos¢ recznego zalgczenia
o$wietlenia za pomocag fgcznikéw. Oswietlenie bedzie zasilane z rozdzielnicy TG....

6.4. Instalacja gniazd wtyczkowych
Do zasilania urzadzen i sprzetu mobilnego w kazdym pomieszczeniu powinny by¢
zamontowane gniazda wtykowe 1L+N+PE 230V, IP20 lub:

> pomieszczenia biurowe — gniazda p/t; wysokos¢ montazu 0,3m nad podiogg
(zaleznie od aranzacji pomieszczenia)

> pomieszczenia biurowe — gniazda modutowe w ZELP w kanatach kablowych;
wysokos$¢ montazu 0,5m nad podtoga (zaleznie od aranzacji pomieszczenia);

> pomieszczenia biurowe — gniazda modutowe w ZELP montazu na suficie;

> pomieszczenia sanitarne, ogolnie dostepne — gniazda p/t, wysokos$¢ montazu 1,2m
nad podtogg IP44;

> pomieszczenia techniczne, wilgotne — gniazda n/t lub p/t, wysokos¢ montazu 1,2m

nad podtogg 1P44.

Dodatkowo nalezy zamontowaC gniazda ogolnego przeznaczenia w ciggach
komunikacyjnych (w miejscach tatwo dostepnych) w celu podigczenia sprzetu
sprzatajgcego.

W pomieszczeniach wyposazonych w sprzet komputerowy i urzgdzenia multimedialne, do
ich zasilania przewiduje sie wykonanie osobnych obwoddéw wyprowadzonych z rozdzielnic
elektrycznych dedykowanych TK..., zakonnczonych gniazdami dedykowanymi typu ,DATA”
z blokadg mechaniczng montowane w ZELP. Gniazda ZELP montowane bedg w korytach
kablowych, dzielonych. Trasy kablowe w pomieszczeniach biurowych, dla ZELP
przewidujg rezerwe miejsca dla okablowania strukturalnego utozonego w oddzielnym
etapie. Rozmieszczenie wg aranzacji wnetrz.

6.5. Instalacja zasilania obwodéw technologicznych i niskopradowych

Projekt przewiduje wymiane kabla zasilajgcego dla wezta cieplnego. Linia zasilajgca
rozdzielnice RWC wyprowadzona bedzie zrozdzielnicy gtéwnej TG1.2. Instalacje
elektryczne powinny by¢ wykonane przewodami o napieciu izolacji nie nizszym niz 750V.
Sposdb utozenia przewoddéw bedzie uzalezniony od rodzaju pomieszczen i wykonczenia
Scian stropow:

> Sciany tynkowane — instalacja podtynkowa
> pomieszczenia techniczne o duzym zawilgoceniu — instalacja natynkowa, na
uchwytach.
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Gtéwne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych p/t. Przejscia
przewodow przez Sciany i stropy wykonane zostang w rurkach ostonowych
zabezpieczonych pozarowo masg uszczelniajgcs.

Przewiduje sie zasilanie dla instalacji niskoprgdowych wg wytycznych branzy teletechnie;.
Urzadzenia te bedg zasilane przewodami N2XH z rozdzielnic pietrowych TK...., dla
ktérych przewiduje sie wypusty kablowe z pozostawionym z zapasem przewodu ~2m
zakonczone puszkami instalayjnymi.

6.6. Instalacja zasilenia klimatyzacji i wentylacji

Wedtug wytycznych branzy architektonicznbej w obiekcie nalezy zasilic systemy
klimatyzacji i wentylacji zamontowane na dachu oraz w Scianach tazienek i sanitariatow
wg plandw instalacyjnbych. W skfad instalacji klimatyzacji bedg wchodzity systemy VRF
oraz jednostki zewnetrzne agregatow chfodniczych dla central wentylacyjnych. W sktad
instalacji wentylacji mechanicznej bedg wchodzity centrale wentylacyjne, wentylatory,
nawietrzaki z grzatkami. Projekt obejmuje jedynie zasilanie tych instalacji. Sterowanie i
automatyka dostarczona bedzie wraz z urzgdzeniami w komplecie. Zasilenie urzgdzen
przewodem typu N2XH z projektowanych rozdzielnic pietrowych TS... i TG1.2i TG2.2 wg
schematow. Jednostki wewnetrzne systemu klimatyzacji oraz nawietrzakow z grzatkami,
nalezy zasili¢ z tablic pietrowych TS.... wg schematéw. Zasilenie urzadzen przewodem
typu N2XH3x1,5mm? N2XH3x2,5mm? uktadanymi p/t.

6.7. Instalacja oddymiania

W budynku dla klatek schodowych przewidziano systemy oddymiania. Projekt przewiduje
zasilanie central oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych, na ostatniej
kondygnacji, pod stropem. Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RPoz sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu kablem NHXH E90 3x1,5mm? uktadanymi na
uchwytach kablowych E90, pod tynkiem.

6.8. Instalacja zasilenia urzadzen Ppoz.

W budynku dla urzadzen przeciwpozarowych projektuje sie rozdzielnice WG/RPoz.
Rozdzielnica WG/RPoz bedzie wydzielong w rozdzielnicy TG1.1 i TG2.1. Z rozdzielnicy
WG/RPoz projektuje sie zasilanie dla:

-centrale oddymiania, przewody NHXH E90 3x1,5mm?;

-centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru, przewody NHXH E90 3x1,5mm?,

-podcentrala Systemu Sygnalizacji Pozaru, przewody NHXH E90 3x1,5mm?.

6.9. Instalacja piorunochronna i uziemiajaca

W budynku przewiduje sie instalacje odgromowg. Zwody poziome i pionowe nalezy
wykona¢ drutem FeZn@8mm ukfadanym na odpowiednich uchwytach. Przewody
odprowadzajgce montowane bedg na uchwytach systemowych na elewacji. Przewody
odprowadzajgce bedg potgczone z uziomem poprzez ztgcza probiercze ZP. Zigcza
probiercze montowane bedg w skrzynkach kontrolnych na elewacji na wysokosci 0,5m od
podioza Dodatkowo do ochrony urzadzeh klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zastosowac
nalezy maszty odgromowe o wysokosci h=3,0m. Maszty odgromowe montowane na
trojnogu i stopach betonowych trwale przymocowanych do podtoza. Maszty odgromowe
nalezy podtgczy¢ do instalacji odgromowej. Wszystkie metalowe elementy na dachu
(drabiny, kanaty wentylacyjne) nalezy poditgczy¢ do instalacji odgromowej. W obiekcie
zastosowac uziom szpilkowy. Szpilki zabija¢ do momentu uzyskania zadanej rezystanciji.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancja, powinna wynosi¢ (R<10Q).
Dodatkowo rozdzielnice elektryczne wyposazy¢ nalezy w ochronniki przeciwprzepieciowe
o odpowiednie klasie ochrony.

6.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Obok rozdzielnicy RG nalezy zamontowac¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW. GSW
potgczy¢ linkg LY95mm? z zaciskiem PE rozdzielnicy TG1.1 i TG2.1 GSW potgczyé¢ z
uziomem szpilkowym za pomocg ptaskownika FeZn30x4mm. Do GSW podtgczy¢ linki
LY16mm? ukfadane p/t w RG28 dla:

- miejscowych szyny wyréwnawczych

- projektowanych rozdzielnic.

W pomieszczeniach sanitarnych armature i urzadzenia zainstalowane na rurach
wykonanych z tworzywa PP nie nalezy podtgczac do instalacji wyrownawcze;j.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie miejscowe szyny wyréwnawcze MSW.
MSW nalezy montowa¢ pod umywalkami lub pod zlewozmywakami we wnekach
zamykanych drzwiczkami o wymiarach 100x100mm lub w obudowie na Scianie. MSW
bedzie pofgczona z szyng PE rozdzielnic, przewodami LY16mm2. Do MSW bedg
podtgczone elementy metalowe w tazienkach, pomieszczeniach socjalnych itp. (umywalki,
zlewozmywaki, regaty, kanaty wentylacyjne) przewodami LY4mm? uktadanymi w
Sciankach, w rurkach typu peszel.

7. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu (PpozWP)

Budynek objety opracowaniem nalezy wyposazy¢ w Przeciwpozarowe Wytgcznik Prgdu.
Wytgczniki gtéwne rozdzielnic TG1.1 i TG2.1 dla budynku bedg pemi¢ role
przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla obiektu. Wytgczniki PPoz bedg wykonane jako
certyfikowana rozdzielnica wraz z wylgcznikami mocy i sterowaniem, a elementy
sterownicze zostang wyniesione w postaci przyciskéw z sygnalizacja w kasecie z szybkg
w okolice gtbwnego wejscia do budynku, wejs¢ do klatek schodowych | i Il oraz przy
rozdzielnicy wytgcznika Ppoz.

Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu bedzie wylgczat wszystkie odbiory zasilania
podstawowego w budynkach z wyjatkiem urzadzen, ktére muszg pracowac podczas
pozaru. Sterowanie PpozWP przewodem typu NHXH E-90 5x1,5mm? montowane na
uchwytach E90.

8. Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzeh. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda
dostepne tylko dla upowaznionych osob obstugi i pracownikéw technicznych. Dodatkowo
tablice bedg zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym stosuje sie w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg roztgcznikow bezpiecznikowych i
wytagcznikow nadmiarowych i wytgcznikow réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym
30mA.

Projektowany ukfad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne
szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i
przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.
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W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywac¢ pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia
zawodowe, potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukohczyt 18 lat, posiada
dobry stan zdrowia i zostat zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy
robotach elektrycznych powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez roboczg,
rekawice ochronne oraz torbe narzedziowg. Osoby zatrudnione przy robotach
elektrycznych powinny Scisle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp, obowigzujgcych przy
danych urzadzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapoznac sie z dokumentacjg i zaplanowac kolejnos¢ poszczegdlnych etapdw pracy.

- Przygotowac konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed
bezposrednim porazeniem.

- Przygotowac konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak:
rekawice dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia
dwoch przewodow o réznych potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki,
pomosty izolacyjne i okulary ochronne w zaleznosci od charakteru prowadzonych prac.
Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:

- zwraca¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Przy kuciu bruzd i otworéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.

- Prace na linii nalezy wykonywac po wytgczeniu napiecia.

- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odtgczonym odcinku sieci nie wystepuje
napiecie.

- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczy¢ je spod
napiecia; niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzic¢
(wskaznikiem neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytgczone, nastepnie kabel
roztadowac przez potgczenie wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac pite z izolowang rgczkg i uziemiona oprawg pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowac pasy bezpieczenstwa, ktorych linki nalezy umocowacé do statych czesci
budynku, klamer, stupéw itp.

b. Stosowac¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci techniczne;j.
c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.

d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac w nalezytym stanie technicznym, powstate
uszkodzenia usuwac niezwiocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usung¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacjg np. przewody do urzgdzen recznych i
ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikow poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadoéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujgcym na wysokosci,

e. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej
linii przed wytaczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do komindw, rynien, masztéw telewizyjnych, faw
kominiarskich, stojakdw elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.
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a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia
nalezy niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania oraz
powiadomié¢ bezzwtocznie swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mie¢
aktualne protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden
egzemplarz powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykow winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowac praktycznie
podstawowe zasady ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktore polegajg na:
- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywac az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

9. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych stosowacC nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzgdzen wplywajgcych na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty
stosowalnosci w budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec€ izolacje o napieciu
znamionowym 750V, kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V
b) w miejscach przejs¢ przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych oddzielen przeciwpozarowych.

c) na wypadek zaniku napiecia bedg sSwiecily sie oprawy oswietlenia awaryjnego
zapewniajgce min 2Ix na drogach ewakuacyjnych a w poblizu PWP i przyciskow
oddymiania, oraz hydrantéw, sprzetu gasniczego 5Ix; oprawy oswietlenia awaryjnego
bedg zasilane z witasnych zrodet zasilania, pozwalajgcych na dziatanie przez min 1
godzine

d) budynek wyposazony bedzie w instalacje oddymiania klatek schodowych

e) budynki zostang wyposazone w przeciwpozarowe wylgczniki prgdu odtgczajgce
napiecie dla wszystkich urzadzen z wyjatkiem tych, kiére muszg pracowa¢ podczas
pozaru

g) wszystkie urzadzenia ochrony Ppoz. bedg zasilane z przed przeciwpozarowego
wytacznika pradu rozdzielnicy Ppoz, przewodami E-90, na systemach mocowan E-90.

10. Obliczenia techniczne

Ochrona przeciwprzepieciowa
Podziat budynku na strefy ochrony:
- LPZ 0 — przestrzen poza budynkiem
- LPZ 1 — czes¢ administracyjna budynku,

- wartosci szczytowe napieé udarowych wynoszg 2.5 kV dla instalacji elektrycznej U,
= 230/400V,

- wartosci szczytowe napiec¢ udarowych wynoszg 0.8 kV dla instalaciji
telekomunikacyjnej
- LPZ 2 — cze$¢ budynku administracyjna budynku (instalacyjnie za rozdzielnicami
pietrowymi), cze$¢ za podrozdzielnicami




- wartosci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 1.5 kV dla instalacji elektrycznej U,
=230V,
- wartosci szczytowe napie¢ udarowych wynoszg 0.5 kV dla instalacji
telekomunikacyjnej
Instalacja elektryczna (dla 1-fazy):
-LPZ 0/1 - Uc =255 [V]
Up =2.4 [kV]
Iw < 25 [KA]
-LPZ 1/2 - Uc = 255 [V]
Up =1.4 [kV]
lw > 12.5 [kA]

Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany zostata na Ill poziomie ochrony i projektuje
sie ochrony przeciwprzepieciowej. Nalezy zastosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe kl.
B+C.  Ochronniki  przeciwprzepieciowe nalezy  dobezpieczy¢  roztgcznikiem
bezpiecznikowymi 3x160A.

Wedtug obliczeh za pomocg programu IEC Risk zgodnie z obowigzujgcymi normami
obiekt zostat zakwalifikowany do poziomu ochrony Il LPS.

Wyniki odnoszgce sie do powierzchni zbierania i czestotliwosci:

Ad - powierzchnia rownowazna zbierania bezposrednich trafien w obiekt 27 479 m2

Nd - $rednia roczna liczba bezposrednich trafien w obiekt 0,082 flashes/year

Am - powierzchnia zbierania trafien pobliskich powodujgcych napiecia indukowane w
obiekcie 273 094m2

Nm - Srednia roczna liczba trafien pobliskich indukujgcych przepiecia w obiekcie 0,737
flashes/year

Ac1 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie napowietrzng 34 056m2

NL1 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafieh w linie napowietrzng
0,102 flashes/year

Al1 - powierzchnia zbierania trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej 1 000 000 m2
NI1 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii napowietrznej, indukujgcych w
niej szkodliwe przepiecia 0,300 flashes/year

Ac2 - powierzchnia zbierania bezposrednich trafien w linie kablowg 21 153 m2

NL2 - $rednia roczna liczba bezposrednich i niebezpiecznych trafien w linie kablowag 0,063
flashes/year

Al2 - powierzchnia zbierania posrednich trafien w linie kablowg 559 017 m2

NI2 - $rednia roczna liczba trafien pobliskich wzgledem linii kablowej, indukujacych w niej
szkodliwe przepiecia 0,168 flashes/year

Typ 1 - utrata zycia ludzkiego:

RA1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz
bezposrednio trafionego obiektu 8,25-08

RB1 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 4,12E-07

RC1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RM1 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00

RU1 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu
przy trafieniach w linie 5,71E-09

RV1 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy trafieniach w linie 2,86E-07

RW1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w linie 0,00E+00
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RZ1 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 2 - utrata podstawowych ustug:

RB2 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RC2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RM2 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu obiektu 0,00E+00

RV2 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

RW2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w linie 0,00E+00

RZ2 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu linii 0,00E+00

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:

RB3 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 0,00E+00

RV3 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy trafieniach w linie 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

RA4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz
bezposrednio trafionego obiektu 0,00E+00

RB4 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy bezposrednich trafieniach w obiekt 4,12E-07

RC4 - ryzyko awarii elektrycznych/elektronicznych urzadzeh wskutek przepie¢ przy
bezposrednich trafieniach w obiekt 2,47E-05

RM4 - ryzyko awarii urzgdzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu obiektu 2,21E-04

RU4 - ryzyko groznych napie¢ krokowych i dotykowych wewnatrz i na zewnatrz obiektu
przy trafieniach w linie, 0,00E+00

RV4 - ryzyko szkdéd powodowanych pozarem, eksplozjg, skutkami mechanicznymi i
chemicznymi przy trafieniach w linie 2,28E-07

RW4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w linie 5,71E-05

RZ4 - ryzyko awarii urzadzen elektrycznych/elektronicznych wskutek przepie¢ przy
trafieniach w poblizu linii 9,38E-05

Wg obliczen instalacja odgromowa w budynku jest wymagana w lll klasie ochrony.

OBLICZENIA POZIOMU OCHRONY DLA URZADZEN PIORUNOCHRONNYCH

Dla Il klasy ochrony LPS:

- promien toczgcej sie kuli — 60m

- max. odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi — 20m
- liczba przewodéw odprowadzajgcych - min 2

Warunek: R<10Q
Rezystancja uziemienia otokowego wg powyzszej normy wynosi:

Rodzaj uziomu Wzér Uwagi
/
Pionowy pojedynczy R~ 2 P IInF
. 72' .
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k=14 dia 0,5<2<1
Kk /
: Ry ——F a
Pionowy ztozony T 1 k=12 dla 1 <7< 5
R, TR,
k=1 dia ?> 5
R rezystancja uziomu [Q], r  pofowa najwiekszego wymiaru
poprzecznego uziomu [m],
P rezystywnos$¢ gruntu [€Q2'm],
a odlegtos¢ miedzy uziomami
pionowymi [m],
R1, rezystancje poszczegolnych
Ro uziomow, uziomu zfozonego [QY],
/ dtugosc¢ uziomu [m],
L=6m
Rezystancja dla uziomu pojedynczego:
R~30,24Q

Rezystancja dla zespotu uziemien:
k=1 poniewaz a/l=5,5

R~6Q <10Q

Warunek spetniony.

Odstepy izolacyjne:

S 2 ki X ke/km X L

S — odstep izolacyny

Ki — wspotczynnik uzalezniony od klasy LPS

K¢ — wspotczynnik uzalezniony od materiatu odstepu izolacyjnego

Km — wspotczynnik uzalezniony od rozptywu pradu w przewodach LPS

L — odlegtos¢ od punktu rozpatrywanego zblizenia do najblizszego punktu uziemienia
Dla skrajnego punktu warto$¢ s musi by¢ wieksza rowna 0,792m.

Wszystkie odstepy izolacyjne sg wieksze niz 0,8m

Projektant:
mgr inz. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
W spec. instalacji elektrycznych
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
s = g 8 g ] e Warunek Warunek:
ODCINEK £ = .8 ] 5 y§ . g2 Skutecznosé ochrony pporazeniowej . 5 N . Dopuszczalny spadsk napiecia
E g g 2 g g8 | 23 £ £3 g £ e ER - tz
£ b 8 2 3z g9 8 58 s = §8 5 3 g _3 H 53 S5
3 i ¢ g2 id 5 syl sl & | B L=y £ | 8| 82| gE|gd | st is AU, < Uy,
= 2 g g5 g8 B o2 B2 | £ § B2 g g | §8 | B2 | 3z | B2 8%
I a8 S 53 oR i3 = &g =2 S &g s g 25 -4 =% °s ]
L R X R X Rs Xs Zs lat In tw la/ln la Zs'Uo Uo P cosF o s g kx DUy, DUsia0p
od do 8} 3] Uwagi 1] Uwagi
m | mwm | mwim) | Wl [ mw) | mw] | W) | mw) “ “ ] 3 “ ™ V] kW) Bl V] [mm?) [mWmn] 1] 1%] %]
1612 Ts1 istn. YKY 4x 16 18 1170 | 0,093 21,1 1.7 60,2 54,0 1011 | 22756 | WTN-00/gG | 200 04 50 1000 1011 400 ochrona jest 1026 093 400 16 Cu 54 1,03 1,03 1,38 1,38 4 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG12 Ts3 istn. YKY 5x 16 21 1170 | 0,093 246 20 67,2 57,9 1109 | 20740 | WTN-00/gG 40 04 50 200 222 400 ochronajest 106,8 098 400 16 cu 54 1,02 1,02 165 1,65 4 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG1.2 TS5 istn. YKY 5x 16 24 1170 | 0,093 28,1 22 743 55,1 1156 | 1990,1 | WTN-00/gG 63 04 8,0 504 58,2 400 ochrona jest 249 093 400 16 Cu 54 1,03 1,03 045 045 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG2.2 Ts3 istn. YKY 5x 70 15 0266 | 0,083 40 12 26,1 53,1 739 | 31104 | WTN-00/gG 63 04 80 504 373 400 ochronajest 255 093 400 70 cu 54 112 1,12 0,07 0,07 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG2.2 Ts2 istn. YKY 5x 16 21 1170 | 0,093 246 20 67,2 545 1082 | 21256 | WTN-00/gG 63 04 80 504 54,5 400 ochrona jest 237 093 400 16 Cu 54 1,03 1,03 037 037 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG2.2 Ts4 istn. YKY 5x 16 24 1170 | 0,093 28,1 22 74,3 584 1181 | 19472 | WTN-00/gG 40 04 80 320 378 400 ochronajest 16 093 400 16 cu 54 1,03 1,03 021 021 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG2.2 Ts6 istn. YKY 5x 16 27 1170 | 0,093 316 25 836 629 1308 | 17585 | WTN-00/gG 63 04 8,0 504 659 400 ochrona jest 255 093 400 16 Cu 54 1,03 1,03 051 051 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG12 TK1,TK3,TK5 N2XH 5x 16 25 1170 | 0,093 293 23 84,6 67,6 1353 | 16997 | WTN-00/gG 10 04 65 65 88 400 ochronajest 04 093 400 16 cu 54 1,03 1,03 0,01 0,01 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
TG2:2 TK2,TK4,TK6 N2XH 5x 16 27 1,170 | 0093 316 25 1304 726 1866 | 12327 | WTN-00/gG 10 04 65 65 121 400 ochrona jest 04 093 400 16 cu 54 1,03 1,03 0,01 0,01 2 Warunek jest
skuteczna spetniony
RPoz cop1 NHXH 5 15 75 12,680 | 0120 | 951,0 90 19763 | 906 | 24729 | 930 DO/gG 10 04 86 86 2127 230 ochronajest 04 093 230 15 cu 54 1,00 1,00 141 141 2 Warunek jest
£90 skuteczna spetniony
RPoz cob2 NEXH 5y 15 105 12,680 | 0120 | 13314 | 126 | 27464 | 1158 | 34361 66,9 DO/gG 10 04 86 86 2955 230 ochrona jest 04 093 230 15 Cu 54 1,00 1,00 197 197 2 Warunek jest
E90 skuteczna spetniony
RPoz cssp NHXH 5 15 43 12,680 | 0120 | 5452 52 1751 | 1261 | 14773 | 1557 DO/gG 10 04 86 86 127,0 230 ochrona jest 03 093 230 15 cu 54 1,00 1,00 0,60 0,60 2 Warunek jest
£90 skuteczna spetniony




DOBOR ZABEZPIECZEN I LINIl ZASILAJACYCH

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE LINIA ZASILAJACA: SPRAWDZENIE DOBORU:
© Wsp6tczynnik
.E % poprawkowy 32
-~ . b H g
ODCINEK s & 5 - z 3 = o .. 2 ] warunek 1: warunek 2:
=== § s g 5 s g Ss | fa = | |8 |5 | & S8 iazalnose igzalnos¢ prad
H 2§ 8 s | = 2 8¢ g < 5 2 - . B 5 g 3 H . 5 o obcigzalno$¢ diugotrwata przecigzalnos¢ prgdowa
e | s2| 3 §| g g | &8 § el | 38 S| 2|8 |83|2 |2 |5.|¢8]8s la<l,<lz 1,<1,45%1Z
= g8 5 85 | 8. 5 g 2 3| §¢ g | = 5 | 18 32| % 2 |55 5|88
3 23 ° 2E (8% o o 3 N 2y 5 3 2 5 5 2 celE_ | % |88 g |ge
] o & ] g8 |28 & T3 S 2 T3 N s s 2z | 8¢ | 8% g |ss| 8 | 8¢
= =R = zZR |2 E o a R [ =R [l o = = s | 25 | O o [P35 ] o 0%
P, k, P U, ! ! k: 1=ko* 1, ' k, 12=12"k, ! Iy I I 1,45%
od do i 2 s n cosF s n 11 2 2=k; 11 ] -1 -1 11 -1 Z p 2=12"kp s z Uwag: 2 z Uwag:
[kw] [-] [kw] I [-] [Al [A] [-] [A] [A] [-] [-] [Al [Al [A] [A] [Al
zK TG1.2 poprzez 171,0 0,60 102,6 400 | 003 | 159,24 200 | WTN-00/igG | 16 | 3200 istn. YKY 4x 240 | 240 | cu X A 3 430 | 1 1 1| 430 | 1592 | 200 | 4300 | WeUnek | ap50 | 235 | warumek
WGiTG1.1 spetniony spetniony
zK T62.1 poprzez 178,0 0,60 106,8 400 | 093 | 16576 | 200 | WTN-00/gG | 1.6 | 3200 isth. YKY 4x 240 | 240 | Cu X A 3 430 | 1 1 1| 430 | 1658 | 200 | 4300 | WUk | 300 | 235 | MArunek
WGiTG2.2 spetniony spetniony
. warunek warunek
T61.2 TSt 38,3 0,65 24,9 400 | 093 | 3864 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 | 1 1 1| 101 | 388 63 | 1010 | SR | 1008 | 1485 | SEEEL
1612 T3 39,3 0,65 255 400 | 098 | 37,62 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 1 1 1 80 37,6 63 | 800 | Maunek | ihog | 1160 | Warunek
spetniony spetniony
. warunek warunek
T61.2 TS5 36,5 0,65 23,7 400 | 093 | 3682 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 | 1 1 1 80 36,8 63 | soo | JEEL | 1008 | 1e0 | SEEEL
TG22 TS-1 17,9 0,65 16 400 | 093 | 1806 40 | wTN-00/gG | 1.6 64,0 istn. YKY 5x 70 70 | cu X A 3 196 | 1 1 1| 19 | 181 40 | 1960 | Warumek | g4q | 28ap | Warunek
spetniony spetniony
. warunek warunek
T62.2 TS2 39,2 0,65 255 400 | 093 | 3955 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 | 1 1 1 80 39,5 63 | soo | JEEL | 1008 | 1e0 | SEEEL
TG22 Ts4 469 0,65 30,5 400 | 093 | 47,31 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 1 1 1 80 473 63 | 800 | Maunek | ih0g | 1160 | Warunek
spetniony spetniony
. warunek warunek
T62.2 Ts6 496 0,65 32,2 400 | 093 | 5004 63 | WTN-00/gG | 16 | 1008 istn. YKY 5x 16 16 | cu X A 3 80 | 1 1 1 80 50,0 63 | soo | JEEL | 1008 | 1e0 | SEEEL
1612 TK1,Tk3,TK5 229 0,65 14,9 400 | 093 | 2310 40 | wTN-00/gG | 1.6 64,0 N2XH 5x 16 16 | cu X A 3 80 1 1 1 80 23,1 40 | soo | Marumek | g4q | 1160 | Warunek
spetniony spetniony
warunek warunek
T62.2 TK2,TK4,TK6 324 0,65 21,1 400 | 093 | 3269 40 | wWTN-00/gG | 16 | 640 N2XH 5x 16 16 | cu X A 3 80 | 1 1 1 80 32,7 40 | so0 | FENEL | 640 | 10 | ZEE
RPoz cop1 04 1,00 04 230 | 093 1,87 10 DO/GG 16 160 | NHXHE9 3x 15 15 | cu X A 2 185 | 1 1 1| 185 19 10 | 185 | Wwarunek 160 | 268 | MWarunek
spetniony spetniony
s warunek warunek
RPoz cop2 04 1,00 04 230 | 0,93 1,87 10 D0/gG 16 160 | NHXHE® 3x 15 | 15 | cCu X A 2 | 185 | 1 1 1| 185 | 19 10 | 1es | Coy | 160 | 288 | JETEL
RPoz cssP 03 1,00 03 230 | 093 1,40 10 DO/GG 16 160 | NHXHE9 3x 15 15 | cu X A 2 185 | 1 1 1| 185 1.4 10 | 185 | Wwarunek 160 | 268 | Warunek
spetniony spetniony




NAZWA OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ,
KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ | SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

ADRES INWESTYCJI:
UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
NR DZIALKI: 73/160, OBREB: 2-04-04
JEDN. EWID. 146517_8 DZIELNICA WLOCHY

INWESTOR: ,
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 — SKARB PANSTWA

UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

NAZWA | KATEGORIA OBIEKTU:
KATEGORIA XIl — OBIEKT BUDOWLANY Sit. ZBROJNYCH

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

TOM IV PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ZESPOL AUTORSKI
specjalnosé imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Instalacje Projektant
elektryczne mgr inz. Marcin Oldziej Wa-379/02

w spec. inst. elektr.

Warszawa, 1 pazdziernik 2022 r.
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Informacja Dotyczaca Planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia

W czasie wykonywania robot budowlano — montazowych objetych zawartoscig
niniejszego opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

1. Zakres robot obejmuje:

- instalacje elektryczne w budynku .

- rozdzielnie i tablice 0,4kv .

- instalacje oswietleniowe i sitowe

- instalacje stabopragdowe

- instalacje odgromowa.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- budynek remontowany

- budynki sgsiednie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budynek remontowany

- budynki sgsiednie
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania: w czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg zagrozenia:

- praca na rusztowaniach

- prace spawalnicze

Zagrozenia :

- porazenie prgdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:
instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- zachowac¢ procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:

mgr inz. Marcin Otdziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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WOJEWODA MAZOWIECK] )
Warszawa, doia AL 122002 1.
Nr ewid upravwnion: Wa- 378/02

DECYZJA NR 43§ mm2

Na podetuwis urt. 13 1 14 wetwwy z dma 7 lipea 1994 1, Presvo budowlans (Dal. v 89 2 1994
r. poz 414) z péén, zm. vraz § 9 rozporzadeenis Minisira Gospodarki Przestrzenne) 1 Bado-
wrictwz 2 dnis 30 grudnia 1994 1. w spriwis semodeelnych fimleeji technivamroh w budo-
woictwis (DeUNr 8 £ 1995 1. poz 58). w zwissm z art, 104 4.1 § 2 Kpa, pu rorpatreenio
whivsky Pens mgr mi Marcing Pevds Oldziel, mr podstawis dolamentdw stwierdzaigeych
wymagans wyksssteemis {(dyplem Polwechsild Warszawelsej Wydzial Elekinromy ne ki
ruman Eleldrotocimicn w sakresie elvkrtosnergeiykd) i pralivks Enwodowy ora: os podrinwis
pozytywne] oreny Z egramin ra yprewmenia budowlme slotonego przed Komiz)s egzamim-
L Py

NADAJE

Panu mgr ink Marcinowi Pawlowi Oldzief
ur. énia 11 grudnis 1970 r, w Warszawie

UFRAWNIENTA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCI INSTALACYJINES
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACT 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zeoduie z § 4 ust 2 resporzadeenia Ministrs Gospodarti Presstrzenis| | Budownictws 2 duia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlans do projeitowsnia bez cgraniczed stanowin réw-
wes poditawe do eprawdzenia projekzéw budowlanych w specjeluodel objetei tymi uprew-
pienianii

UZASADNIENIE

W nwinzhu z potwierdzeniem preer Komigje sgzaminney jns, powolana przez Wojewods Ma-
rowisckiego Zarzgdeeniom Nr 111 2 doia 03 czerwen 2602 1, | smemajgoym je Zarzgdoe-
mem Nr 185 A z dma 09,09,2002 1., posigdanin preez Paon mgr me Marcina Pawia Oldzieg
wymsganego prawsm wykssaleonin orer praliyki ‘zawodowsj komisczmej do wryebmmia
prawniad budowlenych w powyizze) specjalnofel 1 po nzvskaniv pozytywnego wynike £ 2g-
zamino ng uprawnienia budowlane - orzeczone jak w sentsncg,

Od nimiejezej decyzii proyvstoguje odwolanie do (Adwnege Inspekiora Nadzoru Bude-
wipnego w terminie 14 dni od dety oizymaniz deeygii za pofredmetwem Wojewody Mazo-
wisckiego. -
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Zatwiadczenie
O PR ez Wy Ty
MaAZ-UDe-12E-MFU *

Pan MARCIN PAWEE CHDZIE) o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6766/03

adres zamieszkania ul. CYKLAMENOWA 31, 05-077 WARSZAWA-WESCHA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] zby Indynierdw Budownichwa.

{Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy = dnin 18 weeesnis 2004 . 0 podpisie elestronicoym (D U 2001 Nr 130 poz. 1430 dane w pastsd
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