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1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji elektrycznych dla zadania.: Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem, instalacji
odgromowej, komindéw oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej i SSWiN budynku nr 58 kompleksu
wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior robot w zakresie instalacji elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
» instalacje o$wietlenia podstawowego;
instalacj¢ o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego;
instalacje o$wietlenia zewnetrznego;
instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych;
instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji komputerowe;j;
instalacj¢ gniazd wtyczkowych dedykowanych dla instalacji technologii  pomieszczen pralni;
instalacje sitowa dedykowang dla zasilania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
zasilenie instalacji teletechnicznych, niskopragdowych,
zasilanie urzadzen Ppoz. (instalacji SSP, instalacji oddymiania.);
instalacje potaczen wyrownawczych;
instalacje odgromowa;
instalacje uziemiajaca,
rozdzielnice elektryczne;
przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Realizacja w/w robdt winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych
zwigzanych z zakupami materiatow, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac
montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4.0golne wymagania

Zobowiazania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg izaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt
W pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nieuwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na rysunkach, badz wynikajacego z samej koncepcji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru.

Powinien on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjac
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wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka
istniejace na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji”.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.
Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci oraz niewielkie zmiany tras
prowadzenia przewodow wynikajace z ewentualnymi kolizjami z elementami konstrukcji budynku lub
innymi instalacjami, niemozliwymi do przewidzenia na etapie projektowania. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatlow i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczace przedmiotowych
instalacji.

Wszelkie urzadzenia i czeSci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZ] - program zapewnienia jakos$ci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

—Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakos$ci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielko$ci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

—Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan
dla potwierdzenia tych wymagan.

—Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

—Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

—Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sa czgscia czynna).

MPOJEKT POLSKA Sp z 0.0.
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—Obwodd — zespot elementdw instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed przetgze-
niami wspolnym zabezpieczeniem. Obwdd sktada si¢ z przewoddéw ochronnych (jezeli s3) 1 zwigzanych z
nimi urzadzen rozdzielczych, sterowniczych i wyposazenia dodatkowego. Przewdd ochronny moze byé
wspo6lny dla kilku obwodow.

—Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktorym utozony jest je-
den lub wigcej obwodow.

—Napigcie znamionowe instalacji — napiecie na ktore instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata zbudo-
wana.

—Osprzgt instalacyjny - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub zakonczenia
przewodow i kabli.

—Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

—Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek czg¢§¢ rzutu po-
ziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej
lub dowolnej instalacji.

—Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odleglo$¢ migdzy instalacja elektryczng, a urzadzeniem
itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez stosowania oston za-
bezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

—Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym lub prostokatnym przeznaczona do ochrony
przewodu izolowanego przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycz-
nego lub ognia.

— Rozdzielnica - zespot urzadzen elektroenergetycznych sktadajacy si¢ z aparatury rozdzielczej, zabez-
pieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej,
taczenia i zabezpieczenia linii oraz obwodow zasilajacych i odbiorczych.

— Ochrona wewngtrzna - zespot srodkow do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozpty-
wu pradu pioruna w urzadzeniu piorunochronnym.

—Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku po-
jawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktdéceniowych.

— Przewdd uziemiajacy - przewod taczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

— Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna mi¢gdzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy
przeptywie pradu przemiennego o czgstotliwosci technicznej.

— Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli potaczonych rownolegle, ktore wraz z osprzgtem utozone sa na wspolnej trasie, taczac zaciski
dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

— Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu
zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjg; zalicza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powlok z tworzyw sztucznych lub
metalowych,

— montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami i przepisami.

— Cze$¢ dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca
w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym cztowiek o przecigtnej sprawnosci
fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkow pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora
podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zaktocenia
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(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub
uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

— Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

— Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow W czesci
dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawié¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z normami i przepisami.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z obowiazujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.

3. MATERIALY I ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa wszystkie materiaty
wymienione w dokumentacji technicznej ktéore winny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
obowigzujacych norm.

3.1. Warunki przyjecia na budowe materialow do montazu instalacji

Materialy i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacji elektrycznych moga by¢ przejete na

budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

» sg wlasciwie oznakowane i opakowane

» posiadaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu ipowszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow

» rowniez karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobow

» na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.

Stosowanie materiatdw i wyrobOw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie

zabronione.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.2.Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji

Wszystkie materialy 1 wyroby przeznaczone do montazu instalacji elektrycznych powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych
oraz gazOw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
(temperatura i wilgotnos$¢) —wg instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

3.3.Wymagania dotyczace transportu materialéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, $rodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

3.4. Montaz przewodow

Ogodlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt elektrycznych przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych w budynku podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogo6lne”. Metoda
wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkow techniczno organizacyjnych
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okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora, a zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te
okreslajg ogolne zasady robot, ich okres i terminy poszczegolnych etapow.

3.5.Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych i
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materialow stanowigcych osprzgt instalacyjny do kabli i przewodow:

» przepusty kablowe i ostony krawedzi,

» rury instalacyjne,

» systemy mocujace,

> puszki elektroinstalacyjne,

» koncowki kablowe, zaciski i konektory,
pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciagowe, dlawice, ztaczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkoli-
zyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Glowne ciagi instalacji elektrycznych uktada¢ na korytkach i/lub drabinkach kablowych. Poza korytka-
mi/drabinkami instalacje uktada¢ w rurkach lub na uchwytach. Nalezy tak prowadzi¢ instalacje, aby wy-
kluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie na instalacje innych branz oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystapi¢ w budynku anormalne stany instalacji elek-
trycznej i wspolpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przeciazenia, przepigcia i przerwy w ob-
wodach czgsto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiaja si¢ na przyktad w osigganiu
przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu si¢ iskrzenia, ktore w
konsekwencji mogg sta¢ si¢ przyczyng pozaru.
Chodzi tu glownie o zapewnienie takich odleglosci pomigdzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie i
bezpiecznie operowaé narzgdziami niezbgdnymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remonto-
wych.

3.6.Przejscie przez $ciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejécia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami 0 réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢
chronione do wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury ztworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy
chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtownie stalowe - zasada jest uzywanie materiatdow 0 wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a

MPOJEKT POLSKA Sp z 0.0.



ST-4 Budynek biurowo-koszarowo-magazynowy, branza instalacje elektryczne

wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na
wytrzymalo$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

3.7.Ukladanie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywac w sprzgcie, osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach lub poprzez puszki instalacyjne. Nie wolno stosowaé potaczen
skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze
powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia
nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm?
nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, whbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane glownie z tworzyw Sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdéw o wytrzymatos$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego.

Nalezy stosowa¢ nowe rozporzadzenie, nazywane w skrocie CPR, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku modyfikuje obowiazujaca dotad Dyrektywe Rady nr
89/106/EWG i ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Postanowienia
nowego rozporzadzenia sg $cisle powigzane z wejsciem w zycie zharmonizowanej, nowej normy PN-EN
50575, ktoéra w szczegdétowy sposob ustala wymagania dotyczace przewodoéw elektrycznych jako
wyroboéw budowlanych.

Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, ktore na state beda zamontowane na budynkach, takie
jak np. przewody instalacyjne, sg wyrobami budowlanymi. Dlatego zgodnie z normg kazdy z wyrobow
musi by¢ oznakowany w sposob jednoznacznie opisujacy jego klase reakcji na ogien. Dodatkowo kable i
przewody musza by¢ odpowiednio oznakowane w sprawie deklarowanej klasy reakcji na ogien.

MPOJEKT POLSKA Sp z 0.0.



ST-4 Budynek biurowo-koszarowo-magazynowy, branza instalacje elektryczne

Okreslenie klasy reakcji na ogien opiera si¢ przede wszystkim na badaniu zgodnie z normg EN 50399
oraz PN-EN 60332-1.

3.8. Rozdzielnice elektryczne

Obudowy stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg
elementem instalacji elektrycznej); speiniaja rol¢ zabezpieczajaca przed dotykiem elementéow pod
napigciem, sa elementem laczacym podzespoty rozdzielnicy, chronia przed przedostawaniem si¢ do
wewnatrz cial obcych (stopien ochrony obudowy IP), poprzez montaz wyposazenia dodatkowego
umozliwiajg prawidlowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych i
przy réznym obcigzeniu podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiaja prawidlowy montaz.
Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikow obudow, ktore wymieniane sg jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegoélne elementy obudowy (lub cafa.
obudowa) posiadaja certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badZ nadana przez wytworce deklaracje
zgodnosci. Wymagania ogdlne dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych
podane sa w PN-EN 50298:2004,PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zostaé zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy
dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy; sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg
potrzeb, zastosowania zalecanych materiatdw ztacznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie
zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcja producenta obuddw.
Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniaé si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN
60446:2004. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty
zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i szuflad.

Potaczenia wewngtrzne elementéw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przytaczeniowych lub przewodow. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm
nalezy pocynowac¢, natomiast na przewody powyzej 4 mm nalezy montowaé koncowki kablowe wg
instrukcji producenta.

Wszystkie potaczenia miedzy szynami zbiorczymi a aparatami wykonaé ptaskownikami miedzianymi o
obcigzalnoéci dobranej do obcigzalnosci roztagcznika lub wylacznika a nie wartosci dobranego
zabezpieczenia (wktadki lub pragdu znamionowego).

4. Rozwigzania techniczne

4.1.Rozdzielnice

Na zewnatrz przy elewacji budynku nalezy zamontowa¢ rozdzielnice elektryczng z wylgcznikiem
glownym. Na zewnatrz przy elewacji budynku obok ztacza kablowego ZK zostanie zamontowana
rozdzielnica elektryczna z wyltacznikami gltéwnymi WG. Rozdzielnica ta bedzie wykonana jako
certyfikowana, wyposazona w wylaczniki gtowne wraz ze sterowaniem. Rozdzielnica WG pehi rolg
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU w systemie ochrony przeciwpozarowe;.
Przyciski sterownicze zostang umieszczone w budynku lokalizacja wg planow instalacyjnych. Obwod
sterowniczy nalezy wykonaé¢ przewodem o odpornosci ogniowej E90 NHXH5x1,5mm?, uktadanym na
trasach kablowych o takiej samej ognioodpornosci. Z rozdzielnicy WG z przed przeciwpozarowego
wylacznika pradu zasilona zostanie rozdzielnica RPoz dla urzadzen Ppoz. (instalacji oddymiania i

MPOJEKT POLSKA Sp z 0.0.



ST-4 Budynek biurowo-koszarowo-magazynowy, branza instalacje elektryczne

systemu sygnalizacji pozarowej).

¢ Rozdzielnice gtéwne zewnetrzne budynku TG1.1 i TG2.1 zbudowane zostana jako rozdzielnica
wnekowe metalowe, o0 stopniu szczelnosci 1P43, zamykane na drzwi z zamkiem. W rozdzielnicach
glownych  zainstalowane beda wytacznik mocy, roztaczniki  bezpiecznikowe, ochronniki
przeciwprzepigciowe, wyposazenie wg schematu.

Z rozdzielnic TG1.1 i TG2.1 zasilane beda: rozdzielnice glowne wewnetrzne w budynku TG1.2 i1 TG2.2,
istniejace rozdzielnice pralni i suszarni w czg¢éci budynku poza zakresem opracowania.

¢ Rozdzielnice glowne wewnetrzne budynku TG1.2 i TG2.2, zbudowane zostang jako rozdzielnice
przyscienne, metalowa, o stopniu szczelnosci 1P40, zamykane na drzwi z zamkiem. W rozdzielnicach
zamontowana bedzie aparatura rozdzielcza: roztgczni izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki
roznicowo-pradowe, wylaczniki nadmiarowo-pradowe, styczniki, lampki kontrolne, ochronniki
przeciwprzepieciowe. Z rozdzielnic TG1.2 i TG2.2 zasilane beda: rozdzielnice obwodow ogélnych TS...,
rozdzielnice komputerowe TK... rozdzielnica RWC. Szczegodty na schemacie rozdzielnicy.

Rozdzielnice gtowne TG1.2 i TG2.2 w budynku zamontowane beda w dotychczasowych lokalizacjach w
ciggu komunikacyjnym obiektu i beda objete dziataniem przeciwpozarowego wytacznika pradu.

e Do rozdziatu energii elektrycznej przewiduje si¢ montaz rozdzielnic pigtrowych na poszczegdlnych
kondygnacjach. Istniejace rozdzielnice nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe. Rozdzielnice zasilane
beda z rozdzielnic gtdéwnych TG1.2 1 TG2.2 (lewa i prawa czg$¢ budynku) istniejgcymi kablami typu
YKY, wg schematow. Rozdzielnice pictrowe montowane bedg we wngkach, w szachtach elektrycznych,
w gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Tablice beda wykonane jako wngkowe o stopniu szczelnosci 1P40,
z drzwiami metalowymi zamykanymi na zamki. Przewiduje si¢ w rozdzielnicach elektrycznych 20%
zapasu miejsca na aparatur¢ modutowa.

Rozdzielnice bedg objete dziataniem Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu obiektu.

e Do rozdziatu energii elektrycznej obwodow dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej
przewiduje sie montaz tablic komputerowych TK... na poszczegélnych kondygnacjach obok tablic TS....
Rozdzielnice zasilane bedg z rozdzielnic glownych TG1.2 i TG2.2 kablami typu N2XH5x16mm?, wg
schematow. Tablice komputerowe montowane beda we wnekach, w szachtach elektrycznych, w gtéwnych
ciggach komunikacyjnych. Tablice be¢da wykonane jako wnekowe o stopniu szczelno$ci IP40, z drzwiami
metalowymi zamykanymi na zamki. Przewiduje si¢ w rozdzielnicach elektrycznych 20% zapasu miejsca
na aparature modutowa.

Rozdzielnice beda objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytagcznika Pradu obiektu.

e W pomieszczeniu technicznym wezta cieplnego zlokalizowane bgda rozdzielnice RWC. Po stronie
branzy elektrycznej wymiana kabla zasilajacego rozdzielnice RWC. Rozdzielnica RWC zasilane beda z
rozdzielnicy glownej budynku TG1.2 kablem N2XHzo5x4mm? uktadanymi w rurce p/t i n/t.

Rozdzielnice beda objete dziataniem Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu dla budynku.

e Uklad pomiarowy poza zakresem opracowania

4.2.Wykonanie instalacji, ukladanie kabli, zabezpieczenia

o Instalacja o$wietlenia podstawowego
W budynku nalezy wykonaé¢ instalacje O$wietlenia podstawowego, speiniajace wymagania Polskiej
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Normy PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsca pracy”

» pokoje biurowe i pracy - Esr > 5001x
szatnie, tazienki - E$r > 2001x
pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi i rozdzielczymi - Esr > 3001x
pomieszczenia socjalne - Esr > 300Ix
pomieszczenia techniczne - Eér > 2001x

» komunikacja - Eér > 1501x
Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na planach instalacyjnych projektu. Przewiduje si¢
oprawy oswietleniowe ze zrodtem §wiatta LED, wg specyfikacji. Instalacji bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi 750V, N2XH3x1,5mm? uktadanymi p/t, na korytach kablowych. O$wietlenie w obiekcie
montowane bedzie w stropie podwieszanym, bezposrednio na stropie lub jako oprawy kinkietowe na
$cianie. W zaleznos$ci od rodzaju pomieszczen begdzie zastosowany osprzet szczelny (IP-44) lub zwykty
(1P-20).
Sterowanie oswietlenia:

YV VYV

- recznie tacznikiem przy wejsciu do pomieszczen;
- poprzez czujniki zmierzchowe, zegar astronomiczny (oswietlenie na zewnatrz budynku).

o Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykonaé instalacje O$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, spetniajagce wymagania
Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne”. O$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne przewiduje sie, na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Os$wietlenie bedzie
uruchamia¢ si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia podstawowego nie pdzniej niz 2 sek. po jego
zaniku. Oswietlenie bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing oraz bedzie zapewnial osiggnigcie
sredniego natgzenia oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
2Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 1,01x.
Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania gasnic, hydrantow, przycisku
przeciwpozarowego wyltacznika pradu, przyciskow ROP, oddymiania, bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
Ponadto przewiduje si¢ oprawy awaryjne Kierunkowe (z piktogramem) na wszystkich drogach
ewakuacyjnych. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego nat¢zenia
o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast pelny poziom natgzenia o§wietlenia osiagniety bedzie w czasie nie
dhuzszym niz 60s. Oprawy te beda posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania zasilania na 1 godzine.
Oprawy musza posiada¢ zrodlo $wiatta LED oraz auto test. Instalacja zostanie wykonana przewodem
N2XH4x1,5mm? uktadanym pod tynkiem i na korytkach kablowych. OS$wietlenie zasilane bedzie z
rozdzielnicy pietrowych TS....

Wszystkie oprawy awaryjne beda spetnia¢é wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,,Oprawy
o$wietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
beda posiada¢ w tym zakresie §wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

e Instalacja o$wietlenia zewnetrznego

W budynku nalezy wykonaé instalacje oswietlenia zewnetrznego. Oprawy nalezy zamontowaé na
elewacji budynku, nad wejsciami do budynku. O$wietlenie sterowane bedzie czujka zmierzchowa i
zegarem astronomicznym oraz r¢cznie tgcznikiem. O$wietlenie bedzie zasilane z rozdzielnicy gtownej
TG...

¢ Instalacja gniazd wtyczkowych
W budynku nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych. Przewidziano gniazda wtyczkowe
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1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym (IP-20) i szczelnym (IP-44). Instalacja bedzie
wykonana przewodem 750V, typu N2XH uktadana p/t, w kanatach kablowych dla zestawow
gniazdowych.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu N2XH uktadanym p/t, w rurkach ochronnych n/t, w
listwach instalacyjnych PCV n/t. Zasilanie z rozdzielnic pigtrowych TS....

e Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych

W budynku nalezy wykonaé instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V, w wykonaniu normalnym typu DATA.
Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu N2XH. Instalacja b¢dzie wykonana przewodem 750V,
typu N2XH uktadanym p/t, w rurkach ochronnych n/t, w listwach instalacyjnych PCV n/t. Zasilanie z
rozdzielnic pigtrowych TK....

¢ Instalacja zasilenia wentylacji i klimatyzacji

W budynku nalezy wykona¢ zasilenie instalacji wentylacji, klimatyzacji. Podtaczenie urzadzen wedtug dtr
urzadzenia. Instalacje silowe zasilane beda z rozdzielnicy TG... oraz rozdzielnic pigtrowych TS...
przewodem 750V, typu N2XH uktadana p/t i rurkach ochronnych.

Kable zasilajgce sterownicze od jednostek wewnetrznych do jednostki zewnetrznej nalezy prowadzi¢
wraz z linig freonowa. Urzadzenia wentylacyjne fabrycznie wyposazone b¢da we wilasng automatyke i
sterowanie. Po stronie branzy elektrycznej nalezy doprowadzenie zasilania do urzadzen.

o Instalacja oddymiania

W budynku dla klatek schodowych przewidziano systemy oddymiania. Projekt przewiduje zasilanie
central oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych, na ostatniej kondygnacji, pod stropem.
Centrale nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RPoz sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu kablem NHXH
E90 3x1,5mm?2uktadanymi na uchwytach kablowych E90, pod tynkiem.

e Instalacja zasilania urzadzen Ppoz

W budynku dla urzadzen przeciwpozarowych projektuje si¢ rozdzielnice WG/RPoz. Rozdzielnica
WG/RPoz bedzie wydzielong w rozdzielnicy TG1.1 i TG2.1. Z rozdzielnicy WG/RPoz projektuje sie
zasilanie dla:

-centrale oddymiania, przewody NHXH E90 3x1,5mm?;

-centrale Systemu Sygnalizacji Pozaru, przewody NHXH E90 3x1,5mm?.

e Instalacja odgromowa

Na dachu budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromows. Wielko$¢ oczek siatki 20x20m, $rednia

odleglos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi 20m. Minimalna ilo$¢ przewodow

odprowadzajacych wynosi 2. Na dachu nalezy zastosowaé instalacje z drutu stalowego FeZne8mm.

Instalacje wykonaé¢ na wspornikach klejonych do powierzchni dachu lub przykrecanych do powierzchni

kominéw (min. 4szt. na komin).

Do instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ elementy zamontowane na dachu (obrobki blacharskie),

pod warunkiem zachowania ciggto$ci potaczenia i grubosci blachy min 0,5mm.

» na dachu i na kominach zwody pionowe i poziome niskie nie izolowane wykonane jako siatka z drutu
ocynkowanego FeZn@8mm montowane na wspornikach przykrgcanych do powierzchni komina oraz
przyklejanych do powierzchni dachu,

» do ochrony urzadzen wentylacyjnych na dachu nalezy zastosowac antenki z drutu FeZne8mm, dt 1,0m.
Dodatkowo do ochrony urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zastosowaé nalezy maszty od-
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gromowe 0 wysokosci h=3,0m. Maszty odgromowe montowane na trdjnogu i stopach betonowych
trwale przymocowanych do podtoza. Maszty odgromowe nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowe;j.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZne8mm prowadzonego na uchwytach systemowych
po elewacji. Przewody odprowadzajace beda potaczone z uziomem poprzez ztacza probiercze ZP,
montowanych w obudowach ochronnych w elewacji.

e Instalacja uziemiajaca

Dla budynku nalezy wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca. W obiekcie zastosowac uziom szpilkowy. Szpilki
zabija¢ do momentu uzyskania zadanej rezystancji. Szpilki potaczy¢ z ptaskownikiem ktory nalezy
wprowadzi¢ do rozdzielnicy TG oraz RWC. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji
(R<10Q).

e Instalacja potaczen wyroéwnawczych

W budynku nalezy wykonaé instalacj¢ potgczen wyrdéwnawczych. Obok rozdzielnicy RG nalezy
zamontowa¢ glowng szyne wyrownawczg GSW. GSW polaczy¢ linkg LY95mm? z zaciskiem PE
rozdzielnicy TG1l.1 i TG2.1 GSW potaczy¢ z uziomem szpilkowym za pomocg plaskownika
FeZn30x4mm. Do GSW podlaczy¢ linki LY 16mm? uktadane p/t w RG28 dla:

- miejscowych szyny wyréwnawczych

- projektowanych rozdzielnic.

W pomieszczeniach sanitarnych armaturg i urzadzenia zainstalowane na rurach wykonanych z tworzywa
PP nie nalezy podiaczaé¢ do instalacji wyréwnawczej.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ miejscowe szyny wyrownawcze MSW. MSW nalezy
montowa¢ pod umywalkami lub pod zlewozmywakami we wnekach zamykanych drzwiczkami o
wymiarach 100x100mm lub w obudowie na $cianie. MSW bedzie potaczona z szyng PE rozdzielnic,
przewodami LY16mm? Do MSW bedg podiaczone elementy metalowe w tazienkach, pomieszczeniach
socjalnych itp. (umywalki, zlewozmywaki, regaly, kanaty wentylacyjne) przewodami LY4mm?
uktadanymi w $ciankach, w rurkach typu peszel.

e Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ W Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu. Wylaczniki gtowne rozdzielnic TG1.1
i TG2.1 dla budynku beda penié role przeciwpozarowego wytacznika pradu dla obiektu. Wytgczniki
PPoz beda wykonane jako certyfikowana rozdzielnica wraz z wytacznikami mocy i sterowaniem, a
elementy sterownicze zostang wyniesione w postaci przyciskow z sygnalizacja w kasecie z szybka w
okolice gtéwnego wejécia do budynku, wejs¢ do klatek schodowych | i Il oraz przy rozdzielnicy
wylacznika Ppoz.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie wytaczal wszystkie odbiory zasilania podstawowego w
budynkach z wyjatkiem urzadzen, ktore musza pracowal podczas pozaru. Sterowanie PpozWP
przewodem typu NHXH E-90 5x1,5mm? montowane na uchwytach E90.

5.PROBY I POMIARY

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczeg6lnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

montazowych. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP. Roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

Proby montazowe
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Zakres podstawowych préb obejmuje:
pomiar nat¢zenia oswietlenia

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji petli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemien,

YV VYV V VYV

sprawdzenie zadziatania przeciwpozarowego wytacznika pradu.

6.0DBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych préob, badan, pomiaréw i oceny wizualne;.

o Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robdt ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

» przewody i kable podlegajace zamurowaniu

» przewody i kable podlegajace zabudowie

» kable podlegajace zasypaniu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia
Inwestora. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

e  Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomia-
réw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru osta-
tecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, te jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potra-
cen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w doku-
mentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- certyfikaty i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
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- instrukcj¢ obstugi oraz skrocong instrukcje obstugi systemu
- wyniki pomiarow, zadymien i testow,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

o Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

» projektowa dokumentacje powykonawcza,

» protokoty z dokonanych badan i pomiaréw

» dokumentacje techniczna z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy;

» Dziennik budowy, protokot z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania;

» protokoty z wykonanych pomiaréow rezystancji (opornosci) izolacji przewodow oraz ciaglosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych ( miejscowych) potaczen wyrownaw-
czych,

» protokoty z wykonanych pomiaré6w impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadzialania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

» certyfikaty zgodnosci z PN na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia,;

» deklaracje zgodnos$ci z Aprobata Techniczna na zastosowane materialty wyroby i urzadzenia; —
dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen technicz-
nych.

7.PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Polskie normy

1. PN-EN 60529:2003/AC: 2017-12 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwody (Kod IP)

2. PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

3. PN_EN 12464-1:2011 Swiatto i o§wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

4. PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

5. PN-HD 60364-5-54:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne (oryg.).

6. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢s¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

7. PN-HD 60364-5-52:2011 (uznaniowa) Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie (oryg.).

8. PN-HD 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

9. PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

10. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
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PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-559: Dobor i mon-
taz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania (oryg.).

PN_EN 12464-1:2011 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Czesé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 13032-2:2018-02 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych. Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsca pracy wewnatrz i na
zewnatrz budynku

PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i1 opraw o§wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-HD 60364-4-46:2017 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-46: Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa -- Odlaczanie izolacyjne i laczenie

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagroze-
nie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢s$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

. elektroniczne w obiektach
22.

PN-EN 60099-1:2002 Ograniczniki przepig¢ -- Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do
sieci pradu przemiennego

PN-EN 60099-4:2009 Ograniczniki przepi¢¢ -- Czes¢ 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ z
tlenkow metali do sieci pradu przemiennego

. PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢ -- Zalecenia wyboru i stosowania
25.

PN-EN 62561-1:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementéw potaczeniowych

PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cze¢$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw i uziomow

PN-EN 62561-3:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) -- Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace iskiernikow izolacyjnych (ISG)

PN-EN 62561-4:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Czg¢$¢ 4: Wymagania do-
tyczace uchwytow

PN-EN 62561-5:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Czg$¢ 5: Wymagania do-
tyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

PN-EN 62561-7:2012 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cz¢$¢ 7: Wymagania
dotyczace substancji poprawiajacych jakos¢ uziemien

PN-EN 62561-6:2011 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) -- Cz¢§¢ 6: Wymagania do-
tyczace licznikow udaroéw piorunowych (LSC)

7.2.Ustawy

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.),

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z p6zn. zm.),

3.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, 1356, z p6zn.
zm.),

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z pézn. zm.),

7.3.Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z p6zn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010, Nr 109,
poz. 719, z p6zn. zm.),
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3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz.
2117, z p6zn. zm.),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462, z p6zn. zm.).

7.4.Inne publikacje

1.Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robot.

Projektant:

mgr inZ. Marcin Oldziej
upr. nr Wa-379/02
w spec. instalacji elektrycznych
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