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NR. POM. SYMBOL OPIS ILOSG NR. POM. SYMBOL OPIS ILOSG OZNACZENIA
MISKA USTEPOWA, CERAMICZNA, WRAZ Z ) PROJEKTOWANE NADPROZA STALOWE
PODTYNKOWYM STELAZEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ TERMOSTATYCZNY SYSTEM PRYSZNICOWY NASCIENNY | 4
PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA
UMYWALKA CERAMICZNA 1 oo, PROJEKTOWANE PRZEGRODY SCIENNE Z
5203 PLYT GKB Z WYPEENIENIEM WELNA
LAZNIA SZAFA GOSPODARCZA O WYMIARACH 180x60x50 1 MINERALNA
32(?1 TERMOSTATYCZNY SYSTEM PRYSZNICOWY NASCIENNY| ! PROJEKTOWANE NAROZNIKI STALOWE
Wi
$204 MYJKA DO OBUWIA ZE STALI SZLACHETNEJ 1 @} PROJEKTOWANE PRZYBORY SANITARNE
PRZEDSIONEK POSIADAJACA 3 STANOWISKA DO MYCIA
- PROJEKTOWANE ZABUDOWY SYSTEMOWE
—— SCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI ; S~ HPL
[ 1
] SZLACHETNEJ POSIADAJACA 2 STANOWISKA
MISKA USTEPOWA, CERAMICZNA, WRAZ Z 5 PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA
PODTYNKOWYM STELAZEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ O 100x50cm
5202 SCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI \SNZSS ZAWOREM SPUSTOWYM
D MWALNIA | — | SZLACHETNEJ POSIADAJACA 3 STANOWISKA 1 PISUAR WISZACY ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z ]
PODSTYNKOWYM STELAZEM DO ZABUDOWY LEKKIEJ
= = = + *—] | SCIENNA UMYWALKA ZBIOROWA ZE STALI 1 —_ PRZEGRODA MIEDZYPISUAROWA ZE STALI 5
l‘ ]| [SZLACHETNEJ POSIADAJACA 5 STANOWISK NIERDZEWNEJ O SATYNOWYM WYKONCZENIU

ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN | DRZWI

Stolarka drzwiowa wg zestawienia

ROBOTY W ZAKRESIE PODLOG

WYKONCZENIE POSADZKI - GRES

ROBOTY POSADZKARSKIE - POMIESZCZENIA SANITARNE:
- ptytki gresowe, mrozoodporne, antyposlizgowe R10, klasa $cieralnosci PEI4,
spoina ptytek 1,5mm wodoodporna, wysokoelastyczna, z efektem hydrofobizacji,
- izolacja warstwa szlamowsa (folig w ptynie)
- wylewka zatarta na gtadko gr. 4cm
- folia budowlana

ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN

WYKONCZENIE SCIAN - PLYTKI CERAMICZNE

ROBOTY OKLADZINOWE - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, PRALNIA,
PRASOWALNIA:
- dwukrotne gruntowanie
- izolacja warstwg szlamowg (folig w ptynie) Scian przy zlewach i umywalkach
o wym. 1,5x1,5m
- wykonanie ptytek ceramicznych do wys. kasetonéw

przyklejenie na $cianach odbojnicy ochronnej z zywicy winylowej,

ROBOTY W ZAKRESIE SUFITOW

WYKONCZENIE SUFITOW - SUFIT KASETONOWY

SUFIT KASETONOWY - POM. SANITARNE:
- montaz sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm, z materiatéw
niepalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
odpornym na wilgo¢, z mozliwoécig czyszczenia na mokro

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI
ODGROMOWEJ, KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ,
TELEINFORMATYCZNEJ | SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa i kategoria obiektu:

KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY Sit. ZBROJNYCH

Adres obiektu budowlanego:

UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:
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00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

én

MPROJEKT

MPROJEKT POLSKA Sp. z o0.0.
ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
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