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94 x 220

2

Okno oddymiające o wymiarach 
145x135cm otwierane na zewnątrz, kąt 
otwarcia 90°, pow. czynna oddymiania 
1,01 m2, okno uzupełniejące o wym. 
145x85cm. Stolarka PVC, system 
potrójnego uszczelnienia: zewnętrzne, 
wewnętrzne z EPDM i centralne ze 
spienionego EPDM, uszczelka 
wypełniająca dolny rowek okuciowy, 
współczynnik przenikania ciepła dla okna 
U = 0,9W/(m2K). Kolor stolarki biały. 

Oznaczenie

Wymiar stolarki
 [cm]

Ilość

Opis

Wygląd

145

85
13

5
22

0

215

85
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O2

215 x 220

Okno EI 60,
U=0,9 W/m2K
Wypełnienie: szkło EI 60/12TGI/44.2 PVB,
Dodatkowo: stolarka aluminiowa, ciepła 
ramka 

45

145

Okno stałe EI 60,
U=0,9 W/m2K
Wypełnienie: szkło EI 
60/12TGI/44.2 PVB,
Dodatkowo: stolarka 
aluminiowa, ciepła ramka 

3

O3

145 x 45

Rys: K/29 1:20

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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O4

45

145

Okno stałe bezklasowe,
U=0,9 W/m2K
Wypełnienie: szkło 
60/12TGI/44.2 PVB,
Dodatkowo: stolarka 
aluminiowa, ciepła ramka, 
okno wyposażone w 
nawietrzak okienny

16

145 x 45

O5

45

215

1

145 x 45

Okno stałe bezklasowe,
U=0,9 W/m2K
Wypełnienie: szkło 60/12TGI/44.2 PVB,
Dodatkowo: stolarka aluminiowa, ciepła ramka, okno 
wyposażone w nawietrzak okienny
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