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obrébka powinna wystawaé
min.4 cm poza lico $ciany 1

7 77777, | Papa wierzchniego krycia, zgrzewalna 5mm
| Papa podkiadowa, zgrzewalna 4mm
— [ [ [ Styropapa EPS80 0,031W/mK 20cm
I\J J | ] Paroizolacja bitumiczna
- - - Warstwa gruntujgca SBS
Przygotowane i oczyszczone podtoze
Istniejgca warstwa spadkowa

Nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:
REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI
ODGROMOWEJ, KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ,
TELEINFORMATYCZNEJ | SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

Nazwa i kategoria obiektu:

KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY Sit. ZBROJNYCH

Poza zakresem opracowania

Adres obiektu budowlanego:

UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA

Inwestor:

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PANSTWA

UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA

Generalny Projektant:

MPROJEKT POLSKA Sp. z 0.0.
@ ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188

MIPROJEKT
Tom: Branza:
TOM | KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA
Projektant w specjalnosci mgr inz. Damian Cyrta
konstrukcyjno-budowlanej: | MAZ/0003/POOK/09

Tytut rysunku:
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