MPROJEKT POLSKA Sp. z o.0.

04-874 Warszawa, ul. Przewodowa 29

NIP: 524-27-53-987 - REGON: 146314188
tel./fax 22 123-44-50 -biuro@mprojekt.waw.pl

VIPROJEKT www.mprojekt.waw.pl

cNAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI ODGROMOWEJ,
KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ, TELEINFORMATYCZNEJ | SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

NAZWA | KATEGORIA OBIEKTU:
KATEGORIA XIl - OBIEKT BUDOWLANY Sit. ZBROJNYCH

ADRES INWESTYCJI:
UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
NR DZIALKI: 73/160, OBREB: 2-04-04
JEDN. EWID. 146517_8 DZIELNICA WLOCHY

INWESTOR:
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 — SKARB PANSTWA
UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
00-909 WARSZAWA
TOM:

TOM Il - BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE C.0. ORAZ WOD.-KAN.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

TOMI BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

TOMII BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE C.0. ORAZ WOD.-KAN.
TOM Il BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE INSTALACJI FREONOWEJ
TOM IV BRANZA ELEKTRYCZNA

TOMV BRANZA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SSWiN | CCTV
TOM VI BRANZA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SIECI LAN

TOM VI BRANZA TELETECHNICZNA W ZAKRESIE SSP

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant w specjalnosci Uprawnienia do projektowania bez
sanitarne;j: ograniczen w specjalnosci sanitarnej
mgr inz. Rafal Nowinski MAZ/0141/POOS/13

WARSZAWA, 1 PAZDZIERNIK 2022r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Warszawa, dn. 1.10.2022r.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pozniejszymi
zmianami (Dz.U. 2021 poz. 2351), oswiadczam, ze tom | - projektu wykonawczego w branzy
konstrukcyjno-budowlanej pt.: ,,Remont pokrycia dachu wraz z dociepleniem, instalacji odgromowej,
kominéw oraz remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji,
instalacji elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej i SSWIN budynku nr 58 kompleksu
wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto, oswiadczam ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, jest wzajemnie
skoordynowana miedzybranzowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL AUTORSKI PROJEKTU:

Projektant w specjalnosci Uprawnienia do projektowania bez
sanitarnej: ograniczen w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. Rafal Nowinski MAZ/0141/POOS/13
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1Q7-RJL-GWP *

Pan RAFAL ZDZIStAW NOWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0477/13

adres zamieszkania ul. tAGOWSKA 1/79, 01-464 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie “

Na podstowie ort. 18 ust. 5 i arl. 57 ust. 3 usiowy z dnia 24 pozdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 38, pozycia 229) 610z § e
2 ust.i pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.b

rozporzqdzenia Mnisia Gospodorki  Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lylego 1975 r. w sprawie samodzielnych lunkcji iechnicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46). '

STWIERDZAM

s Ob STAMNISEAY ‘HE’J.OSCIECH TRZES ZE Z K OB SJ( I
T - s.Stanistaviz

inzynier inzynierii $rodowiska

vrodzony(o) dnio . 30.09.1953c. Warszawa.

posiodo przygotowanie zowodowe do pelnienioc somodzielnej funkeii . -

projektanta

w specjalnosci  instalacyine - inzynlery inej w zakresie instalacii.
sanitarnych:

1/ do sporzadzania projektow instalacji sanitarnych,
2/ w budownictwie 0sbb fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowanies 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz ccenisnia i bs

danis stanu technicznego instalacji sanitarnych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7E9-K3N-v4Q *

Pan STANIStAW TRZESZCZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1434/02
adres zamieszkania ul. ZORZY POLARNEJ 1 m. 19, 05-500 JOZEFOStAW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.3.
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2.5.
2.6.
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2.8.
2.9.

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

SPIS TRESCI

Przedmiot i zakres opracowania

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Opis istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
Dane ogolne

Parametry instalacji

Grzejniki

Rurociagi

Armatura

Proba i regulacja instalacji centralnego ogrzewania
Izolacja termiczna

Uwagi ogdlne

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Stan istniejgcy instalacji wody zimnej 1 cieptej
Stan istniejacy instalacji kanalizacji

Rurociagi instalacji zimnej wody

Rurociagi instalacji cieptej wody

Armatura

Izolacja

Proba cisnieniowa

Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
KOTLOWNIA GAZOWA TECHNOLOGIA
Zakres opracowania

Ogolny opis rozwigzania projektowego

Instalacja hydrantowa

Wytyczne montazowe

Zagadnienia ppoz.

Wytyczne branzowe

Normy 1 przepisy prawne



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SPIS RYSUNKOW

RZUT PIWNIC INSTALACIJA C.O.

RZUT PARTERU INSTALACIJA C.O.

RZUT I PIETRA INSTALACIJA C.O.

RZUT II PIETRA INSTALACJA C.O.

ROZWINIECIE INST. C.O. PIONY 1-21

ROZWINIECIE INST. C.O. PIONY 22-36

ROZWINIECIE INST. C.O. PIONY 37-57

RZUT PIWNIC INSTALACJA WOD-KAN

RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN

RZUT I PIETRA INSTALACJA WOD-KAN

RZUT II PIETRA INSTALACJA WOD-KAN
ROZWINIECIE INSTALACII Z.W.1C.W.

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACII

RZUT PIWNIC INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA
RZUT PARTERU INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA
RZUT I PIETRA INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA
RZUT II PIETRA INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA

ROZWINIECIE INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWE]

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100

:100



2.1.

2.2,

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wymiany instalacji sanitarnych w budynku nr 58

przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana instalacji sanitarnych w
budynku nr 58 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Wymianie podlegaja
instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, woda zimna, woda ciepta kanalizacja

sanitarna 1 dostosowanie instalacji przeciwpozarowe;j.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Opis istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych. W
piwnicach rury prowadzone sg pod stopem 1 przy §cianach zewnetrznych, zaizolowane
welng mineralng z warstwg cementu. Piony 1 galazki w pomieszczeniach prowadzone
sg po wierzchu $cian.. W pomieszczeniach jako elementy grzejne zamontowane sg

grzejniki zeliwne T-1 1 T-4 o wysokosci 60 1 90 centymetrow.

Dane ogélne

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania, wodng, pompowag z
rozdziatem dolnym.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto:

¢ Pokoje, Szatnie 20°C
¢« WC 20°C
e Klatki schodowe 20°C
¢ Magazyny 20°C

Straty ciepta obliczono w programie OZC — Audytor.
Obliczenia przeprowadzane sg zgodnie z normami:

e PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania"

e PN-EN ISO 13370 "Wtasciwosci cieplne budynkow - Wymiana ciepla przez

grunt - Metody obliczania"



2.3.

2.4.

2.5.

e PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoiczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne"

e PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego"

e PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego"

e PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne"

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Parametry instalacji

e Zapotrzebowanie ciepta - 363285W
e Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu - 22590 Pa
e Pojemnos¢ instalacji - 36331

e Parametry instalacji - 75/50°C

Grzejniki

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe
pltytowe podiaczenie boczne dwuptytowe CN22 1 trzyplytowe CN33 o rdéznych
dlugosciach 1 wysokosciach. Wymagane parametry rownowaznosci grzejnika
ptytowego: maksymalne ci$nienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 110°C.

Grzejniki zaprojektowano z zapasem powierzchni ogrzewalnej rownej 15 %, ze

wzgledu na zastosowanie w instalacji zawordw termostatycznych.

Rurociagi

Poziomy piony 1 galazki instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowg PP-R Stabi Al PN 20.
Wymagane parametry rownowaznosci rurociggdw: maksymalne ci$nienie robocze — 6
bar, maksymalna temperatura - 90°C.

Piony 1 galazki prowadzone begda po wierzchu S$cian 1 taczone metoda
zgrzewania. Minimalna dtugos¢ gatazek 0,5 m. Spadki na galazkach przy grzejnikach
2%. Przewody poziome prowadzone beda pod stropem korytarza w piwnicy ze

spadkiem 3%, w kierunku rozdzielacza.



2.6.

Przej$cia rurociagow przez S$ciany 1 stropy, nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych plastikowych. Wolng przestrzen pomig¢dzy tulejg a rurg, nalezy wypetnic¢
materiatem elastycznym nieagresywnym. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza od
grubosci $ciany lub stropu o 2 cm.

Piony z poziomami nalezy laczy¢ podejsciami kompensacyjnymi o dtugosci
ramion min. 1,5 m. Kompensacja poziomdéw s3a naturalne zalamania rurociggow
(wykona¢ zgodnie z rzutem piwnic). Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Przewody poziome nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych $ciennych
lub podwieszeniach do stropu zgodnie z zaleceniami producenta i1 rozwigzaniami
systemowymi. Zamocowanie piondw wykona¢ obejmami metalowymi z wkladkami

gumowymi.

Armatura

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne o $rednicy DN 15
wraz z glowica termostatyczng cieczowg z zakresem nastawy temperatury 16-28°C.
Wymagane parametry rownowaznosci zaworOw termostatycznych: maksymalne
ci$nienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 120°C.

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory powrotne z mozliwoscig odcigcia typ
DN 15. Wymagane parametry rownowaznosci zaworow odcinajacych powrotnych:
maksymalne ci$nienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 120°C.

Do regulacji piond6w zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg wstgpng
(zawoOr montowany na zasileniu). Wymagane parametry réwnowaznos$ci zaworow
regulacji ci$nienia: maksymalne ci$nienie robocze — 20 bar, maksymalna temperatura -
130°C. Na gateziach powrotnych zaprojektowano zawory kulowe wraz z zaworem
spustowym.

Na gateziach zasilajacych wychodzacych z rozdzielacza, zainstalowane zostang
zawory regulacyjne kolierzowe. Wymagane parametry rownowaznosci zaworow
regulacji ci$nienia: maksymalne ci$nienie robocze — 16 bar, maksymalna temperatura -
130°C. Na gat¢ziach powrotnych wychodzacych z rozdzielacza, zainstalowane zostang
zawory kulowe.

Do odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano na
pionach automatyczne odpowietrzniki. Przed odpowietrznikiem zamontowany bedzie

zawor kulowy (szczegot na rozwinigciu).



2.7.

2.8.

2.9.

Zainstalowana armatura powinna posiada¢ co najmniej parametry pracy —

maksymalne ci$nienie robocze 6 bar 1 maksymalna temperatura 100°C.

Proba i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przy pomocy nastaw
zaworow termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach, oraz zaworami
podpionowymi (nastawy podane na rozwini¢ciu i na rzutach).

Przed proba cisnieniowa instalacja musi zosta¢ starannie wyptukana w celu
pozbycia si¢ zanieczyszczen, ktore mogly by uniemozliwi¢ poprawne wyregulowanie
instalacji. Probe cisnieniowg instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 84/8865-40-
cisnienie probne rowne 0,6 MPa. Probe mozna uzna¢ za pomys$lng, jezeli w ciagu
20 minut zamontowany manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Probe cisnieniowag
nalezy wykonywac¢ przy odlagczonym naczyniu wzbiorczym, oraz wszystkie zawory

regulacyjne musza by¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.

Izolacja termiczna

Poziome przewody rozprowadzajace w piwnicach 1 podejscia do pionow
nalezy izolowa¢ otuling z welny mineralnej, zbrojong folig aluminiowa z zaktadka
samoprzylepng. Wymagane parametry rownowaznosci izolacji: produkt musi by¢ nie
palny zgodnie z EN ISO 1182, deklarowana przewodnos$¢ cieplna lambda w 10°C
0,034 W/mK.

Minimalna grubos¢ izolacji, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wynosi:

0 20x2,8 =20 mm @ 25x3,5 =20 mm
@ 32x4,4 =30 mm @ 40x5,5 =30 mm
0 50x6,9 =40 mm @ 63x8,6 =50 mm
0 75x8,4 = 60 mm 0 110x12,3 =90 mm

Uwagi ogolne

Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych cz. II — Roboty instalacji sanitarnych,
przemystowych 1 budownictwa, wymaganiami COBRTI-INSTAL, wytycznymi Veolia
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oraz wytycznymi 1 instrukcjami producentow urzadzen. Podczas wykonywania robot,
nalezy przestrzegaé przepisow PPOZ i BHP.

Przy przebijaniu stropow i $cian nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, atesty
1 aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie

Przewody w przejsciach prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m.

Gniazda wtykowe elektryczne zainstalowane w poblizu piondéw 1 gatazek c.o.
nalezy przenies$¢ na odlegtos¢ zgodnie z przepisami dot. instalacji elektrycznych.

Grzejniki zamawia¢ po doktadnym obejrzeniu miejsc ich montazu.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Stan istniejacy instalacji wody zimnej i cieplej

Istniejace instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji wykonane s3 z
rurociggow polipropylenowych zgrzewanych. Poziomy prowadzone sg pod stropem
piwnicy i1 doprowadzone do pionéw. Piony w sanitariatach prowadzone sa w $cianach
wykonanych z karton-gipsu. Podej$cia do urzadzen sanitarnych prowadzone sg w

bruzdach $ciennych lub w §cianach wykonanych z karton-gipsu.

Stan istniejacy instalacji kanalizacji

Poziomy kanalizacyjne prowadzone s3 pod stropem piwnic. Piony
kanalizacyjne PVC 110 prowadzone s w rogach sanitariatow 1 obudowane sa karton-
gipsem lub prowadzone s3 w $cianach wykonanych z karton-gipsu. Piony
kanalizacyjne obecnie zakofnczone sa wywiewkami z PVC. Na kazdym pionie
kanalizacyjnym w piwnicy zamontowana jest rewizja. Podejscia kanalizacyjne do

urzadzen sanitarnych wykonane sg z rurociggow PVC.

Rurociagi instalacji zimnej wody

Piony 1 poziomy instalacji wody zimnej, nalezy wykona¢ z rur
polipropylenowych PN 20. Wymagane parametry roéwnowaznosci rurociggow:
maksymalne ci$nienie max — 20 bar, maksymalna temperatura - 60°C.

Instalacja wody zimnej wymieniana bedzie od dwoch wodomierzy gléwnych.

Poziomy prowadzone bgda pod stropem piwnicy i doprowadzone do piondéw. Na
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kazdym podejsciu pod pion zamontowanym bedzie zawor kulowy odcinajacy. Piony

prowadzone beda po istniejgcych trasach.

Rurociagi instalacji cieplej wody

Instalacje cieptej wody 1 cyrkulacje, nalezy wykonac z rur polipropylenowych
stabilizowanych wktadka aluminiowa PP-R Stabi PN 20, lub rownowazny. Wymagane
parametry réwnowaznosci rurociggow: maksymalne cisnienie robocze — 6 bar,
maksymalna temperatura - 90°C.

Rurociagi poziome prowadzone begda pod stropem w piwnicy. Piony wody
cieptej 1 cyrkulacji umieszczone beda obok pionu wody zimnej, prowadzone bgda po
wierzchu $cian 1 obudowane zostang plytami z karton-gipsu. Podlagczenia do urzadzen
sanitarnych od piondw, prowadzone bedg w bruzdach $ciennych.

Przewody poziome umocowa¢ na konstrukcjach wsporczych lub
podwieszeniach do stropu zgodnie z =zaleceniami producenta 1 rozwigzaniami

systemowymi (obejmami stalowymi).

Armatura

Na odej$ciach do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych, zainstalowane beda
zawory kulowe. Zawory nalezy umiesci¢ w dostepnym miejscu (rewizja).

Do regulacji cyrkulacji zastosowano cyrkulacyjne ograniczniki temperatury
zawory MTCV-B DN 15 producent Danfoss, lub rownowazny. Wymagane parametry
rownowaznosci zaworu regulacyjnego cyrkulacyjnego: maksymalne cisnienie —
10 bar, maksymalna temperatura - 100°C. Na podejsciach do pionéw wody cieptej 1
cyrkulacji  zaprojektowano zawory kulowe. Na przewodzie cyrkulacyjnym
zaprojektowano  filtry  siatkowe (ochrona zaworu regulacyjnego przed
zanieczyszczeniami).

Zastosowana armatura kulowa powinna spetnia¢ warunki p— 1,0 MPa,
T - 100 °C.

Uwaga: Nalezy przeprowadza¢ okresowa dezynfekcje termiczng instalacji
cieptej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

Izolacja

Rurociagi poziome wody cieptej i cyrkulacji, nalezy izolowa¢ otuling z welny

mineralnej, zbrojong folig aluminiowa z zaktadka samoprzylepng lub rownowazny.
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Wymagane parametry rdwnowaznosci izolacji: produkt musi by¢ nie palny zgodnie z

EN ISO 1182, deklarowana przewodnos¢ cieplna lambda w 10°C 0,034 W/mK.
Minimalna grubos¢ izolacji, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

6.11.2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wynosi:

0 20x3,4 =20 mm 0D 25x4,2 =20 mm
0 32x5,4 =20 mm 0 40x6,7 =30 mm
0 50x8,3 =30 mm 0 63x10,5 =40 mm

@ 75x12,5 =50 mm

Poziomy wody zimnej powinny by¢ zaizolowane otuling z welny mineralne;,
zbrojong folig aluminiowg z zakladkg samoprzylepng lub rownowazny. Wymagane
parametry rownowaznosci izolacji: produkt musi by¢ nie palny zgodnie z EN ISO

1182, deklarowana przewodnos¢ cieplna lambda w 10°C 0,034 W/mK.

Proba ciSnieniowa
Probe instalacji wodnej nalezy wykona¢ na ci$nienie probne o wartosci 1,5 x

ci$nienie robocze, lecz nie mniej niz 10 barow.

Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacje¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicach ¢ 50, ¢ 75,
¢ 110, ¢ 160. Piony kanalizacyjne ¢ 110 prowadzone bedg w Scianach wykonanych z
karton-gipsu, lub beda prowadzone w rogu pomieszczenia i obudowane karton-
gipsem. Na kazdym pionie w piwnicy zamontowana bedzie rewizja. Piony
kanalizacyjne nalezy podlaczy¢ do nowych wywiewek wyprowadzonych ponad dach
min. 0,5 m. Podej$cia kanalizacyjne do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
sciennych, pod stropem kondygnacji nizej (wpusty podtogowe 1 wpusty z prysznicy).

Przewody z rur kielichowych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywu sciekow. Przewody muszg by¢ uktadane tak by
miaty zapewnione swobodne wydluzenie rurociggdw. W celu kompensacji wydtuzen
termicznych nalezy w czasie montazu rur 1 ksztattek, w kielichach pozostawi¢ luz
kompensacyjny. Przejscie przez stropy przewodow PVC wymagaja zastosowania tulei
ochronnych wigkszych o jedng dymensje¢ niz $rednica przewodu, wystajacych ok. 3
cm powyzej stropu. Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem powinna byc

wypetiona elastycznym szczeliwem. Dopuszczalne odchylenia od pionu -/+ 2 cm.
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Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytu lub wspornikow do elementow
konstrukcyjnych budynku. Odgalezienie przewoddéw odptywowych powinno by¢
wykonane za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowac rur¢ pod kielichem, rozstaw uchwytow co 1,0 cm. Miski ustepowe

podtynkowe, nalezy podlaczy¢ na sztywno podejsciem DN 110 nad stropem.

INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA

Zakres opracowania
Projekt branzy sanitarnej obejmuje dostosowanie instalacji hydrantowej do
zmienionych warunkéw funkcjonalnych budynku wraz z montazem zaworu

pierwszenstwa wyptywu na instalacji wody bytowe;.

Ogolny opis rozwigzania projektowego

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych przylaczy zasilajacych budynek.
Zasilanie budynku w wode jest realizowane poprzez istniejagce przylacze
wodociggowe stalowe DN 80 zasilane w wod¢ z miejskiej sieci wodociggowe;.

W budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja hydrantowa. Projektuje sie
dostosowanie istniejgcej instalacji hydrantowej do zmienionych warunkow
funkcjonalnych budynku wraz z montazem zaworu pierwszenstwa wyptywu na
instalacji wody bytowej, dla zapewnienia ci$nienia na istniejgcej instalacji

hydrantowe;.

Instalacja hydrantowa

Budynek posiada istniejacg instalacje hydrantowa z hydrantami wewnetrznymi
HP25 oraz HP52. Istniejgca instalacja hydrantowa sktada si¢ z czterech pionow
hydrantowych, potaczonych na II pigtrze w petle.

Zasilanie hydrantéw wewngtrznych realizowane jest poprzez istniejace
przytacze wodociggowe stalowe DN 80 zasilajace budynek w wode.

Obecnie budynek wyposazony jest w istniejacg instalacje wodociagowa
przeciwpozarowg zawierajacg istniejgce hydranty wewnetrzne, tj.:
hydrant wewngetrzny o $rednicy @52mm — 4 szt. zlokalizowane w piwnicy
hydrant wewngtrzny o $rednicy @25mm z we¢zem potsztywnym o dlugosci 30m —

zlokalizowane po 4 szt. na parterze, na I pigtrze i na II pietrze budynku.



Dla zapewnienia odpowiedniego zasi¢ggu hydrantow w zwigzku ze zmiang
warunkow funkcjonalnych w budynku projektuje si¢ dostosowanie istniejacej
instalacji hydrantowej, tj.:

w piwnicy projektuje si¢ wymiang 4 szt. hydrantéw HP 52 na HP 33

na 2 pietrze projektuje si¢ dodanie 1 szt. hydrantu HP 25

na parterze, 1 pietrze 1 2 pietrze projektuje si¢ przeniesienie po 1 szt. hydrantu HP 25
(tacznie 3 szt.).

Projektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wyposazona w

hydranty wewnetrzne, tj.:

4 szt. projektowane hydranty o srednicy @33mm — zlokalizowane w piwnicy

4 szt. istniejagce hydranty o S$rednicy ©@25mm (w tym jeden przeniesiony) —
zlokalizowane na parterze

4 szt. istniejagce hydranty o S$rednicy ©@25mm (w tym jeden przeniesiony) —
zlokalizowane na 1 pietrze

5 szt. hydrantow o $rednicy @25mm, w tym 4 szt. istniejace hydranty o $rednicy
?25mm (w tym jeden przeniesiony) oraz 1 szt. projektowany hydrant o Srednicy
?25mm — zlokalizowane na 2 pietrze.

Lacznie budynek bedzie wyposazony w 4 szt. hydrantow HP 33 oraz 13 szt.
hydrantow HP 25. Zasieg hydrantow wystarczy na pokrycie calej powierzchni
budynku.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu HP 25 wynosi 1,0 1/s kazdy. Wydajnosé¢
nominalna hydrantu HP 33 wynosi 1,5 I/s.

W budynku projektowane zapotrzebowanie na wode¢ do celow ppoz. przyjmuje
si¢ dla dwoch jednoczesnie dziatajacych hydrantow DN 33 o wydatku 1,5 1/s kazdy.
Laczne zapotrzebowanie na wode do celéw ppoz. wynosi 3,0 I/s.
Qp.poz.=1,51/s+1,51/s=3,01/s

Na glownym przewodzie wodnym zasilajgcym budynek nalezy wymienic¢
istniejagce zawory — projektuje si¢ montaz 2 szt. zasuw odcinajacych kotnierzowych
DN 80, wodomierza S$rubowego DN 50 1 zaworu antyskazeniowego typu EA
kotierzowego DN 65.

Przewdd zasilajacy hydranty nalezy wyposazy¢ w zawoér antyskazeniowy typu
EA kotierzowy DN 65 oraz zawor odcinajacy kolierzowy DN 65. Zawor odcinajacy
DN 65, poprzedzajacy zawoér antyskazeniowy na instalacji hydrantowej, nalezy

ustawi¢ w pozycji otwartej zabezpieczone;.



Na przewodzie gtownym zasilajacym instalacje wody bytowej projektuje si¢
wymiang zaworu odcinajgcego gwintowanego DN 65 oraz filtra mechanicznego
siatkowego gwintowanego DN 65. Przewod gléwny zasilajacy instalacje bytowa
nalezy tez wyposazy¢ w zawor pierwszenstwa wypltywu klapowy DN 65 z czujnikiem
cisnienia 230V. Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie zasilania wody dla
budynku na cele bytowe w momencie spadku ci$nienia w instalacji ponizej 2 bar —
nastawe cisnienia dopasowac do istniejgcych warunkoéw cisnienia na budynku.

Projektuje si¢ zapewnienie obustronnego zasilania dla hydrantow
wewngetrznych, poprzez wykorzystanie istniejacej ,,spinki” na 2 pigtrze oraz poprzez
projektowane zasilanie przewodem rozprowadzajacym w piwnicy. Projektuje sie
potaczenie dwoch przewodoéw piwnicznych zasilajacych instalacje hydrantowa w
wodg¢ poprzez projektowane wykonanie polaczenia przewoddw instalacji hydrantowe;j
poprowadzone na parterze pod sufitem pomieszczenia nr K5 Komunikacja. Piony
hydrantowe taczace poziomy w piwnicach i na parterze zaprojektowano poprowadzi¢
w pom. nr 34 Biuro i pom. nr 33 Biuro. Obustronne obwodowe zasilanie hydrantow w
wode jest przewidziane przewodami ze stali ocynkowanej o S$rednicy DN 65.
Pomiedzy doprowadzeniami wody zaprojektowano montaz zasuw odcinajacych
kolierzowych DN 65 blokowanych, ustawionych w pozycji otwartej zabezpieczonej.

Dla instalacji hydrantowej w miejscu podtaczenia do wody bytowej na 2
pietrze w pom. S201 WC projektuje si¢ montaz zaworu ograniczonego wypltywu
DN 15 — z ograniczeniem wyptywu do 0,05 I/s.

Wykonawca instalacji hydrantowej zobowigzany jest przedstawi¢ badania
potwierdzajace wydajnos¢ hydrantéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych. Polaczenia rur wykonywaé poprzez skrgcanie na gwintach oraz
poprzez uzycie tukow, kolan 1 trojnikow. Dopuszcza si¢ inne polaczenia mechaniczne
systemowe rur. Rury nalezy zawiesza¢ do stropu na szpilkach stalowych lub mocowa¢
na podporach 1 uchwytach do §ciany. Minimalny rozstaw podwiesi dla DN50 - 3m, dla
DN40 - 2,5m, dla DN32 - 2,3m, dla DN25 - 2m.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35m +0,1m od
poziomu podlogi. Nasada tloczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie
nasady tlocznej oraz pokretta zaworu wzgledem S$cian lub obudowy powinno
umozliwiaé tatwe przylaczenie weza ttocznego o wielkosci zgodnej z wielko$ciami
nasady klucza do tacznikow wg PN-M-51014:1999. Przed hydrantem lub zaworem

powinna by¢ zapewniona przestrzen do rozwinigcia liny gasniczej. Cisnienie
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dynamiczne przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 2 bary, przy czym
pomiaru ci$nienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajnos¢
zaworu hydrantowego o $rednicy @25mm wynosi 1,0 /s, srednicy @33mm wynosi 1,5
/s oraz $rednicy @52mm wynosi 2,5 1/s. Hydranty wyposazone beda w szafke
hydrantowa. Hydranty oraz wszelkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢
odpowiednie atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Przewody beda
prowadzone poziomo pod sufitem pomieszczen w piwnicy 1 na 2 pigtrze. Podczas
wykonywania piondow nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cig wykonywania odsadzek pod
sufitem dolnej kondygnacji.

Nalezy wykona¢ uszczelnienia pozarowe w miejscu przejs¢ przewodow

hydrantowych przez rézne strefy pozarowe.

Wytyczne montazowe

Potaczenia instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych nalezy
wykonywa¢ poprzez skrecanie na gwintach oraz poprzez uzycie lukoéw, kolan i
trojnikow. Dopuszcza si¢ inne potgczenia mechaniczne systemowe rur. Rury nalezy
zawiesza¢ do stropu na szpilkach stalowych lub mocowa¢ na podporach i1 uchwytach
do $ciany. Minimalny rozstaw podwiesi dla DN50 - 3m, dla DN40 - 2,5m, dla DN32 -
2,3m, dla DN25 - 2m.

Cis$nienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 2 bary, przy
czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie. Nominalna
wydajno$¢ zaworu hydrantowego @25mm wynosi 1,0 1/s, zaworu hydrantowego

?33mm wynosi 1,5 I/s oraz zaworu hydrantowego ¥52mm wynosi 2,5 1/s.

Zagadnienia ppoz.

Na granicach stref pozarowych nalezy wykona¢ uszczelnienia ppoz. o klasie
odpornosci ogniowej réwnej co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrod
przeciwpozarowych.

Wszystkie przejécia istniejacych rurociggdw przez $ciany i stropy oddzielen
pozarowych nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo np. za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajacej lub opasek zaciskowych.

Budynek zostanie wyposazony w SSP (system sygnalizacji pozaru) z ochrong
catkowita, jako przyjete rozwigzanie zast¢pcze zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe budynku. Do systemu SSP nalezy podtaczyc¢:
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centrale oddymiania zlokalizowane na klatkach schodowych (sterujagce oddymianiem i
napowietrzaniem klatek schodowych)
zawOr pierwszenstwa na instalacji wody bytowej, ktorego zadaniem jest zapewnienie

wymaganego ci$nienia na instalacji hydrantowe;.

Wytyczne branzowe

Wytvcezne elektryezne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen elektrycznych:

1 szt. zawor pierwszenstwa klapowy DN65mm z czujnikiem ci$nienia 230V (na
instalacji wody bytowej) — moc elektryczna 50 W.

Przeciwpozarowe urzadzenia elektryczne nalezy zasili¢ kablem odpornym na
wysoka temperaturg (PH90).

Budynek zostanie wyposazony w SSP (system sygnalizacji pozaru) z ochrong
catkowita, jako przyjete rozwigzanie zast¢pcze zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe budynku. Do systemu SSP nalezy podtaczyc¢:
zawOr pierwszenstwa na instalacji wody bytowej, ktorego zadaniem jest zapewnienie

wymaganego ci$nienia na instalacji hydrantowe;.

Normy i przepisy prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213
Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779 z pdzniejszymi

zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389
Z pOzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2030 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.)

wszystkie pozostate przepisy szczegotowe 1 Polskie Normy majace zastosowanie
1 wplyw na kompletnos¢ 1 prawidlowos¢ wykonania zadania

dopuszcza si¢ stosowanie norm 1 przepisow rownowaznych dla przywotanych.



Wyniki - 0Ogolne

Nazwa projektu: |Projekt wymiany instalacji c.o.

Lokalizacja...: |Zwirki i Wigury 9/13 bud. 58, Warszawa

Projektant....: mgr inz. Rafat Nowinski

Data obliczen :|Sroda, 19 Pazdziernika 2022, 11:43

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°C]--.---.: 75.00 Tp,[°C]:
Tprz,[°C].....: 50.56
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zrodta ciepta:

Opér hydr._[Pa]: [:::::::] Pojemnos¢ [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A:|BOR-S PL| Typ B:|BOR-ULTR| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydrauliczny instalacji i Zzrédta ciepta... dPc,[Pa]:

Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnos¢ instalacji- ... ... ... .. .... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
(oo o = To o] o - Qtr,[W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do #ad. bufora ciepta... Qrez,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrodda ciepta zimg.... Qzz,[W]:
Wymagana obliczeniowa moc zrodda ciepta latem... Qzl,[W]:

Wymagana obliczeniowa moc zZrodda okr._przejsciowy Qzp,[W]:
Liczba jednoczesnie pracujacych wezdow mieszk..... [szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 0] Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 0] Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 363071 Zyski od przewodow, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

9

22590
1331
4.005
3633
363343
46489
0

0

161
434

Moc grzej--[W]:[:::::::] Zyski od przewodéw,[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 0] Nadmiar mocy, [W]: 285

Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]: 557

Obl. moc,[W]--: 363343 Rzeczywista moc, [W]: 363071
Strona 1
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Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
Miejscowosé: Warszawa

Adres: ul. Zwirki i Wigury 9 bud. 58

Projektant: mrg inz. Rafal Nowinski

Data obliczen: Sroda 19 Pazdziernika 2022 11:43

Data utworzenia projektu: Sroda 19 Pazdziernika 2022 11:43

Plik danych: D:\RN Projekt\Projekty\Zwirki i wigury 58 c.
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Qe: -20 °c
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om,e: 7,6 °cC
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 MJ/(m3K)
Glebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (mK)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 6784,4 m
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 20504,3 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie Qr: 229457 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Qv: 133828 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 363285 W
Nadwyzka mocy cieplnej Q@gnu: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Qpr: 363285 W
Wskazniki i wspdélczynniki strat ciepia:

Wskaznik @pu;, odniesiony do powierzchni ¢uL,a: 53,5 W/m2
Wskaznik Qg odniesiony do kubatury ¢umw,v: 17,7 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipsy: 648 ,4 m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy infv: m3/h

Strona 1
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Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgy: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Doptywajace powietrze wentylacyjne Vy: 9844,7 m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza Ov: -20,0 |°C
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepla przy min. AOmin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepla do pomieszczen w sasiednich grupach:

Oblicza]j z ograniczeniem do 0,u

Minimalna temperatura dyzurna 0j,u: 16 °c
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez osiabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna regq.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosé wymiany powietrza wewn. nsg:

2,0 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Dobre osioniecie

Domyslne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego Qsy: °c
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0¢: 20,0 °c

Strona 2
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Nazwa projektu |Wymiana instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacj

Lokalizacja .. ul. Zwirki i Wigury 9/13 bud. 58, Warszawa

Projektant ... mgr inz. Rafal Nowinski

Data obliczen piatek, 28 pazdziernik 2022 10:21

Plik danych ... ... ppoz\wod-kan\Zwirki bud. 58 c.o. z.w. c.w..h2d

Informacje o typach rur:

Typ A |BOR-PLUS PN20 Typ B |BOR-PLUS PN 25 STABI
Typ C |KAN PP PN20 Typ D |KAN PP STABI PN20
Typ E Typ F

Typ G Typ H

Typ I Typ J

Typ K Typ L

Typ M Typ N

Typ O Typ P

Informacje o zrdédiach wody:

Symbol zrédia ...

Typ zrédia .. Zrédio cieptej wody i cyrkulacji
Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny
Uwagil ...

Zimna Ciepia Cyrkul.
Temperatury wody, [°Cl .. 60,0 52,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ... 27,44 1,76
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 10,90
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s] 10,73
Obliczeniowy przeplyw, [1l/s] ... 1,84 0,160
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h] 2,52
Odbiornik KrytyCzny ... / / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00 10,00
Diugosé¢ gatezi krytycznej, [m] ... 28,60 107,50 100,90
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m] 12,92 6,59 1,76

Symbol zrédia ...

Typ zrédia .. Zrédio zimnej wody

Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny

1
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Temperatury wody, [°Cl ..

Cisnienie dyspozycyjne, [m] ...
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]

Obliczeniowy przeplyw, [1/s] ...
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h]

Odbiornik krytyczny ...
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Diugosé¢ gatezi krytycznej, [m] ...
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Symbol zrédia ...

Typ zrédia .. Zrédio zimnej wody

Rodzaj budynku Mieszkalny wielorodzinny

Temperatury wody, [°Cl ..

Cisnienie dyspozycyjne, [m] ...
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ...
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s]

Obliczeniowy przeplyw, [1l/s] ...
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h]

Odbiornik krytyczny ...
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m]
Diugosé¢ gatezi krytycznej, [m] ...
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m]

Zimna Ciepia Cyrkul.
5,0
33,75
10,70
16,42
2,26
/ /
10,00 10,27
33,10 70,25
13,05 6,27
Zimna Ciepia Cyrkul.
5,0
33,47
10,60
16,86
2,29
/ /
10,00 10,00
28,60 107,50
12,92 6,59




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1  Zakres robot .
Wymiana instalacji sanitarnych w budynku nr 58 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

2 Istniejacy obiekt budowlany
Obiekt budowlany sit zbrojnych.

3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Wszystkie roboty prowadzone beda wewnatrz istniejacego budynku.

4  Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogoélna organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy,

. niewlasciwe polecenia nadzoru,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania si¢ maszynami i urzadzeniami,

. odstepstwa od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak przeszkolenia w zakresiec BHP,

. dopuszczenie do pracy cztowieka pod wpltywem alkoholu bez badan lekarskich lub

innych przeciwwskazan;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
. nieodpowiednie przejécia i dojscia,
. brak $rodkéw ochrony indywidualnej

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan maszyn i urzadzen:

. wady konstrukcyjne maszyn i urzadzen begdace zrodlem zagrozenia,
. niewladciwa stateczno$¢ maszyny lub urzadzenia,
. brak urzagdzen zabezpieczajacych,
. brak $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
. brak sygnalizacji zagrozenia,
b) niewlasciwe wykonanie materiatdéw i urzadzen:
. zastosowanie materiatdw zastgpczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych materiatow,
¢) wady materiatlowe:
. ukryte wady materiatow i urzadzen,
d) niewlasciwa eksploatacja urzadzen:
. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5  Monter instalacji sanitarnych
Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji grzewczych
wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Jakie zagrozenia wiaza si¢ z wykonywaniem tego zawodu?
* Monterzy pracujacy w kanatach mogg ulec powaznemu zatruciu, niekiedy $miertelnemu toksycznymi
gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.

* Monterzy s3 narazeni na urazy wynikajace z poslizgnigcia si¢ i upadkow.

* Praca monteréw czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dzwiganiem cigzarow, wymuszong pozycja
ciata podczas pracy oraz ruchami monotypowymi. To moze zwigcksza¢ ryzyko urazow a takze powodowaé
bole plecow, ramion i rak.

6  Czynniki Srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe skutki dla zdrowia

1.1  Czynniki moggce powodowaé wypadki:
— Praca na wysokosci (drabiny, podesty) — mozliwo$¢ urazéw w wyniku upadku z wysokosci.

— Sliska, nierowna nawierzchnia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku poslizgnigcia, potknigcia i upadku
(szczegodlnie podczas przenoszenia cigzkich i niewygodnych tadunkow).



Upadek cigzaréw na stopy i inne czgscei ciata — mozliwos¢ urazow.
— Ostre narzegdzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku ukhucia, przecigcia, przektucia.

— Gagzy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas konserwacji i czyszczenia, jak rowniez niedobor tlenu
- mozliwos¢ uduszenia.

—  Gorgce powierzchnie sprzetu, przewodow, gorgca woda lub para - mozliwo$¢ poparzenia.

— Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku wadliwie dziatajagcego sprzgtu elektrycznego.

6.2 Czynniki chemiczne i pyly

— Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach
oraz kwas chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smota i rozpuszczalniki, smary oraz oléw nieorganiczny -
mozliwos¢ ostrych i przewlektych zatruc.

6.3 Czynniki biologiczne

— Pasozyty (m. in. tggoryjec dwunastnicy, glista ludzka, plesn, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwosé¢
choréb zakaznych.

6.4 Czynniki ergonomiczne, psychospoleczne i zwigzane z organizacjq pracy

— Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i przenoszenia cigzarOw, wymuszona pozycja ciala,
wykonywanie czynno$ci powtarzalnych (np. wkrgcanie $rub) - mozliwos¢ dolegliwosci bolowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu mig¢éniowo-szkieletowego.

— Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim wynagrodzeniem, praca w pomieszczeniach
zamknietych, konfliktowymi stosunkami ze wspolpracownikami i zwierzchnikami - mozliwos$¢ stresu
psychicznego.

7  Dzialania profilaktyczne
— Nalezy sprawdzi¢ drabing przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na niestabilnie ustawiong
drabing lub drabing o sliskich szczeblach.

— Nalezy stosowac obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.
— Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do zamknigtych pomieszczen.

— Nalezy stosowaé rgkawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z goragcymi powierzchniami,
czg$ciami goracych urzadzen, pltynami i parg wodna.

— Nalezy stosowac¢ okulary przeciwodpryskowe podczas cigcia, szlifowania i wiercenia.

— Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ci¢zkich lub nieporgcznych tadunkéw oraz
stosowac urzadzenia mechaniczne ulatwiajace podnoszenie i przenoszenie.

8  Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt, szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy musza zostad
przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasad bezposredniego
nadzoru, nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzen
mechanicznych. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszg zostac
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obshugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako szkolenia wstgpne i szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o
programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstegpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany



w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku
pracy. Szkolenia, okresowe w zakresiec BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w .roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje BHP
dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia 1 niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejgtnoscei, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad BHP.

9  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

Roboty budowlane prowadzone b¢dg wewnatrz zamieszkalego budynku wielorodzinnego. Z tego wzgledu przed

rozpoczeciem prac nalezy:

— poinformowac¢ wszystkich mieszkancow o planowanych robotach, zwigzanych z nimi niebezpieczenstwach,
ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach,

— wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktoérych zabroniony jest wstep mieszkancom - miejsca, w
ktorych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe lub montazowe rurociggéw, miejsca sktadowania
materialow,

— zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody,

—  zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia Sciekow,

— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

— zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

— zapewni¢ wlasciwg wentylacje,

—  zapewni¢ taczno$é telefoniczna,

—  urzadzi¢ sktadowiska materiatdéw i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostgpem o0s6b niepowotanych.

9.1 Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i1 chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne
zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob
obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzglgdem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, a ponadto przed
uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i1 mechanicznych, przed
uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac, przed uruchomieniem
uradzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

9.2 Nalezy zapewni¢ dostateczna ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo§¢ wody do celow
higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza
niz: 120 litréw - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 201 w przypadku korzystania z natryskoéw, 90 litréw - przy
pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia nalezytej
higieny procesow technologicznych, w tym 60 litéw w przypadku korzystania z natryskow, 30 litrow - przy
pracach wyzej nie wymienionych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne —

szatnia, suszarnie oraz ustep. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladania materiatow i wyrobow.



Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i1 zapewniaé doplyw §wiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac¢ przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do robot demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac.
Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowaé nieprzewidzianego opadania innych materiatow.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz¢éciach obiektu
jest zabronione.

W pomieszczeniach, w ktérych sa prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylaczy¢
instalacje elektryczng. Malowanie farbami zawierajacymi trujace sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowiazany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujgq odpowiednio:
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

9.3 Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczaniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzglgdniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy,
— wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

— zapewni¢ likwidacje, zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie technologii,
materiatdow 1 substancji .nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zZycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i odjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Wykaz adresow i telefonow:

— najblizszy punkt lekarski ..........cccoovevieiieieiicieecee e lub pogotowie 999/112,
—  NajbliZSZa StraZ POZAIMA ......cceeeveerreerieereeereieeeeeeereeee s sseeseesseees lub 998/112,

— najblizsza komenda PoOliCii ......ccocvevvirrieniinieie e lub 997/112,

— najblizszy posterunek strazy miejski€j .........cocevvirvereirienesrecnannnnns lub 986,

—  pogotowie gazowe 992,

— pogotowie MPWiK 994,

— pogotowie Veolia 993,

— pogotowie energetyczne 991.
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wyplywu DN15 Pom. nr K204 % 52 Pom. nr K204 nrK207 | 1 - proj. zasuwa odcinajaca kotnierzowa DN8Omm
y < y KI. schod. | 2 - proj. wodomierz éru{)owy DN50mm
Pom. nr K201 w pom. $201 WC Komunikagia | = 5| Komunikacja I:(om. nr_li<2(_)6 KL !
K. schod. @ sz omunikacja | PO STRONIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ WODY ZIMNEJ
g KL1 Pom. nr K202 o : | HYDRANTOWEJ:
fe Korr{unikacja N O = o) | 3 - proj. zawdr antyskazeniowy typu EA kotnierzowy DN65mm
|
istn. hydrant istn. hydrant proj. hydrant proj istn. hydrant ! PO STRONIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ ZIMNEJ:
A ' 4 - proj. zawor odcinajacy gwintowany DN65mm
HP25 o HP25 o HP25 rzeniesienie o HP25 o | " . .
g g S p & S [ 5 - proj. filtr mechaniczny siatkowy gwintowany DN65mm
istn. hydrantu ! 6 - proj. zawor pierwszenstwa klapowy DN65mm z czujnikiem
HP25 ! cisnienia 230V
|
! PO STRONIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ:
REIG0 REIG0 REIG0 ! 7 - proj. zawor antyskazeniowy typu EA kotnierzowy DN65mm
! 8 - proj. zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN65mm blokowana
proj. stal | (ustawi¢ w pozycji otwartej zabezpieczone))
1PIETRO ocynk. DN32 nf%nw l
|
K. schod. !
Pom. nr K102 K4 | LEGENDA
Pom. nr K101 Komunikacja Pom. nr K104 Pom. nr K194 Pom. nr K1()6 | istniejaca instalacja hydrantowa
KI. schod. Komunikacja Komunikacja Komunikacja : projektowana instalacja hydrantowa
g KL1 5 % B | istniejaca instalacja wody bytowe;
N N |
[ [ |
|
istn. hydrant istn. hydrant proj. istn. hydrant :
g HP25 g HP2 przeniesienie g HP25 :
istn. hydrantu |
HP25 !
|
|
REIGO0 REIGO0 REIG0 i
l
i Nazwa opracowania:
PARTER p(r)c():j. nslial proj. stal Pom. | ' PROJEKT WYKONAWCZY
D%GS Pom. Ocynk' DN32 nr K9 : Nazwa inwestycji:
Pom. nr33 KI. schod. | REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI
nr 34 Biuro KL4 : ODGROMOWEJ, KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI
BiUfO | WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
Pom. nr K1 Pom. nr K5 pom. nr K5 Pom. Pom. nr K5 Pom. nr K8 | TELEINFORMATYCZNES | SSWIN BUDYNU NR 58 KOMPLEKSU
Kl. schod. Komunikacja Komunikacja - K(')-ll:'lilfr?ik g;o Komunikacja Komunikacja ! WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
3 [Te) - | Nazwa i kategoria obiektu:
KL1 o . 3 5 3 S ! KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY Slt ZBROINYCH
I ~Z §. | Adres obiektu budowlanego:
istn. hydrant istn. hydrant % ii pIOj istn. hydrant i UL. ZWIRKI I WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
g HP25 g HP2 = @ przeniesienie g HP2S | Inwestor:
= =4 istn. hydrantu ! JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PANSTWA
hydr - stal s HP25 ! UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
ocynk. DNG5 ! 00-909 WARSZAWA
7 i\ istn. stal Ocynk. DN65 istn. stal Ocynk. DN65 istn. stal Ocynk. DN65 &\ REIG0 REI60 : Generalny Projektant:
! MPROJEKT POLSKA Sp. z 0.0.
2w - stal DN65 - | B s—1A B C p—k— : . I , - ! . j
¥ C A— Pom.nrK02 |_ 5 _3 . proj. stal | |istn. stal'=——= istn. stal ocynk. DN65 | | _ B | istn. stal ocynk|DN65 ! [ ERN[E|  u- Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
proj. stal st stal nlio}g.1 Komunikacja g 5 82 p(r)?y r?lial ocynk. ooynk. w2 s=Z nI:?(rBS i EK NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188
.~ 0cynk. DN65 ocynk. DN65 K1 schod. o T DN65. DN65 DNG65 22 o KI. schod. ! Tom: Branza:  BRANZA SANITARNA
teren PIWNICA < KL1 =3 53 o€ Sz KL4 | Tomil W ZAKRESIE C.0. ORAZ WOD.-KAN.
VNSNS
§ C_DU Pom' n_r K02 H h d t H h d t 8 H h d t H h d t : Projektant w specjalnosci mgr inz. Rafat Nowiriski
£ Pom. nr09a Komunikacja proj. hydrant  Pom. nr K02 proj. nydran Pom. nr 09 Pom. proj. nyaran proj. nyaran ! sanitarnej; MAZ/0141/POOS/13
stal D80 Komunikacja g HP33 Komunikacia ¢ HP33 Wezet c.o. nr 08 HP33 ¢ HP33 ¢ !
istn. przyt Magazyn Pom. nr K04 Pom. nr K04 i Tytul rysunku:
wodociagowe 1/2/1 3 Komunikacja Komunikacja | ROZWINIECIE
stalowe ! INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWEJ
DN80mm | | |
|
i Data: 1 pazdziernik 2022 | Skala: 1:100 Rys: S/18 Str.
|
|

—





