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PROJEKTU TECHNICZNEGO

Warszawa, dn. 1.10.2022r.

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi
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wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie” sporzgdzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto, oswiadczam 2ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, jest wzajemnie
skoordynowana miedzybranzowo oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot, cel i zakres ogdlny opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek nr 58 znajdujgcy sie w kompleksie wojskowym nr K-0044
przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr
73/160, obreb 2-04-04, Dzielnica Wiochy, na terenie zamknietym.

Cel opracowania

Celem opracowania jest remont pomieszczen oraz remont w zakresie poprawy istniejgcych
warunkéw bezpieczenstwa pozarowego dla istniejgcego budynku biurowo — koszarowo — magazynowego
nr 58 znajdujgcym sie w kompleksie wojskowym nr K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie do
wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Zakres ogolny opracowania

Opracowanie obejmuje roboty budowlano-instalacyjne wewnetrzne w zakresie:

- remontu budowlanego - w zakresie przegrod budowlanych.

W wyniku zamierzenia remontowego nie powstang nowe obiekty kubaturowe oraz elementy
zagospodarowania terenu. Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Umowa z Zamawiajgcym,
- Opis Przedmiotu Zamdéwienia wraz z zatgcznikami,

- Postanowienie nr 1/2022 Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej z dnia 28
stycznia 2022r.

- Ekspertyza PPOZ z grudnia 2021r autorstwa mgr inz. Zbigniewa Abramowicza,
- Obowigzujgce Normy i Dzienniki Ustaw,

- Inwentaryzacja budynku,

- Badania wtasne,

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
Charakterystyka przedsiewziecia

W zakresie prac budowlanych nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.
Zakresem prac nie ingeruje sie w zagospodarowanie terenu.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy budynek jest obiektem budowlanym Sit Zbrojnych.
Kategoria obiektu budowlanego: XII.



1.5 Charakterystyka budynku

Budynek petni funkcje budynku biurowo-koszarowo-magazynowg, jest to budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej usytuowany na ksztalcie prostokgta o
wymiarach 132,55 m na 16,75 m.

Na kondygnacji poziemnej znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, pralnie, szatnie,
pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne.

Na | kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne,
magazyny broni palnej, sala tradyciji, sala wyktadowa, swietlica, szatnie zotnierzy oraz sala treningowa.

Na Il kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, odpoczynku stuzby dyzurnej,
szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, swietlica oraz magazyny broni palnej.

Na Ill kondygnacji nadziemnej znajdujg sie pomieszczenia biurowe, odpoczynku stuzby dyzurnej,
sale izby Zotnierskiej, szatnie, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, Swietlica oraz
magazyny broni palne;.

1.6 Parametry techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy: 2220,20 m2
Powierzchnia uzytkowa: 6030,65 m2
Kubatura: 31636 m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
llos¢ kondygnacji podziemnych: 1
Wysokos$¢ budynku: 11,99 m

1.7 Bilans uzytkowy budynku

Zestawienie powierzchni — stan istniejacy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIWNICA (POMIESZCZENIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA)

pgrrn. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
01 Magazyn 15,68
02 Magazyn 56,45
03 Magazyn 28,72
04 Magazyn 27,73
05 Pomieszczenie techniczne 15,44
06 Magazyn 42,30
07 Pomieszczenie techniczne 30,36
08 Magazyn 11,22
08a Magazyn 12,54
08b Magazyn 52,90
09 Pralnia 58,09
010 Magazyn 57,33
011 Magazyn 57,69
012 Magazyn 15,04
013 Magazyn 41,57




014 Magazyn 34,69
015 Szatnia 28,55
K01 Komunikacja 55,03
K02 Komunikacja 71,69
SUMA 713,02
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
Nr
pom Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Biuro 12,62
2 Biuro 9,70
3 Pokdj odpoczynku stuzby duzurnej 12,51
4 Szatnia 29,71
5 Szatnia 28,87
6 Szatnia 29,73
7 Szatnia 28,39
8 Szatnia 28,63
9 Szatnia 29,41
10 Szatnia 28,93
11 Szatnia 29,53
12 Sitownia 201,46
13 Szatnia 29,73
14 Szatnia 29,76
15 Szatnia 28,24
16 Szatnia 28,23
17 Szatnia 28,55
18 Szatnia 28,64
19 Szatnia 28,67
20 Szatnia 28,58
21 Pomieszczenie gospodarcze 12,80
22a Biuro 11,91
22b Biuro 9,83
23 Biuro 15,77
24 Magazyn broni 58,76
25 Szatnia 28,97
26 Szatnia 28,56
27 Szatnia 28,66
28 Prasowalnia 16,42
29 Biuro 17,80
30 Biuro 11,51
31 Pomieszczenie socjalne 10,71
32 Biuro 12,94
33 Biuro 11,90
34 Biuro 11,65




35 Biuro 11,50
36 Szatnia 18,40
37 Prasowalnia 15,62
38 Magazyn 28,31
39 Szatnia 28,19
40 Sala wyktadowa 29,20
41 Sala tradycji 58,94
42 Biuro 17,34
K1 Komunikacja 113,76
K2 Komunikacja 218,00
K3 Komunikacja 3,50
K4 Komunikacja 3,50
K5 Komunikacja 116,42
S1 wC 7,66
S2 Umywalnia 12,38
S3 taznia 11,42
S4 Przedsionek 5,96
S5 wcC 24,83
S6 wcC 6,68
S7 Umywalnia 13,23
S8 taznia 11,19
S9 Przedsionek 5,81
S10 wC 25,03
SUMA 1774,95
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1 PIETRO
Nr
pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
101 Biuro 20,45
102 Izba Zotnierska 14,70
103 Szatnia 29,65
104 Szatnia 29,17
105 Szatnia 29,47
106 Szatnia 28,63
107 Szatnia 28,83
108 Szatnia 28,81
109 Izba Zotnierska 28,46
110 Szatnia 29,23
111 Szatnia 33,79
112 Szatnia 32,94
113 Szatnia 32,96
114 Szatnia 33,74
115 Szatnia 32,06




116 Szatnia 29,23
117 Biuro 28,46
118 Biuro 13,75
119 Szatnia 28,52
120 Biuro 15,12
121 Biuro 28,52
122 Biuro 28,88
123 Biuro 15,77
124 Archiwum 25,80
125 Magazyn 14,77
126 Magazyn 12,04
127 Biuro 22,30
128 Biuro 17,10
129 Biuro 27,95
130 Biuro 30,27
131 Biuro 29,14
132 Biuro 29,08
133 Biuro 28,78
134 Prasowalnia 15,07
135 Pomieszczenie socjalne 19,31
136 Biuro 21,29
137 Biuro 12,84
138 Swietlica 92,41
139 Biuro 11,84
140 Biuro 11,86
141 Biuro 12,49
142 Biuro 18,16
143 Prasowalnia 17,18
144 Szatnia 27,59
145 Szatnia 29,14
146 Szatnia 28,87
147 Magazyn broni 58,46
148 Magazyn 17,81
K101 Komunikacja 114,84
K102 Komunikacja 143,08
K103 Komunikacja 122,02
S101 wC 6,36

$102 Umywalnia 12,99
$103 taznia 11,18
S104 Przedsionek 5,97

$105 wC 24,84
S106 wC 6,74

S107 Umywalnia 13,16
S108 taznia 11,80




S109 Przedsionek 5,81
$110 wC 24,32

SUMA 1755,8

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 1l PIETRO
Il PIETRO

poNr:\. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
201 Szatnia 20,42
202 Magazyn 14,73
203 Szatnia 28,67
204 Szatnia 30,14
205 Izba Zotnierska 29,11
206 Izba Zotnierska 28,99
207 Izba Zotnierska 29,11
208 Izba Zotnierska 28,99
209 Szatnia 28,39
210 Szatnia 29,47
211 Magazyn 48,89
212 Swietlica 103,10
213 Szatnia 48,14
214 Biuro 29,60
215 Szatnia 28,60
216 Szatnia 28,72
217 Szatnia 28,66
218 Szatnia 28,95
219 Szatnia 28,30
220 Szatnia 28,89
221 Biuro 29,01
222 Biuro 11,93
223 Biuro 22,16
224 Biuro 16,80
225 Magazyn broni 59,42
226 Szatnia 29,02
227 Szatnia 28,99
228 Szatnia 29,44
229 Prasowalnia 15,03
230 Pralnia 30,75
231 Szatnia 23,02
232 Biuro 16,13
233 Biuro 14,33
234 Biuro 18,50
235 Biuro 17,61
236 Izba odpoczynku stuzby dyzurnej 13,08
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237 Pomieszczenie gospodarcze 2,05
238 Szatnia 25,54
239 Pomieszczenie socjalne 30,25
240 Prasowalnia 16,25
241 Magazyn 27,23
242 Szatnia 29,28
243 Szatnia 29,71
244 Szatnia 28,56
245 Izba Zotnierska 28,60
246 Magazyn 17,16
K201 Komunikacja 128,94
K202 Komunikacja 134,45
K203 Komunikacja 118,97
K204 Komunikacja 2,57
K205 Komunikacja 4,92
S201 wcC 7,60
S202 Umywalnia 13,30
S203 taznia 10,98
S204 Przedsionek 5,71
S205 wcC 25,17
S206 wcC 6,65
S207 Umywalnia 5,61
S208 taznia 11,61
S209 Przedsionek 5,61
$210 wcC 24,16
SUMA 1785,97

1.8 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt posadowiony na fawach fundamentowych w poziomie ok. -2,00m wzgledem 0,00 budynku.
Nie projektuje sie nowych posadowien.

1.9 Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Budynek nie jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
w szczegolnosci osoby poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich.

1.10 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego budynku, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek wyposazony w instalacje:
- wodno- kanalizacyjna,

- hydrantows,

- centralnego ogrzewania,

- elektryczna,

- teletechniczng i $wiattowodowa,
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- odgromowa,
- wentylacje grawitacyjng i mechaniczna.

1.11 Warunki ochrony pozarowej
Budynek nr 58 w kompleksie wojskowym K-0044 w Warszawie obecnie nie spetnia wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Parametry techniczne budynku.

e Powierzchnia zabudowy 2220,2 m?;
e Powierzchnia uzytkowa 5162,0 m?
e Kubatura budynku 31636 m3;
o  Wysokos¢ budynku 11,99 m;

e Liczba kondygnacji nadziemnych 3;

e Liczba kondygnaciji podziemnej 1.

Budynek zgodnie z przepisem (3) zakwalifikowany jest do budynkéw niskich.

Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo.

Parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo wg. definicji
§ 2 ust. 1 przepisu [4].

Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne powodujgce zagrozenie pozarowe.

Charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przewiduje sie pozar standardowy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii ZL Ill i ZL V.

Budynek przeznaczony jest dla 363 oséb w tym:

e Piwnica - dla 5 osob;
e Parter - dla 120 osob;
e 1 pietro - dla 130 oséb ;
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e Na ll pietrze 107 os6b w tym 16 do zakwaterowania w salach Zotnierskich.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

W budynku przechowywane sg materiaty i urzgdzenia techniczne, biurowe i elektroniczne w
piwnicy w pomieszczeniach magazynowych planuje sie utworzenie magazynéw pododdziatowych o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

Ocena zaqrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie bedg magazynowane, przechowywane oraz przetwarzane substancje niebezpieczne, w
tym ciecze palne, w ilosciach mogacych powodowac powstanie mieszaniny z powietrzem o stezeniu
zawierajgcym sie miedzy dolng a gorng granicg wybuchowosci, ktéra pod wptywem czynnika inicjujgcego
zapton mogtaby wybuchngé, czyli ulec gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

W zwigzku z powyzszym, w budynku zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

W przestrzeni zewnetrznej w odlegtosci do 20 m brak jest budynkéw oraz stref zagrozonych
wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Budynek powinien by¢ wykonany w ,C” klasie odpornosci pozarowej w czesci willowej:

Lp Element budynku Klasa odpornosci ogniowej

1 Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, R 60
‘ podciagi)
b: Stropy REI 60
.g 3 | Sciany zewnetrzne El 60 M2
k (o)
S 4 Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
:g Sciany wewnetrzne E115
g Sciany stanowigce obudowe klatek REI 60
_g- schodowych
§ Drzwi zamykajace klatki schodowe Bez wymagan
% Biegi klatki schodowej R 60

9 Konstrukcja dachu R 15

10 | Przekrycie dachu RE 15

Oznaczenia uzyte w tabelach:

R - nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1 i 5 dla danej klasy odporno$ci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajgcych
ognia wykonane z materiatéw w klasie reakcji na ogien A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0O; A2-s3, d0; B-s1, do; B-
s2,d0 oraz Bs-3, d0.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych, biegi i spoczniki schodéw beda wykonane
z materiatéw niepalnych w klasie reakcji na ogien A1, A2-s1,d0; A2-s3,d0.

Podziat na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla wielokondygnacyjnego budynku s$redniowysokiego
zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL V + PM do 1000 MJ/m2, moze wynosi¢ zgodnie z § 228 ust. 1
przepisu [3] moze wynosi¢ do 5000 m2. Obecnie budynek posiadajgcy powierzchnie catkowitg 6690 m2

znajduje sie w jednej strefie pozarowe;j.

Budynek w ramach przebudowy zostanie podzielony na strefy pozarowych.

Strefa pozarowa Nr 1 ZL Il + PM do 1000 MJ/m2, — cze$¢ piwnicy o pow.329 m?;

Strefa pozarowa Nr 2 ZL Ill + PM do 1000 MJ/m?, — cze$¢ piwnicy o pow. 343 m?;

Strefa pozarowa Nr 3 PM do 500 MJ/m?2, — wezet c. o pow. 80 m?;

Strefa pozarowa Nr 4 ZL Il + PM do 1000 MJ/m2, — cze$¢ piwnicy o pow. 374 m?;

Strefa pozarowa Nr 5 ZL Il + PM do 1000 MJ/m2, — czes$¢ piwnicy o pow. 400 m?;

Strefa pozarowa Nr 6 ZL Il — postata cze$¢ budynku oprécz stref pozarowych Nr 1-5
i 7,0 pow. 4742 m?;

Strefa pozarowa Nr 7 ZL V — cze$¢ 2 pietra o pow. 722 m?;

Stropy i Sciany oddzieleh przeciwpozarowych powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych w
klasie reakcji na ogieh A1, A2-s1,d0; A2-s3,d0.

Przepusty instalacyjne przeprowadzane przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej El 120 lub El 60 w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowej

elementu oddzielenia.
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Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych (dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz EI/REI 60) bedg

posiadaty klase odpornosci ogniowej El.

Pomieszczenia zamkniete w analizowanym budynku stanowa:

o Kilatki schodowe ewakuacyjne Nr 1 i Nr 4.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

e Budynek usytuowany jest w odlegtosci ponad 18 m od innych obiektow.

Sciany zewnetrzne posiadajg odporno$¢ ogniowg El 60 na powierzchni wigkszej niz 65 %.

W odlegtosci 60 m brak jest zbiornikéw naziemnych gazu ptynnego.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Ewakuacja z pomieszczen w budynku odbywa sie korytarzami klatkg schodowg prowadzgcg na

zewnatrz budynku.

o Ewakuacja z piwnicy odbywa sie dwoma klatkami schodowymi bezposrednio
na zewnatrz budynku;
e Ewakuacja z parteru odbywa sie dwoma klatkami schodowymi bezposrednio na zewnatrz budynku
oraz dwoma wyjsciami z holu gtéwnego budynku;
o Ewakuacja z pomieszczen na 1 i 2 pietrze odbywa sie dwoma klatkami schodowymi bezposrednio
na zewnatrz budynku;
e Z budynku na zewnatrz prowadzg cztery wyjscia ewakuacyjnych o tgcznej szerokosci
5,6 m;
o Drzwi ewakuacyjne z budynku na zewnatrz posiadajg szerokos¢ powyzej 1,2 m
ze skrzydtem otwieranym o szerokosci co najmniej 0,9 m
o Wyjscia nie ewakuacyjne z klatki schodowej KI. Nr 2 i KI. Nr 3 posiadajgce szerokosci po 0,75 m.
e Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen w budynku posiadajg szerokosci ponizej 0,9 m,
w tym réwniez z pomieszczen przeznaczonych do przebywania ponad 3 oséb.
o W budynku brak jest pomieszczen przeznaczonych do przebywania powyzej 50 osob.
o Diugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 20 m.
o Diugosé dojs¢ ewakuacyjnych w piwnicy przy jednym kierunku dojscia wynosi 55 m, przy
dopuszczalnej 30°".
o Poziome drogi ewakuacyjne posiadajg szerokosci powyzej 2 m i wysokos$¢ powyzej
2,2 m w piwnicy i powyzej 3 m na pozostatych kondygnacjach oprécz korytarza K208, ktérego

szeroko$¢ wynosi 1,18 m8.
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¢ Pomiedzy komunikacjg K204, a komunikacjg K209 i K208 wystepuja lokalne przewezenia do
szerokosci 0,84 m".

o Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przegrodami
z drzwiami dymoszczelnymi.

o Biegi i spoczniki klatek schodowych posiadajg odpornos¢ ogniowag R 60.

e Szerokos$é uzytkowa biegdéw w klatce schodowej KI. 1 wynosi od 1,13 m".

e Szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw w klatce schodowej Kl. 1 wynosi od 0,91 m”.

e Szerokos¢ uzytkowa biegéw w klatce schodowej Kl. 2 wynosi od 1,55 m.

e Szerokos$é uzytkowa spocznikéw w klatce schodowej KI. 2 wynosi od 1,45 m".

e Szerokos¢ uzytkowa biegéw w klatce schodowej Kl. 3 wynosi od 1,5 m.

e Szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw w klatce schodowej Kl. 3 wynosi od 1,17 m”".

o Szeroko$¢ uzytkowa biegdw w klatce schodowej Kl. 4 wynosi od 1,25 m.

e Szerokos$¢ uzytkowa spocznikéw w klatce schodowej Kl. 4 wynosi od 1,08 m’.

o Klatki schodowe ewakuacyjne Nr 1 i Nr 4 sg obudowane Sscianami REI 60 oraz zamknigte drzwiami
0 odpornosci pozarowej El260.

o Wyjscia z klatek schodowych na poddasze zamkniete jest klapg w klasie odpornosci ogniowej El
15.

*Od parametréw technicznych drég ewakuacyjnych uzyskano odstepstwo od wymagan
warunkow technicznych od Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej postanowieniem Nr
1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. Wykaz niezgodnosci zawarty jest w pkt. 6.3 ,Ekspertyzy technicznej z

zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowanej w grudniu 2021 r.

Sposoéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng, centralnego

ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej bez szczegdlnych wymagan przeciwpozarowych.

Realizowana przebudowa nie ingeruje w istniejace instalacje uzytkowe.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu.

System sygnalizacji pozaru

Strefy pozarowe Nr 1-5 wyposazone bedg w system sygnalizacji pozaru z ochrong catkowitg.

System sygnalizacji pozaru powinien by¢ wykonany zgodnie ze Specyfikacjg techniczng PKN-
CEN/TS 54-14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji, w oparciu o Wytyczne projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej. SITP WP — 02:2010.
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System nalezy zaprojektowac w projekcie wykonawczym w uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych, z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

Sygnalizacja alarmu wykryta poprzez czujki automatyczne powinna przebiega¢ dwustopniowo. Po
wykryciu zagrozenia przez automatyczne czujki dymu system w pierwszej kolejnosci sygnalizuje
alarm | stopnia, a nastepnie — po braku weryfikacji i potwierdzenia ze strony obstugi - petny alarm
pozarowy |l stopnia. W przypadku uzycia przyciskow ROP wentylacji system od razu sygnalizuje
alarm Il stopnia.
Nalezy zapewni¢ ochrone catkowitg budynku;
Do obszaréw niewymagajgcych ochrony mogg by¢ zaliczone:
- mate pomieszczenia sanitarne (tazienki, pomieszczenia z natryskami, pralnie i ubikacje), pod
warunkiem ze nie sg one uzywane do przechowywania materiatdw palnych lub odpadow.
Pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie wejscia do sanitariatow powinny by¢ dozorowane;
- szyby Ilub pionowe kanaly kablowe niedostepne dla ludzi (bez otworéw rewizyjnych)
o powierzchni przekroju mniejszej niz 2 m?, o ile przy przejSciach przez podtogi, stropy
i Sciany zachowujg odpowiednig odporno$¢ ogniowg oraz majg przegrody ogniowe, jak rowniez nie
prowadzi sie w nich kabli instalacji elektrycznych o napieciu  wyzszym niz
230 V oraz kabli instalacji bezpieczenstwa (chyba ze kable te wytrzymujg dziatanie ognia przez co
najmniej 90 minut);
- przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze wszystkie pomieszczenia, przez ktére przechodzg te
przewody oraz centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz kanat zbiorczy wentylacji
nawiewnej/wyciggowej sg nadzorowane czujkami pozarowymi
oraz po zadziataniu  czujek nastepuje = wysterowanie  klap  przeciwpozarowych
i/lub wytgczona zostanie wentylacja bytowa;
- pustki budowlane, w tym przestrzenie miedzy stropem wtasciwym a podwieszonym
oraz podtogg podniesiong i podtogg wiasciwa, gdy:

-majg wysokos¢ mniejszg niz 0,8 m, oraz

-sg podzielone na obszary o wymiarach max 10 x 10 m niepalnymi przegrodami
oraz

-wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia sg niepalne oraz

-nie sg prowadzone przez nie kable instalacji bezpieczenstwa ani kable instalacji

0 napieciu przekraczajgcym 230V (chyba ze kable wytrzymujg dziatanie ognia przez

co najmniej 90 min) oraz

-gesto$¢ obcigzenia ogniowego materiatu palnego nie przekracza 25 MJ na kazdy 1 m?

powierzchni w jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.

Pustki budowlane (tgcznie z przestrzenig pod podniesiong podtogg oraz nad podwieszonym sufitem)
wymagajg ochrony jedynie wéwczas gdy:
- istnieje mozliwo$¢ silnego rozprzestrzeniania sie ognia lub dymu — przez pustke budowlang - poza

pomieszczenia w ktérym powstat pozar, zanim wykryjg go czujki znajdujgce sie poza pustkg lub
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- pozar w pustce budowlanej moze uszkodzi¢ kable instalacji bezpieczernstwa, zanim pozar zostanie
wykryty;

Strefy alarmowe nalezy przypisac do stref pozarowych w budynku;

Nalezy zastosowac system adresowalny z doktadno$cig do pojedynczej czuijki;

Linie dozorowe nalezy zapewnic jako linie petlowe adresowalne;

Dopuszczalna liczba czujek na linii adresowalnej petlowej wynosi 128, tacznie z recznymi
ostrzegaczami i pozostatymi elementami;

Maksymalna powierzchnia dozorowana przez czujki jednej linii 6000 m?;

Nalezy zapewni¢ mozliwosé przekazania sygnatu o alarmie pozarowym do jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej (monitoring pozarowy);

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dozoru wydzielonym pozarowo
Scianami EI60 i drzwiami EI30;

System powinien byé wyposazony w czujki dymu i temperatury zgodnie z powyzszymi Wytycznymi;
Nalezy zastosowaé Reczne Ostrzegacze Pozarowe tego samego typu w catym budynku;

Dtugosc drogi do najblizszego ROP powinna by¢ mniejsza niz 30 m.

Centrala sygnalizacji pozaru powinna sterowac urzgdzeniami przeciwpozarowymi zgodnie ze
scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
"zespotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotoéw kablowych
w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju
podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z
warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej. Zespoty
kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia;

Kable i przewody przeprowadzane przez elementy (Sciany i stropy) oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow;

Kable i przewody stanowigce przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz ElI 60 lub RElI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przeciwpozarowego

muszg posiada¢ wymagane aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego i podswietlane znaki ewakuacyjne.
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Drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
i kierunkowego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyzej 2 Ix, a przy urzgdzeniach
przeciwpozarowych minimum 5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia 1 h. 50% wymaganego
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno byé wytworzone w ciggu
5 s, a petny poziom wymaganego natezenia w ciggu 60 s.

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w podswietlane znaki ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pragdu  zlokalizowany
w poblizu wejs¢ gtéwnych do budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinat bedzie wszystkie urzadzenia elektryczne

z wyjatkiem tych, ktére muszg dziata¢ w czasie pozaru.

Instalacje wodociggowag przeciwpozarowa.

Kazda kondygnacja budynku od parteru do 2 pietra nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym, a piwnice w hydranty 33 z wezem pétsztywnym.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedgcych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 i 33 powinny by¢é umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej,
a w szczegolnosci:

e przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji,
e w przejsciach i na korytarzach, holach.

Hydranty nalezy umieszczaé na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
Scian lub obudowy w sposdb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu.

Zasieg hydrantéw 25 i 33 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego okreslonej w PN, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz dtugosci
odcinka weza pozarniczego przytgczanego do zaworu.

Maksymalny zasieg hydrantéw 25 (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut pradu
gasniczego) nalezy przyjac¢ dla hydrantow 25 — 23 m lub 33 m (w zaleznosci od dtugosci weza: 20 m lub
30 m),

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢é zapewniona dostateczne przestrzen
do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:
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e dla hydrantu 25 —1,0 dm?¥/s,
e dla hydrantu 33 -1,5 dmd/s,
Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku przy jednoczesnym poborze

wody z dwoch hydrantéw wynosi 3 dm3/s.
Cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekraczac 1,2 Mpa.
Srednice nominalne (w mm) przewoddw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne
powinny wynosic:
e dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25,

e dla hydrantéw 33 — co najmniej DN 50,
Instalacja  wodociggowa przeciwpozarowa powinna  stanowic niezalezny uktad

od instalacji bytowej. Dopuszcza ona potgczenia tylko z jednym punktem instalacji bytowej na najwyzsze;j

kondygnaciji, np. sptuczka.

Urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych.

Klatki schodowe ewakuacyjne Nr 1 i Nr 4 bedg wyposazone w urzgdzenia stuzace
do usuwania dymu.

Oddymianie klatek schodowych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-02877-4.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie geometryczna pod klapy dymowe Ag nalezy obliczy¢ dzielgc powierzchnie czynna
przez aerodynamiczny wspotczynnik przeptywu klapy dymowej uzyskany od producenta klapy, a w
przypadku braku przez 0,6.

Nalezy przewidzie¢ otwory uzupetniajgce doptyw powietrza do klatek schodowych. Geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna wynosic
co najmniej o 30% wiecej niz powierzchni czynnej klapy oddymiajace;.

Do powierzchni otworéw wlotowych mozna przyjaé powierzchnie okien i drzwi w dolnej czesci klatki
schodowe;j.

Klatki schodowe nalezy wyposazyé w urzadzenia zapewniajgce automatyczne otwieranie klap
dymowych i otworéw napowietrzajgcych po wystgpieniu zadymienia w budynku.

Klatki schodowe nalezy rowniez wyposazy¢ w przyciski do recznego uruchamiania klap dymowych.

Przyciski powinny by¢ usytuowane w klatce schodowe;j przy wejsciu
do budynku, oraz na kazdej kondygnacji.

Stan potozenia klap dymowych powinien by¢ odzwierciedlony w pomieszczeniu dozoru.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z wyliczeniem 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2

powierzchni w strefie ZL.
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Rozmieszczenie podrecznego sprzetu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Instrukcji

bezpieczernstwa pozarowego”.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

gasniczych.

Drogi pozarowe.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 7 przepisu [5].

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

llos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosic¢ zgodnie z § 5 ust 1 przepisu [5] 20
dm3/s.

Aktualnie na terenie kompleksu trwa modernizacja sieci wodociggowej, ktéra zapewni wymagane
zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane bedg w odlegtodci ponizej 75m i 150m
od budynku.

Sprzet stuzgcy do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Sprzet stuzgcy do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych sg to samochody ratowniczo-
gasnicze i specjalne (drabiny podnosniki) bedace na wyposazeniu JRG

w Warszawie.

Uwagqi:

Na budynek zostata opracowana ekspertyza pozarowo — techniczna w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Ekspertyza zostata uzgodniona z Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony
Przeciwpozarowe;j w Warszawie postanowieniem Nr 1/2022 z dnia
28 stycznia 2022 r.

Zgodnie z ekspertyzg w budynku nalezy zastosowac ponizsze rozwigzania zamienne:

e Zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcego 2 X,
na centralnym odcinku drogi ewakuacyjne;j.

o Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki os$wietlenia
kierunkowego.

o Wyposazenie stref pozarowych Nr 1 - 5 w system sygnalizacji pozaru z ochrong catkowita.

e Zamkniecia pomieszczen mieszkalnych w strefie pozarowej ZL V  drzwiami
o odpornosci pozarowej El 30.

e Zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych Nr 1 i Nr 4 w drzwi przeciwpozarowe o

odpornosci ogniowej El2 60.

21



o Wydzielenie nieewakuacyjnych klatek schodowych Nr 2 i Nr 3 $cianami

i zamkniecie drzwiami.

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych przegréd budowlanych - opis

robét, ktére nalezy wykonaé w ramach dostosowania budynku do przepiséw p.poz.

wynikajacych z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej.

Budynek zostanie dostosowany do stanu zgodnego z przepisami w n/w zakresie:

Budynek zostanie podzielony na 7 stref pozarowych o powierzchni najwiekszej strefy pozarowej
obejmujgcej tylko kondygnacje nadziemne 4742 m2, zgodnie z czescig graficzng
i opisowg ekspertyzy, co spowoduje ograniczenie powierzchni stref pozarowych ponizej wartosci
maksymalnych okreslonych dla tego budynku zgodnie z przepisem [3].

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz
50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi.

Wyjscia z klatek schodowych na poddasze zostanie zamknigte klapg w klasie odpornosci ogniowej
El 15.

Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Demontaz wszystkich listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach

ewakuacyjnych.

W stosunku do rozporzadzenia ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie:

1. Zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zapewniajgcego 2 Ix, na centralnym odcinku

drogi ewakuacyjnej.
2. Wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki oswietlenia kierunkowego.
3. Woyposazenie stref pozarowych Nr 1 — 5 w system sygnalizacji pozaru z ochrong catkowita.

4. Zamkniecia pomieszczenh mieszkalnych w strefie pozarowej ZL V w drzwi o odpornosci pozarowej El
30.

5. Zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych Nr 1 i Nr 4 drzwiami przeciwpozarowymi
o odpornosci ogniowej El. 60 oraz wyposazenie ich w urzadzenia zabezpieczajgce przed

zadymieniem.

6. Wydzielenie nieewakuacyjnych klatek schodowych Nr 2 i Nr 3 Scianami i zamkniecie drzwiami.

22



Wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Wykaz aktéow prawnych i innych przepisow

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 869/.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm./.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2019 r. poz. 1065/.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr
109, poz. 719 ze zm./.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. Nr 124 | poz.
1030/.

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r.
w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. z 2015 r. poz.
21171.

7. PN-EN 671-1 State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem poétsztywnym.

8. PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta.

9. PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa —Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

10. Projektowanie elementéw Zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa. Instytut Techniki
Budowlane;j. Instrukcja nr 409/2005.

1.12 Zakres roboét
ROBOTY W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW PPOZ
PIWNICA

¢ Wymiana okien na okna o klasie El 60 w || cze$ci piwnicy w pomieszczeniu klatki schodowej KL4.

e Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach

ewakuacyjnych.
PARTER
o Wymiana stolarki drzwiowej dzielacej komunikacje K1 i K2 oraz K2 i K3 na drzwi dymoszczelne
140x205.

o Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 2 prowadzgcych do piwnicy na drzwi o klasie El 30
dymoszczelne 90x205.
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Wymiana drzwi na klatce schodowej KL 3 prowadzgcych do piwnicy na drzwi o klasie El 30

dymoszczelne 80x205.
Wykonanie scianki El 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykajgcej klatke schodowg KL2.

Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.

| PIETRO:

Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K101 i K102 na drzwi dymoszczelne 140x205.
Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K102 i K103 na drzwi dymoszczelne 90x205.
Wykonanie $cianki El 30 z drzwiami bezklasowymi 140x200 zamykajgcej klatke schodowa KL2.

Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach

ewakuacyjnych.

[l PIETRO:

Wymiana drzwi do pomieszczen Nr 204, 205, 206, 207 na drzwi o klasie El 30 90x205.

Wykonanie miedzy komunikacjg K201 i K202 Scianki przeszklonej o klasie odpornosci REI 120 z
drzwiami o klasie El 60 90x200.

Wymiana drzwi dzielgcych komunikacje K202 i K203 na drzwi dymoszczelne 140x205.
Wymiana okna na klatce schodowej KL 2 na okno o klasie El 60 o wym. 94x560.
Montaz okna uzupetniajgcego w klatce KL 1 o wym. 145x85.

Montaz okna uzupetniajgcego w klatce KL 4 o wym. 145x85.

Wymiana okna na komunikacji K201 przy klatce schodowej KL 1 na okno o klasie El 60
o wym. 215x210.

Wymiana okna na komunikacji K203 przy klatce schodowej KL 4 na okno o klasie El 60
o wym. 215x210.

Wykonanie scianki El 30 z drzwiami bezklasowymi 90x200 zamykajgcej klatke schodowg KL3.
Wymiana klap wytazowych na dach w klatce KL 1 i KL 4 o klasie EI 15.

Demontaz listew odbojowych znajdujgcych sie na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych.

ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU POMIESZCZEN

Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG1:
o Rozbiérka warstwy wykonczeniowej posadzek, zeszlifowanie 2 cm wylewki betonowej,

o Przygotowanie zeszlifowanej wylewki betonowej (odkurzenie, zagruntowanie,

uzupetnienie ubytkéw zaprawg szybkowigzacy),
o Wykonanie wylewki samopoziomujgcej, cienkowarstwowej 2 cm,

o Wykonanie hydroizolacji szlamowej z wywinieciem na sciany,

24



o Wykonanie ptytek gresowych, antyposlizgowych R10, o klasie Scieralnosci PEI4, spoina
ptytek 1,5mm, wodoodporna, wysokoelastyczng (UWAGA: W rejonie odptywow plytki

obnizy¢ o okoto 0,5¢cm),
Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG2:
o Zmycie i oczyszczenie warstwy lastriko,
o Gruntowanie ubytkéw czystg zywicg epoksydows,

o Wypetnienie ubytkéw zywicg epoksydowg potgczong w proporcji 1:7 z kruszywem

dobranym do barwy i wymiardw istniejgcego lastriko,
o Szlifowanie lastriko na mokro,
o Oczyszczenie powierzchni,
o Impregnacja lastriko przezroczystym, antyposlizgowym preparatem metakrylowym,
Remont posadzek w pomieszczeniach oznaczonych symbolem PG3:
o Rozbidrka istniejgcej podtogi drewnianej na legarach wraz z warstwg polepy na legarach,

o Odkurzenie, zagruntowanie i uzupetnienie ubytkéw w warstwie nadbetonu na stropie

gestozebrowym zaprawg szybkowigzaca,
o Utozenie warstwy folii paroizolacyjnej,
o Utozenie warstwy styropianu EPS 100 o gr. 12cm,
o Woykonanie warstwy jastrychu tradycyjnego o gr. 4cm zbrojonego wiéknem PP 0,9kg/m3,
o Wykonanie wykfadziny podtogowej PCW o gr. 2mm,
Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM1:
o Gruntowanie, wykonanie podwdjnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie farbg ceramiczng kolor biaty,
o Przyklejenie na $cianach odbojnicy ochronnej z zywicy winylowej,
Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM2:

o Gruntowanie, wykonanie podwojnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie

Scian powyzej tynku mozaikowego,
o Dwukrotne malowanie $cian powyzej tynku mozaikowego farbg silikatowa kolor biaty,
Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM3:
o Gruntowanie, wykonanie podwojnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie farbg silikatowg, kolor szary,
Remont $cian w pomieszczeniach oznaczonych symbolem SM4:
o Gruntowanie, wykonanie podwdjnej gtadzi szpachlowej oraz dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie farbg silikatowa, kolor biaty,

Remont $cian pomieszczen oznaczonych symbolem SP1:
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o Przygotowanie istniejgcych Scian (odpylenie i zagruntowanie, uzupetnienie ubytkow

tynkiem cementowym),
o Wykonanie hydroizolacji szlamowej wywinietej z posadzki,
o Woykonanie ptytek ceramicznych, spoina ptytek 1,5mm wodoodporna, wysokoelastyczna,
Remont $cian pomieszczen oznaczonych symbolem ST1:
o Dwukrotne gruntowanie,
o Wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 2m,
Remont sufitbw pomieszczen oznaczonych symbolem SM1:

o Ujednolicenie powierzchni przez wykonanie dwukrotnego szpachlowania gtadzig oraz

dwukrotne gruntowanie,
o Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow farba silikatowa,
Remont sufitdw pomieszczen oznaczonych symbolem SK2:

o Montaz sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm 2z materiatdw niepalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, odpornym na wilgo¢, z mozliwoscig

czyszczenia na mokro,
Wykonanie nadprozy stalowych i otworéw w Scianach nosnych:
o Odcigzenie $cian — wystemplowanie stropdw,
o Woykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 15cm — beton C20/25,

o Montaz belek nadprozowych IPN 200 o diugosci 1,40m z korncami owinietymi papg

asfaltows,

o Skrecenie belek nadprozowych ze sobg przy pomocy pretéw gwintowanych M12 kI1.8.8 z
obustronng podktadka i nakretkg ,

o Wypetnienie przestrzeni miedzybelkowej zaprawg cementowg klasy M20,
o Wykonanie otworu drzwiowego,

Wykonanie nadprozy prefabrykowanych w projektowanych $cianach dziatowych:
o Woykonanie gniazd i poduszek betonowych gr. 10cm — beton C20/25,
o Montaz belek nadprozowych typu L-19,
o Wypetnienie bruzd zaprawg cementowg klasy M20,

Wykonanie $cian dziatowych z ptyt GKB z wypetnieniem wetng mineralng,

Montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych w asortyment zgodny z zestawieniem w punkcie
2.6.5,

Wykonanie zabuddw systemowych z ptyt HPL o gr. 10mm oraz wysokosci 2m na stelazu
aluminiowym anodowym, w pomieszczeniach sanitarnych,

Montaz nawietrzakéw okragtych w pomieszczeniach,

Montaz oznakowan PPOZ (plany ewakuacji, rozmieszczenie gasnic, i hydrantéw wewnetrznych),
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o Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem,

e Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 2cm,

e Montaz naroznikéw stalowych,

e Remont pokrycia dachowego:

o

o

o

Rozbidrka obrébek blacharskich, gzymsow, krawedzi dachu,
Rozbidrka elementéw odwodnienia (rynny),

Rozbiérka wielowarstwowego pokrycia dachowego wraz z istniejgcg warstwg ocieplenia

w postaci wetny mineralnej gr. 15cm,

Rozbiérka wywiewek kanalizacyjnych,

Poszerzenie otworu pod wytaz dachowy,

Gruntowanie podioza,

Montaz opornikéw z krawedziakéw skrzynkowych 20x20cm z desek 1x2,5cm,
Utozenie styropapy EPS80 0,031 W/mK o gr. 20cm,

Wykonanie papy podktadowej termozgrzewalnej o gr. 4mm,

Montaz obrébek blacharskich (paséw nad i podrynnowych, krawedzi bocznych,

rynhakéw) z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm,
Wykonanie termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia gr. 5mm,
Montaz rynien z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm,

Montaz wytazéw dachowych (2 szt.) o klasie odpornosci ogniowej EI15 i wymiarach
80x80cm,

Montaz wentylatoréw dachowych z wyrzutem pionowym (6 szt.),

e Remont kominow:

o

o

Rozbiérka czap zelbetowych i kominéw do poziomu przegrody dachowej,
Wymurowanie komindéw ceglg ceramiczng petng na zaprawie cem-wap.,
Wykonanie zelbetowych czap kominowych,

Przyklejenie na powierzchni kominéw styropianu gr. 5cm z warstwg siatki w kleju,
Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych i malowanie farbg silikonowa,

Zabezpieczenie krawedzi czap kominowych obréobkami z blachy stalowej ocynkowanej o

gr. 0,55mm na warstwie bitumu,

Wykonanie na czapach pokrycia z papy termozgrzewalnej jednowarstwowej,

o Remont attyki:

o

o

o

Rozbidrka obrébek blacharskich attyki oraz skucie 100% tynkow,
Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym,

Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych oraz malowanie farbg silikonowa,
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o Woykonanie obrdbki attyki z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,55mm na ptycie OSB-3

o gr. 25mm wystajgca min. 1 cm poza lico Sciany attyki,

e Montaz dwéch drabin nierdzewnych, systemowych na elewacjach szczytowych budynku.

2, OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH | ELEMENTOW WYKONCZENIA

2.0. Rozbiérki i demontaze
Do rozbiérki i demontazu projektuje sie elementy wskazane w dokumentacji rysunkowe;:
- $ciany dziatowe,
- wybrang stolarke drzwiowa i okienna,
- oktadziny sufitowe, scienne i podiogowe,
- posadzkowe wylewki betonowe,
- podtogi drewniane na legarach wraz z polepa,
- parapety wewnetrzne,
- kratki, przewody wentylacyjne, anemostaty,
- przybory sanitarne (umywalki, miski ustepowe, brodziki, kabiny prysznicowe),
- osprzet elektryczny (lampy oswietleniowe, wigczniki, gniazda wtykowe).

Nie planuje sie wykorzystania elementéw zdemontowanych i rozebranych. Nalezy je sktadowac
poza obrysem budynku, w przygotowanych do tego celu kontenerach. Gruz i destrukt zostang
systematycznie przetransportowane do ww. miejsca skladowania bez pryzmowania na ciggach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach.

2.1. Wykonanie scianek dziatlowych i zabudéw
Przegrody scienne z ptyt GKB o odpornosci ogniowej EI 30

Projektuje sie $ciany dziatowe gr. 12cm, na konstrukcji ze zdwojonych profili systemowych,
stalowych gr. 0,9 mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem ptytami GKB typu A o grub. 2x12,5
mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.100 mm. Profile CW 100 (stupki) projektuje sie w rozstawie
osiowym max. co 60 cm.
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Piyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

Profile C100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm, zdwojone
Profile U100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych

Kotek rozporowy

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

Materiat izolacyjny w postaci wetny mineralnej o gr. 10cm

Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z tasmg zbrojgca
Tasma uszczelniajgca do izolacji akustycznej o szerokosci 95mm
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Przegrody $cienne z ptyt GKB

Projektuje sie $cianki dziatowe o gr. 15cm, na konstrukciji z profili systemowych, stalowych gr. 0,9
mm CW 100 i UW 100 z obustronnym poszyciem ptytami GKB typu A o grub. 4x12,5 mm, z wypetnieniem
weing mineralng gr.100 mm. Profile CW 100 (stupki) projektuje sie w rozstawie osiowym max. co 60 cm.

DO VOO 6 ® O @

Ptyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

Profile CW 100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
Profile UW 100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajgca szer. 75 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewododw instalacyjnych
9. Gotowa masa szpachlowa lub gipsowa masa szpachlowa

10. Tasma zbrojgca

11. Gotowa masa szpachlowa

12. Welna mineralna 100 mm o gestosci ok. 30 kg/m3

® NN



Zabudowy piondéw sanitarnych z ptyt GKB

Projektuje sie zabudowe gr. 10cm piondw wod.-kan w pomieszczeniach sanitarnych na
konstrukgji z profili gr. 0,6 mm CW 75 i UW 75 z poszyciem ptytami GKB typu A o grub. 2x12,5 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 50mm.
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Ptyty gipsowo-kartonowe GKB typu A o grub. 12,5 mm

Profile CW 75 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
Profile UW 75 zamocowane do poziomych elementéw nosnych
Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm

Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm

Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
Masa szpachlowa

Tasma zbrojgca

Masa szpachlowa

Wetna mineralna 50 mm o gestosci ok. 30 kg/m3
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Zabudowa istniejgcych otworéw

Projektuje sie zamurowanie istniejgcego, dawnego, otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 41
Sali tradycji bloczkami wapienno piaskowymi klasy 15 na zaprawie cem-wap. klasy 5.

2.2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Projektuje sie montaz stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci
rysunkowej.

Wykaz stolarki PPOZ w poziomie piwnicy

o1

Konstrukcja:

Poz.3 Okno state El 60

(B=1 450, H=450) pow.=0,653 m2.
U=1,66 W/m2K

llos¢:

7

Wypetnienie: Bl S0 TG VB
Szkio EI 60/12TGI/44.2 PVB zewn. :
Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa
Widok od zewnatrz

Ciepta ramka

1450

F98-01-080-6-0 9016

1347x347  37,9kg

450

F98-01-080-6-0 9016




Woykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie parteru

=

F38-01-0805-0 9016
F98-01-080-6-0 9016
$=2002

2070

D2

Konstrukcja:

Poz.6 Drzwi EIS 30 ‘ 1120
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2. l

lose: =
1

Wypetnienie: g
Panel El 30 BL/GK/GK/BL =
Kolor: w/g zapytania -+ E
dodatkowo: : %
Stolarka aluminiowa ili Z
Widok od zewnatrz s
Drzwi otwierane na zewnatrz 7
Brak progu 974x196795.2kg

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy tréjskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

S =?t0)7

D3
Konstrukcja:
Poz.7 Drzwi EIS 30 - 1020

(B=1 020, H=2 070) pow.=2,111 m2.

F98-01-0806-0 9016 ___

llosé: 771867 578 ke /]
1

Wypetnienie:

Panel El 30 BL/GK/GK/BL
Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz

F58-01-080-6-0 9016
4

F98-01-080-6-0 9016

0 1a/29/219/14 0€ 19

$=2002
2070

Brak progu 874x1967 86,8kg

Samozamykacz ramieniowy FOTOREDSTE
. ' S=807

Zawiasy trojskrzydetkowe < Y

Klamka 2-stronnie
Opadajgca uszczelka dymoszczelna




D1

Konstrukcja:
Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez 1470
odpornos$ci ogniowej a0 1060 l
(B=1470, H=2 070) pow.=3,043 m2. o }
llosé: ——————
2 202x0020  b.) J[g 872x1020 19,6 kg T
Wypetnienie: ﬁ: £
Szkio 44.2 bezp. : £ g
Kolor: w/g zapytania AiA g A
dodatkowo: EF ' §J§§ g
Stolarka aluminiowa 5 U “
Widok od zewnatrz
Drzwi otwierane na zewnatrz S2klo 202 bezp. s
Brak progu oY 2
1 x Samozamykacz ramieniowy — i 972x196773.Tke
tylko na skrzydle czynnym : EzE— 2
Skrzydfo bierne ryglowane recznie B i s S:“SSZO f
Zawiasy tréjskrzydetkowe
Klamka 2-stronnie
Opadajgca uszczelka dymoszczelna

Wykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie | pietra
D5
Konstrukcja:
Poz.9 Drzwi dymoszczelne bez 1130

odpornosci ogniowe;j
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2.

L™ F98-01-080-6-09016_ .|
llosé: 874x1020 19,6 kg

1
Wypetnienie: 3 ﬁ o
Panel BL/GK/BL; = =
Szkto 44.2 bezp. g
e e = 2 e
Kolor: w/g zapytania 15 S g
3 S
dodatkowo: 2| BN —esormsssamomram—5| Bl |
L. < 874x793 243kg  [Z[
Stolarka aluminiowa
Widok od zewnatrz
. . Panel BL/GK®3L 0 9016 g
Drzwi otwierane na zewnatrz £ E
Brak progqu 974x1967 76,9kg
Samozamykacz ramieniowy Y — e —
Zawiasy trojskrzydetkowe < S=07 o

Klamka 2-stronnie
Opadajgca uszczelka dymoszczelna




D1
Konstrukcja:

Po0z.10 Drzwi dymoszczelne bez
odpornosci ogniowe;j

(B=1470, H=2 070) pow.=3,043 m2.
llosé:

3

Wypetnienie:

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progu

1 x Samozamykacz ramieniowy —
tylko na skrzydle czynnym

Skrzydfo bierne ryglowane recznie
Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

1470

410

1060

F98-01-080-6-0 9016

F98-01-080-6-0 9016~ |

14780-6-0 9016

872x1020

'dzaq 7' HOpIZS

19,

6 kg

—th
1170

F98-01-080-6-0 9016 YS=870

F98-01-)80-60 8016

872x793

Szklo 442 bezp.

972x1967 73,7kg

152 ke

F96-01-)80-6-0 9016
F98-01-)80-6-0 9016
S=2002

900

F98-01-080-6-0 9016

s:

S=90
11809;?5jhs

2070

Woykaz $cianek i stolarki PPOZ w poziomie |l pietra

04
Konstrukcja:
Poz.12 Okno EI 60

(B=2 150, H=2 200) pow.=4,730 m2.
U=1,31 W/im2K

llosé:
2
Wypetnienie:

Szkio El
60/10AR(TGI)/4/12AR(TGI)/33.2 iPlus
zewn. Ug=0,7

Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Okno otwierane do wewnatrz
Samozamykacze ramieniowe
Zamek 3-punktowy

Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka od wewnatrz, wkiadka
potéwkowa
Ciepta ramka

1075

1075

F98-01-080-6-0 9016
F98-01-080-6-0 9016 Exterior Thermo

F98-01-080-6-0 9016

[ F98:01-080-6-0 9016 Extorior Thermo

849x1951 142,5kg
N

S|

N
AN

=501 “umoz snidt T e/ (IDLAVI/PAIDLNIV01/09 13 OFizs HA

N
L0-50

L

/ 952x2054 171,2kg

Exterior Thermo

F98-01-080-6-0 9016

t Therme-
849x1951 142,5kg

] /

AN
N
N

—
=7

/
/.

L°0=50) "UmoZ sNIdE T €€ AIDLAVTI/H/(IDLIAVO1/09 I8 OYZS }Hd

/

AN

952x2054 171,2kg \

F98-01-080-6-0 9016 Exterior Thermo

F98-01-080-6-0 9016 Extorior Thermo

F Thermo

F98-01-080-6-0 9016

F98-01-080-6-0 9016

2200
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D4
Konstrukcja:

Poz.14 Drzwi EI 30 1120
(B=1 120, H=2 070) pow.=2,318 m2. S L
llos¢: STaxIS67 653k 1

“ -
Wypetnienie: £

Panel El 30 BL/GK/GK/BL I @ I
Kolor: w/g zapytania 35 § z;% §
dodatkowo: A 2 -
Stolarka aluminiowa &

Widok od zewnatrz 2

Drzwi otwierane na zewnatrz 740196795 0 +
Brak progqu TS J 4
Samozamykacz ramieniowy SR A
Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

D6

Konstrukcja:

Poz.15 Sciana El 120 z drzwiami EIS 60 . ?;;2 - .

(B=2 770, H=3 150) pow.=8,726 m2.
llosé:

1

Wypetnienie:

Szkto EI120 wewn. AGC;

Szkio EI 60 wewn.

Kolor: w/g zapytania

dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak proqu

Samozamykacz ramieniowy
Zawiasy trojskrzydetkowe

Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

763x968 91,6 kg

DOV UmMOM OTITH OFIZS

FOEOTI05609016
1021x968  122,6kg

Szklo EI120 wewn. AGC

763x968 91,6 kg

DOV UMM OTITH OFIZS

1050

76351141 108.0kg | | rmosomsos——~ 763x1141  108.0kg
880x1073  62.3kg
@ @
= . =
3 g 3
= = = o
= S = el
g 4 § gz
= s
B /S 2 B
H
z ok z
]
a g a
& —
[ Feseiosseasore || 88-01-0806-0 9016 YS=870_ [ Fosoi-0e56090t6 | — — —f
763x818  77.4kg 880x793 460 kg T63x818  77.4Kg
5 g
] AN ]
N 8 S
2 Szklo EI 60.wewn. E g
H H
= N <
a 980x2020 147.dkg 2
T T -
; S=%§ -
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D1

Konstrukcja:

Poz.8 Drzwi dymoszczelne bez 1470

odpornosci ogniowej a0 1060 1
(B=1470, H=2 070) pow.=3,043 m2. o ]

llose: e e T

222xY020 50 [g  872x1020 19,6 kg

2

Wypetnienie:

Szkio 44.2 bezp.

Kolor: w/g zapytania
dodatkowo:

Stolarka aluminiowa

Widok od zewnatrz

Drzwi otwierane na zewnatrz
Brak progu i3

1 x Samozamykacz ramieniowy — Ee
tylko na skrzydle czynnym P05 5716 Yy 9

Skrzydfo bierne ryglowane recznie B T =180
Zawiasy trojskrzydetkowe
Klamka 2-stronnie

Opadajgca uszczelka dymoszczelna

i

1170

'dzaq T yOPIZS

1-080-6-0 9016

=2002
2070

F98-01-080-6-0 9016 YS=670
872x793 152kg

TS S—
F98-01-080-6-0 9016
IS E——

Szklo 44'2 bezp.

900

972x1967 73,7kg

w
I

Drzwi powinny by¢ wyposazone w elektrotrzymacze, automatyczny kontrrygiel skrzydta biernego
oraz w regulator kolejnosci zamykania. Automatyczne rygle skrzydta biernego dla drzwi
dwuskrzydtowych, stosowane sg do drzwi p.poz i drzwi dymoszczelnych, wyposazonych w
samozamykacze z regulatorem kolejnosci zamykania lub z napedem elektromechanicznym do drzwi
przymykowych z bezstopniowg regulacjg sity zamykania EN4-6 oraz z systemem wykrywania
przeszkody. Mechanizm montowany na o$cieznicy.

Wytazy dachowe

Wytazy o odpornosci ogniowej El 15. Podstawa wykonana ze Scianki nosnej zewnetrznej z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5mm, Scianki wewnetrznej z lachy stalowej o grubosci 0,5mm,
pokrytej alucynkiem lub powlekanej, izolacja termiczna — ptyta twarda z wetny mineralnej. Elementy
oécieznicy wykonane z ksztattownikdw specjalnych, wykonanych z blachy stalowej o grubo$ci 1,5mm,
ocynkowanych, przekfadka termiczna z plyty termoizolacyjno-ognioodpornej o grubosci 8mm. Skrzydto
wytazu jako szkielet nosny, zbudowany ze stalowych profili ksztattowych o $ciankach grubosci 2mm,
powtoki zewnetrznej wykonane z blachy stalowej gr. 0,5mm, pokrytej alucynkiem. Wypetienie skrzydta
stanowig warstwy materiatdw o wysokiej izolacyjnosci termicznej oraz ognioodpornosci. Na catym
obwodzie skrzydta uksztattowany Kampinos o wysokosci 30mm. Elementy tgczgce skrzydto z oscieznicg
w postaci dwoch zawiaséw jednoosiowych, dwoch sprezyn gazowych z hydraulicznym tlumieniem
koricowym oraz blokadg APS. Wytaz zamykany ryglem klamkowym.
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2.3. Remont dachu
Przygotowane poditoza papowego

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza powierzchnie nalezy przygotowac poprzez doktadne
oczyszczenie oraz naciecie istniejgcej papy. Podtoze przed przystgpieniem do wykonywania izolacji
termicznej musi by¢ suche.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych

Izolacje termiczng o grubosci 20 cm nalezy przymocowaé do podtoza za pomocg bitumicznego
kleju na zimno lub kleju poliuretanowego. Styropian laminowany dostarczany jest w postaci piyt o
wymiarach 1,0 x 1,0 m. Papa wystaje poza krawedz styropianu, tworzgc 5 cm zaktad chronigcy spojenia
izolacji. Na podtoze nalezy nanies¢ klej (4 pasma o szerokosci ok. 4cm na szerokosci 1m — zuzycie ok.
0,3 kg/m2), a nastepnie kolejno uktadaé ptyty do czota w taki sposdb, aby Scisle do siebie przylegaty, a
zaktady pokrywaly sgsiednie arkusze. Sprawdzi¢, czy kierunek utozenia zaktadow jest zgodny z
kierunkiem spadku potaci.

Uwaagi:

- w rejonie komindéw stosowacé izokliny ze styropianu EPS100;

- na krawedziach skrajnych potaci zamocowacC krawedziaki drewniane. Krawedziak stanowi¢
bedzie podioze do mocowania uchwytéw do rynien oraz obrobek blacharskich pasa
podrynnowego;

- skrajne pasy papy w strefie pasa rynnowego z uwagi na ssanie wiatru na szerokosci 2 m
wzmocni¢ tgcznikami teleskopowymi w rozstawie co 30 cm;

- pape ukfada¢ prostopadle do spadku pofaci. Zakoinczenia odcinkéw papy podcina¢ skosnie.
Zakfad papy winien by¢é zgodny z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej producenta
stosowanej papy (min. 15 cm);

- warstwe izolacyjng wentylowaé kominkami przy zatozeniu, ze jeden kominek przypada na 50 m?
dachu;

- obrébki blacharskie wykona¢ z blachy stalowo powlekanej o grubosci 0,7 mm. Obroébki winny by¢
wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. Winny wystawac¢ poza obrys chronionego elementu 4 cm
oraz powinny byé zakonczone kapinosem. Projektuje sie fgczenia obrébek na podwdjny rgbek
stojacy.

Warstwa podktadowa (zgrzewana)

Jako podktadowg warstwe wodoszczelng nalezy zastosowacC pape gr. 4 mm na oshowie z
widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o
szerokosci 10 cm, zgrzaé tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zakfady
czotowe zgrzewaé na szerokosci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki
w bitum.

Warstwa wierzchnia (zgrzewana)

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowacé pape gr. 5mm na osnowie z wtokniny
poliestrowej wzmacnianej niémi szklanymi, z obustronng powilokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy
podkfadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac¢ tak,
aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna
posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.
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2.4. Remont kominéw wentylacyjnych

Murowane kominy dachowe wraz z betonowymi projektuje sie wyremontowac¢. W tym celu nalezy
rozebraé czapy betonowe, a nastepnie rozebra¢ komin do poziomu pokrycia dachowego. Wykonaé nowe
kominy odtworzeniowo murowane z cegly peinej mrozoodpornej na zaprawie cem.-wap. Czapy gr. 6¢cm
wykonaé z betonu C20/25, zbroi¢ siatkg 15x15cm z pretow #6mm ze stali ST500B, zachowujgc otuline
2cm. Czapy zabezpieczy¢ obrobkg blacharskg z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm na warstwie
bitumu. Jako koncowe zabezpieczenie zastosowaé jednowarstwowg pape termozgrzewalng. Sciany
kominéw wykonczy¢ poprzez przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm wraz z wykonaniem siatki w kleju.
Nastepnie powierzchnie komindéw otynkowac tynkiem cienkowarstwowym. Kominy pomalowac farbg
silikonowag na kolor biaty. Po wykorczeniu $cian komindw zamontowac kratki wentylacyjne.

2.5. Doboér urzadzen wentylacji
Zakresem wentylacji mechanicznej zostaty objete pomieszczenia mokre, szatnie oraz sanitariaty.

Wentylacja pomieszczen bedzie odbywaé poprzez systemy wywiewne, zakohczone
wentylatorami dachowymi oraz systemy kompensacyjne — nawietrzaki okienne z grzatkami elektrycznymi.

Dla zapewnienia wymiany powietrza w sanitariatach przyjeto :
50m3/h — na kazdy ustep.

30m3/h — pisuar,

Szatnia — 2 wymiany powietrza

Powietrze z pomieszczen o klasie czystosci nizszej niz klasa powietrza nawiewanego zostang
usuniete niezaleznymi systemami wywiewnymi zakonczonymi niezaleznymi wentylatorami dachowymi.
Kompensacja systemow brudnych powietrzem systemu nawiewnego — nawietrzaki okienne.

2.6. Zestawienie obcigzen

Zestawienie obcigzen istniejgcych na strop gestozebrowy w pomieszczeniach objetych remontem
posadzki:

Obciazenie Wartosé Wspétczynnik Wartosé
charakterystyczna obciazeniowy obliczeniowa
[kN/m?] [kN/m?]
OBCIAZENIA STALE

Deski 0,385 1,1 0,4235
0,07x5,5
Polepa gr. 10 cm miedzy legarami 1,125 1.1 1,2375
(0,1x12,5)*0,9
Legary 0,055 1,1 0,0605
(0,1x5,5)*0,1
SUMA 1,57 1,72

Zestawienie obcigzen projektowanych na strop gestozebrowy w pomieszczeniach objetych remontem
posadzki:
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Obciazenie Wartos¢ Wspétczynnik Wartosé
charakterystyczna obciazeniowy obliczeniowa
[kN/m?] [KN/m?]
OBCIAZENIA STALE

Wyktadzina PCW 0,06 1,1 0,066
Jastrych tradycyjny gr. 4cm 0,8 1,1 0,88
0,04*20
Styropian gr. 12cm 0,054 1.1 0,0594
0,12*0,45
SUMA 0,914 1,01

Po wykonaniu remontu posadzek strop zostanie odciazony co potwierdza powyzsze zestawienie
obciazen.

2.7. Roboty wykonczeniowe
2.7.1. Roboty tynkarskie

Sciany i sufity wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem w zaleznoéci od przewidywanego
wykonczenia $cian (SM1-SM4) oraz sufitéw (SM1) do przetarcia, gruntowania i podwéjnego wyréwnania
gtadzig szpachlowa, a nastepnie malowania.

2.7.2. Roboty okladzinowe scian
Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie scian 2 warstwami farby silikatowej/ceramicznej na uprzednio
potozonym gruncie Powierzchnie pod okitadziny i panele poza zakresem prac malarskich, do
zabezpieczenia przy malowaniu.

Przed malowaniem powierzchnie do podwéjnego gruntowania.

Oktadziny ceramiczne

Projektuje sie okladziny scienne, do wysokosci sufitu kasetonowego, z ptytek ceramicznych w
pomieszczeniach sanitarnych.

Okfadziny z ptytek na zaprawie klejowej dobranej zgodnie z rodzajem ptytek. Dla zachowania
réwnych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakéw dystansowych. Miedzy ptytkami fugi z
trasem o gr. 2-4mm. Krawedzie zabezpieczone listwami aluminiowymi.

Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg, szlamowg gr. 3mm (folia w plynie) na catej
powierzchni $cian w pomieszczeniach sanitarnych.

Tynk mozaikowy

Projektuje sie wykonanie tynku mozaikowego w pomieszczeniach oznaczonych symbolem ST1
do poziomu 2m ponad posadzke.

Tynk mozaikowy akrylowy, cienkowarstwowy o nastepujacym skfadzie: spoiwo akrylowe, grys
oraz dodatki modyfikujgce. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 250 Paroprzepuszczalnosé wg PN-EN
ISO 7783-2: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2.
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Odbojnica ochronna w pomieszczeniach komunikaciji

Wykonczone farbg ceramiczng sciany pomieszczen komunikacji nalezy zabezpieczy¢ odbojnicg
ochronng. Odbojnica wykonana z zywicy winylowej z domieszkg akrylu, odporna na uderzenia i
zarysowania o szerokosci 600mm, montowana na kleju montazowym na wysokosci dolnej krawedzi
105cm od poziomu posadzki. Kolorystyka odbojonicy: grafit otdowkowy NCS S 6502-B.

Fot. 1 Zdjecie poglagdowe odbojnicy ochronnej

Naroznik stalowy

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej nalezy zamontowaé narozniki stalowe o
szerokosci 65x65mm i dlugosci 1,5m, krawedz dolna naroznika powinna sie znajdowac na wysokosci 10
cm od poziomu posadzki. Naroznik ze stali nierdzewnej nalezy mocowaé¢ do naroza $cian za pomocg
kleju montazowego.

2.7.3. Roboty oktadzinowe sufitéw
Powtoki malarskie

Projektuje sie malowanie wskazanych w czesci rysunkowej sufitdw 2 warstwami farby silikatowej
matowej na uprzednio potozonym gruncie.

Przed malowaniem powierzchnie do podwdéjnego gruntowania.

Sufity kasetonowe

W pom. sanitarnych projektuje sie sufit kasetonowy, modularny, 60x60cm, w kolorze biatym, z
materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia, odpornych
na wilgo¢, z mozliwoscig czyszczenia na mokro.
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Ptyty kasetonowa 600x600x10mm, odporna na wilgo¢, z mozliwoscig czyszczenia na mokro
Profil nosny T-ksztaltny

Profil poprzeczny T-ksztattny 1200mm

Profil poprzeczny T-ksztattny 600mm

Profil przy$cienny katowy lub schodkowy

Wieszak z noniuszem

Pret wieszakowy z oczkiem lub cze$¢ goérna wieszaka noniuszowego

O Stalowe elementy mocujace: kotki, dyble

—‘°°9’S"':‘>S*’!\’.—‘

2.7.4. Roboty okiadzinowe podtég
Oktadziny gresowe

Projektuje sie oktadziny z plytek gresowych w pomieszczeniach wskazanych w czesci
rysunkowej.

Do zastosowania ptytki antyposlizgowe R10, klasy $cieralnosci PEI4, mrozoodporne.

Oktadziny z ptytek na zaprawie klejowej elastycznej klasy S1, dobranej zgodnie z rodzajem plytek.
Dla zachowania rownych odlegtosci miedzy ptytkami z zastosowaniem krzyzakow dystansowych. Miedzy
ptytkami fugi z trasem o gr. 2-4mm. Wykohczenie listwami krawedziowymi, aluminiowymi. Na
posadzkach pomieszczen mokrych izolacja szlamowa, przeciwwilgociowa, gr. 3mm (folia w ptynie) oraz
wpusty odwadniajgce 15x15cm. Kolorystyka okladzin do uzgodnienia z Inwestorem.
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We wskazanych w czesci rysunkowej pomieszczeniach wraz z ptytkami gresowymi do wykonania
posadzka betonowa samopoziomujgca na folii PE.

Wykitadziny PCW typu tarkett

Po rozbidrce, we wskazanych pomieszczeniach, drewnianej podfogi na legarach oraz warstwy
polepy pomiedzy legarami nalezy wykona¢ nowoprojektowang posadzke na istniejgcej warstwie
nadbetonu na stropie gestozebrowym o nastepujgcym ukfadzie warstw:

¢ Homogeniczna wyktadzina podtogowa o gr. 2mm,
e Jastrych tradycyjny o gr. 4 cm,

e Folia paroprzepuszczalna,

e Styropian EPS 100 o gr. 12cm,

e Folia paroizolacyjna,

Projektuje sie wykonczenie podtdg wyktadzing homogeniczng o nastepujgcych parametrach:

e wyktadzina elastyczna z PCW, rulonowa, bezkierunkowa, o wzorze marmurkowym,
homogeniczna zgodnie z normg ISO 10581,

e posiadajgca klasyfikacje uzytkowg 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685),

e grubosci catkowitej 2,0 mm, warstwie uzytkowej 2,0 mm, wadze catkowitej < 2750 g/m2
wg normy ISO 23997 (EN 430) oraz szerokos$ci 2 m,

e stabilnosci wymiaréw wg normy EN434 : <0.40%,

e zabezpieczona fabrycznie np. iQ PUR w sposéb nie wymagajacy woskowania,
pastowania bgdz naktadania dodatkowych $srodkéw zabezpieczajgcych przez caly okres
uzytkowania,

e umozliwiajgcg odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho,

e antyposlizgowosci o wartosci R9 wg DIN 51130,

e reakcja na ogien wg normy EN13501-1 : Bfl s1,

e elektrostatycznosci wg EN 1815: <2kV,

e brakiem uszkodzen przy oddziatywaniu kétek krzeset,

e posiadajgca bardzo dobrg odpornos¢ chemiczng zgodnie z normg ISO 26987 (EN 423),

e nie sprzyjajacg rozwojowi grzybow i bakterii,

e nie posiadajgca biocydéw i ftalandw,

e nadajgcy sie do tatwego odkazania- potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415,

e posiadajgca klase A dla pomieszczen sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klase 4
ISO 14644-1,

Projektuje sie warstwe z jastrychu tradycyjnego o nastepujgcych wiasciwosciach:

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): min. 20 N/mm?,
e Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach): min 5 N/mm?,
e Rozptywnosé: 160-190mm,

Warunki wykonywania jastrychu tradycyjnego:

Podtoze musi by¢ suche, noéne, twarde, stabilne i bez spekan. Wytrzymato$¢ podtoza na
odrywania powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2. Podloze oczysci¢ z zanieczyszczen oraz zaczynu
cementowego, tak aby po procesie czyszczenia bylo szorstkie. Podtoza zattuszczone olejami lub smarami
odttusci¢ odpowiednim preparatem. Podtoze odkurzy¢ i zagruntowac preparatem gruntujgcym zgodnie z
zaleceniami producenta.

Do wykonania izolacji stosowac izolacje w postaci ptyt styropianowych. Plyty styropianowe musza
by¢ zgodne z normg EN 13163:2012+A1:2015. Nalezy stosowa¢ styropian EPS 80 oznaczonych EPS-
EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)- -BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1. Warstwe izolacji nalezy
uktada¢ na wyréwnanym podiozu, aby zapobiec ewentualnym ugieciom i naprezeniom, co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia posadzki. Na stropach miedzykondygnacyjnych nalezy stosowaé warstwe
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paraizolacyjna z folii PE. Ptyty materiatu izolacyjnego powinny Scisle do siebie przylegac, bez szczelin i
ubytkéw w narozach. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajgc krzyzowania
sie stykow ptyt. Stosowane plyty powinny by¢ rownej grubosci, wieksze réznice ptyt nalezy wyréwnac. Na
izolacji z ptyt utozy¢ folie budowlang z wywinieciem okoto 10cm na $ciany.

Po rozrobieniu mieszkanki jastrychu zgodnie z kartg producenta nalezy wylewa¢ na podtoze
pasmami o szerokosci 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywac i wylewac tak szynko, aby mogty
potgczy¢ sie, gdy sg jeszcze w stanie ptynnym. Po wylaniu mase rozprowadzi¢ na zgdang grubosg,
zawibrowaé powierzchniowo tatg i ewentualnie wygtadzi¢ stalowg paca. Zaprawe uktadac bez przerw, az
do wykonania catej powierzchni dziatki roboczej. Po wstepnym zwigzaniu jastrychu, przystgpi¢ do
wylewania zaprawy na kolejnej dziatce roboczej. Podczas wykonywania prac temperatura otoczenia i
podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ od +10 od +25 stopni
Celsjusza. Wilgotno$¢ wzgledna podtoza RH powinna by¢ mniejsza niz 95%. W trakcie prac oraz 3 dni
po ich zakohczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikaC przeciggéw. Nie
dopuszczac do intensywnego nastonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Oktadzina lastryko

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych, nalezy dokfadnie oczyscic lastriko. W przypadku
wystgpienia rysy wykonczenia posadzki z lastriko, nalezy wypetni¢ ryse zywicg epoksydowg o
ekstremalnie niskiej lepkosci. Produkt nie zawiera zadnych rozpuszczalnikbéw oraz zadnych wypetniaczy.
Twardnieje bezskurczowo stajgc sie ciggliwo-twardym tworzywem sztucznym o znakomitych
wiadciwosciach mechanicznych.

W miejscach ubytkéw lastriko, zaleca sie stosowanie nastepujgcej techniki renowacji. W
pierwszej kolejnosci, zagruntowacC ubytki czystg zywicg. Nastepnie nalezy wypetni¢ ubytki zywicg
potgczong w proporcjach wagowych 1:7 z kruszywem dobranym do barwy i wymiaréw istniejgcego
lastryka.

Kolejnym etapem renowacji wykoriczenia posadzki z lastriko jest szlifowanie lastriko, a nastepnie
trwate zaimpregnowanie catej powierzchni lastriko przezroczystym, antyposlizgowym preparatem
metakrylowym.

2.7.5. Roboty montazowe
Parapety wewnetrzne

Projektuje sie montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. 2cm w kolorze
jasnym.

Kabiny ustepowe

W pomieszczeniach toalet projektuje sie $cianki systemowe z drzwiami do kabin WC, o
konstrukcji aluminiowej, malowanej lakierem poliestrowym, z wypetnieniem ptytami HPL gr.16mm,
dwustronnie laminowanymi folig melaminowg, odpornymi na zarysowanie, wilgoé, S$cieranie oraz
dziatanie temperatur. Struktura powierzchni ptyt gtadka, perlista, drewnopochodna. Drzwi do kabin -
konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie z ptyt HPL gr.16mm. Wyposazenie w zamek zapadkowy,
z sygnalizacjg ‘zamkniete/ otwarte’ z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia, komplet gatka - gatka fi 50, z
wgtebieniem na palec, uszczelke gumowa drzwiowa.

Wymiary drzwi do kabin: 90/185 cm. Odstep Sciany kabiny od podfogi 15,0 cm, wysoko$é
catkowita kabin 204,0 cm.

Wyposazenie sanitarne

Zgodnie z zestawieniem ponizej:
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POM. S1-WC

ZDJECIE

OPIS ASORTYMENTU POGLADOWE ILOSC
Umywalka:
- umywalka pojedyncza z jednym
otworem i przelewem, K
- waga 10kg, b
- mocowanie na srubach, L7
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom \ 1
- bateria jednouchwytowa stojgca, A

materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z
funkcja tatwego wypinania, montowana oo, N 1
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujgcy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C, _D
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie 1
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S2 - UMYWALNIA

ZDJECIE n
OPIS ASORTYMENTU POGLEDOWE ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykohczeniu — —

satynowym, S 1
bakteriostatyczna, Q
dtugos¢ umywalki
1400mm,
dwustanowiskowa z

dwoma otworami pod




armature, odptyw z
prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
dtugos¢ umywalki
1800mm,

trojstanowiskowa z
trzema otworami pod

armature, odptyw z

prawej strony

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
dtugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S3 — LAZNIA
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Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 potki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzgtania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. S4 - PRZEDSIONEK

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia
szlifowana matowa, montaz
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokosci, zawor
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa
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POM. S5-WC

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca

Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filirem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujacej gwint ¥2” oraz odptyw gwint 2”

Przegroda miedzypisuarowa
Szerokos¢: 6 [cm]
Glebokosé: 39 [cm]
Wysokos¢: 72 [cm]

Waga: 8 [kg]

Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.

POM. S6 - WC

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Umywalka:

- umywalka pojedyncza z jednym
otworem i przelewem,

- waga 10kg,

- mocowanie na Srubach,

- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojgca,
materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

~
A
‘40
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Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z
funkcjg tatwego wypinania, montowana
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujgcy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos$é
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S7 - UMYWALNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym, g
bakteriostatyczna, =
diugos¢ umywalki

1400mm,

dwustanowiskowa z
dwoma otworami pod

armature, odptyw z

prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
dtugos¢ umywalki
1800mm,
tréjstanowiskowa z —
trzema otworami pod

armature, odptyw z

prawej strony
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Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
diugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S8 —LAZNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, raczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm
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Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzatania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. S9 - PRZEDSIONEK

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia .
szlifowana matowa, montaz \
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z ?
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokos$ci, zawor \
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne 1
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa

o




POM. S10 -WC

POM. $101 - WC

ZDJECIE v
OPIS ASORTYMENTU POGLEDOWE ILOSC
Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata ~ - 5
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg \_/
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca
Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filirem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujacej gwint ¥2” oraz odptyw gwint 2” 6
Przegroda miedzypisuarowa ]
Szerokos¢: 6 [cm] ‘
Glebokosé: 39 [cm] |
Wysokos¢: 72 [cm] |
Waga: 8 [kq] 5
Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.
ZDJECIE
OPIS ASORTYMENTU POGLIfDOWE ILOSC
Umywalka:
- umywalka pojedyncza z jednym R
otworem i przelewem, 18
- waga 10kg, 0
- mocowanie na $rubach, 1
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojgca, =
materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu

52



wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z ;
funkcja tatwego wypinania, montowana \\\// 1
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujacy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C, r
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie 1
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S102 - UMYWALNIA

ZDJECIE n
OPIS ASORTYMENTU POGL AEDOWE ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym, D

bakteriostatyczna, e 1
dtugos¢ umywalki Q
1400mm,

dwustanowiskowa z
dwoma otworami pod
armature, odptyw z
prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,

bakteriostatyczna, 1

dtugos¢ umywalki

1800mm,
tréjstanowiskowa z ——h — )
trzema otworami pod ——

armature, odptyw z

prawej strony




Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
diugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S103 — LAZNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, raczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm
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Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzatania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. $104 - PRZEDSIONEK

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia .
szlifowana matowa, montaz \
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z ?
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokos$ci, zawor \
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne 1
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa

o




POM. S105-WC

POM. $106 - WC

ZDJECIE v
OPIS ASORTYMENTU POGLEDOWE ILOSC
Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata ~ - 5
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg \_/
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca
Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filirem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujacej gwint ¥2” oraz odptyw gwint 2” 6
Przegroda miedzypisuarowa ]
Szerokos¢: 6 [cm] ‘
Glebokosé: 39 [cm] |
Wysokos¢: 72 [cm] |
Waga: 8 [kq] 5
Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.
ZDJECIE
OPIS ASORTYMENTU POGLIfDOWE ILOSC
Umywalka:
- umywalka pojedyncza z jednym R
otworem i przelewem, 18
- waga 10kg, 0
- mocowanie na $rubach, 1
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojgca, =
materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
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wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z ;
funkcja tatwego wypinania, montowana \\\// 1
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujacy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C, r
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie 1
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S107 - UMYWALNIA

ZDJECIE n
OPIS ASORTYMENTU POGL AEDOWE ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym, D

bakteriostatyczna, e 1
dtugos¢ umywalki Q
1400mm,

dwustanowiskowa z
dwoma otworami pod
armature, odptyw z
prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,

bakteriostatyczna, 1

dtugos¢ umywalki

1800mm,
tréjstanowiskowa z ——h — )
trzema otworami pod ——

armature, odptyw z

prawej strony




Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
diugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S108 — LAZNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, raczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm
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Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzatania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. $109 - PRZEDSIONEK

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia .
szlifowana matowa, montaz \
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z ?
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokos$ci, zawor \
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne 1
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa

o




POM. S110-WC

POM. S201 - WC

ZDJECIE v
OPIS ASORTYMENTU POGLEDOWE ILOSC
Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata ~ - 4
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg \_/
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca
Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filirem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujacej gwint ¥2” oraz odptyw gwint 2” 6
Przegroda miedzypisuarowa ]
Szerokos¢: 6 [cm] ‘
Glebokosé: 39 [cm] |
Wysokos¢: 72 [cm] |
Waga: 8 [kq] 5
Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.
ZDJECIE
OPIS ASORTYMENTU POGLIfDOWE ILOSC
Umywalka:
- umywalka pojedyncza z jednym R
otworem i przelewem, 18
- waga 10kg, 0
- mocowanie na $rubach, 1
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojgca, =
materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
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wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z ;
funkcja tatwego wypinania, montowana \\\// 1
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujacy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C, r
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie 1
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S202 - UMYWALNIA

ZDJECIE n
OPIS ASORTYMENTU POGL AEDOWE ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym, D

bakteriostatyczna, e 1
dtugos¢ umywalki Q
1400mm,

dwustanowiskowa z
dwoma otworami pod
armature, odptyw z
prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,

bakteriostatyczna, 1

dtugos¢ umywalki

1800mm,
tréjstanowiskowa z ——h — )
trzema otworami pod ——

armature, odptyw z

prawej strony




Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
diugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S203 — LAZNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, raczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm
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Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzatania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. S204 - PRZEDSIONEK

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia .
szlifowana matowa, montaz \
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z ?
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokos$ci, zawor \
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne 1
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa

o




POM. S205 - WC

POM. S206 - WC

ZDJECIE v
OPIS ASORTYMENTU POGLEDOWE ILOSC
Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata ~ - 5
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg \_/
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca
Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filirem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujacej gwint ¥2” oraz odptyw gwint 2” 6
Przegroda miedzypisuarowa ]
Szerokos¢: 6 [cm] ‘
Glebokosé: 39 [cm] |
Wysokos¢: 72 [cm] |
Waga: 8 [kq] 5
Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.
ZDJECIE
OPIS ASORTYMENTU POGLIfDOWE ILOSC
Umywalka:
- umywalka pojedyncza z jednym R
otworem i przelewem, 18
- waga 10kg, 0
- mocowanie na $rubach, 1
- syfon dekoracyjny owalny, kolor chrom
- bateria jednouchwytowa stojgca, =
materiat stal nierdzewna, regulator
ceramiczny, napowietrzacz, z
mieszaczem i ogranicznikiem przeptywu
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wody, kolor chrom, grupa akustyczna Il

Miska biata, wiszgca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z ;
funkcja tatwego wypinania, montowana \\\// 1
na stelazu podtynkowym + zestaw
adaptacyjny + przycisk sptukujacy w
kolorze chrom btyszczacy + mata
wyciszajgca

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C, r
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar @ 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, rgczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w osfonie 1
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokos¢,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm

POM. S2 - UMYWALNIA

ZDJECIE n
OPIS ASORTYMENTU POGL AEDOWE ILOSC

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym, D

bakteriostatyczna, e 1
dtugos¢ umywalki Q
1400mm,

dwustanowiskowa z
dwoma otworami pod
armature, odptyw z
prawej stronY

Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,

bakteriostatyczna, 1

dtugos¢ umywalki

1800mm,
tréjstanowiskowa z ——h — )
trzema otworami pod ——

armature, odptyw z

prawej strony




Scienna umywalka
zbiorowa wykonana ze
stali szlachetnej INOX

304 w wykonczeniu

satynowym,
bakteriostatyczna,
diugos¢ umywalki
3000mm,
pieciostanowiskowa z
piecioma otworami
pod armature, odptyw
z prawej strony

Bateria
jednouchwytowa
stojgca, materiat stal
nierdzewna, regulator
ceramiczny,
napowietrzacz, z
mieszaczem i
ogranicznikiem
przeptywu wody, kolor
chrom, grupa
akustyczna ll

10

POM. S3 —LAZNIA

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE
POGLADOWE

ILOSC

Termostatyczna bateria prysznicowa,
blokada gorgcej wody przy 38°C,
deszczownica ze stali nierdzewnej,
rozmiar g 25cm, zasieg od Sciany:
43cm, raczka prysznicowa 5-cio
funkcyjna, waz prysznicowy w ostonie
PVC, dtugos¢ 150cm, przetgcznik
strumienia deszczownica/rgczka,
wbudowany w pokretto regulacji wody,
regulowana wysokosc,
minimalna/maksymalna wysokos¢
systemu: 93cm/156¢cm
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Szafa gospodarcza np. SMD 62,
wyposazona wewnatrz
lewego segmentu — w 4 pétki. Prawy
segment do przechowywania szczotek,
mopa i innych narzedzi do sprzatania.
Szafka zamykana zamkiem
cylindrycznymi z ryglowaniem
w 2 punktach. Kolor standardowy RAL
7035. Wymiary: wys. x szer. x gt.
(180x60x50m).

POM. S4 - PRZEDIONEK

Myijnia do obuwia roboczego wykonana
ze stali szlachetnej, powierzchnia .
szlifowana matowa, montaz \
jednorzedowy przy Scianie, podstawa z ?
czworokatnych rur ze stali szlachetnej,
nogi o regulowanej wysokos$ci, zawor \
przytaczeniowy DN 15, szczotki reczne 1
z zaworem wody po jednej na
stanowisko, syfon, osadnik szlamu,
krociec odptywowy DN 100, obrotowy
odptyw, odchylany ruszt. Myjka
tréjstanowiskowa

o




POM. S5-WC

OPIS ASORTYMENTU

ZDJECIE

POGLADOWE

ILOSC

Miska biata, wiszaca , bez kotnierza
sptukujgcego, deska sedesowa biata
antybakteryjna, wolno opadajgca z funkcjg
tatwego wypinania, montowana na stelazu
podtynkowym + zestaw adaptacyjny +
przycisk sptukujgcy w kolorze chrom
btyszczacy + mata wyciszajgca

o &

Pisuar wykonany ze stali nierdzewnej w
wykonczeniu matowym wraz z systemem
podtynkowym oraz zaworem przyciskowym,
podtynkowym z filtrem siatkowym. Doptyw i
odptyw podtynkowy, doptyw wody do dyszy
sptukujgcej gwint 2" oraz odptyw gwint 2”

Przegroda miedzypisuarowa
Szerokos¢: 6 [cm]
Glebokosé: 39 [cm]
Wysokos¢: 72 [cm]

Waga: 8 [kg]

Stal nierdzewna satynowa. W komplecie
zestaw montazowy zawierajgcy Sruby
antykradziezowe.
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. CZES$SC RYSUNKOWA

6. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ

Oznaczenie

nr

i Tytut rysunku SKALA ey

K1 RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY 1:100 71
K2 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY 1:100 72
K3 RZUT | PIETRA — STAN ISTNIEJACY 1:100 73
K4 RZUT Il PIETRA STAN ISTNIEJACY 1:100 74
K5 RZUT DACHU 1:100 75
K6 PRZEKROJ A-A STAN ISTNIEJACY 1:100 76
K7 PRZEKROJ B-B STAN ISTNIEJACY 1:100 77
K8 RZUT PIWNIC — STAN PROJEKTOWANY 1:100 78
K9 RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY 1:100 79
K10 RZUT | PIETRA — STAN PROJEKTOWANY 1:100 80
K11 RZUT Il PIETRA — STAN PROJEKTOWANY 1:100 81
K12 RZUT DACHU — STAN PROJEKTOWANY 1:100 82
K13 STREFA 1 — REMONT 1:50 83
K14 STREFA 2 — REMONT 1:50 84
K15 STREFA 3 — REMONT 1:50 85
K16 STREFA 4 — REMONT 1:50 86
K17 STREFA 5 — REMONT 1:50 87
K18 STREFA 6 — REMONT 1:50 88
K19 STREFA 1 - WENTYLACJA 1:50 89
K20 STREFA 2 — WENTYLACJA 1:50 90
K21 STREFA 3 — WENTYLACJA 1:50 91
K22 STREFA 4 — WENTYLACJA 1:30 92
K23 STREFA 5 — WENTYLACJA 1:50 93
K24 STREFA 6 — WENTYLACJA 1:50 94
K25 PRZEKROJ A-A STAN PROJEKTOWANY 1:100 95
K26 PRZEKROJ B-B — STAN PROJEKTOWANY 1:100 96
K27 NADPROZA 1:20 97
K28 ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ 1:20 98
K29 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:20 99
K30 DETAL D-1 1:20 100
K31 DETAL D-2 1:20 101
K32 DRABINA ELEWACYJNA 1:25 102
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