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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu

Wymiany instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji w budynku nr 58 przy ul. Zwirki i
Wigury 9/13 w Warszawie.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot opracowania dotyczy wymiany instalacji, wody zimnej, cieplej cyrkulacji i
kanalizacji sanitarne;.
W zakresie robot objetych specyfikacjg wchodza:
roboty montazowe instalacji wody zimnej cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarne;j
roboty naprawcze, tynkowanie, malowanie
roboty porzadkowe

Wyszczegodlnienie i opis prac montazowych i robdot tymczasowych
Roboty wchodzace w zakres opracowania:

przebicia otworé6w w $cianach i stropach

wykucie bruzd na rozprowadzenie przewodow

montaz rurociggow polipropylenowych do wody zimnej cieptej i cyrkulacji
montaz zaworéw odcinajgcych kulowych i zawordéw regulacyjnych podpionowych
montaz izolacji Peszel

wykonanie plukania instalacji i proby szczelnosci instalacji

montaz izolacji w piwnicach

obudowa pionow ptytami z karton gipsu w szatniach

utozenie gladzi i pomalowanie obudéw z karton gipsu

zamurowanie przebi¢ w piwnicy

otynkowanie bruzd i przebi¢ w piwnicy

pomalowanie otynkowanych bruzd i przebi¢ w piwnicy

demontaz posadzki betonowej

wykopy ziemne pod demontaz kanalizacji sanitarnej zeliwnej

montaz rurociggéw z PCV do kanalizacji sanitarnej

zasypanie wykopdw po zamontowaniu rur kanalizacyjnych

wykonanie wylewki betonowej

wykonanie posadzki lastrykowe;j

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i polecenia Inspektora
nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy, dokumentacje projektowsg i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot.

Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiag zalgcznik do
umowy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymienione z ,,0Ogoélnych warunkéw umowy.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosei okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robot bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementow budowy muszg byc
jednorodne 1 wykazywaé zgodnosci z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiatly lub wykonanie roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg i1 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot i maja wplyw na
niezadawalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
Iub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robt Wykonawca bedzie:

- utrzymywacé teren robot w nalezytej czystosci

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu robot oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

- Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na;

- zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zlecenia do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest
wlgczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwo palne bedg skltadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel w Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.



1.4.7.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy migdzy innymi:

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownika podczas pracy ( Dz.U 2002 nr 191 poz. 15960 z ponizszymi zmianami (
Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i
natryskiwaniu cieplnym ( Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napeitnianiu zbiornikow gazami oraz
uzywaniu i magazynowaniu karbidu ( Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 198 poz.2043
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczonych w rejestrze wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze
zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy ( Dz. U. 1998 nr 115 poz.
744) z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy ( Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313)
z pozniejszymi zmianami ( Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci ( Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z p6zniejszymi zmianami(Dz. U. 2003 nr
129 poz. 1184)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi ( Dz. U. 1954 nr 15 poz.58)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze podnosnikéw ( Dz. U. 1954 nr 13 poz. 51)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951
r.w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych ( Dz. U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualne;j,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.



1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.5.

2.1.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Dla potrzeb wykonawcy nalezy udostepni¢ wc oraz pomieszczenie na sktadowanie materiatow i
urzadzen niezbgdnych do wykonania tego przedsigwzigcia, oraz zorganizowania podrgcznej szatni
na odziez robocza i mozliwos$¢ przebrania si¢ pracownikow.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Grupy, klasy i kategorie robat.

Nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego Stownika
Zamowien przez zamawiajacych w Unii Europejskiej. wspolny Stownik Zamodwien jest systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.
Wspolny Stownik Zamoéwien sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego.
Stownik gléwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ushug, ktéorymi przepisane zostaly
9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze
cztery cyfry okreélaja, klasy pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidlowos$ci poprzednich cyfr.

Grupy robot
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Kategorie robot
45321000-3 Izolacja cieplna
45332000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé wymaganiom jako$ciowym w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2002 r. nr 166 poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami)

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jako$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z
punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta wyrobu. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 .
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. z 2004r. nr 249 poz. 2497)

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia muszg spetniaé
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢é zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacj¢ o producencie
oraz identyfikacj¢ wyrobu budowlanego.



Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.

2.2 Roboty montazowe instalacji wody, cieplej i cyrkulacji

Do montazu instalacji zastosowac:

- rury z polipropylenu PP-R stabilizowanego wktadkg aluminiowa PP-R Stabi PN 20 o $rednicy fi 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75 o potaczeniach zgrzewanych do wody cieptej i cyrkulacji

- rury z polipropylenu PP-R PP-R PN 20 Wavin o $rednicy fi 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 o potaczeniach
zgrzewanych do wody zimnej

- rury kanalizacyjne piony i poziomy PVC fi 50, 75, 110, 160

- laczniki z polipropylenu do zgrzewania o $rednicach fi 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75

- ksztaltki kanalizacyjne fi 50, 75, 110, 160

- podparcie rurociggéw — konstrukcje stalowe z profilowanych ksztattek

- obejmy metalowe z wktadka gumowa do rur z polipropylenu PP-R stabi

- punkty stale wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta

- montaz baterii Sciennych mocowac na ptytkach montazowych

- montaz zaworéw kulowych DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50

- zawory regulacyjne cyrkulacyjne podpionowe

- filtry siatkowe DN 15

- montaz zasobnikow cieptej wody bez wezownicy o pojemnosci 1000 litrow

- montaz izolacji z welny mineralnej zbrojonej ptaszczem aluminiowym

2.3. Roboty naprawcze i wykonczeniowe budowlane

Do prac naprawczych i wykonania obudowy pionéw nalezy zastosowac:
- cement portlandzki zwykty bez dodatkoéw CEM i 32,5 workowany
- zwir do betondéw zwyktych
- piasek do zapraw budowlanych
- deski iglaste obrzynane gr 19-25 kl. 111
- wapno gaszone
- gips budowlany szpachlowy — do zaprawek
- farba emulsyjna nawierzchniowa do malowan wnetrz
- szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

2.4, Roboty porzadkowe

Po kazdej czynnoS$ci lub montazu, miejsce pracy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Sprzet uzyty w trakcie realizacji zlecenia : zgrzewarka do rur,
obcinarka, wiertnica do otworéw, wyciag jednomasztowy z napedem elektr., betoniarka wolno
spadowa elektryczna.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja, powinien spelnia¢ wymagania
obowiazujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadaé
instrukcje obstugi. osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiedni przeszkolone. Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4., Wymagania dotyczgce transportu

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotlowego — samochod dostawczy
0,9 tony, samochdd skrzyniowy do 5 ton.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruch drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robot i
projektem technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21
listopada 2003 r nr 207 poz. 2016), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o
zmianie ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. 2004 nr 93 poz. 888)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom L
Budownictwo ogolne, czgs¢ 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czgs¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot

- Instrukcjami montazu

- Instrukcjami producentow materiatow i urzadzen

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostang (jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczaca akceptacji robdt lub odrzucenia materiatdow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne;j.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreSlonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ z instrukcjami montazu materialdw i urzadzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, meble,
urzadzenia, podlogi, materialy i elementy znajdujace si¢ w miejscach wykonywanych robét.

Roboty rozbiorkowe nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ulegly uszkodzeniu
elementy i materiaty pozostajace oraz nadajace si¢ do ponownego montazu.

Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarcza na odcinki o dlugosci pozwalajacej
na wyniesienie z budynku i wykucie odcinkow rur ze Scian i stropow.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywieS¢ — stal do skladnicy
ztomu, gruz na najblizsze (uzgodnione z Inspektorem) miejsce zwalki.

Montaz rur polipropylenowych typ PP-R zgrzewanych

Rurociagi PP-R Stabi taczone bgda przez zgrzewanie.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania) moggace powodowaé uszkodzenia przewodow np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy przewody i ksztaltki przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rurociagi taczone
beda z armaturg gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomocg ksztaltek
przejsciowych PE/Stal.

Montaz armatury i osprzetu do instalacji z.w. c.w.
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Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzgtem za pomocg ksztattek PP-R.

Uszczelnieni tych potagczen wykonaé za pomocg konopi oraz pasty miniowej. Zawory na
pionach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstlugi konserwacji i kontroli. odpowietrzenie instalacji dokona¢ zgodnie z PN -—91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio przed zaworem odpowietrzajgcym
nalezy zamontowac¢ zawor kulowy gwintowany.

Badania szczelnos$ci i uruchomienie instalacji z.w. c.w.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej Warunki wykonania badania
szczelnosci Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem szachtow i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Jezeli postgp robdt budowlanych wymaga zakrycia szachtow i kanalow, w ktorych
zmontowano cz¢$¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czgsci, w ramach odbiorow
czgsciowych. Badanie szczelnoéci powinno by¢é przeprowadzone wadg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnoSci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego
podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia probnego. Przygotowanie do badanie szczelnosci
woda zimng Przed przystapieniem do badania szczelnoSci wodg, instalacja (lub jej czgsé)
podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac
przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢
przemarzni¢ty. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢é urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci. Przebieg badania szczelnosci woda zimnag Do instalacji nalezy podiaczy¢ reczna pompe
do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawoOr zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dzialce
elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecieckow wody
Iub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelnoSci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci
poéttorakrotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 9 baréw. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna
przekracza¢ +3 K). Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien byc¢
sporzadzony protokot badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czgs¢ instalacji, ktora
byla obj¢ta badaniem szczelnosci, Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej woda
ciepla instalacj¢ wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda
zimng nalezy podda¢, przy cis$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze
60°C.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu prob, wszystkie elementy stalowe/rozdzielacze i itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

,, Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne”, podioze
nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggnigcia drugiego stopnia czystosci
wg PN-/H-97050 ,, Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

Wyszczegolnienie kolejnych warstw powloki malarskiej:

1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (
cynkol) o symbolu 221-004-950

2 x emalia ftalowa ogo6lnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850
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Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz normg PN-
79/H-97070 ,, Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne” Nalezy sprawdzi¢ czy
wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zostal przekroczony

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy odkurzy¢ i odttuéci¢. Maksymalny odst¢p czasu migdzy oczyszczeniem i zagruntowaniem
wynosi 6 godzin. Przygotowujac farb¢ do malowania nalezy usung¢ ewentualny kozuch, doktadnie
ja wymieszaé, uzywajac benzyny do lakieréw rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé.
Czas schnigcia poszczegolnych warstw  wynosi 48 godzin. Grubo$¢é powtoki malarskiej powinna
wynosi¢ 90 um

Z uwagi na zawarto$§¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujacej przepisy z bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

Izolacja cieplna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu urzgdzenia lub odcinka
rurociggébw 1 przeprowadzeniu proby szczelnoSci oraz po przeprowadzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubo$¢ wykonywanej izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od gruboSci okreslonej w
dokumentacji technicznej wigcej niz — 5 do +10 mm
Izolacja pianka polietylenowa, powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-2000/B-02421,,
Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania." Przewody i urzadzenia powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalacji. Material z ktoérego begdzie wykonana izolacja cieplna, jego
grubos¢ oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zwilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchni uszkodzone;.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana a sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Roboty budowlane towarzyszace

Roboty budowlane towarzyszace nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdlne, czes¢ 1.

Kontrola jakosci i badanie odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw i bedzie
przeprowadzatl pomiary i badania materiatdw oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
- Jako$¢ uzytego materiatu
- Atesty na materialy i urzadzenia
- Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
- Aprobaty techniczne
- Protokoty odbiorow czg¢sciowych
- Zgodnos¢ wykonania robot z projektem
- Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami i normami
- Zgodnos¢ z przedmiarem robot
- Jako$¢ i trwato$¢ wykonania robot
- Zachowania warunkéw bhp i ochrony p.poz
- Atesty na materialy i urzadzenia
- Ceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny
- Certyfikaty lub opinie higieniczne Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
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- Uprzatnigcia pomieszczen po zakonczeniu robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie
- dhugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz osi
- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow

Roboty rozbiérkowe

- m? powierzchni rozbieranych okladzin ptytek
- m’ objetosci przewierconych otworéw w $cianach i stropie
- m® dlugosci bruzd i ich wymiary

Roboty montazowe instalacji cieplej wody i cyrkulacji

Obmiar powinien zawierac:

- mb. dlugosci montowanych przewodow do wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i kanalizacji
- szt. wykonywanych podejs¢ doptywowych do baterii

- szt. montowanych zaworow kulowych do instalacji wodociggowe;j

- szt. montowanych baterii zZlewozmywakowych stojacych i $ciennych

- szt. montowanych baterii wannowych Sciennych o §r. 15 mm

- szt. montowanych baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym o $r. 15 mm

- mb dlugosci ptukanej instalacji wodociggowe;j

- mb dlugosci instalacji wodociggowej poddanej probie szczelnosci

Roboty naprawcze i wykonczeniowe

- szt. zamurowanych otwordéw w stropach i $écianach

szt. uzupetnianych tynkow po zamurowanych otworach w $cianach o pow. jednego miejsca do
0,1 m?

szt. uzupeklianych tynkéw po zamurowanych otworach w stropach, o pow. jednego miejsca do
0,1 m?

- m? powierzchni malowanych farbg emulsyjng z przetarciem tynkow
Roboty porzadkowe

- m’® objetoéci wywozonego gruzu z rozbidrki

Odbidr robot

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujgcym obiorom:
- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbior czesciowy
- Odbior ostateczny koncowy
- Odbior pogwarancyjny
- Odbior robdt nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora nadzoru.
- Dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie
wykonania
- Protokoty odbioréw czgsciowych
- Protokoty préb cisnieniowych
- Dziennik budowy z wpisem dotyczagcym ewentualnych zmian do dokumentacji technicznej
- Terminowo$¢ wykonania robot
- Przepisy obowigzujgcego prawa budowlanego
- Warunki techniczne odbioru robot
- Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
- Atesty na materiaty i urzadzenia
- Wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang
Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru, lub gotowo$é do ostatecznego zglasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie powiadomienia Inspektora nadzoru. odbior
bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz 3 dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg
ustalonego przez Inspektora.
Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegal na ocenia robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



10.

Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac transportowych

Catos¢ prac zostanie rozliczona, po dokonaniu odbioru koncowego, kosztorysem powykonawczym
lub zgodnie z umowa.

Dokumenty odniesienia

- Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wymiang instalacji wodociggowej, powinny by¢
spetnione warunki zawarte w:

- warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — COBRTI INSTAL

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czgs¢ B

- Roboty wykonczeniowe zeszyt 1, 4, 5

- zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem — komentarz do normy PN-92/B-
01706/Az1:199r. + COBRTI INSTAL

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II wyd. ,,Arkady’
- Pn-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

- Wymagania i badania przy odbiorze.



