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ROBOTY W ZAKRESIE OKIEN I DRZWI
Stolarka drzwiowa wg zestawieniaD1,...
Stolarka okienna wg zestawienia (z oknami obsadzać parapety wewnętrzne z 
konglomeratu gr.2cm,
podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm) 

O1,...

PROJEKTOWANA ŚCIANA DZIAŁOWA EI 30 Z GKB, GR. 12,5 CM

PG1

ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG
WYKOŃCZENIE POSADZKI - GRES

PG2

ROBOTY POSADZKARSKIE - POMIESZCZENIA SANITARNE:
- płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe R10, klasa ścieralności PEI4, 
spoina płytek 1,5mm wodoodporna, wysokoelastyczna, z efektem hydrofobizacji,
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie)
- wylewka zatarta na gładko gr. 4cm
- folia budowlana

ROBOTY POSADZKARSKIE - KOMUNIKACJA:
- istniejące lastryko poddane renowacji

PG3 ROBOTY POSADZKARSKIE - BIURO, MAGAZYN BRONI, SZATNIA, 
ŚWIETLICA, POMIESZCZENIE SOCJALNE, IZBA ŻOŁNIERSKA:
- homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW o gr. 2mm, klasy antypoślizgowości 
R9, odporna na wgniecenia,
- jastrych tradycyjny gr. 4cm,
- folia paroprzepuszczalna
- styropian EPS 100 gr. 12cm,
- folia paroizolacyjna,
- istniejąca warstwa nadbetonu na stropie gęstożebrowym,

WYKOŃCZENIE POSADZKI - LASTRYKO

WYKOŃCZENIE POSADZKI - WYKŁADZINA HOMOGENICZNA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE OTWORU ZA POMOCĄ BLOCZKÓW 
SILIKATOWYCH

ŚM1

ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN
WYKOŃCZENIE ŚCIAN - MALOWANIE

ŚM2

ROBOTY MALARSKIE - POM.BIUROWE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor szary,

ŚM3

ŚP1

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - PŁYTKI CERAMICZNE

ROBOTY OKŁADZINOWE - POM. HIGIENICZNO-SANITARNE, PRALNIA, PRASOWALNIA:
- dwukrotne gruntowanie
- izolacja warstwą szlamową (folią w płynie) ścian przy zlewach i umywalkach 
o wym. 1,5x1,5m
- wykonanie płytek ceramicznych do wys. kasetonów

ROBOTY MALARSKIE - KORYTARZE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą ceramiczną kolor biały,
- dodatkowo:

przyklejenie na ścianach odbojnicy ochronnej z żywicy winylowej,

ROBOTY MALARSKIE - MAGAZYN BRONI:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne  gruntowanie ścian powyżej 
tynku mozaikowego,
- dwukrotne malowanie ścian powyżej tynku mozaikowego farbą silikatową kolor 
biały,

ŚM4 ROBOTY MALARSKIE - SZATNIE, SALE ODPRAW, ŚWIETLICE, :
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową, kolor biały,

OZNACZENIA

PROJEKTOWANE PRZEGRODY ŚCIENNE Z PŁYT GKB Z WYPEŁNIENIEM 
WEŁNĄ MINERALNĄ

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWAD...

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

h=345
hk=315

WYSOKOŚĆ POSADZKA-STROP
WYSOKOŚĆ POSADZKA-SUFIT PODWIESZANY

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA

PROJEKTOWANE NADPROŻA STALOWENs...

PROJEKTOWANE PRZYBORY SANITARNE

PROJEKTOWANE ZABUDOWY SYSTEMOWE HPL

PROJEKTOWANE NAROŻNIKI STALOWE

O...

PROJEKTOWANY NAWIETRZAK OKRĄGŁY

PROJEKTOWANY NAWIETRZAK SZPALETOWY

PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA 100x50cmKw

ŚT1

WYKOŃCZENIE ŚCIAN - TYNK MOZAIKOWY

ROBOTY TYNKARSKIE - MAGAZYN BRONI:
- dwukrotne gruntowanie
- wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 2m na kleju z siatką wzmacniającą

PROJEKTOWANE NADPROŻA PREFABRYKOWANENp...
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STREFA 2
STREFA 1

WYKOŃCZENIE SUFITÓW - SUFIT KASETONOWY

SK1 SUFIT KASETONOWY - POM. SANITARNE:
- montaż sufitu kasetonowego, modularnego 60x60cm, z materiałów niepalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, odpornym na wilgoć, z 
możliwością czyszczenia na mokro

ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW
WYKOŃCZENIE SUFITÓW - MALOWANIE

SM1 ROBOTY MALARSKIE:
- gruntowanie, podwójna gładź szpachlowa, dwukrotne gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbą silikatową
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PROJEKTOWANA KRATKA WENTYLACYJNA PCV Z WYJŚCIEM OKRAGŁYMW

WWWWWWWWWWWW

W W W W W W W W W W W W W W

SGSG

EI 30EI 30

PG3 ŚM2 ŚT1 SM1

PROJEKTOWANA DRABINA ELEWACYJNA (2 SZT. NA ŚCIANACH 
SZCZYTOWYCH)

ETAP IV

ETAP IVETAP IV

ETAP IV


	Arkusze
	Model


