ZESTAWIENIE STALI - NADPROZA
” .| Masza
Nadproze Profil Dfugose Liczba Dlugos¢ jednostk Ma5§
KONDYGNACJA| ETAP elementu faczna . tacznie
. . - [mm] [m] [szt] | [m] [kg/m] [kg]
SCHEMAT MONTAZU NADPROZY IPN200 1,40 92 | 12880 | 26,2 | 337456
STALOWYCH SR N PretgwintM12| 041 | 230 | 9430 | 065 | 61,30
skala 1:20 -
PRZEKROJ 1-1 IPN200 1,40 | 106 | 14840 | 26,2 | 3888,08
Preé gv:intowanyd(iﬂi:l. _8.8k - — skala 1 20 ipiERO |ETAPII|  Nsi Pretgwint.M12| 0,41 265 | 108,65 | 0,65 70,62
z obustronng podkfadkg i nakretkg
- — T\ - = - - - - - - - - - — = = 7 7 7 - vV — o IPN200 1,40 92 | 12880 | 262 | 337456
‘ Istniejgca $ciana | Istnieigca $ciana Profil stalowy zgodnie WPIETRO | ETAP I Pretgwint.M12| 0,41 230 | 9430 | 065 | 61,30
10 30 z zestawieniem nadprozy
Konce belek nadprozowych | CALNSVR WP LS U Il PIETRO fzedna +7,17 SUMA [kgl 10830,41
owinaé papg asfaltowg . Profil stalowy zgodnie z zestawieniem nadproz . I PIETRO rzedna +5,78
| PARTER rdedna +2,13
@® ® ® ®
‘ F / c XL ‘ \/ ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH
| 3 3 | Wypetnienie bruzd zaprawa cementowg M20 KONDYGNACIA| ETAp |2Znaczenie | Typ "afjpmia L[i:;tbf
in. Poduszka betonowa in. . ETAPI| e T
| min. 15em Beton C20/25 J—ymin. 15cm | _ Pret gwintowany @12 kl. 8.8 PARTER e | —————————
‘ ‘ Projektowany z obustronng podktadka i nakretkg ETAPI|  Npl | li9/180 | 1
Projektowany otwor drzwiowy L e e ———
| otwor drzwiowy | APV — —
11 PIETRO
ETAP VI
e - - = - - — — — — = SUMA
. . - N ia:
SCHEMAT MONTAZU NADPROZY PRZEKROJ 2-2 e oROUEKT WyKONAWCZY
PREFABRYKOWANYCH skala 1:20
. REMONT POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM, INSTALACJI
skala 1:20 ODGROMOWEJ, KOMINOW ORAZ REMONTU INSTALACJI
o WODNO-KANALIZACYJNEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ,
o e o TELEINFORMATYCZNEJ | SSWiN BUDYNKU NR 58 KOMPLEKSU
r O WOJSKOWEGO K-0044 PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
‘ Istniejgca Sciana ‘ Istnipfacq sciana Belka prefabrykowana zgodnie Nazwa | kategoria obiektu:
z zestawieniem nadprozy KATEGORIA XII - OBIEKT BUDOWLANY SIt ZBROJNYCH
| | Adres obiektu budowlanego:
Belka prefabrykowana zgodnie z zestawieniem nadprozy ] .
UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13, 00-909 WARSZAWA
\ | PIETRO rzetna +5,74
j Inwestor:
| gI gI I JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021 - SKARB PANSTWA
\ , 1‘c6> =4 0 \ Wypetnienie bruzd zaprawg cementowg M20 UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13
min. 10cm min. 10cm
Poduszka betonowa 00-909 WARSZAWA
‘ Beton C20/25 | Projektoyany Generalny Projektant:
Projektowany otwor drzyviowy MPROJEKT POLSKA Sp. z 0.0.
[ otwor drzwiowy [ @ ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa
NIP: 524-27-53-987, REGON: 146314188
| ] o MPROJEKT
- - - - - - 7 7 - - - - - 7 7 7 - Tom: Branza:
TOM | KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA
N
Projektant w specjalnosci mgr inz. Damian Cyrta
konstrukcyjno-budowlanej: | MAZ/0003/POOK/09
Tytut rysunku:
NADPROZA
Data: 1 pazdziernik 2022 | Skala: 1:20 Rys: K/27 Str. 97
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