
 wp-12 i wp-13, w ciągu ul. Ciasnej 

 wp-7 i wp-8, w km 0+217,70 SL i SP, rz.=113,00 

 wp-9 i wp-10, w km 0+334,90 SL i SP, rz.=112,91 

 wp-5 i wp-6, w km 0+180,80 SL i SP, rz.=112,85 

 wp-4, w km 0+114,00 SL, rz.=113,11 

 wp-3, w km 0+113,40 SP, rz.=113,11 

 wp-1 i wp-2, w km 0+056,70 SL i SP, rz.=113,45 

 wp-11, w km 0+390,70 SL, rz.=112,55 

 wp-14, w km 0+450,60 SL, rz.=112,15 

 wp-15, w km 0+455,50 SP, rz.=112,13 

 wp-16, w km 0+488,40 SP, rz.=112,31 

LEGENDA
projektowany remont nawierzchni jezdni bitumicznej - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC8S, gr.4cm = 5230,00m2
przełożenie nawierzchni (zjazdów, chodnika) z kostki betonowej = 255,00m2
projektowana nawierzchnia zjazdów, z kostki bet. gr.8cm, w kolorze grafitowym = 256,00m2
projektowany chodnik z kostki bet. gr.8cm, typ cegiełka, bezfazowa, kolor barwy jesieni/melanż = 752,00m2
projektowany opornik drogowy 12x25x100cm, wtopiony, -1cm poniżej góry nawierzchni, na ławie bet. z oporem = 102,00m
projektowane obrzeże bet. 8x30x100cm, szare = 190,00m
przestawienie krawężnika kamiennego najazdowego 15x22x100cm, wystający ponad jezdnię bitumiczną +2cm = 215,00m
przestawienie krawężnika kamiennego 15x30x100cm, zatopiony ±0,00cm (przejścia dla pieszych) = 32,00m
styk nawierzchni z różnych rodzajów materiałów lub o różnym kolorze - (kostka, bet. asfaltowy) - na jednym poziomie
przestawienie krawężnika kamiennego wysokiego 15x30x100cm, wystający ponad jezdnię bitumiczną +12cm = 540,00m
krawężnik kamienny pozostawiony bez zmian
projektowany ściek z kostki bet. gr.8cm, typ cegiełka szara, bezfazowa, szer. 20cm, na ławie bet. C12/15 = 1280,00m
oś jezdni
linie rozgraniczające pas drogowy
istniejące granice działek ewidencyjnych
numery działek ewidencyjnych

1
1

2
2

3
3

 Początek projektowanej trasy:  km 0+000,00 

 PŁK w km 0+132,74 

 KŁK w km 0+187,39

 PŁK w km 0+280,71 

 Zjazd w km 0+047,60 SL 

 Zjazd w km 0+083,40 SL 

 Zjazd w km 0+019,80 SP 

 Zjazd w km 0+076,15 SP 

 km 0+100,00 

 Zjazd w km 0+106,70 SL 
 Zjazd w km 0+111,10 SL 

 Zjazd w km 0+134,65 SL 

 Zjazd w km 0+098,50 SP 

 Zjazd w km 0+102,60 SP 

 Zjazd w km 0+124,90 SP 

 Zjazd w km 0+153,75 SL 

 Zjazd w km 0+186,90 SL 

 Zjazd w km 0+191,40 SL 

 Zjazd w km 0+158,40 SP 

 Zjazd w km 0+175,30 SP 

 km 0+200,00 

 Zjazd w km 0+209,30 SL 

 Zjazd w km 0+231,80 SL 

 Zjazd w km 0+236,40 SL 

 Zjazd w km 0+258,10 SL 

 Zjazd w km 0+263,10 SL 

 Zjazd w km 0+280,70 SL 

 Zjazd w km 0+212,90 SP 

 Zjazd w km 0+220,60 SP 

 Zjazd w km 0+242,40 SP 

 Zjazd w km 0+247,30 SP 

 Zjazd w km 0+270,20 SP 

 Zjazd w km 0+273,70 SP 

 Zjazd w km 0+298,10 SP 

 Zjazd w km 0+302,00 SP 

 km 0+300,00 

 Zjazd w km 0+317,80 SL 

 Zjazd w km 0+340,50 SL 

 Zjazd w km 0+344,90 SL  Zjazd w km 0+371,90 SL 

 ul.
 Ko

ściu
szk

i 

 ul. 1-go Maja 

 ul. Ciasna - w km 0+400,30 SL 

 km 0+400,00 

 ul. Kaszubska - w km 0+381,30 SP  droga wewnętrzna,  km 0+412,80 

 Zjazd w km 0+471,90 SL 

 ul. Emilii Plater - w km 0+476,80 SP 

 Zjazd w km 0+072,70 SL 

 Zjazd w km 0+336,00 SL 

 Zjazd w km 0+455,80 SL 

 Zjazd w km 0+047,00 SP 

1364

 km 0-003,00 

 Odcinek murka oporowego 
 do rozbiórki 

 ŁĄCZY RYS. 2.1
. 

 ŁĄCZY RYS. 2.2. 

Projekt zagospodarowania terenu
"Remont ulicy 1-go Maja w Wałczu"

skala 1:500
(arkusz 1)
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Remont ul. 1-go Maja w Wałczu

2.1.

Projekt zagospodarowania terenu - arkusz 1

SKALA
1 : 500

w/s = 297 / 1000 (0.30m2) Allplan 2021
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