Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 14877:2014-02 i zawartymi tam parametrami.
Parametry techniczne zawarte w normie sg traktowane jako te minimalne. Wykonawca moze zaproponowac nawierzchnie
posiadajac lepsze parametry niz te zawarte w normmie. Nawierzchnia musi by¢ zgodna z norma DIN 18035-6:2014

(bezpieczenstwo ekologiczne - zawartos¢ metali cigzkich).

arametr artos¢ wymagana wg normy
N-EN 14877:2014-02
Wytrzymalos¢ na rozciaganie, MPa 0,4 ]
ydtuzenie podczas zerwania, % B 40
Wﬁzgu, PTV: o B -
- Na sucho BO0=110
- Na mokro tﬁ—:'-ﬂo
W;Wwady)
IPrzepuszczalnos¢ wody, mm/h 2 150

dpomos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g

___-w T —————

dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletyczne;)
dpomos¢ na kolce:
spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % 20

- spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmax, % 20

dpomosc po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatos¢ na rozciaganie, N/mm? 04
- wydiuzenie wzgledne przy Fmex, % 40
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+30 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe 31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 5+44 typ SA35+44
- odpornosc na kolce:
- wytrzymatosc na rozciaganie po uzyciu kolcow, MPa 0,4
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % 20
- wydiuzenie wzgledne przy Fraxpo dziataniu kolcow, % 40
spadek wydiuzenia wzglednego przy Fmex po dziataniu kolcow, %
mniu: ' '
- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g -
- Zmiana barwy, stopien skali szarej 3
- nawierzehnia na obiekty lekkoatletyczne 9+30 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 9+44 typ SA35+44

Odksztaicenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 6



- nawierzchnia na obiekty tenisowe

I
w

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
85
85

- pitka koszykowa, %

AL

- pitka tenisowa, %

— T




