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1.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa;

2.

Zlecenie inwestora.

Inwentaryzacja obiektu.

Uzgodnienia migdzybranzowe.

Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy.

Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe.

i inne obowigzujgce normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

Stan istniejacy. Zasilanie budynku w energie elektryczna - przytacze

Sposdb zasilania budynku pozostaje bez zmian. Budynek zasilany jest wewnetrznymi liniami zasilajgcymi
z rozdzielnicy gtownej zabudowanej w budynku technicznym. Do budynku doprowadzone sg wewnetrzne linie
zasilajgce poszczegdlne rozdzielnice oddziatowe. Przy wejSciu do portieni zabudowany jest przycisk ppoz
wytaczajacy cate zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej (opisany jako wytacznik gtéwny) oraz przycisk ppoz wytaczy instalacje
odbiorcze rozdzielnicy R-1 zabudowanej w portierni. Z rozdzielnicy R-1 zasilana jest centrala oddymiania hali
widowiskowe;.

Hala widowiskowo — sportowa zasilana jest przytaczem kablowym niskiego napiecia ze stacji transformatorowej
LGL35505. Przytacze el-en — istniejace.

UWAGA: zakres opracowania nie obejmuje dostosowania catego obiektu do obecnie obowigzujacych przepisow

ochrony ppoz.




3. Wewnetrzna linia zasilajaca (W12)

Istniejaca wewnetrzng linie zasilajacq rozdzielnice R-1 nalezy zlokalizowa¢ przed wprowadzeniem jej do budynku,
odkry¢ i wprowadzi¢ do szafki z wytacznikiem ppoz. Zasilanie rozdzielnicy R-1 nalezy wykona¢ z szafki W-G kablem
typu 5xN2XY 1x70 mm? 0,6/1 kV oraz dla zasilania systemu oddymiania grawitacyjnego kablem (N)HXH-J 3x2,5mm?
0,6/1kV (system kablowy E90). W szafce nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN. Wymagana rezystancja
uziemienia Ry < 30 Q.

Wskazany na schemacie jednobiegunowym wytacznik gtéwny szafki rozdzielczej nalezy przystosowac¢ do sterowania
zdalnego (przyciskiem). Zotty przycisk sterujgcy wytacznika przeciwpozarowego pradu w obudowie czerwonej
100x100x50 [mm] IP65 z sygnalizacjg $wietlng montowa¢ na szafce W-G. Obwod sterowania zasilié poprzez
przekaznik kontroli zasilania. Instalacje wytacznika pozarowego bedg wykonane systemem kablowym o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej ESQ, przewodami i kablami PH90.

4, Wytacznik ppoz

Na zewnatrz, w miejscu wskazanym na rzucie, w szafce W-G, zostanie zabudowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich urzadzer w budynku poza urzadzeniami, ktérych dziatanie jest niezbedne
podczas pozaru — centrali oddymiania grawitacyjnego.

Aparat wykonawczy przeciwpozarowego Wwytgcznika pradu zostanie zabudowany na zewnatrz budynku
przed wprowadzaniem instalacji zasilajgcej R-1 do budynku, w szczelnej obudowie odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i wody.

UWAGA: zakres opracowania nie obejmuje dostosowania catego obiektu do obecnie obowigzujacych przepisow
ochrony ppoz. Wewnetrzne linie zasilajgce nie objete przebudowg beda znajdowaty sie pod napieciem.

5. Rozdzielnica R-1

Rozdzielnice R-1 zabudowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Jako rozdzielnice niskiego napiecia nalezy wykorzysta¢
typowe rozwigzanie o stopniu ochrony min. IP 40. Projektuje sie rozdzielnice elektroenergetyczna niskiego napiecia
zgodnie ze schematem jednobiegunowym. W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ przedziat zasilania, przedziat
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz przedziat instalacji odbiorczych. Przy rozdzielnicy niskiego napiecia nalezy
zabudowac¢ gtéwny zacisk uziemiajacy. Zasilanie instalacji odbiorczych nalezy wykonaé w ukfadzie TN-S, z przewodem
ochronnym dzielonym od przewodu neutralnego Przewodu ochronnego nie nalezy przerywac facznikami. Nie nalezy
ponownie taczy¢ przewodow PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q.

6. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg jako piecioprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE
i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami N2XH-J o przekrojach odpowiednio dobranych
do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej. Urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
nalezy wykonac systemem kablowym E90 oraz przewodami PH90 prowadzonymi w ziemi w szczelnie potaczonych
rurach ostonowych.

Wewnetrzne linie zasilajace zalezy prowadzi¢ w korytkach elektroinstalacyjnych, n/t oraz w rurach ostonowych.
Przej$cia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy€, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

7. Zasilanie instalacji wentylacji mechanicznej

W budynku zostanie wykonany uktad wentylacji mechanicznej. Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie
z rozdzielnicy R-1 zgodnie z rzutem. Kazdg jednostke wentylacyjng nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu. Kable




i przewody zasilajace nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujace nalezy
dobra¢ odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

8. Zasilanie instalacji klimatyzacji

Do urzadzen nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy R-1 zgodnie z rzutem. Kable i przewody zasilajace nalezy
dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia. Przewody sterujgce nalezy dobra¢ odpowiednio
do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen.

9. Instalacje elektryczne ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen bedzie odbywato sie z wezta cieplnego. Zasilanie urzadzen technologii wykona¢ zgodnie
z projektem branzy sanitarnej oraz dokumentacja techniczno - ruchowg urzadzen. Przewody sterujace nalezy dobraé
odpowiednio do przyjetego systemu sterowania.

10. Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogélnodostepnych oraz dedykowanych. Wszystkie gniazda
muszg by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczegotowa lokalizacje gniazd nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwdjne, n/t — wit
instalowane na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w miejscach
wilgotnych, przy umywalkach nalezy stosowa¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44. W pomieszczeniach
technicznych nalezy stosowa¢ osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 54. Kazde gniazdo ~3f nalezy zasili¢
z wydzielonego obwodu. Poszczegdlne fazy instalacji zasilajacej nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd
wtykowych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m].

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXzo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a3
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych.

1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane zgodnie
z norma PN-EN 12464 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Oprawy
dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspotczynnikach odbicia Swiatta:

— sufit -0,5,
— $ciany -0,6,
— podioga -0,2.

Sterowanie o$wietleniem bedzie wykonane przy pomocy tacznikdw oraz mikrofalowych czujnikéw ruchu. Ostatecznego
doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor na etapie wykonawstwa. OSwietlenie zewnetrzne budynku
bedzie starowane poprzez przekaznik zmierzchowy z zegarem astronomicznym zabudowany w rozdzielnicy R-1.
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a3
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych.

12. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowane oprawy o$wietleniowe
z inwerterami powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.




W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byly oSwietlone strefy
przestrzeni. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak oSwietlone, aby jednoznacznie
wskazywaly droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

O

w poblizu kazdej zmiany poziomu,

(2]

o

przy kazdej zmianie kierunku,

)
)
) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
)
e)

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

f) nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego,

g) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacej nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie mnigj niz 0,5 Ix.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napiecia. Ol$nienie
przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzieki ograniczaniu $wiattoSci opraw w obrebie pola
widzenia.

Przy urzadzeniach przeciwpozarowych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zapewniajace $rednie natezenie
oSwietlenia nie mniejsze niz 5 Ix. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w inwertery 1h. Oprawy
oSwietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny zataczac si¢ po zaniku napiecia.

13. Instalacje logiczne i teletechniczne

W czesci objetej zakresem opracowania nalezy wykonac instalacje logiczna. Dobér urzadzen na etapie wykonawstwa
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo. Instalacje wykona¢ przewodami klasy Dca-S2, d1, a3 poza drogami
ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.

W zabudowa¢ lokalny punkt dystrybucyjny. Szafe proponuje sie zabudowaé¢ w miejscu wskazanym na rzucie.
Przewody min. UTP kat. 6 prowadzi¢ p/t w rurkach elektroinstalacyjnych. Nalezy zastosowa¢ typowe gniazda
teleinformatyczne RJ 45 min. kat 6 montowanych we wspdlnej ramce z gniazdami telefonicznymi i zasilajacymi.
Lokalizacje gniazd uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

14, Instalacja alarmowa

W cze$ci objetej zakresem opracowania nalezy wykona¢ system sygnalizacji wiamania. System SSW musi spetnia¢
wymogi Polskich Norm oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nalezy zapewnic zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas nie krotszy niz 72 godzin,

— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podtgczenia centrali do stacji monitorowania sygnatow alarmowych,

— centrala ma zapewnia¢ identyfikacje kazdego Uzytkownika poprzez indywidualny kod PIN oraz dostep
do poszczegdlnych stref alarmowych systemu,

— centrale nalezy wyposazy¢ w komunikator GSM,

— centrale wyposazy¢ w kontroler systemu bezprzewodowego oraz 4 piloty.




Centrale alarmowg systemu SSW nalezy zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Centrale alarmowa nalezy
zasilic z wydzielonego obwodu elekirycznego. Zarzadzanie i administrowanie systemu oraz uzbrajanie stref
alarmowych nalezy wykonywa¢ z klawiatury systemowej. Wystgpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane bedzie
w sposob akustyczno — optyczny poprzez zadziatanie sygnalizatoréw alarmowych zewnetrznych, zlokalizowanych
zgodnie z rysunkami rozmieszczenia urzadzen. Dodatkowo centrala alarmowa przesyta sygnat uzbrojenia i rozbrojenia
poszczegoinych stref, alarmu wtamaniowego do centrum monitoringu (agencji ochrony) lub pod wskazany
przez uzytkownika numer.

— Potgczenia czujek z centralg wykonywaé oddzielnymi kablami sygnatowymi dla kazdej czujki.

—  Wysoko$¢ montazu czujek alarmowych nalezy wykonac zgodnie instrukcjami montazu czujek,

—  Odbiér instalacji powinien odbywa¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

— Instalacja alarmowa powinna podlega¢ konserwaciji. Zalecane jest konserwowanie systemu raz w miesigcu.

— Dla systemu sygnalizacji wlamania nalezy prowadzi¢ zapisy (protokoty) rejestrujace wszystkie zdarzenia
w systemie. Uzytkownik i konserwator zobowigzani sgq do dokonywania rzetelnych zapiséw o pracy,
konserwacji, naprawach, wytaczeniach i uszkodzeniach systemu.

— Uzytkownik powinien zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej zauwazone w czasie eksploatacji nieprawidtowosci
w dziataniu systemu.

15. System nadzoru wizyjnego

Dla budynku wykona¢ system monitoringu obejmujacy komunikacje i wejscie. Proponuje sie zabudowe systemu
IP min. 5,0 Mpix 2,7-13,5mm z zasilaniem PoE oraz o$wietlaczem IR. Rejestrator nalezy zabudowaé w szafie rack
we wskazanym pomieszczeniu. Zapis danych na dwoéch dyskach min. 10 TB. Rejestrator nalezy podigczy¢
do wewnetrznej sieci LAN. Dla rejestratora i kamer nalezy zapewni¢ podtrzymanie zasilania. Na zewnatrz obiektu
nalezy stosowac¢ kamery wandaloodporne.

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu w ciggtej sprawnosci od chwili protokolarnego przekazania
do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy przeprowadza¢ systematycznie czynnosci
konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢ dokonana w okresach nie dtuzszym niz 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢
wskazane przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidiowo
reagowac na sygnaty z urzadzen, zgtasza¢ stuzbie konserwacyjnej, badz ochronie obiektu zauwazone w czasie
eksploatacji nieprawidtowosci w dziataniach systemu. Uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ ksigzke przegladow,
napraw i kontroli systemu zainstalowanego na obiekcie i dba¢ o dokonywanie w niej rzetelnych zapisow.

16. Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariaty dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo - przyzywowg dostosowang do potrzeb
0s06b niepetnosprawnych.

Przy misce ustepowej nalezy zabudowac w puszce p/t szczelnej przycisk przywotawczy z linkg pociagowa i lampka
dotykowa. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowaé pl/t przycisk kasujacy z lampka przypominajaca.
Nad drzwiami wej$ciowymi nalezy zabudowa¢ n/t lokalng lampke sygnalizujaca alarm optycznie i akustycznie. Przycisk
przywotawczy potwierdza nadanie przywotania zapaleniem potwierdzajacej diody LED. Ostatecznego doboru systemu
przywotawczego dokona Inwestor na etapie wykonawstwa.

17. Instalacja odgromowa

Budynek jest objety ochrong odgromowa. Projektowane urzadzenia na dachu beda znajdowac sie w strefie ochrony
istniejace] instalacji odgromowej. W przypadku zmiany wysokosci i lokalizacji urzadzen nalezy obja¢ je ochrong
odgromowa dla Ill poziomu ochrony - zgodnie z normg PN-EN 62305.




W obiekcie nalezy zastosowac¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowsg instalacji zasilajgcych niskiego napiecia.
Dla linii zasilajacej, w rozdzielnicy R-1 nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ “1+2" w szczelnej obudowie.
Urzadzenia wrazliwe zaleca sig ochroni¢ ogranicznikami przepiec typu ‘D’.

18. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 obiekcie zastosowano ochrong przeciwporazeniowg podstawowg
i przy uszkodzeniu. W obiekcie zastosowano uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym
od przewodu neutralnego N. Przewoddw PE nie nalezy przerywac tacznikami i zabezpieczeniami. W obiekcie nalezy
zabudowa¢ gtowny zacisk uziemiajacy. Do przewodu wyrownawczego nalezy podtaczy¢ uziemienie budynku,
elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno - kanalizacyjnej (wodomierz zbocznikowac)
oraz konstrukcje rozdzielnicy i szafy rack. Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem
HO7 4 [mm? taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony
co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania
30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika rdznicowo - pradowego.

19. Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem HO7 4 [mm?] taczace wszystkie czesci
przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji
gniazd wtykowych (potaczenia dokonac w rozdzielnicy).

20. Przewody

Sposdb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalaciji elektrycznych obowigzujacymi
w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ kable typu N2XH 0,6/1 kV klasy CPR
B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5, 2,5, 4, 6, 10 i 16 [mm?, poza drogami ewakuacyjnymi przewiduje
sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodéw kabelkowych typu HDXZo, HDXpzo 450/750V klasy CPR
Dca-S2, d1, a3 o przekrojach 1; 1,51 2,5 [mm?] z wydzielong zytg PE, prowadzonych pod tynkiem, w tynku, w korytkach,
na uchwytach, w Scianach kartonowo - gipsowych oraz w rurkach elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢
réwnolegle do powierzchni $cian i sufitbw. W miejscach, w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzic je w przepustach z rur RVS lub stalowych.

Dla zasilania urzadzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowg nalezy zastosowaé kable lub przewody
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, np. typu. (N)HXH FE180/PH90. Dla zapewnienia prawidtowej wytrzymatoSci
ogniowej zespotu kablowego, przewody zasilajace urzgdzen zapewniajacych ochrone przeciwpozarowa, nalezy
mocowa¢ za pomocg systemu uchwytoéw lub na korytkach o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej. Dla kabli

i przewoddw zasilajgcych instalacje bezpieczenstwa nalezy przyjaé nastepujace wymagania:

— sterowanie wylgcznikéw przeciwpozarowych — zespdt kablowy o odporno$ci ogniowej co najmniej E90 (PH 90),
— zasilanie centrali oddymiania grawitacyjnego — zespét kablowy o odporno$ci ogniowej co najmniej E90 (PH 90).

Przejscia przewodow przez strefy o réznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowaé
odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.




21.

Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaC osprzet melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe stosowaé ze stykiem
ochronnym oraz przestong stykow. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet szczelny. Gniazda wtykowe
instalowaé na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Laczniki instalowaé na wysokosci 1,2 [m]. Wysoko$¢ montazu gniazd
i facznikébw powinna uniemozliwia¢ dostep dla dzieci. Odlegto$¢ tacznikdéw i gniazd wtykowych od grzejnikdw
i rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Typ zastosowanego osprzetu nalezy uzgodnié
z inwestorem na etapie wykonawstwa.

22. Uwagi koricowe
— Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz obowigzujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.
— Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostrozno$ci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napieciu.
- O terminie przystapienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci
i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robot i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.
- Po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe.
23. Bilans mocy
Lp. Wyszczegolnienie Moc Wsp. Wsp. Moc zapotrzebowana Prad
zainst. zapotrz. mocy
cOosj czynna bierna pozorna
kW - - kW KVAr kVA A
1. OSWIETLENIE
1.1 | Oswietlenie wnetrz 2,55 0,600 0,94 1,53 0,56 1,63 2,35
1.2 | Oéwietlenie zewnetrzne 0,10 1,000 0,94 0,10 0,04 0,11 0,15
Razem oSwietlenie 2,65 1,63 0,59 1,73 2,51
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOSTEPNE I ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Gniazda wtykowe ogolnodostepne 17,00 0,350 0,94 5,95 2,16 6,33 9,15
2.2. Gniazda wtykowe dedykowane 5,10 0,600 0,94 3,06 1,11 3,26 4,70
DATA
2.4. | Gniazda wtykowe dedykowane 26,10 0,700 0,94 18,27 6,63 19,44 28,09
2.5. Wentylacja mechaniczna + 9,80 0,800 0,86 7,84 4,65 9,12 13,17
klimatyzacja
Razem sila 58,00 35,12 14,55 38,14 55,11
3. Razem RG 60,65 36,75 15,14 39,75 57,44




I.Spis rysunkéw
ET 01 — Rzut parteru. Instalacje elektryczne

ET 02 — Rzut dachu. Instalacje elektryczne

ET 03 — Schemat jednobiegunowy szafki rozdzielczej z wytacznikiem ppoz (dla zasilania R-1)
ET 04 — Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy R-1

ET 05 — Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy wezta cieplnego R-W

ET 06 — Schemat rozwiniety wytacznika ppoz (dla zasilania R-1)




