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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222 z pdzn. zmianami);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn. zmianami;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Poz. 1679);

4) Mapa zasadnicza w skali 1:500;

5) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Kategoria VIII- inne budowle

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zamierzony sposéb uzytkowania- bez zmian.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,Przebudowa czesci socjalnej hali widowiskowo- sportowe;

przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy”.

Program uzytkowy:

Projekt zaktada dostosowanie istniejacej czeSci socjalnej budynku hali widowiskowo- sportowej do
istniejacych wymogdw higieniczno- sanitarnych.

Ogélna ilos¢ tazienek w obiekcie po planowanej przebudowie pozostanie bez zmian, wiec nie zachodzi

zmiana we wskaznikach ilosciowych.

Stan istniejacy:

Hala widowiskowo- sportowa wzniesiona w 1985r. Na co dzien stuzy druzynie pitkarzy recznych. Wg.
informacji uzyskanych od uzytkownika, obiekt pierwotnie zostat wzniesiony jako magazyn wyrobéw meblarskich.

Obiekt moze pomiesci¢ ok. 1000 oséb. Poza meczami ligowymi pitkarzy recznych w hali odbywaja sie rowniez
zawody tanca towarzyskiego oraz inne imprezy przeprowadzane przez legnicki Osrodek Sportu i Rekreacii.

Segment objety przedmiotem opracowania znajduje si¢ na tytach obiektu, od potudniowej strony. Budynek
szatniowo- socjalny zostat wykonany w formie przybudéwki. Caly budynek wzniesiony zostat w estetyce
socrealistyczne.

Budynek szatniowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, wzniesiony najprawdopodobniej w konstrukcii
szkieletowej, zelbetowej (nie dokonywano odkrywek). Dach obiektu jest ptaski z odwodnieniem wewnetrznym (wpusty

kanalizacji deszczowej). Stropodach stanowig ptyty dachowe, korytkowe (tzw. panwiowe), najprawdopodobniej na



stropodachu znajduje sie warstwa izolacji termicznej (nie dokonywano odkrywek). Dach pokryty papg

termozgrzewalna. Sciany obiektu najprawdopodobniej murowane, wykoriczone oblicéwka z paneli z blachy.

Opis istniejacych warstw (budynek socjalny):

Fundamenty

Fundamenty najprawdopodobniej zelbetowe (nie dokonywano odkrywek).

Sciany
Uktad konstrukcyjny najprawdopodobniej szkieletowy, zelbetowy z wypetnieniem z elementéw drobnowymiarowych
(nie dokonywano odkrywek). Sciany zewnetrzne pokryte panelami blaszanymi. Sciany wewnetrzne murowane o

grubosci ~15¢cm.

Stropodach
Dach obiektu jest ptaski z odwodnieniem wewnetrznym (wpusty kanalizacji deszczowej). Stropodach stanowig ptyty
dachowe, korytkowe (tzw. panwiowe), najprawdopodobniej na stropodachu znajduje sie warstwa izolacji termiczne;

(nie dokonywano odkrywek). Dach pokryty papg termozgrzewalna.

Wentylacja

W obiekcie wystepuje wentylacja grawitacyjna- stanowig jg kominki wentylacyjne sytuowane na stropie, z przebiciem
przez warstwy stropowe. W niektorych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna jest wspomagana przez wentylatory
kanatowe.

W obiekcie wystepuja kanaty wentylacji mechanicznej, wg. informacji uzytkownika wentylacja nawiewna jest obecnie
wylaczona, uzytkowana jest jedynie wentylacja mechaniczna wywiewna. Centrala wentylacyjna jest zlokalizowana w

odrebnym obiekcie.

Stolarka okienna

Stolarka okienna zespolona o konstrukcji PCV, biata, okna dwuszybowe.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do cze$ci budynku objetego opracowaniem stanowi aluminiowa, przeszklona witryna, z przeszklonymi
drzwiami wejSciowymi. Podobne witryny znajdujg sie w holu obiektu. Drzwi w holu przeszklone, o konstrukcji
aluminiowej. Drzwi do szatni oraz do reszty pomieszczen ptycinowe. Drzwi prowadzace na hale widowiskowo-

sportowg ptycinowe o wygladzie imitujgcym drewno.

Wykonczenie wewnetrzne
Sciany i sufity wewnetrzne w budynku posiadaja, tynki i powtoki malarskie. W czeséci pomieszczen wystepuja, sufity

podwieszane z ptyt gipsowo- kartonowych, w pomieszczeniach salek konferencyjnych sufity podwieszane z paneli pev.
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Pomieszczenia higieniczno — sanitarne wykonczone glazura.

Posadzki- posadzki w holu, korytarzach, szatniach, toaletach i tazniach wykoriczone ptytkami ceramicznymi. Posadzki
w pomieszczeniach biurowych i salkach konferencyjnych wykonczone panelami podtogowymi.

Posadzki w czesciach magazynowych i technicznych- nie wykoriczone, posadzke stanowi wylewka cementowa.

Posadzka w pomieszczeniu sitowni- wykfadzina dywanowa.

Instalacje wewnetrzne:

- wodno- kanalizacyjna,

- wody hydrantowej (zasilana z instalacji bytowej, co jest niezgodne z dzisiejszymi przepisami),
- centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji deszczowej (wpusty wewnetrzne),

- elektryczna,

- alarmowa,

- oddymiania,

- monitoringu.

Podczas ogledzin nie dokonywano odkrywek. Opisu warstw dokonano na podstawie widocznych elementow

oraz przypuszczen i wiedzy nt. budownictwa.

Projektowane prace budowlane:

- demontaz istniejacego wyposazenia, skucie istniejacych plytek, skucie istniejacych tynkéw, wyburzenia
$cianek dziatowych, skucie warstw posadzkowych, demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych (wodno-
kanalizacyjnej, ¢.0. do wezla, istniejacej sauny oraz wentylacji mechanicznej) oraz na dachu (rury odwadniajace,
odpowietrzenie kanalizacji itp.)

- wykonanie nowych instalacji wodno- kanalizacyjnych wraz z wykonaniem nowych wpustéw dachowych
odwadniajgcych pota¢ dachu), czeSciowy remont istniejacego dachu,

- montaz nowych $cian dziatowych, wykonanie tynkow oraz gtadzi,

- montaz nowych warstw posadzkowych,

- montaz instalacji wg. projektéw techniczno- wykonawczych,

- wykonczenie pomieszczen wg. czesci rysunkowej (montaz plytek Sciennych, podiogowych, wyktadziny
poditogowej, malowanie $cian i sufitow),

- montaz stolarki drzwiowej, wg. cze$ci rysunkowej,

- montaz sufitéw podwieszanych.
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UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg. czesci rysunkowe;j.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zestawienie powierzchni pomieszczen objetych przedmiotem opracowania:
NR POM | NAZWA POMIESZCZENIA POW. V\énsuoggg\?vlggzs/g- KUBATURA
[’} NEGO POM.[m] | ~OM ]

0/01 | WITROLAP 8,37 3,00 25,11
0/02 |HOL 42,40 3,00 127,20
0/03 | HOL 19,68 3,00 59,04
0/04 | STROZOWKA 6,92 3,00 20,76
0/05 |KORYTARZ 32,11 2,80 89,91
0/06 | PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 578 2,70 15,61
0/07 | TOALETA DAMSKA 6,68 2,70 18,04
0/08 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 6,91 2,70 18,66
0/09 | TOALETA MESKA (PISUARY) 4,57 2,70 12,34
0/10 | TOALETA MESKA 1,64 2,70 4,43
0/11 | SZATNIA MESKA 1 14,87 2,70 40,15
0/12 | UMYWALNIA MESKA 12,34 2,70 33,32
0/13 | TOALETA MESKA 5,34 2,70 14,42
0/14 | WEZEL CIEPLNY 12,30 istniejacy

0/15 | SZATNIA MESKA 2 17,57 2,70 47,44
0/16 | UMYWALNIA MESKA 12,56 2,70 33,91




0/17 | TOALETA MESKA 4,06 2,70 10,96
0/18 | POM. FIZJOTERAPEUTY / MASAZYSTY 1717 2,70 46,36
0/19 | SILOWNIA 22,20 3,00 66,60
020 | MAGAZYN 11,45 istniejacy

0/21 | POM. SOCJALNE 8,59 2,70 2319
0/22 |LAZIENKA 3,60 2,70 9,72
0/23 |KORYTARZ 32,49 2,80 90,97
0/24 | POM. GOSPODARCZE 3,06 2,70 8,26
0125 }'EC))QI\LAI;I;AADLA NIEPELNOSPRAWNYCH 486 270 13.12
0/26 | PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 5,13 2,70 13,85
0/27 | TOALETA MESKA 7,51 2,70 20,28
0/28 | SZATNIA DAMSKA 1 17,03 2,70 45,98
0/29 | UMYWALNIA DAMSKA 16,86 2,70 45,52
0/30 | TOALETA DAMSKA 3,13 2,70 8,45
0/31 | SZATNIA DAMSKA 2 20,68 2,70 55,84
0/32 | UMYWALNIA DAMSKA 22,92 2,70 61,88
0/33 | TOALETA DAMSKA 3,25 2,70 8,78
0/34 | POM. BIUROWE 1 17,06 2,70 46,06
0/35 | POM. BIUROWE 2 16,64 2,70 44,93
0/36 | BIURO KIEROWNIKA 17,14 2,70 46,28

PRZYZIEMIE POWIERZCHNIA RAZEM: 464,87




6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy, obiekt istniejacy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowana przebudowa czeSci socjalnej spowoduje przystosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami. Projekiuje sie bezprogowe posadzki oraz toalete przystosowang do potrzeb 0sdb

niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Bez zmian- zakres inwestycji nie wptywa na zmiane zapotrzebowania wody i iloS¢ odprowadzanych

Sciekow.

9.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Bez zmian.

9.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
W budynku beda wytwarzane typowe dla obiektu odpady komunalne. Odpady sg segregowane w
zamykanych kontenerach do selektywnej zbiorki zlokalizowane na zewnatrz budynku i odbierane przez

wyspecjalizowana firme.

9.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Bez zmian.

9.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy.



10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO:

Bez zmian. Projekt nie przewiduje zmiany zrodet ciepta oraz zmian w charakterystyce energetyczne;.

1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONIMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Do regulacji temperatury w poszczegdinych pomieszczeniach stosuje sie gtowice termostatyczne z

sitownikami umieszczonymi na grzejnikach.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNYGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

W budynku znajdujg sie czynne instalacje wodno- kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacii

grawitacyjnej i elektroenergetyczna, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekt przebudowy pomieszczen nie ingeruje w zmiang parametréw ochrony przeciwpozarowej. Wszystkie

parametry pozostang bez zmian.

14. INFORMACJE O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART.9 USTAWY, LUB O
ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Brak.

15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
1.1.1. Posadzki- ptytki gresowe
Projektuje sie oktadzine z plytek gresowych typ nie gorszy niz typ Industrio z firmy Tubadzin lub réwnowazne,

w kolorystyce Grey (szary).

Wiasciwosci:
Wymiary598x598mm
Grubo$é 8mm

Powierzchnia ~ Mat

Scieralno$¢ wgtebna ~ <135mm3
Antyposlizgowo$¢ R10B
Rektyfikacja Tak



Mrozoodporno$¢ Tak
Odporno$¢ na plamienie  Spetnia

Technologia Gres nieszkliwiony (UGL), Barwione w masie
1.1.2. Posadzki- wykiadzina podiogowa
Posadzki w pomieszczeniach oznaczonych na rysunku nalezy wykonczy¢ stosujac wyktadzine

heterogeniczng PCV, wg. wytycznych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
EN 13501-1 Klasa Bfl-S1

TRUDNOPALNOSC
ASTM E648 Klasa 1
ANTYPOSLIZGOWOSC Trwata odporno$é na poslizg na mokrej nawierzchni AS/NZS 4586 R10
. . EN13845 50,000 cykli
KLASA SCIERALNOSCI
EN 649 Grupa T
EMISJAVOC AgBB/DIBT : spetnia
zapewnia ciggto$¢, nieprzepuszczalnosci i higieniczne podtogi, ktére bez
BAKTERIOSTAT P © Preep : Posied
przeszkod mozna czyscié zgodnie ze wskazanymi przez producenta zaleceniami
EN 1815 < 2kV
ANTYELEKTROSTATYKA
Sklasyfikawny jako antystatyk
y Dobra odporno$¢ na rozcieficzone kwasy i zasady. Wykresy odpornosci
ODPORNOSC CHEMICZNA

chemicznej dostepne na zaméwienie

Do montazu wyktadziny nalezy wykorzysta¢ listwy wyobleniowe pod wyktadzing, zabezpieczajace miejsca

wyoblenia przed uszkodzeniami mechanicznymi. Montaz na stylu posadzki ze $ciang, jak na zdjeciu ponizej.
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1.1.3. Wycieraczka

Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczacym (guma ryflowana) i wktadami osuszajacymi osadzonymi w
profilach aluminiowych (szczotki punktowe). Wktady osuszajace odporne na Scieranie, wygniatanie, absorbujace
wilgo¢. Cato$¢ taczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Duza wytrzymato$¢ mechaniczna, odporno$¢ na
wilgo¢, korozje i zmiany temperatur — do zastosowania na zewnatrz pomieszczen. Maty z atestami
wytrzymatosciowymi oraz atestami PZH. Wycieraczki zabezpieczajq powierzchnie przed poslizgiem, odporno$¢ profili

aluminiowych- 350 kg/cm2. Mata o wysoko$ci 18mm, rama wpustowa o wysoko$ci 17mm.

1.1.4. Okfadziny $cian

Projektuje sie oktadzine z ptytek ceramicznych nie gorszych niz z firmy Tubadzin Pastele lub réwnowazne, w

kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa.

Wiasciwosci:

- nasigkliwo$¢ wodna -17%

- wytrzymatoS¢ na zginanie - 19-24 N/mm?

- odporno$¢ termiczna - odporne

- odporno$¢ na pekniecia wioskowate - odporne
- odporno$¢ na plamienie -klasa 5

- odporno$¢ na dziatanie kwasdw i zasad- odporne

- typ powierzchni - mat
- grubo$c¢ plytek - 6,5cm
- rozmiar - 20x20cm

1.1.1.  Okladziny $cian- tynk mozaikowy
W przestrzeni korytarzy projektuje sie oktadziny z tynku zywicznego, mozaikowego o drobnym ziarnie, w
kolorze ciemno szarym i jasno szarym, do wysoko$ci 160cm, powyzej gtadz malowana farbg do wnetrz, zmywalna. Na
wysokos$ci 75cm i 155¢cm nalezy wykona¢ pas odcinajacy w kolorystyce jasnoszarej, pas malowac farbg olejng
p&tmatowa.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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1.1.5. Hydroizolacje

W pomieszczeniach mokrych (taznie, natryski) nalezy uszczelni¢ posadzke stosujac na warstwe jastrychu
cementowego hydraulicznie wigzaca mikrozaprawe uszczelniajacq (szlamem) na bazie cementu, kruszywa i
dodatkéw, nie gorsza niz typ Superflex D1P firmy Deiterman lub réwnowazny. Nastepnie nalezy przyklei¢ ptytki

ceramiczne na zaprawe klejowg potelastyczna typ: FBK 372 extra firmy Sopro lub réwnowazny.

1.1.6. Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Projektuje sie drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych. Drzwi przeszklone, pochwyt bezpieczny,
wyoblony, ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, akcesoria systemowe, okucia wtasciwe dla technologii.

Drzwi zewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wkfadke patentowg z systemem Master Key oraz stalowe okucia o
podwyzszonej odpornosci. Nalezy stosowac szklenie bezpieczne termaflex. Kolor ram: antracyt (ostateczna

kolorystyka do ustalenia z zamawiajacym).

1.1.7.  Drzwi wewnetrzne plycinowe

Drzwi wewnetrzne wzmocnione. Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, z wypetnieniem ptyta widrowa,
petng, z dodatkowym wzmocnieniem wewnetrznym ramiakiem oraz obtozeniem dwustronnym ptytg HDF. Drzwi
wyposazone w listry zabezpieczajace, stalowe.. Trzy zawiasy trojelementowe. Oscieznica metalowa katowa,
wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2mm. Skrzydto drzwiowe nie gorsze niz typ
ENDURO petne, firmy Porta lub réwnowazne. Klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, matowym, firmy
Porta lub rownowazne. Zawiasy oraz naktadki w kolorze srebrny mat. Okleina drzwi nie gorsza niz typ HPL o
grubosci 0,7mm. O$cieznica dedykowana przez producenta do systemu drzwi. Drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki

patentowe wraz z systemem Master Key.

1.1.8. Sufit podwieszany

Do pomieszczen korytarzy i strefy wejsciowej projektuje sie sufit podwieszany, nie gorszy niz Tropic A24 firmy
Rockforn lub réwnowazny gr. 20 mm format 600x600mm, z widoczna konstrukcja, demontowalny od dotu. Ptyty
wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15 mm, o
deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwigku aw=1,00, (klasa A)

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- odporno$¢ ogniowa: wg. standaryzowanych testéw europejskich i norm krajowych Rockfon® Tropic™
osiaga do 60 min

- Odporno$¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o grubo$ci i dtugosci < 700
mm

- Odbicie $wiatta: 86%

- Higiena: odporny na rozwdj mikroorganizmow, atest higieniczny PZH,

- czyszczenie: odkurzanie
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Do pomieszczen typu tazienki, toalety, taznie, projektuje sie sufit podwieszany, nie gorszy niz Koral A24 firmy
Rockforn lub rwnowazny gr. 15 mm format 600x600mm. Ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez
dodatkow organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 15mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach
Deklaracji Wtasciwo$ci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A),

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Af,

- Odbicie $wiatta: 86%

- Odporno$¢ na wilgo¢ i stabilno$¢ wymiarowa- Do 100% RH 1/C/ON dla paneli o grubo$ci i dtugosci < 700
mm

- czyszczenie: odkurzanie i czyszczenie na mokro

- Higiena: odporny na rozwdj mikroorganizmow, atest higieniczny PZH.

Piyty zabezpieczone obustronnie welonem z widkna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym,
wspotczynnik odbicia $wiatta 65%, powierzchnia przeznaczona do czyszczenia na sucho, mokro, czyszczenia
maszynowego, pod ci$nieniem oraz dezynfekcji . Krawedzie boczne piyt typ A, wzmocnione i malowane. Ptyty o petne;

stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotno$ci wzglednej powietrza.

1.1.9. Ostony kaloryferow
Nalezy wykona¢ ostone kaloryferbw w szatniach oraz na korytarzach. Ostong nalezy wykona¢ na podstawie
zespawanej ramy stalowej, z katownikow 30x30x2mm , mocowanej do $ciany. Do ramy nalezy przykrecic z czterech
stron ptyte hpl o grubosci min. 8mm. Plyta w gérnej czesci ma by¢ petna, w solnej czesci nalezy wykona¢ otwory

umozliwiajace promieniowanie ciepta. Obudowa ma by¢ samonosna i odporna na akty wandalizmu.

1.1.10. Maskownica kaloryferéw

Nalezy wykona¢ ostone kaloryferéw. Ostone nalezy wykonaé na podstawie zespawanej ramy stalowej, z katownikéw
30x30x2mm , mocowanej do $ciany. Do ramy nalezy przykreci¢ z czterech stron ptyte MDF atestowang o grubosci min. 16mm. W
czotowej czesci nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace promieniowanie ciepta, wg. przyktadowego zdjecia ponizej. Obudowa ma
by¢ samonosna i odporna na akty wandalizmu.
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1.1.11. Listwa naroznikowa
Projektowana listwa naroznikowa S5cmx5cmx1,8m. Naroznik ochronny pcv z podkonstrukcja, stuzy ochronie
narozy przed uszkodzeniem przypadkowymi uderzeniami np. przez wozek. Kolorystyka listwy spdjna z kolorystyka

wyktadziny.

1.1.12. Wyposazenie WC i tazni

1.1.121.  Miska ustepowa do toalety dla osdb niepetnosprawnych + sptuczka + deska + porecze

Projektuje sie kompaktowg miske lejowg dla 0sdb niepetnosprawnych, typ nie gorszy niz Nova Pro firmy Koto,
lub rownowazny. Wysokos¢ miski 46cm. Do kompletowania z deska sedesowa oraz sptuczka nie gorsza niz Nova
Pro prostokatna z armaturg 6/3I lub rwnowazna.

Po obydwu bokach miski ustepowej nalezy montowa¢ porecze, jedna statg, druga uchylna. Porecz wykonana ze

stali nierdzewne;j.

1.1.12.2.  Umywalka do toalety dla os6b niepetnosprawnych + bateria + porecze

Projektuje sie umywalke przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych, nie gorsza niz typ Nova Pro bez barier lub
réwnowazna. Umywalka z otworem na baterie, z przelewem, gteboko$¢ 55¢cm, szeroko$é 55cm. Umywalke nalezy
wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz baterie specjalistyczng dla oséb niepetnosprawnych, z uchwytem lekarskim,
Z mieszaczem.

Po obydwu bokach umywalki nalezy montowac porecz Scienng, tukowa, o dtugosci min. 70cm. Porecz wykonana

ze stali nierdzewne;.

1.1.123.  Umywalka + syfon + bateria

Umywalka nie gorsza niz typ Nova Pro 45¢cm lub rownowazna. Umywalka z otworem na baterie, z przelewem,
gteboko$¢ 35¢m, szeroko$¢ 45cm. Umywalke nalezy wyposazy¢ w syfon wandaloodporny oraz baterie nie gorsza niz
typ Vedo bateria czasowa umywalkowa z regulatorem temperatury lub réwnowazna. Bateria wykonana z litego
mosigdzu, wysoce odporna na wandalizm, produkt do intensywnego uzytkowania w miejscach publicznych. Czas

przeptywu wody 5-9 sekund. Kolor: chrom btyszczacy.

1.1.124.  Natrysk + batera prysznicowa

Nalezy zamontowac ptyte prysznicowa, pod ptytkowa, z odptywem liniowym, stalowym, nierdzewnym. Pod ptytg
oraz na potaczeniu $cian nalezy wykona¢ hydroizolacje. Plyta prysznicowa wykonana z EPS z odptywem liniowym.
Plyta z obustronng powtokg mineralng, wzmocniong z wtdkna szklanego, ptyta ze spadami do odptywu min. 2,5%.
Odptyw punktowy wandaloodporny, nierdzewny, z mozliwo$cig czyszczenia syfonu.

Nad czescig przeznaczong na natrysk nalezy zamontowaé drgzek prysznicowy wraz z zastong. Drazek

montowany na $cianie (katowy), wykonany ze stali nierdzewne.
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Projektuje sie zestaw natryskowy, podtynkowy, z termoregulatorem, typ nie gorszy niz Tempomnix Tonic- Jet
790712 firmy Delabie lub rownowazny. Wtasciwosci:

- zestaw natryskowy, kolor: chrom

- bateria czasowa natryskowa, zintegrowane zawory zwrotne i filtry, czas przeptywu wody ~30 sekund

- regulacja temperatury przyciskiem-pokrettem z ogranicznikiem temperatury maksymaine;

- plyta inox 160x160 mm

- regulowana gtebokos¢ osadzenia od 28 do 48 mm

- do wodly cieptej i zimnej

- korpus z litego mosigdzu

- wysoce odporna na wandalizm

- specjalna koncepcja produktu do intensywnego uzywania w miejscach publicznych pozwala na oszczedno$é
wody i energii

- stata, nienaruszalna wylewka z dyfuzorem antyosadowym i automatycznym regulatorem wyptywu EKO 61/min

16. UWAGI KONCOWE

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Przed zamdwieniem materiatow nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

Wszystkie drzwi wejSciowe nalezy oznaczy¢ kontrastowym kolorem wzgledem Sciany elewacji budynku.

Drzwi przeszklone nalezy oznaczy¢ min 2 pasami kontrastowymi o szerokosci min. 10 cm na wysokosci 0,8 m—1m
i 1,4 m-1,6 m, zardwno skrzydta jak i przegrode oraz oznaczy¢ jej krawedz doing pasem o szerokosci 10 cm do
wysokosci maksymalnie 40 cm. Kontrast paséw wg normy ISO 21542:2011 powinien wynosi¢ min. 50% wg skali
LRV

Drzwi powinny by¢ wyposazone w klamki lub uchwyty o zaokraglonych ksztattach, w formie litery ,C”.
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZB

[ZRA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 819/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/25/2017

DECYZJA nr 36/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,poz.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 . poz. 290 z pézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t,. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani magrinz. arch. Magdalena Joanna Retelska
urodzona w dniu 23.07.1988 r. w Srodzie Sigskiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzglednizjgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

|

‘ o~
Leszek Li hit niczacy OKK [l
Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK X fi< ) :
Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK ' Wiq'/\
Anna Boryska_architekt IARP __czionek OKK / A/ R- \\‘\—

1
Elzbieta Ceqgielska architekt IARP czionek OKK
/ ‘ ——
Krzysziof Czerkas architekt IARP czionek OKK :
Andrzej Hubka architekt IARP czionek OKK m
4
Zyn ki ka architekt IARP k OKK K/

Otrzymuija:
1. Pani Magdalena Retelska

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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