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BIURO PROJEKTOKWE

mazebiuro@mazebiuro.pl
tel. 697-208-033|

ul. Rzemieslnicza 7-9
59-220 Legnica

NIP: 6912387693
REGON:368727866

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAZENIA

Przebudowa czesci socjalnej hali widowiskowo- sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

ADRES: ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica

NUMER
URZADZENIA NAZWA OPIS: ZDJECIE:
wysokos¢ 21,2 cm
szeroko$¢ 6 cm
DOZOWNIK gtebokosé 11,3 cm i|[\
MYDEA W PLYNIE -pojemnos¢ zbiornika 300 ml i
MOCOWANY DO - mydto uzupetniane z kanistra
1 SCIANY, POJ. 300 - wykonany z chromowanego mosigdzu na podktadzie niklu
ML, MOSIADZ - zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego
CHROMOWANY - mocowany do $ciany
POLEROWANY + | - mozliwo$¢ wyjecia zbiornika na mydto utatwia okresowe czyszczenie wnetrza i !
montaz dozownika
- zamykany na kluczyk
- udzielamy 10 lat gwaranciji na powtoke
wysokos¢ 15,5 cm
POJEMNIK NA szerokos’f’:’25,5 cm
RECZNIKI _ glebokosé 12cm
POJEDYNCZE - pojemnos$¢ do 250 szt. recznikéw
2 STAL ’ - okienko do kontroli ilosci rec;nikéw
POLEROWANA + - zabezpieczony ltrwatym stalowym zamk|em bebepkowym
montaz - zamek zI|<?owan),/ z powwrzchnla .urzqdzenla
- taczenia bokéw spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
wysokos¢ 40 cm
$rednica 25 cm
- wykonany z wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia
- dodatkowo wzmochniony wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz
petnym, zamknigtym dnem
- elegancki, wytrzymaty przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed
KOSZ PEDALOWY, porysowaniem podtogi
3 POJEMNOSC 12L,| - niewidoczny, trwaty, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego,
STAL MATOWA cichego opadania
- wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakos$ci i
tworzywa sztucznego 4
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywajgcym jego nadmiar - kosz
zawsze wyglada schludnie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza
- spod zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi
pojemnos¢ 47 |
gtebokos¢ 26 cm
Kosz siatkowy szeroko$¢ 34 cm
stojacy o poj. 47 1, wysokos$é 54 cm
4 wykonany z pretéw — wykonany z lekkich pretéw metalowych powlekanych biatym PCV
powlekanych biatym — bardzo wygodny w uzytkowaniu
PCV — dostosowany do jednorazowych workdw polietylenowych
— pojemnos¢ 47 litréw
— oferujemy odpowiednie worki jednorazowe
UCHWYT DO
5 To ATET(E\?VLIJE GO uchwyt wykonanykz Iblachybstalowej nierdzewnej
METALOWY, STAL olor srebrny
POLEROWANA
SZCZOTKA DO WC ”
7 UCHWYTEM wysokosgSQ cm
MOCOWANYM DO szerokoS¢ 8 cm
SCIANY TUBA Z gtebokos¢ 10,1 cm’ ) |
6 - uchwyt przykrecany do $ciany
PRZYKRYWKA, . . .
STAL - wyjmowany yvklad z tworzy\_/va s;tucznego ulat\mg cz_yszczeme'
POLEROWANA + - rgczka szczotki z klapg zapot_)_legajaca _wydostawanlu s!e zapachow
L - dostepna w wersji matowej lub polerowanej
montaz
PIKTOGRAM ZE STALI NIERDZEWNEJ
PIKTOGRAMY NA TOALETA DAMSKA, STAL POLEROWANA
7 L
DRZW!I + montaz
TOALETA MESKA, STAL POLEROWANA
TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH, STAL POLEROWANA




PORECZ
UMYWALKOWA
PRAWA/LEWA O

DLUGOSCI 550 MM
+ montaz

wykonana ze stali nierdzewnej polerowane;j
— dtugos$¢ 550 mm
— $rednica rurki 32 mm
— do uzytku w toaletach publicznych
— konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci
— $ruby montazowe schowane pod ozdobng rozetkg

PORECZ STALA
LUKOWA 750 MM +
montaz

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymatos$ci

PORECZ
UCHYLNA
LUKOWA 750 MM +
montaz

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- $rednica rurki 32 mm
- do uzytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymatos$ci

ZABUDOWA
MEBLOWA DO
POM.
SOCJALNEGO +
montaz

Zabudowa meblowa do pom. socjalnego. Szafki kuchenne wykonane z ptyty
laminowanej o gr. 18 mm. Gorne szafki w kolorystyce biatej, dolne w kolorze
czarnym (ostateczna kolorystyka do ustalenia z inwestorem). Kuchnig nalezy
wyposazy¢ w szuflady kasetowe. Szuflady wyposazy¢ w metalowe prowadnice, z
mechanizmem samodomykajgcym. Nézki umozliwiajgce wypoziomowanie szafki.
Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Szafki wyposazone w zawiasy 90 stopni z
cichym domykiem. Blat kuchenny z wycigciem na zlew, blat laminowany HPL, o
gr. 38 mm. szer. 60,5 cm - Szafki kuchenne wiszace wykonane z plyty
laminowanej o gr. 18 mm.

Szafa ubraniowa
BHP 2- drzwiowa z
tawkg wysuwang i
pojemnikiem na buty

Szafa ubraniowa BHP 2- drzwiowa z tawkg wysuwang i pojemnikiem na buty.
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa dwudzielna.

Zamykana zamkiem ryglujgcym w trzech punktach. Podstawg szafy jest taweczka
wysuwana, wykonana z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30x30.
Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa
wyposazona w zamykany pojemnik na buty, wysuwany razem z tawka.
Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0.8mm-1.0mm, malowana
farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi).

Wymiary zewnetrzne
Wysokos$¢ 2200mm
Szeroko$¢ 800mm
Giebokosé 500mm
Kolorystyka do ustalenia z inwestorem
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KRZEStO DO
POM.
SOCJALNEGO

Krzesto nie gorsze niz typ "Shila" z firmy MDD Iu réwnowazne
Siedzisko - polipropylen w kolorystyce jasny szary RAL 7044
Naktadka tapicerowana na siedzisko w tkaninie obiciowej trudnozapalnej,
wodoodpornej: V18 kolor morski
Podtokietniki - tworzywowe (PA+30GF), kolor: czarny
Stelaz - profil 80 x 40 mm, grubo$¢ $cianki 2 mm,
zakonczony zaslepkami tworzywowymi w kolorze stelaza,
malowany proszkowo w kolorystyce RAL 7004

STOLIK DO POM.
SOCJALNEGO

Stét o wymiarach 60x60cm, wysokos$¢ ~74cm
Metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu
z profili 35 x 20 mm, nogi stotu 30 x 30 mm
nogi wyposazone sg w plastikowe koncéwki i sruby rektyfikacyjne
wykonczenie metalowych czgsci farbg proszkowa w kolorze RAL 7004
Blat stotu z laminatu HPL, spdjny z kolorystyka laminatéw $ciennych

DYSTRYBUTOR
WODY PITNEJ Z
FILTREM

Dystrybutor $cienny wody pitnej przeznaczony do uzywania wewnatrz
budynkéw, uruchamiany za pomocg sensora z czujnikiem. Maksymalny czas po
ktérym woda przestanie lecie¢ to 20 sekund. Konstrukcja wykonana jest ze stali

szlachetnej. Postument podigczany do wody z sieci wodociggowej. Zrédetko
wyposazone w lampke LED ktéra zapewnia widoczno$¢ w obszarze napetniania
butelek, Lampka wigcza sig gdy butelka pojawi sig przy sensorze.
Zrédetko wyposazy¢ w gtowice z wymiennym filtrem weglowym. Filtr nalezy
wymienia¢ co pét roku.
Gtoéwne cechy:
atest PZH
podtaczane do sieci wodociggowej
Wymagane jest podtgcznie do pradu.
bezotowiowa konstrukcja,
ci$nienie zasilajgce: 1,4 - 7,2 bara,
nascienny system montazu,
nie jest mrozoodporne,
podaje wode z predkoscia: 3,8 I/min.
wymiary: wys*sze*gt 749*464*187 mm.
Urzadzenie z montazem

OSLONY
GRZEJINIKOW

Nalezy wykona¢ ostong kaloryferéw. Ostone nalezy wykona¢ na podstawie
zespawanej ramy stalowej, z katownikéw 30x30x2mm , mocowanej do $ciany.
Do ramy nalezy przykreci¢ z czterech stron ptyte MDF atestowang o grubosci

min. 16mm. W czotowej czgs$ci nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce
promieniowanie ciepta, wg. przyktadowego zdjecia ponizej. Obudowa ma by¢
samonos$na i odporna na akty wandalizmu.




