ZESTAWIENIE STOLARKI
SKALA 1:100

SYMBOL D1 \ D2 \ D3 D4 D7 D8
OPIS ) dlrzi\(Ni’we\A_/netrzne,’w‘zmotl:‘nionef, z przeznaczeniem do - drzwi - drzwi wewnetrzne z ksztattownikéw aluminiowych,
obiektow gzytecznoscn publicznej, wewnetrzne - drzwi przeszklone,
B trgy‘zgmasy czolpowekstandart, K lach | .| techniczne,- drzwi| - pochwyt bezpieczny, wyoblony, ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j,
- oscieznica metalowa katowa, wykonana z blachy stalowej, | \e\ynetrzne w - akcesoria systemowe, okucia wiasciwe dla technologii,
dwustronnie ocynkowgne], . klasie EI30, - drzwi nalezy wyposazy¢ w stalowe okucia o podwyzszonej odpornosci
- skrzydio drzwiowe nie gorsze niz typ ENDURO peine, wyposazone w - nalezy stosowaé szklenie bezpieczne,
firmy Porta lub rownowazne, samozamykacz, | - kolor ram: antracyt (do uzgodnienia z inwestorem),
- klamki nie gorsze niz typ "Edel" w kolorze srebrnym, - drzwi od strony | - ponad drzwiami nalezy obudowad istniejgcy otwor przy pomocy zabudowy z plyt gk,
matowym, firmy Porta lub réwnowazne, zawiasy oraz wewnetrznej pom.| - drzwi wyposazyé w zamki patentowe z systemem Master Key
naktadki w kolorze srebrny mat, L wezla otwierajace| - skrzydio czynne o minimalnym $wietle przejscia 90cm
- skrzydto w okleinie CPL w kolorystyce zblizonej do sie poprzez
istniejgcej (proponowany kolor "Dab Milano 1"), pchnigcie
- drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz w systemie i akcesori‘a
"Master Key", systemowe,
- drzwi wyposazone w gérny panel (zapobiegajacy okucia wiasciwe
zabrudzeniu i zniszczeniu drzwi), dla technologii
- drzwi wyposazone w dolny panel (zapobiegajacy - drzwi nalezy
zabrudzeniu i zniszczeniu drzwi) lub dolny panel wyposazyé w
wentylacyjny, . o o stalowe okucia o
- skrzydto czynne o minimalnym $wietle przejscia 90cm, podwyzszonej
- drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe z systemem Master | o4pornosci oraz
Key zamek patentowy,
- kolor: antracyt
(do uzgodnienia z
inwestorem)
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UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIAR KAZDEGO OTWORU !
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