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UWAGI: 1. Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - stosownie do postanowień PN-EN 12464-1. Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - stosownie do postanowień PN-EN 12464-1. 2. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 3. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Ostatecznego doboru opraw dokona Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Ostatecznego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.  4. Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku.  Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku.  5. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadoctwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. 6. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy  W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy  o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 65. 7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. 8. Koryta kablowe oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: Koryta kablowe oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem: - 20% dla spodziewanego obciążenia, 20% dla spodziewanego obciążenia, - 15% dla spodziewanego wypełnienia. 15% dla spodziewanego wypełnienia. 10. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.
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