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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 OSiR LEGNICA - ETAP | (STRONA PRAWA Z WEZLEM)
1.1 BRANZA BUDOWLANA
1.1./45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
1.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2- Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m?2
d.1./02 0923-01
1.1
<okna>2,6*0,55*5*2 m?2 14,300
<drzwi>5,73*3,0*2 m?2 34,380
RAZEM 48,680
3|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi ptytami pilSniowymi m2
d.1.|0925-02
1.1|analogia
poz.2 m2 48,680
RAZEM 48,680
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.1.|0354-09 2m2
1.1
PARTER
<POMIESZCZENIA NR 0/05>19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-02 wapiennej
1.1
<POMIESZCZENIA NR (0/06-0/20)>3,37*(3,04+1,06+2,86)-0,6*2,0*2+2,1* |m2 28,612
(1,06*2+2,05)-0,6"2,0
RAZEM 28,612
6/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1./0348-03 wapiennej
1.1
<POMIESZCZENIA NR (0/06-0/20)>3,37*(3,04+2,84+1,18+4,17+0,2+ m?2 89,021
2,84+2,63+2,83+0,6)-0,8*2,0*2+2,1*(6,0+0,99*5+2,88+1,13*2-0,6*8)
RAZEM 89,021
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1./0349-02 piennej
1.1
3,37*(0,78*0,3+0,19*6,0+0,26*3,06)-0,8*2,0*0,26 m3 6,896
RAZEM 6,896
8/KNR-W 4- Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.1.|01 0820-08
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/06>9,88-0,9*2 8,080
<POMIESZCZENIE NR 0/07>10,86-0,9 9,960
<POMIESZCZENIE NR 0/08>12,16-0,9*3 9,460
<POMIESZCZENIE NR 0/09>9,89-0,9 8,990
<POMIESZCZENIE NR 0/10>5,18-0,9 4,280
<POMIESZCZENIE NR 0/12>14,26-0,9*2 12,460
<POMIESZCZENIE NR 0/13>9,62-0,9 8,720
<POMIESZCZENIE NR 0/16>14,5-0,9*2 12,700
<POMIESZCZENIE NR 0/17>8,66-0,9 7,760
A (obliczenia pomocnicze) ========
82,410
poz.8A*2,0 m?2 164,820
RAZEM 164,820
9/KNR-W 4- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/01>14,4*3,37-38,62 m?2 9,908
<POMIESZCZENIE NR 0/02>26,26*3,37-38,62 m?2 49,876
<POMIESZCZENIE NR 0/03>18,35*3,37-38,62 m?2 23,220
<POMIESZCZENIE NR 0/04>10,6*3,37-4,64 m?2 31,082
<POMIESZCZENIE NR 0/05>36,30*3,37-5,0 m?2 117,331
<POMIESZCZENIE NR 0/06>9,88*3,37-3,6 m?2 29,696
<POMIESZCZENIE NR 0/07>10,86*3,37-1,8 m?2 34,798
<POMIESZCZENIE NR 0/08>12,16*3,37-5,4 m?2 35,579
<POMIESZCZENIE NR 0/09>9,89*3,37-1,8 m?2 31,529
<POMIESZCZENIE NR 0/10>5,18*3,37-1,8 m?2 15,657
<POMIESZCZENIE NR 0/11>17,52*3,37-5,4 m?2 53,642
<POMIESZCZENIE NR 0/12>14,26*3,37-3,6-1,43 m?2 43,026
<POMIESZCZENIE NR 0/13>9,62*3,37-1,8 m?2 30,619
<POMIESZCZENIE NR 0/14>14,04*3,37-1,8 m?2 45,515
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,95*3,37-2,99-3,6 m?2 53,902
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<POMIESZCZENIE NR 0/16>14,5*3,37-3,6 m?2 45,265
<POMIESZCZENIE NR 0/17>8,66*3,37-1,43-1,8 m?2 25,954
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,85*3,37-1,43-1,8 m?2 56,925
<POMIESZCZENIE NR 0/19>19,35*3,37-1,9 m?2 63,310
<POMIESZCZENIE NR 0/20>16,36*3,37-5,41 m?2 49,723
RAZEM 846,557
10/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1.|0354-12
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/11>2,6 m 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/12>2,6 m 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/15>2,6 m 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/17>2,6 m 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/18>2,6 m 2,600
RAZEM 13,000
11/KNR 4-01 Rozbioérka cokolikéw m
d.1.|0808-08
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/01>14,4-5,73*2 m 2,940
<POMIESZCZENIE NR 0/02>26,26-5,73-1,75*2-0,9*2 m 15,230
<POMIESZCZENIE NR 0/03>18,35-5,73-0,9-2,35 m 9,370
<POMIESZCZENIE NR 0/04>10,6-2,0 m 8,600
<POMIESZCZENIE NR 0/05>36,30-1,86-0,9%6-1,46 m 27,580
<POMIESZCZENIE NR 0/06>9,88-0,9*2 m 8,080
<POMIESZCZENIE NR 0/07>10,86-0,9 m 9,960
<POMIESZCZENIE NR 0/08>12,16-0,9*3 m 9,460
<POMIESZCZENIE NR 0/09>9,89-0,9 m 8,990
<POMIESZCZENIE NR 0/10>5,18-0,9 m 4,280
<POMIESZCZENIE NR 0/11>17,52-0,9*3 m 14,820
<POMIESZCZENIE NR 0/12>14,26-0,9*2 m 12,460
<POMIESZCZENIE NR 0/13>9,62-0,9 m 8,720
<POMIESZCZENIE NR 0/14>14,04-0,9 m 13,140
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,95-0,9*2 m 16,150
<POMIESZCZENIE NR 0/16>14,5-0,9*2 m 12,700
<POMIESZCZENIE NR 0/17>8,66-0,9 m 7,760
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,85-0,9 m 16,950
<POMIESZCZENIE NR 0/19>19,35-0,9 m 18,450
<POMIESZCZENIE NR 0/20>16,36-2,35 m 14,010
RAZEM 239,650
12|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/01>8,37 m?2 8,370
<POMIESZCZENIE NR 0/02>42,4 m?2 42,400
<POMIESZCZENIE NR 0/03>19,68 m?2 19,680
<POMIESZCZENIE NR 0/04>6,92 m?2 6,920
<POMIESZCZENIE NR 0/05>32,11 m?2 32,110
<POMIESZCZENIE NR 0/06>5,78 m?2 5,780
<POMIESZCZENIE NR 0/07>6,68 m?2 6,680
<POMIESZCZENIE NR 0/08>6,91 m?2 6,910
<POMIESZCZENIE NR 0/09>4,57 m?2 4,570
<POMIESZCZENIE NR 0/10>1,64 m?2 1,640
<POMIESZCZENIE NR 0/11>14,87 m?2 14,870
<POMIESZCZENIE NR 0/12>12,34 m?2 12,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>5,34 m?2 5,340
<POMIESZCZENIE NR 0/14>12,3 m?2 12,300
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,57 m?2 17,570
<POMIESZCZENIE NR 0/16>12,56 m?2 12,560
<POMIESZCZENIE NR 0/17>4,06 m?2 4,060
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,17 m?2 17,170
<POMIESZCZENIE NR 0/19>22,20 m?2 22,200
<POMIESZCZENIE NR 0/20>11,45 m?2 11,450
RAZEM 264,920
13/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.|0807-04
1.1
<POMIESZCZENIE NR 0/01>8,37 m?2 8,370
<POMIESZCZENIE NR 0/02>42,4 m?2 42,400
<POMIESZCZENIE NR 0/03>19,68 m?2 19,680
<POMIESZCZENIE NR 0/04>6,92 m?2 6,920
<POMIESZCZENIE NR 0/05>32,11 m?2 32,110
<POMIESZCZENIE NR 0/06>5,78 m?2 5,780
<POMIESZCZENIE NR 0/07>6,68 m?2 6,680
<POMIESZCZENIE NR 0/08>6,91 m?2 6,910
<POMIESZCZENIE NR 0/09>4,57 m?2 4,570
<POMIESZCZENIE NR 0/10>1,64 m?2 1,640
<POMIESZCZENIE NR 0/11>14,87 m?2 14,870
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<POMIESZCZENIE NR 0/12>12,34 m?2 12,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>5,34 m?2 5,340
<POMIESZCZENIE NR 0/14>12,3 m?2 12,300
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,57 m?2 17,570
<POMIESZCZENIE NR 0/16>12,56 m?2 12,560
<POMIESZCZENIE NR 0/17>4,06 m?2 4,060
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,17 m?2 17,170
<POMIESZCZENIE NR 0/19>22,20 m?2 22,200
<POMIESZCZENIE NR 0/20>11,45 m?2 11,450
RAZEM 264,920
14|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1./0212-01 15cm
1.1
poz.11*0,05 m3 11,983
RAZEM 11,983
15/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych istniejgcej posadzki grubosci do 15 cm m2
d.1.|0609-03
1.1|analogia
poz.11 m2 239,650
RAZEM 239,650
16 KNR-W 4- Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m?2
d.1./01 0211-03 cia do 5 cm na s$cianach lub podfogach
1.1
poz.8 m2 164,820
RAZEM 164,820
17| KNR-W 4- Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m?2
d.1./01 0211-01 cia do 1 cm na $cianach lub podfogach
1.1
poz.8 m2 164,820
RAZEM 164,820
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1.1/1103-05
poz.5*0,08 m3 2,289
poz.6*0,15 m3 13,353
poz.7 m3 6,896
poz.8*0,02 m3 3,296
poz.9*0,02 m3 16,931
poz.10*0,02*0,3 m3 0,078
poz.11*0,02*0,14 m3 0,671
poz.12*0,02 m3 5,298
poz.13*0,03 m3 7,948
poz.14 m3 11,983
poz.16*0,01 m3 1,648
poz.17*0,03 m3 4,945
RAZEM 75,336
19 Koszt skladowania gruzu t
d.1.|wycena in-
1.1|dywidualna
poz.18*1,8 t 135,605
RAZEM 135,605
1.1. Roboty remontowe
2
1.1. Roboty murowe
21
20|KNR-W 4- Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach |m3
d.1.|01 0314-02 z cegiet
1.2.
1
1,3*0,2¥0,15%(9+19) m3 1,092
1,5*0,2%0,15*1 m3 0,045
2,25*0,2%0,15*2 m3 0,135
RAZEM 1,272
21|/KNR 4-01 Wciagniecie i utozenie belek stalowych m
d.1./0317-05 Dwuteownik réwnolegto$cienny 140 IPE stal S235JRG2
1.2.
1
<nadproza nad drzwiamii>1,5*2*4 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek szt.
d.1./0317-06
1.2.
1
2%(9+19+1+2) szt. 62,000
RAZEM 62,000
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23|KNR-W 4- Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|01 0703-03
1.2.
1
poz.21 m 12,000
RAZEM 12,000
24 KNR-W 4- Uzupehnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- |m?2
d.1./01 0303-02 row w $ciankach na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.2.
1
2,1%(0,6+0,8*3) m?2 6,300
RAZEM 6,300
25/KNR AT-43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej |m?2
d.1./0104-04 z.o. metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
1.2./14.1.z.0. 4.2. nostronnym dwuwarstwowym (system 3.22.00) Oktadziny o pow.mniejszej
1 niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
<piony kanalizacyjne>(0,25*2)*3,3*4 m?2 6,600
<obudowu stelazy>[1,2%(0,25+2,47+1,09+0,95+1,02)] m?2 6,936
RAZEM 13,536
26|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m?2
d.1./0105-06 kospoinowej (klejowej)
1.2.
1
<POMIESZCZENIE NR 0/06-0/17>3,37%(3,04+3,1+1,09+2,63+4,44+3,36+ |m2 132,744
2,86+0,95+0,2*2+0,53+3,06+5,51*2+2,91)
RAZEM 132,744
1.1./45410000-4 Roboty tynkowe
2.2
27|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza recznie m?2
d.1./0109-05
1.2.
2
poz.9 m2 846,557
RAZEM 846,557
28|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym m2
d.1./0104-03 dwuwarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone
1.2.
2
poz.27 m?2 846,557
RAZEM 846,557
29|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.2.
2
poz.11 m2 239,650
RAZEM 239,650
30|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewa- |m?2
d.1./0815-03 nych
1.2.
2
poz.9 m2 846,557
-poz.61 m2 -232,429
-poz.62 m2 -88,192
RAZEM 525,936
1.1./45430000-0 Posadzki
23
31/KNR 4-01 Naprawa peknig¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1.|0804-05
1.2.
3
poz.12*0,25 m 66,230
RAZEM 66,230
32|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.1.|0804-06
1.2.
3
poz.31 m2 66,230
RAZEM 66,230
33|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1.2.
3
poz.12*0,1 m3 26,492
RAZEM 26,492
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34/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.2.
3
poz.12*0,1 m3 26,492
RAZEM 26,492
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
1.2 Krotnosé = 2
3
poz.12 m?2 264,920
RAZEM 264,920
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm pozio- [m?2
d.1./0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.2 Ptyta styropianowa EPS 250-036 (podfoga/parking) wg PN-EN 13163+A1:
3 2015-03
poz.12 m2 264,920
RAZEM 264,920
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
1.2.
3
poz.12 m?2 264,920
RAZEM 264,920
38/KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m?2
d.1./1102-02 tarte na gtadko
1.2.
3
poz.12 m2 264,920
RAZEM 264,920
39|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m?2
d.1.{1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.2. Krotnosé¢ = 5
3
poz.38 m?2 264,920
RAZEM 264,920
40|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.1./1106-07 wa
1.2.
3
poz.39 m2 264,920
RAZEM 264,920
41/KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m2
d.1.|0602-05
1.2.|analogia
3
poz.33+poz.43*0,3 m2 87,767
RAZEM 87,767
42|KNR K-04 |ST-05 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2
d.1./0602-01
1.2.|analogia
3
poz.41 m2 87,767
RAZEM 87,767
43|KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajgcej |m
d.1./0602-03 poziomej
1.2.|analogia
3
<POMIESZCZENIE NR 0/01>14,4-5,73*2 m 2,940
<POMIESZCZENIE NR 0/02>26,26-5,73-1,75*2-0,9*2 m 15,230
<POMIESZCZENIE NR 0/03>18,35-5,73-0,9-2,35 m 9,370
<POMIESZCZENIE NR 0/04>10,6-2,0 m 8,600
<POMIESZCZENIE NR 0/05>36,30-1,86-0,9%6-1,46 m 27,580
<POMIESZCZENIE NR 0/06>9,88-0,9*2 m 8,080
<POMIESZCZENIE NR 0/07>10,86-0,9 m 9,960
<POMIESZCZENIE NR 0/08>12,16-0,9*3 m 9,460
<POMIESZCZENIE NR 0/09>9,89-0,9 m 8,990
<POMIESZCZENIE NR 0/10>5,18-0,9 m 4,280
<POMIESZCZENIE NR 0/11>17,52-0,9*3 m 14,820
<POMIESZCZENIE NR 0/12>14,26-0,9*2 m 12,460
<POMIESZCZENIE NR 0/13>9,62-0,9 m 8,720
<POMIESZCZENIE NR 0/14>14,04-0,9 m 13,140
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,95-0,9*2 m 16,150
<POMIESZCZENIE NR 0/16>14,5-0,9*2 m 12,700
<POMIESZCZENIE NR 0/17>8,66-0,9 m 7,760
<POMIESZCZENIE NR 0/20>16,36-2,35 m 14,010
RAZEM 204,250
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44|/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm m
d.1./1120-04 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
1.2.]analogia
3
poz.43 m 204,250
RAZEM 204,250
45/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm m
d.1.{1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
1.2.|analogia
3
<POMIESZCZENIE NR 0/20>16,36-2,35 m 14,010
RAZEM 14,010
46|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokoliki 15 cm m
d.1./1120-05 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
1.2.]analogia
3
poz.44-poz.45 m 190,240
RAZEM 190,240
47|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
d.1./1118-01 podtoza
1.2.|analogia
3
<POMIESZCZENIE NR 0/06>5,78 m?2 5,780
<POMIESZCZENIE NR 0/07>6,68 m?2 6,680
<POMIESZCZENIE NR 0/08>6,91 m?2 6,910
<POMIESZCZENIE NR 0/09>4,57 m?2 4,570
<POMIESZCZENIE NR 0/10>1,64 m?2 1,640
<POMIESZCZENIE NR 0/11>14,87 m?2 14,870
<POMIESZCZENIE NR 0/12>12,34 m?2 12,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>5,34 m?2 5,340
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,57 m?2 17,570
<POMIESZCZENIE NR 0/16>12,56 m?2 12,560
<POMIESZCZENIE NR 0/17>4,06 m?2 4,060
RAZEM 92,320
48| KNR-W 2- Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na |m?2
d.1./02 1112-04 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
1.2.|analogia
3
poz.47-poz.49 m2 80,870
RAZEM 80,870
49|KNR-W 2- Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m?2
d.1./02 1112-04 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
1.2.|analogia
3
<POMIESZCZENIE NR 0/20>11,45 m?2 11,450
RAZEM 11,450
50|KNR-W 2- Srodek gruntujgcy pod wykonanie oktadzin podtogowych m?2
d.1./02 1130-01
1.2.
3
<POMIESZCZENIE NR - 0/18>17,17 m?2 17,170
<POMIESZCZENIE NR - 0/19>22,20 m?2 22,200
RAZEM 39,370
51/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m2
d.1./202 1130-02 gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2.
3
poz.50 m2 39,370
RAZEM 39,370
52|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.1./202 1130-03 - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
1.2 Krotnosé = 5
3
poz.51 m2 39,370
RAZEM 39,370
53|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin podlogowych obiektowych - wyktadzina z wyoblonym |m?2
d.1./02 1123-02 cokolem wys 15 cm
1.2.
3
poz.50 m2 39,370
RAZEM 39,370
54| KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono-|m?2
d.1.|02 1123-04 wych
1.2.|analogia
3
poz.53 m2 39,370
RAZEM 39,370
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55|KNR 2-02 |ST-4 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu m
d.1./1113-07 zgrzewane - DODATEK ZA WYKONANIE COKOLIKOW
1.2.|analiza indy-
3|widualna
<POMIESZCZENIE NR 0/01>8,37 m 8,370
<POMIESZCZENIE NR 0/02>42,4 m 42,400
<POMIESZCZENIE NR 0/03>19,68 m 19,680
<POMIESZCZENIE NR 0/04>6,92 m 6,920
<POMIESZCZENIE NR 0/05>32,11 m 32,110
<POMIESZCZENIE NR 0/06>5,78 m 5,780
<POMIESZCZENIE NR 0/07>6,68 m 6,680
<POMIESZCZENIE NR 0/08>6,91 m 6,910
<POMIESZCZENIE NR 0/09>4,57 m 4,570
<POMIESZCZENIE NR 0/10>1,64 m 1,640
<POMIESZCZENIE NR 0/11>14,87 m 14,870
<POMIESZCZENIE NR 0/12>12,34 m 12,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>5,34 m 5,340
<POMIESZCZENIE NR 0/14>12,3 m 12,300
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,57 m 17,570
<POMIESZCZENIE NR 0/16>12,56 m 12,560
<POMIESZCZENIE NR 0/17>4,06 m 4,060
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,17 m 17,170
<POMIESZCZENIE NR 0/19>22,20 m 22,200
<POMIESZCZENIE NR 0/20>11,45 m 11,450
RAZEM 264,920
1.1.|45432210-9 Okladziny scienne
2.4
56|KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podioza m?2
d.1.|0602-05
1.2.|analogia
4
<POMIESZCZENIE NR 0/06>9,88-0,9*2 8,080
<POMIESZCZENIE NR 0/07>10,86-0,9 9,960
<POMIESZCZENIE NR 0/08>12,16-0,9*3 9,460
<POMIESZCZENIE NR 0/09>9,89-0,9 8,990
<POMIESZCZENIE NR 0/10>5,18-0,9 4,280
<POMIESZCZENIE NR 0/11>17,52-0,9*3 14,820
<POMIESZCZENIE NR 0/12>14,26-0,9*2 12,460
<POMIESZCZENIE NR 0/13>9,62-0,9 8,720
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,95-0,9*2 16,150
<POMIESZCZENIE NR 0/16>14,5-0,9*2 12,700
<POMIESZCZENIE NR 0/17>8,66-0,9 7,760
A (obliczenia pomocnicze) ========
113,380
poz.56A*2,05 m?2 232,429
RAZEM 232,429
57|KNR K-04 |ST-05 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.1.|0602-02
1.2.|analogia
4
poz.56 m?2 232,429
RAZEM 232,429
58/ KNR K-04 |ST-05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie taSmy uszczelniajgcej piono- |m
d.1.|0602-04 wej
1.2.|analogia
4
2,0%(4+6+4+6+6+4+6+4+4+6+6) m 112,000
RAZEM 112,000
59|KNR K-04 |ST- 05 Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wygtadzanie powierzchni pionowe;j m?2
d.1.|0602-07
1.2.|analogia
4
poz.57 m?2 232,429
RAZEM 232,429
60|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
1.2.|analogia
4
poz.56 m?2 232,429
RAZEM 232,429
61|KNR 0-12lI Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1.|0829-06
1.2.]analogia
4
poz.60 m?2 232,429
RAZEM 232,429
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62|KNR AT-38 Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynkéw strukturalnych na m?2
d.1./0402-03 $cianach
1.2.]analogia
4
<POMIESZCZENIE NR 0/01>14,4-5,73*2 2,940
<POMIESZCZENIE NR 0/02>26,26-5,73-1,75*2-0,9*2 15,230
<POMIESZCZENIE NR 0/03>18,35-5,73-0,9-2,35 9,370
<POMIESZCZENIE NR 0/05>36,30-1,86-0,9%6-1,46 27,580
A (obliczenia pomocnicze) ========
55,120
poz.62A*1,6 m?2 88,192
RAZEM 88,192
63 ST-4 Ostona naroznika (90 st.) systemowa profilowana z winylu o szerokosci mb
d.1.|analiza indy- 50x50 mm i dtugosci 150 cm
1.2.|widualna
4
1,5*3 mb 4,50
RAZEM 4,50
1.1./45421131-1 Slusarka i stolarka drzwiowa
2.5
64| KNR 2-02 Spadki pod okfadziny parapetéw wewn. z zaprawy m2
d.1.|0923-04
1.2.|analogia
5
poz.10*0,2 m2 2,600
RAZEM 2,600
65/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.1./0129-02 Parapet wewnetrzny z konglomeratu szer.35 cm
1.2.|analogia
5
<POMIESZCZENIE NR 0/11>2,6 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/12>2,6 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/15>2,6 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/17>2,6 2,600
<POMIESZCZENIE NR 0/18>2,6 2,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
13,000
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
66 KNR-W 2- Scianka z ptyty wodoodpornej HPL - kabina sanitarna wydzielajgca WC i [m2
d.1./02 1040-05 natryski
1.2.|analogia Scianka z ptyty wodoodpornej HPL o gr. 12 mm wys. 200 cm na systemo-
5 wych stopkach o wys. min 10 cm z drzwiami 90x200
<POMIESZCZENIE NR 0/07>2,0%(2,48+1,45) m?2 7,860
<POMIESZCZENIE NR 0/12>2,0%(4,07+1,2*3) m?2 15,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>2,0*1,75 m?2 3,500
<POMIESZCZENIE NR 0/16>2,0%(4,34+1,2*3) m?2 15,880
<POMIESZCZENIE NR 0/17>2,0*1,425 m?2 2,850
RAZEM 45,430
67 KNR-W 4- |ST-4 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.1./01 0322-07 Scianach z betonu - cena oscieznic ujeta w cenie skrzydta
1.2.|analiza indy-
5|widualna
2,00,9*12 m?2 21,600
RAZEM 21,600
68 KNR-W 4- |ST-4 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w m2
d.1./01 0322-03 $cianach z cegiet
1.2.|analogia
5
2,071,4 m?2 2,800
RAZEM 2,800
69/KNR 4-01 ST-4 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.1./0207-07 stropach i $cianach z deskowaniem i stemplowaniem - dodatek za zabeto-
1.2.|analiza indy- nowanie oscieznic
5|widualna
(1,4+2,0*2) m 5,400
(0,9+2,0*2)*12 m 58,800
RAZEM 64,200
70/KNR 2-02 |ST-4 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie/m2
d.1./1019-08 wykonczone
1.2.|analiza indy- skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione ENDURO modek 4 ze stalo-
5|widualna wymi panelami zabezpieczajgcymi
2,00,9*7 m?2 12,600
2,071,4 m?2 2,800
RAZEM 15,400
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71/KNR 2-02 |ST-4 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe peine jednodzielne o |m2
d.1./1019-01 powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone wraz zmontazem oscieznic
1.2.|analiza indy- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnione z podcieciem wenty-
5|widualna lacyjnym
0,9*5*2,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
72|KNR 0-19 |ST-4 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.1./1024-08
1.2.|analiza indy-
5|widualna
1,85%2,0*2 m?2 7,400
RAZEM 7,400
73|KNR 0-19 |ST-4 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.1./1024-10
1.2.|analiza indy-
5|widualna
3,0%(5,73+5,46) m?2 33,570
2,70*0,95+0,95%1,85 m?2 4,323
RAZEM 37,893
1.1./45442100-8 Malowanie
2.6
74 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
1.2.
6
poz.30 m2 525,936
RAZEM 525,936
75|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.1./202 1134-01
1.2.
6
poz.12 m?2 264,920
RAZEM 264,920
76|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1./1204-02
1.2.
6
poz.74+poz.75 m2 790,856
RAZEM 790,856
1.1./45421146-9 Sufity podwieszane
2.7
77|KNR-W 2- Sufity podwieszone akustryczne o konstrukcji metalowej z wypetnieniem  |m?2
d.1./02 2702-01 ptytami z wtdkien mineralnych
1.2. Ptyta sufitowe akustyczne ze skalnej wt.min.do suf.podw.60x60cm np.
7 Rockfon Tropic lub rownowazna
<POMIESZCZENIE NR 0/01>8,37 m?2 8,370
<POMIESZCZENIE NR 0/02>42,4 m?2 42,400
<POMIESZCZENIE NR 0/03>19,68 m?2 19,680
<POMIESZCZENIE NR 0/04>6,92 m?2 6,920
<POMIESZCZENIE NR 0/05>32,11 m?2 32,110
<POMIESZCZENIE NR 0/19>22,20 m?2 22,200
RAZEM 131,680
78| KNR-W 2- Sufity podwieszone higieniczne o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2
d.1./02 2702-01 ptytami z widkien mineralnych
1.2.
7
<POMIESZCZENIE NR 0/06>5,78 m?2 5,780
<POMIESZCZENIE NR 0/07>6,68 m?2 6,680
<POMIESZCZENIE NR 0/08>6,91 m?2 6,910
<POMIESZCZENIE NR 0/09>4,57 m?2 4,570
<POMIESZCZENIE NR 0/10>1,64 m?2 1,640
<POMIESZCZENIE NR 0/11>14,87 m?2 14,870
<POMIESZCZENIE NR 0/12>12,34 m?2 12,340
<POMIESZCZENIE NR 0/13>5,34 m?2 5,340
<POMIESZCZENIE NR 0/15>17,57 m?2 17,570
<POMIESZCZENIE NR 0/16>12,56 m?2 12,560
<POMIESZCZENIE NR 0/17>4,06 m?2 4,060
<POMIESZCZENIE NR 0/18>17,17 m?2 17,170
RAZEM 109,490
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-remontowe - region dolnoslaski - DS - |r-g 6 172,5369
ogotem
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Dwuteownik rownolegtoscienny 140 IPE stal kg 162,0000 162,0000
S235JRG2
2.|drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 0,6000 0,6000
3.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, wypet- |[m2 7,4000 7,4000
nione dwuskrzydiowe - péipeine
4.|Scianka z ptyty wodoodpornej HPL o gr. 12 mm m2 45,4300 45,4300
wys. 200 cm na systemowych stopkach o wys. min
10 cm z drzwiami 90x200
5.|$cianki aluminiowe m2 37,8930 37,8930
6. listwy maskujgce m 43,1585 43,1585
7.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kar- |m 11,3702 11,3702
tonowe - profil $cienny typu U "50"
8.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kar- |m 28,1549 28,1549
tonowe - profil $cienny typu C "50"
9.|dzwigar nosny z blachy ksztaitowej m 414,8124 414,8124
10.|element poprzeczny z blachy ksztattowej m 385,8720 385,8720
11.|ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 207,4062 207,4062
12.|pret wieszaka szt 161,5839 161,5839
13.|wieszak szt 161,5839 161,5839
14.|sprezyny przyscienne szt. 397,9305 397,9305
15. | klamerki mocujgce szt. 689,7462 689,7462
16.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3505 0,3505
17.|Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,0 mm m2 3,0000 3,0000
18.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,3290 5,3290
19.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3505 0,3505
20. siatka tkana Rabitza m2 3,9600 3,9600
21.|Siatka zbrojeniowa zgrzewana z drutu zebrowane- |m?2 270,2184 270,2184
go o $r. 2,4-2,5 mm, oczko 100x100 mm, format
1X2m
22.|kotwy stalowe szt 106,0839 106,0839
23.|wkret RIGIPS TN 25 szt 81,2160 81,2160
24.|wkret RIGIPS TN 35 szt 175,9680 175,9680
25.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt 22,6152 22,6152
26.|pianka poliuretanowa dm3 8,9757 8,9757
27.|silikon kg 4,5430 4,5430
28.|Farba lateksowa do $cian i sufitdw PROLATEX o |dm3 226,1848 226,1848
podwyzszonej odpornosci na szorowanie i dziatanie
wilgoci, pétmatowa, kolor biaty, opak. 2,5 dm3
29.|pasta podtogowa bezbarwna kg 3,9370 3,9370
30.|zaprawa klejgca kg 2 940,7155 2 940,7155
31.|zaprawa spoinujgca kg 163,9674 163,9674
32. |klej do wykiadzin kg 23,6220 23,6220
33.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 276,9600 276,9600
34.|folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycz- |m2 18,6590 18,6590
nionego
35. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 953,7120 953,7120
36.|Ptyta styropianowa EPS 250-036 (podtoga/parking) |m3 27,8166 27,8166
wg PN-EN 13163+A1:2015-03
37.|wykiadzina podiogowa PCV obiektowa m2 42,9133 42,9133
38.|Parapet wewnetrzny z konglomeratu szer.35cm |m 14,3000 14,3000
39.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 50 mm m 15,7018 15,7018
40.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 1,1811 1,1811
41.|piasek do betonéw zwyklych m3 0,4494 0,4494
42.|piasek do zapraw m3 2,4875 2,4875
43.|piasek do zapraw m3 0,2016 0,2016
44. pospdétka do betondéw zwyktych m3 28,6114 28,6114
45.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0,7704 0,7704
46.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 t 0,7293 0,7293
workowany
47.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 40,3200 40,3200
48.|wapno suchogaszone kg 55,1800 55,1800
49.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0315 0,0315
50.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1 .314,8400 1.314,8400
51.|gips szpachlowy t 0,3355 0,3355
52.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 7,0387 7,0387
53.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS ProFin |kg 1,4890 1,4890
Mix
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
54.|Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna  |m?2 27,8842 27,8842
grubosci 12,5 mm (GKBI)
55.|cegla budowlana petna szt 1.312,2520 1.312,2520
56. |bloki SILKA M12 szt 2 030,9832 2 030,9832
57.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dms3 171,3391 171,3391
58.|masa asfaltowa kg 18,5444 18,5444
59.|Plyta z wetny mineralnej do izolacji Scian dziato- m2 14,2128 14,2128
wych, warstwowych murowanych i ostonowych w
budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnia-
nej lub metalowej, o grubosci 50 mm
60. |Plyta sufitowe akustyczne ze skalnej wt.min.do suf. |m2 138,2640 138,2640
podw.60x60cm np. Rockfon Tropic lub réwnowazna
61.|Ptyta sufitowe higieniczne ze skalnej wt.min.do suf. |m2 114,9645 114,9645
podw.60x60cm np. Rockfon Koral A24 lub réwno-
wazna
62.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,5272 0,5272
63.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) |/m3 27,2868 27,2868
64.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 46,1600 46,1600
65.|Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 0,0728 0,0728
66.|Zaprawa budowlana zwykfa cementowa M-12 m3 19,3657 19,3657
67.|Zaprawa tynkarska, sucha kg 12 740,6829 12 740,6829
68.|zaprawa m3 0,0650 0,0650
69.|Podktadowa masa tynkarska pod tynki akrylowe i  |kg 27,3395 27,3395
mineralne, kolor*, opak. 2,5 dm3
70.|Zaprawa samopoziomujgca CN 72 opak. 25 kg kg 627,9515 627,9515
71.|$rodki gruntujgce - do podwyzszenia przyczepnosci|kg 296,2950 296,2950
72.|$rodek gruntujgcy kg 4,9213 4,9213
73.|Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. |m?2 2,2066 2,2066
30x30 cm
74.|Ptytka gresowa nieszkliwiona, satynowana o wym. |m2 125,0524 125,0524
60x60 cm
75.|Plytka ceramiczna szkliwiona o wym. 20x20 cm m2 237,0776 237,0776
76.|Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, KL Il |m3 0,0712 0,0712
77.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0,1156 0,1156
78.|deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0,0161 0,0161
79.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1488 0,1488
80.|deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,0161 0,0161
81. |ptyty pilSniowe porowate zwykie m2 8,5190 8,5190
82.|skrzydta drzwiowe wewnetrzne wzmocnione EN-  |szt 6,0000 6,0000
DURO modek 4 ze stalowymi panelami zabezpie-
czajgcymi
83.|skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne wzmocnio- |m?2 9,0000 9,0000
ne z podcieciem wentylacyjnym
84.tasma spoinowa RIGIPS m 19,8979 19,8979
85.|woda z rurociggu m3 1,8600 1,8600
86.|woda z rurociggu' m3 0,2568 0,2568
87.|woda m3 5,5018 5,5018
88.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,3663 0,3663
89.|drewno opatowe kg 31,7904 31,7904
90. kotki rozporowe szt 130,6896 130,6896
91. |tgczniki rozporowe kpl. szt. 610,1601 610,1601
92.|tynk mozaikowy dekoracyjny o uziarnieniu 1,0-1,6 |kg 318,3731 318,3731
mm
93.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 292,0368 292,0368
94. folia ptynna’ kg 416,2775 416,2775
95. |tasma uszczelniajgca m 341,5500 341,5500
96.|$rodek gruntujacy pod folie w ptynie dms3 64,0392 64,0392
97.|zaprawa szpachlowa - elastyczna mikrozaprawa kg 88,3230 88,3230
uszczelniajgca
98.|Naroznik systemowy np. NT 50 m 4,6350 4,6350
99. | materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 1,8857
2.|wyciag m-g 0,1582
3.|wyciag m-g 0,0243
4.|Wyciag szybowy elektrycz.1,5t' m-g 0,8930
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 6,0485
6.|wyciag m-g 1,6380
7.|wyciag m-g 94,4444
8.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6,1490
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

9.|zuraw okienny przenos$ny m-g 1,4117
10.|Zuraw okienny do 0,50 t m-g 0,5644
11.|$rodek transportowy m-g 2,7176
12.|$rodek transportowy m-g 0,2373
13./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0795
14.|$rodek transportowy m-g 28,0978
15.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 38,4214
16. | betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,4891
17.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,3150
18.|agregat tynkarski z pompa m-g 19,8941
19. |rusztowania ramowe elewacyjne m-g 3,0400
20.|zsyp budowlany do gruzu m-g 3,0400

RAZEM

Stownie:
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