
Typ: Agregat skraplający

Producent: np. MIDEA Electric
Nominalna wydajność chłodnicza: 15,5 kW
Nominalna wydajność grzewcza: 17,5 kW
Nominalny pobór mocy el. chł.: 5,34 kW
Nominalny pobór mocy el. grz.: 4,73 kW

Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: 56 dB(A)
Masa: 110kg

Zakres temp. dla chł.: -15~+52°C   
Zakres temp. dla grz.: -20~+16,5°C

Wymiary: 1038x864x409 mm

Model: np. MV8M-160WV2RN8

SEER: 7,35; SCOP: 4,80

Jednostka zewnętrzna 
np. MV8M-160WV2RN8

Qchł=15,5 kW

ISTNIEJĄCA 
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PODPIS:

STR:

NR RYS:
S5

ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl, 

strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica

MAZE BIURO 
PROJEKTOWE 

MAGDALENA RETELSKA

SKALA:
1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
WIDOK DACHU - rzut zbiorczy instalacje sanitarne

PROJEKTANT:

WIDOK DACHU
SKALA 1:100

ISTNIEJĄCE 
POKRYCIE PAPOWE
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ISTNIEJĄCE WPUSTY ODWODNIENIOWE

BRANŻA:
SANITARNA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo- 
sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

m g r  i n ż .  A n n a  Z a g ó r n i a k
Upr. budowlane w specjalności instalacyjnej 
do projektowania bez ograniczeń 
Nr uprawnień: 322/DOŚ/15

ciecz 9,52 mm
gaz 19,1 mm

Oznaczenia:

Przewody chłodnicze miedziane ciągnione  bez szwu 
odtlenione fosforem - ciecz/gaz, izolacja z kauczuku 
o zamkniętej strukturze - gr. 6 mm (wewnątrz) i 9 mm 
(na zewnątrz + płaszcz ochronny)
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Konstrukcja pod agregat
zestawienie wg opisu 

technicznego Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wywiewka kanalizacyjna dn110/160
min. 0,5m ponad dach

Wyrzutnia + podstawa 
+ cokół 400x300

Wyrzutnia + podstawa 
+ cokół 300x300

Wyrzutnia + podstawa 
+ cokół 300x300

Wentylator o wydajności 340 
m³/h, 100 Pa np.

WDc/s 16, 950 obr/min, 230 
V, 0.09 kW, 6 A+0.8 A

Wentylator o wydajności 
300 m³/h, 100 Pa np.

WDc/s 16, 950 obr/min, 230 
V, 0.09 kW, 6 A+0.8 A

DATA:
10.02.2025r

INWESTOR:
Gmina Legnica
ADRES INWESTORA:
Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica
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