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PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 roku poz. 725 z pdzn. zm.);

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U. 2023 poz. 537 z pdzn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.);

4) Polskie Normy;
9) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;
6) Whytyczne projektowania instalacji.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla cze$ci socjalnej

hali widowiskowo- sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Wiaczenie do wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé w pomieszczeniu wezta cieplnego poprzez
wpiecie do istniejgcej instalacii.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje si¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 o rozszerzalnoSci
cieplnej 0,025 mm/mK.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ poprzez:

— ksztattki zaprasowywane — za pomocag zaciskarki (praski);

— ksztattki zaciskane — za pomocg klucza monterskiego;

— ksztattki skrecane.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Podejscia pod przybory sanitarne
nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Nie nalezy montowa¢ rur na sztywno poprzez bezpo$rednie obetonowanie przewodow. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg obejm
plastikowych PP. W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwréci¢ uwage, czy nie wystepuje
uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomiedzy mufami
lub innymi ksztattkami, zapewniajacymi staty op6r. Obejmy state nalezy zamontowac w nastepujacych miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.



Pomiedzy punktami statymi nalezy zamontowa¢ obejmy przesuwne, w celu umozliwienia kompensacii
wydtuzenia termicznego.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunkach rownolegtych i prostopadtych do $cian. Spadki przewodoéw muszg
zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

PrzejScia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu wieksze;
co najmniej 0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury ostonowej uszczelnié masg plastyczna.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-
51,-53,-54.

Przejscia przewoddw przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany oddzielenia pozarowego) nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy
zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

Rurociagi c.w.u. i cyrkulacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny termoizolacyjnej
0 parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogien BL-s1, d0 — wymagania palnosci nie dotyczq izolacji na rurach prowadzonych
wewnatrz przegréd budowlanych posiadajacych wymagang odporno$¢ ogniowa dla tych przegrod (w posadzce, w
Scianie),

- zakres temperatur -45°C + +90°C.

Grubos$¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r..1j.:

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
p. (0,035W/mK)

Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura przechodzace przez 50%

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody utozone w komponentach 50%

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Przewody utozone w posadzce miedzy 6 mm

ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta

nalezy skorygowa¢ grubosci podanej warstwy izolacyjne;.



Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.

Prébe szczelnoSci nalezy wykona¢ przez zakryciem i zaizolowaniem przewodow. Przed przystgpieniem
do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynno$¢ ptukania nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy
odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego. Nalezy pamietac
o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji (wyptywajagca woda musi by¢
pozbawiona pecherzykdw powietrza). Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca. Dtugo$é¢
badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dtugos¢ maksymalnie 100 m. Probe nalezy wykonac
po uptywie 24h od napetnienia przewodow oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ciénienia
probnego. Stosowa¢ manometr z doktadnoscig odczytu co 0,1 bar. Manometr w miare mozliwosci nalezy zatozy¢ w
najnizszym miejscu instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnie$¢ za pomocg pompy ciSnienie
w instalacji do wysoko$ci cisnienia proby. Warto$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowa¢ w wysokosci 1,5x ci$nienia
roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie zwarunkami w ponizszej tabeli.
Przeprowadzenie proby cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i Inwestora.

Badanie szczelno$ci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego:

Przebieg badania

warunki zakonczenia
o czas . -
Nazwa czynnosci . badania wynikiem
trwania
pozytywnym
Badanie wstepne
Podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci ciénienia
prébnego
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10
i, . brak przeciekow
do wartosci cisnienia probnego minut
— — — i roszenia, spadek ciSnienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cisnienia 10
e, . spowodowany
do wartosci cisnienia probnego minut o
rozszerzalnoscig rur
10
Obserwacja instalacji _
minut
Podniesienie ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego -
20 brak przeciekow
Obserwacja instalacji _ i roszenia, spadek ci$nienia
minut o .
nie wiekszy niz 0,6 bar

Badanie gtdwne

(nalezy do niego przystapi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie cisnienia do wartosci cisnienia prébnego - brak przeciekéw




o ) i roszenia, spadek cisnienia
Obserwacja instalaci 2godz.| .
nie wiekszy niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkdw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uznaé za negatywny.

W takim wypadku nalezy usunaé¢ przyczyne i ponownie wykonaé cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakoriczone wynikiem pozytywnym koriczy probe szczelnosci instalacii, za wyjatkiem

przewodow tworzywowych dla ktdrych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy wykona¢

badanie uzupetniajace zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po badaniach szczelnosci nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody. W przypadku stwierdzenia
jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi dla wody pitnej nalezy instalacje poddaé procesowi
dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mnigjsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzaé do
instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru.

Na odgatezieniach przewoddw cyrkulacyjnych nalezy zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne,
utrzymujace jednakowa temperature w zakresie 35-60°C.

Instalacje wody zimnej uzytkowej nalezy wyposazy¢ w zawor elektromagnetyczny dn32 odcinajacy wode
uzytkowg w przypadku wystapienia pozaru (zawor pierwszenstwa), normalnie bezpradowo zamkniety, dwudrozny,
dwupotozeniowy, moc elektryczna: 9 W (AC) / 15 W (DC), wyposazony w filtr zabezpieczajacy uktad pilotowy oraz
uktad recznego otwierania, stopien ochrony cewki: IP65 (z przytaczem). Zasada dziatania: w przypadku zaniku
napiecia zawér samoczynnie sie zamknie (cewka zaworu bez napiecia - zawér zamkniety, cewka zaworu pod
napieciem - zawér otwarty). Zawor nalezy zasili¢ napieciem 230V wg projektu branzy elektrycznej.

W umywalniach nalezy zastosowac termostatyczne zawory mieszajgce + zestawy natryskowe podtynkowe
czasowe + baterie umywalkowe czasowe stojgce na wode zmieszana.

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy zastosowa¢ baterie umywalkowe i natryskowe
termostatyczne.

W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé baterie umywalkowe czasowe stojgce na
wode cieptq i zimna.

W pomieszczeniach gospodarczych nalezy zastosowa¢ baterie zlewozmywakowe $cienne z ruchoma
wylewka.

W pomieszczeniach socjalnych nalezy zastosowaé baterie zlewozmywakowe stojace z ruchoma wylewka.

Dla umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z zawordw odcinajacych dn15 przed i za wodomierzem, wodomierza dn15 o wydajnosci nominalnej
1,6 m3/h i filtra antyskazeniowego EA251 dn15.



WEWNETRZNA INSTALACJA P.POZ

Wewnetrzng instalacje hydrantowg w obiekcie wyposazono w 2 hydranty przeciwpozarowe DN25, o
wydajnosci 1 I/s w szafce natynkowej. Hydranty powinny by¢ wyposazone w waz pdtsztywny o dtugosci 30m i
gasnice 6 kg. Wysoko$¢ montazowa zaworu — 1,35 m nad posadzka. CiSnienie przy zaworze hydrantowym nie
moze by¢ mniejsze niz 20 m H20, przy czym pomiaru cisnienia nalezy dokona¢ przy czynnym hydrancie.
Projektuje sie zawor typu skosnego wylot nachylony do podtogi okoto 45°.

Na drzwiczkach powinno by¢ wymalowane oznaczenie w formie litery H w kole, zgodnie z normg ,Ochrona
przeciwpozarowa w budownictwie. Hydranty wewnetrzne. Szafki.”

Do odbioru wykona¢ wydajnos¢ hydrantéw przez odpowiednie stuzby i dotaczy¢ protokdt.

Hydranty wewnetrzne nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie ze stali nr
1.0215, taczone metodg zaprasowywania, do budowy przewodow rurowych statych urzadzen gasniczych wodnych
np. typ KAN-therm Steel Sprinkler lub Mapress C-Stahl Geberit lub réwnowazne. Rury powinny posiada¢ aktuaing
Krajowg Ocene Techniczng CNBOP-PIB.

Do mocowania przewodéw nalezy zastosowaé uchwyty metalowe z wkladka gumowa. Przejscia przez
przegrody budowlane -$ciany, stropy- nalezy wykona¢ za pomocag tulei ochronnych. Przestrzen migdzy tuleja, a
przewodem nalezy wypetni¢ pianka poliuretanowa. Materiat wypetniajacy musi by¢ niepalny. W obszarze tulei nie
wolno wykonywaé zadnych potgczen.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego) nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy
zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng biegnaca pod posadzka projektiuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U litych
SN8, a pozostate przewody z rur kanalizacyjnych (podejscia pod przybory) PVC SN4. Potaczenia przewodéw
nalezy wykona¢ za pomocg potaczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania  przy  odbiorze”.  Projektowanie  instalacji  powinno  byé  zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi

przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodoéw z PVC lub PP od przewoddéw cieplnych powinna
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wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna. |zolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodfa ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) wykonywac za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie
wigkszym niz 45°.

Podejécia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podiogowych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg
taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikaja
z zastosowanych trojnikow taczacych podejScie kanalizacyjne z przewodem spustowym izasady osiowego
montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia faczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad
dach.

Przejscia przewoddw przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany oddzielenia pozarowego) nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca systemowych rozwigzan ogniochronnych o odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy
zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatoSci potaczen przewodu kanalizacyjnego nalezy instalacje
poddaé probie szczelnosci, polegajacej na obserwacji ztaczy podczas swobodnego przeptywu wodly.

Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw w ramach odbioréw czesciowych
(jesli wymaga tego technologia budowy lub Inwestor) i dla catego przewodu w ramach odbioru koricowego.

Przewody odptywowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana faczacego
te przewody z pionem i podda¢ obserwacji. Przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie powinny wykazywac
przeciekdw. Pozostate przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu

wody.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zasilana bedzie z projektowanego wezta
cieplnego. Przyjeto temperature zasilania/powrotu dla instalaciji ¢.o. grzejnikowej i ¢.t. do nagrzewnic w centralach
70/55°C.

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbiér polskich norm:

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkéw



- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN - EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Do obliczen przyjeto stan istniejacy przegréd budowlanych (za wyjatkiem posadzki). Wspotczynniki
przenikania ciepta przyjeto na podstawie audytu energetycznego, opracowanego przez firme MAR-TERM Audyty
Energetyczne - Marek Hawrysz — 03.2022r., .

- Sciany zewnetrzne: U=0,38 W/m2K

- stropodach: U=0,21 W/m2K

- okna: U=1,7 W/m2K

- drzwi: U=2,0 W/m2K

Dla posadzki przyjeto warstwy projektowane: U=0,28 W/m2K.

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na termomodernizacji catego budynku zaleca sie wykonanie
nowych obliczen i doboréw grzejnikow.

Zapotrzebowanie na ciepto na cele ogrzewania budynku (grzejniki): 24,8 kW,

Zapotrzebowanie na ciepto na cele c.t. do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych: 21,0 kW.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10 o
rozszerzalno$ci cieplnej 0,025 mm/mK taczonych za pomoca ksztattek zaprasowywanych.

Przewody instalacji c.0. nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzkowych. Podejscia pod grzejniki nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy)
wykonac w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.

Do nagrzewnic central wentylacyjnych nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne o parametrach 70/55°C i
cisnieniu 2 bar rurami stalowymi ocynkowanymi, cienkoSciennymi o niskiej zawarto$ci wegla taczonych poprzez
zaprasowywanie ztgcz. Przewody zasilajace nagrzewnice nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym. Przed
nagrzewnicami nalezy wykona¢ ukltad zmieszania pompowego ztozony z zawordw odcinajacych, zaworu
zwrotnego, elektronicznej pompy obiegowej z funkcjg pracy automatycznej, zaworu tréjdrogowego z sitownikiem i
zaworu regulacyjnego. Ukltad zmieszania pompowego nalezy zamoéwiC jako komplet tgcznie z centralg
wentylacyjna. Uktad zmieszania nalezy uzupetni¢ o dodatkowg armature opisang na rysunku.

Wezet dla uktadu NW1, NW2, NW3:



Wezel pompowy (zespdl regulacji mocy nagrzewnicy wodnej)

Wezel pompowy (zespdt regulacji Mazwa: Resp_Controls_HydronicCoilsControls_Water_Pu
maocy nagrzewnicy wodnej) mp_GroupWPG-25-060-2.5

Zapewnia phynng regulacje mocy .

grzewczej oraz skuteczne Do nagrzewnic: 1

zabezpieczenie } Ly
przeciwzamrozeniowe. Uklad WPG Typ: WPG-25-060-2.5 liosc 1
skiada sie z: obudowy wykonanej z Napieci 230/1/50 WPG K 2 50
EFPP, termo-manometrow, filtra er ap;eiglr?ow G s !
siatkowego., pompy wodnej,

tréjdrogowegp zaworu Z sitownikiem, Prad nominainy 0,5A

zaworow odcinajacyh od Zrodia

ciepta.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego) nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odporno$ci ogniowej danej przegrody. Nalezy
zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

Rurociggi c.0. i c.t. nalezy zaizolowaC termicznie poprzez zastosowanie otuliny termoizolacyjnej o
parametrach:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogien BL-s1, d0 — wymagania palno$ci nie dotyczg izolacji na rurach prowadzonych
wewnatrz przegréd budowlanych posiadajacych wymagang odporno$¢ ogniowa dla tych przegrod (w posadzce, w
$cianie),

- zakres temperatur -45°C + +90°C.

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r..1j.:

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
p. (0,035W/mK)

Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura przechodzace przez 50%

§ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody utozone w komponentach 50%

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

Przewody utozone w posadzce miedzy 6 mm

ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepfa

nalezy skorygowac¢ grubosci podanej warstwy izolacyjne;.
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W przypadku prowadzenia instalacji o krotkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma potrzeby
wykonania kompensacji przewodow. W przypadku bardzo dtugich odcinkéw (>5m dla dn50, dn40; >8m dla
mniejszych $rednic) nalezy wykona¢ kompensacje poprzez zmiane kierunku prowadzenia instalacji lub wykonanie
kompensacji L lub U. W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Maksymalny rozstaw punktow statych wynosi 6 m,
natomiast rozstaw punktow przesuwnych zalezy od Srednicy rury:

-d16x2mm-1.2m;

-d20x2,25 mm-1,3 m;

-d25x2,5mm-1,5m.

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé grzejniki stalowe ptytowe profilowane. Nalezy zamontowa¢ grzejniki
z podigczeniem dolnym GZ%” i wbudowang wktadka termostatyczng oraz odpowietrznikiem. Grzejniki ptytowe
dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w podwojne zawory odcinajace katowe i glowice termostatyczne.

W najwyzszych punktach instalacji zastosowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym GZ1”,
przytacze %", max temp. 110°C, max ci$nienie 12 bar, np. firmy Afriso lub réwnowazny. Nalezy poprowadzi¢
instalacje tak aby najwyzsze punkty zlokalizowane byty w wezle ciepinym. Przed odpowietrznikiem zastosowac
dodatkowy zawdr odcinajacy DN15.

Do badania szczelnosci nalezy zastosowac cisnienie prébne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze cisnienie
robocze w instalacji. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciagu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek ciSnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwna. W tym
czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wigcej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania
proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen. Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca

sie przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnosé instalacii.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Dla budynku zaplecza sportowego projektuje sie trzy uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem
ciepta realizowane przez centrale podwieszane. Uktady NW1 i NW2 zaprojektowano dla pomieszczen o funkcji
higieniczno-sanitarnej, a uktad NW3 dla pomieszczen o funkcji ogolnej (biurowe, komunikacyjne, salke sportowa,
itp.).

Uktad wentylacyjny N1/W1

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1/W1 bedzie obstugiwat szatnie i sanitariaty meskie.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wewnetrzng podwieszang z wymiennikiem przeciwpradowym o
wydajnosci: nawiew — 800 m¥h, wywiew — 800 m3/h, sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta wg KE 1253/2014 - 77%, z
wbudowang nagrzewnica wodna. Centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowang kompletng automatyke

zapewniajacg utrzymanie zatozonych parametréw powietrza w pomieszczeniach.
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Obliczenia — bilans NW1

Il llo
P K . o N W
) 0S¢ §¢
Nazwa ow. | ubatura . . awiew | ywiew
umer . . wymian powwtrza
pomieszczenia
pom m m 1 m3 m m
2 3 /h h 3/h 3/h
1 41 16 3
SZATNIA MESKA 1 4
M1 4,87 6 7 40
( UMYWALNIA 1 34 5 17 2
/12 | MESKA 2,34 6 3 20
5 15 1
TOALETA MESKA 5 75
113 ,34 0 20
1 49 19 3
SZATNIA MESKA 2 4
115 7,57 2 7 70
( UMYWALNIA 1 35 5 17 2
16 | MESKA 2,56 2 6 50
4 11 1
TOALETA MESKA 5 57
"7 ,06 A4 20
7 7
Razem
10 10
8 8
Centrala
00 00
Parametry centrali N1/W1
Nawiew
€3 Filtr powietrza
Typ M5/50 EUSMPleat.Int Sid
ePM10 40% - 150 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
Klasa Energetyczna E
Praca zima Praca latem
Sredni spadek cidnienia 114 Pa Sredni spadek cisnienia
QOpor poczatkowy (fitir czysty) 28 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty)
Opor koncowy 200 Pa Opor koncowy
Predkost powietrza 1,35 mis Predkosé powietrza
3ekcja Filtra - Powierzchnia przekroju 0,1648 m*
pOprZecznego
Wymiary wkladow filtrow:
P.FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246) 1,000 x szt.

12

114 Pa
28 Pa
200 Pa
1,35 mfs



Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ VVS010s Hex

AL20 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Geastost powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnosé sucha

Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Przepusinica Pow.
Rekup_Przeciwpradowy (Hex)
Max nieszczeinost 0,25%

@- SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora

PLUG DD 225 0,38_1.64 EC|IE4

EC IE4 F IMB14 71 _164p T

Designed for wet operating conditions

-18,0°C /99 %
126°C/B%
1,77 mis

90 Pal113Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
800,00 m¥h
7.8 KW

76 %

200°C/25%
-B,7 *C /99 %
1,77 mfs
112Pa/113 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
800,00 m¥h
Tak

Mie

771.3.550-3

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG VS 225 AF Px 1
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Praca latem

Nawiew

Powietrze wioctowe DBET/ RH
Powieirze wylotowe DBT / RH
Predkost powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita
Sprawnosc Przeplyw rzeczywisty

Praca latem

Wywiew

Powietrze wictowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT f RH
Predkost powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza

320°C/145%
289°C/5h5 %
1,77 mis

118 Pa/ 113 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m?*
800,00 m*h
0,8 kW

78 %

280°C /55 %
31,3°C /146 %
1,77 mis

117 Par 113 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
800,00 m¥h

225/0.38kW]1.64x1

losé w sekcji

%1



Catk. przyrost cisnienia statycznego 538 Pa Sprawnosc wirnika: Statyczna / 69 %/71 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 15 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  §,1023
(FEI}

Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Mot na wale 0ATEWx 1

Cisnienie Catkowite 563 Pa Obroty rehocze wentylatora 2884 1/min

Praca zima Praca latem

Przephyw objetosciowy powietrza 800,00 m¥h Przephyw objetosciowy powistrza 800,00 m*h

Silnik EC_IE4 F 71 _IMB14_1.64p 0.38 50x 1

771.3.550-3 EC 50Hz
Obroty nominalne siinika 3650 1/min

Mapiecie Robocze 230 v ph Moc nominaina silnika 038 KWx1

Mapiecie znamionowe silnika 230 v ph/s0 Hz

Regulator silnika EC

Lstawienie regulatora silnika EC 40 Hz

Piytka polaczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 21A Minimaina obciazainost przewodu (Min. 2TA
Circuit Ampacity)

Wylacznik nadpradowy (MCB) 6,0 A

ﬂ Nagrzewnica wodna
Typ WCL VVS010s 1R DT SH.St St Std llosé rzedow 1 Przytacze Zasilanie/Powrdét: 3/4"/22
0,56 [dm"3]

Czynnik Water Maksymalne ciénienie rohocze 16 bar

Powietrze wiotowe DBT/RH 80°C/10% Powietrze wylotowe DBT/ RH 240°C14%

Predkost powietrza 1,79 mis Opér powietrza Wet 11 Pa

Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestost powietrza 1,2000 kg/m®

Przephyw objetosciowy powietrza 800,00 m¥h

Catkowita moc grzewcza 4 3KW Temperaura czynnika 70,0 °C/55.0 °C

Przephyw czynnika 0,24671 m*h Opor przephywu czynnika 6,38 kPa

Wywiew

€3 Filtr powietrza

Typ M3/50 EUSMPleat Int Sid

ePM10 40% - IS0 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energetyczna E

Praca zima Praca latem

Sredni spadek cisnienia 114 Pa Sredni spadek ciénienia 114 Pa

Opar poczatkowy (filtr czysty) 28 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty) 28 Pa

Opar koncowy 200 Pa Opor koncowy 200 Pa

Predkost powietrza 1,35 m/s Predkost powistrza 1,35 mfs

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju 0,1648 m*

poprzecznego

Wymiary wktadow filtrow:

P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0245) 1,000 x szt.
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{g- SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora

PLUG DD 225 0,38 164 EC|IE4

EC_IE4_F_IMB14_71_164p_T

Designed for wet operating conditions

771.3.550-3

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS 225 AF Px 1

Catk. przyrost cisnienia statycznego
Cisnienie dynamiczne

Cisnienie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeplyw objetosciowy powietrza

527 Pa
15 Pa
300 Pa

542 Pa

800,00 m¥h

Silnik EC_IE4 F 71 IMB14_164p _0.38 50x 1

771.3.550-3

Napiecie Rohocze
Mapiecie znamionowe silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC

Plytka potaczeniowa napedu silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperas)

Wyigcznik nadpradowy (MCE)

EC

230 WM ph
230 V1 phis0 Hz

39 Hz
Tak

15

225|0.38KW|1.64x1

llost w sekcji

Sprawnost winika: Statyczna /
Calkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
{FEI}

Moc na wale
Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominalne silnika

Mec nominaina silnika

Minimalna obciazainosé przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

x1

69 %71 %
65,4501

017 KW x 1
2860 1/min

800,00 m¥h

3650 1imin
038 kW x 1

2TA



Dane do Rozperzadzenia KE 1253/2014

L.P. |Parametr Jednostka |Wartosé

1 Mazwa producenta VTS sp.Z o0

2 Identyfikator produktu WVS010s-F-P-V-H

3 Dekiarowany typ SWNM - DSW

4 = o Uk#ad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowe]
Rodzaj zainstalowanego napedu wentyiatora

5 Rodzaj ukladu odzysku ciepta Inny

6 Sprawnost cieplna odzysku ciepla % 77.00

7 Znamionowe nateZenie przephywu w SWNM m¥s 0221022

8 Efektywny pobor mocy k'wW 0,20/0,20

g ‘Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wimdls 219,67 1 233,69

10 Predkost Czotowa m/s 1,35

1" Znamionowe cidnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00

12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peinigcych funkcie £
wenftylacyjne Aps,int Pa 131,52 /140,17

13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie peiniacych funkcje
wentylacyine Aps.add Pa 106,23 / 86,96

14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow
powigtrza % 0,01/0,01

15 E;eeilcpgty;;rnosc energetyczna filtrdw (rodzajfklasafroczne zuzycie EUSMPleat / M5 /- | EUSMPleat / M5 / -

16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci : :
wymiany filtra w SWNM Obstugiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 55

18 Adres strony intenetowej zawierajgce] instrukcje demontazu hitp/fwww visgroup.com

19 Zgodnosé z Ekoprojektem Tak {2018 +)

Ukfad wentylacyiny N2/W2

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2/W2 bedzie obstugiwat szatnie i sanitariaty

damskie.

Wentylacja

realizowana bedzie przez centrale wewnetrzng podwieszang z wymiennikiem

przeciwprgdowym o wydajnosci: nawiew — 1100 mé/h, wywiew — 1100 m?/h, sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta wg

KE 1253/2014 - 77%, z wbudowang nagrzewnicg wodna. Centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowang

kompletng automatyke zapewniajgca utrzymanie zatozonych parametrow powietrza w pomieszczeniach.

Obliczenia — bilans NW2

Numer Pow. |Kubatura fos¢ fos¢ Nawiew | Wywiew
Nazwa pomieszczenia wymian | powietrza
pom m2 m3 1/h m3/h m3/h m3/h
0/28 | SZATNIA DAMSKA 1 17,03 47,7 4 191 430
0/29 | UMYWALNIA DAMSKA 16,86 47,2 5 236 350
0/30 | TOALETA DAMSKA 3,13 8,8 5 44 80
0/31 | SZATNIA DAMSKA 2 20,68 57,9 4 232 550
0/32 | UMYWALNIA DAMSKA 22,92 64,2 5 321 470
0/33 | TOALETA DAMSKA 3,25 9,1 5 46 80
Razem 980 980
Centrala 1100 1100
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Parametry centrali N2/W2

Nawiew

€3 Filtr powietrza

Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sld
ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Opor poczatkowy (filtr czysty)
Opor koncowy

Predkost powietrza

Sekcia Filtra - Powierzchnia przekroju

POPIZecznego
Wymiary wktadow filtrow:

P,FLT M5 713x320x48 (1-2-0301-0245)

114 Pa
28 Pa
200 Pa
1,34 mis
0,2288 m®

1,000 x szt

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonainy)

Typ VVS015s Hex

AL20 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opdr powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestost powietrza

Przeplyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnost sucha

Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opor powietrza Wet / Dry
Ciénienie powietrza

Gestosé powietrza

Przepiyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku

Przepusinica Pow.
Rekup.Przeciwpradowy (Hex)
Max nieszezelnost 0,25%

-18,0°C /99 %
126°C/8%
1,77 m/s
89Pal112Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
1100,00 m¥h
10.7 kW

76 %

200 °C/25%
-B,7°C /99 %
1,77 mis
112Pal/112Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
1100,00 m¥h
Tak

Nie

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Praca latem
Sredni spadek cisnienia

Opor poczatkowy (filtr czysty)

Opor koncowy
Predkost powistrza

Praca latem

Nawiew

Powietrze wictowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opdr powietrza Wet/ Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnosé Przeplyw rzeczywisty

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Opdr powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza

114 Pa
28 Pa
200 Pa
1,34 mfs

320°C/45%
289°C /55 %
177 mis
119Pa/ 112 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m*
1100,00 m3h
-1,1 kW

78 %

280°C/55%
IM3ICI46%
1,77 mis

16 Pa/ 112 Pa
101325 Pa
1,2000 ka/m?
1100,00 m*h



@- SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora
PLUG_DD_250 0,38 200 _EC|IE4

EC_IE4 F_IMB14 71 2.00p T 771.3.550-4

Designed for wet operating conditions

The fan sysiem effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG VS 250 AF Px 1

Cafk. przyrost ciSnienia statycznego 535 Pa
Cisnignie dynamiczne 18 Pa
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie Catkowite 553 Pa
Praca zima

Przeplyw objetosciowy powietrza 1100,00 m¥h

Silnik EC_IE4_F 71 IMB14_2.00p_D.38_50x 1

771.3.5504 EC a0Hz
Obroty nominalne siinika 3000 1/min
Mapiecie Robocze 230 v ph Moc nominaina silnika 038 kWX 1
Mapiecie znamionowe silnika 230 Vi1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Ustawienie regulatora silnika EC 43 Hz
Piytka polaczeniowa napedu silnika EC Tak
Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 21A Minimalna obcigzalnost przewodu (Min. 2T A
Circuit Ampacity)
Wytacznik nadpradowy (MCB) 6,0 A
{} Nagrzewnica wodna
Typ WCL Vv3015s5 1R DT SH.St.St.Std llosc rzedow 1 Przytacze Zasilanie/Powrot: 3/4"/22
0,73 [dm"3]
Czynnik Water Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Powietrze wiotowe DBET/ RH 80°Cf10% Powietrze wylotowe DBET/ RH 240°C /4%
Predkost powietrza 1,65 m/s Cpdr powietrza Wet 9 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestost powietrza 1,2000 kg/m®
Przeptyw objetosciowy powietrza 1100,00 m¥h
Calkowita moc grzewcza 59 KW Temperaura czynnika 70,0 "C/55.0 °C
Przeplyw czynnika 0,33923 m¥h Opdr przephywu czynnika 3,99 kPa
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250[0.38KW|2.00x1

llosé w sekcii %1

Sprawnosc wirnika: Statyczna f
Calkowita

Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA
(FEI)

Moc na wale

Obroty robocze wentylatora
Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

70 %73 %
5,0964

0,23 KW x 1
2605 1/min

1100,00 mh



Wywiew

€ Filtr powietrza
Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sid

ePM10 40% - 150 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Praca zima

Sredni spadek cignienia
Opor poczatkowy (filtr czysty)
Opoar koncowy

Predkost powietrza

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju
pORIZECcZNego

Wymiary wktadow filtrow:
P FLT M5 713x320x48 (1-2-0301-0245)

@ SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora

PLUG_DD_250_0,38_2.00_EC|IE4

EC_IE4 F_IMB14_71_2.00p_ T

Designed for wet operating condifions

114 Pa
28Pa
200 Pa
1,34 mis
0,2288 m*

1,000 x szt.

771.3.5504

The fan system effect is taken info account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 1

Cafk. przyrost cisnienia statycznego
Cisnignie dynamiczne

Cisnignie dyspozycyjne
Cisnienie Catkowite
Praca zima

Przeplyw objetosciowy powietrza

526 Pa
18 Pa
300 Pa

544 Pa

1100,00 m¥h

silnik EC_IEA_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 1

771.3.550-4

Mapiecie Robocze
Napiecie znamionowe silnika

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC
Piytka pofaczeniowa napedu silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperes)

‘Wyigcznik nadpradowy (MCB)

EC

230 Vi1 ph
230 VM phis0 Hz

43 Hz
Tak

6.0A
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Flat Mini-Pleat Filter{26.0]

Praca latem
Sredni spadek ciénienia 114 Pa
Opdr poczatkowy (filtr czysty) 28 Pa
Opor koncowy 200 Pa
Predkost powietrza 1.34 mis
250)0.38kW)2.00x1
llost w sekeji %1
Sprawnosc wirnika: Statyczna / 70 %73 %
Calkowita
Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA 53674
(FEI)
Moc na wale 023 KWx 1
Obroty robocze wentylatora 2586 1/min

Praca latem
Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominaine silnika

Moc nominalna silnika

Minimalna ohcigzainost przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

1100.00 m*h

3000 1/min
0,38 kW x 1

27 A



Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

LP. |Parametr Jednostka | Wartosc

1 MNazwa producenta VTS sp. Z 0.0.

2 Identyfikator produktu VV5015s-F-P-V-H

3 Deklarowany typ SWHNM - DSW

4 = Uktad bezstopniowe] regulacji predkosci obrotowe]
Rodzaj zainstalowanego napedu wenbylalora

5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny

6 Sprawnost ciepina odzysku ciepla % 77.00

T Znamionowe nateZenie przephywu w SWNM ms 031/0,31

8 Efektywny pobér mocy kW 0271026

=] Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wins 217,34 122874

10 Predkosc Czotowa mis 1,34

11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00

12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci pelnigcych funkcie
wentylacyjne Aps int Pa 132,00/ 139,07

13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie peinigcych funkcje
wentylacyjne Aps,add Pa 103,48 /8722

14 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow
powietrza % 0,01/00

15 E;&;ilcrgt?i.';rnosc energetyczna filirow (rodzajfklasalroczne zZuzycie EUSMPleat / M5 / - | EUSMPieat | M5 / -
Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o konigcznosci : ;

18 W\?miany filtra w SUWNM g g Obshugiwany przez system automatyki

17 Poziom mocy akustycznej emitowane] przezobudowe LWA dBA 5b

18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu hittp:/fwww visgroup.com

19 Zgodnost z Ekoprojektem Tak (2018 +)

Ukfad wentylacyjiny NW3

Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N3/W3 bedzie obstugiwat pomieszczenia ogolne.

Wentylacja realizowana bedzie przez centrale wewnetrzng podwieszang z wymiennikiem przeciwpradowym o

wydajnosci: nawiew — 1900 m¥h, wywiew — 1200 m%h, sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta wg KE 1253/2014 - 79%,

z wbudowang nagrzewnicg wodng. Centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowang kompletng automatyke

zapewniajacg utrzymanie zatozonych parametréw powietrza w pomieszczeniach.

Obliczenia — bilans NW3

llos¢ llos¢ Wywiew
Numer |Nazwa Pow. [Kubatura ) ] Nawiew | Wywiew
. ] wymian | powietrza wentylator
pom pomieszczenia
m2 m3 1/h m3/h m3/h m3/h m3/h
0/01 WITROLAP 8,37 234 1 23 30
0/02 HOL 42,40 [118,7 1 119 120 160
0/04 | STROZOWKA 692 [194 2 39 40
0/05 KORYTARZ 32,11 89,9 1 90 340
PRZEDSIONEK
0/06 TOALETY 5,78
34,9 4 140 z 0/05 140
DAMSKIEJ
0/07 TOALETA 6,68
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DAMSKA
PRZEDSIONEK
0/08 TOALETY 6,91
MESKIEJ
36,7 4 147 z 0/05 200
TOALETA MESKA
0/09 457
(PISUARY)
0/10 TOALETA MESKA | 1,64
POM.
0/18 FIZJOTERAPEUT |[17,17 18,1 3 144 150 150
Y / MASAZYSTY
0/19 SILOWNIA 22,20 62,2 6 373 400 400
0/20 MAGAZYN 1145 32,1 15 48 60
0/21 POM. SOCJALNE (8,59 24,1 2 48 70
0/22 LAZIENKA 360 10,1 5 50 70
0/23 KORYTARZ 32,49 P1,0 1 91 260
POM.
0/24 306 8,6 2 17 30
GOSPODARCZE
TOALETA DLA
NIEPELNOSPRA
0/25 486 [13,6 4 54 80
WNYCH /
DAMSKA
PRZEDSIONEK
0/26 TOALETY 5,13
35,4 4 142 150
MESKIEJ
0/27 TOALETA MESKA | 7,51
0/34 POM. BIUROWE 1 [ 17,06 47,8 2 96 100 100
0/35 POM. BIUROWE 2 | 16,64 16,6 2 93 100 100
BIURO
0/36 1714 48,0 2 96 100 100
KIEROWNIKA
Razem 1710 1100 640
Centrala 1900 1200
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Parametry centrali N3/W3

Nawiew

€ Filtr powietrza

Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sid

ePM10 40% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna

Praca zima

Sredni spadek ciénienia
Opor poczatkowy (filtr czysty)
Opar koncowy

Predkost powietrza

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju

pOprzecznego
Wymiary wktadow filtrow:

P FLT M5 1017 x410x48 (1-2-0301-0278)

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonainy)

Typ VVS030s Hex

AL20 (SR)

Praca zima

Nawiew

FPowietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powietrza

Opdr powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powistrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnosc sucha

Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Opdr powietrza Wet / Dry
Cisnienie powietrza

Gestosé powistrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Bajpas Odzysku
Przepusinica Pow._

Rekup Przeciwpradowy (Hex)
Max nieszczelnost 0,25%

112 Pa
25Pa
200 Pa
1,26 mis
04182 m*

1,000 x szt.

-18,0°C /99 %
TACI12%
1,24 mis

49 Pa/ 63 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
1900,00 m¥h
15,0 kW

78 %

200°C/25 %
-17,0°C /99 %
0,78 mis

26 Pai26 Pa
101325 Pa
1,2000 kg/m®
1200,00 m¥h
Tak

Nie

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia
Opdr poczatkowy (filtr czysty)
Cpadr koncowy

Predkosc powietrza

Praca latem

Nawiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBET/ RH
Predkost powietrza

Opédr powietrza Wet ! Dry
Cisnienie powictrza

Gestost powietrza

Przephyw objetosciowy powietrza
Moc odzysku energii Catkowita

Sprawnosc Przeplyw rzeczywisty

Praca latem

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT / RH
Predkost powietrza

Opdr powietrza Wet / Dry
Cisnienie powictrza

Gestost powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza

112 Pa
25Pa
200 Pa
1,26 mis

320°C 145 %
296°C /152 %
1.24 mis

67 Pa/63Pa
101325 Pa
1,2000 ka/m®
1900,00 m¥h
-1,5kW

93 %

280°C/55%
MHICl44 %
0,78 mis

27 Pal26Pa
101325 Pa
1.2000 ka/m?
1200,00 m¥h



@ SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora
PLUG_DD_250 0,38 2.00_EC|IE4

EC_IE4_F_IMB14_71_2.00p_T 771.3.550-4

Designed for wet operating conditions
The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG VS 250 AF Px 2

Catk. przyrost cisnienia statycznego 483 Pa
Cisnienie dynamiczne 13 Pa
Cigniznie dyspozycyjne 300 Pa
Cisnienie Catkowite 496 Pa
Praca zima

Przepiyw ohjetosciowy powietrza 1900,00 m¥h

silnik EC_IE4_F_71_IMB14_2.00p_0.38_50x 2

771.3.550-4 EC

Napiecie Rchocze 230 WV ph

Mapiecie znamionowe silnika 230 Vi1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

41 Hz
Piytka polaczeniowa napedu silnika EC Tak

Ustawienie regulatora silnika EC

Prad znamionowy (Full-Load Amperas) I0A

Wylacznik nadpradowy (MCB) 60A

ﬂ Nagrzewnica wodna

250|0.38KW)2.00x1

llosé w sekcji %2
Sprawnosc wimnika: Statyczna / 69 %/T1 %
Catkowita
Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA 4 0218
(FEI)
Moc na wale D18 KWx 2
Obroty rohocze wentylatora 2439 1/min
Praca latem
Przeptyw objetosciowy powietrza 1500.00 m/h

50Hz

Obroty nominaine siinika 3000 1/min
Moc nominaina silnika 0,38 KW x 2

Minimalna obciazalnosté przewodu (Min. 3.7 A

Circuit Ampacity)

Typ WCL vvS030s 1R DT SH.St.St.Std llosé rzedow 1
1,31 [dm”3]
Czynnik Water Maksymalne cisnienie rohocze
Powietrze wiotowe DBT/ RH 30°C/10% Powietrze wylotows DBETf RH
Predkost powietrza 1,44 mis Opdr powietrza Wet
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestost powietrza
Przeplyw objetosciowy powietrza 1900,00 m*h
Cafhowita moc grzewcza 10,8 kW Temperaura czynnika

Przeplyw czynnika 0,62231 m*h
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Cpdr przephywu czynnika

Przyiacze Zasilanie/Powrét: 3/4"/22

16 bar
200°C/3%
TPa

1,2000 kg/m?

70,0 °C/55,0 °C
7.04 kPa



Wywiew

€3 Filtr powietrza
Typ M5/50.EUSMPleat.Int. Sid
ePM10 40% - 1SO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna E

Praca zima

Sredni spadek ciénienia 105 Pa

Opor poczatkowy (filtr czysty) 10 Pa

Opor koncowy 200 Pa
Predkodt powietrza 0,80 mfs

Sekcja Filtra - Powierzchnia przekroju 0,4182 m*

POPrZecznego

Wymiary wktadow filtrow:

P,FLT M5 1017x410x48 (1-2-0301-0278) 1,000 x szt.
(2 SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora

PLUG DD 250 0,38 _200 EC|IE4

EC IE4 F IMB14 71 200p T 771.3.550-4

Designed for wet operating conditions
The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 2

Catk. przyrost cisnienia statycznego 431 Pa
Cisnienie dynamiczne hPa
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa
Cignienie Calkowite 436 Pa
Praca zima

Przepilyw objetosciowy powietrza 1200,00 m¥h

Silnik EC_IE4_ F 71 IMB14_2.00p_0.38 50x 2

771.3.5504 EC

Napiecie Rohocze 230 VA ph

MNapiecie znamionowe siinika 230 Vi1 phis0 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 37 Hz
Piytka polaczeniowa napedu silnika EC Tak

Prad znamionowy (Full-Load Amperas) I0A

Whlacznik nadpradowy (MCE) 60A
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Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

Praca latem
Sredni spadek ci$nienia 105 Pa
Opdr poczatkowy (filtr czysty) 10 Pa
Opor koncowy 200 Pa
Predkosc powietrza 0,80 mfs
250|0.38KW|2.00x1
llosé w sekcji w2
Sprawnost wirnika: Statyczna f 63 %/63 %
Catkowita
Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  5,5762
(FEI)
Moc na wale D11kWx 2
Obroty robocze wentylatora 2246 1/min

Praca latem

Przeptyw objetosciowy powietrza

50Hz

Obroty nominalne silnika

Moc nominaina silnika

Minimalna ohciazalnosé przewodu (Min.
Circuit Ampacity)

1200,00 m¥h

3000 1/min
0,38 kWx 2

37 A



Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

LP. |Parametr Jednostka | Wartosc
1 MNazwa producenta VIS sp.z 0.0.
2 Identyfikator produktu VWS030s-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 o ; Ukiad bezstopniowe] regulacji predkosci obrotowe]
Rodzaj zainstalowanego napedu Weriialon
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inmy
6 Sprawnoscé ciepina odzysku ciepia % 79,00
T Znamionowe natezenie przephywu w SWNM ms 0,53/0,33
8 Efektywny pobor mocy kW 0431027
2] ‘Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint winvls 136,37 /1 65,71
10 Predkost Czolowa m/fs 126
n Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 7 300,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peiniacych funkcje
wentylacyine Aps.int Pa 81,64/ 35.60
13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie pelnigcych funkcje "
wentylacyjne Aps,add Fa 1013719543
14 Deklarowany maksymalnhy stopieri zewnetrznych przeciekow
powietrza % 0,01/0,01
15 Engy;\iu;unosc energetyczna filtrdw (rodzajklasalroczne zuzycie EUSMPleat/ M5 / - | EUSMPleat / M5/ -
5 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci 1 :
18 w}? miany filtra w SWNM g a Obshugiwany przez system automatyki
i Poziom mocy akustycznej emitowane] przezobudowe LWA dBA 57
18 Adres strony intenetowej zawierajace] instrukcje demontazu hitp:/fwww visgroup.com
19 Zgodnodé z Ekoprojektem Tak (2018 +)
Uktad wentylacyjny W4

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslono strumien powietrza
wentylacyjnego w zaleznosci od rodzaju zamontowanych urzadzen san., {j.:

- na 1 miske ustepowa, natrysk — min. 50 m3h,

- na 1 pisuar — min. 30 m3h.

Wywiew z toalet ogdlnodostepnych bedzie realizowany przez dwa wentylatory dachowe. Nawiew z uktadu
N3. Nalezy zastosowa¢ wentylatory o wydajnosci 300/340 m®h, 100 Pa np. WDc/s 16firmy Metalplast lub
réwnowazne, o parametrach 950 obr/min, 230 V, 0.09 kW, 6 A+0.8 A. Wentylatory wyposazy¢ w osprzet zgodnie z
zestawieniem.

Kanaty wentylacyjne

Zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne i okragte sztywne typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej Z275 wg BN-70/8865-04, 05, 06 (normy zastepujace: PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw —
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary, PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary).

Kanaly prostokatne taczone na zamki blacharskie na zakladke poprzez zgrzewanie lub nitowanie wg.
technologii producenta. Laczenia uszczelniane kitem nie zawierajacym silikonu.

Nalezy zastosowac¢ kanaty wentylacyjne, dla ktérych przeprowadzono badania szczelno$ci wg normy PN-B-
76001 (Wentylacja -- Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych prostokatnych i
okragtych) lub wg aktualnych norm PN-EN-12237:2005 (Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymato$¢
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i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kofowym) i PN-EN 1507:2007 (Wentylacja budynkéw -- Przewody
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci). Nalezy
zastosowac kanaty wentylacyjne prostokatne o klasie szczelnosci min. B oraz kanaty okragte klasy min. C.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem, nad sufitem podwieszanym. Do podwieszania przewodow
prostokatnych nalezy zastosowaé profile z blachy ocynkowanej typu W (np. Niczuk SZ lub SD lub réwnowazne) z
zastosowaniem przektadek tlumigcych pod kanatem (np. Niczuk TT lub réwnowazne) oraz prety gwintowane
zakotwione w stropie. Do podwieszania przewoddw okragtych nalezy zastosowaé obejmy stalowe ocynkowane z
wkiadka ttumiaca dedykowane do rur typu spiro (np. Niczuk UWX, UWG lub réwnowazne) oraz prety gwintowane
zakotwione w stropie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujacy mozliwoS¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Do potgaczenia centrali z kanatami nalezy
zastosowac krocce elastyczne.

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg pretéw zakotwionych w stropie, wykorzystujac uchwyty
zamontowane na szkielecie, przygotowane do podwieszenia urzadzenia.

Powietrze do central bedzie doprowadzone za pomocg czerpni $ciennych. Czerpnie nalezy pomalowac
proszkowo w kolorze elewadji.

Powietrze z central bedzie odprowadzone za pomoca wyrzutni dachowych Wyrzutnie zaopatrzy¢ w cokot i
podstawe dachowg

Kanaly biegnace od centrali do czerpni (wewnatrz) i wyrzutni oraz nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu
sitowni nalezy zaizolowa¢ trwata, odporng na dyfuzje pary wodnej, o niskiej przewodnosci cieplnej (0,035 W/m*K),
elastyczng matg kauczukowa o grubosci 40 mm.

Kanaly nawiewne i wywiewne biegngce wewnatrz budynku nad sufitem podwieszanym nalezy zaizolowa¢
wetng mineralng z zewnetrzna folig aluminiowg o grubo$ci 25 mm.

Wywiew i nawiew w pomieszczeniach zaplecza sportowego odbywac sie bedzie za pomocg nawiewnikdw i
wywiewnikow okragtych perforowanych wyposazonych w skrzynke rozprezng i przepustnice, np. nawiewniki PCA
w skrzynce rozpreznej MB z przepustnica ttokowg typu B firmy Lindab lub réwnowazne.

Wytyczne

a) sanitarne:

- instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowac zgodnie z PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja
budynkow, procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji”.

- montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel zgodnie z prawem lokalnym.

- wokoét centrali powinna by¢ zapewniona minimalna przestrzen techniczna, aby zapewni¢ dostep podczas
wykonywania czynno$ci serwisowych.

- przed przenoszeniem urzadzenia nalezy sie upewni¢ czy nie zostato uszkodzone podczas transportu oraz
czy wyposazenie uzyte do podnoszenia i posadowienia jest odpowiednio wytrzymate i zgodne z obowigzujacymi

przepisami.
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- zamontowa¢ urzadzenie w ten sposaéb, aby byt fatwy dostep do czesci hydraulicznej oraz elektrycznej.

- do nagrzewnicy centrali nalezy doprowadzi¢ ciepto technologiczne o wymaganych parametrach.

b) budowlane:

- pod przej$cia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ przebicia. Przejscia przez
strop i Sciany no$ne budynku po zainstalowaniu kanatow zazbroi¢ i zaizolowaé termicznie ze spetnieniem
Wymogow p.poz.

- centrale oraz kanaty nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg elementéw konstrukcyjnych o odpowiedniej
no$nosci.

c) elektryczne:

- do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne przez osobe z odpowiednimi

uprawnieniami.

INSTALACJA KLIMATYZACJI
Zaprojektowano uktad instalacji klimatyzacji typu VRF pracujacy na czynniku chtodniczym R32, oparty na

$ciennych jednostkach wewnetrznych $ciennych i kasetonowych oraz jednostce zewnetrznej, zlokalizowang na

dachu budynku.
Dane jednostek wewnetrznych:
Temp. Pohor Temp. Pohor
Moc catk.Wymagana Moc grz.
Nr. Pom. [Model np. wewn. mocy chijwewn. grz. mocy grz.
cht. (kW) |moc cht. (kW) (kW)
cht. (°C) (W) (°C) (W)
0/19 MIH28GN18 [26,0/19,0| 2,71 2,28 24 20 1,82 24
0/18 MIH22GN18 [26,0/19,0| 2,13 1,81 21 20 1,37 21
0/02 | MIH56Q4N18 (26,0/19,0| 5,44 4,39 23 20 3,59 23
0/36 MIH22GN18 [26,0/19,0| 2,13 1,81 21 20 1,37 21
0/35 MIH22GN18 (26,0/19,0| 2,12 1,8 21 20 1,37 21
0/34 MIH22GN18 [26,0/19,0| 2,11 1,79 21 20 1,37 21

Dane jednostki zewnetrznej:

Model Np. MV8M-160WV2RN8
Temp. zewn. chtodzenie °C 32
Wydajnos¢ chtodnicza kW 16,72

Pobor mocy kW 5,68

EER 2,94

Temp. zewn. grzanie °C/°C -20/-20

27



Wydajnos¢ grzewcza kW 10,87
Pobor mocy kW 4,56
COP 2,39
Przeptyw powietrza m3/h 5000
Poziom ci$nienia akustycznego dBA 56
Czynnik chtodniczy R32 kg 2,85
MCA A 17

MFA A 20
Zasilanie i Viph/H 380-415V-3ph-50Hz
Wymiary (WxHxD) mm 1040*865*410
Waga kg 110

Parametry urzadzenia zewnetrzneqo:

- urzadzenie z certyfikatem Eurovent
- dowolna topologia potaczenia przewodéw komunikacyjnych
- sterownie zasilaniem oraz komunikacjg w przypadku awarii zasilania pojedynczej jednostki wewnetrznej

bez zatrzymywania catego systemu.

Parametry jednostek wewnetrznych typu $ciennego:

- poziom ci$nienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wiecej niz 35 dB(A)

- urzadzenie z wbudowang pompka skroplin

- urzadzenie 7-biegowe

- mozliwos¢ zasilania jednostek wew. z roznych zrédet zasilania

- wlot powietrza jednostki wewnetrznej usytuowany w przedniej czeSci panelu — mozliwos¢ montazu

jednostki 3 cm pod stropem.

Materiat przewodow:

Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12735-1 (np. $rednica rury, materiat, grubo$é
Scianki, itp.). Parametry przewoddw: rura bezszwowa, ciggniona rura miedziana z dodatkiem fosforu, nadajacych
sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337). Nalezy uzywac prostych rur lub
rur z okregu oraz wykona¢ jak najmniej potgczen lutowanych. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur

miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja:
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Przewody freonowe (ciecz i gaz) nalezy zaizolowaé¢ na catej dtugosci otuling z syntetycznego, spienionego
kauczuku, ktora zapewnia izolacje zimnochronng i zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociagdw, posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp. +110°C) o grubo$ci 6 mm (wewnatrz) i 9
mm (na zewnatrz), np. typ K-Flex FRIGO lub réwnowazng. Na zewnatrz nalezy wykona¢ ptaszcz ochronny odporny
na promieniowanie UV. Dopuszcza si¢ zastosowanie rur w izolacji z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komérkowej w ostonie z biatej folii odpornej na promieniowanie UV. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suchej i
odttuszczonej powierzchni rurociagow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

taczenie przewodow:

Aby zapewni¢ poprawny rozptyw czynnika chtodniczego, nalezy zwréci¢ uwage na odlegtosci pomiedzy
trojnikiem, a pozioma rurg prosta;

a) Nalezy upewnic sie, ze odlegto$¢ miedzy punktem zagigcia rury i pozioma rurg prosta faczaca trojnik, jest
rowna lub wieksza niz 0,5m.

b) Nalezy upewnic sie, ze dt. prostej rury poziomej taczacej dwa tréjniki, jest rowna lub wieksza 0,5m.

c) Nalezy upewni¢ sie, ze odlegtos¢ miedzy tréjnikiem a pozioma rurg taczacq jednostke wewnetrzna, jest
réwna lub wigksza niz 0,5m.

Wykonanie instalacji

Przewody nalezy uktadaé pod stropem nad sufitem podwieszanym (cze$¢ parterowa budynku, sala
konferencyjna) oraz w komunikacji (budynek pietrowy) w kanatach instalacyjnych (korytkach) o wymiarze
80x150mm. Uwaga: wymiary korytek nalezy okre$li¢ po wykonaniu instalacji.

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na kofcach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod stropem. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢
zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co
najmniej 3 ¢cm. Przewody poziome prowadzone po Scianach powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m,

+ dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m,

+ dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m.

Przy przejéciu przewodu przez przegrode budowlana, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna byé rurg o S$rednicy
wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejéciu przez przegrode pozioma,

* CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dituzsza niz grubo$ci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen

miedzy rurg przewodu a tulejgq ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym
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jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Cato$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz
instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie
najnowsze i aktualne certyfikaty.

Odprowadzenie skroplin:

Kazda jednostka wewnetrzna Scienna i kasetonowa powinna by¢ wyposazona w wbudowang pompke do
skroplin, nalezy zainstalowa¢ syfon zlokalizowany min. 50 mm ponizej odptywu. W najwyzszym punkcie rury
odprowadzajgcej skropliny powinien by¢ odpowietrznik, ktéry zapewni nie zaktocony odptyw skroplin.
Odpowietrznik musi by¢ tak zamontowany, aby nie ulegt zabrudzeniu i zatkaniu. Spadek rury odprowadzajacej
powinien by¢ nie mniejszy niz 1cm/100cm. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rur PVC klejonych.

Uruchomienie

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewoddw) oraz test osuszania prézniowego.
Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem R32
i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.

Przed uruchomieniem systemu nalezy dokona¢ nastepujacych czynnosci:

- Nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi czynnika chtodniczego oraz przewdd komunikacji miedzy jednostkami
zewnetrznymi i wewnetrznymi podtgczono do tego samego systemu chtodniczego.

- Nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilania miesci sie w granicach +/- 10% napigcia znamionowego.

- Nalezy sprawdzi¢, czy przewody zasilajgce oraz przewody komunikacyjne sq podtgczone prawidiowo.
Szczegblng uwage nalezy zwrocié na polaryzacje przewodéw komunikacyjnych.

- Przed podtaczeniem napiecia, nalezy sprawdzié, czy nie ma zagrozenia wystgpienia zwarcia na
przewodach.

- Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie jednostki przeszly probe szczelnosci.

- Nalezy sprawdzi€, czy uktad utrzymat wymagana préznie na poziomie — 755mmHg przez 12 godzin, aby
zapobiec powstawaniu lodu i utlenieniu miedzi.

- Nalezy obliczy¢ wymaganag ilos¢ czynnika chtodniczego na podstawie dtugosci i Srednic rur cieczowych.
llos¢ czynnika napetniona fabrycznie nie zawiera wystarczajacej ilosci, potrzebnej do prawidtowego dziatania
ukfadu. - Nalezy napetni¢ uktad obliczong, wymagang iloscig czynnika chtodniczego.

- Nalezy wiaczyé¢ zasilanie grzatki karieru przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urzadzenia, aby
podgrzaé olej w sprezarce.

- Nalezy sprawdzi¢, czy kolejno$¢ faz zasilania jest prawidtowo podtaczona do jednostek zewnetrznych.
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Zestawienie materiatow:

Model llo§¢ | Jednostka |Opis
MV8M-
{60WV2RNG 1 Jedn. zewn. R32 V8 Mini VRF (380-415V EU series)
MIH56Q4N18 1 Jednostka kasetonowa 4-stronna
MIH28GN18 1 Jednostka Scienna
MIH22GN18 4 Jednostka Scienna
FQZHN-01D 5 Trojnik
WDC3-86S 6 Kontroler 3 generacii
06.35<->(9.52 2 Redukcja
P12.7<->015.9 2 Redukcja
R32 1.82 kg Czynnik dodany
$6.35 23 m Rura miedziana
$9.52 18 m Rura miedziana
012.7 23 m Rura miedziana
®15.9 12 m Rura miedziana
®19.1 6 m Rura miedziana

Zestawienie elementow podpory pod agregat:
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Max. rozstaw
podpora o wym. (dt/szer/wys) 1400/1000/300
pod agregat o wym. 1038/409/864 m=110 kg
D =
Numer katalogowy
zaméwienia podpory
1 OG-PDG-MF-200 81220204111 Podpora dachowa profilu szer. 41mm 200x200 4,00
2 XP-SZ-MF2,0-2000 80741412028 Profil MF2,0 2000mm 0,50
3 XP-SZ-MF2,0-3000 80741412038 Profil MF2,0 3000mm 1,00
4 XP-SZ-MF2,0-2000 80741412028 Profil MF2,0 2000mm 1,00
5 XP-XZ7-MF 81141070018 Ksztattka XZ7 90 profilu szer. 4lmm 4,00
6 XP-105-M10X30 81402100308 Sruba 105 6-kat. M10X30 16,00
7 XP-PD-10 81480101008 Podktadka M10 fi 10,5mm s$r. 26mm 16,00
8 XP-NSZ-MF-M10 81190411018 Nakretka slizgowa NSZ M10 profilu szer. 41mm 16,00
9 XP-105-M10X60 81402100608 Sruba 105 6-kat. M10X60 4,00
10 XP-PDC-MF 81107414108 Podktadka M12 profilu szer. 41mm 4,00
11 XP-NSZ-MF-M10 81190411018 Nakretka slizgowa NSZ M10 profilu szer. 41mm 4,00
12 XP-SZ-MG2,0-2000 80741212028 Profil MG2,0 2000mm 1,00
13 XP-105-M10X60 81402100608 Sruba 105 6-kat. M10X60 4,00
14  XP-PD-10 81480101008 Podktadka M10 fi 10,5mm $r. 26mm 4,00
15 XP-NSZ-MF-M10 81190411018 Nakretka slizgowa NSZ M10 profilu szer. 41mm 4,00
16 ZS-MG 81101412105 Zaslepka profilu MG 4,00
17  ZS-MF 81101414105 Zaslepka profilu MF 8,00

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Dobrane mocowania oraz ich obcigzenia na obiekt
nalezy uzgodni¢ z konstruktorem obiektu. Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub
korozyjnych zaleca sie wykona¢ w ocynku ogniowym, powtoce Ultra Cover XP lub w stali nierdzewnej. W
przypadku podpdr dachowych i pokrycia dachu papa, pod stopami nalezy stosowa¢ pape o minimalnej temp.
sptywalnosci 120°C.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP,
normami i przepisami prawnymi. Wszystkie prace budowlane wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 03.47.401 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego,
lub zmiany uzgodni¢ w osoba posiadajacg odpowiednie uprawnienia budowlane w przedmiotowym zakresie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty,

itp.
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Wszelkie znaki towarowe, nazwy wiasne produkiow pojawiajace sie w projekcie nalezy traktowaé jako
przyktadowe, do ktorych wykonawcy moga poréwna¢ proponowane przez siebie rdwnowazne zamienniki o
parametrach nie gorszych niz te wskazane w dokumentacji projektowe;.

Za produkt rownowazny nalezy uwazaC produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do
produktu referencyjnego cechy, parametry, wasciwosci takie jak np. wydajnos¢, parametry techniczne (wielko$¢,
rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikdéw zewnetrznych,

funkcjonalno$¢ lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.
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