
NUMER 
URZĄDZENIA

NAZWA OPIS: ZDJĘCIE:

1

DOZOWNIK 
MYDŁA W PŁYNIE 
MOCOWANY DO 
ŚCIANY, POJ. 300 

ML, MOSIĄDZ 
CHROMOWANY 
POLEROWANY + 

montaż

wysokość 21,2 cm
szerokość 6 cm

głębokość 11,3 cm
-pojemność zbiornika 300 ml

- mydło uzupełniane z kanistra
- wykonany z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu

- zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego
- mocowany do ściany

- możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza 
dozownika

- zamykany na kluczyk
- udzielamy 10 lat gwarancji na powłokę

2

POJEMNIK NA 
RĘCZNIKI 

POJEDYNCZE, 
STAL 

POLEROWANA + 
montaż

wysokość 15,5 cm
szerokość 25,5 cm
głębokość 12 cm

- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników

- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia

- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

3
KOSZ PEDAŁOWY, 
POJEMNOŚĆ 12 L, 

STAL MATOWA

wysokość 40 cm
średnica 25 cm

- wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia
- dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz 

pełnym, zamkniętym dnem
- elegancki, wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed 

porysowaniem podłogi
- niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, 

cichego opadania
- wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości 

tworzywa sztucznego
- wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz 

zawsze wygląda schludnie i estetycznie
- uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza

- spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi

4

Kosz siatkowy 
stojący o poj. 47 l, 
wykonany z prętów 
powlekanych białym 

PCV

pojemność  47 l
głębokość  26 cm
szerokość  34 cm
wysokość  54 cm 

– wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV
– bardzo wygodny w użytkowaniu

– dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych
– pojemność 47 litrów

– oferujemy odpowiednie worki jednorazowe

5

UCHWYT DO 
PAPIERU 

TOALETOWEGO 
METALOWY, STAL 

POLEROWANA

uchwyt wykonany z blachy stalowej nierdzewnej
kolor srebrny

6

SZCZOTKA DO WC 
Z UCHWYTEM 

MOCOWANYM DO 
ŚCIANY TUBA Z 
PRZYKRYWKĄ, 

STAL 
POLEROWANA + 

montaż

wysokość 39 cm
szerokość 8 cm

głębokość 10,1 cm
- uchwyt przykręcany do ściany

- wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie
- rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów

- dostępna w wersji matowej lub polerowanej

7
PIKTOGRAMY NA 
DRZWI + montaż

PIKTOGRAM ZE STALI NIERDZEWNEJ

TOALETA DAMSKA, STAL POLEROWANA

TOALETA MĘSKA, STAL POLEROWANA

TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAL POLEROWANA

mazebiuro@mazebiuro.pl
tel. 697-208-033

ul. Rzemieślnicza 7-9
59-220 Legnica

NIP: 6912387693
REGON:368727866

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA
Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo- sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

ADRES: ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica



8

PORĘCZ 
UMYWALKOWA 
PRAWA/LEWA O 

DŁUGOŚCI 550 MM 
+ montaż

wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej
– długość 550 mm

– średnica rurki 32 mm
– do użytku w toaletach publicznych

– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości
– śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką

9
PORĘCZ STAŁA 

ŁUKOWA 750 MM + 
montaż

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

10

PORĘCZ 
UCHYLNA 

ŁUKOWA 750 MM + 
montaż

wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
- średnica rurki 32 mm

- do użytku w toaletach publicznych
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości

11

ZABUDOWA 
MEBLOWA DO 

POM. 
SOCJALNEGO + 

montaż

Zabudowa meblowa do pom. socjalnego. Szafki kuchenne wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm. Górne szafki w kolorystyce białej, dolne w kolorze 
czarnym (ostateczna kolorystyka do ustalenia z inwestorem). Kuchnię należy 

wyposażyć w szuflady kasetowe. Szuflady wyposażyć w metalowe prowadnice, z 
mechanizmem samodomykającym. Nóżki umożliwiające wypoziomowanie szafki. 
Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. Szafki wyposażone w zawiasy 90 stopni z 
cichym domykiem.  Blat kuchenny z wycięciem na zlew, blat laminowany HPL, o 

gr. 38 mm. szer. 60,5 cm · Szafki kuchenne wiszące wykonane z płyty 
laminowanej o gr. 18 mm.

12

Szafa ubraniowa 
BHP 2- drzwiowa z 
ławką wysuwaną i 

pojemnikiem na buty

Szafa ubraniowa BHP 2- drzwiowa z ławką wysuwaną i pojemnikiem na buty. 
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa dwudzielna.

Zamykana zamkiem ryglującym w trzech punktach. Podstawą szafy jest ławeczka 
wysuwana, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30×30. 

Siedzisko tworzą listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Podstawa 
wyposażona w zamykany pojemnik na buty, wysuwany razem z ławką.

Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0.8mm-1.0mm, malowana 
farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi).

Wymiary zewnętrzne
Wysokość 2200mm
Szerokość 800mm
Głębokość 500mm

Kolorystyka do ustalenia z inwestorem

13
KRZESŁO DO 

POM. 
SOCJALNEGO

Krzesło nie gorsze niż typ "Shila" z firmy MDD lu równoważne
Siedzisko - polipropylen w kolorystyce jasny szary RAL 7044

Nakładka tapicerowana na siedzisko w tkaninie obiciowej trudnozapalnej, 
wodoodpornej: V18 kolor morski

Podłokietniki - tworzywowe (PA+30GF), kolor: czarny
Stelaż - profil 80 × 40 mm, grubość ścianki 2 mm,

zakończony zaślepkami tworzywowymi w kolorze stelaża,
malowany proszkowo w kolorystyce RAL 7004

14
STOLIK DO POM. 

SOCJALNEGO

Stół o wymiarach 60x60cm, wysokość ~74cm
Metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu 

z profili 35 x 20 mm, nogi stołu 30 x 30 mm
nogi wyposażone są w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne

wykończenie metalowych części farbą proszkową w kolorze RAL 7004
Blat stołu z laminatu HPL, spójny z kolorystyką laminatów ściennych

15
DYSTRYBUTOR 
WODY PITNEJ Z 

FILTREM

 Dystrybutor ścienny wody pitnej  przeznaczony do używania wewnątrz 
budynków, uruchamiany za pomocą sensora z czujnikiem. Maksymalny czas po 
którym woda przestanie lecieć to 20 sekund. Konstrukcja wykonana jest ze stali 

szlachetnej. Postument podłączany do wody z sieci wodociągowej. Źródełko 
wyposażone w lampkę LED która zapewnia widoczność w obszarze napełniania 

butelek, Lampka włącza się gdy butelka pojawi się przy sensorze.
Źródełko wyposażyć w głowicę z wymiennym filtrem węglowym. Filtr należy 

wymieniać co pół roku.
Główne cechy:
    atest PZH

    podłączane do sieci wodociągowej
    Wymagane jest podłącznie do prądu.

    bezołowiowa konstrukcja,
    ciśnienie zasilające: 1,4 - 7,2 bara,

    naścienny system montażu,
    nie jest mrozoodporne,

    podaje wodę z prędkością: 3,8 l/min.
    wymiary: wys*sze*gł 749*464*187 mm.

Urządzenie z montazem

16
OSŁONY 

GRZEJNIKÓW

Należy wykonać osłonę kaloryferów. Osłonę należy wykonać na podstawie 
zespawanej ramy stalowej, z kątowników 30x30x2mm , mocowanej do ściany. 
Do ramy należy przykręcić z czterech stron płytę MDF atestowaną o grubości 

min. 16mm. W czołowej części należy wykonać otwory umożliwiające 
promieniowanie ciepła, wg. przykładowego zdjęcia poniżej. Obudowa ma być 

samonośna i odporna na akty wandalizmu.


