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OPIS TECHNICZNY
Do projektu remontu sieci kanalizacji sanitarnej 200 w ul. Orlowicza 1-15

w_Olsztynie.

1. Podstawa opracowania.
- Umowa nr 2017/086/T1-2212/R-6/17 zawarta w dniu 16.05.2017 r. pomiedzy

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olsztynie i Biurem
Projektéw ,,NOW-EKO” Sp. z 0.0.

- Zlecenie z dnia 27.01.2021 r. — aktualizacja projektu

- Warunki techniczne wydane przez PW i K w Olsztynie pismem TD/005803/17
z dn. 01.06.2017 r. oraz aktualizacja warunkow nr TD/001228/21 z dnia
05.02.2021r.

- Mapa w skali 1:500

- Dokumentacja badan podloza gruntowego wykonana przez Zaktad Geologiczny
»Geoxx” w lipcu 2017 r.

- Wizja w terenie.

(]

. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje remont sieci kanalizacji sanitarnej 200 mm w ul. Ortowicza 1-15

w Olsztynie.

3. Stan istniejacy.

Kanal sanitarny w ul. Ortowicza zostal wykonany z rur kamionkowych $200mm.

Przeglad kanatu w rejonie budynk6éw nr 11 nr 15 wykonany z uzyciem kamery TV
wykazal lokalne zanizenia, uskoki na zlagczach, mechaniczne uszkodzenia rur, a na
niektérych odcinkach przeciwspadki.

Kanal w ul. Ortowicza zlokalizowany jest na dziatkach stanowiacych wtasnos¢ Gminy
Olsztyn w zarzadzie ZDZIT oraz na dzialce Spétdzielni Mieszkaniowej Jaroty.

Teren, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja jest gesto uzbrojony. Wystepujace
uzbrojenie podziemne i nadziemne: kanalizacja deszczowa, wodociag, kable

energetyczne 1 o§wietlenie uliczne, cieplociag.



4. Warunki gruntowo — wodne.

Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano 6 otwordow
wiertniczych o glgbokosci od 3,0 do 5,5 m o lacznym metrazu 26,5 mb.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypoéw budowlanych i niekontrolowanych /nB i nN/ oraz plejstocenskich gruntow
morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do dwoch warstw geologicznych.
Holocenskie nasypy budowlane i niekontrolowane /nB i nN/ zbudowane z gruntéw
niespoistych, tj.: piaski drobnoziarniste, Zwiry, piaski drobnoziarniste humusowe, piaski
drobnoziarniste humusowe z domieszka gruzu ceglanego - warstwa geologiczna 1.
Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z gruntéw niespoistych, tj.: piaski
drobnoziamniste oraz spoistych, tj.: glina piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem $rednioziarnistym - warstwa geologiczna IL.

W wykonanych otworach wiertniczych do glebokosci prowadzonego rozpoznania nie
nawiercono wody gruntowej. W otworze 02 zaobserwowano sgczenia w obrebie
spoistych gruntéw morenowych, na glebokosci 3,2 m p.p.t.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych
badan geotechnicznych. W zaleznosci od opadéw atmosferycznych i wiosennych
roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Na badanym terenie wykonano jeden otwor przez warstwy konstrukcyjne drogi. W jego
profilu wystgpuje warstwa asfaltu o grubosci 3 ¢m, a pod nig 10 cm warstwa betonu.
Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m
p.p.t.

Dokiadniejszy opis warunkéw gruntowo — wodnych znajduje sie w opracowaniu

geologicznym wyszczegolnionym we wstepie.

5. Opis projektowanego rozwiazania.

Zgodnie z warunkami z PW i K oraz opisem przedmiotu zamdéwienia remont kanalizacji
sanitarnej przewidywatl wykonanie renowacji odcinka S1-S2-S3 metodg utwardzanych
powlok zywicznych (tzw. dlugim regkawem).

Pozostaty odcinek z uwagi na uszkodzenia rur i zalamania nie moze by¢ wykonany

metodg dhugiego rekawa, nalezy wykona¢ go metoda wykopowa.



Kanat sanitarmy bedzie przebiegat po istniejacej trasie .

Kamerowanie wykazato, ze na odcinku S9-S7 zlokalizowana jest istniejaca studnia
kanalizacyjna w odleglosci 14,0m od studni S9. Z uwagi na brak tej studni na mapie

i w terenie (studnia zaasfaltowana) i brak informacji o stanie technicznym tej studni,

w miejscu istniejgcej zaprojektowano nowa studnie S8. Lokalizacje studni potwierdzié
w wykopie. Z uwagi na konieczno$¢ obnizenia kanatu sanitarnego w celu uzyskania
spadku, jako nowe studnie w miejscu istniejacych zaprojektowano rowniez studnie S4,
S5, S6, S7, S8.

Jednoczesnie zgodnie z mapa oraz wizja w terenie na istniejacej kanalizacji sanitarnej

postawiony jest wpust uliczny, ktory przewiduje si¢ do przestawienia poza zasieg

kolizji.

S.1. Remont kanalu sanitarnego metoda utwardzanych powlok zywicznych

tzw.dlugim r¢kawem.

Do renowacji metoda bezwykopowa przy uzyciu technologii rekawa przeznaczono
odcinki S1-S2-S3 o dhugosei L=25,0m.

Istniejaca $rednica rur przeznaczonych do renowacji ®200 kamionka.

Z uwagi na lokalizacje odcinka kanatu w drodze krajowej odcinek poddany renowaciji
powinien by¢ wykonany technikg o jak najkrétszym czasie montazu rekawa np. poprzez
utwardzanie promieniami UV na zywicach poliestrowych.

Pierwszym etapem renowacji jest hydrodynamiczne czyszczenie kanatu przy
zastosowaniu wozu cisnieniowego o ci$nieniu 200bar i wydatku 300 I/min.

W trakcie czyszczenia zapewniona jest ciagla kontrola stanu przewodu przy pomocy
kamery TV. Inspekcja TV przewodu pozwalajaca okresli¢ stan przewodu oraz
dostosowa¢ technike czyszczenia w zaleznosci od stopnia zniszczenia przewodu.
Najpierw zabezpiecza si¢ dno kanatu grubg folia, a nastepnie przy uzyciu weiagarki
weigga rekaw. Po zamocowaniu na konicach specjalnych korkow ze $luza powietrzng
rekaw jest rozdmuchiwany sprezonym powietrzem.

Po rozdmuchaniu rozpoczyna si¢ przejazd zestawu lamp emitujacych promieniowanie
ultrafioletowe o odpowiedniej dtugosci fali oraz natezeniu. Proces utwardzania jest
nadzorowany przez zaroodporng kamere TV oraz wiele innych czujnikéw
rejestrujacych przebieg instalacji. Prawidlowos¢ utwardzania kontrolowana jest przez
pirometry (bezdotykowe termometry pracujagce w podczerwieni).

Nalezy zastosowac rekaw, ktéry zapewni wytrzymato$¢ mechaniczng, dynamiczna i
statyczng na obciazenia zewngtrzne i wewnetrzne.

Po utwardzeniu rgkawa odcina si¢ konicowki rekawa. Efektem wykonanej renowacji jest
uzyskanie wytrzymalej, Scisle przylegajacej do naprawianego kanahu powtoki.

Po wykonaniu badan kontrolnych poprzez ocen¢ stanu powierzchni wewnetrznej
przewodu przy uzyciu kamery przewdd jest gotowy do eksploatacji.

W trakcie prowadzonych prac niezbedne jest zajecie terenu okoto 100m?* (3m na 30m)
w obrebie studni, z ktorej wprowadzany jest rekaw.

Renowacj¢ wykona¢ pomiedzy istniejacymi studzienkami. W tym czasie zapewnié



ciaglos¢ odbioru sciekow.

Rekaw wzmacniajacy musi speinia¢ wszystkie z nastepujgcych wymagan:
a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rekawa powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci
1 wirgcen cial obeych, konce rekawa powinny by¢ obciete réwno i
prostopadle do osi,
b) nasaczanie re¢kawa przy zastosowaniu podcisnienia lub prézniowych, w
warunkach kontrolowanych,
¢) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni
jednakowa pod wzglgdem odcienia i intensywnosci,
d) modul sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 2100MPa wg. PN-EN
ISO178,
€) minimalna grubos¢ rekawa po utwardzeniu dla $rednicy
dn200 - 5,1 mm
f) minimalna sztywno$¢ obwodowa krétkoterminowa dla $rednicy:
dn200 - 2,0 kPa
sztywnos¢ obwodowa krétkoterminowa S badana zgodnie wg PN-EN 1228 oraz liczona
na podstawie wzoru
E

12 (% )]

gdzie:
E — krétkoterminowy modut sprezystosci E [MPa]
wg. PN-EN ISO178
€ - grubo$¢ $cianki [m]
dm - $rednia $rednica rekawa [m]
dp=dy+(d~dy)/2
d, — srednica zewnetrzna rekawa [m]
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m]
g) maksymalne zmniejszenie srednicy przewodu po renowacji 6%
h) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C
udokumentowana w aprobacie dotaczonej do oferty,
i) odpornos¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadow,
j) odpornosé na $cieranie tzn. maksymalne dopuszczalne uszkodzenia
powierzchni przy wykonywaniu prob na $cieranie 0,2mm na 100 000 cykli
wg normy PN EN 295-3
k) wydluzenie rekawa przy zerwaniu — okreslana zgodnie z norma PN-EN 1393
— minimalna wymagana wartos¢ 6%
1) wymiary rekawa dobrane do srednicy kanatu,
m) przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na calej dtugosci
rownomiernego utwardzenia rekawa,
n) technologia musi zapewnia¢ mozliwosé instalacji rekawa w rurociagu przy
infiltracji wod gruntowych bez koniecznos$ci osuszania rurociggu,
0) instalacja rekawa metodg inwersji (odwrdcenia) — niedopuszczone sg inne
metody instalacji rekawa, w tym przecigganie rurociggu w przewodzie
p) udokumentowana referencjami i opisem mozliwos¢ instalacji rekawa
dn200mm w ramach jednorazowe;j instalacji w kanalizacji o dlugosci co
najmniej 100m
q) szczelnos¢ kanatu,

S=



r) zapewnienie wlasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci gladkiej
powierzchni kanatu, odksztalcenia, nieregularnosci wyktadziny
dopuszczalne sa w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu
(tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego kanatu, wynikajace z korozji,
przesuni¢¢ na ztgczach, pgknig¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o
zmiennych srednicach itp.

Oferowany rekaw po renowacji musi jednoczesnie spetnia¢ warunek dotyczacy
sztywnosci obwodowej oraz warunek minimalnej grubosci $cianki.

5.2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej metoda wykopowa.

5.2.1. Rury
Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych , N- 40kN/m,

system C, glazurowanych , kielichowych , laczonych na uszczelkg¢ kauczukows o
srednicy DN200 L=171,0 m

Rury kamionkowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN EN 295-7:2013
oraz ze wzgledu na warunki wystepujgce w miejscu montazu posiadajace nastepujace
parametry pozanormowe, dopuszczajace do stosowania w inzynierii komunikacyjnej:
¢ Wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min

+  Wytrzymalos¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 0,1-0,4xFN kN (maks.
czestotliwosé 12 Hz), ilos¢ cykli (2x1076),

*  Wodoszczelnos¢ rur W75 - czas badania 75 min przy cisnieniu 0,5 bar, ubytek
wody < 0,04 1/m2

*  Prostoliniowo$¢

Przy wiaczeniu do studni stosowac systemowe krocee dostudzienne. W celu
zapewnienia szczelnosci przejsécia kroéea przez $ciang studzienki nalezy zastosowaé we
wszystkich studniach uszczelki typu BKK, ktore zapewnig elastyczne szczelne
przegubowe polaczenia rury kamionkowej ze studnia.

Rury istniejace po trasie zdemontowac.

5.2.2. Studzienki.
5.2.2.1. Studzienki istniejgce

Istniejace studnie S1, S2, 83, 89, S10 nalezy wyremontowac.
Remont studni polegaé¢ bedzie na wymianie wlazéw na nowe typu cigzkiego D400
*  wjezdni - z zeliwa szarego typu ciezkiego z uzebrowaniem o min masie pokrywy

90 kg (na studniach S1; S9; S10)



*  poza jezdnig (chodnik, zielen) - z zeliwa sferoidalnego samozatrzaskowe

(na studniach S2, S3,)

oraz na wymianie ptyt zelbetowych, stopni ztazowych, uszczelnieniu kregéw, remoncie
kinet i dostosowaniu ich rzgdnych do zmian wynikajgcych z remontu rurociagu .

W studniach istniejgcych nalezy dokonaé rozbiérki kominéw ztazowych wykonanych z
cegiel, ktore ulegly zmurszeniu pod wplywem wilgoci oraz ich nadbudowy z kregéw
betonowych.

Uksztattowac kinety z betonu B20 zgodnie z rzednymi podanymi na profilu podhuznym.
Regulacji wlazéw i pierscieni dystansowych wykonywaé za pomocg zapraw
szybkosprawnych.

Przy wlgczeniu do studni stosowaé systemowe krééce dostudzienne.

Istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy podda¢ bezwykopowej renowacji z
wykorzystaniem modyfikowanych zapraw (chemia budowlana).

Metoda renowacji studni kanalizacyjnych chemig budowlang polega na naniesieniu na
czyste powierzchni $cian studni odpowiednich zapraw siarczanoodpornych, na bazie
cementowej, modyfikowanych polimerami z dodatkiem wlékien z tworzyw sztucznych,
przeznaczonych do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Na wiaczeniu istniejgcych przylgczy w studni S10 nalezy wykona¢ dwie kaskady

zewnetrzne.

5.2.2.2 Studzienki nowoprojektowane.
Studnie nowo projektowane S4, S5, S6, S7,S8 zaprojektowano z kregéw zelbetowych

1,20 m klasy B 45, taczonych na uszczelki.

Studnie przykry¢ plytg zelbetowsa i whazem zeliwnym ¢ 600 mm typu ciezkiego D400:
w jezdni S5, S6, S7, S8 - z zeliwa szarego typu ciezkiego z uzebrowaniem o min masie
pokrywy 90 kg

* pozajezdnig S4 (chodnik, zielen) - z zeliwa sferoidalnego samozatrzaskowe

(na studniach S2, S3,)W dolnej czgsci studni uksztaltowac kinete z betonu B20.
Wewnatrz studni osadzi¢ stopnie Zeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm.
Studnig zaizolowa¢ na zewnatrz roztworem asfaltowym do gruntowania studzienek.
Przy wlaczeniu do studni stosowaé systemowe krééce dostudzienne.

Wewnatrz studni osadzi¢ stopnie zeliwne rozstawione w pionie i poziomie co 30 cm.



Na wigczeniu istniejacego przylacza w studni S5 nalezy wykona¢ kaskade zewnetrzna.

Regulacje wlazéw wykona¢ zgodnie z obowigzujacym standardem w PWIK na dzieh
wykonania robot (zweryfikowaé z ponizszym standardem)
Zgodnie z obecnym standardem 11-28:

1. Wlazy na studniach sanitarnych regulowaé zaprawami zalewowymi o bardzo
krotkim czasie wigzania i obrobki, przeznaczonymi do montazu i regulacji
wysokosciowe] wlazow studzienek kanalizacyjnych.

2. Maksymalna grubo$¢ jednorazowej warstwy regulacyjnej wedtug wskazania
producenta.

3. Minimalna grubos¢ jednorazowej warstwy regulacyjnej wedtug wskazania
pruducenta.

4. W przypadku koniecznosci regulacji powyzej 10 cm stosowaé pierscienie
regulacyjne betonowe, o grubosci min. 10 cm i $rednicy zewnetrznej 100cm (nie
stosowac pierscieni betonowych o grubosci 3cm i 5 cm) a nastepnie wykonacé
regulacje zaprawami zalewowymi.

5. Zaprawy regulacyjne musza odznacza¢ si¢ nastepujacymi parametrami:

- dobra przyczepnos¢ do betonu i stali

- odporno$¢ na mréz

- odporno$¢ na dziatanie soli przeciwoblodzeniowej
- bezskurczowe wlasciwosci

- Wysoce penetrujace

- wybkowiazace i szybkotwardniejace

- wytrzymalos¢ na sciskanie po 1 h min 10MPa

6. Zabrania si¢ wykonywania regulacji wlazow w temperaturach ujemnych oraz w
zmrozonym podtozu.

7. Regulacje zaprawami zalewowymi wykonywac zabezpieczajac mozliwosé
przedostania si¢ zapraw do kanalizacji

8. Wysokos¢ zalewanej zaprawy powinna by¢ powyzej stopy pierscienia whazu
min 3 cm.

5.2.3. Przebudowa wpustow ulicznych.

Z uwagi na kolizjg 2 istniejacych wpustow ulicznych z kanatem sanitarnym, istniejace
wpusty nalezy zdemontowaé, a po wykonaniu kanalizacji sanitarnej zamontowaé nowe
wpusty Wpl 1 Wp2 zgodnie z planem syt-wys.

Whpusty uliczne wykona¢ z krggéw zelbetowych ¢ 500 mm z betonu klasy C40/50,
wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%, mrozoodpornego (F150), z dnem
perforowanym, z osadnikami glebokosci 1,0 m, wys.15 cm, kraty wpustow klasy D-
400 na zawiasach, kotnierze wpustow bez wycie¢, z pierscieniem odcigzajacym PO
1000/650, ptyta zelbetowa PPO 1000/500.

W przypadku wpustu Wpl, nalezy go przenies¢ poza kolizje z kanalem sanitarnym.
Przylacze od wpustu deszczowego do wiaczenia do istniejacej studni deszczowej

zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC $200 SNS, laczonych na



uszczelki o lgcznej dlugosei 5,5 m

W przypadku wpustu Wp2, po wykonaniu kanatu sanitarnego przeniesé w miejsce
istnigjgcego. Przylacze od wpustu deszczowego polgczyé z istniejacym przykanalikiem
deszczowym. Zaprojektowano przylgcze deszczowe z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC ¢200 SN8, faczonych na uszezelki o tgcznej diugosci okolo 2,5 m. Lokalizacje i
zaglebienie istniejacego przytacza deszczowego ustali¢ w wykopie.

Wykona¢ regulacj¢ wlazow na studniach deszczowych. Whazy wymienié na nowe

zeliwnobetonowe D400 z pasem Zeliwnym 3cm po calym obwodzie.

5.3. Odwodnienie wykopow.

W wykonanych otworach wiertniczych do glebokosci prowadzonego rozpoznania nie

nawiercono wody gruntowej. W otworze 02 zaobserwowano sgczenia w obrebie
spoistych gruntéw morenowych, na glebokosci 3,2 m p.p.t.

W przypadku wystapienia wody gruntowej przewiduje si¢ pompownie z dna wykopu.

5.4. Istniejaca zielen.

Przed przystagpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wycinke i zabezpieczy¢ zielen

zgodnie z uzgodniona Inwentaryzacjg dendrologiczng i projektem gospodarki

istniejgcq szatg roslinng.

Nalezy uwzgledni¢ zapisy Wydziatu Ochrony Srodowiska oraz ZDZIT odnosnie
zieleni. Zgodnie z uzgodnieniem SM Jaroty nalezy wykonaé nasadzenie zamienne

zgodnie z projektem zieleni.

6. Wytyezne wykonawstwa.

Z uwagi na zagospodarowany teren wykopy przewiduje sie mechaniczne szalowane
szalunkami skrzynkowymi, a w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem wykop reczny.
Kanaty montowa¢ na wyprofilowanym podtozu z pospétki dowiezionej o grubosci 0,20
m. Ulozone odcinki rur kanatowych po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé
poprzez wykonanie obsypki piaskowej. Do wysokosci 30 ecm powyzej wierzchu
rury obsypke wykona¢ z piasku zageszczonego w dwéch etapach:

-wykona¢ warstwe ochronng z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur

-po probie szczelnosci nalezy wykonaé warstwe na pozostatych odcinkach
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Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub srednim z odpowiednim jej
zageszczeniem tj. pod jezdnig i chodnikiem wskaznik zageszczenia ma wynosié
1,0 a na pozostalym terenie 0,97. Wykop wyze] nalezy zasypac piaskiem drobnym
lub srednim warstwami grubosci 20 cm starannie je ubijajac. Piasek musi by¢ wolny
od grud 1 kamieni (petna wymiana gruntu). Zgodnie z dokumentacjg geologiczna,
grunt rodzimy nie nadaje si¢ do zasypania.

Zgodnie z uzgodnieniem ZDZIT odtworzenie pelnej konstrukcji jezdni, chodnika i
zielenca ul Orlowicza zlecié¢ specjalistycznej firmie drogowej pod nadzorem
uprawnionego pracownika ZDZIT w Olsztynie.

Zgodnie z wykonanym przekrojem przez konstrukcje nawierzchni, pod 3 ¢cm warstwa
asfaltu znajduje si¢ okoto 10 cm betonu, 10cm zwiru. Wykop nalezy zasypa¢ piaskiem
do wskaznika zageszczenia 1,0, a podbudowe odtworzy¢ z 10 cm warstwy betonu
C15/20. Asfalt na calej szerokosci jezdni sfrezowaé. Przed wylaniem asfaltu (warstwa
min 4 cm) nalezy dodatkowo na nawierzchni¢ zastosowac¢ siatke antyspekaniows z
zakladka 1,5m od obrysu wykopu.

Istniejgce krawezniki na calosci prac nie nadajg si¢ do ponownego zamontowania.
Wymieni¢ na nowe.

Istniejacy prég zwalniajacy zdemontowac i zamontowac ponownie.

Chodnik z ptyt betonowych nie nadaje si¢ do ponownego zamontowania. Plyty
chodnikowe wymienié na nowe.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny ruch
pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych. Na okres prowadzenia robot
opracowac¢ projekt zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia terminu i warunkéw wykonania robo6t
ziemnych w pasie drogowym ulicy z Komisja ds. Organizacji Robdt i Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego.

Na skrzyzowaniu projektowanego kanatu sanitarnego z kablami energetycznymi,
oswietleniowymi i telekomunikacyjnymi, kable zabezpieczy¢ rurami dzielonymi

Z tworzywa sztucznego.

Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan

z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym i zabezpiecza¢ go na biezaco pod fachowym
nadzorem technicznym.

Nalezy zapoznac¢ si¢ z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami i przestrzegac zawartych
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w nich warunkéw i1 uwag.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej wykonaé przeglad sieci kamera TV, kamerowa¢ po
ulozeniu i zasypaniu.

Montaz kanalow sanitarnych, studzienek, wykonanie podloza i obsypki prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢

badania wskaznikdw zageszczenia gruntu.

6.1. Zapewnienie ciaglosci odbioru sciekow .

Na wykonywanym odcinku kanatu sanitarnego nalezy odciaé¢ doptyw sciekow.

Nalezy wowczas przepompowywac Scieki do sasiedniej studni, z ktorej mozliwy
jest odpltyw grawitacyjny $ciekow. Przepompowywanie nalezy wykonywa¢ pompa
zatapialng z koszem , stawiang przy pomocy lahcucha na nézkach, na dnie studni .
Odplyw sciekow w studni, w ktorej zlokalizowana bedzie pompa musi by¢
zamkniety. Odpompowywanie $ciekow regulowane bedzie automatycznym
wylacznikiem plywakowym.

Pompa zasilana bedzie agregatem pradotworczym . Przepompowywanie sciekéw do
nastepnych studni odbywaé si¢ bedzie rurociggiem PE prowadzonym po

powierzchni terenu.

6.2. Zagospodarowanie odpadéw i substancji szkodliwych. .
Wykonawca zobowigzany jest do spelnienia nastepujgcych wymagan dotyczacych
jakosci ochrony srodowiskai BHP tj:
— Odpady powstate w trakcie realizacji zlecenia sa wlasnoscia Wykonawcy
— Wykonawca odpowiada za tymczasowe gromadzenie odpadow i ich
transport
— Wykonawca musi prowadzi¢ selektywna gospodarke gruzem
— W przypadku uzywania sprzetu mechanicznego lub innego z napg¢dami
hydraulicznymi wszelkie przecieki nalezy eliminowaé , zabezpiecza¢ ich
skutki oraz natychmiast informowaé¢ odpowiednie stuzby Zamawiajacego
— Wykonawca powinien posiadac :
e Aktualne przeszkolenie w zakresie BHP
e Aktualne badania profilaktyczne
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Odpowiednig do danej pracy odziez ochronng, sprzet ochronny i
zabezpieczajacy
Wykonawca powinien stosowa¢ zasade stalej komunikacji 1 wspolpracy
z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego
Wykonawca powinien informowa¢ Stuzbe¢ BHP Spolki o wypadkach przy
pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych , ktore wystapily podczas
wykonywania prac na rzecz Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych na terenie Spotki

procedur i rozwigzan organizacyjnych w zakresie BHP

Opracowala:

mgr inz. Anna Grodkiewicz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do projektu remontu sieci kanalizacji sanitarnej 200 w ul. Orlowicza 1-15

w Olsztynie.

1.0. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg wyznaczona przez uprawnionego geodete.

Projekt obejmuje remontu sieci kanalizacji sanitarnej 200 w ul. Orlowicza 1-15
w Olsztynie.
2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanej inwestycji znajduja sie budynki wielorodzinne.
Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja jest gesto uzbrojony. Wystepujace

uzbrojenie podziemne i nadziemne: kanalizacja deszczowa, wodocigg, cieptocigg kable

energetyczne niskiego napiegcia i oswietlenie uliczne, telekomunikacja.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza

si¢ do robot mogacych powodowac niebezpieczenstwo, wymagajacych szczegolnej
ostroznosci, rozwaznego dozoru. Miejsca gdzie wystepujg skrzyzowania z kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie

wyznaczania trasy kanalizacji sanitarnej, a roboty w tych miejscach nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po uprzednim wykonaniu przekopow

kontrolnych po obu stronach skrzyzowania. Odkopane kable nalezy zabezpieczy¢.
W celu zalozenia rur ostonowych na kable $redniego napigcia, nalezy te kable
bezwzglednie wylgczy¢ spod napigcia, co wymaga oddzielnego zgloszenia

w formie pisemnej do RE Olsztyn.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapié zagrozenia w czasie prac
prowadzonych pod jezdniami czynnych ulic, wszelkie zblizenia do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz w czasie prac prowadzonych w glebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowaé do prac ,,§redniego ryzyka” W czasie
prowadzenia robdt istnieje grozba zawalow wykopdw, porazen energig elektryczna,
zalania wykopdw z przerwanych sieci grawitacyjnych i ci$nieniowych oraz
zagazowania z przerwanych sieci gazowych badz nie przewietrzonego kolektora.
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5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji roboét szczegélnie niebezpiecznych.

Nie wystepujg roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP ogdlnych i branzowych, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr
47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy
pracownik uczestnictwo w szkoleniu powinien potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem.

6.0. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka
ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych w miejscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ r¢czne poprzeczne wykopy kontrolne

w celu dokladnego zlokalizowania tego uzbrojenia.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowag.

Ruch pieszy w poprzek wykopow kierowaé w wyznaczone miejsca ktadkami typu
lekkiego.

W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po
drodze publicznej. Odleglos¢ b krawedzi wykopu mierzona w planie od przyleglej
krawgdzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza od obliczonej wg wzoru:

b2i +0,5 [m] (1)
w ktorym:
H- glebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu,
¢y - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu) w stopniach, zalezny od
rodzaju gruntu wg dokumentacji
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila
osiagniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20 m.
Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu metoda
mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pietra) wykopu.
Z poszcezegolnych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody
dla uniemozliwienia jej sptywania na stopnie nizej polozone.,
Poniewaz prace beda wykonywane w terenie otwartym w wykopach lub studniach
kanalizacyjnych, w przypadku zagrozenia nalezy przeprowadza¢ ewakuacje
w kierunku — na zewnatrz obiektu poza obrys wykopu.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzgtem mechanicznym pracownicy powinny
znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
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Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do
skladowania materialéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen
technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia,
rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Przechowywanie i sktadowanie materialow na budowie winno sie odbywaé w taki
sposob, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy bedg ich uzywaé.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow

1 zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci
od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
fizycznych i chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych os6b.

Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Roboty
budowlane wymagajg stalego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy.
Przy pracach budowlano — montazowych, przy obstudze sprzetu
zmechanizowanego, elektronarzedzi, a takze przy pracach transportowych,
roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony tylko taki pracownik, ktory:
posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy

uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

jest przeszkolony pod wzglgdem BHP na stanowisku pracy

- jest pelnoletni

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pracy zobowiazany jest
wyposazy¢ go w odziez robocza ochronng zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz w sprzet ochrony osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywal prace
szczegblnie niebezpieczne. Ww. sprzet powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonéw m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowata:

mgr inz. Anna Grodkiewicz
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WARMINSKO-MAZIRSKA
OXREGOWA YZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OXREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY3INA

10-532 Olszdyn, Plac Konsolata Poisidego I

—

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grodnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic zxt. 24 wust.] pkt 2 ostawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architckibw, mZynierbw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust.-3,
art13 uvst. X pkt X, art. ¥4 ust. 1 pka 4 ustawyzdmaO?hpcaIQ%erwobnaovfmchdcst}mmy
Dz U. 22006 r. N 156, poz 1118 zze zm/, § 6 pkt 112, § 1Y wust1 pki 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministrz Transporta 1 Bedownictwa z daia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzichych fonkei technicamych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 8 poz. 578 z¢ zm/ oraz wh 104 Kodeksa posigpowania

admmmac;gaego/tj Dz0. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zin/

Olarggowa Komisja Kwaiifikacyjna
' nadaie
Pani ANNIE BRACIE GRODKIEWICZ

magister inZynier inZynierii Srodowiska
w. éodz 01 katego 1978 1. WKQﬂzymc

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 6318/2005/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

Wspecp}noﬁa instalacyinej

w ukrwe siaci, instalacii i vrzedzed ciepbnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocngowych i kxnabmcyjnydl-

UZASADNIENIE

Wzmagimztmzbiqdaﬁumm w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K..p.a odstqpn;asxg
odmm&nmdw%&mdmydn@mmmﬁbu&whnychmkammo&wmacm =3

Poaczemc : :
Zgodme z zrt. 12 ust. 7 wiw Bstawy Prawo budowkane — podstawe 4o wykonywania samodzielnych fonkggi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzi, do ceniralnego rejestra Gidwaego Inspektora
Nadzoru Bedowlanego oraz wpis na listg cztonkbw wissciwej izby samorzadn zawodchoo potmcrdzony

.méwxadczcmcmwydanmpmztgxzbg z OkreSlonym w pim texminem Waznosci

2. Od decyzji ninicjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Xwalifikacyjoej Polskiej by In2ynm6w
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjoe) Wazmxﬁsko—Mamshcj

Oxrggowej Y2by Inzynieréw Budownictwa w Olsziynie, w termmie 14 dui od dnia je&j doreezenia.
Skiad orzekajgey OKX:

1. mer mz Andrzej Stasiorowsid S ,
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz \% .

3. mgr iz Syiwcstcr Raczkiewicz b/\

ok icwiIc?



g

. Pani Anna Beata Grodiiewicz apowaimiona jest:

¥. Na podstawic art.12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc, W specialnases
instalacyjnej w zakiesic sieci, mstalacy i i vezadzed cieplnych, wentyleCyjuych, garowych
wodociasowych i kanalizacyjnych, béz ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekiow architekroniczno-budowianych
i sprawowenia nadzoru auiorskiego, .
'b) sprawowaniz koniroli technicznej utrzymania obickiéw budowianych
.z zastozezeniem 2rt. 62 ust, 5 ustawy. ;

B Na podstawic § 23 est. I rozporzadzesiz Minista Treaspor i Budovwsictwa
. 2 doia 28 kwicmia 2006 r. w sprawic samodzichuych funki sechmacanych
w budowmictwic Dz, U. z 2006 . Nr 83 poz 578 zz zm/ uprawnicnia nindcsze
wprawnisia &0 projckiowania obickiéw budowlanych, tkich jak : sieci 1 instalacie
cieplne, weatylacyjne, gazowe, WoGOCiagowe 1 kemalizacyine, z dobosem whasSciwych

B Na podstawic § 15 wihw rozporzadzenia, wprawsicaia budowiane &0 projekiowania
w odpowiednicj spocialnodel uprawniajy 6o spoxzadzania projekiu mgospoéaro'- Wania
Gziz¥ki bub teren, W zzkaesic danej specielnoder. '

. o - , PRZEWODNMICZACY

_ OXREGOHES KWALETKACY NS
~ 10-686 Olsztym, ol Wilczybskicgo Gall4 - g ind. E\Sh%mm




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Olsztyn, dnia 15 gradnia 2009 r.

WAM/OKKX/U/115/09 -

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudoia 2000 1. o samorzadach zzawodowych
architelaéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 wust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, axt. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawobudowlancftekst;ednohty
Dz. U. z 2006 x. Nr 156, poz. 1118 ze zm /, § 6 pkt 112, § XX ust.1 pkt 1, § 15, §23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportz i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeii technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania

administracyjnego /t.j. DzU. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okxr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ARTUROWI DAWIDOWI GRODKIEWICZOWI
magistrowl inZynierowi inzynierii frodowiska
ur. dnia 05 listopada 1978 r.w Plocku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0120/PO0OS/09

DOIROH%&O“%NM
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacji { wrzgdzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych fimkeji
. technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora

Nadzor Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zéwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nin terminem waznosch.

. 2. Od decyzji niniejszej stozy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posredoictwem Ckregowej Kom]s_u Kwalifikacyjnej Warmﬁsko-Mazmxk;q

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowsk]

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz Bogumil Wierzcfiofowskd

[]‘ LMJJwto I(A
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10-532 Ofsatyn, Plac Konsulatu Polsiiege 1,  telitax (089) 527- 72 02; tel (0-89) 522-29-95  (e-mail) wany@piib.ore.pl
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58 Napodstameart.must.l pkt 1, &t 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc, wspeqasmsm
um!acyjnejwzahmema,msxhqu aﬁplnych,wmtﬁacymych,mwych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) pro;cktowama, sprawdzania projekiow architeksoniczno-budowianych
1 sprawowama padzoru auwtorskieeo,
b) sprawowama kontroli technicznej wirzymania obicktow budowianych.

IL Napodsmmc§151§ﬁustlmzpom@m}ﬁms&aTWM1Bndomma
z dnia 28 kwietnia 2006 T w sprawic ssmodzielnych fomkii techniczmych
w budownictwic Dz U. z 2006 r. N183poz.578mmJup{mnm1qm
uprawniajg do :
1)anmmwdmwm&mﬁalubmwmh&mespeqm

niniejszych uprawnied,
2)pm3¢k00wamaobwktéwbmiowiﬁnydi,tahd1]ak sieci i instalacie cicplne,
wentylacyjne, gazowe, WOJOCIAZOWS I kanslizacyjune, z doborem whasSciwych

Lmdzmwpmjekazbwowimym_
. 6 PRZEWODN!CZACV
Ouzymuje: RoNe)
1. Pan Artur Dawid Grodkiewicz.
10-686 Olsztyn, ul. Wikczyhiskicgo 6A/14

2. Okregowa Rada Izby
3. Gidwny Inspektor Nadzora Budowlancgo
4. a/a

Olsztyn, daia 15 gradnia 2009 7.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-2UP-1CG-2E5 *

Pani Anna Beata Grodkiewicz 0 numerze ewidencyjnym WAM/IS/0025/09

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 6 A/14, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PGG-WQ5-6CD *

Pan Artur Dawid Grodkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0017/10

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 6 A /14, 10-686 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




