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Remont sieci kanalizacji sanitarnej o §r. 200 mm.
Olsztyn, ul. Orlowicza 1i 15
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ul. Oficerska 16a; 10 —218 Olsztyn

Stadium dokumentacji:

Branza:

Uwagi:

Projekt budowlano-wykonawczy

Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki istniejaca
szata roslinng - AKTUALIZACJA.
Projekt nasadzenia zastepczego drzewa.

Inwestycja prowadzona na dzialkach : 91/3 w obrebie 105,
144/2, 144/1, 146, 145/9 w obrebie 106.
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJACA
SZATA ROSLINNA - aktualizacja opracowania wykonanego w 2017 roku.

Remont sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 mm przy ul. Orlowicza 1i 15w Olsztynie.
1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

® ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 55 z p6zn. zm.) — dalej powolywana jako u.0.p.

® pomiary drzew i krzewdw w terenie.

2. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej i projektu

gospodarki istniejaca szata ro$linna, opracowanych w sierpniu 2017 r. w ramach przygotowania
dokumentacji projektowej, dotyczacej remontu sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm
przy ul. Orfowicza 11 15 w Olsztynie.

3. Metoda opisu.
Inwentaryzacjg dendrologiczng objeto drzewa i krzewy zlokalizowane wzdtuz trasy sieci

kanalizacji sanitarnej @ 200 mm przewidzianej do remontu, w pasie o szerokosci 7 m (po 3,5 m od
osi sieci w obie strony). Zinwentaryzowane drzewa i krzewy opisano w tabelach
inwentaryzacyjnych (TABELE NR 1 i 2). Lokalizacja drzew i krzewow nie ulegla Zmianie, wobec
czego aktualna jest mapa inwentaryzacyjna wykonana w 2017 r. Numery inwentaryzacyjne drzew
1 krzewow w TABELACH NR 1 i 2 odpowiadaja numeracji drzew ikrzewéw na mapie.
Aktualizacje inwentaryzacji oraz pomiary drzew ikrzewdw wykonano w kwietniu 2021 r.
w stanie bezlistnym drzew i krzewow.



TABELA NR 1.

Szczegbélowa inwentaryzacja dendrologiczna.

Olsztyn, ul. Ortowicza

Nr |Nazwa gatunku Obwdd pnia Srednica [ Wyso- | Wielkos¢ Uwagi
inw. | drzewa / krzewu drzewa korony |kos¢ powierzchni
mierzony na [m] drzewa / | pokrytej
WYS. krzewu |krzewami
130 cm, aw [m] [m?]
przypadku gdy
na tej
wysokosci
drzewo posiada
kilka pni —
obwod kazdego
z tych pni
[cm]
Fraxinus excelsior / 96 6 9 - -
jesion wyniosty
Prunus cerasifera / - - 3 16 skupisko roslin
alycza formy
krzewiastej,
naturalnej
Prunus cerasifera / 112, 87, 68 5 6 - drzewo
alycza posiadajace na
wysokosci 130
cm trzy pnie
Philadelpus - - 2.5 12 -
coronarius /
jasminowiec wonny
Acer 71 5 8 - -
pseudoplatanus /
klon jawor
Tilia cordata / 127 7 19 -
lipa drobnolistna




TABELA NR 2.

Drzewo kolidujace z remontem istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ipodlegajace
zwolnieniu z oplat za usunigcie z terenu nieruchomosci (zgodnie z art. 86 ust.1 pkt.4 ustawy
o ochronie przyrody) — wymagajace uzyskania zezwolenia Prezydenta Olsztyna na usuniecie.

Olsztyn, ul. Orlowicza (dziatka ewid. nr 144/2, obreb ewid. nr 106)

Nr | Nazwa gatunku drzewa | Obwéd pnia drzewa mierzony na Srednica Wysokosé
inw. wys. 130 cm korony drzewa
[em] [m] [m]
5. | Acer pseudoplatanus / 74| 5 8
klon jawor

PROJEKT PLANU NASADZENIA ZASTEPCZEGO DRZEWA.
Olsztyn, ul. Ortowicza (dziatka ewid. nr 144/2, obreb ewid. nr 106)

4. Uzasadnienie projektu planu nasadzenia zastepczego drzewa.

Doboér szczegoétowy drzewa opracowano wg nastepujacych zatozen:
" nasadzenie uwzgledniajace dopuszczalne odleglosci od istniejacych oraz projektowanych sieci

uzbrojenia terenu;
dobor gatunku zgodny z wymaganiami naslonecznienia, warunkami siedliskowymi

1 mrozoodpornosci;

5. Wskazania realizacyjne oraz wymagania dotyczace jakoSci projektowanego materialu
ro$linnego:

* przewiduje si¢ wywoz zanieczyszczonej ziemi z dotlu pod drzewo oraz dowdz ziemi
urodzajnej do zaprawy dotu;

= do nasadzenia nalezy uzy¢ wysokiej jakosci materialu roslinnego (pochodzacego ze szkélek
nalezacych do Zwigzku Szkétkarzy Polskich) w pojemniku z bryla korzeniows. Bryla
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona;

* material roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023 |, Material szkotkarski.
Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste ",

= material roslinny powinien by¢ wlasciwie oznaczony - musi mie¢ etykiete paskowa
zawierajgcg podstawowe dane identyfikujace rosling tj. pelna nazwe lacinska, wysokogé
rosliny (ew. obwod pnia), rodzaj pojemnika;

* sadzonka drzewa powinna by¢ prawidlowo uformowana z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

®= drzewo formy piennej powinno posiadaé¢ prosty pien i dobrze wyksztalcong korona;

®* do nasadzenia nalezy uzy¢ drzewa lisciastego o obwodzie pnia min. 12 cm (mierzonego na
wys. 1 m);

= pak szczytowy przewodnika drzewa formy piennej powinien by¢ wyraznie uformowany,
a przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik;

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie;



drzewo nalezy sadzi¢ w dot o $rednicy 1,0 m i glebokosci 0,7 m z calkowitym zaprawieniem
dotu ziemig urodzajna;

drzewo nalezy w sposob sztywny opalikowaé¢ trzema palikami wzmocnionymi dwoma
poprzeczkami (jedna w czesci gornej oraz jedng w dolnej), w Sposob gwarantujgcy stabilnosé
sadzonki;

drzewo przywigza¢ elastycznym, miekkim materialem do konstrukcji z palikow (materiat
uzyty do wigzan oraz spos6b wigzan nie moga powodowaé uszkodzenia pnia i kory);

po posadzeniu nalezy uformowaé mis¢ wokét pnia drzewa ($rednica misy ok. 1,0 m) oraz
wysciotkowac ja przekompostowang kora mielona z drzew iglastych - grubos¢ warstwy
wysciotki ok. 5 ¢cm;

najlepsze terminy sadzenia roslin to okres bezlistny - p6zna jesien;

nasadzenia powinna wykona¢ specjalistyczna firma ogrodnicza;

niezbedne jest zapewnienie pielegnacji posadzonego drzewa po posadzeniu. Pielegnacja
powinna obejmowaé podstawowe zabiegi typu: podlewanie, pielenie, przycinanie,
uzupetnianie ubytkéw wysciotki z kory itp.

TABELA NR 3.

PROJEKTOWANE NASADZENIE ZASTEPCZE DRZEWA.
Olsztyn, ul. Ortowicza (dziatka ewid. nr 144/2, obreb ewid. nr 106)

Nazwa gatunku Liczba sztuk | Uwagi
Tilia cordata / 1 Pa22m
lipa drobnolistna obw. 12-14 cm

Ogoélem projektowane nasadzenia zastepcze:

drzewo lisciaste — 1 szt.
pow. wyscidtki z kory mielonej — 0,8 m?



PROJEKT PLANU NASADZENIA ZASTEPCZEGO DRZEWA.
Skala 1:500

Remont sieci kanalizacji sanitarnej o Srednicy 200 mm przy ul. Orlowicza 1 i 15
w Olsztynie - Olsztyn, ul. Orfowicza (dziatka ewid. nr 144/2, obreb ewid. nr 106).
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Oznaczenie:

@ - projektowane nasadzenie zastepcze drzewa gatunku lipa drobnolistna.

sporzadzita
arch. kraj. mgr inz. %zka Mrozek Olsztyn, kwiecien 2021 r.
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