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Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 740.
Rozbiodrka istniejacego przepustu w km 22+300
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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata dla potrzeb rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych ~w  obrgbie  projektowanej rozbudowy  drogi
wojewoddzkiej nr 740. Roz Rozbidrka istniejacego przepustu w km 224300
1 budowa nowego obiektu inzynierskiego wraz z rozbudowg dojazdow
i zjazdu. Odwiercono 2 otwory geotechniczne ¢ 60-50 mm do giebokosci
4,0m ppt. Ponadto wykonano odkrywke istniejgcej nawierzchni.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podtoza gruntowego, gdzie jest
koniecznos$¢ oceny parametrOw mechanicznych gruntu za pomocg metod
laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszg dokumentacj¢ wykonano zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych Dziennik Ustaw Nr 463.

II. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
OBIEKTOW

Uwzgledniajac rozpoznane wstepnie warunki gruntowo-wodne oraz rodzaj
obiektu przyjeto proste warunki gruntowe i II kategorie geotechniczna,
zgodnie z  Rozporzgdzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U.
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463).

Zalozenie wstgpne kategorii geotechnicznej II, okresla niezbgdne badania
1 zakres 1identyfikacji procesOw czynnych 1 wartosci liczbowych

parametrow geotechnicznych metoda A — tzn. bezposrednich oznaczen.



W dokumentacji tej ustalono rzeczywiste warunki gruntowe, geologiczne
1 stopien ich skomplikowania, niezbedne do opracowania opinii
geotechnicznej 1 do okreslenia kategorii geotechnicznej. Co pozwoli na
potwierdzenie lub odpowiednio skorygowanie zalozen odnosnie
do proponowanej kategorii geotechnicznej przez konstruktora.

Dane geologiczne przedstawione w Dokumentacji bedg stanowi¢ podstawe
do opracowania projektu budowlanego i projektow wykonawczych.

Opini¢ 1 dokumentacj¢ wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cze$S¢ 2 1 norm uzytych dla
potrzeb korelacyjnych —PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie” oraz na podstawie
wytycznych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogélne.”.

III. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja , morfologia 1 hydrografia

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Wrzeszczow,
zgodnie z zal. mapg- zat. nr 1.

Wedtug J. Kondrackiego omawiany teren polozony jest w obrebie
makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie, w mezoregionie Réwnina
Radomska. Jest to ptaska, piaszczysto-gliniasta rOwnina erozyjno-
denudacyjna, bedaca wysoczyzng polodowcowa, pochodzaca z fazy
recesyjnej zlodowacenia srodkowopolskiego. Jej wschodnia granica nie jest
wyrazna, natomiast granica z Doling Srodkowej Wisty jest silnie
zaznaczona w rzezbie terenu. Ws$rod ptaskiej powierzchni Rowniny
wyrozniajg si¢ plejstocenskie wydmy, szczegdlnie przy granicy z Doling

Srodkowej Wisty.



IV. PRZEPROWADZONE BADANIA

Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory geotechniczne plus odkrywke, metoda
domiaréw prostokatnych w odniesieniu do istniejagcych szczegdiow
topograficznych, na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej.
Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w marcu. Odwiercono 2 otwory
geotechniczne, o gltebokosci 4,0m kazdy. Otwory geotechniczne wykonano
udarowo — wbijajagc w grunt prébnik RKS, srednica otworéw 60-40mm,
pod nadzorem geologicznym inz. Tomasza Spe¢tanego.

W trakcie wykonywania otwor6w dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow.

Opis makroskopowy 1 klasyfikacje przewiercanych warstw gruntow
wykonano zgodnie z:

v PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
Ponadto dokonano opisu makroskopowego 1 klasyfikacji przewiercanych
warstw gruntow zgodnie z normami:

v" PN-EN ISO 14688-1:2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow —Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

v PN-EN ISO 14688-2: 2018-5. Badania geotechniczne — Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;
Badania stopnia plastycznos$ci gruntow spoistych
Na podstawie PN-EN 1997-2 Eurokod 7 (Zalacznik G), celem okreslenia
stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykonano punktowe badania
stanu plastycznosci glin 1 glin piaszczystych przy uzyciu sondy
krzyzakowej VT.
Badanie polowa obrotowg sonda krzyzakowa polegalo na pomiarze oporu

zalegalizowanym kluczem dynamometrycznym przy obrocie koncowki



umieszczonej w gruncie. Podczas sondowania sonda VT wykonuje si¢
pomiary oporéw Scinania po powierzchni walcowej. Koncoéwka
krzyzakowa ma znormalizowane wymiary. Sondowanie wykonane zostato
z powierzchni terenu, koncowka krzyzakowa zagl¢biania byta w gruncie po
odwierceniu otworu — badanie przeprowadzano w dnie, wbijajac krzyzak
ok. 30cm ponizej dna odwiertu.

Stopien zageszczenia okreslono réwniez obserwujac predkos¢ zaglebienia
szczelinowego w grunt. Wczesniej skorelowano t3 predkos¢ z wynikami

sondowania sondg stozkowg lekka.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA i
HYDROGEOLOGICZNA

Teren badan wraz z okolicami polozony jest pochodzaca z fazy recesyjne]
zlodowacenia Srodkowopolskiego. Wplyw na warunki geologiczne
w rejonie projektowanego budynku majg utwory czwartorzedowe.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Dla posadowienia zaprojektowanego obiektu znaczenie ma przede
wszystkim pierwsza czwartorzedowa warstwa wodonosna. W trakcie
wykonywania wiercen, do gltebokosci 4,0m ppt stwierdzono obecnos¢ wod

gruntowych na gi. 1,7m ppt oraz saczen wod gruntowych na gt. 1,2m ppt.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla niniejszego opracowania znaczenie majg utwory czwartorzedowe.

Na terenie prowadzonych prac stwierdzono wystgpowanie gruntéw wieku
plejstocenskiego wyksztatconych jako utwory piaszczyste i spoiste.

W obrebie projektowanych prac stwierdzono warstwe¢ humusu do gt. 0,8-
1,7m ppt warstwe nasypu niebudowlanego. W otworze nr 1 ponizej nasypu

do glebokosci 3,4m ppt stwierdzono warstwe piaskOw srednich Srednio



zageszczonych ID=0,50— warstwa II. W spagach otworéw od gtebokosci
2,3-3,4m ppt stwierdzono gliny twardoplastyczne IL=0,20 — warstwa III a.
W otworze nr 2 powyzej glin twardoplastycznych oraz ponizej nasypu

stwierdzono gliny piaszczyste plastyczne IL=0,30 — warstwa III b.

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

1. Metody wyznaczania parametrow geotechnicznych.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono giéwnie na podstawie
badan polowych /”in situ”/. W zakresie tych badan poza makroskopowymi
analizami rodzaju 1 stanu gruntow na dokumentowanym terenie wykonano
badania polowe.

Zespoty geologiczno-genetyczne gruntOw podzielono na warstwy
geotechniczne w zaleznoSci od przestrzennej zmiennosci stopnia
plastycznosci gruntow spoistych oraz uziarnienia gruntoOw niespoistych.
Obliczono dla warstw geotechnicznych warto$ci charakterystyczne I, ™ lub
Ip postuzyly jako cechy wiodace do wyznaczenia pozostatych parametrow
geotechnicznych metods ,,B” wedtug normy PN-81/B-03020 oraz wg. PN-
EN ISO 14688-2: 2018-5 [nazwy podano w nawiasach].

2. Podzial gruntéow.

Warstwa I — nasyp niebudowlany

Warstwa II —utwory rzecznolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie
srednio zageszczone ID=0,50.

Warstwa III — utwory spoiste zwalowe, konsolidacja typu ,,B” ze wzgledu
na réznic¢ zageszczenia podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a — glina [it gruby ]] twardoplastyczna 1L=0,20, Ic=0,80.



Podwarstwa III b — glina piaszczysta [il gruby piaszczysta]] plastyczna
1L.=0,30, 1c=0,70.

Parametry geotechniczne przedstawiono na zataczniku nr 4. Stopien
plastycznosci I okreslono wg metody B (PN-81B-03020), polegajacej na
bezposrednim oznaczeniu wartosci za pomocg badan polowych lub
laboratoryjnych gruntéw, pozostate parametry oznaczono wg metody B
(PN-81B-03020), czyli skorelowano I z pozostalymi parametrami.
Zaleznosci korelacyjne przedstawione zostaty w tabl. 1,2,3,4,5 w PN-81/B-
03020.

VII. WNIOSKI

1. Warunki gruntowe wystepujace w obrebie
projektowanych prac mozna uznac za proste. W poziomie

posadowienia wystgpuja grunty nosne, litologicznie

jednorodne.
2. Obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
3. W poziomie posadowienia stwierdzono piaski Srednie

srednio zageszczone ID=0,50, gliny twardoplastyczne
1L=0,20, gliny piaszczyste plastyczne 1L=0,30.

4. W trakcie prowadzenia wiercen geotechnicznych,
do glebokosci 4,0m ppt stwierdzono obecnos¢ wod
gruntowych na gl. 1,7m ppt oraz saczen wod gruntowych
na gt. 1,2m ppt.

5. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m.



