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GZWP nr 412i 413
Zbiornik Goszczewice—Szydlowiec

..Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki dla
ustanowienia stref ochronnych na terenie GZWP Szydlowiec—Goszcze-
wice (dawne: 413 Szydlowiec i 412 Goszczewice) w zwigzku z ustana-
wianiem obszaréw ochronnych Gléwnego Zbiornika Woéd Podziemnych
nr 412, 413 Zbiornik Goszczewice—Szydlowiec™ (Nidental i zespdl,
2015).

Nazwa zbiornika wg Kleczkowskiego (1990a):
GZWP nr 412 Zbiornik (J3) Goszczewice.
GZWP nr 413 (J1. 2) Szydlowiec.

Nazwa zbiornika wg rozporzadzenia RM z 27 czerwca 2006 r.:
GZWP nr 412, 413 Zbiornik Goszczewice—Szydlowiec.

GZWP nr 412 i 413 — powierzchnia zbiornika i obszaru ochronnego

Powierzchnia Wedlug Kleczkowskiego Dokumentacja hydrogeologiczna Dodatek do dokumentacji
(1990a) GZWP nr 412, 413 (1995) GZWP nr 412, 413 (2015)

GZWP nr 412 — 695
GZWP nr 413 — 1188
GZWP nr 412 — 166

Proponowany obszar ochronny [km?] GZWP nr 413 — 70 1268 825.64

Zbiornik [km?] 149078 1133,44

GZWP nr 412 i 413 — wybrane informacje

Lokalizacja zbiornika Stan aktualny
Wojewaddztwo todzkie, mazowieckie, $wigtokrzyskie
. opaczynski, tomaszewski, bialobrzeski, gréjecki, przususki, radomski. szydtowiecki.
Powiat % 7 gy
m. Radom, konecki, skarzyski, starachowicki
RZGW Warszawa
Numer JCWPd (wg podziatu na 172 czgsci) 73.74. 85, 86. 87
Jednostka hydrogeologiczna prowincja Wisty: SSWW — region srodkowej Wisly — subregion wyzynny,
wg Paczynskiego. Sadurskiego (2007) SSWN — region $rodkowej Wisty — subregion nizinny

Jednostka hydrogeologiczna wg Kleczkowskiego (1990a, b), pasmo zbiornikéw Wyzyn Polskich (GZWP w pasmie wyzyn)

zmieniona
Zlewnia powierzchniowa (II rzedu wg MphP) prawobrzezna Wisty od Wieprza do Narwi. prawobrzezna Wisty od Sanu do Wieprza
Prowincja i makroregion fizycznogeograficzne Niz Srodkowoeuropejski (31): Wzniesienia Potudniowomazowieckie (318.8);
wg Kondrackiego (2002) Wyzyny Polskie (34): Wyzyna Kielecka (342.3)

Parametry hydrogeologiczne warstw wodonosnych Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 412, 413 (2015)
Typ zbiornika porowo-szczelinowo-krasowy
Stratygrafia jura gorna, jura srodkowa, jura dolna
Klasa jakosci wody* na przewazajagcym obszarze I-II1, lokalnie IV
Wodoprzewodnosé [m?*/d] 270
Modutl jednostkowy zasoboéw dyspozycyjnych [m?*/d = km?) 70
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m*/d] 78 860
Podatnosé zbiornika na antropopresjg od bardzo podatnego do $rednio i mato podatnego

* Wg rozporzadzenia MS z dnia 23 lipca 2008 r.
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Obszar badan obejmujacy GZWP nr 413 i 412 (Zbiornik
Szydlowiec—Goszczewice) jest polozony w srodkowej czg-
$ci Polski. na pograniczu wojewodztw 1odzkiego, mazo-
wieckiego i $wigtokrzyskiego. Oba zbiorniki zajmuja lacz-
na powierzchnie 1133.44 km?, z czego GZWP nr 412 —
473,41 kmm?, a GZWP nr 413 - 660,03 km?.

Opisywany zbiornik wéd podziemnych wydzielono ze
wzgledu na wystepowanie wod podziemnych w osrodku
porowo-szczelinowo-krasowym. Pigtro jurajskie charakte-
ryzuje si¢ ciagloscia wystepowania, dodatkowo jest powia-
zane hydrauliczne z pigtrem kredowym.

Poziom zbiornikowy tworzg piaskowce jury dolnej, pia-
skowce oraz mulowce jury srodkowej i wapienie margliste
jury gornej. Ku wschodowi utwory jury zaglebiaja si¢ pod
migzszy kompleks utwordéw kredy. W rejonach wcie¢ ero-
zyjnych w stropie mezozoiku wystepuja warstwy wodonos-
ne neogensko-paleogenskie. Pietro czwartorzedowe taczy
si¢ w tych miejscach z pigtrem jurajskim badz kredowo-ju-
rajskim,

Gornojurajski uzytkowy poziom wodonosny tworza
spekane wapienie, margle i piaskowce odsloniete lub cze-
sciowo izolowane przez osady neogensko-paleogenskie
i czwartorzedowe. W dolinie Radomki i Wigzownicy po-
ziom gornojurajski jest polaczony z pigtrem czwartorzedo-
wym. Wodono$cem sa spgkane wapienie, margle i pia-
skowce tworzace zbiornik szczelinowo-krasowy. Zwiercia-
dlo wody wystepuje na glebokosciach od kilku do ok. 50 m.
Poziom ten cechuje si¢ duzym zrdéznicowaniem parame-
trow hydrogeologicznych. Migzszo$¢ poziomu szacuje si¢
od 20 do 40 m (lokalnie ponad 120 m), wodoprzewodnos¢
3-1473 m*/d. wydajnos¢ potencjalna studni 240-2880 m?/d
(przewaznie 240-1 680 m*/d). Wspoélczynnik filtracji waha
si¢ od 0.1 do 12.7 m/d.

Srodkowojurajski poziom uzytkowy wystepuje w osa-
dach piaskowcow, piaskow i niekiedy réwniez w silnie
spiaszczonych osadach mutowcowych. Jest to zbiornik po-
rowo-szczelinowy. Zwierciadlo wody ma charakter napiety
i wystepuje na glebokosciach 10—50 m. Zasilanie poziomu
wodono$nego wystepuje na skutek infiltracji opadéw atmos-
ferycznych lub przesaczanie przez przepuszczalny czwarto-
rzed. Parametry warstw wykazuja nastgpujace zroznicowa-
nie: wspdlczynnik filtracji zawiera sie w przedziale 2,1-
15 m/d. wodoprzewodnos¢ od 100 m*d do 1800 m*/d. Wy-
dajnos$¢ potencjalna studni wierconej miesci si¢ w granicach
240-720 m?/d. lokalnie do ponad 1680 m*/d. Glgboko$¢ wy-
stepowania tego poziomu jest zréoznicowana i wynosi od
5-15 do 50-100 m. Na wigkszym obszarze utrzy muje si¢
w zakresie glebokosci 15-50 m. Migzszos¢ warstwy wodo-
nos$nej wynosi od kilkunastu do ok. 30 m.

Dolnojurajski poziom wodono$ny tworza drobno-
i $rednioziarniste piaskowcowe zalegajace naprzemianlegle
z mulowcami i itowcami. Wody tego poziomu maja z regu-
1y charakter naporowy. Zasilanie wystepuje na skutek infil-
tracji opaddéw atmosferycznych przez osady czwartorzedo-
we oraz bezposrednio na wychodniach. £.aczna migzszos¢
utworow wodonosnych jest bardzo zréznicowana, waha si¢
od kilkunastu do ok. 70 m. Zwierciadlo wody ma najczg-
$ciej charakter napigty i wystepuje na bardzo zmiennej gle-

bokosci od kilku do ok. 90 m. Wspoélczynnik filtracji wy-
nosi 250 m/d. Wodoprzewodnos¢ zmienia si¢ od ok. 120
do 896 m*/d (lokalnie nawet 1 000 m?*d). a wydajnos¢ po-
tencjalna studzien od kilku do 2880 m*/d.

Wody w utworach jurajskich sa wodami o typach hy-
drochemicznych: HCO,-Ca: HCO,-Ca-Mg: HCO,-Ca-Na:
HCO,-Mg-Ca; HCO,-Cl-Ca; HCO,-S0,-Ca: SO,-HCO,
-Ca; SO,-ClI-Ca-Na; HCO,-Ca-Mg-Na; HCO,-CI-SO-Ca-
-Na; CI-SO,-HCO,-Ca-Na. Wielojonowymi wodami cha-
rakteryzuja si¢ pozbawione izolacji w GZWP nr 412 utwo-
1y jury dolnej. W obrebie pietra jurajskiego dominuja wody
od bardzo dobrej do zadowalajacej jakosci. Lacznie do klas
I-I1I kwalifikuje si¢ 66% wynikow analiz wod pigtra juraj-
skiego. W $wietle prowadzonego monitoringu wod pod-
ziemnych, wody poziomu dolnojurajskiego maja stale nie-
zadowalajaca jakos¢ (IV klasa).

Na terenie GZWP znajduje si¢ 76 uje¢ wod podziemnych,
w ktorych taczny pobér w 2012 r. wynosit 3 236 960 m".
Laczna wielkosci poboru wynikajaca z waznych (stan na
1.06.2014 r.) pozwoleni wodnoprawnych z uje¢ na obszarze
GZWP nr 412 i 413 wynosi 17 615 m¥/d. Sredni pobor wod
podziemnych (w 2012 r.) wynidst 50% wielkosci poboru
wynikajacego z waznych pozwolen wodnoprawnych.

Tereny srednio i malo podatne na zanieczyszczenie,
ktére nie wymagaja ustanowienia obszaréw ochronnych
stanowia 38% powierzchni GZWP nr 412 i 413. Czas infil-
tracji zanieczyszczen jest szacowany przewaznie w prze-
dziale 25-50 lat, ale lokalnie nawet powyzej 100 lat. Tereny
tego typu wystepuja w polnocnej czesci GZWP nr 413 i na
wigkszosci obszaru zbiornika nr 412, gdzie mezozoiczne
pietro wodonosne jest izolowane od powierzchni utworami
czwartorzgdowymi.

Praktycznie w centralnej i poludniowej czgsci zbiorni-
ka dominuje czas przesaczania z powierzchni terenu <5 lat
(bardzo duza podatno$¢ poziomu zbiornikowego). Wyste-
pujace lokalnie obszary o czasie przesaczania z powierzch-
ni terenu 5-25 lat (duza podatnos¢) sa zwiazane z wystepo-
waniem nieco wickszych migzszosci warstw neogensko-
-paleogenskich i czwartorzedowych. Dotyczy to zwlaszcza
dolin rzecznych oraz ich partii brzeznych, a takze obnizen
morfologicznych w powierzchni odslonietego poziomu
zbiornikowego. gdzie wyksztalcila si¢ miazsza warstwa
zwietrzeliny.

Sumaryczna powierzchnia terenéow bardzo podatnych
i podatnych na zanieczyszczenie stanowi 63% obszaru
GZWP nr 412 i 413. Wystepujg one przede wszystkim
w dolinach rzecznych oraz w rejonie wychodni skal mezo-
zoicznych.

Uksztaltowanie powierzchni terenu oraz korzystne wa-
runki klimatyczne i glebowe sprawily, ze obszar GZWP
ma charakter typowo rolniczy. Okolo 95% powierzchni
opisywanego obszaru zajmuja tereny rolne, lesne i laki. Ob-
szary zurbanizowane sa zwigzane z wigkszymi miastami
iich przedmieéciami tj.. Bialobrzegi, Drzewica, Przysucha.,
Radom, Szydiowiec, Wysmierzyce. Podstawg ochrony
GZWP jest wyznaczenie i ustanowienie obszaréw ochron-
nych w rejonach zasilania zbiornika w celu powstrzy mania
degradacji srodowiska wdd podziemnych i zachowania ich
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dobrej jakosci dla wykorzystania w przyszlosci. Wydzielo-
no dwa obszary ochronne:

» obszar A: Klwow, Mogiclnica (obszar wiejski), Nowe
Miasto nad Pilica (gmina miejsko-wiejska). Odrzywol,
Poswietne, Rzeczyca i Wysmierzyce (gmina miejsko-
-wiejska):

» obszar B: Borkowice, Chlewiska. Gielniéw, Gowar-
czow. Jastrzab, Klwow, Kowala, Miréw, Oronsko, Po-
twordw, Przysucha (gmina miejsko-wiejska). Przytyk,
Rusinéw, Skarzysko Koscielne., Staporkoéw (obszar

wiejski), Szydlowiec (gmina miejsko-wiejska) Wienia-

wa, Wierzbica i Wolanow.

Na obszarze GZWP nr 412 i 413 proponuje si¢ wprowa-
dzenie szeregu zakazow, nakazow, ograniczen i zalecen,
ktore ze wzgledu na wysoka wrazliwo$¢ poziomu zbiorni-
kowego na zanieczyszczenie, zwigzang z brakiem i slaba
izolacjq oraz wystepujacy mi utworami szczelinowo-kraso-
wymi, majg za zadanie zapobiec jako$ciowej degradacji
wod oraz zapewnienie im ochrony ilosciowe;.




