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1. WSTEP

11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy sieci telekomunikacyjnej technologicznego
w ramach zadania ,,BUDOWA DROGI POWIATOWEJ W RAMACH ZADANIA: Budowa
potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke
Narew”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) stanowi
podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z przebudowsg, budowg nowej i zabezpieczeniem urzadzen telekomunikacyjnych ujetych
w projekcie budowlanym oraz uszczegoétowieniem zawartym w projekcie wykonawczym
oraz technicznym. Roboty telekomunikacyjne dotycza:

Przebudowie oraz zabezpieczeniu podlegajg kanalizacje kablowe pierwotne, rurociagi

kablowe oraz kable doziemne, ktorych wtascicielem jest Orange Polska S.A. Dodatkowo
zabezpieczeniu (kolizja nr 1) podlega kanalizacja pierwotna wtasnosci Orange Polska S.A.
ze znajdujgcym sie w nim swiattowodzie firmy YNET MANAGEMENT PAWEL SKRODZKI
(dane wuzyskane na podstawie warunkéw szczegétowych wydanych do WT
8992/TTDSILU/P/2024/MM.

Tabela. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy.

Lokalizacja kolizji | Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej

kolizja T-1 Z projektowang budowg drogi koliduje kanalizacja kablowa

0+032 2xDVK110 oraz znajdujgce sie w niej kable ziemne (miedziane i
Swiattowodowe).

Orange Polska
g Nalezy zabezpieczy¢ istniejgca kanalizacje kablowa pierwotna rurg

wgrys. 1.0 dwupotéwkowa ¢125 na dtugosci 22m (pod projektowang jezdnig)

kolizja T-2 Z projektowang budowg drogi koliduje napowietrzna sieé
telekomunikacyjna (umartwiona) zawieszona na stupach

0+959 energetycznych.

Orange Polska Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej jedno- i dwu-otworowa

wgrys. 1.1 DVK¢$110 na dtugosci 61mb (kanalizacja dwuotworowa) oraz 4m

kanalizacji jednootworowej z nawigzaniem do projektowanego
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stupa nN (wg odrebnego opracowania) W calu prowadzenia
kanalizacji kablowej projektuje sie wykonanie 2 studni kablowych
typu SKR2.

Z projektowang budowag drogi koliduje projektowana kanalizacja
kablowa 2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang
kanalizacje kablowg pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg
dwupotéwkowa ¢125 na dtugosci 12m (pod projektowang jezdnia)

Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowa¢ istniejgce
kable miedziane i Swiattowodowe Orange Polska i operatoréw
alternatywnych.

kolizja T-3
1+350
Orange Polska

wgrys. 1.2

Istniejagca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. sktadajgca sie z
kanalizacji pierwotnej (od studni nr 046 koliduje z
nowoprojektowanym uktadem drogowym)

Projektuje sig¢ budowe kanalizacji kablowej dwuotworowag DVK¢$110
na dtugosci 353mb oraz 12 studni kablowych (SKR2 (11) oraz SKMP3
(1) jako nawigzanie do projektowanego wg odrebnego zadania i
opracowania uktadu sieci teletechnicznej przy drodze oznaczonej
jako 510161W.

Z projektowang budowag drogi koliduje projektowana kanalizacja
kablowa 2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang
kanalizacje kablowg pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg
dwupotéwkowg ¢$125 na dtugosci 89m (pod projektowanymi
jezdniami)

Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowac¢ istniejace
kable miedziane i Swiattowodowe Orange Polska i operatoréw
alternatywnych.

kolizja T-4
1+585
Orange Polska

wgrys. 1.3

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. sktadajaca sie z
kanalizacji pierwotnej (od studni istniejgcej (bez numeru) koliduje z
nowoprojektowanym uktadem drogowym)

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowg DVK$110
na dtugosci 322mb oraz 4 studni kablowych (SK2).

Z projektowang budowag drogi koliduje projektowana kanalizacja
kablowa 2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowanag
kanalizacje kablowag pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg
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dwupotéwkowa ¢125 na dtugosci 47m (pod projektowanymi
jezdniami)
Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowac istniejace

kable miedziane i Swiattowodowe Orange Polska i operatoréw
alternatywnych.

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. sktadajaca sie z
kanalizacji pierwotnej (od studni istniejacej (177) koliduje z
nowoprojektowanym uktadem drogowym)

o Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK$110
kolizja T-5 na dtugosci 210mb oraz 5 studni kablowych (SK2).
1+585 Z projektowang budowa drogi koliduje projektowana kanalizacja
Orange Polska kablowa 2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowang
werys. 1.4 kanalizacje kablowg pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg
dwupotéwkowa ¢125 na dtugosci 87m (pod projektowanymi

jezdniami)

Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowac istniejace
kable miedziane i Swiattowodowe Orange Polska i operatoréw
alternatywnych.

Istniejgca sie¢ kablowa Orange Polska S.A. sktadajaca sie z

rurociggu kablowego koliduje z nowoprojektowanym uktadem

drogowym.

Projektuje sie budowe kanalizacji kablowej dwuotworowej DVK¢$110
kolizja T-6 na dtugosci 75mb oraz 4 studni kablowych (SK2) nabudowywanych

na istniejacym rurociggu kablowym.
14585 Jacy ag y

Z projektowang budowag drogi koliduje projektowana kanalizacja
Orange Polska . . . .
kablowa 2xDVK110. W celu zabezpieczenia nalezy projektowanag
wgrys. 1.4 kanalizacje kablowag pierwotng zabezpieczy¢ dodatkowo rurg
dwupotéwkowa ¢125 na dtugosci 35m (pod projektowanymi
jezdniami)
Do projektowanej i istniejgcej kanalizacji przebudowac istniejgce
kable miedziane i Swiattowodowe Orange Polska i operatoréw
alternatywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych (w tym rur) z wbudowanymi
studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe
otwordw kanalizacji.
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1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi,
taczagca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.

1.4.5. Sie¢ telekomunikacyjna - czes¢ kablowa tgczeniowa od centrali miejscowej do
aparatéw telefonicznych.

1.4.6. Lacze - zestaw przewoddw i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.

1.4.7. Tor miedzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym
miescie.

1.4.8. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosiezna - linia wybudowana z kabli typu
dalekosieznego.

1.4.9. Dtugosc¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugosc¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.10. Dtugosé¢ elektryczna - rzeczywista dtugosé zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.11. Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego
jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.12. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu lub stupa w pozycji pracy.

1.4.13. Zblizenie do obiektéw uzbrojenia terenowego - bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktéorym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub
odwrotnie.

1.4.14. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego - przebieg linii
telekomunikacyjnej, przy ktorym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscami
posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen
na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz przy
zblizeniu.

1.4.15. Odlegtos¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtosé linii
telekomunikacyjnej od innych urzadzen uzbrojenia terenowego zabezpieczajgca linie
przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegéw dodatkowych.

1.4.16. Stup telekomunikacyjny - konstrukcja wsporcza, osadzona bezposrednio w
gruncie, stuzgca do zamocowania sieci telekomunikacyjnej wraz z osprzetem.

1.4.17. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupéw telekomunikacyjnych

1.4.18. Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci podstawowej.

1.4.19. Zabezpieczenie szczegblne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie
linii telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz nie mniejszej od 25%
odlegtosci odstawowej.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce roboét

Ogélne wymagania dotyczgce roboét podano w ,Wymagania ogélne” prac budowlanych
przy realizacji niniejszego zadania.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materiaty do budowy sieci telekomunikacyjnej
oraz linii kablowych nabywane sa przez Wykonawce u Wytwércow. Kazdy materiat musi
miec¢ atest Wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami i
przepisami branzowymi.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem jeszcze
przed rozpoczeciem robot nie pdzniej niz na 2 tygodnie przed wejsciem w teren prac. Do
kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dotaczony powinien by¢ dokument
potwierdzajacy jego jako$s¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja
zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobata techniczna.

2.2. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000 [8].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-
88/6731-08 [18] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac
wymaganiom BN-87/6774-04 [19].

2.4. Woda

Woda do betonu powinna byé¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [9].
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.5. Elementy prefabrykowane — studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byé wykonane zgodnie z normg BN-85/8984-
01[20] lub BN-73/8984-01[21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-EN 206-1:2003

[7]
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

2.6. Materialy gotowe

2.6.1. Kable telekomunikacyjne i Swiattowody

8
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Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z
Whtascicielem Sieci (Gestorem) oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
telekomunikacyjnych nalezy stosowac nastepujgce typy kabli: Z-XOTKtd G.652D oraz
XzZTKMXpw i XTKMXFtlx zgodnych z PN-92/T-90336 oraz ZN-96/TPSA-005 i 006.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od przekroju istniejgcych kabli
przeznaczonych do przebudowy oraz powinien spetnia¢ wymagania norm Zaktadowych
Orange Polska

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu.

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami

2.6.2. Rury kanalizacji kablowej pierwotnej oraz rury ostonowe (przepusty) dla kabli
Stosowane do budowy ciagéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:

e rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [36]

e polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [37]

e karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [38]

¢ polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [39]

e specjalne - ZN-96/TPSA-018 [40]

Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.6.3. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych

Do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggdéw kablowych powinny byé stosowane rury wg
ZN-96/TPSA-017 [39] z polietylenu HDPE o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i
0 wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewnetrzna powierzchnia rur
powinna by¢ gtadka i wolna od wtrgcen i nieregularnosci. Konnce rur powinny byc¢
wygtadzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna byc¢ gtadka i
wolna od wtrgcen i nieregularnosci. Zaleca sie stosowanie rur z wewnetrzng warstwg
poslizgowa.

Dopuszcza sie stosowanie rur rowkowanych, rur zumieszczong fabrycznie w srodku linka,
albo tez rur z warstwa poslizgowa.

Rury powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.

Rury uszczelnione na obydwu koricach zmontowanego ciggu o dtugosci 2 km i napetnione
sprezonym powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywaé¢ spadku
nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza niz 15 N/mm2. Po ogrzaniu rur do
temperatury 110°C, a nastepnie po ochtodzeniu ich do 20°C dtugosé ich nie moze zmieni¢
sie o wiecej niz 3 %.

Rury polietylenowe powinny spetniaé wszystkie wymagania réwniez po sktadowaniu ich
przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

Do prowadzenia kabli na zewnetrznych $cianach budynku stosowac rury z modyfikatorem
uVv.

W budynkach stosowac rury trudnopalne wg. ZN-96/TPSA-019 [41].
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2.6.4. Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujace ich czesci:

e korpus betonowy,

e wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [15],

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [16],

e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-74/3233-19 [17]

e zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencjg oséb nieuprawnionych - wg ZN-
96/TPSA-041 [55].

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.6.5. Elementy stupdéw telekomunikacyjnych

Stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego
obiektu (kolizji).

Dla konstrukcji nosnych nalezy stosowac¢ typowe stupy betonowe umozliwiajgce
zawieszenie sieci telekomunikacyjnej na wysokosci zgodnej z doborem stupa oraz
wysokoscig podstawowg wskazang w normach telekomunikacyjnych.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej,
zgodnie z PN-75/E-05100.

Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji producenta oraz wymaganiach Inwestora.

Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozyciji
poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
uzytkownika. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB
i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania studni kablowych

e samochdd skrzyniowy

e samochdd samowytadowczy

e samochdd dostawczy

e sprezarka powietrzna spalinowa

e zuraw samochodowy

e koparka na podwoziu ggsienicowym
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3.3.

3.4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji kablowej i kablowych
optotelekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

linii

Sprzet do uktadania rur

samochdd skrzyniowy

samochdd samowytadowczy

samochdéd dostawczy

przyczepa dtuzycowa

przyczepa do przewozu kregow rur

sprezarka powietrzna spalinowa

zuraw samochodowy

urzadzenie ptuczaco-wiercgce do przewiertow sterowanych
zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE
zespot pradotworeczy

spawarka elektryczna

ubijak spalinowy

wciggarkareczna

zurawik hydrauliczny

koparka na podwoziu ggsienicowym

zestaw swidréw do wiercenia poziomego otworéw

Sprzet do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

nastepujacych maszynisprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wtasciwag
jakosé robot:

4,
41.

wciggarka reczna,

sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

urzadzenie przeciskowe,

urzadzenie ptuczgco -wiercgce do przewiertéw sterowanych,
ubijak spalinowy,

zespot pradotworezy jednofazowy,

zgrzewarka do zgrzewania rur PE,

koparka tancuchowa,

koparka na podwoziu kotowym.

TRANSPORT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
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4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji kablowej i budowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robét:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy,

e zuraw samochodowy do 4t.

e zwyzka do 6m ze stopami stabilizujgcymi

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za zgodnos¢ z ST, harmonogramem
robot oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposéb budowy.

Zasady wykonania tras i kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-
05125 oraz rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury, w szczegbélnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
dotyczacym réwniez prac wykonywanych we wspolnym wykopie.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie znormami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Wykopy powstate po budowie elementéw linii powinny by¢ zasypane gruntem,
zageszczone i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byc¢
rowny 0,95.

5.2. Kanalizacja teletechniczna

5.2.1. Lokalizacja kanalizacji

Wozdtuz drég kanalizacja kablowa powinna by¢ utozona réwnolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgodg zarzadu drogowego w pasie drogowym, zgodnie z Ustawa
[2,3].

5.2.2. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizac;ji:
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* na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

¢ nazatomach trasy - studnie narozne,

* na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

5.2.3. Dtugosc¢ przelotéw miedzy studniami
Dtugos¢ przelotéw miedzy sasiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem
wykonawczym .

5.2.4. Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii
prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktdrych
konieczne jest ominiecie przeszkéd terenowych.

W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie promien wygiecia nie mniejszy niz 2 m.

5.2.5. Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komor
kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

5.2.6. Ciagi kanalizacji uktadane na mostach , wiaduktach

Ciagi kanalizacji budowanej na mostach, wiaduktach powinny by¢é wykonane z rur
trudnopalnych wg PN-96/TPSA-019.

Ciagi ze zwyktych rur (PCW, PP, PE, karbowanych) mozna stosowaé jesli miedzy
nawierzchnig chodnika a konstrukcjg mostu znajduje sie warstwa ziemi o takiej grubosci
aby istniata mozliwos¢ utozenia ciggdw na warstwie ziemi o grubosci min. 20cm i
przykrycia ciggdw kanalizacji warstwa ziemi o gr. co najmniej 50 cm.

W przypadku niedostatecznej grubosci warstwy ziemi nalezy stosowac rury specjalne wg.
PN-96/TPSA-018. Rury te nalezy uktada¢ w korytach pod chodnikiem lub mocowaé do
konstrukcji mostu.

Na mostach stalowych nalezy uktadaé¢ kanalizacje wykorzystujac rury specjalne lub
stalowe dwukrotnie asfaltowane od wewnatrz i zewnatrz.

Cigg kanalizacji powinien byé w miare mozliwosci umieszczony w miejscu mato
widocznym, ale dostepnym przy pracach konserwacyjnych.

W przejsciach przez filary i przyczétki rury tworzace kanalizacje powinny byé
przepuszczane przez odcinki rur o odpowiednio wiekszej srednicy osadzone w filarach i
przyczoétkach.

Dopuszcza sie inne rodzaje konstrukcji wsporczej w konstrukcjach stalowych mostéw w
postaci poétek lub drabinek wykonanych w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac
konserwacyjnych.

Mocowana tak kanalizacja powinna umozliwia¢ tatwe zacigganie kabli i kanalizacji
wtdrnej.

5.2.7. Ciagi kanalizacji
Wymagania ogolne
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Ilo$¢ otwordéw kanalizacji powinna byé zgodna z projektem wykonawczym.

Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowac rury z polietylenu wysokiej gestosci
o $rednicy 125 mm wg ZN-96/TPSA-018 [40].

Studnie kablowe

Na nowych ciggach kanalizacji stosowa¢ studnie prefabrykowane. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie studnie murowane z bloczkéw betonowych.

Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z normg BN-73/8984-01 [20].

W studniach zamontowac zabezpieczenie pokrywy wtazu przed ingerencja osoéb
nieuprawnionych zgodne z normag ZN-96/TPSA-041 [55].

5.3. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe

5.3.1. Zabezpieczenie kabli w kanalizacji wtérnej.

Kanalizacja wtérna powinna zabezpiecza¢ zaciggniete do niej kable przed uszkodzeniami
mechanicznymi wzdtuz catych ciggdw oraz w studniach kablowych. Zabezpieczenie to,
zarowno w czasie budowy linii, jak i w okresie eksploatacji powinno by¢ osiggniete przez:
e staranny dobo6r materiatow na rury i ztgczki rurowe,

e staranny montaz kanalizacji,

e zapewnienie tatwosci zaciggania i wyciggania kabli z kanalizaciji,

e umieszczenie w ciggach kanalizacji wtornej tylko po jednym kablu w kazdym ciggu.
Kanalizacja wtdérna i rurociagi kablowe przeznaczone dla linii optotelekomunikacyjnych
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-013 [35].

Rozréznienie ciggdw kanalizacji wtornej

Ciagi kanalizacji wtornej na catej ich dtugosci powinny by¢ rozréznialne. Te rozréznialnos$é
powinno sie zapewniac¢ przez:

e stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewnetrznej powierzchni,

e stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami, jednakowymi dla poszczegélnych ciggdéw na
catej trasie kanalizacji.

5.3.2. Szczelnos¢ kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci kanalizacja wtdrna i rurociagi
kablowe powinny by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen
statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-013 [35]. Dotyczy to wszystkich ciagéw zajetych dla kabli oraz ciggdw pustych.
Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego powinno odbywac
sie poprzez napetnienie badanego odcinka do nadcisnienia ok. 100kPa, zanotowanie jego
wartosci i po uptywie co najmniej 24 godzin ponowny odczyt. Odcinek kanalizacji wtérnej
lub rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli pordwnanie wynikdéw nie wykazuje
ubytku cisnienia o wiecej niz 10 kPa.

5.3.3. Trwatos¢ kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych.

Kanalizacje wtdrna i rurociggi kablowe nalezy projektowacé i budowac¢ w ten sposdéb, aby
zapewni¢ ich trwatosc¢ i funkcjonalnosé przez okres co najmniej 30 lat zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-013 [35].

14



Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

5.3.4. Uktadanie kanalizacji wtdrnej.

Kanalizacja wtdrna powinna by¢ uktadana przy temperaturze nie nizszej od -100C zgodnie
z zaleceniami producentéw, mimo okreslenia nizszej temperatury (-50°C) w normie ZN-
96/TPSA-002 [26].

5.3.5. Uktadanie rurociggéw kablowych w ziemi.

Zaleca sie, aby rurociagi uktadane w rowach wykonywanych recznie posiadaty falowanie
wielkosci 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w gruntach bagnistych i
terenach zalewowych.

Gtebokosé uktadania rurociggdow kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury
utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1m.

Rury polietylenowe uktadane réwnolegle w rurociggu kablowym na catej dtugosci nie
powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie lub zamienia¢ z rurami sgsiednimi. W celu
tatwiejszego rozréznienia poszczegdlnych ciggdéw dopuszcza sie stosowanie w rurociggu
kablowym rur z barwnymi wyréznikami , przy czym wyrézniki te powinny by¢ jednakowe
dla danego ciggu rur na catej dtugosci rurociggu kablowego.

5.3.6. Lokalizacja rurociggéw kablowych w terenie wg . ZN-96/TPSA-013 [35]

Dla umozliwienia szczegoétowej lokalizacji w terenie rurociggow i dielektrycznych kabli
OTK metodami elektromagnetycznymi zaleca sie stosowanie w linii jednego z podanych
rozwigzan:

e tasmy ostrzegawczej posiadajgcej wewnagtrz tasme metalowg i uktadane w potowie
gtebokosci posadowienia rurociggu kablowego.

e znacznikdw elektromagnetycznych (dla telekomunikacji) usytuowanych nad
rurociggiem kablowym w miejscach zatamania trasy i w miejscach duzego zageszczenia
uzbrojenia podziemnego.

Tasma metalowa powinny posiada¢ ciggtos¢ na catej dtugosci odcinkéw
miedzyztgczowych, a miejsca potagczen powinny by¢ chronione przed korozja.

5.3.7. Ztacza rurowe wg ZN-96/TPSA-013 [35]

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej i rurociagdéw kablowych powinno by¢
wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 [42] o wymiarach
dostosowanych do Srednicy rur. Zaleca sie stosowanie ztaczek rozbieralnych. Ztagcza
powinny spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego ciggu rurowego i posiadac
wytrzymatos$é na dziatanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy
réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.

Ztgcza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie gleby
oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie mogg pojawiaé sie w kanalizacji kablowe;.
Elementy konstrukcyjne ztaczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie sie lub
korozje i odpowiadaé wymaganiom ZN-96/TPSA-020 [42]. Powinny one zapewniaé
szczelnosé ztagcza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtdrnej i rurociggow
kablowych przez caty okres ich eksploataciji.

W miejscach potaczen rur polietylenowych o réznych srednicach (np. przy taczeniu rur
kanalizacji wtérnej z rurociggiem kablowym) nalezy stosowac ztgczki redukcyjne.

5.3.8. Uszczelnienia koncow rur wg ZN-96/TPSA-013 [35].
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Do uszczelniania kofncow rur kanalizacji wtdérnej i rurociggéw kablowych, zaréwno
zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do uszczelniania otwordw kanalizaciji
pierwotnej wypetnionych rurami kanalizacji wtérnej, nalezy stosowaé uszczelki korncow
rur wg ZN-96/TPSA-021 [43] o wymiarach dostosowanych do srednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdéw kanalizacji wszelkich
zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych warunkach budowy i eksploataciji.

5.3.9. taczenie rur kanalizacji wtornej - wg ZN-96/TPSA-013 [35]

taczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej powinno by¢ wykonane wytgcznie w
studniach kablowych, przy uzyciu ztgczek rurowych.

W wypadku budowy kanalizacji wtdrnej wielorurowej nalezy wykonaé potgczenie i
sprawdzenie szczelnosci wszystkich ciggdw rurowych, niezaleznie od liczby kabli
przewidzianej do zaciggniecia.

Rury kanalizacji wtdrnej nalezy taczy¢ w odcinki po 2 km. Odcinki te nalezy poddac prébie
szczelnosci i pozostawi¢ nie potaczone ze sobg. W studniach kablowych w ktérych
znajdujg sie konce tych odcinkéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy umozliwiajgce
w przysztosci wykonanie potgczen. Potaczenia ciggdédw rur powinny by¢ wykonane w
ramach budowy linii optotelekomunikacyjnych przewidzianych do utozenia w tych
ciggach.

Jeslirury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane sg do kanalizacji kablowej w okresie
letnim, tj. gdy temperatura panujgca w kanalizacji jest znacznie nizsza od temperatury rur
na placu budowy, to wszystkie prace zwigzane z tgczeniem rur i uktadaniem ich w
studniach kablowych zaleca sie prowadzié najwczesniej po uptywie 24 godzin od czasu
zaciggniecia rur, po ich rozprezeniu sie.

5.3.10. Skrzyzowania z terenami wodnymi

Skrzyzowania rurociggéw kablowych z rzekami, kanatami i rowami melioracyjnymi
powinny by¢ wykonane po uprzednim ich uzgodnieniu z zarzadami drég wodnych i
melioracji wodnych i po uzyskaniu odpowiednich pozwoleh wodnoprawnych.

Moga by¢ one wykonane metoda przewiertu sterowanego pod dnem ciekdw lub jako rura
podwieszona do konstrukcji mostu, w zaleznosci od uzyskanych pozwolen.

Przejscia przez przeszkody wodne nalezy wykonywaé rurg polietylenowg (HDPE)
gruboscienng wg ZN-96/TPSA-013 [35].

Rury podwieszane do konstrukcji mostu powinny byé odporne na promieniowanie UV.

5.4. Przepusty rurowe pod drogami

Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania sie kabli.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
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nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem.

Przewiduje sie stosowanie na przepusty kablowe rur HDPEp o srednicy wewnetrznej 125
mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Kolidujace linie kablowe nalezy ochroni¢ zachowujgc nastepujaca kolejnosé robot:

¢ reczne odkopanie istniejgcej linii kablowej,

e utozenie dwudzielnej rury ochronnej,

® reczne zasypanie rowu z zageszczeniem gruntu

Prace nalezy wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i
higieny pracy .

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac 0,97 wg BN-72/8932-01.

Pod projektowanymi drogami przepusty rurowe nalezy uktadaé w wykopach przed
robotami drogowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami
podanymiw specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowacé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewnion
odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia i
przyrzady niezbedne do pobierania probek badan i pomiaréw materiatdéw oraz robot.
Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow i robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robat.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie
protokotu do akceptaciji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Budowy o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Budowy.
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Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych, przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, prawidtowosci wykonania ciggdw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,

prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy

o BN-85/8984-01 [20] - dla studni SKR, SKM, SKS. (lub ZN-96/TPSA-023 [45].)

o BN-73/8984-01 [21] - dla studni SK-1, SK-2, SK-6, SK-12.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznaé¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia podane w rozdziale 6 ST daty dodatni
wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene
ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Obmiar robét dla kolizji napowietrznych i kablowych

Jednostkg obmiarowa dla przebudowy linii napowietrznych jest: - 1 kolizja
Jednostkg obmiarowa dla przebudowy linii kablowych jest: - 1 kolizja

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenieilosciijakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.2. Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny
koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboéti przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw,
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ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z przedmiarem i ST. W toku
ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu oraz robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegélnych rodzajach robét nieznacznie
odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koncowego robét jest
Protokét Ostatecznego Koncowego Odbioru Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace

dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczg (w tym: geodezyjng dokumentacje
powykonawczg)

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci zabudowanych materiatéw.

e Protokoty z wykonanych nadzoréw branzowych wtascicieli infrastruktury
podziemnej i naziemnej (zaktad energetyczny, gazowniczy, Urzad Gminy, itd.),

e Protokoty odbioru pasa drogowego, zajetego na cele niezwigzane z budowa, itd. i
remontem drég.

e W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie beda przygotowane do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W trakcie
trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonac¢ przegladu gwarancyjnego o
ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00
»Wymagania ogélne” .

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Cena wykonania robét obejmuje:
* roboty przygotowawcze,
e wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji, rurociggu ze wskazaniem rzednych,
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zakup, dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

zabezpieczenie terenu,

roboty ziemne (wykopanie, zasypanie, przewierty) wraz z docelowym
zageszczeniem gruntu,

odtworzenie nawierzchni,

wykonanie robdt montazowych, pomiardéw i potaczen,

uruchomienie, programowanie i testowanie wbudowanych urzadzen aktywnych,
uporzadkowanie terenu i pomieszczen po zakonczeniu robot,

udziat w czesciowych i koncowych odbiorach technicznych,

zapewnienie wtasciwej wspoétpracy z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,
sporzadzenie obmiardw wykonanych elementéw robét i fragmentéw infrastruktury
technicznej oraz przygotowanie do rozliczenia,

wykonanie dokumentacji powykonawczej t.j. poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej oraz wersja cyfrowa,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

naprawy gwarancyjne.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i Rozporzadzenia
1 Ustawa - Prawo Budowlane
2 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)
3 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektérych innych ustaw - z dnia 14.11.2003r. Dz.U.2003r. Nr 200 poz. 1953)
4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.1126)

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003r.
Nr 47 poz. 401)

6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)

6a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2005r. Nr 219 poz. 1864)

10.2. Normy

7 PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

8 PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

9 PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10 PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

11 PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,
wypetnione. Ogolne wymagania i badania.

12 PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z  wigzkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows,
wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowas.
Ogélne wymagania i badania.

13 BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

14 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

15 BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

16 BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

17 BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

18 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

19 BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

20 BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

21 BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

22 BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

23 BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.

21



Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

24 BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

25 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

26 ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania .

27 ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i
skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogélne wymagania i badania.

28 ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Optotelekomunikacyjne
jednomodowe dalekosiezne kable. Wymagania i badania

29 ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztgcza spajane swiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania

30 ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne . Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania
31 ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

32 ZN-96/TPSA-009 Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

33 ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

34 ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
kablowa pierwotna. Wymagania i badania

35 ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna
i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

36 ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (RPCW). Wymagania i badania.

37 ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
38 ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

39 ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

40 ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

41 ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne
(RHDPEt). Wymagania i badania.

42 ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki
rurWymagania i badania.

43 ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw
rur kanalizacji kablowej.Wymagania i badania.

44 ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka
identyfikacyjna.Wymagania i badania.

45 ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe.Wymagania i badania.

46 ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach
miedzianych.Wymagania i badania.
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47 ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

48 ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne
kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

49 ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania
i badania.

50 ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztgczowe ostony
termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

51 ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

52 ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczéwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania.

53 ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

54 ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone
pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

55 Decyzjanr95 PrezesaZarzgdu TP S.A. zdnia 8.12.2000r. W sprawie zabezpieczenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
56 Instrukcja TPSA nr T-01 — Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
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