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D.09.01.02 WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej SzczegoOtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot budowlanych zwigzanych z
usunieciem drzew i krzewow z pasa drogowego w ramach budowy potudniowej obwodnicy miasta
Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z pasa drogowego zawiera sie:
- Karczowanie drzew o okreslonej srednicy pnia wraz z wywozem materiatu z pozysku,
- Karczowanie lasOw i zagajnikOw wraz z wywozem materiatu z pozysku,

- Karczowanie krzakéw i poszycia,

- Usuniecie wraz z wywozem karpin pozostatych po wycince drzew

1.4. Okre Slenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu)
0 wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgalezia sie w korone.
Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
Pien drzewa - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.
Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyré znia si e zagajniki :
geste - pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
srednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,
rzadkie - pokrywajgce 10 - 30% powierzchni.
Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika, z krétkim pedem
gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajgce sie pedy boczne.
Wyré znia si e krzewy :
geste - pokrywajgce powyzej 60% powierzchni,
srednie - pokrywajgce 31 - 60% powierzchni,
rzadkie - pokrywajgce 10 - 30% powierzchni.
Pniak - dolna czes$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.
Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
($rednica pnia powyzej 14 cm), sredniowymiarowego ($rednica pnia 7-14 cm) i matlowymiarowego
($rednica pnia ponizej 7 cm).
Dragowina i gat ezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewdw.
Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po $cieciu.
Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami draggowizny, gatezi i karpiny
Z usuniecia zieleni.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine"



Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z

D.09.01.02 WYCINKA DRZEW | KARCZOWANIE budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do karczowania ro $linno sci

Roboty zwigzane z karczowaniem roslinno$ci moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.

Do wykonania rob6t moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:

- pity mechaniczne,

- pitki reczne, nozyce,

- harwester i inne maszyny do pozyskiwania drewna,

- drabiny,

- spycharki,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew,

- specjalne maszyny przeznaczone do rozdrobnienia karpiny, drggowiny oraz gatezi,

- samochody do transportu materiatéw,

- pedzle do zabezpieczania drzew

- lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

4.2. Transport diu zyc, gat ezi i karpin

Drewno pochodzace z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wlasnoscig Zamawiajgcego.
Warto$¢ pozyskanego drewna i biomasy pomniejszy wysoko$¢ ceny kontraktowej. Wykonawca utozy
drewno uzyskane z wycinki na terenie dziatek ewidencyjnych z ktérych zostato ono pozyskane i bedzie
ponosit koszt jego zabezpieczenia i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajgcego sktadowanego
materiatu, jednak nie dluzej niz do zakonczenia robét. Wykonawca dokona oznakowania
poszczegoblnych stoséw drewna i umozliwi Zamawiajgcemu kazdorazowo na wezwanie na wstep na
miejsce magazynowania drewna w celu weryfikacji obmiaru.

Galezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielegnacyjnych, stanowig biomase, ktéra powinna by¢
przeznaczona do sprzedazy. Wywdz biomasy powinien nastgpi¢ za pomoca przyczepy dtuzycowe;j i
skrzyniowej lub za pomocg innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZJ i
zatwierdzonego przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Warto$¢ pozyskanego drewna i biomasy Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Zasady oczyszczania terenu z ro  $linno $ci, usuni ecie drzew i krzewow

Przed przystgpieniem do wycinki nalezy wykonac¢ przeglad istniejagcego drzewostanu pod wzgledem
zgodnosci z V/9 Projekt zieleni, plan wyrebu, plan nasadzen Zastepczych i w razie potrzeby sporzadzi¢
protokdt rozbieznosci. Protokét musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
na przystgpienie do wycinki drzew. Zamawiajgcy zapewni opracowanie operatu brakarskiego dla
pozyskanego i poprawnie utozonego drewna.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, krzewodw,
podrostu lesnego i roslinnego, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw
oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Wycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Roboty zwigzane z wycinkg zieleni nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych organéw
(decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko lub decyzji derogacyjnej). Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym, ktory w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa
od zakazow w stosunku do gatunkéw chronionych w trybie przepiséw ustawy o ochronie przyrody.
Wycinke drzew i krzewOw nalezy wykona¢ poza okresem legowym ptakéw lub w trakcie wskazanego
okresu, pod nadzorem przyrodniczym / ornitologicznym, ktory dokona inspekcji terenu pod kgtem
wystepowania gatunkéw chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania karpiny i korzeni, ktére
Wykonawca moze przeprowadzi¢c w innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinke drzew
0 wlasciwosciach materialu uzytkowego wskazane jest wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym. Dokladny
termin usuniecia drzew i krzewéw podaje Wykonawca.

Usuwanie karpin w miejscach gdzie wystepujg stanowiska archeologiczne mozliwe sg dopiero po
przeprowadzeniu ratowniczych badan archeologicznych.

Prace zwigzane z wycinkg drzew w obrebie stanowisk archeologicznych powinna odbywaé sie pod
nadzorem Inspektora ds. archeologii.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujgce sie w pasie robét ziemnych i przewidziane
w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed rozpoczeciem robot
z doktadnym usunieciem korzeni.

Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcig¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie galezie odciggnac
i ulozy¢ w stosy, a drewno z pni przetoczy¢ i utozy¢é na podkiadach. Po odrgbaniu korzeni wydobywa
sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia spycharka i uktada w stosy na wskazanym miejscu.

Przy usuwaniu pozostatosci po drzewach (karp) nalezy odrgbac korzenie, a nastepnie wydoby¢ sie
pozostatg w ziemi cze$¢é pnia spycharkg i utozy¢ w stosy na wskazanym miejscu.

Usuwanie zagajnikéw polega na wywréceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew zagajnika za pomocg
spycharki, odrgbaniu korzeni i gatezi, przemieszczeniu i utozeniu w stosy na wskazanym miejscu.
Usuniecie krzewéw obejmuje wywrdcenie lub wyrwanie z korzeniami krzewéw za pomocg spycharki
i ulozenie w stosy na wskazanym miejscu.

Wycinke drzew z terendéw laséw panstwowych wykona Nadlesnictwo. Drewno z tej wycinki stanowi
wlasnos¢ Nadlesnictwa, ktére odwiezie je z terenu budowy. Pozostate po wycince karpy drzew, gatezie
i dragowine oraz zagajniki i krzewy usunie Wykonawca i uporzgdkuje teren po wykonanych robotach.
Wycinke drzew i krzewdéw rosngcych poza obszarami lesnymi zarzgdzanymi przez Nadlesnictwo
wykona Wykonawca.

Wykonawca powinien usungc¢ pozostate po wycince karpy, wyrownac i uporzadkowac teren. Drggowine,
galezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp), krzewow i zagajnikbw nalezy
odwiez¢ z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawce. Czesé karp, w ilosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa, nalezy zachowac w celu roztozenia w sgsiedztwie przej$¢ dla zwierzat
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o ile takie przewidziane sg w dokumentacji. Nalezy je przewiezé na miejsce pozyskane przez
Wykonawce i zabezpieczy¢ przed kradziezg. Pozostale karpy, galezie i drggowina moga byé
zezrebkowane i uzyte, po przekompostowaniu, do sciétkowania powierzchni pod projektowang zielenig
lub odwiezione z terenu budowy w celu innego wykorzystania.

Koszt wyréwnania terenu, usuniecia, wywozki materiatu z wycinki i odpadéw ponosi Wykonawca.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby
czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t i linii skarp nasypu.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01. ,Wykonanie nasypow.
Doty w obrebie przewidywanych wykopow oraz po wykarczowanych pniach, nalezy tymczasowo
zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody. Nadzo6r przyrodniczy powinien dokonywaé
regularnych kontroli dotéw i wykopoéw przed ich likwidacjg, pod katem wykorzystywania tych miejsc
przez mate zwierzeta, w szczegolnosci ptazy i w razie konicznosci wprowadzi¢ wtasciwe dziatania
zaradcze. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w czasie
robot.

Miode drzewa i inne rodliny przewidziane do przesadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia,
w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
Roslinnos¢ sasiadujaca z pasem rob6t, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu.
Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce,
powinna by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdblnosci w obrebie
przeznaczonych do usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkow roslin, grzybow oraz
zwierzgt stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych
zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody
(decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnié¢
Z Zamawiajgcym.

5.3. Zrebkowanie dr ggowiny, gat ezi i karpin z usuni ecia zieleni

Dragowine, gatezie i karpine z usuniecia drzew, pozostatosci po drzewach (karp) i krzewéw mozna
zezrebkowac (oprécz karp pozostawionych w celu roztozenia w sagsiedztwie przejs¢ dla zwierzat). Do
rozdrabniania konaréw, gatezi i karpiny nalezy wykorzystaé specjalistyczne maszyny stuzgce do tego
celu.

W przypadku wykorzystania zrebkéw do Scidtkowania powierzchni projektowanych nasadzen, najlepiej
sktadowaé zrebki w sasiedztwie terenu budowy. Powinny one mie¢ frakcje 20 - 60 mm. Okres
kompostowania zrebkéw przeznaczonych do $cidtkowania nasadzen powinien wynosi¢é minimum
9 miesiecy. Zrebki nalezy skladowaé w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$¢ nie powinna
przekracza¢ 2 m. Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokosc
u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko
wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd opadowych. Nie wolno formowac¢ wyzszych pryzm
Z uwagi na niebezpieczenstwo samozaptonu zrebkéw. W celu lepszego napowietrzenia pryzme nalezy
przerabia¢ minimum 1 raz w roku i ponownie uksztattowac¢ zgodnie z powyzszymi wymaganiami.
Nadmiar zrebkoéw oraz pozostalosci po usunieciu roslinnosci i ich zrebkowaniu sg wlasnoscia
Wykonawecy, ktory zobowigzany jest odwiez¢ je poza teren budowy na miejsce przez siebie pozyskane
na whasny koszt i uporzadkowaé teren po wykonanych robotach. Nalezy z nimi postepowaé zgodnie
z ustawg o odpadach.
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5.4. Zagospodarowanie $cietych drzew

Pozostatosci po usunietej roslinno$ci powinny zostaé usunigete z terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy. Wyjgtkowo dopuszcza sie inne sposoby
zniszczenia tych pozostatosci uzgodnione z Inzynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Obmiar robét powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera lub jego uprawnionego

przedstawiciela. Obmiar rob6t wymaga akceptacji Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 szt. (sztuka) usuniecia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami laséw o srednicy okreslonej
w Dokumentacji Projektowej,

- 1 szt. (sztuka) usuniecia pozostatosci po drzewie (karpy) poza terenami lasow
o $rednicy okre$lonej w Dokumentacji Projektowej,

- 1 ha (hektar) usuniecia zagajnikébw poza terenami laséw o gestosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej,

- 1 ha (hektar) usuniecia krzewéw poza terenami laséw o gestosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej,

- 1 szt. (sztuka) usuniecia pnia drzewa z karczowaniem na terenach laséw prywatnych o $rednicy
okreslonej w Dokumentac;ji Projektowej,

- 1 ha (hektar) usunigcia krzewéw na terenach laséw prywatnych o gestosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej,

- 1 ha (hektar) oczyszczenia terenu laséw panstwowych po wycieciu drzew przez Nadlesnictwo,

- 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunietych drzew poza terenami laséw,

- 1 m-p (metr przestrzenny) odwiezienia drewna z pni usunietych drzew na terenach laséw
prywatnych,

- 1 m-p (metr przestrzenny) sktadowania karp w celu roztozenia w sgsiedztwie przejs¢ dla zwierzat,

- 1 m-p (metr przestrzenny) zrebkowania drggowiny i gatezi z usuniecia drzew oraz drggowiny, gatezi
i karpiny z usuniecia zagajnikow i krzewoéw,

- 1 m-p (metr przestrzenny) zrebkowania karpiny z usuniecia drzew i pozostatosci po drzewach

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét niewykazanych w Dokumentacji Projektowej,
z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Te nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw dokonuje Inzynier lub jego uprawniony
przedstawiciel, po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub jego
uprawnionym przedstawicielem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB oraz wymaganiami
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

Zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zieleni drogowej, w ramach budowy potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- zakfadaniem i pielegnacjg pasOw zieleni trawiastej (trawnikéw) na terenie ptaskim wraz z
obsiewem mieszanka traw,
- pozyskaniem ziemi urodzajnej do zaprawy dotéw pod rosliny,
- sadzeniem drzew lisciastych, forma naturalna, na terenie ptaskim
- sadzeniem krzewow lisciastych i iglastych,
- $cidtkowaniem zrebkami grubosci 10 cm,

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Przed rozscieleniem ziemi urodzajnej na obszarze robét nalezy usunaé z niej kamienie, gruz, odtamki
betonowe, korzenie i kigcza chwastéw wieloletnich, odpady i inne niepozagdane materiaty, ktére nalezy
nastepnie wywiez¢ poza teren budowy. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna
posiadac nastepujgce charakterystyki:
- ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta na odpowiednig gtebokos¢ w zaleznosci od glebokosci
zalegania przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Zaleca sie, aby byla zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Mieszanki siewne traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, zdolnosé kietkowania.
Na skarpach i w pasie rozdziatlu zaleca sie stosowanie mieszanek traw odpornych na zasolenie. Przy
realizacji zaktadania powierzchni trawiastych, zwigzanej z zakupem materiatébw siewnych, nalezy
stosowac preferencje krajowe.
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2.2.1. Materialy do hydroobsiewu

W skiad mieszanki do hydroobsiewu wchodzi:

2.3.

mieszal k(I trCw Cgod 1] [1DokumTtTjg Proj ktowa;

wod(T [T1zrodrt CiCbudlrglyrh watpliwos(i;

substancje klejgce: zwiekszajgce przyczepno$¢ do podioza mieszanki hydroobsiewu.
Jednoczesnie czynig one sliskimi sktadniki mieszane w zbiorniku siewnika, co polepsza wydajnos¢
CiCwu [T pobilgjglIblokow(['iu [ie m(tlriltu;

mulcz (nalezy pamieta¢, ze przy hydroobsiewie, w okresach wczesnowiosennych
i poznojesiennych, zbyt gruba warstwa mulczu, nie dopuszczajgc odpowiedniej dawki ciepta
stonecznego, redukuje zdolnos¢ kietkow il triw);

nawdz startowy: zastosowane preparaty powinny byé w oryginalnym opakowaniu, z podanym
skladem chemicznym (zawarto$s¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikow.

Materiat sadzeniowy

- gatunek i forma sadzonek drzew i krzewdw powinna odpowiada¢ dokumentacji projektowej
(spisowi roslin),

- sadzonki drzew przeznaczone do nasadzen powinny posiada¢ dobrze rozbudowany i
odpowiednio rozwiniety system korzeniowy, bogaty w korzenie wiosnikowe, a takze dobrze
uksztattowang korone,

- do wykonania nasadzen nalezy uzy¢ sadzonek drzew w formie naturalnej,

- sadzonki krzewow powinny by¢ przygotowane do sadzenia z gotym korzeniem lub z brylg
korzeniowa,

- sadzonki powinny by¢ wlasciwie oznaczone i zabezpieczone w trakcie transportu.

Wady niedopuszczalne materiatu sadzeniowego:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenia korzeni (uszkodzenia mechaniczne; nie wytworzone korzenie przybyszowe i
wiosniki).

10.1. 2.4. Pozostate materialy

Pozostate materiaty, ktére mogg zostac uzyte przy prowadzeniu rob6t zgodnie z niniejszg specyfikacja:
zrebki - czastki drewna o wymiarach mieszczgcych sie w granicach od kilku milimetrow do kilkunastu
centymetrow, zostang pozyskane w wyniku rozdrabniania drewna pochodzgcego z wycinki drzew.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.1. Sprz et stosowany do wykonania nasadze n zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej moze korzystaé z nastepujgcego sprzetu:

- ciggnikéw rolniczych z wyposazeniem,
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
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- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
- sprzetu transportowego wymaganego do poszczegdllnych elementdéw robot,
- sekatoréw do przycinania gatezi,
- opryskiwaczy plecakowych do zabezpieczania sadzonek,
- cystern lub zbiornikéw z wodg do podlewania,
- narzedzia do odchwaszczania,
- drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekiery, miotki, taczki, drabiny, liny),
- hydrosiewniki,
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine".
4.1. Transport materialu sadzeniowego

W czasie transportu, drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Drzewa i krzewy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi,
Z zastrzezeniem, ze w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku sadzenia roslin z brylg korzeniowg zaleca sie
opakowanie bryty korzeniowej lub transport w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac
W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.2 Transport ziemi urodzajnej, kory i innych mate  riatébw do wykonania nasadze h

Transport materialdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze jest zgodny z ogo6lnymi zasadami
transportu oraz nie uszkodzi ani tez nie pogorszy zatozonej zieleni i miejsc zaktadania zieleni oraz
zapewni odpowiednig jakos$¢ transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”

5.1. Roboty przygotowawcze

- Teren powinien byé oczyszczony z gruzu, kamieni, korzeni i klgczy chwastéw wieloletnich,
odpadow i innego rodzaju zanieczyszczen.

- Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona rowng warstwg oraz
odpowiednio zageszczona i starannie wyréwnana.

- Ziemie urodzajng, na powierzchniach ptaskich przeznaczonych do obsiewu, nalezy przed
jego wykonaniem watowaé¢ watem gtadkim, a nastepnie watem kolczatkg lub zagrabic.

Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ istniejgce chwasty przy uzyciu herbicydéw
zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Ro$lin

5.2. Ziele A niska - trawniki
Wymagania dotyczgce wykonywania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z kamieni, korzeni i kigczy chwastéw wieloletnich,

10
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5.3.

odpadéw i innego rodzaju zanieczyszczen,

teren powinien byé¢ splantowany i wyrébwnany,

dla wysiewu trawnikéw zalecany termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

jesli to mozliwe, siew traw powinien odbywa¢ sie w dni bezwietrzne, o umiarkowanej
temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci powietrza,

grubosé warstwy ziemi urodzajnej nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm. Wybor gatunkéw traw
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu,

w sytuacjach niemoznosci szybkiego posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je
odpowiednio przechowywagé, aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji
badz przemrozenia; powinny by¢ okryte widkning i podlewane w miare potrzeby,

nie dopuszcza sie sadzenia roslin ze zniszczonym systemem korzeniowym (np. pofamanym
podczas transportu lub przesuszonym),

posadzone rosliny nalezy obficie podla¢ woda,

po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza
niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie porosnietych trawg
miejsc nie powinien przekracza¢ 0,5 m2.

Wymagania dotycz gce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewOw sg nastepujgce:

5.4.

pora sadzenia - nalezy zwr6ci¢ uwage na sprzyjajace warunki atmosferyczne takie jak:
umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotnos¢ powietrza,
pogoda bezwietrzna. Ustalajgc pore sadzenia nalezy stosowac¢ sie do zasad sztuki
ogrodniczej. Najodpowiedniejszy jest termin od kwietnia do potow y listopada
z wyj gtkiem okreséw upatéw i przymrozkéw,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowa¢. Rosline z zakrytym systemem
korzeniowym nalezy sadzi¢ w dotki o wymiarach dwukrotnie wiekszych od $rednicy bryty
korzeniowej na gtebokos¢ takg sama, na jakiej roslina rosta w szkoétce. Przestrzen pomiedzy
brylg korzeniowg a $ciang dotka nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng z domieszkg hydrozelu
i silnie ucisngé. Po wykonaniu sadzenia rosliny nalezy obficie podlaé. Rosliny
wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym nalezy sadzi¢ w dotki dobrane
wielkoscig do wielkosci systemu korzeniowego. Jego $ciany nie powinny by¢ gladkie
(zwlaszcza gdy gleba jest ciezka, gliniasta), dobrze jest ponacina¢ je topata,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagé,

drzewa nalezy opalikowa¢ w celu ustabilizowania i podtrzymania $wiezo posadzonego
drzewa w podiozu w odpowiedniej pozycji. Do zabezpieczenia jednego drzewka
nalezy uzy¢ od 3 do 4 drewnianych palikbw toczonych i zaimpregnowanych cisnieniowo.
Paliki z zaostrzonym koricem powinny by¢ wbite w ziemie na gieboko$¢ ok 50 cm. Paliki
powinny by¢ wsparte poprzecznymi ¢wiercwatkami na gorze lub gérze i dole. Paliki taczymy
z pniem sadzonki drzewa za pomocg tasmy elastycznej o szeroko$ci 3-5 cm.

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig z domieszka hydrozelu, po napetnieniu okoto
potowy dotu ziemie nalezy lekko udeptac, po catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie
udeptaé, a powierzchnie wokot drzew i krzewdw uformowaé w mise o srednicy 50 cm dla
krzewdw i 1 m dla drzew oraz gtebokosci nie mniejszej niz 7 cm, a nastepnie podlag,
powierzchnie misy wokot drzew i krzewdw przykry¢ 10 cm warstwg zrebek,

Pielegnacja drzew i krzewow

odchwaszczanie,
usuwanie odrostéw korzeniowych,

11
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- poprawianie i odchwaszczanie mis wokét pni,

- kopczykowanie drzew i krzewéw jesienig,

- rozgarniecie kopczykéw wiosng i uformowanie mis,

- wymiana uschnietych, uszkodzonych i chorych roslin,

- wymiana zniszczonych palikéw i wigzadet,

- nawozenie i podlewanie w zaleznosci od potrzeb i zalecen producenta,

- wykonywanie cie¢ sanitarnych w razie potrzeb,

- w miare potrzeby nalezy stosowac repelenty i/lub ostony przed zgryzaniem.
Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek gatunkéw drzewiastych,
sadzonych w rozluznieniu. Natomiast gatunki krzewiaste i drzewa sadzone w malej rozstawie, przy
réwnomiernych wypadach do 10 %.

5.5. Piel egnacja trawnikéw

- pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 -
15cm,

- zaleca sie aby trawa po skoszeniu nie byla nizsza niz 6 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby zabezpieczy¢
trawnik przed wysychaniem i nadmiernym rozwojem chwastow,

- zaleca sie aby ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw byto wykonane z 1 miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw,

- wrejonie przejs¢ dla zwierzat nie nalezy przeprowadzac koszenia po pierwszym roku,

- chwasty trwate w pierwszym sezonie zaleca sie usuwac recznie,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu zaleca sie stosowaé duzg ostroznoscig i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- na powierzchni przej$¢ i najs¢ dla zwierzat nie nalezy stosowac herbicydéw i insektycyddw.

Mieszanki nawozOw nalezy przygotowa¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiladniki wymagane
w poszczegOlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw w przypadku braku wzrostow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.1. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,
— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piel  egnacji drzew, krzewow

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie liczby, miejsc
sadzenia gatunkéw oraz odlegtosci sadzonych roslin,

12
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- kontrola materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku

- wymiaréw dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi — w przypadku ich stosowania.

6.3. Kontrola prawidtowo $ci prac zaktadania i piel egnacji trawnikow

zgodnosci realizacji zasiewdw z dokumentacjg projektows,

- jakosci wysianego materiatu i jego zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- gestosci zasiewu nasion,

- obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastéw,

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez miejsc pustych),

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,

- faczna powierzchnia nieporodnietych miejsc nie powinna byé wieksza niz 2 % wszystkich
obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych niezadarnionych powierzchni
nie powinien przekracza¢ 0,5 m2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarows jest:
* jednostkg obmiarowg wykonywania trawnikéw siewem na terenie ptaskim, przy uprawie
mechanicznej, jest hektar (ha),
* jednostkg obmiarowg sadzenia drzew i krzewow jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 (Kontrola Jakosci Robét) daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

13



D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materialu szkotkarskiego" - Zwigzek Szkotkarzy Polskich
Warszawa 2008.
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