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U.01.03.08. PRZEBUDOWA CIEKOW I ROWOW MELIORACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowg ciekéw i rowéw melioracyjnych,
w ramach zadania ,,,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego
przez rzeke Narew”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
Humusowanie - pokrycie skarpy koryta cieku humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

Palisada drewniana — whbite przy sobie kotki z drewna iglastego Srednicy & 10-12 cm, jednostronnie
ociosane na ostro. Palisada stabilizuje ubezpieczenia koryt ciekdw/rowdw.

Geowldknina — produkt widkienniczy wykonany z widkna syntetycznego polipropylenowego lub
poliestrowego o whasciwosciach separacyjno-filtracyjnych

Narzut kamienny - umocnienie skarp lub dna cieku wiekszymi kamieniami.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”, pkt. 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej |
STWIORB.

2.1. Humus
Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczehn. Humus powinien posiadan réwniez, co najmniej 2%

czesci organicznych.
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2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998.

2.3. Geowldknina

Geowtdknina ma zastosowanie w niniejszej inwestycji jako warstwa separacyjno — filtracyjna lokalizowana
pod ubezpieczeniami. Wyroby geosyntetyczne mozna stosowac tylko zgodne z wymogami normy PN-EN-
13251.

Minimalne wy magania:

* wykonana z polipropylenu lub poliestru,

* wytrzymatos¢ na przebicie CBR = 1,5 kN,

* wytrzymatosc na rozcigganie = 13 kN/m.

« wodoprzepuszczalnosé prostopadia do ptaszczyzny k=282mi/s

2.4. Piyty a zurowe

Betonowe plyty azurowe o nastepujgcej charakterystyce technicznej:

- beton min. C20/25
- nasigkliwos¢ <6%
- mrozoodpornose klasa 3

Powierzchnie plyt powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Tabela 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Plyty betonowe dtugos¢ +10 +16
szerokos¢ +6 =10
grubos¢ +3 +5

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ aktualng aprobate techniczng wystawiong przez jednostke
wymieniong w Dzienniku Ustaw Nr 249 oraz certyfikat zgodnosci dostarczonej partii materiatu z aprobats.

Piyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiladek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad drugg.

2.5. Materiat kamienny

Podstawowym materialem do wykonania narzutu kamiennego jest kamien ciezki. Ciezar objetosciowy
kamienia ciezkiego w stosie powinien by¢ nie mniejszy od 20 KN/m3.
Kamien powinien by¢ pozbawiony zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwigzkéw organicznych.
Wielkos¢ poszczegblnych kamieni powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowg. Nalezy zastosowac
kamien o nastepujgcych parametrach:
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— ciezar objetosciowy skaty 22 kN/m3,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie > 49MPa,

— Scieralnos¢ < 10mm,

- nasigkliwos¢ wagowa < 3%,

— mrozoodporno$¢ po 50 cyklach bardzo dobra,

Kamien uzywany na narzuty podwodne i nadwodne powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13383-1:2003/AC , powinien by¢ niezwietrzaly, odporny na dziatania wody, warunkdéw atmosferycznych

oraz zwigzkow chemicznych znajdujgcych sie w wodzie.

2.6. Materiat na podsypki
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242

2.7. Cement

Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-
1:2012. Cement na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.

2.8. Pale drewniane

Pale drewniane — do palisad. Pale z drewna iglastego o $rednicy ok 10-12cm i diugosci 0,8m., zgodnie z
PN - D —95018:1991 (PN — 91/D95018), PN — D — 95017:1992 (PN — 92/D — 95017).

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy urzadzehn melioracyjnych i ciekdw zastosuje sprzet
gwarantujgcy wlasciwg jakosc¢ robét. Sprzet montazowy i sSrodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robét. Spos6b wykonania robét oraz sprzet

zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
Materiaty mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przewidziane do wykonania roboty poprzedzone bedg robotami przygotowawczymi, do ktérych naleza:

* roboty pomiarowe (nalezy m in. potwierdzi¢ pomiarami rzedne dna projektowanych odcinkéw
ciekow i rowow na wigczeniu do istniejgcych odcinkéw),

* usuniecie humusu, krzakéw, drzew i zarosli,

» zodcinkéw koryt przeznaczonych do zasypania nalezy usungc¢ grunty nienosne, miekkoplastyczne,
organiczne, namuty.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo odcinkdéw zasypywanych i wykopowych, roboty mozna prowadzi¢
rébwnoczesnie.

5.3. Roboty pomiarowe
W zakres robot geodezyjnych i pomiarowych wchodzg:

* wytyczenie w terenie sytuacyjnie i wysokosciowo punktéw gtéwnych i punktdw charakterystycznych
przebiegu osi trasy regulacyjnej koryta oraz krawedzi skarp, zalaman, nachylen skarp w zakresie
niezbednym do wytyczenia konturéw prac ziemnych,

» pomiar w zakresie charakterystycznych przekrojéw dotychczasowej sytuaciji na potrzeby obliczenia
objetosci materiatow i rob6t zasypowych,

* wytyczenie w terenie (sytuacyjne i wysokosciowe) charakterystycznych krawedzi elementéw
konstrukcyjnych (przekroje stanowigce poczatek i koniec trasy regulacyjnej koryta),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

* inwentaryzacja gruntéw nienosnych i migkkoplastycznych przeznaczonych do usunigcia

5.4. Zabezpieczenie istniej gcejro slinno sci

Roslinnos¢ istniejgca - drzewa i krzaki w obszarze robdt budowlanych, nie przeznaczona do usuniecia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.5. Usuniecie humusu

W przypadku wystepowania humusu w pasie przygotowawczych rob6t ziemnych, warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy wykonywaniu rekultywacji terenu po
zakonczeniu robot budowlanych. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie.

Zdjety humus nalezy skladowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zalaniem wodami
wezbraniowymi, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganiczny m.
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5.6. Przygotowanie podio za

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,95. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat tworzgcy podioze uniemoZliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

5.7. Ukladanie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej

Rozklfadanie geowtdkniny nalezy realizowa¢ na przygotowanym wczesniej podiozu gruntowym.
Geowloknina powinna by¢ naciggnieta (lekko naprezona), a nastepnie zakotwiona do podioza szpilkami z
pretow stalowych lub palikami drewnianym. O sposobie kotwienia decyduje Wykonawca.

5.8. Umocnienie plyt g krata

Podioze, na ktérym uktadane beda elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is
2 0,95. Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢é podsypke piaskowg i zagesci¢ do wskaznika Is =
0,95.Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych zgodnie z

dokumentacjg projektowg

5.9. Umocnienie narzutem kamiennym

Kamienie ukfada¢ jak najscislej wzgledem siebie, warstwami umozliwiajgcymi klinowanie, pozwoli to
uzyska¢ najwiekszy ciezar objetosciowy gotowego narzutu. Ciezar objeto$ciowy wykonanego narzutu
powinien zawierac¢ sie w przedziale 1.6-2.0t/m3.

Prace wykonywa¢ podczas niskich i $rednich stanéw wody z uwzglednieniem prognoz

meteorologicznych.

5.10. Humusowanie

Humusowanie skarp wykonywane bedzie powyzej umocnienia. Warstwa humusu powinna siega¢ poza

gorng krawedz skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 cm.
Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.11. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp trawa
powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych — w okresie wiosny lub jesieni.
Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 18 g/m? — 30 g/m? skarpy,

a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziaren trawy po ich
wysianiu.
W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.
5.12. Zasypanie koryt rowdw/ciekdw
Likwidacja odcink6w istniejgcych koryt polega¢ bedzie na ich zasypie. Dla odcinkow

likwidowanych rowéw, przechodzacych pod projektowanymi drogami, wskazniki zageszczenia warstw
gruntu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-02205.
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5.13. Wykonanie palisady z pali drewnianych

Palisade wykonuje sie z pali drewnianych @10-12 cm. Palisade nalezy wykonywaé¢ w miejscu zgodnym z

Dokumentacjg Projektowg. Pale nalezy wbija¢ recznie lub mechanicznie, na gteboko$¢é min. 0,8m.

5.14. Oczyszczenie rowu/cieku

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, $cieciu trawy i krzakow w
obrebie rowu. Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego -
konwencjonalnej kosy recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu muszg
by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa, a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w tym zakresie.
Koszenie porostu traw ze skarp cieku nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 5 cm od poziomu gruntu w
zaleznosci od sytuacii terenowej. Eksploatacyjny pas wykosi¢ o szerokosci min. 1 m od gérnej krawedzi
skarpy. Wygrabienie porostow nalezy wykonac¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty
nalezy zlozy¢ w walek na granicy wykoszonych porostow lub, w przypadku gdy pozwala na to sytuacja
terenowa, zZlozy¢ w kopki, a nastepnie wywiez¢. Usuwanie kozucha roslin ptywajgcych prowadzi¢
systematycznie z prowadzeniem pozostatych prac. Zebrane rosliny nalezy usung¢ poza goérng krawedz
cieku i Z2ozy¢ na wykoszonych porostach. Wydobyte z cieku porosty roslin korzenigcych sie w dnie
(hakowanie) i darn korzeniowg oraz rosliny ptywajgce z pozostatej powierzchni lustra wody wyrzuci¢ poza
krawedz skarpy cieku na odlegto$¢é min. 1 m, zZlozy¢ w kopki, a nastepnie wywiez¢. Usuwanie krzewow i
wiekszych roslin nalezy przeprowadz¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego — siekier, pit recznych lub pit
mechanicznych. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wszelkie wymogi

bezpieczenstwa, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli jakosci podlega kazda dowieziona na plac budowy partia gruntu i wyrobéw
geosyntetycznych. Grunt kontrolowa¢ w zakresie cech i parametrow stanowigcych kryterium przydatnosci.
W przypadku potwierdzenia nieodpowiedniej jakosci materiatu, Wykonawca wywozi przedmiotowy materiat
na wiasny koszt poza teren budowy na miejsce przeznaczone do tego celu.

Wyroby geosyntetyczne mozna stosowac tylko zgodne z wymogami normy PN-EN-13251. Do
wbudowania mozna zastosowac tylko materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, posiadajgce oznakowanie CE lub oznaczenie znakiem
budowlanym wraz z dofgczonym certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z odpowiednig norma.

Biezgca kontrola jakosci wbudowywanego w nasyp/zasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium, najlepiej polowe. Badania wykonywane w ramach kontroli biezgcej majg na celu ocene:

* zgodnosci rodzaju wbudowywanego gruntu, jego stanu i cech fizyko-mechanicznych z projektem,
» jakosci zageszczenia

6.1. Kontrola w zakresie robot przygotowawczych
Badania wykonywane w ramach kontroli biezgcej majg na celu wizualng ocene:

» kompletnosci usunigcia humusu i darni z powierzchni pasa robot ziemnych,
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« kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.
6.2. Biezaca kontrola wykonywania robét umocnieniowych
Biezgcej kontroli podlega:

* usuniecie z powierzchni rob6t humusu i roslinnosci (drzew i krzewow),

* w przypadku koniecznosci zabezpieczenie roslinnosci (drzew i krzewdw) nie przewidzianych do
wycinki,

* wytyczenie geodezyjne osi trasy koryta,

* wytyczenie geodezyjne krawedzi wykopu,

* wytyczenie ksztattu przekroju wykopu w charakterystycznych poprzeczkach,

* kontrola geodezyjna, sytuacyjno — wysokosciowa wykonanego wykopu przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z wykonaniem umocnienia koryta

» kontrola utozenia geowtokniny

» Kontrola utoZzenia umocnien koryt.

» Kontrola wykonania humusowania.

6.3. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t i ich zgodnosci ze specyfikacja,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Swiadectwa jako$ci nasion tracg wazno$¢ liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.

Kontroli podlega réwniez zawartos¢ czesci organicznych, ktéra nie powinna by¢ ,mniejsza niz 2%.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot i
ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows.

6.4. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzanie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:
* odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
* zapewnienie statecznosci skarp,
» jakosci wykonania zabezpieczenia skarp wykopow (deskowania),
» odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot,

+ dokladnos¢ wykonywania wykopow (usytuowanie, rzedne, ksztait geometryczny),

6.5. Kontrola jako s$ci wykonania podsypek

* grubos$¢ warstwy podsypki powinna sie miesci¢ w granicach +10mm w stosunku do podanej
w Projekcie.

* wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosic Is >=0.95

6.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o diugosci 3 metréw i poziomnicy
w odstepach, co 50 metréw na prostych, co 10 metrow na tukach, a takze w miejscach, ktére budzg

watpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od wymiarow podanych w Rysunkach nie mogg przekracza¢

okreslonych ponizej warto$ci dopuszczalnych:

6.7.

pomiar szerokosci dna koryta 5cm,
pomiar gtebokosci koryta 5cm,
pomiar rzednych +1cmi-3cm,

pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Sprawdzenie wykonania umocnienia dna iskarp p  tytg azurowa

Sprawdzeniu podlega:

6.8.

rzedna goérnej powierzchni umocnienia + 3 cm,
ptyty azurowe nalezy ukfadac tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podioza (uprzednio
przygotowanego). Powierzchnie plyt nie powinny wystawa¢ lub by¢ zagtebione wzgledem siebie

wiecej niz 8 mm.

Bie zgca kontrola wykonywania rob6t drenarskich

Biezgcej kontroli podlega:

prawidtowosci wykonania rurociagow,

prawidlowosci ulozenia rur drenarskich na podsypce pod wzgledem zgodnosci parametrow
z projektowanymi,

prawidiowos$ci wykonania obsypki drenarskiej

prawidiowosci wykonania studni drenarskich.

Wymienione kolejne etapy robét odbiera Inzynier.

6.9.

7.

Sprawdzenie palisad
kontrola polega na sprawdzeniu prawidiowosci zastosowanych materiatdw, glebokosci wbicia
palisad, wykonaniu betonow, dylatacji i zabezpieczen antykorozyjnych,
dopuszczalne odchyiki dla rzednych + 2 cm,
dopuszczalne odchytki dugosci + 10 cm,

falistos¢ powierzchni = 3cm.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowsg jest:

8.

dla 1 m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych (wykopdéw, nasypow, zasypow)
dla 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia danego typu

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine*“.
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Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowg, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

BN-78/9224-04  Faszyna i kolki faszynowe

PN-B-11104 Materiaty kamienne

PN-EN 1339 Betonowe plyty melioracyjne Wymagania i metody badan.

PN-EN 13755 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

PN-EN 206 Beton - Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN-13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-B-12074 Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning
PN-B-12082 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12084 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Darniowanie. Terminologia.

PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12096 Urzgdzenia wodno-melioracyjne — Przepusty z rur betonowych i zelbetowych

PN-EN 13383-1 Kamien do robét hydrotechnicznych

PN-EN-10248 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych
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U.01.03.09. UMOCNIENIE KORPUSU WALU PRZECIWPOWODZIOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem watu przeciwpowodziowego,
w ramach zadania ,,,Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg obiektu mostowego
przez rzeke Narew”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Materiat ziemny

Do wbudowania w nasyp nie nadajg sie grunty spoiste zamarzniete, spoiste w stanie plynnym,
miekkoplastycznym lub zwartym, skazone chemicznie. Grunt nie powinien zawiera¢ czesci roslinnych, karp
drzew, gruzu i r6znego rodzaju odpadkow.

Przydatnos¢ gruntéw do budowy nasypéw nalezy okreslac¢ na podstawie normy PN-B-06050:1999.

Do whudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkoéw lub zabiegdéw nie nadajg sie nastepujgce
grunty:

a) spoiste zamarzniete,

b) o zawarto$ci czesci organicznych powyzej 3%,

C) o zawartosci czesciilastych powyzej 30%,

d) spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,

e) skazone chemicznie.

2.2. Geowloknina

Geowtdknina ma zastosowanie w niniejszej inwestycji jako warstwa separacyjno — filtracyjna lokalizowana
pod ubezpieczeniami. Wyroby geosyntetyczne mozna stosowac tylko zgodne z wymogami normy PN-EN-
13251.

Minimalne wy magania:

* wykonana z polipropylenu lub poliestru,

* wytrzymatos¢ na przebicie CBR = 1,5 kN,

* wytrzymatosc na rozcigganie = 13 kN/m.

« wodoprzepuszczalnosé prostopadia do ptaszczyzny k=82mi/s
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2.3. Materac siatkowo-kamienny

Materac wykonany z siatki stalowej o szesciokatnych oczkach i podwojnym splocie drutéw
(niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o
prostokatnych oczkach). Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed
korozjg stopem cynkowo-aluminiowym galfan. Materace powinny by¢ faczone drutem o tym samym
zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana jest siatka, lub zszywkami GALMAC o
wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodno$ci z
odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej. Materace powinny posiadac przegrody
poprzeczne co 1,0 m. Wymiary oczka siatki ok. 6 x 8 cm Grubos¢ drutu min. @2,0 mm Powloki
antykorozyjne galfan (min. 240 g/m2 )

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien famany. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki. Najwieksze uzywane kamienie nie powinny
przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej elastyczno$ci materaca,

nalezy ukfada¢ co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakosé robdt. Sprzet montazowy i srodki transportu
musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robét.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mozna transportowac¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Geodezyjne wytyczenie robot

Wytyczenia budowy nalez dokonac¢ przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy ustali¢
stafe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
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5.3. Usuniecie humusu

W przypadku wystepowania humusu w pasie przygotowawczych rob6t ziemnych, warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy wykonywaniu rekultywaciji terenu po
zakonczeniu robot budowlanych. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie.

Zdjety humus nalezy skladowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zalaniem wodami
wezbraniowymi, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganiczny m.

5.4. Wykonanie umocnienia skarp watu

Rozkfadanie geowtdkniny nalezy realizowac¢ na przygotowanym wczesniej podiozu gruntowym. Podioze —
korpus walu, nalezy dogesci¢ do Is>=0.95. Geowloknina powinna by¢ naciggnieta (lekko naprezona), a
nastepnie zakotwiona do podioza szpilkami z pretéw stalowych lub palikami drewnianym. Na tak
przygotowanej geowidkninie nalezy utozy¢ materac siatkowo-kamienny gr. 20cm. Materac nalezy zakotwi¢
do skarpy, nalezy zastosowa¢ min. 2 kotwy na m2 umocnienia. Kotwy o diugosci 1,2m i srednicy 12mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

6.1. Badania przed rozpocz eciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

+ sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

6.2. Sprawdzenie wykonania umocnienia skarp materac  em siatkowo-kamiennym
Sprawdzeniu podlega:
* materac nalezy ukfada¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylega do podioza (uprzednio
przygotowanego).
6.3. Kontrola zag eszczenia podio za
6.3.1. Rodzaje kontrolizag eszczenia
Badania zageszczenia nalezy prowadzi¢ na biezgco ( kontrola biezgca ), celem kontroli jest

sprawdzenie czy osiggnieto wymagane zageszczenie

Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia wskaznika zageszczenia ( Is) badanych

warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowsg jest:
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« 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine*“.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg projektowg, STWIORB , jeZeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatléw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN ISO 10320:2019-05 Geosyntetyki -- Identyfikacja w miejscu zastosowania
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 - Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow -- Czesc¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw -- Czes$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdine
PN-B-12095: 1997 Urzgdzenia wodno —melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN13361:2013-10 Bariery geosyntetyczne -- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zap6r

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

MOS,ZNiL: 1994 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru

10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych
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