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D.03.02.01 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP

11. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg i budowg
kanalizacji deszczowe;j.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej,
zgodnie z lokalizacjg okreslong w dokumentac;ji projektowe;.

W zakres tych rob6t wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- ochrona przed korozja,

- kontrola jakosci,

- roboty rozbiérkowe zwigzane z likwidacjg studni kopanych,

- roboty demontazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
1.4.2. Kanal deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekédw opadowych.

1.4.3. Kanal doprowadzajacy - kanat deszczowy doprowadzajgcy Scieki opadowe do urzadzen
oczyszczajgcych jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyjne i separatory.

1.4.4. Kanal odprowadzajacy - kanat deszczowy odprowadzajgcy $cieki podczyszczone w
urzgdzeniach oczyszczajgcych do odbiornika.

1.4.5. Kanat otwarty /koryto zelbetowe o przekroju prostokatnym/ - kanat ktérego gorna czes¢
obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.

1.4.6. Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

1.4.8. Kolektor, kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdow z kanatéw i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.11. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

Studzienka poftaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do pofgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie  nadmiaru energii Sciekéw, splywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelewowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju
poziomym.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
Scianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy z zabezpieczeniem zatrzaskowym.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - plyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot przykanalika - obiekt na koncu przykanalika odprowadzajgcego scieki do rowu
przydroznego.

Studzienka wlotowa-wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji doprowadzajgcej $cieki do urzadzen
oczyszczajgcych.

Studzienka chtonna - studzienka prefabrykowana, umozliwiajagca przenikanie
oczyszczonych wod deszczowych do gruntu poprzez warstwe denng studni w postaci filtra
piaskowo-zwirowego.
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1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

Ciecze lekkie - to ciecze, ktérych ciezar wtasciwy jest mniejszy od ciezaru wtasciwego wody,
ktére sg w wodzie nierozpuszczalne lub stabo rozpuszczalne jak: benzyny, oleje napedowe
lub grzewcze oraz inne oleje pochodzenia mineralnego, roslinnego i zwierzecego.

Osadnik - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia sciekow
opadowych z zawiesin przed wylotem do odbiornika, stosowany dla matych zlewni.

Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajgce sie z korpusu i kratki,
osadzone na zestawie odptywowym w miejscu jego zabudowy.

Korpus - czes¢ skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie
kratki lub pokrywy wiazu, montowana na miejscu zabudowy.

Kratka - ruchoma czes¢ skrzynki, wpustu $Sciekowego, umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.

Pokrywa wiazu kanatowego - ruchoma cze$¢ wilazu kanatowego, stuzgca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.

Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa, ramka
dystansowa lub kratka.

Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacje potozenia kratki
w pionie wzgledem nawierzchni drogowe;.

Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wad lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
1okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci.

Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

1.4.49.

1.4.50.

1.4.51.

1.4.52.

Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - czes¢ spawanego zlgcza, skiadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potgczenie dwoch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomierh gazowy.
Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym Zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.
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1.4.53. Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

1.4.54. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatéw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od Zrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.55. Zgrzewalnos¢ - podatno$¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.56. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.57. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciagtosci.

1.4.58. Klapa kanatowa — zawdr odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $Sciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu.

1.4.59. Krata — element montowany na prefabrykowanym wylocie kanatu deszczowego.

1.4.60. Zbiornik na substancje niebezpieczne — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej o
konstrukcji monolitycznej, usytuowany na terenie stanowisk dla pojazdéw przewozacych
substancje niebezpieczne.

1.4.61. Zastawka — instalacja stuzgca zamknieciu odptywu z kanatu, usytuowana w studni
prefabrykowanej zlokalizowanej na kanale deszczowym dla stanowiska pojazdéw z materiatami
niebezpiecznymi

1.4.62. Tymczasowe sktadowisko — miejsce skiadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do
pdzniejszego wbudowania.

1.4.63. Separator — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podczyszczenia
sciekdéw opadowych z substancji ropopochodnych przed wylotem do odbiornika.

1.4.64. Odwodnienie liniowe — kanat otwarty przykryty rusztem do odbioru wéd opadowych z
powierzchni utwardzonych.

1.4.65. Osadnik — zbiornik szczelny zelbetowy, w ktérym przebiega grawitacyjnie osiadanie
zanieczyszczeh zawartych (w postaci zawiesin) w zanieczyszczonej wodzie (réwniez w
Sciekach).

1.4.66. Regulator przeptywu - urzgadzenie mechaniczne bezobstugowe stuzace do regulacji
przeptywu cieczy

1.4.67. Drenaz obsypki — rura drenarska perforowana wykonana z PVC z filrem z widkna
kokosowego zabezpieczajgca kolektor przed wodg infiltracyjng ukladana w warstwie obsypki

1.4.68. Separator zintegrowany z osadnikiem - zbiornik szczelny o korpusie wykonanym z betonu
lub Zelbetu, stuzy do oddzielania z woéd Sciekowych piasku, btota i zawiesin oraz substancji
olejowych, zaréwno wolnych jak i cze$ciowo zemulgowanych.

1.4.69. Sciek skarpowy - prefabrykowany element betonowy odprowadzajgcy wody deszczowe z
przykanalika lub wylotu po skarpie do odbiornika

1.4.70. Sciek skarpowy - prefabrykowany element betonowy odprowadzajgcy wody deszczowe z
przykanalika lub wylotu po skarpie do odbiornika

1.4.71. Studnie wpadowe - prefabrykowane studnie betonowe usytuowane na rowach drogowych
przejmujgce z nich wody opadowe i roztopowe do systemu kanalizacji deszczowej
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1.4.72. Studnia rozprezna - prefabrykowane studnie betonowe do ktérych wigczono wylot rurociggu
ttocznego, potgczona rurociggiem bezcisnieniowym z kanalizacjg grawitacyjng. Studnia ta
posiada deflektor z blachy stalowej nierdzewnej gr. 5 mm

1.4.73. Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzgdzenie w postaci zbiornika otwartego,
przeznaczone do zatrzymania czesci sptywu z drog w celu odprowadzenia go do systemu
odwodnienia o mniejszej przepustowosci.

1.4.74. Sptywy deszczowe z drég - zanieczyszczone wody, pochodzgce z opadéw atmosferycznych,
sptywajgce z drogi i obiektow zwigzanych z drogami, w kitdrych stezenie co najmniej
jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza wartos¢ dopuszczalng.

1.4.75. Rowy brudne - rowy drogowe otwarte, zlokalizowane po obu stronach drogi trasy drogi,
prowadzgce nieczyszczone wody opadowe i roztopowe

1.4.76. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej STWIORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera
celem sprawdzenia zgodno$ci z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta
i Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac
trwato$¢ wiekszg od 50 lat.

Wykonane sieci muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow wskazanych
w dokumentacji projektowej oraz celu jakiemu maja stuzyc¢.

Wszystkie materialy oraz zakres prowadzonych robét musza realizowaé zalozenia
dokumentacji projektowej oraz spetnia¢ wymagania Zarzadcy.

2.2, Rury kanalizacyjne

2.2.1. Rury PVC-U o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? dla srednic DN200 i DN315
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Kanaty o srednicach DN200-DN315 projektuje sie w oparciu o rury PVC-U z wydtuzonym kielichem,
taczonych na uszczelke gumowg, zamontowana fabrycznie w kielichu rury na etapie produkcji, o
sztywnosci obwodowej min. SN8. Zastosowane rury muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 1401 oraz
PN-EN 13476

2.2.2. Rury kanalizacyjne z GRP o o srednicach od DN400 do DN800 i panele renowacyjne

Rur GRP o srednicach od DN400 do DN800 powinny posiadac sztywnos¢ obwodowg nie mniejsza niz
SN10000, natomiast panele o srednicy 1720mm sztywnosci obwodowej SN5000.

Specyfikacja materialowa rur GRP:
Nalezy zastosowaé rury z tworzywa sztucznego na bazie zywicy poliestrowej zbrojone
widknem szklanym z wypetniaczem w postaci piasku kwarcowego oraz z wypetniaczem w
postaci weglanu wapnia CaCQO3. Rury powinny posiada¢ odpowiednig KOT IBDiM.

2. Powierzchnia zewnetrzna rur powinna by¢ gtadka na catej dtugosci, a grubos¢ wewnetrzne;j
warstwy zabezpieczajgcej w postaci czystej zywicy powinna wynosi¢ minimum 1 mm. Rury
GRP powinny posiada¢ parametry:
- dlugookresowg odporno$¢ na korozje w srodowisku pH 1 i pH 10 w stanie odksztatcenia rur.
Dtugookresowe odksztatcenie wedtug badan laboratoryjnych wyliczone dla 50 lat powinno by¢ zgodne
normg PN-ISO 25780

Wszystkie ksztattki i studnie z materiatu GRP powinny by¢ laminowane przez uprawnionych
laminatoréw posiadajacych certyfikat PN EN 13121- 3 wystawiony przez niezalezng instytucje

3. Rury powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig na srodki wybielajgce stosowane w czasie
prania na podstawie badania odpornosci na 5 % nadtlenek wodoru (H202) . Badania nalezy
przeprowadzi¢ na utrate masy probki zgodnie z ISO 175 wynik ponizej 0,3 %, utrate
wytrzymatos¢ na rozcigganie zgodnie z ISO 527-4- wynik ponizej 10 % po 28 dniowym
zanurzeniu w 5 % roztworze H202. Raport z badan powinien potwierdzi¢ utrate kazdej z
wiasciwosci ponizej 10 %.

4. Budowa rur powinna zapewnia¢ ochrone konstrukcji rur przez warstwe zabezpieczajgca przed
Scieraniem o grubosci minimum 1 mm. Warstwa wewnetrzna zabezpieczajgca powinna byc¢
wyraznie widoczna i identyfikowalna. Badania suchej pozostatosci po spaleniu powinno
wskazywac brak substancji mineralnych w tej warstwie.

Powinny by¢ spetnione jednoczesnie 2 warunki

a. grubosc¢ warstwy zabezpieczajgcej powinna przekracza¢ wartos¢ wytarcia tej warstwy w
wyniku scierania wg. EN 295-3 po 100000 cykili.

b. wynik badania Scieralno$ci wew. warstwy wg. EN 295-3 po 100000 cykli nie moze
przekroczy¢ 0,6 mm. Potwierdzeniem spetnienia wymagan powinno by¢ przeprowadzone
na rurze o tej samej konstrukcji warstw zabezpieczajgcej jak rury przeznaczone do
zabudowy. Badana rura powinna posiada¢ srednice nominalng minimum DN 700 ilos¢
materiatu nalezy ekstrapolowaé (min. 7 kg dla DN 700). Badanie powinno by¢ wykonane
przez europejskie laboratorium, ktére posiadato akredytacje w zakresie EN 295-3 w
czasie wykonywania badania.

5. Chropowatos¢ wewnetrzna (hydrauliczna ) rur nie moze by¢ wieksza niz 0,004 mm wg. ISO
4287. Potwierdzenie parametrow nastepuje przez przedstawienie raportu z badan przez
niezalezng instytucje.

6. Do tagczenia rur nalezy stosowac tgczniki nasuwkowe o nastepujgcych parametrach
a. fgczniki powinny posiadaé wewnetrzng chemoodporng wyktadzing z EPDM na catej

szerokosci tgcznika z systemem uszczelnien w postaci uksztattowanych warg._Producent
powinien posiada¢ aktualny certyfikat materiatu uszczelki wg. EN 681-1.

b. wyktadzina wewnetrzna fgcznika powinna posiada¢ na srodku uksztattowany centralizator
ograniczajgcego uszkodzen kohcowek rur podczas tgczenia oraz umozliwiajgcego
prawidtowe wysrodkowania fgcznika na bosym kohcu rury

c. taczniki powinny posiada¢ wargi uszczelniajgce, ktére dzieki trwatem potgczeniu z
wewnetrzng wyktadzing nie bedg ulegaty przesuwaniu podczas montazu.

d. tacznik powinien posiada¢ przynajmniej po 2 wargi po kazdej stronie centralizatora.
Ograniczenie ryzyka przecieku w sytuacji uszkodzenia jednej z warg.

2.2.3. Ksztaltki wykonane z tworzywa jak rury przewodowe
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Tréjnik. kolano, prostka 0 wymaganiach jak dla rur przewodowych

23. Studzienki kanalizacyjne, z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych
taczonych na uszczelki samosmarujace i ich elementy

Studnie zabudowane muszg by¢ zgodne z normg PN-EN — 1917:2004 z kregéw betonowych z

domieszkg materiatu uszczelniajgcego, tgczonych na uszczelke gumowg z gotowymi otworami z

uszczelkg gumowg i dnem petnym

Wymagania szczegétowe dla studni betonowych:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé W10,

- nasigkliwos¢ do 5%,

- mrozoodpornos¢ F150,

- elementy studni tgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101 —
znakowane C, ustawione mijankowo, w 3 rzedach co 30cm,

- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

Studnie nalezy przykry¢ betonowg pokrywag z wtazem zeliwnym DN600mm klasy D400 (typ ciezki).
Korpus wilazu o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus z Zzeliwa
sferoidalnego. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie
min. 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300 kg/m2, tj. 88kg. Pokrywa
wyposazona w otwory do podnoszenia.

Pod studnie nalezy wykonaé podbudowy z kruszywa i betonu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3.1. Beton hydrotechniczny.
Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz
wylotow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.3.2. Beton zwykly
Beton zwykly powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003/A1:2005.

2.3.3. Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych.

2.3.4. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.

2.3.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-EN 12620/AC:2004.

2.3.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19707:2003.

2.3.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.3.9. Kregi betonowe
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917 lub monolityczne wg PN-B-12037.

2.3.10. Elementy denne
Monolityczne, spetniajace wymagania normy PN-EN1917 z fabrycznie wbudowanymi przejsciami
szczelnymi, uszczelkami elastomerowymi pomiedzy poszczegdlnymi elementami studni.
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2.3.11. Plyty pokrywowe zelbetowe okragte
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.12. Plyty posrednie zelbetowe
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.13. Zwezki betonowe
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.14. Pierscienie dystansowe
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.15. Ptyta przykrywowa petna
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.16. Elementy betonowe studzienki Sciekowej * 500 mm

Z betonu min. C35/45, nw « 5%, F-150 wraz z pierscieniem odcigzajgcym z betonu C40/50 i
osadnikiem o gtebokosci min. 1,0 m.

Whpust uliczny ptaski z Zzeliwa klasy D400 lub kraweznikowy spetniajgcy wymagania normy PN-EN124
Spetniajgce wymagania normy PN-EN1917.

2.3.17. Wtazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ PN-EN 124:2000;
- typ ciezki D-400 na rygle

2.3.18. Stopnie zeliwne

Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101 lub drabinki ztazowe .

24, Zaprawa do renowacji komor kanalizacyjnych
Zaprawa do renowacji musi by¢é wykonana z materiatéw mineralnych, o niskim skurczu, na

bazie cementu wzmacnianego widknami. Nalezy stosowac¢ zaprawy spetniajgce ponizsze parametry:

Wytrzymatos¢ na éciskanie ~55 MPa po 28 dniach (PN-EN 12190)
Modut spreiystosci przy Sciskaniu > 15GPa (PN-EN 13412)
Wytrzymato$¢ na zginanie 1dziefi 7 dni 28 dni (PN-EN 196-1)
23,5 MPa =5,5 MPa 27,0 MPa
Wytrzymatosé na odrywanie =2,0 MPa (PN-EN 1542)
Kompatybilnoéé termiczna Kompatybilnosc termiczna = 2,0 MPa (PN-EN 13687-1)
Czesc 1: Zamrazanie-od-
mraZanie
Reakcja na ogieni Klasa Al (PN-EN 13501-1)
Absorpcja kapilarna <0,5 kg m2hos (PN-EN 13057)
Odpornosé na karbonatyzacje Spetnia (PN-EN 13295)

Zastosowana zaprawa naprawcza musi umozliwia¢ aplikacje zaréwno na powierzchnie poziome (w
tym sufitowg) jak i pionowe, recznie lub maszynowo.

2.5, Zelbetowy zbiornik retencyjny, podziemny o konstrukcji prefabrykowanej

Wymagania dla korpusu zbiornika retencyjnego:
e korpus z prefabrykowanych modutowych elementéw zelbetowych wykonywany zgodnie z
Krajowg Oceng Techniczng, dopuszczajgcg do ich stosowania w obszarach budownictwa
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ogolnego oraz w inzynierii komunikacyjne — nie dopuszcza sie korpusu wykonywanego na
budowie w technologii monolitycznej lub technologii mieszanej monolityczno-prefabrykowanej

e  korpus przystosowany do przystosowany do obcigzenia pojazdem o masie catkowitej do 40t
(pojazd typu ,K”, klasy C wg PN-85/S-10030).

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzen:

Korpus zbiornika retencyjnego nalezy wykonac jako prefabrykowany i ztozony z modutéw
zelbetowych. Szczelnosé zbiornika zapewniona musi zosta¢ poprzez zastosowanie betonu wysokiej
klasy oraz odpowiedniej grubosci $cian i dna, a szczelnos¢ potaczen pomiedzy kolejnymi elementami
zbiornika zapewniona jest poprzez zastosowanie uszczelek elastomerowych i srub wykonanych ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie. W miejscu potgczenia sciany bocznej z dnem wykonaé nalezy
monolityczny skos, co eliminuje wystepowanie w tych miejscach skamieliny osadowej i utatwia
czyszczenie zbiornika.

Korpus zbiornika mysi by¢ wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng w systemie zgodno$ci

3 — potwierdzonym przez ITB — a jego elementy poddawane sg badaniom biezgcym obejmujgcym

sprawdzenie betonu pod katem wytrzymatosSci na $ciskanie i nasigkliwosci oraz elementéw

prefabrykowanych pod kagtem ksztattu i wymiaréw zgodnie z wymaganiami Krajowej Oceny

Technicznej. Beton, z ktérego sg wykonane elementy zbiornika spetnia nastepujgce parametry:
e klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206+A1:2016): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos¢ betonu (wg PN-B-06250:1988): <5%

stopieh wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B-06250:1988): W8

stopieh mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988): F150

stopieh mrozoodpornoséci betonu w 2% NaCl (wg PN-B-06250:1988): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206+A1:2016): <0,45

Ponadto zbiornik musi spetnia¢ ponizsze wymagania

zbrojenie ze stali AllI/AIIN

e otulina zbrojenia min. 30 mm

e odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

e drabiny zlazowe ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4307, szeroko$¢ szczebli 300mm,
oznakowane CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006

e wiazy Zeliwne DN80O, klasy D400

W celu zatwierdzenia materialowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

e oswiadczenie o zgodnosci zbiornika z wyposazeniem z dokumentacjg projektowg zgodnie z
art. 10.1 Ustawy o wyrobach budowlanych

o krajowa deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodnosc¢
z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczgcg wirowych osadnikéw (separatoréw) zawiesiny
mineralnej jako urzgdzenia,

e dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

o Zakfadowg Kontrole Produkcji

o krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng Techniczng na korpusy
urzgdzenia

e instrukcje montazu korpusu zbiornika oraz urzadzen

e wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed ztozeniem dokumentow.

2.6. Wyloty kanalizacji

Nalezy stosowac wyloty prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu klasy C30/37,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<56%) i mrozoodpornego (F-150). Wyloty
prefabrykowane utozy¢ na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o grubosci 15cm. Wyloty
nalezy wyposazy¢ w klapy zwrotne z tworzyw sztucznych, a takze umocni¢ z wykorzystaniem
betonowych ptyt azurowych (typ umocnienia wg dokumentacji projektowej). Wylot nalezy wykonac
zgodnie z KPED karta nr 2.16. Poczatek i koniec umocnienia ptytami azurowymi nalezny
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie palisady z kotkéw drewnianych @5 cm i dlugosci 90 - 110 cm.

2.7. Wpusty deszczowe
Whpust deszczowy uliczny zeliwny klasa D 400 wg PN-EN 124:2000.
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Nalezy stosowac¢ wpusty wodosciekowe z kregéow betonowych DN500 na ptycie betonowej DN700
z osadnikiem gtebokosci 0,5 m w postaci jednego elementu monolitycznego. Wpusty zostang
wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych klasy C35/45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F150, nienasigkliwego (do 5%), spetniajgce wymagania wg PN-EN 1917, tgczonych
na felc. Wpusty uliczne nalezy posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15. grubosci 10 cm. Na
zwienczeniu studzienek na pierscieniu odcigzajgcym z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR nalezy
zamontowa¢ wpust deszczowy kotnierzowy, uchylny z zatrzaskiem, klasy D400, korpus: Zeliwo szare
GG20, krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe.

2.8. Osadniki
Wymagania dla urzgdzenia:
- osadnik musi posiadac¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, dotyczacg osadnikéw (separatoréw)
zawiesiny mineralnej jako urzgdzenia
- usuwanie zawiesin wspomagane deflektorem umieszczonym na wlocie
- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji
- deflektor na wlocie dostosowany do srednicy rury doptywowej, rozbijajgcy strumien doptywajgcych
Sciekow i zmniejszajacy zjawisko wystepowania martwych stref poprzez rozprowadzenie sciekow po
powierzchni
- wyposazenie wewnetrzne (deflektor) wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium
- nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — catos¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy urzgdzenia
- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu
- mozliwos¢ podtgczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen - korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi dostep
eksploatacyjny do urzgdzenia
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza
sie mozliwosci zastosowania komindw redukcyjnych
Wymagania odnosnie korpusu urzgdzenia:
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)
- korpus posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej
zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego
- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:
- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- otulina zbrojenia min. 30 mm
- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

29. Separatory lamelowe

Wymagania dla urzgdzenia:

- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z
normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym na zgodnos$¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki
urzagdzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu

- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm’
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- skutecznosc¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- urzgdzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtérnym zanieczyszczeniem Sciekéw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z
PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$é przeptywu kierowanego przez urzagdzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie sciekdéw réwniez w przypadku
spietrzenia sciekow za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzadzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane
z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w
linki umozliwiajgce wyciagniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza
- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o srednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg —
nie dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymailnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnatrz separatora pakietéw lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza
sie stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania dla korpusu urzgdzenia:
- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN1000-1500) lub uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)
- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej
zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogélnego
- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:
- klasa wytrzymatos$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwosc¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopieh wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-
1:2005)

210. Przepompownia wéd deszczowych
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Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornego F-150
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Zbiorniki zaprojektowano z elementéw: Dennicy Zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedag
niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopg przeciwwyporowg). Dennice zaprojektowano jako
elementy prefabrykowane, stanowigce monolityczne potgczenie czesci pionowej oraz zelbetowej piyty
fundamentowej. Kregi fgczone na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelki miedzykregowe lub na felce wg
DIN 4034 cz. Il i fgczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych. Kregi
przewidziano jako elementy prefabrykowane betonowe ze zbrojeniem obwodowym plyty
przykrywajgcej z otworem na wtaz. Ptyty sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi. Ze wzgledu
na mozliwy wypér zbiornika nalezy zastosowa¢ odsadzki prefabrykowane.

Zatozono naprzemienng prace pomp zatapialnych w ukfadzie pompa pracujgca + pompa rezerwowa.
Kazda z pomp winna posiada¢ wydatek zatozonego zrzutu bez koniecznosci zatgczania drugiej
pompy.

Posadowienie przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowa

Wyposazenie przepompowni stanowig m.in.:

* pompy zatapialne

» armatura w komplecie (zawory zwrotne i zasuwy odcinajgce o korpusach zeliwnych, rury i ksztattki
ze stali nierdzewnej)

* przewody ttloczne, prowadnice, ztgcza srubowe ze stali nierdzewnej,

* konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej, uniwersalny wspornik rozdzielnicy, kominki wentylacyjne i
rury wentylacyjne z PVC, pomost obstugowy staly, azurowa krata przeciwposlizgowa wykonana z
tworzywa, drabina ze stali nierdzewnej do zejScia na pomost, deflektor ttumigcy doptyw, wykonany ze
stali nierdzewnej

* kpl. sterowania oraz system zgodny z systemem Gestora

» ztgcze umozliwiajgce podigczenie agregatu

» automatyczny system monitoringu pracy przepompowni wraz z mozliwoscig zdalnego sterowania
oraz z monitoringiem napetnienia zbiornika retencyjnego

* jako rozruch nalezy stosowac falownik.

Przepompownia wraz z monitoringiem i sterowaniem pracy pomp oraz monitoringiem poziomu
napetnienia zbiornika winna pochodzi¢ od wybranego, jednego producenta i musi obejmowac
mozliwos¢ sterowania i podgladu pracy z urzgdzen elektronicznych z dostepem do Internetu (poprzez
~chmure”).

Zastosowane pompy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowej.

2.11. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.12. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub ttucznia wg PN-EN 13139:2003/AC 2004.

2.13. Materialy izolacyjne i uszczelniajace
2.13.1. Kit olejowy i polistyrenowy
Kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur przez $ciany studzienek wg

PN-B-30150:1997.

2.13.2. Papa izolacyjna
Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.13.3. Lepik asfaltowy
Wg PN-B-24620:1998/ Az1:2004.

2.13.4. Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji Ri B

Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ”"R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do
gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.
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Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ,,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen
przeciwwilgociowych
i wodochronnych na podtozu z izoplastu R.

2.13.5. Przejscie szczelne
Przejscia szczelne przez Scianki studni dla rur zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.13.6. Uszczelki samosmarowujace
Do taczenia kregow, ptyt zgodnie z wytycznymi producenta.

2.14. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcyjnych wg zasad STWIORB D.11.00.02 nalezy
zastosowac stal zbrojeniowa:

- klasy A-M (18G2-b) przy wykonaniu wylotéw, ptyt pod separatory, studni przelewowych i dla
wykonania zabezpieczenia kanatow.

215. Stal konstrukcyjna

W wykopach powyzej 3,0m zatozono zabezpieczenie sciankg szczelng wbijang. Na Scianke szczelng
nalezy uzy¢ profili GU16-400. Scianki szczelne obudowy wykopu nalezy rozeprzeé na poziomie -1,0m
ppt i -3,0m ppt podtuznicami i rozporami z ksztattownika HEB160. Podtuznice i rozpory wykona¢ z
ksztaltownika HEB160, rozpory zabudowywaé w odlegtosciach maksymalnych 2.5m, podtuznice
zabudowywac¢ jako belki ciggte, wieloprzestowe. Poziomy zabudowy podtuznie i rozpér oraz sposéb ich
ksztattowania wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Nowe grodzice stalowe muszg spetniac
wymagania PN-EN 12063:2001. Powtérnie uzywane grodzice muszg spetnia¢ zatozenia projektowe
przynajmniej w odniesieniu do rodzaju i jakosci grodzie oraz gatunku stali. Wymagania dotyczgce
elementéw grodzie:

e na powierzchni grodzie dopuszcza sie rysy, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosc, jezeli ich gteboko$¢ nie przekracza 2 mm,

e konce grodzie po cieciu pitg powinny umozliwia¢ wzajemne tgczenie grodzie przez ich
wsuwanie w zamki,

e ksztalt i wymiary zamkdéw grodzie powinny by¢ takie, aby przy tgczeniu ich przez wsuwanie w
zamki, powierzchnie stykéw wzajemnie na siebie zachodzity,

e grodzice powinny by¢ proste; odchytka od prosto$ci w obydwu ptaszczyznach nie powinna
przekracza¢ 3 mm na 1 m dlugosci oraz 20 mm na catej dlugosci do 20 m i 30mm dla catej
dtugosci powyzej 20 m,

e skrecenie grodzie wokot osi wzdtuznej, uniemozliwiajgce ich wzajemne fgczenie przez
wsuwanie w zamki, jest niedopuszczalne,

e grodzice powinny by¢ wykonane ze stali S270P,

e wlasnosci mechaniczne oraz podatno$¢ na zginanie grodzie powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach dla danego gatunku stali; przy technologicznej prébie
zginania na zimno o 180°(probka nie powinna wykazywa ¢ na zewnetrznej powierzchni zgiecia
peknie¢ i naderwan,

e wyroby powinny mie¢ wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w
postaci kolorowych przewieszek ze znakami.

Na Zzadanie zamawiajgcego wytwérca jest zobowigzany wystawié dla kazdej partii deklaracje
zgodnosci, w ktorej nalezy podac:

e nazwe lub znak zamawiajgcego;

numer i date zaméwienia;

numer lub znak wytwaorcy;

oznaczenie wyrobu wg PN-EN 10248-2:1999;

numer wytopu lub umowny znak;

mase partii lub liczbe grodzie z partii;

wyniki przeprowadzonych badan jw.;

stwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy;

znak kontroli jako$ci.

Wszystkie elementy rozparé nalezy wykonac¢ z ksztattownika HEB160. Wyroby powinny:
mie¢ hutnicze deklaracje zgodnosci i zaswiadczenia odbioru,

mie¢ wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w postaci kolorowych
przewieszek ze znakami,
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e spetnia¢ wymagania okre$lone w normach przedmiotowych.
Sprzet zastosowany do przemieszczania i pogrgzania bruséw stalowej Scianki szczelnej powinien
zosta¢ dobrany przez Wykonawce i podlega akceptacji Inzyniera. Analiza teoretyczna warunkéw
wbijania moze by¢ pomocna przy wyborze urzgdzenia.
Do zagtebiania bruséw mozna wykorzysta¢ roznego rodzaju urzadzenia stosowane do robét palowych.
Najbardziej rozpowszechnionymi i zalecanymi rodzajami sg:

e wibratory wysokiej i niskiej czestotliwosci;

e wibratory wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimosrodem wirujgcej masy;

e wibratory wysokiej czestotliwosci ze zmieniajacym sie w sposob ciggly mimosrodem oraz wolne

od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania;
e systemy wciskajgce.

Materiaty spawalnicze

Zaleca sie zastosowanie elektrody ER 146 E432 R11. Moze by¢ zastosowana inna, dostosowana

do spawania we wszystkich pozycjach, konstrukcji narazonych na obcigzenia statyczne.

Elektrody powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Materiaty
spawalnicze powinny by¢ zaopatrzone w deklaracje zgodnosci wytwdrni. Wszystkie inne materiaty i
wyroby powinny spetnia¢ zatozenia Dokumentacji Projektowe;.

Obudowa samopogrgzalna:

Obudowa powinna by¢ wykonana z elementéw metalowych, nie powinna wykazywac nieréwnosci
powierzchni blatéw i brakow elementéw konstrukcyjnych.

Obudowe nalezy stosowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako
produkt przemystowy powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta poparty w
razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badahn. Wyniki badan Wykonawca dostarczy do
akceptacji Inzynierowi.

2.16. Zabezpieczenie rurociaggéw grawitacyjnych i ciSnieniowych przed przemarzaniem
Rurociagi posadowione powyzej poziomu przemarzania nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
mat/otulin z pianki PUR — PIR o gestosci 31-33 kg/m? i grubosci 50 mm.

2.17. Grodzice stalowe
Nalezy stosowac grodzice stalowe GU 16-400.

2.18. Regulacja wysokosciowa wtazéw studni

Dla wyréwnania wysokosci studni wzgledem zaprojektowanej docelowej rzednej pokrywy wiazu i
niwelety chodnika nalezy zastosowaé pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub
betonowe. W przypadku stwierdzenia, etapie realizacji inwestycji, ztego stanu technicznego studni
rewizyjnych na kanale deszczowym nalezy podda¢ wymianie uszkodzone elementy (kregi, piercienie,
wilazy).

2.19. Regulator przeptywu

Z uwagi na ograniczenie zrzutu woéd opadowych (wyregulowanie przeptywu) do odbiornika
zaprojektowano regulator przeptywu o wydajnosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Dopuszcza sie do zastosowania urzgdzeniu montowane:

- na “mokro” w zbiornikach, komorach pietrzgcych, studniach odptywowych. Nie wymagajg zadnego
podparcia, mogg by¢ uktadane wprost na dnie budowli, a nastepnie obetonowane.

- “sucho” przez szczelne potaczenie z rurociggiem doptywowym.
W zaleznosci od podtypu, urzgdzenie posiadajg przytgcze kielichowe lub kotnierzowe.

Zastosowany regulator przeptywu musi charakteryzowac sie:

- montaz na rurze wylotowej ze studni/zbiornika

- wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301

- brak elementéw ruchomych zapewniajg bezawaryjng prace regulatora

- brak zasilania elektrycznego

- brak fizycznej blokady przekroju

- charakterystyka dobrana indywidualnie dla potrzeb zretencjonowania sciekéw w uktadzie kanalizacji
lub zbiorniku retencyjnym
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- dopasowany do srednicy wylotowej studni/zbiornika

- regulator przystosowany do montazu na dnie do Sciany studni/zbiornika za pomoca: ptyty
montazowej oraz kotkéw rozporowych ze stali kwasoodpornej, kotnierza potgczeniowego lub do
osadzenia w rurze odptywowej

- posiadajgcy mozliwos¢ montazu nad dnem studni/zbiornika za pomocg ptyty montazowej oraz
kotkow rozporowych ze stali kwasoodporne;j

- posiadajgcy mozliwos¢é montazu do okragtego zbiornika lub do Sciany ptaskiej

- posiadajgcy mozliwos¢ statej lub regulowanej wysokosci wilotu

- posiadajgcy mozliwosé zintegrowania z zasuwg odcinajgca

- po zamontowaniu regulatora w studni nalezy uformowac kanat doptywowy (w przypadku montaz
regulatora przy dnie studni)

2.20. Tasmy do kotwienia
nalezy stosowac tasmy do kotwienia ze stali nierdzewnej o szerokosci 50mm.

2.21. Skiadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywacC sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wdd
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle. Zaleca sie skladowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno- lub wielo-
warstwowo, albo w pozycji stojacej.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowac¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Wtazy kanatowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgce
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé¢ poziomo.

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac sie
silosy w ilosci zapewniajgcej ciggtos¢ robdt

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposob skladowania materiatbw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych jego
asortymentow.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

Drewno nalezy uktada¢ na podktadkach izolujgcych od bezposredniego kontaktu z ziemig i woda.
Warstwy tarcicy oddziela sie przektadkami.

Sktadowanie stali powinno odbywac sie w magazynie zamknigetym, oddzielajgcym materiat

od szkodliwych oddziatywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwartej przestrzeni przez
ewentualne przykrycie folig.

Przy kazdym sktadowisku, zasiekach, koztach powinny by¢ tabliczki z podang charakterystykg stali
(gatunek, srednica, dtugos¢) oraz liczbg pretéw.

Ksztattki z polipropylenu, pierScienie uszczelniajace, nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w
opakowaniach fabrycznych.

Elementy prefabrykowane zbiornika zamknietego oraz przepustu na rowie sktadowaé zgodnie z
wytycznymi producenta

2.21.1. Rury
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
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Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podfozu

2.21.2. Ksztattki
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.22. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materialtdbw mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji
zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym zgodnosé z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

3.2, Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy
wihasciwg jakosé robdt:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

- spycharki,

- réwniarki

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

- samochody samowytadowcze.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

- Sprzet do rob6t montazowych obejmuje:

- weciggarke reczna,

- weciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

- samochdéd samowytadowczy,

- betoniarki,

- zurawie,

- spawarki,

- urzadzenie do przewiertu,

- urzadzenie do przepychu,

- palownica.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych roboét. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier

4. TRANSPORT

41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,
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- samochdéd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod skrajne

rury.

Przy wielowarstwowym ufoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu

wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem

wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla

usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i

innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech

lin zawiesia, rozmieszczonych rébwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu D

mogg by¢ przewozone luzem.

Whpusty Zeliwne mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregaciji

skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez

gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Przy transporcie rur z PP nalezy zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewoz rur moze odbywaé sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza
od -5° do +30°C,

- utozenie rur na podkiadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekfadek dla
ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

5.2. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujgcych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

5.2.1. Wymagania szczegétowe dla opracowan projektowych

Przy opracowywaniu projektow nalezy uwzgledni¢ dyspozycje co do sposobu prowadzenia robot

zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢ co najmniej:

- projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajgcych rozkopy przyprowadzeniu robét
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urzgdzen oczyszczajgcych w sposéb nie stwarzajgcy
zagrozen dla istniejgcych obiektéw i urzgdzen,

- projekty tymczasowych odwodnien wykopow fundamentowych i rozkopow.

5.2.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych

Wszystkie projekty muszg zawiera¢ warunki techniczne wykonania, ktére obejmowac beda:

1. badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

2. dobdr odpowiednich materiatow dla przewidzianych robét wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametréw jakosciowych, warunkoéw ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jakosci oraz
zasad ich odbioru,

3. dobor sprzetu,

4. normy i przepisy dotyczace materiatdw i sposobu prowadzenia robét.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robaét,

kontroli ich jakosci oraz odbioréw.
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5.3. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizaciji
deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajduje sie staly punkt niwelacyjny o rzednej
podanej w dokumentacji tzw. repery robocze.

Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

5.4. Roboty przygotowawcze

1) Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego, koryt stanowig Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna.

2) Woytyczenie w terenie osi kanalu w odniesieniu do projektowanej drogi, lub drég bocznych z
zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkdw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki jednostronne lub dwustronne
w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy
kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

3) Usuniecie drzew i krzewéw w pasie budowy kanatu.

4) Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

5) Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

6) W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

7) Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przekopow kontrolnych w miejscach witgczen i skrzyzowanh z pozostatym uzbrojeniem terenu w
celu potwierdzenia przyjetych rzednych. Zwtaszcza w rejonie gazociggu cisnienia

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub

mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w

gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd

z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu

oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci

wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie

krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z

wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 3,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

- przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopéw o sScianach pionowych i gtebokosci wiekszej od 1,0 m

nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje Wykonawca.

Dopuszcza sie umocnienie wypraskami lub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.

W wypadku umocnienia wypraskami umochienie $cian skfada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Umocnienie zabijang $ciankg szczelng z grodzic stalowych GU16-400 nalezy wykonaé dla

posadowienia odocinkéw retencyjnych DN2600, DN1600 i DN1200 oraz dla wykopéw o gtebokosci

powyzej 3,0m, w miejscach wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej uktadanej kanalizaciji.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowej, wymienionej w

punkcie 6.2.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzié¢
stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla $rodkéw transportowych. Gérng
czes$¢ wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czes¢ nalezy
wykona¢ o $cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakfadanymi poziomo. Sposob
prowadzenia wykopéw 80% mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie
suchym, natomiast cze$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaklada prowadzenie robét od odbiornika (istniejgcego cieku), co
umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce
filtracyjnej.

Ze wzgledu na przykrycie kanatéw oraz innych elementéw odwodnienia nalezy w mejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej wykonac makroniwelacje terenu do rzednych wskazanych w
projekcie wykonawczym.

W _przypadku gruntéw o stabej nosnosci, torféw, innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
wskazane w dokumentacji projektrowej, gruntéw plastycznych, silnie nawodnionych nalezy studnie,
kanalizacyjne wykona¢ na ptycie betonowej grubosci 30 cm. (beton C12/15) o wielkosci wiekszej o
min. 25 cm z kazdej strony od krawedzi danego urzgdzenia, a ptyte wykona¢ na podbudowie z
ttucznia o grubosci 30 cm..

5.6. Podsypka

Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci wskazanej w dokumentacji projektopwej z
podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi do uzyskania wskaznika
zageszczenia 98% Proctora.

5.7. Odwodnienie dna wykopu
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd z terenu przylegtego.

Odwodnienie wykopow wraz z ewentualng dokumentacjg projektowg Wykonawca ujmie w cenie robot
kontraktowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddzialywania leja depresyjnego
nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Dla kanalizacji deszczowej budowanej w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN
50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co
50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowacé i odprowadzié¢ poza zakres robaét.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac do
istniejgcych rowdéw przydroznych lub zagtebieh melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw
0s0b trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
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W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopdéw zaleca sie wptukac
igtofiltry, a przejetg wode odpompowywac do istniejgcych rowdéw otwartych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogag
wystepowac zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét. Odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
srodowiskowe i finansowe.

Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Zakres leja
depresyjnego nie moze wykraczaé poza zasieq granicy inwestyciji.

Wykopy liniowe w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych mogg by¢ odwadniane
bezposrednio z wykopu, poprzez odprowadzenie wody po jego dnie do nizszych miejsc, w ktorych
nalezy wykonac¢ studzienki zbiorcze i wypompowaé wode na zewnatrz za pomocg przenosnych pomp
spalinowych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych sposdb odwodnienia wykonawca opracuje i
zrealizuje indywidualny projekt odwodnienia wykopdow, ktory uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Odbiornikiem odpompowywanych wéd moze by¢ istniejgca kanalizacja deszczowa lub rowy, pod
warunkiem uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wtasciwymi stuzbami wtasciciela. Niewielkie ilo$ci
wod mozna réwniez odpompowacé na tereny zielone.

W Celu zminimalizowania ilosci wod gruntowych przewiduje sie prowadzenie prac krotkimi odcinkami
pomiedzy studzienkami, o $redniej dtugosci 50 m. Wzdtuz $cianki szczelnej od strony odbiornika wod
nalezy wykona¢ rowek o gt. ok. 0,4 m

Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy, ewentualne uzgodnienia oraz samo odwodnienie
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.8. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ osi zarbwno w ptaszczyznie poziomej, jak i
pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien zapewni¢ przerzut sciekdw deszczowych podczas
wystepowania opadow. Przerzut nalezy realizowa¢ do kanalizacji opadowej zlokalizowanej ponizej
prowadzonych robét. Dobdr metody przezrzutu oraz pomp lezy po stronie wykonawcy. Sposéb
przerzutu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Rozliczenie ilosci godzin pompowania nalezy
wykonaé zgodnie z prowadzonym dziennikiem.

5.8.1. Glebokos¢ utozenia kanatu

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdéw zabezpieczajgcych podioze, gltebokosé utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu
byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-EN 1610:2002.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1m.
Dla budowanej kanalizacji hz = 1,20 m, a hmn = 1,00 m i zgodnie z Dokumentacjg projektows.
Rurocigg posadowiony powyzej hmin Nalezy ociepli¢ piankg PUR-PIR.

5.8.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymatosé haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.8.3. Ukladanie rur
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Rury nalezy ukfadaé od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokfadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.

Rura powinna byé utozona wg projektowanej niwelety i SciSle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.8.4. Lacznie rur
Nalezy zastosowacé rury tfgczone kielichowo lub poprzez tgczniki zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta rur.

5.8.5. Uszczelnienie rur

5.8.5.1. Rury
Potgczenie rur za pomocg tacznikdow wg katalogu producenta zastosowanych rur.

5.8.6. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wiotu
do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.8.6.1. Ocieplenie kanatu
Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0 m nalezy ociepli¢ rury piankg PUR - PIR gr. 10
cm

5.8.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potagczeniowe

5.8.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni Scian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.8.7.2. Statecznos¢ i wytrzymatosé

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.

W przypadku gruntdw o stabej nosnosci, torféw, innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
wskazane w dokumentacji projektrowej, gruntéw plastycznych, silnie nawodnionych nalezy studnie,
wykona¢ na ptycie betonowej gubosci 30 cm. (beton C12/15) o wielkosci wigkszej o min. 25 cm z
kazdej strony od krawedzi danego urzadzenia.

5.8.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wykonac
zgodnie z PN-EN1917 i dokumentacjg projektowa

Wysokos¢é komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

W przypadku, gdy gtebokosé utoZzenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic

tej wysoko$ci dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m po uzyskaniu akceptac;il

Gestora sieci/Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania

studzienek o mniejszych srednicach.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych z betonu min C35/45.

Sciany komdr roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
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Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowa¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé rowny z nig, natomiast w
trawnikach i zielehAcach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.8.7.3.1. Studzienki kanalizacyjne o konstrukcji prefabrykowane;j

Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z ttucznia kamiennego i betonie C12/15 zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Podbudowa z ttucznia oraz chudy beton powinien by¢ wiekszy od
srednicy zewnetrzenej studni o 0,5m na kazda strone.

W agresywnym srodowisku gruntowo-wodnym (torfy, bagna) wykonac izolacje antykorozyjng
zewnetrznych powierzchni studni z dwoch warstw bitizolu R+Pg.

Elementy dna studni monolityczny z fabrycznie wyrobionymi kinetami z betonu SCC. Dla uzyskania
szczelnosci przejs¢ rur przez Scianki studzienek, w $cianie studzienki nalezy osadzi¢ krdcce
dostudzienne odpowiednie dla materiatu rury.

Do osadzonych w $cianach przejs¢ BKK nawigzujemy sie kré¢cami przystudziennymi, ktére sag
przegubowym potgczeniem studni betonowych z rurami kanalizacyjnymi. Takie potgczenie pozwala
uzyskac elastycznos¢ przegubdw, co zapobiegnie skutecznie peknieciom rur w okolicy studzienek w
wypadku nieréwnomiernego osiadania studzienki i rury.

Prefabrykowane elementy studzienek wykonaé¢ wg nowych technologii z uszczelkami elastomerowymi
miedzy poszczegolnymi elementami studzienek, co zapewnia duzg szczelnosé studzienek.

Studzienki te sg wykonywane tylko na indywidualne zamowienie z podaniem $rednic, katow
zatamania, doptywdw bocznych i ewentualnych kaskad.

W przypadku gdy kaskada jest wigksza niz 0,7m nalezy wykonac¢ tzw. zewnetrzne obejsci kaskadowe
poprzez montaz trojnika Dn rury przewodowej/Dn200 PP oraz prostke DN200 i kolano Dn200 PP
SN8. Kolano do wysokos$ci 10 cm powyzej tréjnika nalezy obetonowad.

Wszystkie studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z tlucznia kamiennego wg dokumentaciji
projektowej i chudym betonie o grubosci wg dokumentacji projektowej. Podbudowa z ttucznia oraz
chudy beton powinien by¢ wiekszy od srednicy zewnetrzenej studni o 0,5m na kazda strone.
Przyktadowg konstrukcje studzienki z wykazem elementéw dostudziennych podano w czeSci
rysunkowe;.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny Dn600 wg PN-EN-124:200 klasy D400 (drogi i pobocza)).
Wtazy powinny by¢ przegubowe ryglowane. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane
zgodnie z PN-EN13101:2005. Istniejace studzienki kanalizacyjne niewymagajgce przebudowy nalezy
wyregulowaé do poziomu projektowanej niwelety.

taczenie elementéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.

Dla studni zlokalizowanych w pasie drogowym, na ptycie osadzi¢ wlaz zZeliwny klasy D-400 z
zatrzaskiem wg PN-EN 124:2000.

Z uwagi na zastosowania studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu min. C35/45,
wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-150, zrezygnowano ze
stosowania pierscieni odcigzajgcych.

Przejscia kanatéw przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe] i eksfiltracje Sciekow. W $cianach studzienek powinny by¢ fabrycznie
osadzone krééce dla przytaczy kanalizacyjnych do potgczenia z kanatami z rur z zywic poliestrowych.
Krocce potgczeniowe wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje
oparte sg na bazie zywicy epoksydowe;.

5.8.8. Studzienki Sciekowe (wpusty uliczne)

Wykonanie i materiat studzienek $ciekowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica studzienek
wynosi ®500 mm. Glebokos¢ osadnika studzienki wynosi 1,0 m.

Zastosowano wpust Sciekowy typu ciezkiego.

5.8.9. Przykanaliki

Podtgczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé za pomoca przykanalikow.
Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PP trojwarstwowe o minimalnej sztywnosci
obwodowej SN8, « 200 mm, tgczonych za pomocg kielichow z uszczelkg zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
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5.9. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystagpi¢ do zasypu wykopu.

5.9.1. Zasypanie ulozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30 cm ponad kanat)
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.

W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek i wylotow.

Kanaty z rur z polipropylenu nalezy zasypac gruntem ziarnistym o granulacji 10-40 mm nie spoistym.
Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 98 %. Sprawdzenie zageszczenia co
50 m.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
D.02.01.01.i D.02.03.01. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.9.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpoér nalezy mozliwie unikaé¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmowac sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.

W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.9.4. Nasyp nad kanatem

Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykonaé obsypke rur oraz dodatkowo kanat ociepli¢ zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.

5.9.5. Umocnienie wylotu
Wylot nalezy umocni¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.10. Ochrona przed korozja

Wyloty, a w agresywnym srodowisku gruntowym (torfy, bagna) takze zewnetrzne $ciany studzienek
rewizyjnych, potgczeniowych i wlotowych z kregow Zelbetowych nalezy zaizolowa¢ 2 x lepikiem lub
Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji "R". Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy
oczyscic, zagruntowac farbg podktadowg cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowac¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze sciankg dociskowa.

5.11. Regulacja wysokosciowa studni

Na zwieczeniu studni nalezy zastosowaé osmiokagtne pierscienie wyréwnawcze do witazoéw ulicznych.
Dodatkowo dla wyréwnania wysokosci studni wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i
niwelety drogi nalezy zastosowac pierécienie i kliny wyréwnawcze betonowe.

5.12. Zabezpieczenie wykopu sciankami szczelnymi
Do wykonywania rob6t mozna przystgpi¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych w celu lokalizaciji
ewentualnych urzadzen obcych, moggcych sie znajdowaé w zakresie robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt projektu
roboczego wykonywanych zabezpieczen (Scianek szczelnych i rozpdr) oraz projektu organizacji robét
uwzgledniajgcego wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty (z podziatem na etapy robot).
Projekt ten podlega akceptacji Inzyniera. Projekt roboczy zabezpieczen winien uwzgledniaé
nastepujgce uwarunkowania:

e wymagania zawarte w Dokumentacji Projektowej,
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e podziat na etapy budowy,

e projekt organizacji placu budowy sporzgdzony przez Wykonawce.
Wykonanie Scianek szczelnych nalezy przeprowadzi¢ scisle wedtug zaakceptowanego przez Inzyniera
i opracowanego przez Wykonawce projektu organizacji robaot.
Do wbijania stalowych $cianek szczelnych nalezy uzywac sprzetu wyspecjalizowanego. Celem
ufatwienia i przyspieszenia wbijania scianek dopuszcza sie podptukiwanie strumieniem wody pod
cisnieniem.
Jako urzadzenia pomocnicze przy wbijaniu Scianek szczelnych stosuje sie drewniane podwdjne
kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie Scigga sie srubami poprzez drewniane klocki
regulujgce odlegtos¢é pomiedzy nimi.
Zaleca sie rozpoczecie prac od wbicia brusa naroznikowego. Narozny brus wbija sie bardzo starannie
na taka gtebokos$c¢, aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz przy nim na ziemi uktada
sie prowadnice drewniane dtugosci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto wstawic
brusy scianki. Brusy wbijane nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na
projektowang gtebokos¢. Kolejno wbija sie nastepne brusy na odcinku objetym prowadnicami. Jezeli
brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ goérne
kleszcze, ktore beda sie opuszczac razem z brusami.
Po wbiciu bruséw na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawaé zamki u goéry na dostepne;j,
odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia wspotpracy brusoéw przy
zginaniu. Przez zespawanie unika sie rowniez mozliwo$ci wzajemnych przesunie¢ bruséw w
zamkach.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie
duzych gtazéw moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ jedng z dwdch form:

e rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami,

e zgniecenie dolnego konca scianki.
Uszkodzenia te dadzg sie fatwo wyczu¢ podczas wbijania. Oznakg tego jest bardzo powolne
zagtebienie sie brusa.
W S$ciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno $ciggajg sgsiednie blachy, ze nieraz wskutek
tego powstaje zjawisko polegajgce na tym, ze poszczegdlne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego
przywierania swg dolng czescig do poprzednio wbitych blach. Wywotuje to odchylenie od pionu
i koniecznosé wprowadzania klinowych profili w ilosci 1%-2% ogdlnej ilosci blach, w celu wyréwnania
do pionu przedniej Scianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy
ukosne.

5.13. Rozbiérka i likwidacja istniejacych sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej

Zlikwidowane kanaty i studzienki nalezy wyciggnaé z gruntu lub zamuli¢ mieszaning piaskowo-
cementowg lub chudym betonem. Nie dopuszcza sie pozostawienia w gruncie odcinkéw kanatu i
studni zlikwidowanych bez wypetnienia. Elementy Zeliwne kanalizacji deszczowej pochodzace z
demontazu, nie wykorzystane przy przebudowie nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu z dnia przekazania placu budowy.
Zlikwidowane kanaty i studnie nalezy usung¢ w Osrodku geodezyjnym z map zasadniczych.

5.14. Metody bezrozkopowe

Przeciski nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych do metod bezrozkopowych. Rury powinny
odpowiada¢ $Srednicom podanym w dokumentacji, odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w
dokumentaciji projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowanie.

Rury nalezy odcinkami przeciska¢ z komory przeciskowej za pomocg maszyny do przeciskow.
Dtugos¢ odcinkow zalezy od mozliwosci wykonania dtugosci komory przeciskowe;.

taczenia poszczegdinych odcinkdw rur przeciskowych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Rury przeciskowe w komorze przeciskowej nalezy utozy¢ na podktadach ze spadkami podanymi w
dokumentaciji projektowej na poziomie umozliwiajgcym wprowadzenie rury przewodowej na rzednych
podanych w dokumentaciji projektowe;.

Przeciski nalezy wykonywac za pomocg maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przciskowe;j.
Za zgodg Inzyniera przejscia pod przeszkodami mogg by¢ wykonane za pomocg przewiertu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogodine".
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6.2. Badanie materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materialtdw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg obejmuje:

a) Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperdw.

e) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, porownujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza si¢ przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu i poréwnanie z Dokumentacjg Projektows,
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.

6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnosé¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z

doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej nalezy

wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego oraz grubosé¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.4.7. Badanie drenazu poziomego

Badanie materiatéw drenéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowej.

Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.
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6.5. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubo$¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem

dna rury przez ogledziny i pomiar grubos$ci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych

miejscach badanego odcinka.

6.6. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.7. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie ulozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Doktadnosé
wykonania 5cme  10cm.

6.7.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentac;ji Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po
jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wediug Dokumentacji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ wykonania 1cm « 5cm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki. Dokladnos$¢ wykonania do 5 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne, pomiar odlegtosci od przewodow oraz kabli
i poréwnanie z normatywng odlegtoscia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od wewnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki z zastawkami przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz dziatania zastawek kanatowych.

6.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.
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6.9. Badanie szczelnosci
Szczelnos¢ kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé zgodnie z
normg PN-EN 1610: 2002.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaC przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktora dla rur
betonowych, zelbetowych, PP, PE oraz GRP powinna wynosi¢ co najmniej 0,50 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do =zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0
m.

6.11. Badanie prawidtlowosci wykonania deskowan dla konstrukcji betonowych i zelbetowych
Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:
e szczelno$¢ deskowania i jego sztywnosé,
odchytki wymiarowe:
dla scian pionowych o wysokosci do 5 m do £ 10 mm,
dla przemieszczenia osi deskowania $cian £ 10 mm,
odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami deskowania scian + 5 mm,
miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z betonem + 3 mm,
dtugos¢ konstrukcji £ 20 mm.

6.12. Badania sktadnikéw betonu
Badanie cementu

- Czasu wigzania,

- zmiany objetoéci,

- obecnosci grudek.

Badanie kruszywa

- skfadu ziarnowego,

- zawartosci pytow,

- zawartosci zanieczyszczen,
- wilgotnosci.

Badanie wody

6.13. Badanie mieszanki betonowej
Badanie mieszanki betonowej:

- urabialnosci,

- konsystenciji,

- zawartosci powietrza.

6.14. Badanie zabezpieczenia przed korozja
Izolacje zewnetrzng komér zelbetowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy
wykonana izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.15. Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.16. Kontrola ksztaltu zbiornika
Kontrola ksztattu i wymiaréw zbiornika nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzegu geodezyjnego.
Kontroli podlegaja:

- rzedne dna wykopu i dna zbiornika
- wymiary wykopu i zbiornika

- pochylenie skarp.

Przed wykonaniem robot nalezy skontrolowaé materiaty na zgodno$¢ z niniejszg STWIORB: piyty
melioracyjne, mata przeciwerozyjna, humus, nasiona traw. W czasie wykonywania robét sprawdzeniu
podlegaja:

28



Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z

D03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA ;
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

- dokfadnos$¢ wykonania robot ziemnych
- wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika
- wykonanie dojazdu.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
e 1 m3wykopu
1 m® odwozu nadmiaru gruntu
1 m3 zasypanie wykopu z zageszczeniem
1 m3 podsypki i obsypki z piasku
1 m® podbudowy z kruszywa
1 m® betonu o parametrach zgodnych z dokuemntacjg projektowg
1 m? umocnienia wykopu
1 m? umocnienia wylotu
1 m? geowtdkniny
1 m rur kanalizacyjnych okreslonego typu i rodzaju,
1 m konserwacji rowu
1m odmulenia kanatu
1m biezgcego utrzymania rowdw, konserwaciji
1m paneli GRP
1 kpl. studni rewizyjnej okreslonego typu i $rednicy
1 kpl. studzienki rozpreznej
1 kpl. studzienki z czyszczakiem
1 kpl. wpustu deszczowego, ulicznego
1 kpl. przepompowni
1 kpl. regulacji wysokos$ciowej wtazu studni
1 kpl. przejscia szczelnego dla rur okreslonej srednicy
1 kpl renowacji kanatu, komor, ptyt nakrywczych
1 szt. osadnika
1 szt. separatora
1 kpl. zbiornika podziemnego
1 kpl. ptyty zelbetowej
1 h. przerzutu $ciekdéw
1 szt. ksztattki okreslonego typu i rodzaju
1 szt. regulatora odptywu
1 m® wykonanie elementow betonowych i zelbetowych
1 kpl. rozkucia otworu na wprowadzenie rury
1m préby szczelnosci
1m rozbidrki kanalizacji deszczowe;j

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Wykonana przebudowa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi
studzienkami.

Jest to odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajgcych na zakryciu:

- podioza,
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- przewodu,
- studzienek.
Przediozone dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

e Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz

okreslajgce poziom wod gruntowych.

Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
Dziennik Budowy.

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakorhiczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdéw na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetow.
e dwa egzemplarze inwentaryzacji video przewoddéw kanalizacyjnych

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kohAcowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badah.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuije:

- geodezyjne wytyczenie robot,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania kanalizacji,
- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przekopow kontrolnych

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- wykonanie i umocnienie Scian wykopu,

- odwodnienie wykopu wraz z pompowaniem wody igtofiltrami i odwozem,
- wykonanie scianki szczelnej

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- wykonaie podbudéw

- wykonanie elementéw betonowych,

- wykonanie podbuddw z kruszywa

- wykonanie podbuddéw z betonu

- montaz klap zwrotnych
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- wykonanie wylotéw wraz z umocnieniem

- montaz osadnikow

- montaz przejs¢ szczelnych

- montaz zbiornika

- montaz przepompowni

- odmulenie odbiornika

- montaz separatora

- montaz przepompowni

- ufozenie rur kanalizacyjnych,

- ulozenie przykanalikow,

- wykonanie przepadow kanalizacji

- wykonanie przezrzutu Sciekow

- wykonanie obetonowania przepadoéw

- wykonanie kompletnych studni kanalizacyjnych z wtazem kanatowym okreslonego typu

- montaz studzienek wodosciekowych

- montaz potgczen siodtowych

- montaz odwodnieni liniowych

- montaz regulatoréw odptywu

- regulacja wysoko$ciowa wtazdéw i zwieczen studni

- wykonanie prob szczelnosci

- wykonanie rozbiérek studni, wpustéw i kanatow

- wykonanie zamulenia istniejgcej kanalizacji

- wykonanie odtworzenia nawierzchni jezdni

- zdjecie humusu, ze zlozeniem na czasowym odktadzie w poblizu zbiornika

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu na sktadowisko odpadow,

- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- wykonanie inspekcji TV

- wykonanie inspekcji istniejgcych odcinkéw kanalizacji

- wykonanie biezgcego utrzymania rowow

- wykonanie odmulenia istniejgcych kanatow i przepustéw

- wykonanie zabezpieczenia kanalizacji przed wyporem

- uporzadkowanie terenu robdt,

- wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg

- wykonanie projektu odwodnienia wykopow

- uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien

- koszt wykonania i uzgodnienia organizacji robdt, wykonania planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia oraz nadzoru uzytkownika,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie wszelkich robét niezbednych do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia drog

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ibadania przy
odbiorze

BN-80/8939-17 Przeprowadzenie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi

BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

PN-70/10715 Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-010700 Wodociagi ikanalizacje. Urzgdzenia isie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne
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PN-EN 13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-EN-1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-B-10729:1999
PN-S-02204:1997
PN-B-01700:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 1008:2004
PN-B-197-1:2002/A1:2005

PN-B-19707:2003

PN-EN 13139:2003/Ac:2004
PN-EN 12620/AC:2004
PN-86/B-01802

PN-B-30150:1997
BBA-95/3119

BBA-95/3119
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998/ Az1:2004
PN-B-12037:1998

PN-EN 1452-1:2000

PN-EN 1452-2:2000

PN-EN 1452-3:2000

PN-EN 1852-1:1999/ A1:2004

PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 476:2001

PN-R-65023
BN-6775-03/01

BN-6775-03/02

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu

Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Wymagania
0golne

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu PP do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i

systemu
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu. Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej kanalizaciji

deszczowej i Sciekowej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace zgodnosci
Wymagania ogolne  dotyczace elementow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej

Materiat siewny. Nasiona roslin.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw

i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. , o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 25.08.1994
poz.1439 z 2001r.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 p0z.430 z dnia
14 maja 1999)

Katalogi Producentéw wtazéw kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentow studni z kregdéw betonowych min. B40 posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw separatorow i osadnikéw posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw podziemnych zbiornikdw na substancje niebezpieczne posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw armatury Zzeliwnej posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog drogowych urzadzer ochrony srodowiska, GDDKIA - IBDiM, Warszawa 2002.
Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie, GDDKIA, Warszawa 2002.
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U.33.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYMI PRZYLACZMI

1. WSTEP

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowg sieci
wodociggowej wraz z rozbiorkg sieci.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1 STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce oraz majgce na celu
wykonanie robo6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z dokumentacijg projektowa.
W zakres tych robét wehodza:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty montazowe,
roboty demontazowe,
przekroczenia pod droga,
ochrona przed korozja,
préba szczelnosci przewodu,
zasyp wykopu,
kontrola jakosci,
roboty rozbiérkowe zwigzane z likwidacjg studni kopanych,
roboty demontazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
STWIORB DMU.00.00.00.

Wodociag - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i zaktady
przemystowe w wode.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - ukiad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludno$é lub zaktady produkcyjne.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytagczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Komora wodociggowa — komora betonowa lub zelbetowa w ktérej zlokalizowane sg przewody

wodociggowe, armatura odcinajgca oraz potgczenia poszczegdllnych sieci i przewodow
wodociagowych.

34



U.33.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
WODOCIAGOWEJ budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

Rura ochronna - rura PE dla zabezpieczenia wodociggu przy  skrzyzowaniu
z projektowang drogg lub autostradg.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przejscia pod istniejgcg drogg bez
wykonania wykopu.

Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wytgczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze - wysokosS¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna rdznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Spawanie - metoda spajania, w ktdrej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spoina - czes¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawania
t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Ztacze spawane - potgczenie dwoch lub wiecej czesci wykonane za pomoca spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomien gazowy.

Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i
przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa - spoina tgczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w
warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

Spoina ciaggta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

Zgrzewanie - metoda spajania, przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zZrddta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

Zgrzewalnos¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

35



U.33.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
WODOCIAGOWEJ budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

Zgrzeina - miejsce zigcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatdw) o fizycznej
ciggtosci.

Tymczasowe skladowisko - miejsce skladowania gruntéw, pozyskanych z wykopéw do
pozniejszego wbudowania w nasyp.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sag zgodne z polskimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
2.2. Materiaty budowlane

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i STWIORB.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W
przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

W przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na: przepustowos¢ hydrauliczng i przysztg eksploatacje sieci wodociggowej trzeba
uzyskac¢ dodatkowg akceptacje Zamawiajgcego i Uzytkownika wodociggu

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktéorych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i atest.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztattek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac
trwatos¢ wieksza od 50 lat. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.3. Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10 zgodnie z oznaczeniami w
dokumentacji projektowe;j.

Do budowy sieci wodociggowej wraz ze wszystkimi jej elementami bedg uzywane rury PE100 SDR 17
PN10 RC. Rury z PE winny odpowiadac¢ normie PN-EN12201.

taczone przez zgrzewanie za pomoca zgrzewarek o srednicach zgodnych z dokumentacijg
projektowa.

taczenie przewoddw poprzez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe z zastosowaniem
ksztaltek systemowych. Zmiany kierunkéw poprzez ksztattki tukowe lub za pomocg naturalnych ugie¢
przewodu.
Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréownowazenia sit poprzecznych wybudowac bloki
oporowe betonowe.

Wymagane sg wytgcznie rury polietylenowe wielowarstwowe o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakosci ISO 9001 i ISO 9002.
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Stosowane rury muszg by¢ odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiada¢ zapis w
Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajgcy do
stosowania w wykopach otwartych i w technologiach bezwykopowych oraz z mozliwoscig uktadania
rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury ostonowej. Nie dopuszcza sie rur, ktore zostaty
wykonane z regranulatéw. Rury muszg posiadaé mozliwo$é zgrzewania i taczenia bez konieczno$ci
zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy poszczegdlnymi warstwami wystepujg potgczenia
molekularne, uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).

Wymagania szczegétowe w zakresie stosowanego materiatu PE:

1) Krajowa Ocena Techniczna (aprobata), wydana przez ITB,

2) atest higieniczny wydany przez PZH,

3) certyfikat DIN Certco lub innej niezaleznej instytucji zgodnosci z PAS1075,
4) rury w kolorze niebieskim ( dopuszczalne r6zne odcienie),

5) oznakowanie w sposéb trwaly na obwodzie rury: producent, material, przeznaczenie, norma
produktu, szereg wymiarowy, data produkcji, S$rednica i grubos¢ scianki oznaczenie partii
produkcyjnej,

6) wymagane $wiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodne z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu
FNCT surowca min. 8760 godzin.

Poza certyfikatem zgodnosci z PAS 1075:2009.04 wymagana jest deklaracja zgodnosci z normg PN-
EN 12201-2:2012.

Zastosowane ksztattki PE muszg posiadac parametry techniczne jak rury przewodowe

2.4. Ksztaltki ciSnieniowe z PE 100 SDR 17 PN10
Stosowac ksztattki zgodnie z dokumentacjg projektowg o wymaganiach jak dla rur przewodowych.

2.4.1. Hydranty przeciwpozarowe

Hydranty DN80mm 2z korpusem z zeliwa sferoidalnego w jednej kolumnie, z odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, na odgatezieniu z podwdéjnym
odcieciem.

Usytuowanie podziemne wg dokumentaciji projektowe;.

Wymagania szczegotowe:

Hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem:

+ ciSnienie nominalne PN 1,6 MPa,

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWiK Sp. z o.0., nalezy
zastosowaé¢ hydranty nadziemne DN80 mm wraz zasuwami odcinajacymi PN10 z wkiladem
miekkim o cisnieniu 1 MPa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg normy PN-89/M-74091, o
nastepujacych parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory wylotowe wg PM - 91/M-51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory w kotnierzach wg ISO 7005 - 2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajgcy system odwadniajgcy,

- mozliwos¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretto, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgcego, tuleja dystansowa, rury dystanose - zeliwo
sferoidalne EN - GJS 400 -15 do EN 1563.

2.5. Plozy dystansowe z tworzywa sztucznego PEHD
Stosowac ptozy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.6.Przejscia szczelne

e tancuch uszczelniajgcy
e manszety uszczelniajgce

37



U.33.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
WODOCIAGOWEJ budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

o itp.

2.7. Manszety zamykajace
Do zamkniecia przestrzeni na koncach rur ochronnych, typ ,N” o $rednicach podanych w
dokumentaciji projektowej

2.8. Elementy wodociagow i przytaczy

2.8.1. Armatura wodociggowa
Stosowac armature i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.8.2. Zasuwy wodociggowe
Nalezy stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe lub kielichowe z migkkouszczelniajgcym
klinem, réownoprzelotowe, na cisnienie 1,6 MPa, z teleskopowg obudowg trzpienia oraz skrzynkg
uliczng osadzong na podstawie stabilizujgce;j.
Zgodnie z wymaganiami OPWIiK Sp. z 0.0. na sieci wodociggowej nalezy zabudowywac:

e zasuwy diugie kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego do zabudowy w ziemi,
Nalezy stosowa¢ zasuwy dtugie z zeliwa sferoidalnego GGG50 kotnierzowe PN10.
Wymagania szczegoélowe:
- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG-50 wg DIN 1693,
- trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,
- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy
EPDM,
- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,
Klin: zeliwo sferoidalne GGG-50 nawulkanizowane (tacznie z rdzeniem) powtokg z gumy EPDM.
Zamontowana na state nakretka klina z mosigdzu CZ 132.
Nalezy zabudowa¢ armature zeliwng i ksztattki zeliwne jednego producenta. Zeliwo sferoidaline GGG-
50, ochrona antykorozyjna — farba epoksydowa gr. Powtoki min. 250 um.
Pozostate wymagania zgodnie z Wytycznymi OPWIK Sp. z o.0.

Armature ustawia¢ w wykopie (lub w komorze zasuw), na blokach podporowych lub podporowo -
oporowych, bgdz na podstawach do zasuw, odpowiednio wypoziomowanych, ufozonych na
zageszczonym na mokro podtozu piaskowym. W przypadku lokalizacji armatury w terenie zielonym
nalezy wykonac¢ jej obrukowanie lub obetowanie skrzynek na obszarze 1mx1m.

2.9. Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

2.10. Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
— wg PN-86/B-09700 oraz wg Wytycznych OPWiK.

2.11. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.12. Piasek
Piasek odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.

2.13. Zwir lub tluczen
Zwir lub ttuczen na podsypke filtracyjng winien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.14. Materialy izolacyjne.

2.14.1. Tasmy samowulkanizujace i tasmy samoprzylepne - do izolacji ztaczy spawanych
zewnetrznych.

2.14.2. Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania
przejs¢ rur przez sciany studzienek wg PN-B-30150:97.

2.14.3. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢é wymagania PN-90/B-0415.

2.14.4. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
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2.14.5. Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ’R” i ,,B”

Masa asfaltowa do izolacji i konserwaciji ,,R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do
gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych.

Masa asfaltowa do izolacji i konserwacji ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podfozu z masy asfaltowej do izolacji i konserwacji "R”

lub réwnowazne o nie gorszych parametrach i po uzyskaniu akceptacji Uzytkownika/Gestora

2.15. Oznakowanie trasy wodociagu zgodnie z dokumentacjg projektowa i wytycznymi
OPWIK

2.15.1. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.15.2. Tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuw, hydrantu zgodnie z wytycznymi Gestora sieci
oraz normg PN-B-09700:1986

2.16. Bloki oporowe i podporowe
wg BN-81/9192-05 oraz instrukcji producenta rur

2.17. Skrzynki zasuw i hydrantéw zgodnie z Wytycznymi OPWiK

2.18. Skladowanie materialdéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.
Wtazy nalezy sktadowaé w pozyciji wbudowania.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowac
w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.
Zaleca sie sposob sktadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

Podczas transportu i sktadowania rur z zeliwa sferoidalnego nalezy stosowaé zaslepki
koncéwek oraz drewniane podpory w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powtok.

2.18.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opaddéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywaé w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m pod zadaszeniem w opakowaniach producenta.

2.18.2. Ksztaltki i uszczelki
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.19. Inne materialy
Zaleca sie skladowanie materiatow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych asortymentow.
Sposéb sktadowania i przechowywania materiatédw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych. W okresie
sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.
W najwyzszych punktach sieci wodociggowej zaprojektowano studnie wraz z zaworami
napowietrzajaco - odpowietrzajagcymi - automatyczne - kinetyczne, 2 stopniowe, montowane na
tréjnikach zeliwnych z zeliwng zasuwa kotnierzowa PN10.
Sie¢ wodociagowa wraz z przytgczami wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych

polietylenowych PE 100 RC SDR17 (PN10) — zgodnie z rysunkiem.

Wykonanie weztéw na zaprojektowanym wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematami weztéw.

Projektowane przytgcza wodociggowe zaprojektowano do granicy dziatek prywatnych.

Wigczenia przytaczy do sieci wodociggowej wykona¢ poprzez zabudowe na sieci trojnikéw
siodlowych PE zgrzewanego elektrooporowo z bosym kréécem - MIN. DEUGOSC L=105 mm,
odpowiednia dla bezposredniego zamontowania zasuwy kielichowej bez dodatkowych ksztaitek.
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W miejscu wigczenia przytgcza wodociggowego do sieci nalezy zabudowac skrzynke zeliwng
do instalacji wodnych o wymiarach 270x270x157 mm. Ostone obudowy zasuwy — rure PCV @160mm,
stosowac jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;j.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0., skrzynke
zeliwng, zabezpieczyé obudowg betonowg 50x50 cm. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku.
Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700.

Elementy Zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowaé tasmg ,,denso”.

Zgodnie z ustaleniami z OPWIK Sp. z o0.0.,, nalezy wyprowadzi¢ odcinki przytgczy
wodociggowych do granicy dziatek prywatnych, a nastepnie zaslepi¢ (zakonczy¢ mufg zaslepiajaca -
EC - korkiem polietylenowym PE).

Przy prowadzeniu przewodéw wodociggowych do zmiany kierunku ukfadania rurociggow
nalezy wykorzystywac kolana, tuki oraz naturalne promienie giecia rur polietylenowych - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przyjetg w projekcie rzedng wtgczenia do istniejgcego wodociggu nalezy zweryfikowac¢ na
budowie i w razie potrzeby dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajgc wykonanie wigczenia,
zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Nalezy zastosowaé¢ armature liniowa, trojniki, zasuwy, itp. z zeliwa sferoidalnego, PN10.

Nalezy stosowaé armature zeliwng i ksztaltki zeliwne jednego producenta. Zeliwo
sferoidalne GGG-50, ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa, grubos¢ powtoki min. 250p.

Nad przewodem (30 cm) ulozyé tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng w kolorze niebieskim
o szerokosci 200,0 mm, z wkfadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadkg
stalowg do dotu.

W miejscach, w ktorych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagtebienia
zabezpieczajacego rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowac¢ docieplenie, np. otuling
styropianowa i zabezpieczy¢ przed wilgocig lub dociepli¢ keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢ od gruntu i rury geowtdékning, a od goéry
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Nalezy zachowaé odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora.

2.19.1. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materialtbw mozna dokonac¢ alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji
zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnosé¢ z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera robét.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne" .

3.2.Do robét ziemnych, przygotowawczych i likwidacyjnych mozna stosowacé¢ nastepujacy
sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

- pite do ciecia asfaltu,

- pite mechaniczna do ciecia drzew,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowytadowcze,

- koparki,

- spycharki,

- pompy.

3.3.Do robo6t montazowych mozna stosowac
1. wciggarke reczng tancuchowa,
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dzwig,

samochdd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

urzgdzenia mechaniczne do cigcia rur,

spawarki elektryczne,

. zgrzewarki.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz
warunkow wykonywania robot.

Sposéb wykonywania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Nooakowh

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine" .

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz

przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ Srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w

Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

1.4.1. samochdd skrzyniowy z dtuzyca,

1.4.2. samochdd samowytadowczy,

1.4.3. samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:

1 przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze powietrza od
—50C do +300°C,

2 utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przekiadek dla
ochrony przed zarysowaniem,

3 przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ z uwagi na zwiekszong
krucho$¢ tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ scian $rodka

transportowego wiecej niz o 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy

przektada¢ materiatem wy$ciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowaé przekiadki, rozpory, kliny z

drewna, z gumy i innych materiatow.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowdz z piaskowni samochodami

samowytadowczymi.

Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu B i D

mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne zasady wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2.Opracowanie harmonogramu robét

Wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie i na koszt witasny do sporzadzenia,
harmonogramu robét, zapewniajgcego ciggtosé pracy sieci wodociggowe;j.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla
opracowanego harmonogramu robot.

Harmonogram robét podlega akceptacji Inzyniera.
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5.3. Prace wstepne

Technologia przebudowy i budowy sieci wodociggowej wraz z niezbednymi przytgczami uzalezniona

jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Cato$¢ prac przy przebudowie / budowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem

uzytkownika.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych

projektow.

Dla zminimalizowania przerw w pracy sieci wodociggowej, po uzgodnienie z Zarzadcg terminu oraz

czasu na jaki sie¢ moze zosta¢ wytgczona, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujgc

nastepujgcg kolejno$¢ robot:

- wykonaé przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji przewodow i rzednych wigczenia

e wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek wodociggu,

e wykonac¢ potgczenie nowego odcinka wodociggu z istniejgcym zapewniajgc jak najkrétsze przerwy
w dostawie wody,

e zdemontowac lub zamuli¢ kolizyjny odcinek wodociggu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci

wodociggowej.

Projekt organizacji robot przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy skoordynowaé z projektem

organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegdlnie odnosi sie to do robdt ziemnych, a takze z

projektem organizacji robot przy przektadaniu urzadzen obcych w tym rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

5. opracowanie szczegétowej kolejnosci wykonywania robé6t wraz z harmonogramem,

6. szczegodtowy opis technologii prowadzenia robét w kazdym ich etapie,

7. organizacyjne sposoby zabezpieczania rurociggu przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia
robat,

8. doktadne oznaczenie na powierzchni terenu przebiegu trasy rurociggu podziemnego

9. okredlenie sposobu statej kontroli stanu technicznego odcinka istniejgcej i projektowanej sieci
wodociggowej,

10.opracowanie instrukcji postepowania w przypadkach awaryjnych.

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i

Dokumentacja Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow

zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod

nadzorem wiasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami

lokalnymi. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajgcy zmieszaniu sie z

wyrzucong z wykopu ziemiag.

Materiat z rozbi6rki nawierzchni nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie

ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4.Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i
Dokumentacja Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy, z
zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wtagczenia do istniejgcej sieci.

- Przed przystgpieniem do robdét nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wigczenia oraz na skrzyzowaniach projektowanego wodociggu z
istniejgcym uzbrojeniem, zwtaszcza gazociggiem wysokiego cisnienia.

- Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy

- W miejscach, gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

- Dla odcinkéw magistralnych nalezy przewidzie¢ wykonanie by-passu z rur z PE100 SDR11 o
Srednicy wskazanej przez Zarzadce sieci. Projekt przetgczenia oraz ewentualnego by-passu oraz
jego uzgodnienie nalezy do Wykonawcy robot.
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- Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przekopow kontrolnych w miejscach wigczen i skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem terenu w
celu potwierdzenia przyjetych rzednych.

5.5.Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywaé recznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999
i PN-B-06050:1999.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Wydobywang ziemie nalezy skladowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-10736:1999 przy braku
wody gruntowej i usuwisk;

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

e w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest
ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catosé.
Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Umocnienie Scian sktada sie z
trzech elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,
b) bali pionowych (naktadek),
c) okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw. Rozluzniony grunt wydobywa
sie na powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Wykopy obiektowe pod studnie nalezy prowadzi¢ sposobem recznym lub mechanicznie. W trakcie
prowadzenia wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

W wykopach gtebszych niz 1,0m oraz gruntach nawodnionych nalezy wykonywaé wykopy o scianach
umocnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

W gruncie piaszczystym odpowiadajgcym warunkom obsypki, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu 5 —
10 cm powyzej projektowanej rzednej.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogiebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé wykopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gteboko$ci
posadowienia, nalezy zabezpieczy¢ przewdd zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z i do wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.6.0dwodnienie dna wykopu
- Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd z terenu przylegtego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie
wykopdéw z wykorzystaniem metody, ktérg uzna za wiadciwg biorgc pod uwage zastane warunki
gruntowo-wodne oraz w zaleznosci wybranej technologii prowadzenia robét budowlanych.

Projektant zaleca aby dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym wykona¢ podsypke
filtracyjng z grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych
polipropylenowych DN 50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych
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DN 500, w odlegtosci co 50 m. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac i odprowadzi¢ poza
zakres robot. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopow
zaleca sie wptuka¢ igtofiltry lub wykona¢ studnie gtebinowe, a przejetg wode odpompowywac do
istniejgcych rowdw otwartych lub kanalizacji.

W przypadku wystgpienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu zaleca sie
odpompowac do istniejgcych rowdéw lub kanalizacji deszczowej nie naruszajgc intereséw osbéb
trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogag
wystepowac zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét. Odwodnienie wykopdéw lezy po stronie Wykonawcy, ktéry wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
srodowiskowe i finansowe.

Odwodnienie wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we witasnym zakresie. Zakres leja
depresyjnego nie moze wykraczaé poza zasieq granicy inwestyciji.

- Wykopy liniowe w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowo — wodnych mogg by¢ odwadniane
bezposrednio z wykopu, poprzez odprowadzenie wody po jego dnie do nizszych miejsc, w ktorych
nalezy wykona¢ studzienki zbiorcze i wypompowaé wode na zewnatrz za pomocg przenosnych
pomp spalinowych.

5.7. Przewierty, przeciski

Zaprojektowano wykonanie odcinkow sieci wodociggowej oraz niezbednych przytaczy wodociggowych

z zastosowaniem metody bezrozkopowej, zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji projektowe;j.

Przewiert lub przecisk nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury ochronnej o dtugosci i srednicy zgodnej

z zapisami projektu.

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu lub przecisku nalezy wykonaé¢; wykopy pod komore

startowg i odbiorczg oraz ich szalowanie. Kolejnos¢ realizacji robét bedzie nastepujgca:

- Przeprowadzenie dokfadnych badan geologicznych pozwalajgcych na dobdr odpowiedniej gtowicy
wiercacej.

- Wykonanie komory startowe;.

- Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

- Wykonanie $ciany oporowej.

- Wykonanie betonowej ptyty dennej w wykopie startowym wraz z prowadnica.

- Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.

- Wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci korcowego etapu
przecisku lub przewiertu.

Wymiary komor i jej gtebokosé, zwtaszcza komory startowej, zalezg od zastosowanego urzgdzenia do

przecisku lub przewiertu, oraz od s$rednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury. Dno komory

powinno by¢ zlokalizowane minimum 30 -s- 50 cm ponizej dna rury przeciskowej, zgodnie z

wymaganiami zastosowanego urzadzenia.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukciji stalowej lub z zelbetu. Obliczenia i

wymiarowanie scianki powinno by¢é dopasowane do warunkéw lokalnych i udokumentowane w POR,

sporzgdzonym przez Wykonawce robét, kitéry to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Sciana oporowa powinna bez odksztatcania sie przejaé site przeciskajgca rure i przekazaé na grunt

przez sciane komory. Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przeciskowej

lub przewiertowej, ktéry powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowe;.

5.8.Podsypka
Dla sieci wodociggowej budowanej w gruncie suchym, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonac¢
podsypke z piasku zwyklego o grubosci 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

5.9. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami PN-B-10725:1997.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje
przewéd wodociggowy.

taczenie rur nalezy wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta rur.

Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak

i pionowe;.
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W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej lub w
punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

Lawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.9.1. Gilebokosé utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gteboko$ci
przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000 mm zgodnie z PN-B-10725:1997 nalezy zwiekszyé o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania Hz, niemniej jednak jak podano w dokumentac;ji
projektowej.

Dla gtebokosci przemarzania hz = 1,00 gteboko$¢ przykrycia h wynosi 1,40 m.

5.9.2. Przygotowanie rur do ukladania
Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur
oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.9.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu.

5.9.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci.

Po utozeniu, rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze podsypka z
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure ukiada sie na przygotowanym poditozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury.

5.9.4.1. Rury PE

taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach

zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu

prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie aby:

8) zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci $cianek,

9) rury byly ustawione wspétosiowo,

10) koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

11) temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

12) czas usuniecia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duza wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

13) sita docisku w czasie chiodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byfa utrzymana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z
tym chtodzenie ztgcza powinno odbywacé sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

e sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

e Cczas rozgrzewania,

e czas dogrzewania,

e czas zgrzewania i chfodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajgcego, nalezy

skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szeroko$ci i

grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych

odchylen okreslonych przez danego producenta.
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Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ kornce wodociggu przed zamuleniem wodag
deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 20cm lub 30 cm — wg
dokumentaciji projektowej - ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania préby.

5.9.4.2. Rury z zeliwa sferoidalnego
taczenie rur z zeliwa sferoidalnego wykonaé poprzez potgczenia kielichowe zgodnie z wytycznymi
producenta. Nalezy stosowaé potgczenia blokowane zgodnie z zapisami w dokumentacji .projektowej

5.9.5. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem

Zabezpieczenie przewodu w planie i w pionie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
poprzez stosowanie rur z fabrycznie wykonana izolacjg lub stosowanie tupin z piany PUR-PIR, przy
czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koncéwkach, odgatezieniach pod
zasuwami a takze na zmianach kierunku — dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu
ksztaltek.

5.9.6. Przekroczenia sieci wodociggowej pod projektowang droga

Przy przekroczeniach sieci oraz przytaczy wodociggowych pod projektowanymi drogami oraz ,,innymi
przeszkodami" nalezy stosowac rury ochronne o dtugosci i srednicy zgodnej z zapisami projektu - w
uzgodnieniu z OPWIK Sp. z o.0.

5.9.7. Uzbrojenie
Na projektowanych odcinkach wodociggéw nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce z zeliwa
sferoidalnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.9.8. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci na poszczegodlnych odcinkach sieci wodociggowych wykonac na cisnienie 1 MPa
zgodnie z normg PN-B-10725. Prébe cisnieniowg przeprowadzac zgodnie z przepisami w obecnosci
inspektora nadzoru.

Wyniki préby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Prébe szczelno$ci przeprowadzac przy nie zasypanych
potgczeniach kotnierzowych i kielichowych.

5.9.9. Plukanie wodociagu

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.9.10. Dezynfekcja

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Roztwér dezynfekujgcy stanowi
podchloryn sodu w ilosci 250 mg/l wody. Roztwér dezynfekujacy nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48
godzin, po czym wode chlorowg spusci¢ i rurocigg przeptukaé czystg wodg z predkoscig okoto 1,0
m/s. Po wyptukaniu prébki wody nalezy poddac testowi bakteriologicznemu przez Terenowg Stacjg
San. Epid. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej
zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do
picia i wody na potrzeby gospodarcze.

5.9.11. Podlaczenie wodociagu do istn. sieci

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci wodociggu oraz po ptukaniu i dezynfekcji nalezy
przystgpi¢ do potgczenia z istniejgca siecig wodociggowa.

Przed przystgpieniem do wigczenia nalezy powiadomi¢ wiadciciela sieci oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak aby czas wytgczenia wodociggu z sieci byt jak najkrétszy.

Po podtgczeniu, kolizyjne odcinki sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy zdemontowaé

5.10. Ochrona przed korozjg
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Rury PE nie wymagajg zadnej izolacji. Krawedzie ciete rur stalowych nalezy po sfazowaniu
zaizolowac. Rury zeliwne z fabryczng izolacjg, odcinki ciete zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi
producenta

5.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykonaé stupki z rur stalowych « 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki.

5.12. Zasyp wykopu
Po wykonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

5.12.1. Zasypanie wodociaggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch rury.
Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczgé¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o
réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5 kg.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur stalowych, oraz nie uszkodzi¢
rur PE.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw z rur PE tasme znacznikowg z wkiadka
metalowa.

5.12.2. Zasyp wodociggu do poziomu terenu
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi (grunt rodzimy)o grubosci 20-30 cm, z
zageszczaniem mechanicznym do wartosci Is 20,95. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest
niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopéw nalezy
odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.12.3. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpér nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.13. Demontaz sieci wodociagowej i studni kopanych
Demontaz wodociggu polega na:
- odtworzeniu trasy przebiegu sieci wodociggowej istniejgcej w terenie,
- zlokalizowania studni,
- rozbidrce elementéw konstrukcyjnych,
- wykonaniu wykopu,
- demontazu nieczynnego odcinka wodociggu (wyciggniecie z gruntu lub zabetonowanie
mieszankg cementowsq ),
- zasypaniu wykopu z zageszczeniem,
- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu,
- wyréwnaniu terenu,
- odwo6z materiatdw z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, na odlegtos¢
okreslong w Dokumentacji Projektowe;.
Materiat z demontazu jest wtasnoscig Uzytkownika.
Szczegotowy zakres rozbidrek wraz z technologig ich wykonania okreslono w dokumentacji
projektowe;j.

5.14. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe wodociagu

Po zasypaniu i oznakowaniu trasy wodociggow, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowe. Nalezy:

e odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do posesji i pdl,
odtworzy¢ stan urzadzen melioracyjnych i ciekow wodnych,
odtworzy¢ stan umocnien i watéw przeciwpowodziowych,
wykonaé umocnienia brzegéw rzek i ciekéw wodnych,
przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,
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e odbudowac¢ inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.
Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za ktére ich wiascicielom
wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" .
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami S oraz norm i przepisow.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badarn do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
Kontrola jakosci robét dla przebudowywanych / budowanych odcinkéw sieci wodociggowej powinna
odbywac sie pod nadzorem uzytkownika sieci.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg nastepuje przez:
- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
- Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,
- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie budowy
statych punktow niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatow
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4. Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej i
STWIORB.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny
zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza sie przez:
- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie ze STWiORB,
- sprawdzenie odptywu wéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podifoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnosé¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego.
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Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z dokladnoscig do 1
cm i porébwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projektowej. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.5. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu

Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i wierzchu dfawicy zasuwy oraz obliczenie
réznicy wysokosci hn miedzy zmierzong rzedna, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscig do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.

6.6. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

6.6.1. Badanie podtoza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci poditoza z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykonaé w
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co
najmniej o 30 m.

6.6.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podtoza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej o 30 m z doktadnoscig 1 cm.

6.6.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokonaé pomiaru tatg
celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30 m.

6.7.Badania w zakresie utozenia przewodu

6.7.1. Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewdéd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4 swego
obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10 cm. Badanie
przeprowadza sie na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z PE dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢ + 5 cm. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w odlegtoSci
co 30 m, z doktadnoscig do 1 cm za pomoca faty niwelacyjnej i niwelatora.

6.7.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wtasciwym kacie zatamania.

6.7.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem sie
Badanie prawidlowosci zabezpieczen przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z zabezpieczeniami
ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.7.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.
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6.7.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez pomiar:

e wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

e zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

e skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30 m, z
doktadnoscig do 10 cm.

6.8.Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur z tworzyw sztucznych przy
probie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci
cisnienia probnego.

Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddw z rur jak wyzej, przy prébie
hydraulicznej wyptyw wody Vw obliczony wg PN-B-10725:1997 nie przekraczat 1000 dm® na 1 km
dtugosci oraz metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu préba hydrauliczng zgodnie z PN-B-10725:1997.
Dtugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.

Przewdéd nie moze by¢ wewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢é umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu powinny by¢é zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem.

Przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki
odciggniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny byé wykonane.

Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy $rednicy przewodu, piasek powinien
by¢ zageszczony z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana od gory piaskiem, za
wyjatkiem ztgczy.

6.8.2. Cisnienie prébne odcinka przewodu

Cisnienie prdbne przyjeto = 1,5 ciSnienia roboczego.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0., sie¢ wodociggowag
nalezy poddaé prdébie cidnieniowej na cisnienie 1MPa przy udziale stuzb technicznych OPWIK Sp. z
0.0.

6.8.3. Opis badan

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach, w ktérych moze gromadzi¢ sie
powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowac trojnik z
manometrem oraz zawér przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczgé¢ od nizej potozonego kohca
odcinka wodociggu oraz przeprowadzac powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkng¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podfgczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac
cidnienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napetnieniu
odcinka przewodu wodg, nalezy podniesc¢ cisnienie w przewodzie do wysoko$ci cisnienia roboczego,
nastepnie otworzy¢ zawoér w rurce odpowietrzajgcej. Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do
jego stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, nastepnie wytgczyé pompe hydrauliczng. Po
ustabilizowaniu sie ciSnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzac, czy cisnienie ha manometrze nie spada ponizej ci$nienia probnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowac przewdd i zigcza.

6.9.Préba szczelnosci przewodu
Préba szczelnosci catego przewodu wykona¢ wg procedur zawartych w PN-B-10725:1997.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

e 1 m?3dla wykopu

1 m? umocnienia wykopu

1 m?3 dla zasypu

1 m® wykonania podsypki i obsypki z piasku

1 m? dla odwozu nadmiaru gruntu

1 mb utozenia wodociggu z rur okreslonego typu i srednicy zgodnie z dokumentacjg projektowag
1 kpl. odwodnienia wykopu

1m dla uktadania rur ochronnych okreslonego typu i $rednicy

- 1m dla tadmy znakujgcej

- 1 szt. dla montazu ksztattek Zzeliwnych okreslonego typu i Srednicy
- 1 szt montazu armatury odcinajgcej i hydrantéw

- 1 szt. dla wykonania bloku oporowego okre$lonej objetosci

- 1 szt. dla wykonania bloku podporowego okreslonej objetosci

- 1 kpl. dla montazu zasuwy okreslonego typu okreslonego typu

- 1 kpl. dla montazu hydrantu okreslonego typu okreslonego typu

- 1 kpl. demontaz indywidualnego ujecia wody

- 1 kpl. przewiertu rura ochronng

- 1 préba odc. 200m dla wykonania préby szczelnosci rurociggdéw cisnieniowych (wraz z ptukaniem
i dezynfekcjg wodociggu) okreslonego typu i $rednicy

1 m dla utozenia tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej

- 1 mdla demontazu istniejgcej sieci wodociggowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

8.2.0dbiodr techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru powinien byé przedstawiony odcinek przebudowanej / budowanej sieci wodociggowej

rozdzielcze;.

Odbidr techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu a

mianowicie: podfoza i przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom waod gruntowych.

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy rurociggu.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

- Protokdét odciecia starej sieci.

- Rysunki i karty zgrzewow.

- Protokoty z préb szczelnosci wraz zatgczonymi wykresami z przebiegu proby

8.3.  Odbidr techniczny koincowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

e wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw materiatéw,

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych elementow robot,
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e dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

karty zasuw z doktadnym domiarem do punktéw statych.

Protokoty z préb szczelno$ci wraz zatgczonymi wykresami z przebiegu proby

Badania bakteriologiczne

odwiadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci zgodnie ze sztukg budowlang,
projektem i obowigzujgcymi przepisami,

8.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb trwaly i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czionkéw komisji prowadzacej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badah.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie w terenie trasy wodociagu,

- czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy / budowy wodociagu,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw

- wykonanie umocnien wykopow zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j

- wykonanie przekopéw kontrolnych,

- wykonanie odwodnienia wykopéw

- dostarczenie materiatow,

- koszt zakupu materiatow,

- odwodnienie dna wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robot,

- przygotowanie podtoza,

- badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody,

- potaczenie z istniejgcy siecia,

- montaz armatury wodociggowej,

- wykonanie podsypki i obsypki z piasku

- uktadanie rur przewodowych okreslonego typu i srednicy

- montaz tulei kolnierzowej okreslonego typu i srednicy

- montaz ksztattek okreslonego typu i srednicy

- montaz ztgczki okreslonego typu i srednicy

- montaz ksztattek i armatury wodociggowe;j

- wykonanie izolacji rurociggéw

- wykonanie przewiertu

- wykonanie prob i dezynfekcji

- wykonanie przetgczenia sieci wodociggowej i przytaczy

- montaz zasuwy okreslonego typu okreslonego typu

- montaz hydrantu okreslonego typu okreslonego typu

- wykonanie préby szczelnosci rurociggéw cisnieniowych (wraz z ptukaniem rurociggu
i dezynfekcjg) okreslonego typu i srednicy

- ulozenie tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej
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- montaz bloku podporowego
- montaz bloku oporowego

- montaz skrzynek zasuw i hydrantéw wraz z ptytami podporowymi

- przetgczenie przytgczy

- demontaz istniejgcej sieci wodociggowej

- demontaz hydrantu

- demontaz indywidualnych uje¢ wody

- wykonanie zasypu wraz z ewentualng wymiang gruntu

- odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,
- odwdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw lub sktadowisko Wykonawcy,
- koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

- inne prace niezbedne do przebudowy / budowy sieci wodociggowej rozdzielczej,

- wyptacenie odszkodowan wtascicielom gruntéw za powstate straty spowodowane budowa,

- wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnieh Dokumentacji Projektowe;.

- wykonanie projektu odwodnienia wykopéw wraz z kosztem uzyskania wszelkich niezbednych

opinii i uzgodnien

- wykonanie wszelkich robét niezbednych do realizacji zatozen projektu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10210-2:2007

PN-EN ISO 3183:2013-05

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1999

PN-89/H-02650
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-87/B-01060

PN-EN 13043:2004
PN-93/C-89218

PN-EN 1555-3+A1:2013-
05

PN-ISO 11922-1:2013-12

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-S-02204:1997P
PN-S-02205:1998P
PN-EN 1610:2015-10
BN-83/8836-02

PN-70/10715

Ksztaltowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czes$¢ 3: Ksztattki.
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania plynéw.
Wymiary i tolerancja. Czes¢ 1: Szeregi metryczne

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -
- Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-99/B-01700

BN-62/8738-03
PN-EN 934-2+A1:2012E

PN-90/B-14501
PN-82/H-93215
PN-EN 13139:2013-08E
PN-86/B-01802

PN-EN 206+A1:2016-12
PN-90/B-04615
PN-B-24620:1998P
BN-86/8971-08

PN-EN 13101:2005P

Wodociggi i kanalizacje. i sie¢
Oznaczenia graficzne.

Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu.  Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie
i etykietowanie

Zaprawy budowlane zwykte.

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Kruszywa do zaprawy

Antykorozyjne  zabezpieczenia w budownictwie.
betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcija i zgodnosc¢

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie,

Urzadzenia zewnetrzna.

Konstrukcje

BN-62/8738-03
PN-83/6616-12
PN-EN ISO 1452-3:2010

PN-EN ISO 3183:2013-05

10.2.

badania i ocena zgodnosci

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji
ukfadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 3: Ksztattki

Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych

Inne dokumenty

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz. U. 2017 poz. 2222 z dn. 09.11.2017 r.)
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124)
Ustawa z dnia 10.04.2003r. ,0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych” (Dz. U. Nr 2018 poz. 1474)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463.)

4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2017 poz.1566 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz.1923)

7. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2018 poz.21)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47,poz. 401),

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

11. Katalogi Producentéw rur PE cisnieniowych do budowy sieci wodociggowych posiadajgcych
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

12. WARUNKI TECHNICZNE COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.

13. Katalogi Producentéw podziemnych tasm ostrzegawczych (instalacja i zastosowanie)

posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

54



U.33.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
WODOCIAGOWEJ budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

14. Katalogi Producentéw ,Elementéw do rurociggéw (Plozy i manszety)’ posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Katalogi Producentéw ,Materiatdbw antykorozyjnych” posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskie;.
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U.34.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
NIEZBEDNYMI PRZYLACZAMI

1. WSTEP
1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg przebudowy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
lokalizacjg okreslong w dokumentacji projektowe;j.

W zakres tych robét wehodza:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty montazowe,
roboty demontazowe,
budowa studni,
ochrona przed korozja,
demontaz szamba,
demontaz nieczynnej sieci kanalizacyjnej,
kontrola jako$ci.

4. Okreslenia podstawowe

Kanalt - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw sanitarnych.

Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich
do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Przewiert sterowany — przecisk urzadzeniem z Zerdzig pilotazowg jest to przecisk rur medialnych
przy roéwnoczesnym wybieraniu gruntu przy pomocy Slimaka z zerdzig pilotazowa, do ktorej

doprowadzona jest pod cisnieniem ciecz wspomagajgca rozdrabnianie gruntu.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co najmniej
dwadch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.
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Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka rozdziatu — studzienka prostokatna lub kwadratowa, betonowa lub Zelbetowa, ktéra stuzy
do rozdziatu sciekdw poprzez ukierunkowanie przeptywu do odpowiednich kanatéw przez zastawki,
zasuwy, klapy.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i
komin wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wilazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekow.

Wysokosé komory roboczej - odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, skfadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki kanalizacyjne;.

Pokrywa wlazu kanatowego - ruchoma cze$¢ witazu kanatowego, stuzgca do zamykania otworéw
studzienek kanalizacyjnych.

Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa, ramka dystansowa
lub kratka.

Przepompownia $ciekéw - zespét urzadzenh stuzgcy do przepompowywania sciekow

Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajgcy regulacje potozenia kratki w pionie
wzgledem nawierzchni drogowe;j.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Tymczasowe sktadowisko — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do pézniejszego
wbudowania.

5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika projektu o swoim
wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodia.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jako$ci tworzywa i atest.

2.2. Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10

Rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 szereg SDR 17 RC PN10
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze wszystkimi jej elementami bedg uzywane rury PE100
SDR 17 PN10 RC. Rury z PE winny odpowiada¢ normie PN-EN12201.

taczone przez zgrzewanie za pomoca zgrzewarek o srednicach zgodnych z dokumentacijg
projektowa.

taczenie przewoddw poprzez zgrzewanie doczolowe z zastosowaniem ksztaitek
systemowych. Zmiany kierunkow poprzez ksztattki tukowe lub za pomocg naturalnych ugiec
przewodu.
Na odgatezieniach, tukach, oraz kolanach celem zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowac
bloki oporowe betonowe.
Zgodnie z wymaganiami Zarzadcy na sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej nalezy zabudowywac:

do zmiany kierunku uktadania rur kanalizacyjnych nalezy uzywa¢ kolan, tukéw — zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.3. Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury kanalizacyjne rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych
kielichach, taczonych na uszczelki gumowe kl. S (SN8) SDR 34 LITE, do kanalizacji zewnetrznej
2160 i 200 mm.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI, w miejscach potgczen istniejgcego kanatu z
projektowanym oraz na zmianie kierunku nalezy zabudowaé studnie z tworzywowe oraz studnie z
kregéw betonowych.

2.4. Rury ochronne

Nalezy stosowaC rury ochronne stalowe dwudzielne, skrecane o parametrach zgodnych z
dokumentacja projektowg. Rury musza by¢ wykonane ze stali nie gorszej niz P275, zabezpieczonej
antykorozyjnie oraz rury ochronne PE 100 RC SDR17 (PN10).

Przy przekroczeniach sieci oraz przylgczy kanalizacji sanitarnej pod projektowanymi drogami oraz
»innymi przeszkodami" nalezy stosowac rury ochronne o dtugosci i $rednicy zgodnej z zapisami
projektu - w uzgodnieniu z OPWIK Sp. z o.0.

2.5. Plozy dystansowe z tworzywa sztucznego PEHD
Stosowac ptozy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.6. Przejscia szczelne
e tancuch uszczelniajgcy
e manszety uszczelniajgce
o itp.
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2.7. Manszety zamykajace
Do zamkniecia przestrzeni na koncach rur ochronnych, typ ,N” o srednicach podanych w dokumentac;ji
projektowej

2.8. Studnie kanalizacyjne
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej do glebokosci 3.0 m nalezy zamontowac studnie rewizyjne

o nastepujacych parametrach:

e (31000 mm — studnie wtazowe o budowie modutowej, wykonane z elementow
prefabrykowanych,

e Potgczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattows.

e Studnie zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe).

e Studnie muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna CORBTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata
techniczna IBDiM, uszczelki odporne chemiczne zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002.

e Konstrukcja $cianek zebrowana na catej wysokos$ci w celu zabezpieczenia przed wyporem
wad gruntowych.

e Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z tworzywa umozliwiajgce peten
uchwyt, gwarantujgce bezpieczenstwo osoby wchodzacej lub rownowazne.

Studnie powyzej glebokosci 3.0 m nalezy zastosowaé z kreqgéw betonowych DN 1200 |
dn1500mm.

Studnie zabudowane muszg by¢ zgodne z normg PN-EN — 1917:2004 z kregéw betonowych z
domieszkg materiatu uszczelniajgcego, tgczonych na uszczelke gumowg z gotowymi otworami z
uszczelkg gumowg i dnem petnym

Wymagania szczegétowe dla studni betonowych:
- beton klasy min. C35/45 (PN-EN 206-1),

- wodoszczelnosé W10,

- nasigkliwos¢ do 5%,

- mrozoodpornosé¢ F150,

- elementy studni tgczone na uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studzienka wyposazona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym wg PN-EN 13101 —
znakowane C, ustawione mijankowo, w 3 rzedach co 30cm,

- przejscia szczelne, zamontowane w kregach na etapie prefabrykacji.

Studnie nalezy przykry¢ betonowg pokrywag z wtazem zeliwnym DN600mm klasy D400 (typ ciezki).
Korpus wilazu o wysokosci 140mm. Pokrywa wykonana z Zeliwa szarego, korpus z Zzeliwa
sferoidalnego. Gtebokos¢ osadzenia pokrywy — min. 50mm, szerokos¢ podparcia pokrywy w ramie
min. 35mm/strone. Minimalny ciezar pokrywy musi odpowiada¢ 300 kg/m2, tj. 88kg. Pokrywa
wyposazona w otwory do podnoszenia.

2.8.1. Beton hydrotechniczny
Sktadniki do produkcji betonu i sposéb jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz
wylotéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004.

2.8.2. Beton zwykly
Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004.

2.8.3. Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawy budowlane do potgczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-
14501.

2.8.4. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
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2.8.5. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003/AC:2004.

2.8.6. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowal kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620/AC:2004

2.8.7. Cement portlandzki
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-197-1:2002/A1:2005.

2.8.8. Cement hutniczy
Cement hutniczy powinien odpowiadaé¢ PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

2.8.9. Kregi zelbetowe
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1:
* 1200 mm,

2.8.10. Elementy denne
* 1200 mm

2.8.11. Ptyty pokrywowe zelbetowe okragte
Powinny spetnia¢é wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1.

2.8.12. Pierscienie dystansowe

2.8.13. Wiazy kanatowe

Wg PN-EN 124:2000, typ ciezki D400.

Wtazy z zabezpieczeniem na rygle do lokalizacji na studzienkach w terenie zielonym.
Nalezy stosowa¢ wiazy z herbem Tarnowa oraz napisem , Tarnowskie Wodociagi”

2.8.14. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 13101:2005.

2.8.15. Przejscia szczelne przez sciany studzienek

2.9. Przepompownia

Nalezy zamontowa¢ — PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ - P:

DN 1200 mm = 1 kpl. wraz z niezbedng automatykg (zasilenie ele. projektowanej przepompowni - P -
w przysztosci - wg odrebnego opracowania) oraz STUDNIE ROZPREZNA z kregéw betonowych DN
1200 mm, zgodnie z Polskg Normg PN-EN-10729.

Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ probe szczelnoéci przewoddéw na
eksfiltracje i infiltracje. Zaleca sie przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewodoéw z rur
PVC-U i osobno dla studzienek rewizyjnych.

Nalezy zamontowaé PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - P o nastepujacych parametrach:
. POMPA (w POMPOWNI zamontowac¢ 2 szt. POMP — zgodnie z rysunkiem szczego6towym):
= pompa zatapialna z systemem sprzegajgcym do $ciekéw i osaddéw w stacjonarnej wersji
instalacyjnej w wykonaniu standardowym opuszczana po prowadnicach. Silnik klasy S1, klasa
izolacji H (180°C), termokontakty zabudowane w stojanie silnika, czujnik przecieku do komory
silnika i/lub do komory uszczelnienia. Pompa przystosowana do montazu samoczynnego
hydrodynamicznego zaworu ptuczgcego,
= wirnik otwarty, wykonany za materialu o twardosci min. 58 HRC Ilub utwardzany
powierzchniowo do danej wartosci.
Il. HYDRODYNAMICZNY SAMOCZYNNY ZAWOR PLUCZACY.
lll. LANCUCH DO WYCIAGANIA POMPY:
= w wykonaniu nierdzewnym,
= 0 nos$nosci min. 2 x masa pompy i dlugosci min. 1 m ponad pompownig przy zamontowanej
pompie.
IV. POMPOWNIA:
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obudowa pompowni wykonana z polimerobetonu, rurociggi ze stali
nierdzewnej/kwasoodpornej. Srednica rurociggéw i armatury zwrotnej i zaporowej dobrana do
natezenia przeptywu medium,

pomost roboczy, drabinka zejsciowa, pokrywa witazu — stal nierdzewna/ kwasoodporna, dno
pompowni zapobiegajgce sedymentacji czesci statych typu TOP, wentylacja grawitacyjna z rur
PVC, uchwyt na pokrywie nastudziennej przepompowni wykonany ze stali kwasoodporne;j
mocowany na state do pokrywy utatwiajgcej wyjscie z przepompowni,

nasadka strazacka 52 z zaworem kulowym (wykonanie kwasoodporne) jako czyszczak.

V. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA POMPOWNI typu APF oraz przekaznik typu
miniCAS monitorujgcy czujniki przecieku i temperatury.
VL. WYTYCZNE DO BUDOWY UKLADU STEROWANIA POMPOWNI wyposazonej w dwie pompy:

obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwo$¢
zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy, czujnik otwarcia drzwi sterownicy,
obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzgdzeh, wyposazona, w piyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2,0 mm,
stopieh odpornosci obudowy na udary 1K10,
sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, z demontowalna ptytg czotows,
wylgcznik zasilania3x400V — przetgcznik Agregat-0-Siec,
gniazdo/wtyk do podtgczenia agregatu 400V,
dla silnikdw o mocy ponizej 4 kW rozruch bezposredni (D),
dla silnikdw o mocy powyzej 4 kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami (S),
zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy,
zabezpieczeni przecigzeniowe silnika kazdej pompy,
wytgcznik réznicowo-prgdowy,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
pomiar prgdu obcigzenia pomp w jednej fazie dla kazdej z pomp oddzielnie,
kontrola symetrii zasilania,
mikroprocesorowy sterownik z zintegrowanym panelem operatorskim UNITRONINCS ze
zintegrowanym portem RS232 i protokotem MODBUS RTU,
samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne;,
samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sygnalizatorow poziomu,
awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizator poziomu,
przetacznik rodzaju sterowania R-A (klawiatura sterownika),
reczne sterowanie miejscowe za pomoca przyciskdw na klawiaturze sterownika,
informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wy$wietlaczu sterownika,
licznik godzin pracy — funkcja realizowana przez sterownik,
licznik liczby zatgczen — funkcja realizowana przez sterownik,
gniazdo serwisowe 230V/16A,
grzatka z termostatem,
sygnalizator optyczny awarii,
tancuch z obcigznikiem do mocowania sygnalizatoréw poziomu i sondy hydrostatycznej,
uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem monitorowania
pompowni sieciowych przez OPWiK zawierajacy:
> wydzielony modem GPRS-KPOS wspotpracujgcy z istniejgcym systemem
monitoringu,
antena dookdlna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,
czujnik krancowy otwarcia szaf,
sonda hydrostatyczna do pomiaru sciekdw,
ptywakowe sygnalizatory poziomu (2kpl.),
zabudowa uktadu czyszczenia przepompowni,
zabudowa uktadéw kontroli,
przetworniki pomiaru prgdu oddzielnie dla kazdej z pomp.
Istnieje mozliwos¢ zabudowy przepompowni s$ciekdbw o parametrach techniczno -

VVVVVYVYVYY

uzytkowych odpowiadajagcych w/w parametrom, pod warunkiem spetnienia tego samego
poziomu technologicznego i wydajnosciowego (gwarancja tego samego efektu uzytkowego,
technicznego oraz identyczna trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania).

UWAGA!
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System przesylania danych do stuzb eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni
$ciekéw musi by¢é dostosowany (kompatybilny) do istniejagcego systemu monitoringu SCADA
uzytkowanego przez OPWIiK Sp. z.0.0. - eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na kompatybilnosé i koszty utrzymania wizualizacji, eksploatator sieci nie
dopuszcza wykonania odrebnego systemu w ramach realizacji w/w zadania.

Nalezy zastosowaé PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW - P o w/w parametrach lub réwnowazna.

Dane techniczne dobranej przyktadowej PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - P — w zatgczeniu.

PRZEPOMPOWNIE P - nalezy wyposazy¢ we wlaz zapewniajgcy dostep w celu
zapewnienia kontroli i konserwacji oraz w dwa kominki wentylacyjne wyprowadzone min. 0,5 m
nad powierzchnie terenu. Kominki wentylacyjne nalezy zamontowa¢ na réznych wysokosciach.

Uwaga!

Zasilenie elektryczne PRZEPOMPOWNI P — wg odrebnego opracowania — wg branzy

elektryczne;j.

Montaz, eksploatacja i konserwacja PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P — zgodnie z
wytycznymi producenta.

Harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP,
muszg by¢ przestrzegane w czasie eksploatacji urzadzen.

Wiaz PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - P zamontowaé w sposéb stabilny.

W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych zbiornik PRZEPOMPOWNI
P nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem. Ewentualny projekt posadowienia wraz z obliczeniami
oraz zabezpieczenie PRZEPOMPOWNI P - przed wyporem - nalezy po stronie WYKONAWCY
ROBOT.

Wigczenie do zbiornika PRZEPOMPOWNI SCIEKOW i uszczelnienie uszczelkg guma typu in
situ — wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

W zbiorniku PRZEPOMPOWNI SCIEKOW - P — na koncéwce bosej @ 315 mm, nalezy
zamontowac deflektor ze stali nierdzewnej.

Wyposazenie zbiornika PRZEPOMPOWNI - P ma zawieraé stal nierdzewna 1.4401 (316).

210. Piasek na podsypke i obsypke rur i pod prefabrykaty
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN 13139:2003/AC:2004.

211. Drenaze
rury drenazowe z polipropylenu lub ceramiczne « 50 mm.

2.12. Zwir lub pospétka na podsypke filtracyjng
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospdtki lub ttucznia wg PN-EN 13043:2004.

2.13. Materialy izolacyjne i uszczelniajace

2.12.1. Kit olejowy i polistyrenowy
Kity budowlane trwale plastyczne stuzgce do uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany studzienek wg
PN-B-30150:1997.

2.12.2. Papa izolacyjna
Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.12.3. Lepik asfaltowy
Wg PN-B-24620:1998.

2.12.4. Masa asfaltowa do izolacji Ri B
Masa asfaltowa do izolacji "R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i
wykonania powtok w gruntach suchych.
Masa asfaltowa do izolacji ,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podfozu z masy asfaltowej R.

2.14. Przejscie szczelne dla przejs¢ rur kamionkowych przez sciane studzienek.

62



U.34.01.02 PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z budowg
SANITARNEJ obiektu mostowego przez rzeke Narew

2.15. Uszczelki samosmarowujace do tgczenia kregéw.

2.16. Regulacja wysokosciowa wtazéw studni.

Dla wyréwnania wysokosci studni wzgledem zaprojektowanej docelowej rzednej pokrywy wiazu
i niwelety chodnika nalezy zastosowac pierécienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego lub
betonowe. W przypadku stwierdzenia, etapie realizacji inwestycji, ztego stanu technicznego studni
rewizyjnych na kanale deszczowym nalezy podda¢ wymianie uszkodzone elementy (kregi, pierscienie,
wiazy).

2.17. Skitadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych.

Elementy prefabrykowane mogg byc¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.

W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.

Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym skfadowaniu nalezy stosowaé podkiady i kliny podobnie jak przy skladowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowaé w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.

Zaleca sie sposob skltadowania materiatdw umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.18. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opaddéw atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podtozu, w stosach o wysokosci
do 1,50 m.

2.19. Ksztaltki, armatura, elementy rurociggéw
Ksztattki oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.20. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.21. Odbiér materiatéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materialtbw mozna dokonaé alternatywnie na
podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien posiadac
producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji
zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajagcym zgodnosé z
uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych i przygotowawczych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowg do ciecia drzew,

koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,

spycharki,

sprzet do zageszczania gruntu (wibrator ptytowy 50 — 100 kg),

sprzet umozliwiajgcy wykonanie przewiertu — mikrotunelu,

samochody samowytadowcze.

3.3.Sprzet do robét montazowych

Sprzet do rob6t montazowych obejmuije:

wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

samochéd skrzyniowy z dtuzyca,

samochdéd samowytadowczy,

betoniarki,

e Zurawie.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2.Transport materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
e samochdd skrzyniowy,
e samochdéd samowytadowczy,
e samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny byé rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindbw pod skrajne
rury.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i
innych materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wiazy typu
ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregaciji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1.0g06lne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.0pracowanie harmonogramu robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizaciji.
W granicach terenu budowy kanatu znajduje sie staty punkt niwelacyjny o rzednej podanej w
Dokumentaciji tzw. repery robocze.

5.3.Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne
lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych.
Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu.
Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.
Wykonanie przekopow kontrolnych przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem istniejgcym oraz potwierdzenie
rzednych na wtgczeniach odcinkéw projektowanych do istniejgcych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Sporzadzenie planu BIOZ.
Sporzadzenia harmonogramu robét.

5.4.Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.
Wykop pod kanaty grawitacyjne nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie
boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz
nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy skladowaé wzdituz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 3,0 m, wg PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
e w gruntach bardzo spoistych 2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umochione.
Umocnienie scian ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych
kazda stanowi catos¢. Potgczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie scian sktada sie z trzech elementéw:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajgcych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakéw jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie zabijang sciankg szczelng z grodzic stalowych GU16-400 nalezy wykona¢ dla wykopow o
gtebokosci powyzej 3,0m i w miejscach wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej uktadane;j
kanalizaciji.
Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wykopy o gtebokosci ponad 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢
stopniami - pietrami. Dla kazdego pietra nalezy wykona¢ wjazd dla srodkéw transportowych. Gérng
czes$¢ wykopu o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czes¢ nalezy
wykonaé o $cianach pionowych z umochieniem wypraskami zaktadanymi poziomo. Sposob
prowadzenia wykopéw 80% mechanicznie i 20% recznie.

Na odcinku wystgpienia wdd gruntowych, gérng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykonaé w gruncie
suchym, natomiast czes$¢ nawodniong o $cianach pionowych.

Technologia budowy kanalizacji zaklada prowadzenie robét od odbiornika (istniejgcego cieku), co
umozliwia odprowadzenie wod gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce
filtracyjne;j.

W przypadku gruntdw o stabej nosnosci, torféw, innych (gorszych) warunkéw gruntowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, gruntéw plastycznych, silnie nawodnionych nalezy studnie,
wykonac¢ na plycie betonowej grubosci 30 cm. (beton C12/15) o wielkosci wiekszej o min. 25 cm z
kazdej strony od krawedzi danego urzgdzenia.

5.5.Podsypka
Dla kanatéw budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami recznymi. Starannie nalezy wykonac tozysko nosne pod rure.

5.6. Odwodnienie dna wykopu
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem waéd z terenu przylegtego.
Odwodnienie wykopdéw wraz z ewentualng dokumentacig projektowg Wykonawca ujmie w cenie robét
kontraktowych.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje
dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddziatywania leja depresyjnego
nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Dla kanatu sanitarnego budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykonaé¢ podsypke filtracyjng z
grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych DN
50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500, w odlegtosci co
50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zakres roboét.
W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odpompowac do
istniejgcych rowéw przydroznych lub zagtebieh melioracyjnych w terenie nie naruszajgc intereséw
0s0b trzecich tj. Wiascicieli przylegtych parcel prywatnych.
W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie wptukac
igtofiltry, a przejeta wode odpompowywac do istniejgcych rowow otwartych.
Szczegotowe sposoby odprowadzania wéd z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogg
wystepowac zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robot. Odwodnienie wykopoéw lezy po stronie Wykonawcy, ktory wykona je
wiasnym kosztem i staraniem, biorgc pod uwage wszystkie aspekty projektowe, techniczne,
Srodowiskowe i finansowe.
Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Zakres leja
depresyjnego nie moze wykraczac poza zasieg granicy inwestycji.
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5.7.Roboty montazowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowo$¢ osi zarobwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowe;.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub
w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.
tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy
codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
z uwagi na zagwarantowanie koniecznosci odbioru sciekédw ogoélnosptawnych, przebudowywane
odcinki kanalizacji ogoélnosptawnych nalezy wykonywa¢ przy cigglym przeptywie Sciekow.
Zapewnienie tego warunku lezy w gestii wykonawcy i do niego nalezy opracowanie metody
przetgczenia kanatéw oraz uzgodnieniie tej metody z zarzadca.
Wszelkie koszty wynikajgce z tego tytutu, m.in. projekt przetaczenia, obejscia kanatami, pompowania,
ewentualny nadzér gestora ponosi Wykonawca.

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej komory sanitarnej na terenie
przepompowni $ciekow P-3, nalezy wykona¢ na rzednej = 92,39. W zbiorniku PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW P - 3 — na koncéwce bosej @ 250 mm, nalezy zamontowaé deflektor ze stali
nierdzewnej.

Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ do istniejgcej przepompowni
Sciekow P-3, do istniejgcej studni Si1 (w ul. Goworowskiej) oraz do projektowanej PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW - P - zgodhnie z rysunkami. Za PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - P - na kanale tlocznym
nalezy zamontowa¢ STUDNIE ROZPREZNA z kregéw betonowych DN 1200 mm, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN-10729.

Przed STUDNIA ROZPREZNA zamontowaé zasuwe Zk odcinajgcg PN10 z uszczelnieniem z
gumy NBR. Za PRZEPOMPOWNIA wykonac¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i wprowadzic¢
go do STUDNI ROZPREZNEJ — projektowanej - zlokalizowanej na projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne;.

Przewdd ttoczny wprowadzié do STUDNI ROZPREZNEJ (na rzednej — zgodnej z profilem) a
nastepnie wykona¢ odcinek ttoczny i sprowadzi¢ go na wysokos¢ okoto 20 cm nad dno studni i
zakonczy¢ kolanem PE@110/45° Odcinek ttoczny przymocowaé do $ciany wewnetrznej studni w
sposob niezagrazajacy prawidtowej pracy przewodu ttocznego.

Potgczenie STUDNI ROZPREZNEJ DN 1200 mm z przewodem PE poprzez szczelne
potgczenie tulejowe (lub in situ). Uszczelka zamontowana fabrycznie. Na wejsciu kanatu tlocznego
do STUDNI ROZPREZNEJ nalezy zamontowaé kolano PE@110/45° skierowane w bok (celem
wytrgcania energii Sciekéw, ktére bedg ptyngé po Scianie bocznej studni). Spocznik STUDNI
ROZPREZNEJ wyprofilowaé w kierunku odptywu.

Przy prowadzeniu przewodu ttocznego do zmiany kierunku uktadania rurociggéw nalezy
wykorzystywac¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie giecia rur polietylenowych - zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zasuwa odcinajgca Zk z gumag NBR, PN10, z uszczelnieniem miekkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu ciezkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-
09700. Zamontowa¢ skrzynke zeliwng. Ostone obudowy zasuwy — rure PVC @160mm, stosowac
jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowej. Liczba zasuw i lokalizacja wg
rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700.

Nalezy zastosowaé skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.

Elementy Zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tadmg ,,denso”.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy dziatek prywatnych.
Projektowane przytgcza do dziatek prywatnych nalezy wykonaé do granicy nieruchomosci i
zakonczy¢ zaslepka — korkiem PVC.

KANALIZACJE SANITARNA nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, tgczonych na uszczelke gumowg trwale fabrycznie
zamontowang w kielichu rury na etapie produkcji, kl. S (SN8) SDR 34 LITE.

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢é w uzgodnieniu i pod
nadzorem OPWIiK Sp. z 0.0. Rzedne na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wyznaczono na
podstawie mapy do celéow projektowych - w ul. Goworowskiej - w obrebie ronda
RADOMSKIEGO.
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W miejscach, w ktérych nie mozliwe jest zachowanie minimalnego zagtebienia
zabezpieczajacego rurociag przed przemarzaniem, nalezy zastosowaé¢ docieplenie, np. otuling
styropianowa i zabezpieczy¢ przed wilgocig lub docieplié keramzytem. W przypadku
zastosowania keramzytu nalezy go oddzieli¢é od gruntu i rury geowlékning, a od géry
dodatkowo nad keramzytem utozy¢ pasek folii zabezpieczajacej go przed wilgocia.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci min. 15 cm. Obsypka z piasku grubosci 30 cm.
Zasypywanie przewodu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca,
np. w gruntach niestabilnych nalezy zastosowac podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub tawa
betonowa.

Wszystkie uzbrojenie oznakowac¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy
umocowac trwale w widocznym miejscu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdolng uwage na podbicie rur kanalizacyjnych, aby unikngc
pozostawienia pustych przestrzeni.

Nad przewodem (30 cm) utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu, w kolorze
biato — zielonym, z wktadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukfadaé w wykopie wktadkg
stalowg do dotu.

Nalezy zachowa¢ odpowiednie zageszczenie gruntu, minimum 98% w skali Proctora

5.7.1. Gilebokos$¢ utozenia kanatu
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdéw zabezpieczajagcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu
przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m
zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Dla kanatdw grawitacyjnych i cisnieniowych nalezy zachowaé minimalne przykrycie okreslone w
dokumentac;ji projektowe;.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1 m.
Kanalizacje nalezy ukfadac zgodnie z profilami podiuznymi zamieszczonymi w dokumentaciji
projektowej

5.7.2. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.7.3. Uktadanie rur grawitacyjnych
Rury nalezy ukfadaé¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Wtasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i
powinna wyrazac sie w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego
kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z
granulatu.
Przy nierbwnym utoZzeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez
podfozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

5.7.4. Uszczelnienie rur
Potgczenie rur wykona¢ za pomocg uszczelek i ztaczek zgodnie z katalogiem wybranego producenta.
Podczas tgczenia rur ztaczkg dwu kielichowg nalezy:
- naoczyszczone konce rur ( w pierwszym rowku koncéwki) natozy¢ uszczelki gumowe,
- ustawié¢ wspodtosiowo tgczone elementy,
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- natozong uszczelke oraz koncowke rury posmarowaé srodkiem utatwiajgcym poslizg,
- wcisngc¢ bosy koniec do oczyszczonego kielicha.

5.7.5. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu
Przed ukonhczeniem dnia roboczego lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ kohce uktadanego
kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np.
drewnianym progiem.

5.7.5.1. Ocieplenie kanatu
Na odcinkach nie normatywnego przykrycia kanatéw, nalezy wykonac ocieplenie przewodéw rurowych
Ocieplenie nalezy wykona¢ np. poprzez owiniecie rurociggu matg siatkowg o grubosci 8 cm z
zamocowaniem jej stalowymi opaskami oraz owinigciem catosci folig poliuretanowg albo poprzez
wykonanie nad kanatem warstwy ocieplajgcej sktadajgcej sie patrzgc od strony ocieplanej rury z:
keramzytu o grubosci 30 cm,
gliny grubosci 10 cm,
dwdch warstw papy, utozonych bezposrednio nad przewodem rurowym.

5.7.6. Przewierty, przeciski

Zastosowanie technologii przewiertow sterowanych pozwala unikngé:

- ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlakédw komunikacyjnych oraz uszkodzenia ich na-
wierzchni,

- naruszania brzegow i dna rzek, potokéw i rowéw,

- naruszania obiektéw budowlanych,

- wykonywania gtebokich wykopoéw w trudnych warunkach gruntowych i wodnych,

- rozkopow w terenach silnie zurbanizowanych, centrach miast, skrzyzowaniach, terenach prze-
mystowych,

- rozkopow w chronionych terenach zielonych.

Bardzo wazna zaletg metody jest krotki czas realizacji oraz uniknigcie wysokich kosztow regeneraciji

terenu oraz kosztow zajecia pasa drogowego. Metody bezwykopowe dzielg sie na :

- metody niesterowane,

- metody sterowane.

Metody niesterowanine stosuje sie tylko przy budowie przykanalikéw (przytaczy) o $rednicach

DN150mm i o dtugosciach do 20m.

Z uwagi na wysokie wymagania stawiane przy ukladaniu kanatéw $ciekowych (utrzymanie

doktadnosci spadkéw) stosuje sie do ich budowy metody sterowalne.

Dla realizacji inwestycji przyjeto przeciski tarczowe polegajgce na przeciskaniu rur z réwnoczesnym

wydobywaniem gruntu z czota przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym ptynem) za

pomoca obrotowej tarczy obracajgcej sie w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z cieczg transpor-

towany jest do studni startowej systemem rurociggéw. Z reguty do rozcienczania gruntu stosowana

jest woda. W przypadku gruntéw niespoistych (aby kontrolowa¢ ubytki gruntu) do czofa tarczy do-

starczana jest zawiesina bentonitowa. Metode te stosuje sie do gruntéw suchych jak réwniez do

uktadania rurociggéw ponizej zwierciadta wody gruntowej.Kanalty mozna wbudowywacé takze w

gruntach skalistych stosujgc na tarczach odpowiednie gtowice. Metode tg stosuje sie dla srednic rur

od DN200 + DN1000 mm i o dlugosciach kanatu zaleznie od $rednicy do kilkuset metréw.

Kazdorazowo rury zastosowane do przecisku powinny by¢ przeliczone statyczno-wytrzymatosciowo

zgodnie z wytycznymi ATV A161, celem sprawdzenia granicznej odlegtosci przecisku.

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu lub przecisku nalezy wykona¢; wykopy pod komore

startowg i odbiorczg oraz ich szalowanie. Kolejnos$¢ realizacji rob6t bedzie nastepujgca:

- Przeprowadzenie dokfadnych badan geologicznych pozwalajgcych na dobdér odpowiedniej gtowicy
wiercacej.

- Wykonanie komory startowe;.

- Sprawdzenie rzednych dna wykopu.

- Wykonanie $ciany oporowej.

- Wykonanie betonowej ptyty dennej w wykopie startowym wraz z prowadnica.

- Ustawienie w wykopie urzgdzenia do przewiertu.

- Wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu
przecisku lub przewiertu.

Wymiary komor i jej glebokos¢, zwlaszcza komory startowej, zalezg od zastosowanego urzgdzenia do

przecisku lub przewiertu, oraz od srednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury. Dno komory
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powinno by¢ zlokalizowane minimum 30 -s- 50 cm ponizej dna rury przeciskowej, zgodnie z
wymaganiami zastosowanego urzadzenia.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukgiji stalowej lub z Zelbetu. Obliczenia i
wymiarowanie scianki powinno by¢é dopasowane do warunkéw lokalnych i udokumentowane w POR,
sporzgdzonym przez Wykonawce robét, kitéry to projekt powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Sciana oporowa powinna bez odksztatcania sie przejaé site przeciskajgcg rure i przekazaé na grunt
przez sciane komory. Jest to warunek podstawowy osiggniecia zatozonego spadku rury przeciskowej
lub przewiertowej, ktéry powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowe;.
Zaprojektowano wykonanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej oraz niezbednych przytaczy
kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem metody bezrozkopowej, zgodnie z oznaczeniami w
dokumentaciji projektowej. Przewiert lub przecisk nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury ochronnej o
dtugosci i srednicy zgodnej z zapisami projektu.

5.7.7. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i potagczeniowe

5.7.7.1. Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikac z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem
kanatu.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem elementow
infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

5.7.7.2. Statecznos¢ i wytrzymatosé
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz
nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.

5.7.7.3. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych
Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-
10729:99, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-EN 124:2000.
Wymiary studzienek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysokosé komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku, gdy gtebokosé utoZzenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie mogg zapewnic
tej wysokosci, dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgodg przysztego uzytkownika dopuszcza sie stosowania
studzienek o mniejszych srednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sig :
e beton hydrotechniczny wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
e kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08.
Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztgcza prefabrykatéw uzytych
do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.
Wiazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowaé¢ nad
stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé rowny z nig, natomiast w
trawnikach i zielericach powinien znajdowaé sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
Studzienki nalezy wykonaé o konstrukcji prefabrykowane;.
W przypadku ewentualnej kolizji wtazu studni kanalizacyjnej z kraweznikiem, nalezy tak przekrecic
ptyte  nakrywczg studni lub konus (wraz z wlazem), aby nie kolidowat
z kraweznikiem. W powyzszym przypadku koniecznym moze sie okazaé przekucie stopni wiazowych,
co rowniez nalezy wykonac. Ewentualnie dopuszcza sie wykonanie obejsci a kraweznikiem wiazu
studni z réwnoczesnym przekreceniem ptyty nakrywczej/wtazu, tak aby najmniej ingerowaé¢ w chodnik.

5.7.7.3.1. Studzienki o konstrukcji prefabrykowanej
Studnie « 1200 mm dla kanatéw < 400mm nalezy montowac:
14) w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podbudowie zgodnie z dokumentacjg projektowag
15) w gruntach nawodnionych na podtozu z betonu C12/15 grubosci 20 cm na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm i podtozu tluczniowym grubosci 30 cm .
Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracje Sciekow.
W $&cianach studzienek osadzone sg krééce potgczeniowe do potgczenia z kanatami z rur . Krocce
potgczeniowe nalezy dostarczane razem z elementami dennymi przez producenta studni.
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Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264:2002/Ap1:2004, PN-EN
124:2000, PN-EN 1917:2004 jako typowe z prefabrykowanych elementéw betonowych o Srednicy
1000mm jako catkowicie prefabrykowane — wibroprasowane. Studnie wykona¢ z betonu klasy min.
C35/45, nasigkliwos¢ betonu 5%, wodoszczelnosé W12, mrozoodpornosé klasa ekspozycji XF4

Dolng czes¢ komory roboczej wykonaé z prefabrykowanego elementu dennego « 1200 mm. Gdrng
czesc¢ studni wykonac z kregow betonowych « 1200 mm i przykry¢ pokrywg Zelbetows.

Na ptycie osadzi¢ wiaz zeliwny typu 2 ciezkiego D-400 (w pasie drogowym, chodniku) wg PN-EN
124:2000.

W $cianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2005.

W agresywnym s$rodowisku gruntowym zewnetrzne s$ciany studni zaizolowac bitizolem R+2G.
taczenie elementéow prefabrykowanych na uszczelke gumowg. Nie projektuje sie pierscieni
odciazajgcych.

5.8.Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypu wykopu.

5.8.1. Zasypanie utlozonego kanalu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad
kanal)

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokdw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10 - 20 cm, recznie lub
mechanicznie.
Do zasypu nalezy uzywac piasku na mokro.
Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
W/w warunki nalezy zastosowaé rowniez przy zasypie studzienek.
Zageszczenie wokot rury powinno wynosié 85-95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, natomiast
powyzej rury powinno wynosi¢ co najmniej 93% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
W celu osiggniecia takiego zageszczenia gruntu nalezy uzy¢ wibratora ptytowego 50-100 kg i ubija¢
warstwami po 20 cm.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

5.8.2. Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95 %.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem kat. I-ll, z zageszczaniem.

5.8.3. Rozbidérka umocnienia scian wykopu
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.
W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.9.Nasyp nad kanatem
Na odcinkach kanatéw (doprowadzajgcych i odprowadzajgcych) gdzie przykrycie jest
niewystarczajgce nalezy wykona¢ obsypke rur zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowo
kanat ocieplié.

5.10. Ochrona przed korozja
W agresywnym S$rodowisku gruntowo — wodnym wykonaé izolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studzienek z dwdch warstw izoplastu R+P
Elementy metalowe jak: stopnie zlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowag
cynkowgq oraz lakierem bitumicznym.
Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowac¢ 2 x izoplastem B lub
papa na lepiku ze sciankg dociskowa.

5.11. Rozbiérka kanalizacji sanitarnej i zbiornikéw szczelnych wybieralnych
Rozbidrki wykona¢ zgodnie z zapisami w dokumentaciji projektowe;j.
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5.12. Regulacja wysokosciowa witazéw
Istniejgce studzienki kanalizacyjne niewymagajgce przebudowy nalezy wyregulowa¢ do poziomu
projektowanej niwelety jezdni. Na zwieczeniu studni nalezy zastosowaé osmiokgtne
pierscienie wyrownawcze do witazow ulicznych. Dodatkowo dla wyréwnania wysokosci studni
wzgledem zaprojektowanej rzednej pokrywy wiazu i niwelety drogi nalezy zastosowaé pierscienie i
kliny wyrbwnawcze z tworzywa sztucznego lub betonowe.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby wiaz studni znajdowat sie w osi pasa ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.2.Badanie materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okres$lonymi w Dokumentaciji Projektowe;j.
Badan robot zanikowych nalezy dokonac¢ w obecno$ci Uzytkownika.

6.3.Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

16. Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

17. Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

18. Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostalty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

19. Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

20. Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

6.4.Badanie wykonania wykopow

6.4.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.4.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1° i poréwnanie z
Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

6.4.4. Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada
nastepujgcym wymaganiom:
e ma naturalng wilgotnosc,
e nie zostat podebrany,
e jest zgodny z okreslonym w dokumentac;ji.

6.4.5. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z

dokfadnoscig do 1 cm i porownanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.4.6. Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
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Sprawdzenie wykonania poditoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdod gruntowych przeprowadza
sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajgcej z piasku z
doktadnoscig do 1 cm.

Pomiar nalezy wykonac¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 m.

6.4.7. Badanie drenazu poziomego
Badanie materiatow drendéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe;j.
Badanie przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiaréw poprzecznych obsypki
filtracyjnej przez pomiar z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne, czy zostaly wykonane w studzienkach zbiorczych.

6.5.Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka.

6.6.Badanie gtebokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
¢ rzednej podfoza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
e obliczenie roéznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikbw pomiaréow j.w., a rzednag
projektowanego terenu w danym punkcie.

6.7.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.7.1. Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
diugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.7.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.7.3. Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi
w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu
po jego wierzchu poza ztgczami rur i porownanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentaciji
Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

6.7.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.7.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.8.Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajag na:
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- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodoéw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu,
od wewnetrznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wtazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

- pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

6.9.Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja
Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur Scian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem drewnianym dla
stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowej.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

6.10. Badanie szczelnosci kanatu
Szczelnos¢ kanatu wraz z podigczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi nalezy zbadaé zgodnie z
normg PN-EN 1610:2002.

6.11. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra powinna
wynosi¢ co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegodlnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonac¢ z dokfadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- 1 md3dlawykopu z zageszczeniem

- 1 mddla zasypu

- 1 m3dla odwozu

- 1 m?dla zabezpieczenia wykopu

- 1 m3 wykonania podsypki i obsypki z piasku

- 1 m utozenia kanatu sanitarnego z rur okreslonego typu i $rednicy zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- 1 kpl dla odwodnien wykopéw wraz z dokumentacjg techniczng oraz niezbednymi uzgodnieniami i
decyzjami

- 1 kpl. dla studni okreslonego typu i rodzaju z witazem zeliwnym o $rednicy okreslonej w
dokumentaciji projektowej

- 1 szt. dla regulacji wysoko$ciowej studni

- 1 szt. Ksztaltek dla rur PE

- 1 mdla demontazu istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami

- 1 m3dla zamulenia elementéw studni i kanatow

- 1 m dla préby szczelnosci kanatéw okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentaciji
projektowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gédlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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8.2.0dbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows.

Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi

studzienkami.

Jest to odbidr poszczegodlnych faz robét podlegajgcych zakryciu: podtoza, przewodu i studzienek.

Przedtozone dokumenty:

1. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatow, profile
powykonawcze oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

. Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajgce poziom wdd gruntowych.

. Dane odnosnie punktdéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna.

. Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.

. Dziennik Budowy.

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

(020 é) I~ ¢V N

8.3.0dbidr techniczny koincowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych.

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czes$ciowych

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

8.4.Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kohAcowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzgcej badania.

8.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kanatu,
czasowe zajecie terenu dla potrzeb wykonania przebudowy rurociggéw i kanatu,
roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
wykonanie scianek szczelnych z grodzic stalowych
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odwodnienie dna wykopu wraz z wykonaniem projektu oraz uzyskaniem niezbednych pozwolen i
decyzji,

wykonanie przerzutu Sciekédw podczas wykonywania przebudowy w celu zachowania ciggtosci
przeptywu

przygotowanie podtoza,

potaczenie z istniejgcy siecia,

wykonani podsypki i obsypki

utozenie rury kanalizacyjnej okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej
montaz przejscia szczelnego okreslonego typu zgodnie z dokumentacijg projektowag

montaz studni z prefabrykowanych elementéw betonowych z wlazem Zzeliwnym o $rednicy
okreslonej w dokumentaciji projektowej

montaz kregu betonowego okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej
montaz wtazu Zeliwnego okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentacji projektowej
wykonanie proby szczelnosci kanatéw okreslonego typu i srednicy okreslonej w dokumentac;i
projektowej

demontaz istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami

zasypanie wykopu,

montaz rury ochronnej

odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,

odwdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw,

koszt sktadowania i utylizacji gruntu,

odwdz materiatu z demontazu do wiasciciela sieci i urzgdzenia,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie dokumentacji dla odwodnienia wykopdw wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji,
koszt nadzoru Uzytkownika,

koszt niezbednych nadzorow Uzytkownikéw terenu i obiektéw krzyzowanych,

inne prace niezbedne do przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 295-3: 03.99
PN-EN 1610: 2002
BN-83/8971-06.02

PN-EN 10208-2+AC:1999

BN-83/8971-06.00
PN-EN 13101:2003

PN-EN 1456-1:2003

PN-EN 1401-1:1999

PN-ENV 1401-2:2003

PN-ENV 1401-3:2002(U)

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan.

Badania i budowa przewoddéw kanalizacyjnych.

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan B.

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania
Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce elementéw rurociggu i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizaciji deszczowej i sanitarne;.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe;j kanalizaciji deszczowej i sciekowej.
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PN-EN 124:2000

PN-EN-1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-3:2000
PN-EN 752-4:2001
PN-B-10729:1999
PN-S-02204:1997
PN-B-01700:1999

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999
PN-B-03264:2002/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/Ap.1:2004
PN-EN 934-2:1999
PN-90/B-14501

PN-EN 1008:2004
PN-B-197-1:2002/A1:2005
PN-EN 13139:2003/AC:2004

PN-EN-12620/AC:2004
PN-86/B-01802

PN-B-30150:1997
PN-90/B-04615

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalaciji

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

Beton: Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
Zaprawy budowlane zwykte

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

Kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-B-24620:1998
PN-B-12037:1998
PN-EN 476:2001

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

Wymagania o0gdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-63/B-06251/B1/6/67 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129, 25.08.1994
poz.1439 z 2001r.

Katalogi Producentow wtazow kanatowych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur kamionkowych, kanalizacyjnych posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalogi Producentéw rur PEHD do budowy
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Katalogi Producentéw studni z kregdow betonowych B-45 posiadajgcych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
Warunki techniczne wykonania i
sanitarne i przemystowe

sieci  kanalizacyjnych  posiadajgcych

odbioru robét budowlano-montazowych c¢z. Il. Instalacje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.
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U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg sieci
gazowej Sredniego cisnienia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.
W zakres prac wchodzg:

21. roboty przygotowawcze,

22. roboty ziemne,

23. podsypki,

24. osypki,

25. roboty montazowe,

26. ochrona przed korozja,

27. préba szczelnosci,

28. kontrola jakosci,

29. zasyp wykopéw,

30. demontaz istniejgcego gazociggu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Przewdd gazowy — gazociag — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do
dostarczania gazu odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, podwyzszonego $redniego, $redniego i niskiego
cisnienia utozone w ziemi i nad ziemia, stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych,
wraz z przynaleznymi stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

1.4.3. Gazociag niskiego cisnienia — rurocigg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 10 kPa wtgcznie.

1.4.4. Gazociag sredniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie.

1.4.5. Gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym
cisnieniu roboczym od 0,5 MPa do 1,6 MPa witgcznie.

1.4.6. Gazociag wysokiego cisnienia — rurocigg prowadzacy gaz o maksymalnym cisnieniu
roboczym od 1,6 MPa do 10 MPa wigcznie.

1.4.7. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.

1.4.8. Cisnienie robocze (OP) — nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach i
instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

1.4.9. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne cisnienie, na jakie sie¢ gazowa

moze by¢é narazona w ciggu krétkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia
zabezpieczajace.
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1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa
moze pracowaé w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (noramalne warunki
robocze oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

Cisnienie prébne — najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzgdzeniach i
instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowe;.

Cisnienie préby wytrzymatosci — cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

Proba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana
sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

Préba szczelnosci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelno

$ci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak autostrada, linia kolejowa, kanat, grobla.

Przekroczenie podziemne — ukfad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociggu stuzacy do
zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy
do odprowadzania na bezpieczng odlegtosé ewentualnych przeciekéw gazu spowodowanych
drobnymi nieszczelnosciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

Rura ochronna - rura o s$rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w
przyblizeniu,wspoétosiowo z gazociggiem, stuzgcg do przenoszenia obcigzehh zewnetrznych i
do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkodg terenowa.

Ploza poslizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzenia gazociggu do rury
ochronnej i usytuowania go w przyblizeniu wspodtosiowo.

Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy gazociggiem a koncem rury
ochronnej.

Rura przejsciowa - przewiertowa — rura o $rednicy wiekszej od $rednicy rury ochronnej, w
przyblizeniu usytuowana wspotosiowo z gazociggiem, stuzgca do wykonania przejscia pod
przeszkodg terenowg bez wykonania wykopdéw (np. metodg przecisku lub przewiertu).

Rura wydmuchowa — rura stuzgca do odprowadzania przeciekéw gazu z rury ochronnej na
zewnatrz za posrednictwem korka i skrzynki uliczne;j..

Strefa kontrolowana - strefa, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu,
wyznaczona na okres eksploatacji dla gazociggdéw uktadanych w ziemi i nad ziemia.

Odlegtos¢ podstawowa — dopuszczalna odlegtosc gazociagu od przeszkody teranowej, bez
specjalnych zabezpieczen gazociggu.

Kat skrzyzowania — kat ostry mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig
drogi lub toru w punkcie ich przeciecia.

Glebokos¢ utozenia gazociggu — odlegtosé pionowa od gérnej tworzgcej gazociggu lub rury
ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

Odlegtos¢ pionowa od przeszkody terenowej — odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociagu a przeszkodg terenows.

Ksztaltki — elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany

kierunku trasy gazociggu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (tréjniki, czwérniki i.t.p.) lub
zmiany srednicy gazociggu (zwezki).
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

tuk gazociagu — odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

tuk giety kotowy — tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kotfa, okreslony
promieniem i katem fuku.

tuk giety tamany — tuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg tuku kota,
okres$lonym dtugoscig segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

Zatamanie gazociagu — punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod kgtem zatamania,

Armatura — osprzet wbudowany w gazocigg stuzacy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany
dtugosci gazociggu w celu kompensacji odksztatcen terenu albo utatwienia montazu armatury
majgcej potgczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

Spajalnosé — przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania, ztgcza metaliczne ciggtego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

Wrazliwos¢ na spajanie — reakcja metalu na procesy wywotane okreslonymi warunkami
spajania.

Warunki spajania — zespét czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywujgcych
na spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

Uzytecznosé — zespdt wiasnosci ztgcza okre$lajgcych mozliwosci jego wykorzystania w
danych warunkach pracy.

Spawanie — metoda spajania, w ktdrej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

Spawalnos¢ — wiasnosci materiatu okreslajgce jego podatno$¢ do tgczenia za pomoca
spawania, zapewniajgce uzyskanie potgczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

Materiat rodzimy — materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.
Spoiwo — materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

Spoina — czes¢ spawanego ztgcza, sktadajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

Ztacze spawane — potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
Spawanie gazowe — spawanie, w ktérym zrédiem ciepta jest ptomien gazowy.
Spawanie tukowe — spawanie, w ktérym zrédiem ciepta jest tuk elektryczny.

Spawanie reczne — spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego
jak i przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztgcza odbywajg sie recznie.

Spoina montazowa — spoina tgczgca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjna,
wykonang w warunkach spawania montazowego.

Spoina sczepna — krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim dla spawania.

Spoina ciggta — spoina utozona na catej dtugosci zlgcza.
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1.4.49. Zgrzewanie — metoda spajania przy ktérej potagczenie materiatow nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrodta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.50. Ztacze zgrzewane — potgczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.51. Zgrzeina — miejsce zigcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.52. Potaczenie kotnierzowe PE/stal — element gazociggu stuzgcy do tgczenia gazociggu
z rur PE z gazociggiem z rur stalowych.

1.4.53. Klasa lokalizacji — klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociggu.

1.4.54. Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgcego koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych sieciag gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy.

1.4.55. Tymczasowe skladowisko — miejsce skitadowania gruntéw pozyskanych z wykopéw do
pozniejszego wbudowania w nasyp.

1.4.56. Specjalistyczne urzadzenie zamykajace do rur PE (kolumna do balonowania)
1.4.57. Specjalistyczne urzagdzenie zamykajace do rur stalowych (kolumna do balonowania)

1.4.58. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z polskimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora nadzoru o swoim
wyborze, jak najszybciej, jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace.

2.1. Rury polietylenowe PE100 SDR17 RC i SDR11 RC wg PN-EN 1555-2 o jednolitym kolorze
pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075;

Srednica rur zgodna z dokumentacjg projektowa.

Rura powinna mie¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢é oznaczona tym znakiem.

82



U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

2.4. tuki elektrooporowe zgodnie z dokumentacja projektowa o wymaganiach jak dla rur
przewodowych

2.5. Ksztaltki PE do zgrzewania i elektrooporowe zgodnie z dokumentacja projektowa
2.6. Potaczenie PE/Stal zgodnie z dokumentacjg projektowa
2.7. Polaczenia siodlowe zgodnie z dokumentacjg projektowa

2.8. Tadma ostrzegawcza z napisem UWAGA-GAZ koloru zé6ttego wg ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002:, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004

2.9. Plozy dystansowe z PEHD zapewniajgce dystans miedzy rurg przewodowg a rurg ostonowa.
Konstrukcja wsporcza dla rury przewodowej w rurze ochronnej wg dokumentacji projektowe;j

2.10. Stupki do oznaczania trasy gazociggu wg ST-IGG-1001, ST-IGG-1002:, ST-IGG-1003, ST-
IGG-1004

2.11. Manszety uszczelniajace do uszczelnienia koncdéw rur ochronnych wg dokumentacji
projektowej

2.12. Skrzynka gazowa z reduktorem w linii ogrodzenia zgodnie z wymogami PSG.

2.13. Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN 13043:2004

2.14. Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie rur stalowych i elementéw gazociggéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.( Dz. U.1993 nr 83 poz.392).

Sktadowanie materiatdbw na placu budowy powinno odbywac¢ sie na terenie réownym i
utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wéd opadowych.

Rury nalezy sktadowa¢ na podktadach drewnianych z zabezpieczeniem pierwszej i ostatniej
rury za pomoca klinéw drewnianych. Z uwagi na powtoke rur stalowych z PE, nalezy rury sktadowaé
pod zadaszeniem.

Materiaty dodatkowe do spawania, do izolacji ztgczy, ksztattki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowac¢ w magazynie zamknietym.

Piasek na podsypke nalezy utozy¢ w pryzmy.

Zaleca sie spos6b skiadowania materiatdw umozliwiajagcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.15. Odbiér materialéw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatbw mozna dokonac
alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki
powinien posiadac producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie
deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem potwierdzajgcym
zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci co do ich jakosci

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy gazociagu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét przy przebudowie sieci gazowych wraz ich
zabezpieczeniem zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdéd samowytadowczy,
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samochdd dostawczy,
przyczepa dtuzycowa,
zuraw samochodowy,
wciggarke reczna,
sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
spawarke elektryczng,
e sprezarke,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii robét. Sposdb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e samochodu samowytadowczego,
¢ samochodu dostawczego.

Transportowane materialty nalezy rozmiesci¢é rownomiernie oraz zabezpieczy¢é przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdéw.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Przy wielowarstwowym ufoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobéw z uwagi na ochrone izolaciji rur.

Piasek do obsypki i zasypki rur nalezy przewozi¢ bezposrednio na budowe.

Sktadowane rury wzdiluz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaly sie nad
powierzchnig ziemi. Nie nalezy rzucac i przesuwacé rur po podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Technologia przebudowy sieci gazowej Sredniopreznej dostosowana jest do warunkow
technicznych wydanych przez Uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac
zachowujgc nastepujgcg kolejnosé robot:
e wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek gazociggu,
¢ wykonac¢ potgczenie nowego odcinka gazociggu z istniejgcym (poza obszarem kolizji z
modernizowang drogg, przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci gazowej lub przy
zamknietym przeptywie gazu, zgodnie z warunkami przebudowy sieci),
¢ zdemontowac kolizyjny odcinek gazociggu.

Prace przy przebudowie gazociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Operatora sieci gazowe;j.
Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla sieci niskiego i $redniego cisnienia wynosi 1,0 m.
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Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej niskiego i cisnienia nalezy prowadzi¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.( Dz. U. nr 2013,
poz.1640).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany gazociag oraz Instrukcje

Technologiczng taczenia. Instrukcja Technologiczna taczenia winna by¢ uzgodniona przez
upowaznionego uzytkownika sieci gazowe;j tj. wtasciwg Rozdzielnie Gazu.

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢ wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu budowlanego. Roéwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe, ktéry powinien by¢
oznakowany w terenie, a trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami. W uzasadnionych
przypadkach, szczegdlnie na obszarach przeznaczonych dla wypasu zwierzat, pas terenu zajetego
pod budowe nalezy ogrodzic.

Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujgce sie na trasie gazociggu i w pasie
terenu zajetym czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.

W przypadku przechodzenia pasa terenu zajetego pod budowe pod liniami energetycznymi o
napieciu powyzej 6 kV, nalezy zainstalowag, o ile to mozliwe, w odlegtosci 10 m po obu stronach linii
odpowiednie mierniki potencjatu.

W przypadku prowadzenia budowy gazociggdw na terenach miejskich o duzym natezeniu
ruchu lub wzdtuz drég krajowych i wojewddzkich, nalezy opracowad projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go ze stuzbami drogowymi.

Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzgdzi¢ dokument pod
nazwg ,Operat geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zatgcznikiem do protokétu
przekazania placu budowy wykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg robdt, dopuszcza sie
wytyczanie trasy gazociggu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami.
Przekazywanie Wykonawcy trasy gazociggu powinno odbywac sie przy udziale Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru Inwestora. Nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajgcy szkice wytyczenia trasy
gazociggu podpisany przez:

e Geodete,
¢ Inspektora nadzoru,
o Kierownika budowy.
Powyzszy protokét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora, Wykonawcy.

5.3 Roboty przygotowawcze

Gazociggi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla
poszczegolnych odcinkéw gazociggu w taki sposéb, aby byty zachowane bezpieczne odlegtosci od
obiektéw terenowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

W miejscach potgczenia gazociggu z istniejgcg siecig gazociggu wysokopreznego nalezy
wykonaé przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika.

5.4. Glebokos¢ utozenia gazociggu
Gazociggi nalezy utozy¢ na gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej, przy zacho-
waniu nastepujgcych warunkéw:

o dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy wyzszej niz okreslono w normie PN-
C-04753:2002, grubos¢ warstwy ziemi nad gorng tworzgcg gazociggu nie moze byc¢
mniejsza niz umowna gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020. W gruntach
skalistych, podmokitych i bagiennych warstwa ziemi nie powinna mie¢ grubos¢ nie
mniejszg niz 0,8 m;

e dla paliwa gazowego o temperaturze punktu rosy rownym lub mniejszym niz okreslony
w normie PN-C-04753:2002 grubos¢ warstwy ziemi nie moze by¢ mniejsza 0,6 m
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e dla gazociggdéw prowadzonych przez tereny upraw rolnych grubosé warstwy ziemi nad
gorng tworzgcg gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 1 m bez wzgledu na temperature
punktu rosy przesytanego gazu.

W szczegdlnych przypadkach nalezy stosowac izolacje termiczna.

W gruntach silnie nawodnionych i bagiennych nalezy stosowac obcigzniki lub specjalne kotwy
zabezpieczajgce gazociag przed wyptynieciem.

Powyzsze wymagania nie dotyczg skrzyzowanh z przeszkodami terenowymi.

Przy skrzyzowaniu z autostradg i drogg ekspresowg odlegtosé pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni rury ochronnej do powierzchni jezdni, powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m
przy czym nie mniej niz 0,5 do spodu konstrukcji drogi.

Przy przekroczeniu pod rowami odwadniajgcymi gtebokos¢ utozenia mierzona od dna rowu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,50 m.

Przy skrzyzowaniu z pozostatymi drogami nie mniej niz 1,1 m.

W przypadku stosowania rur przejsciowych, odlegtosé pionowa $cianki tej rury od nawierzchni
jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,80 m.

5.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z:
o §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47
/2003r. poz.401)
e PN-B-06050:1999r. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Przed wykonaniem wykopdw pod gazocigg z pasa terenu zajetego pod budowe nalezy zdjgé
i oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby tak, aby bylo mozliwe przywrdcenie stanu pierwotnego pasa
zajetego pod budowe.

Zabrania sie mieszania gleby z warstwy powierzchniowej z ziemig z wykopoéw pod gazociag.

W przypadkach koniecznych, w zaleznosci od nosnosci gruntu, wzdtuz trasy gazociggu w
pasie zajetym pod budowe nalezy wykona¢ droge umozliwiajgcg przemieszczanie materiatéw i
urzadzen.

W terenie o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, po
uprzednim zawiadomieniu uzytkownikow tego uzbrojenia o prowadzeniu robot.

Pod liniami wysokiego napiecia nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow przy uzyciu koparek,
prace nalezy prowadzi¢ recznie.

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegtos¢ ok. 3m dla sieci gazu niskiego
i Sredniego cisnienia oraz 6 m dla gazociggéw sredniego podwyzszonego i wysokiego cisnienia) nie
nalezy prowadzi¢ drog technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢é np. poprzez odcigzenie terenu
plytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm. Przejazdy poprzeczne
powinny by¢ zaprojektowane przez uprawnionego projektanta drogowego na koszt Wykonawcy
robét. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy powinny by¢ uzgodnione z Gestorem sieci
oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, wszelkimi zapisami aktéw prawnych dotyczacych
przedmiotowego zagadnienia.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykona¢ recznie pod stalym nadzorem
operatora sieci gazowej, z uwagdi na prowadzenie robot w strefie kontrolowanej gazociggu
istniejgcego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyZzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Po okresleniu rzeczywistego przebiegu urzadzenia
oraz jego gtebokosci posadowienia, nalezy okresli¢ sposdb zabezpieczenia w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wydobywang na odkfad ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m
od jego krawedzi, aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie nalezy stale oczyszczaé z
wydobywanej ziemi.

Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.
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Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

Rozluznienie gruntu nalezy dokonac¢ recznie za pomocga topat i oskardéw lub mechanicznie
koparka. Rozluzniony grunt wydoby¢é na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykopy o $cianach pionowych i o gtebokosci ponad 1,0 m nalezy umocni¢ wypraskami
zaktadanymi poziomo. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad teren.

Umocnienie $cian sktada sie z trzech elementdw:
e wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,
¢ bali pionowych (naktadek),
e okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Wyjscie i zejscie z wykopu po drabinie powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej od 1,0 m od poziomu terenu. Rozstaw drabin co 20 m.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokona¢ odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.6 Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie Wykonawca we wiasnym zakresie
opracuje dokumentacje techniczng odwodnienia wykopéw, takg aby zasieg oddzialywania leja
depresyjnego nie wykraczat poza teren inwestycji (zakres inwestycji), ktérg uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac¢ do istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie
naruszajgc interesow osob trzecich tj. Wtascicieli przylegtych parcel prywatnych.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopow zaleca sie
wptukaé igtofiltry, a przejetga wode odpompowywac do istniejgcych rowoéw otwartych.

Szczegotowe sposoby odprowadzania wod z wykopdw oraz odcinki sieci, na ktérych mogag
wystepowac zalewania zostang opracowane przez Wykonawce w zaleznosci od warunkéw oraz
technologii prowadzenia robét.

5.7. Podsypka
Dla gazociggdéw nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ mechanicznie lub recznie.

5.8. Roboty montazowe

Montaz gazociggdw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r.(Dz. U. nr 2013, poz.1640).

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktadaé nalezy sekcje
gazociggow. Gazociggi uktada sie ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowej.

5.8.1. Rozwozenie i sktadowanie rur

Rozwozenie i skladowanie rur powinno by¢é zgodne z procedurami i instrukcjami roboczymi
opracowanymi dla konkretnej budowy, zatwierdzonymi przez Inzyniera uwzgledniajgcymi instrukcje
fabryczne Producentow rur i izolacji.

Rozwozenie i skladowanie rur wzdtuz trasy gazociggu nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu
zabezpieczajgcego rury przed uszkodzeniem powtok izolujgcych i ukosowanych krawedzi rur talowych
oraz powierzchni zewnetrznych rur z tworzyw sztucznych. Nie nalezy rzucaé i przesuwac rur po
podifozu. Rury sktadowane wzdtuz trasy gazociggu winny by¢ podparte tak by znajdowaly sie nad
powierzchnig ziemi.

5.8.2. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty
uszkodzenia izolacji w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Przed spawaniem nalezy oczysci¢ konce rur z rdzy i zanieczyszczenh, oraz sprawdzic¢
wspotosiowosé rur.
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5.8.3. Montaz rur
Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),
o Warunkami technicznymi wydanymi przez operatora sieci gazowej,
e Projektem wykonawczym

5.8.3.1. Laczenie rur stalowych

5.8.3.1.1. Postanowienia ogélne
Montaz i tgczenie rur nalezy wykonac¢ przez spawanie elektryczne. Do spawania nalezy
zastosowacé materiaty spawalnicze o wtasciwo$ciach réwnych wtasciwosci materiatu rury.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),
o  Warunkami technicznymi podanymi przez wtasciwego operatora sieci.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggow w wykopach powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzeh powtok
izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb prowadzacych prace oraz dla ochrony istniejgcego
gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni nad czynnym gazociggiem dla prac ciezkiego
sprzetu budowlanego.

Gazocigg utozy¢ na stabilnym podtozu w suchym i odwodnionym wykopie. Po montazu nalezy
sprawdzi¢ czy gazocigg przylega na catej dtugosci do dna wykopu, jego gtebokos¢ utozenia i stan
izolaciji.

5.8.3.1.2. Technologia spawania rur stalowych

taczenie rur stalowych wykona¢ poprzez spawanie elektryczne zgodnie z normg PN-
EN12732:2004 "Systemy dostawy gazu, spawanie rurociggdw stalowych". Nalezy przyja¢ 100%
zlgczy spawanych do badah metodami nieniszczgcymi. Przed przystgpieniem do robot spawalniczych
wykonawca powinien dostarczy¢ instrukcje spawania ,WPS" wraz z dokumentem uznanej technologii
WPAR oraz wykazem spawaczy i przedstawi¢ do uzgodnienia Operatorowi. Potgczenia spawane
rurociggdw stalowych wykonywane bedg metodg spawania elektrycznego tukowego. Zigcza
doczotowe rur stalowych przewodowych wykonywag, jako doczotowe z petnym przetopem.

Zigcza doczotowe i elementdéw rurociggéw o réznej grubosci powinny by¢é wykonywane z
pocienieniem elementu grubszego pod katem nie wigkszym niz 15° z tagodnym przejSciem w materiat
elementu o mniejszej grubosci.

Przygotowanie krawedzi ztgczy zgodnie z normg PN-EN-ISO 9692-1 oraz PN-EN 1708 -1 i
uzgodnionymi ,WPS". Przy cieciu termicznym rur z materialu L360 MB nalezy zeszlifowac
powierzchnie rowka spawalniczego do réwnej powierzchni (co najmniej 1,5 mm), a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie powierzchniowe na powstanie ewentualnych rozwarstwien (naderwan) metodg
penetracji barwnej PT. Z badan nalezy sporzadzi¢ protokoty (zatgczy¢ do dokumentacji wykonawczej).

Zaleca sie stosowanie mechanicznych urzgdzen do ciecia i ukosowania brzegéw rur. Brzegi
rur oczysci¢ na szerokosci minimum 30 mm. Zachowa¢ minimalng odlegtosé pomiedzy spoinami
obwodowymi co najmniej o jedng srednice. Kryteria odbioru ztgczy spawanych: poziom jakosci B wg
PN-EN ISO 5817 + odstepstwa wg Zatgcznika G normy PN-EN 12732.

Ciecie termiczne i ukosowanie moze odbywac sie z zastosowaniem specjalnych ukosowarek.
Ciecie palnikiem recznym jest niedopuszczalne.

W przypadku wykrycia rozwarstwienia na czole sScianki nalezy zbadaé gtebokosé
rozwarstwienia na koncu rury za pomocg defektoskopu ultradzwiekowego.

Wadliwy koniec rury nalezy odcig¢ i badania (MT lub PT i UT) powtdrzy¢. Ukosowanie rur do
spawania powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami dla danego typu ztgcza i zgodne z
WPS lub zatwierdzong dokumentacjg techniczng. Plaszczyzna ciecia dla zlgcza doczotowego rur
powinna by¢ prostopadta do osi rury. Przygotowanie brzegéw do spawania powinno by¢ zgodne z PN-
EN ISO 9692: 2004. Wybor konfiguracji ztgcza powinien uwzglednia¢ proces i pozycje spawania oraz
dostep do ztgcza. Wymiary rowka spoiny powinny miescic¢ sie w tolerancji podanej w WPS.

88



U.35.01.03 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH Budowa potudniowej obwodnicy miasta Ostroteki wraz z
budowg obiektu mostowego przez rzeke Narew

Wszelkie operacje ciecia rur przewodowych, tukéw, kréécow itp. wymagajg opisania w
Dzienniku Spawania. Nalezy przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe na obecnos¢ rozwarstwien na
szerokosci 25 mm od krawedzi. Do Dziennika Spawania wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢
rysunki wykonawcze (schemat) z zaznaczonymi i opisanymi wszystkimi spoinami, cieciami rur
przewodowych, tukéw, kroccow itp.na obiekcie z ich petnym opisem (dla celdéw identyfikacji). Opis
musi by¢ zgodny z zapisami w Dzienniku Spawania (nr spoiny, znak spawacza, rodzaj zigcza), ciecia
rur przewodowych, tukéw, kroccédw itp.

Wykonawca musi posiada¢ kwalifikowang technologie spawania dla wszystkich rodzajow
wykonywanych w ramach budowy gazociggu ztaczy spawanych zgodnie z PN-EN ISO 15614: 2005
(PN-EN 288-3) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru gazociggéw i Urzgdzen
Gazowniczych Stalowych o MOP>5bar — Prace Spawalnicze (WTWiO).

Wykonawca dla wszystkich potgczen spawanych musi opracowac karty technologiczne, ktére
przedstawi do zatwierdzenia operatorowi sieci oraz UDT. Spawacze winni mie¢ uprawnienia UDT oraz
muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa wg PN-EN 287-1 w wymaganym zakresie dla realizacji prac
spawalniczych. Przed przystgpieniem do spawania wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan
spawania i kontroli ztgczy spawanych, ktory nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci. Wykonawca
powinien posiada¢ certyfikowany system, jakosci zgodnie z normg PN-EN ISO 3834-2: 2006.
Personel nadzorujgcy prace spawalnicze powinien by¢ kwalifikowany zgodnie z PN-EN 14731: 2008.

Osoba prowadzgca nadzoér spawalniczy powinna posiada¢ kwalifikacje PN-EN I1SO 14731:
2008 minimum EWT lub EWI.

Wszystkie ztgcza spawane winny by¢é poddane badaniom wg. PN-EN 12732;2004 z
uwzglednieniem dodatkowych wymagan. Prace spawalnicze winien prowadzi¢ i nadzorowac
kwalifikowany personel, wedtug zatwierdzonych technologii spawania i kontroli spawania przez
Operatora gazociggu.

Spoiny nie poddawane probom ci$nieniowym (tzw. Spoiny montazowe-wtgczeniowe) muszg
by¢ dodatkowo poddane badaniom ultradzwiekowym w zakresie 100% wg PN-EN 583(cz.1 i 2), PN-
EN 1714.

Spoiny umiejscowione w obrebie rury ostonowej podlegajg dodatkowo badaniom
ultradzwiekowym w 100%. Badania nieniszczgce moze wykonaé tylko laboratorium posiadajace
kompetencje zgodnie z normg PN-EN ISO 17025, personel badan nieniszczacych musi posiadac
kwalifikacje zgodne z PN-EN 473.

o Krawedzie ztgczy winny by¢ przygotowane zgodnie z normami PN-EN 1708-1, PN-EN
ISO 9692-1 oraz Instrukcjg Technologiczng Spawania WPS.
o Kryterium odbioru ztgczy spawanych:
e Poziom jakosci B wg PN-EN ISO 5817
o Wykonywanie przytaczy kabli ze $ciankg rury (dotyczy elementéw czynnej ochrony
katodowej) tylko technikg PIN - BRAZING w oparciu o uznang technologie zgodnie z
normg PN-EN 12732 zalgcznik H. Zastosowanie technologii spawania termitowego tylko
po wczesniejszym uzgodnieniu ze spawalnikiem Operatora sieci.
Dla zapewnienia wspotosiowego potozenia rur, armatury, tukéw i innych elementéw fgczonych
doczotowo, stosowaé centrowniki wewnetrzne.
Ksztattki stalowe winny by¢é wykonane wg. PN-EN 10253 2.2008 typ B w zakresie projektowania
gazociggow przemystowych wysokiego cisnienia, oraz posiada¢ atest wytwércy.

Wigczenie projektowanych gazociggébw do sieci istniejgcej nalezy do Operatora sieci. Do
zadan Wykonawcy nalezy przygotowanie sieci do przetgczenia. Prace spawalnicze winny byc¢
wykonane metodg spawania czotowego z obustronnym stopowaniem (2*balonowanie).

Z uwagi na fakt, iz roboty zwigzane z wigczeniem projektowanego gazociagu do istniejgcego
nalezg do prac gazoniebezpiecznych, winny by¢ nadzorowane i prowadzone wytgcznie przez
Whasciciela sieci. Przefgczenie przebudowanych odcinkéw gazociggu wysokiego cisnienia zostanie
wykonane przez stuzby Operatora na koszt Inwestora inwestycji podstawowej. Wykonanie wtgczenia
projektowanego gazociggu do ist. gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez Operatora przy nastepujacych uwarunkowaniach :

e badanie i ocena Scianki rurociggu eksploatowanego w miejscu planowanego potgczenia
e okredlenie witasnosci spawalniczej rury podstawowej oraz dopuszczalnego cisnienia
roboczego pracy rurociggu w trakcie montazu kro¢cow potgczeniowych
opracowanie oraz uznanie procedur spawania
przygotowanie kré¢cow, zaworu i sprawdzenie kwalifikacji spawaczy
dopasowanie kro¢ca potgczeniowego do rury przesytowej
prace spawalnicze z kontrolowang energig spawania i temperaturg tgczonych
elementow
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e wstepne badania nieniszczgce, zakonczenie badan nieniszczacych po 24 h od
zakonczenia spawania

Prace spawalnicze powinny odbywac sie zgodnie z:

e normami PN-EN 729-2, EN 12732,

¢ Instrukcjg technologiczng spawania WPS,

¢ Instrukcjami operacyjnymi spawania.

Technologia spawania winna uwzgledniaé wszystkie wymogi wynikajgce z Dokumentacii

Projektowej i zawiera¢ m.in.:

e dobdr elektrod do spawania,
dobér parametréw spawania,
sposob przygotowania krawedzi blach,
kolejno$¢ spawania,
plan kontroli spoin,
wytyczne dokonywania kontroli spoin.

W przypadku tgczenia rur o réznych grubosciach $cianek (potgczenie gazociggu
projektowanego i istniejgcego) nalezy odpowiednio przygotowac krawedzie ztgczy zgodnie z PN-EN
1708, PN-EN 29692 oraz PN-EN 12732 i uznang technologig spawania.

Urzadzenia i sprzet spawalniczy powinny by¢é w petnej sprawnosci technicznej zapewniajgcej
mozliwos¢ uzyskania potgczen spawanych wymaganej jakosci.

5.8.3.1.3. Kontrola prac spawalniczych
Kontrola robét spawalniczych powinna obejmowac :
e kontrole wstepng — przygotowania prac spawalniczych, sprawdzenie jakosci rur;
e kontrole biezgcg — w trakcie spawania;
kontrole ostateczng — po zakonczeniu spawania- kontrola jakosci ztgczy (badania
nieniszczgce)

Udokumentowanie wynikow badan powinno wykazaé, Zze wszystkie wymagania dotyczgce
spawania i badan zostaly w petni spetnione, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Dokumentacja powinna by¢ przechowywana zgodnie z procedurami operatora gazociggu.

5.8.3.1.4. Izolacja tukow stalowych.

Izolacja tukéw polega na utozeniu trzech warstw zabezpieczajgcych wg Dokumentacii
Projektowe;j.

Przystepujac do izolacji tukéw nalezy oczysci¢ powierzchnie rur z rdzy, kurzu, tluszczy i
wilgoci. Oczyszczona powierzchnia metalu powinna by¢ przygotowana do stopnia czystosci Sa 2,5 wg
PN-ISO 8501.

Po wykonanej izolacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ powloki poroskopem iskrowym (napiecie
probne: 5kV/mm grubosci powloki jednak nie wiecej niz 15 kV zgodnie z DIN-EN 12068).
Przestrzega¢ scisle zasad postugiwania sie poroskopem.

5.8.3.2 Laczenie rur polietylenowych.

5.8.3.2.1 Przygotowanie rur do uktadania

Przed przystgpieniem do montazu rur, nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach
tych nie powinny wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla
gazociggow z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i zadrapan, ktérych gteboko$é nie
przekracza 10% grubosci, Scianki, lecz nie wiecej niz 0,5 mm. Odcinki rur PE majgce niedopuszczalne
rysy i zadrapania nalezy wycig¢.

5.8.3.2.2 Wymagania ogoine

Dopuszcza sie do budowy gazociggow rury z tworzyw sztucznych dla cisnienia do 0,5 Mpa.
Rury polietylenowe uzyte do budowy gazociggdw powinny spetnia¢c wymagania Polskich Norm a w
przypadku ich braku wymagania odpowiednich Aprobat Technicznych.

Rury powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B i by¢é oznaczone tym znakiem.
Elementy wbudowane w gazocigg powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg i spetniaé
wymagania norm wyrobow, a w przypadku ich braku, wymagania Aprobat Technicznych.
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Armatura wbudowana w gazocigg powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12266-1:2003(U) i
PN-EN 12266-2:2003(U) oraz wymagania odpowiednich norm wyrobow, a w przypadku ich braku,
wymagania Aprobat Technicznych.

Montaz projektowanego gazociggu nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw z polietylenu®.

Rury PE potagczone w sekcje powinny spoczywaé poziomo na podktadach utozonych
prostopadle do osi rury nad wykopem umocnionym.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu nalezy dokonaé odbioru wykopu z wpisem do
Dziennika Budowy.

5.8.3.2.3 Instrukcja Technologiczna Laczenia

Dla kazdego rodzaju tworzywa sztucznego uzytego do budowy gazociggow oraz dla kazdej
metody fgczenia rur i armatury nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng t.aczenia.

Instrukcja powinna by¢ opracowana przez Wykonawce roboét i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru.

5.8.3.2.4 Kwalifikacje zgrzewaczy
taczenie rur i ksztaltek polietylenowych mogg wykonywac jedynie osoby majgce kwalifikacje
zgrzewacza potwierdzone egzaminem koncowym specjalistycznego kursu.

5.8.3.2.5 Organizacja prac potaczeniowych

Organizacja prac potaczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym
wykonanie potgczen i umozliwi¢ identyfikacje parametrow technologicznych oraz przeprowadzonych
kontroli i wykonawcéw poszczegdlnych potgczeh.

W przypadku rur z polietylenu wykonawca robot potgczeniowych powinien prowadzié
dokumentacje dotyczgcag zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania.

5.8.3.2.6 Wykonanie prac potaczeniowych

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspoétosiowosé montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do tgczenia rur przy wykonywaniu gazociggéw powinny zapewnic
wytrzymatos¢ potaczen, réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

taczenie rur powinno by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Instrukcjg
Technologiczng taczenia

Rury z polietylenu powinny byé fgczone metodg zgrzewania.
Dla+ 63 iwzwyz — zgrzewanie czotowe

Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz 268K (-5°C) oraz
podczas mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajgcych predkos¢ 10 m/s powinny
by¢ stosowane namioty ochronne.

Potagczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane za pomocg
ksztattek potgczeniowych PE/stal, potgczeh zgrzewanych i spawanych.

5.8.3.2.6.1 Zgrzewanie doczotowe.

Zgrzewanie doczotowe powinno by¢ wykonywane w temperaturze od 5 do 30°C przy pogodzie
suchej i bezwietrzne;.

Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci $cianki.

Potgczenia rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane za pomocg
ksztaltek potgczeniowych PE/stal i potgczen kotnierzowych.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur lub rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek
do wtasciwej temperatury i docisnieciu, bez stosowania dodatkowych materiatéw.

Po odczekaniu przewidzianego instrukcjg czasu, nagrzane kohce tgczonych elementow w
zgrzewarce, dociskane sg czotowo do siebie za pomocg specjalnego oprzyrzgdowania, az do
wystgpienia formujgcej sie wyptywki. Po unieruchomieniu elementéw, az do ochtodzenia, uzyskuje sie
potgczenie.

Przebieg procesu zgrzewania:

przygotowanie miejsca do zgrzewania,

przygotowanie elementéw do zgrzewania,

obrébka zgrzewanych koincéwek i kontrola ich przylegania,
wyrownanie powierzchni nagrzewania.

nagrzewanie,
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usuniecie ptyty grzejnej,

narost cisnienia i studzenie pod cisnieniem,
zapis parametréw zgrzewania,

demontaz zgrzanych elementéw,
oznakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii.

5.8.3.2.6.2 Préby cisnieniowe dla gazociagow

Cidnieniowg probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatgczniku
do Zarzadzenia nr 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r. ,Zasady projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych pkt. 6.12
,Proby cisnieniowe”.

Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do zainstalowania oraz potgczenia
odcinkdbw gazociggu ze sprawdzong szczelnoscig powinny by¢é odkryte. Teren na ktorym sg
przeprowadzone proby szczelnosci sieci gazowej powinien by¢é oznakowany przy pomocy
odpowiednich znakéw ostrzegajgcych osoby postronne o zagrozeniu w przypadku wejscia na teren
préby. Znaki i tablice ostrzegawcze powinny by¢ ustawione w odlegtosci podstawowej badanej sieci
gazowej w stosunku do obiektéw terenowych, jednak nie mniejszej niz 4m.

Czynnikiem préobnym powinno by¢ powietrze. Ttoczenie czynnika prébnego do rurociggu
powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci robwnego
ci$nieniu roboczemu. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ w obecnosci Inwestora,
Kierownika Budowy i Inspektora Dostawcy Gazu. Protokét z proby szczelnosci wraz z peing
dokumentacjg powykonawczg bedzie stanowit podstawe do pdzniejszego wigczenia nowo
wybudowanego gazociggu i przytgcza gazowego do czynnej sieci gazowej. Wigczenia tego moze
dokonac tylko uprawniony przedstawiciel Dostawcy Gazu.

5.8.3.2.6.3 Polaczenia kotnierzowe.

Potgczenia kotnierzowe nalezy stosowa¢ do potgczenia z armaturg metalowg lub przy
pofgczeniach z gazociggami z rur stalowych. W tego typu potgczeniach nalezy $cisle przestrzegaé
zasad montazu, aby potgczenie bylo szczelne. W potgczeniach z kréécami z PE nalezy stosowac
wytgcznie uszczelki elastomerowe. Bardziej korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym sa ksztaftki
przejsciowe PE — stal. W tych potgczeniach stosuje sie uszczelki klingierytowe.

5.9.4. Opuszczanie i uktadanie rur

Gazociggi nalezy uktadac ze spadkiem przyjetym w Dokumentacji Projektowe;.

Rury z polietylenu potgczone w sekcje powinny spoczywac poziomo na podkladach utozonych
prostopadle nad wykopem. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie
wykopu.

Opuszczanie rur nalezy wykonywaé powoli i ostroznie za pomocg lin konopnych i paséw lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu nad wykopem. Do opuszczania rur o wigkszej
Srednicy nalezy stosowaé zurawie.

Opuszczone rury, powinny $cisle przylega¢ do podtoza na catej diugosci. Po utozeniu, rury
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym utoZzeniu
rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowaé podtoze przez podsypke z dobrze zageszczonego piasku.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia.

W miejscach zatamania trasy gazociggu lub jego spadku, nalezy wykona¢é w wykopie
potgczenie rur przez wspawanie tukéw o kgcie przyjetym w Dokumentacji Projektowej.

Gazociggi z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ luzno uktadane w wykopie w celu
kompensaciji ich ruchéw termicznych, a w przypadku rur odwijanych z kregéw nalezy zabezpieczy¢
boczne powierzchnie rur przed bezposrednim kontaktem z bocznymi $cianami wykopu.

Po utozeniu gazociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno - inwentaryzacy-
jne. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu.

5.8.5. Skrzyzowanie gazociggu z przeszkodami terenowymi
SkrzyZzowanie gazociagu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonywaé zgodnie z projektem
wykonawczym oraz wymaganiami PN-91/M-34501.

5.8.5.1. Skrzyzowanie podziemne - Przekroczenie pod droga
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5.8.5.1.1. Rury ochronne

W miejscu skrzyzowania gazociggu z drogg krajowg, powiatowa lub dojazdowa, nalezy na
gazociggu stosowac rury ochronne zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rura ochronna powinna mie¢ $cianke o grubosci nie mniejszej niz grubos$é Scianki gazociggu.

5.8.5.2. Skrzyzowanie z rurociggami

5.8.5.2.1. Skrzyzowanie podziemne

a) Skrzyzowanie z podziemnymi rurociggami: wody, gazu, kanalizacji i sieci cieptowniczej, nie
majgcej pofgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, oraz innymi rurociggami
ci$nieniowymi, powinny by¢ wykonane 2z zachowaniem odlegtoSci pionowej, miedzy
zewnetrznymi $ciankami rury ochronnej a tymi rurociggami nie mniejsze niz 0,20 m.

b) Skrzyzowania gazociggu z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majgcymi
potagczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, powinny by¢ wykonane z zastosowaniem
rur ochronnych na gazociggach. Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $ciankg rury
ochronnej, a zewnetrzng przewodu kanalizacyjnego lub cieptowniczego powinna byé nie
mniejsza niz 0,20 m.

5.8.5.2.2. Kat skrzyzowania
Kat skrzyzowania gazociggu z rurociggami powinien by¢ nie mniejszy niz:

e dla gazociggéw utozonych w ziemi bez rur ochronnych - 159,
e dla gazociggdéw utozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych - 600,
e dla gazociggéw nadziemnych - 300

5.8.5.3. Skrzyzowania z liniami i kablami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi
Skrzyzowania nalezy wykonywa¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej miedzy zewnetrzng
Sciankg gazociggu a kablem wynoszgcg co najmniej 0,50 m.
Przy ukfladaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg z tworzywa
sztucznego na dtugosci co najmniej 1,50 m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle do osi
gazociagu.

Kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 15°.

5.8.5.3.1. Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi

a) Dla skrzyzowania podziemnego, odlegtos¢ pozioma skrajnej $cianki gazociggu od rzutu
fundamentu stupa linii napowietrznej o napieciu do 1,0 kV, wynosi 3,0 m, a dla linii o napieciu
powyzej 1 kV, wynosi 10,0 m.

b) Ponadto powinien by¢ spetniony warunek zachowania odlegtosci Scianki gazociggu co
najmniej 2,0 m od uziemienia linii.
c) Kat skrzyzowania dla gazociggéw utozonych w ziemi powinien by¢ nie mniejszy niz 159, a dla

nadziemnych 30°.

5.8.5.3.2. Skrzyzowanie z napowietrznymi i kablowymi liniami telekomunikacyjnymi
Zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Lacznosci z dn. 12.03.1992 r.

a) Przy skrzyzowaniu gazociggu z napowietrznymi liniami nalezy zachowa¢ odlegtos¢ poziomg
gazociggu od stupa co najmniej 2,0 m.

b) Przy skrzyzowaniu gazociggu o cisnieniu powyzej 0,4 MPa z kablem, niezaleznie od
odlegtosci pionowej pomiedzy nimi, nalezy stosowac zabezpieczenie kabla.

c) Przy skrzyzowaniu gazociggu z kanalizacjg kablowg majgca potgczenia z pomieszczeniami

dla ludzi i zwierzat, nalezy zastosowac rury ochronne na gazociggu.
Odlegto$¢ pionowa zewnetrznej Scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,15 m.
Konce rur ochronnych powinny by¢é wyprowadzone od osi skrzyzowania mierzac prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegto$¢ co najmniej 10,0 m.

d) Kat skrzyzowania powinien by¢ nie mniejszy niz:
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- przy skrzyzowaniach z liniami: dla gazociggéw nadziemnych - 60°
dla gazociggoéw podziemnych - 150

- przy skrzyzowaniach z kablami dla gazociggéw utozonych w rurach
ochronnych - 60°
dla gazociggoéw bez rur ochronnych - 150

5.9.1. Czyszczenie gazociagu.

Czyszczenie gazociggu przed oddaniem do eksploatacji zgodnie z PN-92/M-34503

Przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki gazociggdw podlegajgce przebudowie nalezy
poddaé czyszczeniu od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w trakcie budowy.

Oczyszczenie wykonuje sie za pomocg sprezarki przez przedmuchiwanie rurociggu
strumieniem powietrza. Powietrze nalezy podawa¢ ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka
rurociggu. Stosunek dlugosci zbiornika utworzonego z przewodu przylegtego do przedmuchiwanego
odcinka powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.

Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,1 MPa dla gazociggu z PE.

5.9.2. Podlaczenie do istniejacej sieci

Potaczenie z istniejgcyg siecig wykonang z rur stalowych nalezy wykonac za pomocg wczesniej
przygotowanych ksztattek PE/stal, ksztattek redukcyjnych PE, trojnikéw rownoprzelotowych, tréjnikow
redukcyjnych PE i stalowych, muf elektrooporowych.

Pofgczenie z istniejgcag siecig z rur PE oraz rur stalowych nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Administratora sieci.
Z wykonanego wigczenia do sieci nalezy sporzadzi¢ Protokét w obecnosci operatora sieci.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa osoéb wykonujgcych prace montazowe na sieci
gazowej wykonanej z rur stalowych odlegtos¢ prac od kolumny do balonowania powinna wymnosic¢
minimum 6 metréw. Dla rur PE dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 2m.

5.10. Zasyp wykopu
Po wykonaniu odbioru préb gazociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Gazociggi nalezy zasypywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. Gazociagi
przebiegajgce w kierunku spadku zboczy o pochyleniu przekraczajgcym 20° nalezy zasypywaé
zaczynajac od najnizszego punktu zbocza. W tym przypadku nalezy wykonywa¢ dodatkowe przegrody
z gruntu nie przepuszczajgcego wody zapobiegajgcego wymywaniu przykrycia gazociggu. Wymiary
przegrod i ich rozmieszczenie wzdtuz zbocza powinny byé okreslone w projekcie wykonawczym
gazociggu.

5.10.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociggu nalezy rozpoczgé od doktadnego i rbwnomiernego obsypania rur z
bokoéw, z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami grubosci 10-20 cm.

Piasek zageszczac ubijakami o réznym ksztatcie i ciezarze 2,5 - 3,5 kg.

Obsypanie do wysokosci: 0,2 m i 0,5 m ponad gorng krawedz rury nalezy wykonaé ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ izolacji rur.

5.10.2. Zasyp gazociggu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z
zageszczaniem mechanicznym.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.10.3. Tasmy ostrzegawcze i drut wskaznikowy

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykona¢ zgodne z standardami technicznymi ST-IGG-
1011:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011
Nad gazociggiem z rur stalowych na terenach obszaréw zabudowanych na catej ich dtugosci, na
wysokos$ci okoto 0,4 m nad gorng tworzgcg rury nalezy umiesci¢ tasme lub siatke ostrzegawczg z
tworzywa sztucznego koloru z6ttego o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,15 m.
Dla gazociggéw wykonanych z polietylenu nalezy dodatkowo nad gazociggiem utozy¢ tasme
lokalizacyjng z wktadka metalowa.

5.10.4. Rozbiérka umocnienia $cian wykopu
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Jednoczesnie z zasypywaniem gazociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia $cian
wykopu. Przy zwalnianiu rozpor nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie.

5.11. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggéw nalezy wykonywaé na podstawie rzeczywistego przebiegu
gazociggow w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi.

Trase gazociggéw w terenie nalezy oznakowac¢ stupkami betonowymi wg ST-1GG-1003:2011,
ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych na zniszczenie (ugory, granice
dziatek itp.).

Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego stupka byt widoczny nastepny
jednak nie wieksze niz 300 m.

Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢ rowniez w punktach zmiany kierunku gazociggu, w
miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi.

Goérna czes¢ stupka powinna by¢ pomalowana farbg odblaskowg koloru zéttego niezaleznie
od rodzaju przesytanego gazu i cisnienia w gazociggu.

Przez analogie z normg BN-74/8976-02 stupki punktéw pomiaréw elektrycznych mogg tez
petni¢ funkcje oznakowania trasy.

5.12. Demontaz istniejacej sieci gazowej

Demontaz gazociggu polega na:

odtworzeniu trasy istniejgcego gazociggu,

wykonaniu wykopu,

demontazu gazociggu nieczynnego,

zasypaniu wykopu

uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, hadmiarem gruntu z wykopu,

wyréwnaniu terenu,

odwdz materiatdw z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika, na
odlegtos¢ okredlona w Dokumentacji Projektowe

Materiat z rozbiodrki jest wtasnoscig Uzytkownika.

Nieczynne gazociggi nalezy wyciggng¢ z gruntu lub wypetni¢ (zamuli¢) mieszaning
cementowo-piaskowg zgodnie ze wskazaniem Zarzadcy sieci gazowe;.

5.13. Odtworzenie stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe gazociagow
Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociggow, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas
zajety pod budowe. Nalezy:
odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw i zieleni,
odtworzy¢ stan nawierzchni drég dojazdowych do posesii i pdl,
odtworzy¢ stan urzadzen melioracyjnych i ciekéw wodnych,
odtworzy¢ stan umocnien i watéw przeciwpowodziowych,
wykona¢ umocnienia brzegow rzek i ciekow wodnych,
przeprowadzi¢ rekultywacje gleby w pasie zajetym czasowo pod budowe,
odbudowac inne obiekty zniszczone w trakcie budowy.

Powyzszy przepis nie dotyczy przywracania do stanu pierwotnego obiektéw, za kidre ich
wiascicielom wyptacono uzgodnione z nimi odszkodowanie.

Z przeprowadzonych prac odtworzeniowych nalezy sporzgdzi¢ protokét do ktérego nalezy
dotgczy¢ protokoty odbioru tych robdt przez wiascicieli rekultywowanych terenéw , odtwarzanych
obiektow i whascicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

5.14. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie sieci gazociggéw niskiego i
$redniego cisnienia

5.14.1. Postanowienia ogoine
a) Przedmiotem wytycznych sg szczegdtowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy

budowie odcinkéw gazociggdéw krzyzujacych sie z elektroenergetycznymi napowietrzbnymi
liniami i kablami.
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b) Wytyczne nie dotyczg przebudowy gazociggédw na odcinkach biegngcych réwnolegle w
odlegtosci mniejszej jak 1,5 wysokosci stupa i odlegtosci mniejszej w stosunku do kabla
energetycznego, niz podana w normie PN-91/M-34501. Dla w/w warunkéw budowy gazociggu
nalezy opracowac osobng instrukcje.

c) Prace zwigzane z przebudowg gazociggéw w warunkach podanych w punkcie [a] zalicza sie
do roboét szczegdlnie niebezpiecznych wymagajgcych szczegodlnej ostroznosci i specjalnego
nadzoru ze strony Wykonawcy.

d) W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcjg) moze zaistniejg konieczno$¢ nadzoru przez
uzytkownika.

e) Przed rozpoczeciem robét w obrebie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowej linii
elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczegdlnie
niebezpiecznych zgodnie z zarzadzeniem MGIE z dn. 09 maja 1970 & 17, (Dz.U. nr 14
poz.125, z 1970) .

f) Rejon zagrozenia nalezy na czas trwania rob6t w terenie oznakowac (paliki, tablice)
uwzgledniajgc najdalej wysuniety punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego Iub
przenoszonego elementu.

g) W przypadku konieczno$ci przejazdu sprzetu mechanicznego i srodkow transportu pod linig
elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z uzytkownikiem linii
oraz stuzbe bhp wyznaczy i trwale oznakuje w terenie na czas budowy, trasy przejazdu, biorgc
pod uwage:

— napiecie linii elektroenergetycznej,

— najwyzszy zwis jaki moze wystgpi¢ w czasie wykonywania robdét,
— gabaryty uzywanego sprzetu,

— wysokos¢ tadunkow przewozonych przez srodki transportu.

h) W rejonie zagrozenia zabrania sie urzadzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym,
skladania materiatéw, parkowania sprzetu i Srodkéw transportu.

i) Niezaleznie od warunkéw podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do
przestrzegania wszystkich wymogdéw zawartych w instrukcjach stanowiskowych,
obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym i innych ogdlnopanstwowych
przepisbw w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych — Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

5.14.2. Szkolenie pracownikéw

Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ Kierownictwo i Wykonawcow
z trescig niniejszej instrukcji w formie instruktazu ustnego. Po zakohczeniu instruktazu nalezy
sprawdzi¢ zaséb wiadomosci teoretycznych przyswojonych przez pracownikéw i sporzgdzi¢ protokét.

Protokét podpisujg pracownicy uczestniczgcy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie
nalezy przeszkolic wszystkich pracownikbw z zakresu uwalniania porazonego spod napiecia i
udzielanie pierwszej pomocy, wraz z reanimacjg poszkodowanego.

5.14.3. Rejon zagrozenia
Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest
obszar wyznaczony odlegtoscig od rzutu poziomego skrajne;j linii wg ponizszych wartosci:
- 2 mdla linii o napieciu znamionowym 1 kV i nizszym,
- 5 mdla linii o napieciu znamionowym wyzszym od 1 kV,
- 10 m dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV,
- 15 mdla linii o napieciu znamionowym wyzszym ood 30 kV.
Odlegtosci gazociggdw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501[5].

Uwaga:
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W przypadku wytgczenia linii elektroenergetycznej spod napiecia na okres budowy gazociggu,
powyzsze odlegtosci nie obowigzujg. Warunkiem dopuszczenia do pracy sprzetu mechanicznego
i transportu pod linig jest wykonanie uziemienia ochronnego przewodoéw linii napowietrznej.

Uziemienie ochronne wykonaé¢ w poblizu dwéch stupéw, w rejonie w ktéorym wykonane bedzie
skrzyzowanie. Jedno uziemienie musi by¢ widoczne z miejsca pracy. W czasie pracy nalezy uwazac
aby nie uszkodzic¢ linii elektroenergetyczne;.

5.14.4. Szczegobtowe zasady organizacji bezpiecznej pracy
1. Prace ziemne:

Prace ziemne przy budowie gazociggu mozna wykona¢ sprzetem zmechanizowanym pod
warunkiem, ze najblizej wysuniety element sprzetu nie przekracza stref podanych w rozdziale, w
przypadku skrzyzowania z linig kablowg elektroenergetyczng lub telekomunikacyjng prace ziemne
sprzetem zmechanizowanym, mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m, w rejonie
zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonaé recznie, sprzet uzyty do robot ziemnych nalezy uziemic
linkg Cu 50 mm? potgczong metalicznie z obudowg sprzetu z jednego konca, za$ z drugiego z pretem
stalowym Dn 20 mm wbitym w ziemie na gteboko$¢ minimum 3 m. Ditugo$¢ linki Cu powinna
umozliwi¢ swobodne manewry sprzetu. Sprzet nalezy obowigzkowo uziemié, przy jego pracy w
odlegtos$ci mniejszej niz 1,5 wysokosci stupa od linii elektro-energetycznej. Rezystancja uziemienia
ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 5 m, Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w poblizu
kabla energetycznego, nalezy ustali¢ na czas budowy doktadny jego przebieg (za pomoca sond,
probnych przekopoéw) oraz trwale go oznakowaé w terenie.

2. Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociggu

Prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i uktadaniem gazociggu w wykopie, mozna
wykonaé sprzetem zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysuniety element sprzetu lub
materiatu transportowego, nie przekraczajg odlegtosci podanych w rozdziale 5.3., w przypadku
skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane =z roziadunkiem, montazem
i uktadaniem gazociggu mozna wykona¢, zachowujgc odlegtosci od linii kablowej do najbardziej
wysunietego elementu transportowego lub sprzetu nie mniejszg niz 15 m, w rejonie zagrozenia,
wszystkie prace nalezy wykonac recznie, sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i
ukfadanie gazociggu nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyzej, rury przeznaczone do budowy
gazociggu, znajdujgce sie w odlegtodci mniejszej ni 1,5 wysokosci stupa od linii elektroenergetyczne;j
napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyzej,
dtugosé linki uziemiajgcej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utoZzenie gazociggu. Przed
zasypaniem gazociggu, nalezy odtgczy¢ linke uziemiajgca, a miejsce tgczenia doktadnie zaizolowad.

3. Warunki specjalnego zagrozenia.
Nadzorujgcy, obowigzany jest przerwaé prace i ewakuowac¢ brygady w miejsce bezpieczne,
w przypadku:
e silnego wiatru, burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widoczno$ci (mgta),
e zerwania sie przewodu lub pojawienia sie napiecia krokowego (w obu wypadkach nalezy
powiadomi¢ najblizszy Rejon Energetyczny).

5.14.5. Sprzet ratowniczy
Kazda brygada robocza winna posiada¢ nastepujgcy sprzet dielektryczny i ratowniczy (z
aktualnym badaniem okresowym):

- drazek izolujgcy dla odpowiedniego napiecia 1 szt

- rekawice dielektryczne 2 pary,

- potbuty dielektryczne 2 pary,

- uziemienie przenosne 2 kpl.

- neonowy wskaZznik napiecia na odpowiednie napiecie 1 szt.

- apteczke przenosng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania 1 kpl.

Wyzej wymieniony sprzet dielektryczny i ratowniczy nalezy umiesci¢ w odpowiedniej skrzyni
pomalowanej na czerwono usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo
dostepnym.

Pracownicy brygad winni by¢ doktadnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzetu
ratowniczego.
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5.14.6. Omowienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

W czasie budowy gazociggu z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia prowadzace do porazen elektrycznych pracownikow:

a) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie przejazdu sprzetu
mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw itp.),

b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym wysiegnikiem w
czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej przez nieprawidtowe
manewrowanie rurami umocowanymi,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej linii
elektroenergetycznej,

e) przewrdcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych warunkow
atmosferycznych (szadz, ulewa, roztopy itp),

g) uszkodzenia lub przerwanie kabla, w czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,napiecia krokowego” wystepujgcego na powierzchni kota o
promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,a” do ,g” operator sprzetu mechanicznego,
winien natychmiast wycofa¢ pojazd z obszaru razenia prgdem elektrycznym. Nie wolno operatorowi
w zadnym przypadku opuszczaé¢ wnetrza swego pojazdu, gdyz grozi to $miertelnym porazeniem.

Osoby, ktore w trakcie awarii doznaly porazenia prgdem elektrycznym, winny by¢ najszybciej
usuniete spod napiecia, a nastepnie poddane zabiegom ratowniczym.
Podczas eperacji usuwania spod napiecia, nalezy obowigzkowo ubra¢ pétbuty dielektryczne, zatozy¢
rekawice dielektryczne i postugiwaé sie drgzkiem izolacyjnym. Nie spetnienie powyzszych wymogéw
grozi porazeniem 0sob udzielajgcych pomocy.

W przypadku wyszczegdlnionym w punkcie ,h” pracownik, ktdry doznat porazenia, winien
wycofaé sie z obszaru zagrozenia skaczgc na jednej nodze, lub na dwéch zwartych stopach. W razie
niemozliwosci samodzielnego wycofania, nalezy poszkodowanemu udzieli¢ natychmiastowej pomocy
w nastepujgcy sposéb: ubraé obowigzkowo potbuty dielektryczne oraz rekawice dielektryczne
i wynies¢ porazonego z obszaru zagrozonego. W razie potrzeby udzieli¢ pierwszej pomocy.

5.14.7. Udzielenie pierwszej pomocy

W przypadku potrzeby udzielenia pierwszej pomocy osobom porazonym pradem, nalezy (po
ewakuowaniu ich spod napiecia) dziata¢ zgodnie z ,Wytycznymi w sprawie zasad postepowania
w ratowaniu oséb w porazeniach prgdem elektrycznym” - opracowanymi przez PIGE - Zespot
Elektroenergetyki, Wydawnictwo Przemystu Maszynowego ,WEMA” Warszawa 1972 r.

Najskuteczniejszym sposobem ratowania przy utracie przytomnosci, jest prowadzenie
sztuczne oddychanie metodg usta-usta z jednoczesnym masazem serca. Akcje ratowniczg nalezy
prowadzi¢ bez przerwy (nawet kilka godzin) w czasie oczekiwania na przyjazd lekarza/ jak tez
podczas przewozenia porazonego do szpitala lub pogotowia ratunkowego. W zakresie udzielania
pierwszej pomocy, winni by¢ przeszkoleni wszyscy pracownicy brygady, pracujgcej przy zblizeniach
lub skrzyzowaniach gazociggu z liniami elektroenergetycznymi. Przystepujgc do udzielenia pierwszej
pomocy poszkodowanemu, nalezy obowigzkowo zawiadomi¢ najblizszg stacje pogotowia
ratunkowego, lub w inny sposéb zapewni¢ jak najszybszg opieke lekarska.

5.14.8. Kwalifikacje oséb zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.
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Osoby zatrudnione i kierownictwo nadzoru winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenie w zakresie BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Kontrola ma na celu okreslenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektows,
oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji przez Inzyniera i Uzytkownika.

Kontrola jakosci robét przy przebudowie gazociggédw powinna odbywaé sie w obecnosci
Uzytkownika sieci.

6.2. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacijg Projektowg nastepuje przez:
e sprawdzenie czy wykonane roboty zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg doktadnie wg jej zatozen
sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,
sprawdzenie, czy wykonane nie stanowig istotnych odstepstw od projektu,
sprawdzenie, czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty.
sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,
sprawdzenie rzednych zatozonych tat celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu
e budowy statych punktow niwelacyjnych.

6.3. Badanie materiatéw

Armatura wbudowana w gazocigg powinna spetniaé ogdlne wymagania PN-EN 12266-
1:2003(U), PN-EN 12266-2:2003(U), oraz odpowiednich norm wyrobéw a w przypadku ich braku,
wymagania APROBAT TECHNICZNYCH.

Rury przewodowe polietylenowe uzyte do budowy gazociggéw powinny by¢ w jednolitym
kolorze pomaranczowym, wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w
PAS 1075;

Sprawdzenie uzytych do budowy gazociggdbw materiatdw nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4. Badanie w zakresie gtebokosci utozenia
Nalezy wykona¢ przez pomiar przykrycia gazociggu do powierzchni terenu istniejgcego
wzglednie projektowanego. Pomiar z doktadnoscig do 5 cm.

6.5. Badanie podtoza
Sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 cm.

6.6. Badanie w zakresie utozenia przewodu
6.6.1. Badanie ulozenia przewodu na podtozu

Przewdd powinien by¢ tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugo$ci i co najmniej na
1/4 swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.2. Badanie zabezpieczenia przewodu pod stalymi przeszkodami

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektows.

6.6.3. Badanie zmiany kierunku przewodu
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wiasciwym kacie zatamania.

6.6.4. Badanie zasypki przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci zasypki przewodu nalezy wykonac przez:
e zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypki
e skontrolowania zageszczenia gruntu, a w szczegolnosci ubicia jej z bokdw rur.

Pomiar wykona¢ w trzech dowolnych miejscach.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przed korozja

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg potgczen przewodow z
rur stalowych i PE. Badanie przeprowadzi¢ po probach szczelnosci, wytrzymatosci gazociggu, przez
ogledziny zewnetrzne. Izolacje przewodu i ztgczy nalezy wyrywkowo opukaé miotkiem drewnianym i
stwierdzi¢ czy izolacja przylega trwale na catej powierzchni.

6.7. Badanie w zakresie szczelnosci przewodu

6.7.1. Badanie wstepne szczelnosci ztaczy zgrzewanych
Dla rur z polietylenu badania wstepne szczelnosci ztgczy przeprowadzi¢ nalezy przed
opuszczeniem rurociggu do wykopu bez zamontowanej armatury.

6.7.2. Kontrola préby szczelnosci gazociggéow
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢c w obecnosci przedstawicieli Inwestora,
Wykonawcy i Uzytkownika zgodnei z wymaganiami Wiasciciela sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m?3 (metr szescienny) dla odkopania istniejgcej sieci gazowej, dla zasypania wykopow po
demontazu sieci gazowej, wykonania wykopdw pod sie¢ gazowa, wykonania podsypki i
obsypki, zasypania wykopow, zatadowania i transportu gruntu

- m? (metr kwadratowy) dla umocnienia $cian wykopow

- m (metr) dla utozenia rur przewodowych i ochronnych, przeciggania rur przewodowych przez
rury ochronne, montazu rurociggdéw, oznakowania trasy gazociggu wraz z probg szczelnoci
gazociggow, demontazu rurociggu, zamulenia likwidowanej sieci

- szt. (sztuka) dla tgczenia rur, ztgcza rurowego PE/stal, zasuwy kotnierzowej, ptoz
dystansowych, manszet uniwersalnych, tukéw polietylenowych, kolan elektrooporowych,
prostki jedno-kotnierzowej do zgrzewania, ksztattki siodtowej, mufy elektrooporowej, stupka
oznaczeniowego, skrzynki gazowej z reduktorem

- kpl. (komplet) ptéz dystansowych, szafki gazowej, odwodnienia wykopow,

- 1 m (metr) proby szczelnosci gazociggu okreslonej srednicy, tasmy ostrzegawczej i
lokalizacyjnej

- 1 kpl. (komplet) ptéz proby szczelnosci, odwodnienia wykopow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Wykonana przebudowa gazociggu podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, kierownik budowy
powinien przedtozy¢ inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie gazociggu zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, pozwoleniem na budowe oraz przepisami panstwowymi.
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Powyzsze dokumenty i prawidtowos$¢ wykonania prac sprawdzajg: inwestor i wykonawca przy
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiciela przysztego uzytkownika
gazociggu.

8.2. Sprawdzenie dokumentéw

8.2.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

e materiatdéw i wyrobow uzytych do budowy,

przygotowania terenu budowy,

wykonania robét ziemnych,

wykonania przekopéw kontrolnych

wykonania skrzyzowan gazociggow z przeszkodami terenowymi,
taczenia rur,

wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociggéw,

wykonania biernej ochrony antykorozyjnej,

utozenia gazociggow,

wykonania prob szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggow,
wykonania ochrony elektrochemicznej gazociggdw,

wykonanie zabezpieczenia sieci gazowych zgodnie z dokumentacjg
wyznaczenia sredniej wartosci powierzchniowej rezystancji powioki izolacyjnej,
znakowania trasy gazociggéw,

odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i pozwoleniem na budowe.

8.2.2. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatéw i wyrobéw

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych materiatdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z wymaganiami zawartymi w rozdziale 2. Sprawdza sie odpowiednie deklaracje zgodnosci
wykonania materiatéw i wyrobdw z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i
wyroby stosowane do budowy gazociggdéw oraz odpowiednie protokéty badan dotyczgcych elementow
gazociggow wykonywanych na budowie, a takze protokdty ewentualnych dodatkowych badan.

8.2.3. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych przygotowania terenu budowy polega na kontroli
protokotow z wytyczenia trasy gazociggu i oznaczenia szerokosci pasa zajetego pod budowe., oraz na
sprawdzeniu odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.2.4. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robét ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych wykonania robét ziemnych polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczgcych o ich wykonaniu

8.2.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociagow
z przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociggoéw z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez kierownika budowy, inspekiora nadzoru oraz
uzytkownika (wtasciciela) danej przeszkody.

8.2.6 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych tgczenia rur stalowych z rurami z PE oraz rur PE
polega na kontroli zapisow w dzienniku robo6t spawalniczych oraz zgrzewalniczych zawierajgcych
potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z ustalong technologig tagczenia. Nalezy
rébwniez sprawdzi¢ protokéty z przeprowadzonych ogledzin ztgczy spawanych i zgrzewanych oraz
przedtozone wyniki badah nieniszczgcych.

8.2.7. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociagow
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Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych badania wstepnego szczelnosci gazociggdéw polega
na kontroli przedstawionego przez wykonawce robét protokotu z przeprowadzonego badania. Badanie
to nie jest obowigzkowe.

8.2.8. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych utozenia gazociggéw

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych gtebokosci utozenia gazociggu w wykopie polega na
kontroli zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru $wiadczgcego o
wykonaniu prac zgodnie z 5.4. i geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczag.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych zastosowania rur ochronnych, rur montazowych
polega na przedstawieniu przez kierownika budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych
przez inspektora nadzoru Swiadczgcego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem wykonawczym.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru $wiadczgcego o wykonaniu prac.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia tasm ostrzegawczych i drutu
wskaznikowego wzdluz gazociggéw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez kierownika
budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru swiadczgcego o
umieszczeniu tasm ostrzegawczych i drutu wskaznikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciggtosci
drutu wskaznikowego.

8.2.9.Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania préb szczelnosci i/lub wytrzymatosci
Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych prob szczelnosci iflub wytrzymatosci polega na

kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokdtu komisyjnego przeprowadzenia prob

szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggu podpisanego przez wszystkich cztonkéw komisji

8.2.10.Sprawdzenie dokumentow dotyczacych znakowania trasy gazociggéow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych znakowania trasy gazociggéw polega na kontroli
przedstawionych przez kierownika budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
inspektora nadzoru swiadczgcego o wykonaniu znakowania gazociggow.

8.2.11. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego
pod budowe gazociagow

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod
budowe gazociggéw polega na kontroli przedstawionego przez kierownika budowy protokdtu
swiadczgcego o odtworzeniu stanu pierwotnego pasa terenu zajetego pod budowe gazociggu.

8.2.12. Ocena

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentéw dotyczgcych wykonania prac
zgodnie z 8.1. oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, inwestor podejmuje decyzje o
przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montazowych gazociggu i powotuje stosowng Komisje
Odbioru.

8.2.13. Odbioér
Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych oraz na podstawie dokumentéw
wymienione w Zatgczniku A PrPN-M-34521 (normatywny) inwestor dokonuje odbioru prac budowlano
- montazowych gazociggu od wykonawcy - kierownika budowy.
Inwestor powotuje komisje odbioru, w ktérej sktad wchodza:
- przedstawiciel inwestora,
- przedstawiciel wykonawcy,
- przedstawiciel uzytkownika.
- przedstawiciel banku finansujgcego budowe,
- przedstawiciel administracji terenowej
oraz, jesli w decyzji o pozwoleniu na budowe zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy
udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski.
Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru gazociggu od wykonawcy w trzech egzemplarzach
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji po jednym dla wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Wszystkie trzy egzemplarze sg prawnie rownowazne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
0golne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,

geodezyjne wytyczenie robot,

czasowe zajecie terenu dla potrzeb przetozenia sieci gazowej,

dostarczenie materiatow,

koszt zakupu materiatow,

wykonanie przekopéw kontrolnych

przygotowanie podtoza,

odwodnienie wykopu wraz z odprowadzeniem wody poza zakres robot,

montaz rur przewodowych

montaz rur ostonowych,

uszczelnienie koncow rur ochronnych na gazociggu,

montaz ptéz dystansowych okreslonego typu

montaz manszet okreslonego typu

montaz tukéw polietylenowych

montaz ksztattek siodtowych

montaz ksztattek PE

montaz skrzynki gazowej z reduktorem

montaz muf/kolan elektrooporowych

montaz muf elektrooporowych okreslonego typu

montaz potgczenia PE/stal okreslonego typu

préba szczelnosci i wytrzymato$ci gazociggu,

utozenie tasmy ostrzegawczej

utozenie tasmy lokalizacyjnej

montaz stupkéw oznaczeniowych

wigczenie gazociggu do sieci,

demontaz kolidujgcej sieci gazowej

koszt spuszczenia gazu,

odwdz nadmiaru gruntu nadajgcego sie do wbudowania na tymczasowe sktadowisko,
odwdz gruntu nieprzydatnego na sktadowisko odpadéw lub sktadowisko Wykonawcy,
demontaz istniejgcej sieci gazowej,

zamulenie likwidowanych sieci

odwdz materiatu z demontazu na sktadowisko wskazane przez Uzytkownika,
doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego,

projekt odwodnienia wykopow na czas budowy,

nadzor ptatny operatora sieci gazowej dla catosci wykonywanych robét na sieci gazowej,
nadzor ptatny innych operatorow sieci uzbrojenia nad i podziemnego na odcinkach kolizyjnych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

inne prace niezbedne do przebudowy sieci gazowej,

wykonanie w razie potrzeby koniecznych prolongat uzgodnienn Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-77/8976-06 — Powloki ochronne na ksztaltkach, armaturze i potgczeniach
gazociggow utozonych w ziemi

2. BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.

ST-1IGG-0401:2015 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie”

ST-1IGG-1201:2014 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
sieci gazowej”

ST-1GG-1202:2014 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci”

ST-IGG-1001:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogélne”

ST-1GG-1002:2015 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania”

ST-IGG-1003:2015 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania”

ST-IGG-1004:2015 ,Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”

. ST-IGG-0601:2020 ,Ochrona przed korozjag zewnetrzng stalowych gazociggow

lgdowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia”

ST-1IGG-0602:2022 ,Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggow
lgdowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie”

ZN-G-3900 Gazociagi - Proby specjalne - Wykonanie

ZN-G-5001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogdlne dotyczace
nawaniania gazu ziemnego

PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszczgce - Badania ultradZzwigkowe -Czes$¢ 1: Zasady
0ogolne

PN-EN 583-1:2001/A1:2006 Badania nieniszczgce - Badania ultradzwiekowe - Czes$¢ 1:
Zasady ogolne

PN-EN 876:1999 Spawalnictwo - Badania niszczace spawanych ztgczy metali - Préba
rozciggania probek wzdtuznych ze spoin ztgczy spawanych

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka (oryg)

PN-EN 1320:1999 Spawalnictwo - Badania niszczgce spawanych ztgczy metali - Préba
tamania

PN-EN 1321:2000 Spawalnictwo - Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych -
Badania makroskopowe i mikroskopowe ztgczy spawanych

PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan A

PN-EN 10208-2:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wymagan B

PN-EN 10213:2010 Odlewy staliwne do pracy pod cisnieniem

PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych - Warunki

techniczne dostawy - Czes$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi wiasnosciami
w temperaturze pokojowe;j

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych -
Warunki techniczne dostawy - Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowe;j

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostke
dtugosci
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28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

PN-EN 10253-1:2006 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes¢ 1: Stal
weglowa do przerébki plastycznej ogdlnego przeznaczenia bez specjalnych wymagan
dotyczgcych kontroli

PN-EN 10253-2:2010 Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego — Czes¢ 2: Stale
niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli

PN-EN 10289:2005 Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie - Powtoki
zewnetrzne z zywicy epoksydowej lub epoksydowej modyfikowanej nanoszone w stanie
ciektym

PN-EN 10300:2009 Rury stalowe i fgczniki na rurociagi przybrzezne i morskie -
Materiaty bitumiczne nanoszone na gorgco na powtoki zewnetrzne

PN-EN 10305-1:2011 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy - Czes¢é
1: Rury bez szwu ciggnione na zimno

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 16 bar wigcznie - Czes¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie - Czes¢ 2: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne
dotyczace polietylenu (MOP do 10 bar wigcznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 16 bar wigcznie - Czes$¢ 3: Szczegdtowe zalecenia funkcjonalne
dotyczace stali

PN-EN 12068:2002 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane
tacznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggdéw stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury préby cisnieniowej,
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych uktadéw rurowych -
Wymagania funkcjonalne

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w
wodach - Zasady ogdlne i zastosowania dotyczgce rurociggéw

PN-EN 13237:2005 Przestrzenie zagrozone wybuchem - Terminy i definicje dotyczace
urzadzen i systemoéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem

PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej
PN-EN 14505:2007 Ochrona katodowa konstrukcji ztozonych

PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu
ochrony katodowej

PN-EN 15967:2011 Oznaczenie maksymalnego cisnienia wybuchu i maksymalnej
szybkosci narastania cisnienia wybuchu gazéw i par (oryg)

PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozjg powodowang przez prady btadzace z
uktaddéw pradu statego

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw
metalowych - Cze$¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw
metalowych - Cze$¢ 2: Petne wymagania jako$ci

PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych - Cze$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych - Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

PN-EN ISO 3834-5:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych - Czes$¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami jakosci ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN ISO 3834-5:2007/AC:2009 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw
metalowych - Czes¢ 5: Dokumenty konieczne do potwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami jakosci ISO 3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4

PN-EN ISO 5173:2010 Badania niszczagce spoin w materiatach metalowych — Badanie
na zginanie (oryg)

PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 Badania niszczgce spoin w materiatach metalowych —
Badanie na zginanie (oryg)

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie — Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzkg) - Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN ISO 5817:2009/Ap1:2009 Spawanie — Zigcza spawane ze stali, niklu, tytanu i
ich stopéw (z wyjatkiem spawanych wigzkg) — Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéow - Definicja i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czesé 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok

PN-EN ISO 8501-2:2011 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakfadaniem farb i
podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czesé 2: Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podiozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powiok (oryg)

PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Czesé 3: Stopnie
przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z wadami powierzchni

PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni — Cze$¢ 4: Stany
wyjéciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie rdzy nalotowej zwigzanej z
czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem

PN-EN ISO 9016:2011 Badania niszczace ztgczy spawanych metali — Badanie
udarnosci — Usytuowanie probek, kierunek karbu i badanie

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg
metalowg w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie
wigzkg stali

PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do
spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali fukiem krytym

PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczagce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu
badan nieniszczgcych (oryg)

PN-EN ISO 10893-1:2011 Badania nieniszczace rur stalowych — Czes¢ 1:
Automatyczne badanie elektromagnetyczne rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wylgczeniem rur spawanych ftukiem krytym) w celu sprawdzenia szczelnosci
hydraulicznej (oryg)

PN-EN ISO 10893-2:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes¢ 2:
Automatyczne badanie metodg pradéw wirowych rur stalowych bez szwu i spawanych
(z wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci (oryg)

PN-EN SO 10893-3:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes¢ 3:
Automatyczne  badanie metodg magnetycznego  strumienia  rozproszenia
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68.

69.

70.

ferromagnetycznych rur stalowych bez szwu i spawanych (z wylgczeniem rur
spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych i/lub poprzecznych

(oryg)

PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 6 Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci (oryg)

PN-EN ISO 10893-7:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes¢ 7: Badanie
metodg radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci
(oryg)

PN-EN SO 10893-8:2011 Badania nieniszczace rur stalowych - Czes¢ 8:
Automatyczne badanie ultradZzwiekowe stalowych rur bez szwu i spawanych w celu
wykrycia rozwarstwien (oryg)

71. PN-EN 1SO 10893-10:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes$¢ 10
Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych
i/lub poprzecznych (oryg)

72. PN-EN 1SO 10893-11:2011 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 11:
Automatyczne badanie ultradzwigkowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia
nieciggtosci wzdtuznych i/lub poprzecznych (oryg)

73. PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Zasady ogodlne

74. PN-EN 1SO 17273:2011 Spawalnictwo - Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -
Badania wizualne

75. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Badanie wizualne
ztgczy spawanych (oryg)

76. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

77. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny - Ocena jakosci

78. PN-M-34503:1992 Gazociggi i instalacje gazownicze — Proby rurociggéw

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r.) wraz ze
Zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz

uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 10 z 8.02.1995 r.) oraz Zarzadzenie nr 62 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 30.12.1970 r. (Dziennik
Budownictwa nr 2)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.- 2003 Nr 80 poz.717).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne ( Dz. U.-2001 Nr 115 poz.1229 oraz
Nr 154 poz. 1803 z 2001).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkciji, przesytania i rozprowadzania
gazu ( paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych.
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8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 czerwca 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Poz. 640),

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku (Dziennik Ustaw nr
97), poz. 1055 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

10. Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989 r. w sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych sieci gazowych. (Dz.
Urzedowy Min. Przemystu nr 4, poz.6 z 1989 r.).

11. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U —2003 Nr 200 poz.1953) .

12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U.-1986 Nr 6 poz. 33).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (
Dz. U 2004 nr 249 poz. 2497)

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881)

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
bezpieczenstwa pracy i zdrowia (Dz. U.-2002 Nr108 poz.953) oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U.- 2003, Nr120, poz.1126).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetiaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011).

18. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U.-1998 Nr 99 poz.637).

19. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego (Dz. U. — 2003 r. Nr 120 poz.1134 ).

20. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajéw
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego ( Dz. U.-2001 Nr 138 poz.1554).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz. U.-1995 Nr 25
poz.133).

22. Katalogi Producentéw podziemnych tasm ostrzegawczych( instalacja i
zastosowanie) posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej
Polskie;j.

23. Katalogi Producentéw ,Elementéw do rurociggéw (Plozy i manszety)” posiadajgcych
Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

24. Katalogi Producentéw ,Materiatdbw antykorozyjnych” posiadajgcych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

25. Katalogi Producentéw rur stalowych posiadajgcych. Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;.
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