Zatgcznik 2
WYTYCZNE DOTYCZACE WYMAGAN OGOLNYCH MATERIALOW | PIELEGNACJI PROJEKTOWANE)
ZIELENI.

l. MATERIAL
1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow zwigzanych z zielenia

Dostarczane na plac budowy materiaty muszg posiada¢ dokumenty poswiadczajgce ich parametry, a

jezeliich nie majg, Wykonawca na wtasny koszt zapewni wykonanie badan lub pomiarédw pozwalajgcych

ocenic ich wtasciwosci istotne ze wzgledu na przeznaczenie.

2. Prébki i akceptacje materiatéw
Przed zamdéwieniem i dostarczeniem na plac budowy materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi WOM, atestow i prébek:

e roslin — przynajmniej 3 dni przed wykonaniem nasadzen,

e cebul kwiatowych,

o gleby,

e materiatéw do Scidtkowania: kora sosnowa $redniozmielona, kamien ptukany
e obrzezy PCV i betonowych.

Materiat posiadajgcy defekty lub niezgodny z wymaganiami, bedzie podlegat wymianie na koszt

Wykonawcy. Wykonanie prac bez akceptacji materiatu przez Inspektora WOM, nie bedzie podlegaé

odbiorowi. W przypadku niedostepnosci ktéregos z materiatdw w rozmiarze, odmianie czy ilosci

podanej w specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Inspektora WOM, z

takim wyprzedzeniem, aby mozliwe byto dokonanie zmian.

Ocena materiatdw dokonana zostanie w siedzibie Wydziatu Ogrodnika Miasta — Al. Zwyciestwa 2913,

Gdynia, lub na placu budowy po zgtoszeniu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

Warunki akceptacji materiatow:

e materiat jest zgodny z dokumentacjg projektowag pod katem ilosci, jakosci, wielkosci,
wygladu, gatunku i odmiany,

e rosliny spetniajg wymogi jakosciowe okreslone w niniejszej specyfikacji i sg oznakowane w
sposéb umozliwiajgcy petng identyfikacje gatunku i odmiany,

e materiat pochodzi z tej samej strefy klimatycznej,

e materiat nie jest zniszczony, porysowany, uszkodzony, niekompletny, przeterminowany,
zawilgocony, skorodowany,

e materiat jest oznakowany w sposdb umozliwiajacy petng identyfikacje tj. petng nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowg lub symbolem handlowym,

e materiat jest wiasciwie opakowany, firmowo zamkniety, bez oznak naruszenia zamknie¢,

e producent dostarczyt: dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i
zastosowania, karty techniczne, firmowe wytyczne stosowania, instrukcje montazu i
obstugi,

e Wykonawca przedstawit dokumenty potwierdzajgce pochodzenie materiatow.
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3. Badania gleby
W celu zweryfikowania jakosci gleby, Inspektor WOM moze podjgé decyzje o pobraniu prébki gleby do
badania. Probke (co najmniej 0,5 kg z kazdego Zrédta pochodzenia gleby), nalezy pobraé¢ przed

rozpoczeciem nasadzen, w obecnosci Inspektora WOM, z pryzmy na placu budowy. Dla kazdego zrddta

gleby wymagana jest osobna probka. Pobrang prébke Wykonawca, w obecnosci Inspektora WOM
zawiezie, na wtasny koszt, do Okregowej Stacji Chemiczno — Rolniczej, w celu przeprowadzenia analizy
ogrodniczej. Analiza powinna obejmowac zestaw podstawowy z zaleceniami nawozowymi dla potrzeb
ogrodniczych. W zaleznosci od wynikow, Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania zabiegdéw
poprawiajgcych warunki glebowe lub do wymiany gleby przed wykonaniem nasadzen. Kazda partia
dowiezionej na plac budowy gleby, bez wczesniejszego zatwierdzenia przez Inspektora WOM, jest
dostarczana przez Wykonawce na witasne ryzyko. W momencie otrzymania polecenia jej usuniecia,
Wykonawca dokonuje tego na wtasny koszt.

4. Materiat ros$linny — wymagania jakosciowe
4.1. Wymagania ogolne
Dopuszcza sie materiat szkétkarski spetniajgcy wymogi ogdlne:

e zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, wydanymi
przez Zwigzek Szkoétkarzy Polskich,

e wyprodukowany zgodnie z wymaganiami agrotechniki szkétkarskiej,

e czysty odmianowo,

e wilasciwie oznaczony, zawierajacy etykiety z polskg i tacirnskg nazwg danego egzemplarza,

e pokrdj oraz barwa lisci typowe dla odmiany,

e |idcie nie sg zwiedniete, zwijajgce sie, chlorotyczne, nie posiadajg plam lub oznak
przeschniecia (np. suche krawedzie lisci),

o paki kwiatowe zdrowe, bez oznak zasychania,

e dojrzaty technicznie tzn. nadajgcy sie do wysadzenia, jednolity w catej partii,

e zdrowy, bez oznak zerowania szkodnikdw oraz oznak chorobotwérczych,

e bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki,

e system korzeniowy dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, charakterystyczny dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny, wolny od szkodnikéw i patogendw, z licznymi korzeniami
bocznymi na korzeniach szkieletowych,

e wielko$¢ pojemnika proporcjonalna do wielkosci gatunku rosliny, pojemnik dobrze
przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie roslin sadzonych bezposrednio
przed wysytkg lub w takim okresie, ze nie mialy one mozliwosci wyksztatcenia
wystarczajgcej ilosci korzeni w pojemniku.,

e materiat roslinny do nasadzen w szpalerze lub grupie - jednorodny i wyréwnany.

Wady niedopuszczalne ogdlne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
o $lady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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dla drzew dodatkowo:

zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

krzywy przewodnik,

dwupedowe korony drzew formy piennej.

4.2. Drzewa

Cechy ogdlne

czyste odmianowo, zgodne z parametrami podanymi w specyfikacji,

prowadzone w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego,

regularnie szkétkowane, co najmniej 2x w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajgcej
uformowanie wtasciwej korony,

drzewa z brytg korzeniowg, o obwodzie pnia od 12 cm mierzonego na wys. 1 m, co najmniej 3x
przesadzane, od obwodu pnia 25 cm, co najmniej 4x,

drzewa wielopniowe — 5x szkétkowane,

zdrewniate,

zahartowane,

prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw, a takze rGwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,

zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i korong,

pozbawione ran i $ladéw po swiezych cieciach.

Cechy systemu korzeniowego

skupiony, silnie przerosniety, prawidtowo rozwiniety, nieprzesuszony, z licznymi korzeniami
drobnymi na korzeniach szkieletowych,
zwarty, o regularnym ksztatcie zabezpieczony tkaning rozktadajgca sie najpézniej w pottora roku
po posadzeniu, dodatkowo zabezpieczony siatkg z drutu nieocynkowanego, ciasno $ciggnietego,
odpowiedni gabarytowo, co oznacza srednice bryty korzeniowej:

- dla drzew o obwodzie pnia 14-18 cm - 55-65 cm,

- dla drzew o obwodzie pnia 18-25 cm - 65-75 cm,

- dla drzew o obwodzie pnia 25-30 cm - 90-100 cm,
nie dopuszcza sie drzew z obcietymi podczas wykopywania korzeniami powstatymi przed
ostatnim przesadzaniem oraz korzeniami o Srednicy wiekszej niz 3 cm,
nie dopuszcza sie drzew z korzeniami skreconymi w spirale, w przypadku roslin uprawianych w

kontenerach.
Cechy pnia

prosty, nie odbiegajgcy w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi faczacej szyjke korzeniowg z
korong,

bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia (odmiany szczepione),

dobrze zrosniety z podktadka (odmiany szczepione),

obwdéd pnia mierzony na wysokosci 1 m, musi przedstawiaé jeden z ponizszych standardéw
rozmiaréw: 14-16 cm, 16-18 cm, 18-20 cm, 20-25 cm, 25-30 cm, 30-35 cm itd., jezeli w
specyfikacji podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z wymienionych przedziatéw, wtedy
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za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano
obwdd pnia 15 cm na wysokosci 1 m obwadd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm),

drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wys. 1m powyzej 12 cm, muszg mieé co najmniej 220
cm wysokosci,

w przypadku drzew form piennych, czes¢ szlachetna powinna by¢ dobrze zrosnieta z podktadka
oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia,

drzewa wielopniowe - obwdéd pni min. 10-12 cm, minimalna ilos$¢ pni 3,

wysokos¢ pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej
220 cm, niezaleznie od obwodu.

Cechy korony

w petni uformowana, symetryczna, wyraznie wyksztatcona z pakiem wierzchotkowym,
rownomiernie, symetrycznie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany, wieku i
wielkosci drzewa,

pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),
grozgcych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa,

korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego, ped gtdwny nie moze by¢ uszkodzony
i musi tworzy¢ bezposrednia kontynuacje pnia,

z prostym przewodnikiem (wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposob kulisty, szeroki
lub zwisajacy), przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierac co najmniej 5 gatezi, oprocz drzew,
ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia
tomentosa), za gataz nie mozna uznac pedu jednorocznego; gatezie muszg mieé co najmniej dwa
lata,

zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtdwnego, szersza niz ped gtéwny w
tym samym miejscu,

dla drzew wielopniowych korona w formie parasolowatej (nie krzaczasta!), korona musi by¢
uksztattowana wyzej a ponizej korony powinny byc¢ pnie pozbawione dodatkowych rozgatezien,
szerokos¢ korony 150-200 cm, wysoko$¢ drzewa 250-300 cm,

bez przycietych peddw (z wyjatkiem cie¢ formujacych, np. u form kulistych),

o odstepach miedzy okdétkami oraz przyroscie ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci
catego drzewa.

Wykaz parametréw opisujacych drzewo

nazwa polska i tacinska,

wysokos¢ bez bryty np. 200-250 ¢cm, 250-300 cm, itd.,

obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm od poziomu gruntu np. minimalnie 16-18 cm, 18-20
cm, 20-25 cm, 25-30 cm, 30-35 cm itd. (dla drzew form piennych tzn. posiadajgcych pien i
korone),

$rednica korony np. 150-200 cm, 200-250 cm,

minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x 2,x 3, lub wiecej,

forma sprzedazy (roslina z brytg korzeniowg czy roslina w pojemniku; nalezy podaé wielkos¢
pojemnika w litrach np. C50, C70 itd.),

wysokos¢ pnia mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami do
najnizszych gatezi korony, np. 180 cm, 200 cm, 220 cm (dla drzew form piennych tzn.
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posiadajgcych pien i korone),

soliter (roslina prowadzona w szkétce jako materiat swobodnie rosnacy, o pokroju korony
wiasciwym dla gatunku i odmiany — korona symetryczna i rGwnomiernie zageszczona),

dla drzew wielopniowych soliter,

oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa), naturalna (N), czy wielopienna (WPa).

Pozostate uwagi

do nasadzen dopuszcza sie materiat roslinny w pojemnikach lub, w okresie bezlistnym, z brytg
korzeniowg (dotyczy drzew lisciastych),

rosliny w kontenerach moga by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz dwa lata, a
catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania, nie moze
przekroczy¢ dwdch lat,

wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny, niedopuszczalne jest
dostarczenie drzew sadzonych bezposrednio przed dostawg lub w takim okresie, ze rosliny nie
miaty przed dostawg mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze,
drzewa sadzone w grupach badz w szpalerze, powinny posiadaé jednakowe parametry,

drzewa stozkowate ugatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggnac¢ okreslong przez
Zamawiajgcego wysokosé, a takze szerokos¢ na wysokosci 1 m, jesli Zamawiajacy taka podat.

4.3. Krzewy

Cechy ogdlne

posiadajgce zdrewniate pedy wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjg korzeniows,
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddéw, rGwnomiernie rozkrzewiony, zwarty.

Cechy systemu korzeniowego

skupiony, zwarty, silnie przeros$niety, prawidtowo rozwiniety, z licznymi korzeniami drobnymi na
korzeniach szkieletowych,

o regularnym ksztatcie, z brytg zabezpieczong tkaning rozktadajaca sie najpdzniej w péttora roku
po posadzeniu,

bez korzeni skreconych w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach.

Cechy czesci nadziemnej

w petni uformowana i rozgateziona o konstrukcji charakterystycznej dla odmiany badz gatunku,
odstepy miedzy okdtkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku, proporcjonalne do wielkosci
catej rosliny,

pedy stanowigce o jakosci krzewu muszg by¢ dostatecznie zdrewniate,

dla krzewdw zywoptotowych specjalnie prowadzona, rGwnomiernie zageszczona od gruntu,
krzewy pienne muszg miec prawidtowo wyksztatcong korone sktadajgcy sie z minimum trzech
dobrze rozkrzewionych peddéw gtéwnych,

krzewy réz powinny posiada¢ przynajmniej trzy dobrze wyksztatcone, zdrewniate pedy, z ktérych
co najmniej dwa wyrastajg z okulizacji, a trzeci nie dalej niz 5 cm nad nim,

do nasadzend okrywowych stosowal krzewy minimum dwa razy szkétkowane posiadajace
minimum 3 dobrze rozkrzewione pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami (dla
Cornus mas, Crataegus coccinea, Eleagnus angustifolia, Hippophae rhamnoides, Sambucus nigra
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dopuszcza sie 2 dobrze rozkrzewione pedy gtéwne),
e rdzaneczniki i azalie z wyksztatconymi pgkami.

Wykaz parametrow opisujgcych krzew

e nazwa taciiska i polska,

o wysokos¢ krzewu bez bryty np. 30-35 cm,35-40 cm, itd.,

e szerokos¢ krzewu np. 60-100 cm, 100-150 cm, itd.,

e minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania np. x2,x3, itd.,

o forma sprzedazy (roslina z brytg czy roslina w pojemniku, nalezy podaé wielkos¢ pojemnika w
litrach np. C3, C5 itd.),

e wysoko$é pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materiatu wykanczajgcego
powierzchnie pod krzewami do najnizszego pedu, np. 100-125 cm, 125-150 cm,

e soliter (roslina prowadzona w szkétce jako materiat swobodnie rosnacy, o pokroju wtasciwym
dla gatunku i odmiany — krzew symetryczny i réwnomiernie zageszczony min. trzy razy
szkétkowany), czy krzew zywoptotowy - stosujemy w przypadku wskazania szczegdlnej formy
zastosowania,

e oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N),

o dla krzewow formowanych ksztatt np. forma kuli, stozka, spirali itp.

Pozostate uwagi

e do nasadzen dopuszcza sie materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna
stosowac krzewy z brytg korzeniowg (dotyczy krzewdw lisciastych nie zimozielonych),

e krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé zblizone
wielkosc¢ i pokroj,

e dla nasadzen pojedynczych i grupowych nalezy stosowac krzewy soliterowe minimum 3x
szkotkowane.

4.4. Byliny i trawy ozdobne

Cechy ogélne:

e bryta korzeniowa dobrze poprzerastana korzeniami,

o rodliny 2 x szkétkowane,

e naorganach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny
by¢ widoczne pgki odnawiajace, ewentualnie przyziemne rozety lisci,

e do czasu kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, po kwitnieniu dopuszcza sie Sciete pedy,
ale muszg sie na nich znajdowac¢ wzbudzone paki boczne,

o rosliny powinny by¢ mtode i zywotne, dzielone i przesadzane w poprzednim sezonie.

Pozostate uwagi

o wielkos¢ roslin okresla sie na podstawie wielkosci pojemnika,
e w pojemniku P9, P11, P13, C1,5, C2, C3 w zaleznosci od parametréw zawartych w tabeli z

wykazem materiatu roslinnego (nie moze pochodzi¢ z multipalety).

4.5. Cebule kwiatowe, bulwy, korzenie bulwiaste, ktgcza
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Cechy ogdlne:

e wyréwnane, jednolite w catej partii,

e zdrowe, jedrne, bez plam, przebarwien lub narosli i innych uszkodzen w tym mechanicznych,
pokryte tuskami okrywajgcymi,

e wolne od anormalnej wilgotnosci powierzchniowe;j.

Pozostate uwagi

e przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujgcych, ze nie beda narazone na
oddziatywanie wilgoci, intensywnego swiatta stonecznego i wysokich temperatur.

5. Materiaty dodatkowe — wymagania jakosciowe
5.1. Ziemia urodzajna
W miejscach trawnikdw oraz nasadzen roslinnych, nalezy przewidzie¢ zakup i wymiane ziemi
urodzajnej. Ziemia powinna by¢ wilgotna i wolna od zanieczyszczen: chwastdw, kamieni wiekszych niz
30 mm, gruzu, resztek, w tym pobudowlanych, nieroztozonych czesci roslin, tj. gatezi i grubszych
korzeni, roztogéw perzu. Gleba stosowana pod nasadzenia, musi pochodzié z zatwierdzonego zrédta i
spetniaé ponizsze wymagania:

e przydatnos¢ musi zostaé potwierdzona przez laboratorium przy Okregowej Stacji Chemiczno-

Rolniczej,

e frakcja ilasta 5-30 % / f. sptawialne 5-60 %,

e pH6.0-7.5, dla traw ozdobnych torf o odczynie 5.5-6.0,

e zawartos¢ substancji organicznych w suchej masie powyzej 4 %,

e chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%,

e struktura gruzetkowata,

¢ minimalna zawartos¢ kamieni (Srednicy do 30 mm),

e brak zanieczyszczen, nasion, korzeni, obcej materii.

5.2. Przechowywanie materiatu roslinnego
Materiat roslinny i dari trawnikowa powinny by¢ sadzone/uktadane, w dniu dostarczenia na plac
budowy. Jezeli materiat bedzie przetrzymywany dtuzej niz jeden dzien, nalezy go zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, przesuszeniem, przemarznieciem, a w razie suszy podlewaé. Nie przewiduje sie
mozliwosci przechowywania roslin na placu budowy dtuzej niz 4 dni.

5.3. Obrzeze PCV

W miejscach styku grup nasadzen roslin ozdobnych z trawnikami i opaskami kamiennymi, zatozy¢
obrzeza wykonane z elastycznego tworzywa. Wierzchnia krawedZ obrzeza powinna wystawac nieco
powyzej poziomu gruntu, w celu unikniecia przerastania trawnika.

5.4. Kora sosnowa
Do Scidtkowania powierzchni pod nasadzeniami zieleni stosowaé kore sosnowg, odkwaszong,
$redniozmielong — frakcja 20 — 50 mm. Warstwa 5 cm, bez agrowtékniny.

5.5.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, zastosowac ziemie urodzajng dedykowang
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nasadzeniom drzew w bliskiej odlegtosci nawierzchni utwardzanych, zwiekszajgca strefe korzeniowg i
wptywajgca na prawidtowy rozwaéj roslin. Podtoze powinno sktadac sie ze specjalnie dobranej mieszanki
sktadnikéw organicznych i mineralnych z 40% domieszka grysu chalcedonitowego, zapewniajgca
optymalne warunki rozwoju korzeni drzew i zawierajgca szczepy grzybow antagonistycznych z rodzaju
Trichoderma, zwalczajgcych patogeny systemdéw korzeniowych roslin. Maksymalny ciezar substratu
1,50 g/cm?, pH 6,0-7,0.

5.6. Nawozy

Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym, wtasciwie
zabezpieczone przed zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nawozy nie mogg by¢
przeterminowane, wilgotne, zbrylone.

5.7. Srodki ochrony roslin

Do stosowania dopuszczone mogg by¢ tylko te srodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, nie stanowig zagrozenia dla cztowieka, zwierzat, srodowiska. Stosowaé nalezy Srodki
ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji aktywnych stwarzajgcych zagrozenie i posiadajg
zezwolenie na dopuszczenie do obrotu.

5.8. Worki nawadniajace

Dla drzew wskazanych w dokumentacji projektowej, nalezy zamontowac¢ zbiorniki napetniane woda
wykonane z elastycznego materiatu, ktére ,podlewajg” drzewo przez okreslony czas. Woda
przesgczajaca sie kapilarnie przez $cianki zbiornika jest dostarczana w sposéb ciagty przez 6-9 godzin.
Worek mocowac na paliku zamocowanym obok drzewa. W okreslonych odstepach czasu nalezy
zmieniac potozenie worka, by stopniowo nawadniac system korzeniowy z kazdej strony.

5.9. Ostony przeciwsolne

Nasadzenia roslin przy ulicach i chodnikach (w miejscach narazonych na zanieczyszczanie roslin
aerozolem solnym), nalezy zabezpieczy¢ przejrzysta, plastikowa opaska ochronng przeciw rozbryzgom
solanki, w czasie odsniezania ulic. Ostony nalezy tak wkopac¢, by cze$é¢ nadziemna miata wys. 0,45 m, a
pozostata cze$é znajdowata sie pod poziomem gruntu. Opaska powinna zosta¢ utrzymana za pomocg
pretow podtrzymujgcych (sr. 10 mm, dt. 1300 mm), wbitych w ziemie. Szpilki nalezy zaktadac
naprzemiennie: raz dtuzszg czescig od srodka, raz od zewnatrz.

Ostony nalezy zdemontowaé¢ w terminie 14 dni od powiadomienia przez Inspektora WOM
(przewidywany termin to ok. 15 kwietnia). Zamawiajacy, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,
ma prawo do przesuniecia terminu demontazu oston.

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia zobowigzany jest do kontroli stanu oston, w szczegdlnosci
do poprawy mocowania poluzowanych elementéw i wymiany zniszczonych oston na nowe. Po
demontazu oston, ostony oraz elementy mocujgce nalezy umy¢, osuszy¢ i zmagazynowac.

5.10. Ekreny przeciwkorzenne

W celu odseparowania strefy korzeniowej od warstwy podbudowy nawierzchni pieszych i jezdnych oraz
instalacji podziemnych, nalezy zastosowac ostony przeciwkorzenne, zapobiegajgce uszkodzeniom
nawierzchni. Ekrany przeciwkorzenne zebrowane zastosowac nalezy przy drzewach projektowanych w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

Strona 8 217



Ekran przecikorzenny montowac przed zasypaniem wykopu lub podczas montazu sieci, w jak najblizszej
odlegtosci od sieci. Strona zebrowana ekranu powinna by¢ skierowana do korzeni drzew. Ekran nalezy
przycigé ostrym nozem, z pozostawieniem zaktadu technologicznego 300 mm. Ekrany tgczyc
wykorzystujgc systemowg tasme przeciwkorzenng. tgczone powierzchnie muszg byé czyste, suche i
odttuszczone. Potgczenie musi by¢ szczelne, aby zapobiec przenikaniu korzeni. Gérna krawedz ekranu
powinna wystawac¢ 5-10 mm ponad powierzchnie ziemi. Przy instalacji nalezy zwréci¢ uwage, by ekran
posadowiony byt pionowo. Jezeli jest to niemozliwe gérna krawedz powinna by¢ skierowana w strone
drzewa. Materiat powinien tworzy¢ kompletny system wraz z pozostatymi elementami systemu
nasadzen drzew w miastach. W celu taczenia poszczegdlnych ekrandw nalezy uzyé systemowej tasmy
do taczenia ekrandéw przeciwkorzennych.

5.11. Przechowywanie pozostatych materiatow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjag producenta oraz
wymogami norm, aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji
technicznej. Jezeli w sktad materiatéw wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposdb
magazynowania musi uwzgledniaé ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczedstwa oraz ochrone
srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 pdz. 1171) z
poZniejszymi zmianami. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem oraz dziataniem promieni stonecznych. Materiaty wrazliwe na wptywy atmosferyczne
nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach lub na zewnatrz odpowiednio zabezpieczone. Wykonawca
powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na termin uzycia materiatow.

Zamawiajacy informuje, ze w mys$l zapisdw Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2014 (t.j. Dz. U. z

2023 r., poz. 1336, ze zm.) zabrania sie sktadowania materiatéw budowlanych w obrebie systemu

korzeniowego drzew.

1. TRANSPORT
1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze zastosowane srodki transportu nie beda
stanowi¢ zagrozenia na placu budowy i terenach sgsiadujgcych a transport nie uszkodzi, ani nie
pogorszy jakoSci przewozonych materiatéw. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

2. Transport roslin

Wykonawca winien zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie na czas transportu systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszeniem,
przegrzaniem, przemarznieciem oraz stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego. Nalezy
zadbaé¢ o odpowiednie podlewanie roslin. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg musza miec bryte
zabezpieczong w sposdb zastosowany przez producenta (pojemniki, worki jutowe). W przypadku
transportu na znaczne odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi srodkami transportu.
W okresie wysokich temperatur przewéz powinien by¢ w miare mozliwosci, dokonywany noca.
Materiat roslinny powinien by¢ dostarczony na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc _pod

nasadzenia oraz w iloSci umozliwiajgcej ich posadzenie w tym samym dniu. Wykonawca odpowiada
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za dostarczenie catego materiatu roslinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac.

3. Transport pozostatych materiatéw

Materiaty sypkie nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem oraz spadaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw
do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Il. WYKONANIE ROBOT | PIELEGNACIA
Nalezy stosowac sie do Wytycznych dotyczacych prowadzenia prac i ochrony drzew i krzewdw na placu

budowy.

1. Prace przygotowawcze
1.1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki

e teren pod planowang zielen oczysci¢ z resztek gruzu, Smieci, chwastéw, zdja¢ darn, zebrac
zanieczyszczenia w pryzmy i wywiezé na wysypisko,

e w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu, glebe poddaé
szczegotowej analizie,

e teren wyréwna¢ wraz z uzupetnieniem gtebszych wykopdéw lub spietrzen, gruntem
rodzimym, tak aby po posadzeniu roslin i wykonczeniu powierzchni, jego poziom byt
3 cm ponizej otaczajgcych nawierzchni. Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby nie
stagnowata na nim woda. W bezposrednim sasiedztwie drzew, istniejgcy rzedng terenu
pozostawié bez zmian.,

e przed nawiezieniem ziemi urodzajnej, podtoze pozostate po usunieciu wierzchniej warstwy
gleby, przekopa¢ na gtebokos¢ co najmniej 20 cm,

e sprawdzi¢ odczyn gleby - dla wiekszosci roslin odczyn powinien wynosi¢ pH 6,5-7,

e w przypadku gleby zbyt zwieztej, nalezy wymieszac jg z piaskiem, natomiast w przypadku
gleby zbyt piaszczystej, ze zwietrzatg gling. W obydwu przypadkach do 1 m3 gleby nalezy
dodaé % m? ziemi kompostowe;j.,

e wobrebie strefy ochronnej drzew (rzut korony drzewa + min 1 m) teren przygotowac tak aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego.

2. Terminy zaktadania zieleni

Rosliny sadzi¢ w czasie sprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak: umiarkowana temperatura
powietrza i gleby, dostateczna wilgotno$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna. Roslin nie nalezy sadzi¢
podczas mrozéw, silnych upatdw, a takze podczas dtugotrwatych okreséw suszy. Podczas dtugotrwatych
okreséw opaddw nalezy zapewni¢ drenaz tak, aby rosliny nie staty w wodzie, rozwazy¢ inny termin
nasadzen lub ustali¢ inne rozwigzanie z inspektorem WOM. Sadzenie drzew powinno by¢ wykonane
przed zatozeniem trawnikow. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w
zamarznietg ziemie.

Rosliny z brytg korzeniowg (materiat kopany):

e wczeshg wiosng lub jesienig — rosliny lisciaste w stanie bezlistnym (preferowany termin
jesienny z wyjagtkiem roslin lepiej znoszacych wiosenne sadzenie tj. brzozy, buki, gtogi,
modrzewie, graby, robinie)

Rosliny bez bryty korzeniowej — sadzi¢ w stanie bezlistnym tj.
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e wczeshg wiosng - od potowy marca do korica kwietnia/do czasu rozpoczecia ich wegetacji
e jesienig - od potowy pazdziernika, po zakonczeniu ich wegetacji (preferowany termin
jesienny z wyjgtkiem roslin lepiej znoszacych wiosenne sadzenie tj. brzozy, buki, gtogi,
modrzewie, graby, robinie), do pdznej jesieni, a w przypadku korzystnej pogody - réwniez w
miesigcach zimowych
Rosliny produkowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach):
e przez caty okres wegetacji — w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby
Rosliny iglaste i zimozielone
e od poczatku wrzesnia po zakonczeniu przyrostu
e kwiecien/maj - przed rozpoczeciem przyrostu

Terminy zaktadania trawnikow

Wysiew przeprowadzi¢ gdy temperatura przekracza 10°C, w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu.
. termin siewu - najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpdzniej do potowy wrzesnia.

3. Nasadzenia drzew

3.1. Sadzenie drzew w gruncie

. miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,

. jezeli bryty roslin podczas transportu ulegty przesuszeniu, nalezy je silnie spryskac lub zanurzy¢ w
wodzie na kilka godzin przed sadzeniem. Zanurzenie nie powinno spowodowac rozptyniecia sie
bryty,

. podczas przenoszenia drzewa, chwytac za balot lub pojemnik,

. doty pod drzewa wykonaé przed przybyciem roslin na miejsce budowy,

. przygotowac dot pottora/dwa razy wiekszy niz $rednica pojemnika w ktorym uprawiane byto
drzewo (ok 0,7/1 m),

. Sciany dotu nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza gdy gleba jest ciezka gliniasta), zaleca sie
ponacinaé je topatg. W przypadku gleby ciezkiej gliniastej, na dnie dotu nalezy utozy¢ drenaz
grubosci minimum 30 cm z drobnych kamieni, zwiru. W przypadku nie zastosowania drenazu na
skutek czego drzewo zacznie zamieraé — koszt wymiany drzewa na nowe, ponosi Wykonawca.
Szczegoty, kazdorazowo w takiej sytuacji nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem WOM.,

. przed umieszczeniem drzewa w dole, wypetni¢ go do potowy wodg,

. siatki i/lub juta, w ktérej szkdtkowane byto drzewo pozostawic,

o korzenie ztamane i uszkodzone przed posadzeniem przycigé¢ do miejsca wystepowania zywego,
zdrowego korzenia,

e drzewa w dole umiesci¢ na takiej wysokosci, jak rosty w pojemniku — nie zasypywa¢ szyi
korzeniowej! W przypadku drzew dostarczonych w balocie, przed posadzeniem nalezy
pamieta¢ o odgarnieciu wierzchniej warstwy gleby, zabezpieczajgcej szyje korzeniowg na
czas transportu. W celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezka bryta
korzeniowg, nalezy posadowi¢ jg na nienaruszonej glebie rodzimej lub stozku zageszczonego
gruntu. Dodatkowo, mozna zastosowac hydrozel.

. wolng przestrzedn w dole wypetni¢ ziemig ogrodnicza zmieszang z ziemig miejscowg. Do
zasypywania korzeni nalezy uzywaé ziemi sypkiej. W trakcie zasypywania ziemie zageszczac
poprzez udeptywanie. Po catkowitym zasypaniu, ziemie ponownie zagescic.,

° powierzchnie wokdét drzew uformowaé w mise o Srednicy réwnej srednicy dotu,

Strona 11z 17



mise wyscidtkowac korg,

po posadzeniu obficie podlag,

pnie drzew w strefie odziomkowej nalezy zabezpieczy¢ po posadzeniu ostong ochronng,
minimalizujgcg uszkodzenia podczas koszenia oraz ze strony gryzoni. Ostona ochronna nie
powinna by¢ mniejszej wysokosci niz 20 cm, szeroko$s¢ do 40 cm. Musi posiadaé otwory
wentylacyjne, chronigce przed gniciem kory oraz porazeniem przez insekty. Ostona musi by¢
odporna na promieniowanie UV, nie moze ulega¢ deformacjom, wykonana z
wysokowartosciowego tworzywa sztucznego, certyfikowanego przez FDA.

3.2. Stabilizowanie drzew

System stabilizujgcy bryte korzeniowg drzewa — bezpalikowy dla obwdddéw pni drzew
do 20 cm;

Dtugos¢ pasa: 6,0 m;

Szeroko$é pasa: 35 mm;

Dtugosé linki: 1 m (1 szt.);

llo$¢ linek: 3 szt.;

Grubos¢ linki: 4 mm;

Wytrzymatos$é: 600 kg na kazdg kotwe;

Kotwy: aluminiowe lub kompozytowe/ badz obiekt (krata stalowa okoto 1,5 m x 1,5 m)

Sposéb montazu systemu z uzyciem kotew:

Bryta korzeniowa jest utrzymywana w miejscu przez trzy kotwy wbite w grunt na dnie wykopu.
Nastepnie caty uktad napina sie pasem ze $ciggaczem. Pas ze $ciggaczem powinien by¢
przewleczony przez uchwyty przy kotwach oraz przeciggniety nad brytg korzeniowg i
naciggniety. Kotwy nalezy wbi¢ w ziemie.

Sposéb montazu systemu z uzyciem obiektu:

Metalowa krate umiesci¢ w wykopie i na niej umiejscowi¢ drzewo. Trzy pierscienie roztozy¢
rownomiernie wokoét bryty korzeniowej i zaczepié o krate. Nastepnie potgczy¢ kotwy pasem i
naciggna¢ go.

Istnieje réwniez mozliwos¢ przymocowania linek do innych elementéw balastujgcych, o
odpowiedniej sile uciggu.

4. Nasadzenia krzewoéw, bylin

4.1. Sadzenie krzewdéw i bylin gruncie

miejsce sadzenia wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektows,
dla nasadzen krzewodw, isthiejgce podtoze usungé na gtebokos¢ 30 cm i zastgpi¢ odpowiednia,

2yznga ziemig urodzajng,

jezeli bryty roslin podczas transportu ulegty przesuszeniu, nalezy je silnie spryskaé lub zanurzy¢ w
wodzie na kilka godzin przed sadzeniem. Zanurzenie nie powinno spowodowac rozptyniecia sie
bryty,

ro$liny w grupach nasadzen rozmiesci¢ réwnomiernie i dopasowaé ksztattami tak aby uzyskac
efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Wydziat Ogrodnika Miasta zastrzega sobie prawo
do zmiany rozmieszczenia poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, co ma na celu osiggniecie
oczekiwanego efektu juz od momentu posadzenia.,

w przypadku, gdy korzenie krzewdw sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci

Strona 12 z 17



bryty, nalezy je przycig¢ na dtugosé 15-20 cm,

. doty pod rosliny powinny by¢ wykonane bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce
budowy i by¢ co najmniej dwa razy wieksze niz Srednica pojemnika w ktérym byty uprawiane,

. doty (z wyjatkiem dotdw pod iglaki i rosliny kwasnolubne) w catosci zaprawié¢ ziemig urodzajna,
ziemie po umieszczeniu roslin w dotku ubig,

. dla roslin kwasnolubnych doty zaprawié¢ do potowy substratem o odczynie kwasnym (pH 4,5-5,5),

. rosliny sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku,

. krzewy w skupinach sadzi¢ w tzw. pigtke,

. po posadzeniu obficie podlag,

. powierzchnie nasadzen wyréwnadé i wyscidtkowaé kora.

5. Wykanczanie terenu pod nasadzeniami

5.1. Sciétkowanie korag sosnowa

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej (pod nasadzeniami bylin, traw, krzewdéw
i drzew) powierzchnie nalezy przykry¢ warstwg 5 cm kory sosnowej, odkwaszonej, Sredniozmielone;j.
Zachowac odlegtosé scivtkowania: 15 cm od pnia drzewa oraz 5 cm od krzewdéw. Rosliny nie mogg zostac
zasypane. Materiat wokét czesci nadziemnych roslin powinien by¢ odgarniety.

6. Prace pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce pielegnacji

W trakcie okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé zabiegi pielegnacyjne i
prace wymienione w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych, a o ich wykonaniu informowac na
biezgco Inspektora WOM. Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez wyspecjalizowane
ekipy,_przynajmniej raz w_tygodniu (lub czesciej jesli osoba prowadzgca pielegnacje uzna to za

konieczne) wedtug potrzeb oraz na kazde wezwanie Inspektora WOM. Potwierdzeniem wykonania

zabiegdw i prac, bedzie podpis Wykonawcy umieszczony w tabeli pielegnacji wraz z datg wykonania.

6.2. Pielegnacja drzew

e podlewanie - nie mniej niz 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy codziennie. W okresie
silnego nastonecznienia podlewanie przeprowadzaé¢ do godz. 9.00 lub po godz. 17.00,
Czestotliwos¢ podlewania okreslono szacunkowo, (zalezna jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza). Nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wody.
Podlewanie kazdorazowo zgtosi¢ Inspektorowi WOM.,

e w przypadku zastosowania workéw nawadniajgcych - kontrola i regularne uzupetnianie
wody,

e kontrolowanie stanu zdrowia,

e ciecia sanitarne - usuwanie obumartych czesci roslin, w taki sposéb aby nie zdeformowaty
ksztattu korony,

e ciecia korekcyjne i formujgce - przeprowadza¢ w razie koniecznosci w celu uksztattowania
drzewa do pokroju przewidzianego w projekcie oraz formowanie konstrukcji korony dla
drzew formowanych. Maksymalnie raz w roku, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Koniecznos$¢
ciecia kazdorazowo uzgodnic z Inspektorem WOM. Termin ciecia dostosowac do panujgcych
warunkow atmosferycznych.,

e odchwaszczanie reczne oraz spulchnianie ziemi wokét drzew - min. 2 x w miesigcu od maja
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do listopada,

e nawozenie - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowe]j Stacji Chemiczno-Rolniczej —
min. 1 x wiosng, nawozami organicznymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (typu
Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),

e nawozenie preparatem mikrobiologicznym tzw. probiotykiem glebowym (zawierajagcym
Kultury Mateczne zywych mikroorganizméw) — 1 x wiosng (maj). Przeprowadzenie
nawozenia zgtosi¢ Inspektorowi WOM i wykonaé pod jego nadzorem,

e uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod drzewami odpowiednig $Scidtkg oraz usuwanie
zanieczyszczen,

e wymiana drzew uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu, z
zachowaniem parametréw jak w specyfikacji,

e usuwanie odrostéow korzeniowych,

e stabilizacja drzew, poprawienia lub wymiana systemu,

e w razie potrzeby zabezpieczanie roslin na zime — w przypadku przemarzniecia roslin
Wykonawca jest zobowigzany wymienié¢ materiat roslinny na wtasny koszt z zachowaniem
parametrow jak w specyfikacji,

e montaz oston pni drzew, zapobiegajgcych uszkodzeniu dolnej czesci pnia przez maszyny
koszgce trawe,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przez zewnetrznego Eksperta (wyznaczonego
przez Inspektora WOM) zabiegu mikoryzacji drzew, bez wptywu na gwarancje.

6.3. Pielegnacja krzewéw
e podlewanie - nie mniej niz 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy codziennie. W okresie
silnego nastonecznienia podlewanie przeprowadzaé¢ do godz. 9.00 lub po godz. 17.00.
Czestotliwos¢ podlewania okreslono szacunkowo, (zalezna jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza). Nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wody.
Podlewanie kazdorazowo zgtosi¢ Inspektorowi WOM. W okresie wegetacji, w danych
warunkach mozna przyjac¢ nastepujace zasady postepowania:

Typ roslin Wymagana gtebokos$é  llo$é wody[l/m?] Czestotliwos¢ podlewania
nawodnienia [cm] [dni]
krzewy 30 60-70 15-20

e kontrolowanie stanu zdrowia roslin,

e ciecia sanitarne - usuwanie obumartych, nieestetycznie wygladajacych czesci roslin,
przekwitnietych kwiatostandow, w taki sposdb aby nie zdeformowac ksztattu roslin,

e ciecia formujace - prawidtowe uksztattowanie ksztattu roslin do pokroju przewidzianego
w projekcie (zywoptoty), utrzymanie odpowiedniej wielkosci krzewdéw. Ciecia
przeprowadzac raz w roku, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, przy pomocy rozciggnietej linki.
Termin ciecia dostosowac do panujacych warunkéw atmosferycznych.,

e odchwaszczanie reczne oraz spulchnianie ziemi wokét roslin — minimum 2 x w miesigcu od
maja do listopada,

e nawozenie - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,
minimum 1 x wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (typu
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Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami producenta),
uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciétka,

mocowanie maty w miejscach poluzowania,

uzupetnianie ubytkow,

wymiana roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu, z
zachowaniem parametréw jak w specyfikacji,

porzadkowanie terenu (usuwanie Smieci),

W razie potrzeby zabezpieczenie roslin na zime. W przypadku przemarzniecia roslin
Wykonawca jest zobowigzany wymienié¢ materiat roslinny na wtasny koszt z zachowaniem
parametrow jak w specyfikacji.,

kontrola wysokosci i szerokosci roslin w bezposrednim sgsiedztwie chodnikéw, jezdni i drég
rowerowych w celu unikniecia sytuacji niebezpiecznych,

montaz w okresie zimowym specjalnych oston przeciwsolnych (dla nasadzen przy drogach).

6.4. Pielegnacja bylin i roslin cebulowych

podlewanie - nie mniej niz 20 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy codziennie. W okresie
silnego nastonecznienia podlewanie przeprowadzaé¢ do godz. 9.00 lub po godz. 17.00.
Czestotliwos¢ podlewania okreslono szacunkowo, (zalezna jest od temperatury i wilgotnosci
powietrza). Nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie wykazujg oznak braku wody.
Podlewanie kazdorazowo zgtosi¢ Inspektorowi WOM. W okresie wegetacji, w danych
warunkach mozna przyja¢ nastepujgce zasady postepowania:

Typ roslin Wymagana gtebokos$é  llo$é wody[l/m?] Czestotliwos¢ podlewania
nawodnienia [cm] [dni]
byliny 20 30 10-20 (w upalne dni
codziennie)

staty monitoring stanu zdrowia roslin,

reczne odchwaszczanie — minimum 2 x w miesigcu od maja do listopada,

wymiana roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych,
nieestetycznie wygladajacych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu, z
zachowaniem parametréw jak w specyfikacji,

uzupetnianie ubytkow,

uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $cidtka,

nawozenie - co najmniej 1x wiosng nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez
6 m-cy (typu Osmocote — przy zachowaniu dawkowania zgodnie z zaleceniami producenta),
usuwanie przekwitnietych kwiatostandw bylin,

usuwanie przekwitnietych kwiatostandw roslin cebulowych - po przekwitnieciu,
przycinanie traw w okresie wiosennym lub jesiennym,

usuwanie lisci roslin cebulowych po zzétknieciu,

poprawa agrowtdkniny,

porzadkowanie terenu, usuwanie $mieci i lisci,

w razie potrzeby zabezpieczenie roslin na zime. W przypadku przemarzniecia roslin
Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ materiat roslinny na wtasny koszt z zachowaniem
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parametrow jak w specyfikacji.,
e montaz w okresie zimowym specjalnych oston przeciwsolnych (dla nasadzen przy
drogach).

Iv. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogdlne zasady kontroli i jakosci robé6t
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencje z tego
wynikajgce. Wykonawca przez caty okres trwania budowy, az do jej formalnego zakoriczenia, we
wtlasnym zakresie i zgodnie z wtasnym systemem, dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét.
Inspektor WOM, niezaleznie od kontroli dokonywanej przez Wykonawce, moze dokonywaé kontroli
jakosci robét zgodnie z witasnym systemem kontroli. Kolejne etapy robdot Wykonawca moze
kontynuowacé po akceptacji poprzednich robodt przez Inspektora WOM.

2. Kontrola prac przygotowawczych

e ocena wiasciwego zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas robot
budowlanych,

e ocena starannosci oczyszczenia terenu,

e ocena przekopania podtoza i jego oczyszczenia z chwastéw, starej darni, korzeni i innych
zanieczyszczen,

e ocena grubosci warstwy ziemi urodzajnej i torfu,

e ocena jakosci ziemi zyznej,

e ocena wyréwnania i zagrabienia powierzchni terenu.

3. Kontrola sadzenia roslin

e realizacji nasadzen z dokumentacjg projektowg w zakresie zgodnosci gatunkowej i
odmianowej, ilosci roslin, sktadu gatunkowego, lokalizacji nasadzen oraz odlegtosci sadzenia,

e materiatu roslinnego pod wzgledem wymagan jakosciowych okreslonych normach,
zaleceniach, w dokumentacji projektowej i specyfikacji,

e opakowania, przechowywania, transportu materiatu roslinnego,

e doktadnosci przekopania podtoza i warstwy nawiezionej ziemi zyznej,

o wielkosSci dotéw pod nasadzenia drzew i krzewdw oraz traw ozdobnych,

e wtasciwe] zaprawy dotdw ziemig urodzajng i kwasna,

e przestrzegania termindéw sadzenia,

e prawidtowosci zatozenia systemu bezpalikowej stabilizacji drzew,

e podlania po posadzeniu,

e mis przy drzewach,

e wyréwnania powierzchni skupin krzewéw i traw ozdobnych,

e wilasciwego umocowania maty pod kamieniem ptukanym,

e grubosci i rGwnomiernosci sciétkowania pod pojedynczymi sadzonkami oraz pod grupami
krzewodw i bylin,

4. Kontrola pielegnaciji roslin

e utrzymywania powierzchni wokdét drzew i krzewéw w stanie spulchnionym i
odchwaszczonym,
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nawozenia (dawka nawozowa, rodzaj nawozéw, termin nawozenia),

cie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewdw oraz trwa ozdobnych,

cie¢ suchych pedow traw ozdobnych oraz przekwitnietych kwiatostandw,
podlewania, w tym w szczegélnosci w okresach suszy,

wygladu i kondycji nasadzen,

wymiany suchych i uszkodzonych i zdeformowanych roslin,
umocowania maty pod trawami oraz Sciétkowania.
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