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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania nasadzen zastepczych w zamian za drzewa
usuwane na terenie projektowanej przebudowy magistrali cieptowniczej 2xDN500 od komory K-403 do
komory K-409 w rejonie ulicy Opata Hackiego, Sw. Mikotaja, Chylonskiej i Lubawskiej w Gdyni.

2. Okreslenie Inwestora.

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni
Ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wysokosci stawek optat za usuniecie
drzew

- Pismo od Urzedu Miasta Gdyni nr UDZ.7012.2.32.2024.NJ z dn. 22.11.2024 r.

- Plan zagospodarowania terenu oraz Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarka drzewostanem,

- Dostepne do celéw pogladowych zdjecia satelitarne i ortofotomapy,

- Zlecenie na wykonanie projektu nasadzen zastepczych

- Wizja terenowa.

4. Lokalizacja

Obszar zinwentaryzowanej zieleni zlokalizowany jest w pétnocno-zachodniej czesci miasta Gdynia,
przy ul. Opata Hackiego.

0

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. Opracowanie wtasne na podstawie:
https://www.google.pl/maps
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5. Kalkulacja ilosci i jakos$ci nasadzent kompensacyjnych

Inwentaryzacja dendrologiczna objeta zostata odrebnym opracowaniem pn. INWENTARYZACIA
DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKA DRZEWOSTANEM. Przebudowa magistrali cieptowniczej 2xDN500 od
komory K-403 do komory K-409 w rejonie ulicy Opata Hackiego, Sw. Mikotaja, Chyloriskiej i Lubawskiej w
Gdyni, sporzagdzonym w pazdzierniku 2024 r. (aktualizacja).

W opracowaniu stwierdzono koniecznos¢ usuniecia nastepujacych zinwentaryzowanych drzew ze
wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja (uwzgledniono drzewa rosnace na terenie dziatek bedacych
wiasnoscig Gminy Miasta Gdyni):

Tabela 1. Kalkulacja ilosci i jakosci nasadzen kompensacyjnych - DRZEWA

Obwéd pnia na
wys. 130 cm Obwdd pnia i
Nr inwenta- Nazwa polska (Nazwa P = EEREEEE Parametry materiatu
L.p. . ., [cm] lub na wys. 5 zastepcze . A
ryzacji taciriska) . . szkétkarskiego
powierzchnia cm (cm) [szt.]
krzewu [m2]
1 50. Klon jawor 93+79+17 >50 2 18
(Acer pseudoplatanus)
2 51. Klon jawor 82+65 >50 2 14
(Acer pseudoplatanus)
3 54, Klon jawor 84+87+79 >50 2 18
(Acer pseudoplatanus)
4 55. Klon jawor 58+63 >50 2 14
(Acer pseudoplatanus)
Klon jawor
5 56. 172 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
6 57. Klon jawor 109 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
7 58. Klon jawor 172 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
8 59. Klon jawor 114 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
Klon j
9 60. on Jawor 102 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
10 61. Klon jawor 81 >50 1 18
(Acer pseudoplatanus)
Klon jawor 32437+38+30+
11 69. >50 2 18
(Acer pseudoplatanus) 78+20+47
12 70. Sliwa tarnina 35432429433 >50 2 18
(Prunus spinosa)
Sliwa tarni
13 70a. 'wa tarnina 26+23+28+23 >50 2 18
(Prunus spinosa)
4 szt. obw. 14 cm
tACZNIE 20 szt.
A 16 szt. obw. 18 cm
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6. Projekt nasadzen zastepczych

6.1. Nasadzenia drzew

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nasadzen zastepczych za 13 szt. usuwanych drzew (nr
inw. 50, 51, 54-61, 69, 70, 70a).

W zamian za drzewa kolidujgce z projektowang inwestycjg i wymagajace usuniecia, zaplanowano
nasadzenie 20 szt. drzew, o obwodach pni 18 cm i 14 cm (mierzone na wys. 100cm), zgodnie z zapisami
pisma od Urzedu Miasta Gdyni nr UDZ.7012.2.32.2024.NJ z dn. 22.11.2024 r. pkt 2 (tabela minimalnych
ilosci i obwoddw pni nasadzen kompensacyjnych).

Drzewa projektuje sie w odlegtosci powyzej 1,5m od skrajni projektowanego cieptociggu oraz w
odlegtosci powyzej 1,5m od istniejacych sieci infrastruktury technicznej.

Zestawienie ilosci i jakosci projektowanego materiatu szkétkarskiego przedstawiono ponize;j.

Tabela 3. Dobdr gatunkéw drzew do nasadzen.

llos¢ i
Nazwa facinska parametry . .
Lp. Nazwa polska materiatu Sl D
szkotkarskiego
15 szt. Drzewo o zwartym pokroju.
Obw. 18cm | Osiaga wysokos¢ 812 m
Acer Toleruje susze, zacienienie,
A pseudoplatanus Pa 140-160 zwarte, utwardzone podtoze i
'Rotterdam’ ' zanieczyszczenie powietrza.
B+S, x3 : .
Odmiana polecana do nasadzen
klon Jawor Sadzone miejskich, s_zczegolnle przy
co 700 cm ulicach.
5 szt. Kwitnienie: maj — kremowobiate
kwiaty
s . Obw. 18 cm Owoce: czerwone, dojrzewajgce
orbus aria Y .
‘Majestica’ jesienig, chetnie z_Jadane przez
B Pa 140-160, ptaki
arzab maczn B+S, x3 Cechy: zwarte, geste ulistnienie,
jarzab maczny dobrze znosi pétcien i warunki
Sadzone miejskie, odporne na zasolenie i
co min. 700 cm zanieczyszczenia
6.2. Nasadzenia krzewow

Usuwane krzewy oraz krzewy rosngce w skupisku krzewdw nie przekraczajg 25 m?, zatem zgodnie
z Dz.U.2024.1478 dot. Ochrony Przyrody, nie jest potrzebna zgoda na ich wyciecie. Projekt nasadzen
zastepczych dla wycinanych krzewéw (lub ich czesci) bedzie sporzadzony w osobnym opracowaniu
i zostanie przedstawiony do uzgodnienia z Wydziatem Ogrodnika Miasta Gdyni.

6.3. Wymagania jakosciowe materiatu szkotkarskiego

Zamawiany materiat roslinny:
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- powinien spetniaé najwyzsze wymagania jakosciowe,

- rosliny powinny byé zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakoSciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich,

- materiat szkdtkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,

- rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze
réwnomiernie rozgatezione,

- materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw Zzerowania szkodnikdéw, uszkodzen mechanicznych, objawéw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca
szczepienia.

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku,
odmiany i wieku rosliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie
przesuszony, powinien by¢ mikoryzowany, w okresie wegetacji korice korzeni powinny mie¢ jasne
Zabarwienie,

- rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnietg bryte korzeniowa, by¢ uprawiane w
pojemnikach,

- wysokos¢ i struktura czesci naziemnej roslin, powinny by¢ poprawnie wyksztatcone w zaleznosci od
gatunku, - paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo
wybarwione,

- czes¢ nadziemna rosliny o Srednicy wiekszej niz srednica pojemnika,

- w zaleznosci od pory sadzenia rosliny powinny mie¢ odpowiednio wyksztatcone zawigzki kwiatostanéw.
Zastrzega sie prawo do odrzucenia przez Inspektora Nadzoru roslin, ktére w momencie sadzenia nie majg
wyksztatconych zawigzkéw kwiatostandw w terminie wtasciwym dla kwitnienia danego gatunku (dot.
sadzenia po rozpoczeciu wegetacji wtasciwym dla danego gatunku).

Niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- §lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

- wiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- nienaturalne deformacje,

- zta konstrukcja korony (konkurujgce przewodniki), korony jednostronne, asymetryczne,
- uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- uszkodzenia pni drzew.

Pozostate uwagi

Sadzone rosliny w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ jednakowe wielkosci i pokroj.

6.3.1. Parametry jakosciowe dla drzew
e Zachowana odpowiednia proporcja pomiedzy systemem korzeniowym/brytg korzeniowg a czesciag
nadziemng, wskaznikiem wyznaczajagcym wielko$¢é srednicy bryty korzeniowej jest obwdd pnia,
* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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e przyrost ostatniego roku powinien zwarty i prawidtowo rozwiniety, pedy korony u drzew nie powinny by¢
przyciete,

¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

* przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

¢ blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

¢ system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla danego gatunku, nie moze mieé sladéw uszkodzen czy
porazenia patogenami.

¢ dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiadac obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokosé, bryta korzeniowa); wyklucza sie
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata; sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane.

¢ materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez IN,

e drzewa lisciaste form piennych powinny posiadaé uformowana korone typowa dla odmiany, z
przedtuzajgcym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki,

e dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego" wydanego przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich w 2013 r,,

e wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z odmiang, w
dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i
odmiany.

¢ materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany dtuzszy czas w chtodni (nie dtuzej niz
14 dni),

e system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

e w przypadku drzew z kontenerdw korzenie nie mogg sie zawija¢ w pojemniku, majg mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku, bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, drzewa
moga pozostawac w tym samym pojemniku nie dtuzej niz 1 rok,

e w przypadku roslin balotowanych muszg mie¢ bryte korzeniowg proporcjonalng do wielkosci drzewa,
korzenie powinny by¢ rGwnomiernie roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania majg by¢
widoczne, system korzeniowy powinien posiada¢ minimum 60-80% aktywnych, drobnych korzeni,
odpowiedzialnych za pobieranie wody i sktadnikdw pokarmowych; bryta korzeniowa powinna by¢
wilgotna, zwarta, nie mogg z niej wystawac korzenie; bryta korzeniowa powinna by¢ zabezpieczona
tkaning, rozkfadajaca sie najpdiniej w ciggu poéttora roku po posadzeniu; bryty drzew lisciastych o
obwodzie pnia powyzej 14cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu
nieocynkowanego.

¢ niedopuszczalne jest sadzenie drzew z obcietymi korzeniami o $rednicy wiekszej niz 3 cm; przyciete
korzenie o $rednicy 1,5 -2,5cm powinny by¢ pokryte zywg tkanka kalusowg z widocznymi zaczgtkami
tworzacych sie korzeni przybyszowych,

e przyjmuje sie, ze $rednica bryty drzew powinna by¢ 4 x wieksza od obwodu pnia mierzonego na wys.
100cm, dla drzew o obwodzie pnia: 12-14cm $rednica bryty 45-55cm, 14-16cm Srednica bryty 55-65cm,
18-20cm $rednica bryty 72-80cm,18-20cm $rednica bryty 72-80cm. 25—-30cm s$rednica bryty 100-120cm.

Wady niedopuszczalne dla drzew:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
¢ $lady zerowania szkodnikéw,

¢ oznaki chorobowe,
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¢ uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

¢ odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,
e martwica i pekniecia kory

,® uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

¢ dwupedowe korony drzew formy piennej,

e zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadksa,

¢ jednostronna, niesymetryczna korona, krzywy pien,

e wiecej niz 4 w petni nie zaleczone blizny na przewodniku,

¢ krzywizna pnia powyzej 2cm.

obwod poia
1294 10 1825 w»N w em

srednica
bryty
korzeriowe
wom

Rys. Proporcje $rednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzewa podane w cm.
Zrédfo: https://zszp.pl/rosliny/zalecenia-jakosciowe

1.1. Prace przygotowawcze

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w
zaleznosci od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go
poddad szczegdtowej analizie. Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdw musi by¢ wykonane gruntem
rodzimym (podglebiem - materiatem pochodzgcym z wykopdw, wolnym od zanieczyszczen budowlanych).
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego. W
przypadku uzupetniania wykopdw, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami. Nalezy upewnié sie czy grunt
jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych
nalezy go spulchni¢ do warstw niezageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty w gitab
profilu. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze stagnowac na ktdrejkolwiek warstwie gruntu w obrebie
systemu korzeniowego projektowanych roslin (dotyczy to szczegdlnie dotéw pod drzewa projektowane)
nalezy wykonac¢ drenaz (drenaz nie jest objety specyfikacjg i jezeli wystgpi konieczno$¢ jego wykonania
beda to roboty dodatkowe). Grunt musi by¢ odpowiednio nawozony — jesli analiza wykaze niedobdr
sktadnikéw mineralnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe nawozenie wg zalecen laboratorium glebowego.

1.2.  Wytyczne wykonania nasadzen
1. Przed wykonaniem nasadzen materiat roslinny nalezy przedstawi¢ do akceptacji przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Miejsce nasadzen wyznaczy¢ zgodnie z rysunkami projektowymi.

2. Najwtasciwsze terminy sadzenia roslin to: wiosna (przed rozpoczeciem wegetacji), jesien (po
zakonczeniu wegetacji). W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie
sadzenia przez caty sezon, w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.
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3. Sadzenie roslin powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne i wilgotne dni. Nalezy
wstrzymac sadzenie, jesli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie wptynaé¢ na wzrost rosliny. Nalezy
unika¢ warunkédw mogacych utrudnic przyjecie sie roslin, jak na przyktad zalane doty przeznaczone do
sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, zamarznieta
ziemia, a takze dtugotrwate i silne wiatry itp.

4. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je ucigé ostrym narzedziem. Geste sploty korzeni
powinny zostaé obciete. Przy sadzeniu korzenie nalezy roztozy¢ ptasko na stozku uformowanym
wewnatrz dotu.

5. Rosliny nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokos$é na jakg rosty w szkoétce.

6. Kontenery i elementy opakowania nalezy usungc przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne
tkaniny zabezpieczajace bryte korzeniowg przed rozsypaniem.

7. Wielkos¢ dotéw pod rosliny nalezy dostosowaé do wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze dét
powinien by¢ ok. dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej.

8. Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione, ziemia uzyta do nasadzen musi by¢ ziemig
urodzajng (ogrodniczg).

9. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i
lekko ubijamy lub zamulamy wodg, a nastepnie wypetniamy pozostatg cze$¢ dotu.

10. Doty pod wykonanie nasadzen drzew nalezy catkowicie zaprawic ziemig urodzajng. Powierzchnie
gruntu nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w strone pnia, tak aby gromadzita ona wode
opadowa w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé korg mielong na grubosé 5 cm, ktéra
stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢
bedzie rozwojowi chwastow. Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu obficie podlad.

11. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to
spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikéw korzeniowych.

12. Drzewa nalezy opalikowac - 3 paliki/1 drzewo, toczone o $rednicy 8 cm, impregnowane
cisnieniowo. Wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
z pojedynczymi poprzeczkami poziomymi wykonanymi z pétwatkéw, zamocowanymi na dwdch
wysokosciach: ok. 15 cm ponad poziomem gruntu oraz u szczytu palikdw, pod korong. Wigzanie
pojedyncze. Paliki nalezy wbi¢ w dno dotka, drzewa wigzaé przeznaczonymi do tego celu tasma o
szerokosci ok. 5 cm w sposéb luzny, paliki powinny koriczy¢ sie pod koronami drzew.
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Rys. Poprawny i wadliwy sposob sadzenia drzewa.

1.3.

Sciétkowanie gleby
Projekt przewiduje:

- Scidtkowanie korg 20 szt. mis wokdt sadzonych drzew lisciastych (warstwa kory 7 cm)
Scidtkowanie kora nasadzen roslin na terenie ptaskim. Do $ciétkowania nalezy zastosowac
przekompostowang kore sosnowg sredniomielong, warstwa 7 cm, bez uzycia agrowtdkniny.

1.4.  Pielegnacja roslin w kolejnych latach po posadzeniu

Projekt przewiduje pielegnacje w okresie gwarancyjnym, polegajgcg m.in. na:

- regularnym podlewaniu posadzonych roslin (szczegdlnie w okresach suszy),

- odchwaszczaniu mis — zagtebien wokot posadzonych drzew,
- nawozeniu,

- ochronie przed szkodnikami (m.in. mszyce, przedziorki, wethowce, miseczniki i inne),

- poprawianiu (formowanie) zagtebien — mis,

- wymianie ztych, uszkodzonych palikéw,

- uzupetnianiu kory w misach pod drzewami,

- wykonaniu cie¢ w zaleznosci od potrzeby,

- wykonywaniu pielegnacji pozimowej,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

- monitoringu posadzonych roslin (minimum 1x w miesigcu).

Ustalenia ogdlne dot. pielegnacji roslin:
a)
producenta,

Nawozenie winno odbywaé sie nawozem mineralnym wielosktadnikowym, w dawce zalecanej przez
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b) Wykonawca zobowigzany jest do monitoringu stanu zdrowia roslin, w celu wczesnego wykrycia
objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi. Srodki ochrony roélin stosowane
do zwalczania choréb i szkodnikdw nie moga stwarzaé zagrozenia dla oséb znajdujacych sie w
sgsiedztwie pielegnowanych roslin. Terminy i dawki stosowanych $rodkéw ochrony roslin nalezy
uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

c) Podlewanie: Czynnos¢ podlewania nalezy wykonywac¢ do godz. 9.00 rano oraz po godz. 17.00.
Podlewanie roslin nalezy wykonywac wg potrzeb (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych), w
tym na wezwanie Zamawiajgcego, zgodnie z ponizszymi zasadami:

Tabela 3. Potrzeby nawodnieniowe grup roslin.

Wymagana

Typ gtebokos¢ llos¢ wody Czestotliwosc podlewania
nawodnienia [1I/m?] [dni]
[cm]

drzewa 40 60-70 15-20

d) Poprawianie i uzupetnianie Sciétki (kora)
- poprawianie $ciotki wykonywane systematycznie,
- uzupetnienie sciétki 1 x w sezonie, w maju, do uzyskania $ciétki grubosé 7 cm.

e) Przed wykonaniem nasadzen uzupetniajgcych materiat roslinny nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego.

f)  Wykonawca zobowigzany jest do zebrania, wywozu i przekazania do wilasciwego miejsca
zagospodarowania (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) odpadéw powstatych w wyniku prac
pielegnacyjnych. Zebranie i wywiezienie odpadéw winno nastgpi¢ niezwtocznie po zakorczeniu
prac w danym dniu.

2. Uwagi koncowe

Jako nieodtgczng zawartosé projektu traktuje sie wytyczne dotyczgce wymagan ogélnych materiatéw
i pielegnacji projektowanej zieleni przedtozonej przez Wydziat Ogrodnika Miasta Gdynia, zawarty na koricu
opracowania — Zatacznik 2.

Prace ogrodnicze nalezy zleci¢ profesjonalnej i doswiadczonej firmie ogrodniczej. Nalezy je wykonac z
nalezytg starannoscia oraz wiedzg i sztukg ogrodowag oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.

10
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Projekt nasadzen KOMPeNSACYJNYCR .....c.cvciriieieie ettt st st st skala 1:500

Rys.2. Projekt nasadzen KOmMpPensacyjnyCh .......ccveccecececescecceeisristcseese s st essnennene e SKala 1:500
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