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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiotizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem na
terenie projektowanej przebudowy magistrali cieptowniczej 2xDN500 od komory K-403 do komory K-
409 w rejonie ulicy Opata Hackiego, Sw. Mikofaja, Chyloriskiej i Lubawskiej w Gdyni. Zakres
opracowania zostat wyznaczony przez Zamawiajgcego i zajmuje obszar oznaczony na rysunku zielong,
przerywang linig. Zakres opracowania jest zgodny z zalgczonymi Rys. nr 1. Oraz Rys. nr 2. Pt.
Inwentaryzacja dendrologiczna.

2. Okreslenie Inwestora.

Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni
Ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia

3. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1330),

- Plan zagospodarowania terenu,

- Dostepne do celdw pogladowych zdjecia satelitarne i ortofotomapy.

- Zlecenie na wykonanie inwentaryzacji dendrologiczne;.

4.  Lokalizacja

Obszar zinwentaryzowanej zieleni zlokalizowany jest w poétnocno-zachodniej czeSci miasta
Gdynia, przy ul. Opata Hackiego.




Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. Opracowanie wtasne na podstawie:
https://www.google.pl/maps/place/Opata+Hackieqo,+Gdynia/@54.5291801,18.501432,13.75z/data=14m5!3m4!1s0x46fda
6bd8e9eea89:0x1d0d5456aceb2da7!8m2!13d54.535674314d18.4880305

5. Metoda opracowania.

Opracowanie zawiera dane okreslone w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody Dz.U.
2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249, 2260, z 2017 r. poz. 60, 132, 1074,
1330). Decyzje zezwalajgca na usuniecie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci wydaje wiasciwy
wojt, burmistrz lub prezydent miasta.

Inwentaryzacje zieleni wykonano jako inwentaryzacje ogdélng — okreslono gatunki drzew i
krzewdw, stan zdrowotny drzew i krzewoéw jak réwniez podstawowe cechy charakterystyczne takie
jak: pokréj pnia i korony, oraz ewentualne uszkodzenia, $lady zerowania szkodnikéw czy infekcje
grzybowe i bakteryjne. Pomiaru wysokosci drzew dokonano przy uzyciu wysokosciomierza Leica DISTO
D810 z doktadnoscig do 1,0 m. Obwody pni na wysokosci piersnicy (na wysokosci 130 cm) oraz na
wysokosci 5cm pomierzono tasma mierniczg z doktadnoscia do 1 cm przymiarem wstegowym
koncowo-kreskowym produkcji firmy STANLEY o dtugosci nominalnej 25 m i dziatce elementarnej 1
mm.

Inwentaryzacje przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w terenie w grudniu 2019 roku, a
aktualizacje inwentaryzacji przeprowadzono w trakcie wizji lokalnej w pazdzierniku 2024 roku. Wyniki
przeprowadzonej inwentaryzacji przedstawiono w Tabeli nr 1 oraz w formie graficznej (Rysunek nr 1,
Rysunek nr 2).

6. Opis stanu istniejgcego i analiza wartosci drzewostanu.

Na terenie opracowania zinwentaryzowano tgcznie 64 drzewa ( w tym egzemplarze wielopniowe
oraz 403,60 m? krzewdw.



https://www.google.pl/maps/place/Opata%2BHackiego%2C%2BGdynia/%4054.5291801%2C18.501432%2C13.75z/data%3D!4m5!3m4!1s0x46fda

Zinwentaryzowano nastepujace gatunki drzew:
e Sliwa domowa (Prunus domestica)
e Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
e Sumak octowiec (Rhus typhina)
e Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
e Orzech wioski (Juglans regia)
e Modrzew europejski (Larix decidua)
e Swierk pospolity (Picea abies)
e Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
o Swierk ktujacy (Picea pungens)
e Sosna kosodrzewina (Pinus mugo)
e Sosna wejmutka (Pinus strobus)
e Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)
e Sliwa wisniowa (Prunus cerasifera)
e Jodta koreanska (Abies koreana)
e Tamaryszek czteroprecikowy (Tamarix tetrandra)
e Cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera)
e Kalina koralowa (Viburnum opulus)
e Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
¢ Topola kalifornijska (Populus trichocarpa)

Zinwentaryzowano nastepujgce gatunki krzewdw:
e Lilak pospolity (Syringa vulgaris)
e Roza dzika (Rosa canina)\
e Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei)
e Bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens)
e Klon pospolity (Acer platanoides)
¢ Sliwa tarnina (Prunus spinosa)
e Snieguliczka biata (Symphoricarpos albus)
e Tawuta Van Houtte’a (Spiraea x vanhouttei)
e Forsycja posrednia (Forsythia x intermedia)
e Roza (Rosa sp.)
e Pigwowiec posredni (Chaenomeles xsuperba)
e Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
e Tawuta japonska (Spiraea japonica)
e Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)
e Pieciornik krzewiasty (Dasiphora fruticosa)
¢ Jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius)
e Cyprysik groszkowy (Chamaecyparis pisifera)
e Bluszcz pospolity (Hedera helix)

e Sliwa domowa odm. Mirabelka (Prunus domestica subsp. Syriaca)
¢ Jatowiec Pfitzera (Juniperus xpfitzeriana)




e Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)

e Sliwa wisniowa (Prunus cerasifera)

e Ognik szkartatny (Pyracantha coccinea)

e Kalina koralowa (Viburnum opulus)

e Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis)

e Berberys Thunberga (Berberis thunbergii)
e Kalina hordowina (Viburnum lantana)

¢ Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

e Suchodrzew tatarski (Lonicera tatarica)
e Tawulec pogiety (Stephanandra incisa)

W Tabeli nr 1 znajdujacej sie ponizej przedstawiono wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji

dendrologiczne;j.

Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna z

ospodarkg drzewostanem.

Obwd PNia | oped | $red-
Nr na wys. 130 i . Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica Yy Gospodarka .
L.p. inwenta- ., cm [cm] lub kos¢ Uwagi
.. (Nazwa tacinska) . . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia GG 5 [m]
krzewu [m2]
Sliwa tarnina Usun.ac—kollzp
1 1 . 2m? - - - z projektowana -
(Prunus spinosa) . .
inwestycja.
Rozwidlenie pni U-
ksztattne na
Sliwa domowa Zabezpieczy¢ wysokosci 0,7m. Na
2 2 (Prunus 62+60 >50 4 4 na czas wysokosci 0,8m
domestica) budowy. widoczny $lad po
usunietym konarze z
owocnikami grzybow.
Snieguliczka biata Krzewy nasa(.izone
. ) przez cztowieka,
(Symphoricarpos 12m - - - . .
. , petnigce funkcje
3. albus) Zabezpieczy¢
ozdobna.
3 Grupa na czas
X Krzewy nasadzone
krzewow i . budowy. .
Sliwa tarnina > m? ) ) ) przez cztowieka,
(Prunus spinosa) petnigce funkcje
ozdobna.
Snieguliczka biata
(Symphoricarpos - - -
albus) Zabezpieczy¢
4 3a. Tawuta Van 3m? na czas
Houtte’a i i i budowy.
(Spiraea x
vanhouttei)
4. Snieguliczka biata Zabezpieczy¢ Krzewy nasa(lizone
. przez cztowieka,
5 Grupa (Symphoricarpos 2 m? - - - na czas . .
) petnigce funkcje
krzewéw albus) budowy.
ozdobna.




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
Krzewy nasadzone
Lilak pospolity ) przez cztowieka,
. . 2m - - - . .
(Syringa vulgaris) petnigce funkcje
ozdobna.
Tawuta Van Krzewy nasadzone
Hou.ftte a 0,5 m? ) ) ) prze.z czfowmk.a,
(Spiraea x petnigce funkcje
vanhouttei) ozdobna.
. . Pien wygiety u
Z
Sosna zwyczajna abezpieczy¢ podstawy. Widoczne
6 5. . . 81 >50 4 6 na czas , Lo
(Pinus sylvestris) $lady po cieciach
budowy. -
sanitarnych.
Rozwidlenie pni U-
. Zabezpieczy¢ ksztattne na
7 6. 8:7:::::05;:) 52+43 >50 6 7 na czas wysokosci 0,9m.
g9 g9 budowy. Trzeci pien jest uciety
na wysokosci 0,8m.
Modrzew Zabezpieczy¢
8 7. europejski 28 48 3 7 na czas
(Larix decidua) budowy.
- . Zabezpieczy¢
k |
9 8. Swierk pospolity 38 45 2,5 45 na czas
(Picea abies) b
udowy.
Forsycja
posrednia )
(Forsythia x L,5m
intermedia)
$nieguliczka biata
(Symphoricarpos 0,5 m? - - - . i
9. albus) Zabezpieczy¢
10 Grupa — na czas
krzewdéw Roza 0,5 m? - - - budowy
(Rosa sp.) ! ’
Klon jawor
(Acer 0,5 m? - - -
pseudoplatanus)
|.I|?k pospollt\( 1m? ) ) )
(Syringa vulgaris)
. . Zabezpieczy¢ W koronie widoczne
L
11 10. |pa_¢zlrobnollstna 59 >50 45 7 na czas slady po cieciach
(Tilia cordata) .
budowy. korygujacych.
Rozwidlenie pni V-
ksztattne na
wysokosci 0,5m.
Klon jawor Zabezpieczy¢ Posusz 10% -
12 11. (Acer 99+99 >50 8 12 na czas widoczne suche
pseudoplatanus) budowy. gatezie. W koronie
widoczne
wystepowanie
ptasiego gniazda.
. . Zabezpieczyé
13 12. Lipa drobnolistna 49 >50 3 7 na czas
(Tilia cordata) b
udowy.
I;C;I;Se‘:;::]?a Zabezpieczy¢
14 13. P . 30 m? - - - na czas -
(Forsythia x budow
intermedia) V-




L.p.

Nr
inwenta-
ryzacji

Nazwa polska
(Nazwa tacinska)

Obwdd pnia
na wys. 130
cm [cm] lub
powierzchnia
krzewu [m2]

Obwad
pnia na
wys. 5
cm (cm)

Sred-
nica
korony

[m]

Wyso-
kos¢

[m]

Gospodarka
drzewostanem

Uwagi

Réza okrywowa
(Rosa sp.)

15

14.

Snieguliczka
Doorenbosa
(Symphoricarpos
xdoorenbosii)

Usungé —kolizja
z projektowana
inwestycjg.

16

15.
Grupa
krzewdw

Forsycja
posrednia
(Forsythia x
intermedia)

Berberys
Zwyczajny
(Berberis

vulgaris)

Pieciornik
krzewiasty
(Dasiphora
fruticosa)

Usungé —kolizja
z projektowana
inwestycja.

17

16.
Grupa
krzewow

Jasminowiec
wonny
(Philadelphus
coronarius)

1,5m?

Bukszpan
wieczniezielony
(Buxus
sempervirens)

0,5 m?

Trzmielina

Fortune’a

(Euonymus
fortunei)

0,8 m?

Cyprysik
groszkowy
(Chamaecyparis
pisifera)

1,5 m?

Snieguliczka biata
(Symphoricarpos
albus)

0,5 m?

Ligustr pospolity
(Ligustrum
vulgare)

0,5 m?

Bluszcz pospolity
(Hedera helix)

Forsycja
posrednia
(Forsythia x
intermedia)

Usungé —kolizja
z projektowang
inwestycja.

18

17.

Roéza dzika
(Rosa canina)

Zabezpieczy¢
na czas
budowy.

19

18.

Swierk ktujacy
(Picea pungens)

56

>50

Zabezpieczy¢
na czas
budowy.

20

19.

Sliwa tarnina
(Prunus spinosa)

15 m?

Zabezpieczyé
na czas
budowy.




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
Sliwa tarnina 40 m? ) ) ) )
20. (Prunus spinosa) Zabezpieczyé
21 Grupa Klon pospolity na czas
krzewow (Acer 1,5 m? - - - budowy. Samosiew.
platanoides)
Sliwa wisniowa Zabezpieczyé
22 21. (Prunus 16+32+10+9 >50 4 4,5 na czas -
cerasifera) budowy.
Sosna Zabezpieczy¢ Pien silnie pochylon
23 22. kosodrzewina 45 >50 3 5 na czas pochylony.
. Drzewo martwe.
(Pinus mugo) budowy.
. Zabezpieczy¢
ki
24 23. Sosna wejmutka 47 >50 2,5 6 na czas -
(Pinus strobus)
budowy.
Sliwa wisniowa 1541249412+ Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
25 24, (Prunus 1241049410 40 15 5 na czas ksztattne na
cerasifera) budowy. wysokosci 0,25m.
Jatowiec Pfitzera . i
(Juniperus x Zabezpieczy¢
26 25. fitzeriana) 3m? - - - na czas -
pfitzeriana budowy.
Krzewuszka Zabezpieczy¢
27 26. cudowna 12 m? - - - na czas -
(Weigela florida) budowy.
Tawuta Van
HOl.-Itte a 13m? ) ) ) )
(Spiraea x
vanhouttei) i
27. =" — Usungé —
Grupa Sliwa wisniowa kolizja z
28 . (Prunus 19 22 1,5 3,5 . -
drzew i . projektowang
i cerasifera) . .
krzewow : - inwestycja.
Zywotnik
zachodni
4 2 - - - -
(Thuja m
occidentalis)
Pigwowiec
posredni ) i i i i
(Chaenomeles Zm
xsuperba)
28. Berberys Usungé —kolizja
29 Grupa Thunberga > m? ) ) ) z projektowana )
krzewdw (Berberis inwestycja.
thunbergii)
Klon zwyczajny
(Acer 1m? - - - -
platanoides)
Tawuta Van . .
Houtte’a Zabezpieczy¢
30 29. . 10 m? - - - na czas -
(Spiraea x budow
vanhouttei) V-
Tawuta Van . ..
Houtte’a Usunac¢ —kolizja
2 - - - i -
31 30. (Spiraea x 3m z projektowana

vanhouttei)

inwestycja.




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
Sliwa wisniowa Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
32 31. (Prunus 30+35 >50 4 45 na czas ksztattne na
cerasifera) budowy. wysokosci 1,3m.
Tawuta Van . .
Houtte’a Zabezpieczy¢
33 32. . 5 m? - - - na czas -
(Spiraea x bud
vanhouttei) udowy.
Rozwidlenie pni V-
ksztattne na
Zabezpieczyé wysokosci 1,1m. Pien
34 33, Lipa drobnolistna 874209 >50 7 13 na czas © obwodzie 188cm
(Tilia cordata) rozwidla sie U-
budowy. .
ksztattnie na trzy
przewodniki,
wysokosci 1,5m.
W koronie widoczne
slady po cieciach
. , korygujacych. Na
Lipa drobnolistna Zabezpieczy¢ niu widoczne
35 34. P - 121 >50 5 9 na czas P .
(Tilia cordata) drobne ubytki po
budowy. . .
ucietych gateziach,
zarastajace tkankg
kalusowa.
Rozwidlenie pni U-
ksztattne na
wysokosci 1,35m. W
. . Zabezpieczy¢ koronie widoczne
Li |
36 35. ipa drobnolistna | g¢ oc 2y >50 7 13 na czas wystepowanie
(Tilia cordata) . .
budowy. ptasiego gniazda. W
koronie widoczne
$lady po cieciach
korygujacych.
Rozwidlenie pni U-
Zabezpieczyé ksztattne na
37 36. Llpa_c_irobnollstna 130 550 6 3 na czas wysokf)sm _2,2m. w
(Tilia cordata) koronie widoczne
budowy. , .
$lady po cieciach
korygujacych.
Drzewo Sciete na
) . Zabezpieczy¢ wysokosci 5m. W
38 37. Llpa_c_irobnollstna 114 >50 4 7 na czas koronie widoczne
(Tilia cordata) , L
budowy. slady po cieciach
korygujacych.
Rozwidlenie pni U-
Zabezpieczy¢ ksztattne na
39 38, Llpa_tzlrobnollstna 125 550 6 7 na czas wysok_osu_ 4m. W
(Tilia cordata) koronie widoczne
budowy. , e
$lady po cieciach
korygujacych.
Rozwidlenie pni U-
Zabezpieczyé ksztattne na
20 39, Llpa.tzlrobnollstna 116 550 6 7 na czas wysokgsu _1,6m. W
(Tilia cordata) koronie widoczne
budowy. , .
$lady po cieciach

korygujacych.




Obwd pnia | op6d | $red-
Nr na wys. 130 . . Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
. . Zabezpieczy¢ W koronie widoczne
41 40. Llpa.t?robnollstna 90 >50 6 7 na czas slady po cieciach
(Tilia cordata) .
budowy. korygujacych.
Rozwidlenie pni U-
Zabezpieczyé ksztattne na
o . Llpa.t?robnollstna 100477 550 6 7 na czas WySOk(?SCI .1,2m. w
(Tilia cordata) koronie widoczne
budowy. , L
slady po cieciach
korygujacych.
, Zabezpieczy¢
43 a2. Jodta koreariska 33 47 2 35 na czas -
(Abies koreana)
budowy.
Z‘;:Z‘g:rj\?a Zabezpieczy¢
44 43, P . 10 m? - - - na czas -
(Forsythia x budow
intermedia) V.
Forsycja
posrednia
44, (Forsythia x Usunac¢ —kolizja
45 Grupa intermedia) 10 m? - - - z projektowang -
krzewdéw $liwa wisniowa inwestycja.
(Prunus
cerasifera)
Jasminowiec . .
wonny Usungé —kolizja
2 - - - i -
46 45, (Philadelphus 1,5m z prOJektowana
. inwestycja.
coronarius)
cz;?_r:arw;iz':’v Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
47 46. Pre 3 v 79 >50 8 4 na czas ksztattne na
(Tamarix budow wysokosci 2,5m
tetrandra) V- ¥ e
Tamaryszek
czteroprecikowy L .
(Tamarix 49 >50 3 4 Pien wygiety.
tetrandra)
Kalina koralowa
(Viburnum 27+22+34 >50 2,5 4 -
opulus)
Cyprysik
47 roszko' Zabezpieczy¢
Grupa g Wy 24 40 15 3 pieczy ;
48 . (Chamaecyparis na czas
drzew i . .
i pisifera) budowy.
krzewoéw P -
Jasminowiec
wonny ) i
(Philadelphus 15m
coronarius)
Tamaryszek
czteroprecikowy L .
56 >50 3 2,5 P ty.
(Tamarix ! en Wyglety
tetrandra)
Kallna.hordowma 14417417+ Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
49 47a. (Viburnum >50 3 4 na czas ksztattne na
16+20+14 .
lantana) budowy. wysokosci 0,2m.




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
e (Nazwa tacinska) i wys. 5| korony [m] drzewostanem
krzewu [m2] cm (cm) Il
Berberys
Thunberga
(Berberis 0,8 m? ) ) ) )
thunbergii)
Pigwowiec
posredni
(Chaenomeles 25m? ) ) ) )
xsuperba)
Snieguliczka
Doorenbosa
, 1m? - - - -
(Symphoricarpos
xdoorenbosii)
Kalina hordowina
(Viburnum 3 m? - - - -
lantana)
Tamaryszek
czteroprecnlfowy 48 50 15 ) )
(Tamarix
tetrandra)
TawutaVan
Houtte’a 12 m2 ) ) ) )
(Spiraea x
vanhouttei)
Sliwa tarnina am? i i i i
(Prunus spinosa)
Forsycja
posrednia
(Forsythia x 4m? ) ) ) )
intermedia)
Robinia akacjowa Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni V-
50 48. (Robinia 30+19+16+13 >50 3 4 na czas ksztattne na
pseudoacacia) budowy. wysokosci 0,1m.
Robinia akacjowa Usungé —kolizja
51 49. (Robinia 36 49 3 4 z projektowang -
pseudoacacia) inwestycja.
Klon jawor Usungé —kolizja Rozwidlenie pni U-
52 50. (Acer 93+79+17 >50 10 17 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1m.
Rozwidlenie pni U-
Klon jawor Usungé —kolizja ksztattne na
53 51. (Acer 82+65 >50 7 12 z projektowana wysokosci 1,1m.
pseudoplatanus) inwestycja. Zamierajacy
wierzchotek drzewa.
. . Usung¢ —kolizja
54 52. ( Sl;rl‘?r')(g‘:)::l;l::r“;s ) 6 m?2 - - - z projektowang -
inwestycja.
. . Usunac¢ —kolizja
55 53. ( Sl;rl'?:g:o::I;:tr‘;s ) 8 m? - - - z projektowang -
inwestycja.
Klon jawor Usungé —kolizja Rozwidlenie pni V-
56 54. (Acer 84+87+79 >50 12 17 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1,3m.
Klon jawor Usuna¢—kolizja | Rozwidlenie pni U-
57 55. (Acer 58+63 >50 8 16 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja.

wysokosci 1,1m.




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia [m]
krzewu [m2] cm (cm) Il
Klon jawor Usung¢—kolizja | Rozwidlenie pni U-
58 56. (Acer 172 >50 12 17 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1,5m.
Rozwidlenie pni U-
Klon jawor Usung¢ —kolizja kSZt?Ithe na
59 57. (Acer 109 >50 1 16 z projektowang WySOkOS(fI .2m. Na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1,3m
widoczny drobny
ubytek wgtebny.
Klon jawor Usunac¢ —kolizja Rozwidlenie pni U-
60 58. (Acer 172 >50 14 17 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1,5m.
Klon jawor Usunac¢ —kolizja Rozwidlenie pni U-
61 59. (Acer 114 >50 12 17 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 2m.
Klon jawor Usungé—kolizja | Rozwidlenie pniU-
62 60. (Acer 102 >50 9 16 z projektowang ksztattne na
pseudoplatanus) inwestycja. wysokosci 1,6m.
Klon jawor Usunac¢ —kolizja
63 61. (Acer 81 >50 8 15 z projektowang -
pseudoplatanus) inwestycja.
Suchodrzew . .
tatarski Usungé —kolizja
64 62. . 10 m? - - - z projektowang -
(Lonicera . .
tatarica) Inwestycja.
Suchodrzew . .
. Usunac¢ —kolizja
tatarski ‘
65 63. . 12 m? - - - z projektowang -
(Lonicera . .
tatarica) Inwestycja.
kal-:-fc:)':::fska Zabezpieczy¢ Na pniu widoczne
66 64. (Populus 189 >80 9 19 na czas slady po cieciach
trichocarpa) budowy. korygujacych.
Klon jawor Zabezpieczy¢
67 65. (Acer 96 >50 14,5 12 na czas -
pseudoplatanus) budowy.
Tawulec pogiety
(Stephanandra - - - -
incisa)
Berberys Zabezpieczy¢
68 66. Thunberga ‘Red 5m? na czas
Pillar budowy.
(Berberis ) ) ) )
thunbergii ‘Red
Pillar’)
Topola . .
kalifo’:nijska Zabezpieczy¢
69 67. 206 >80 6 19 na czas Drzewo martwe.
(Populus
budowy.

trichocarpa)




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
Rozwidlenie pni U-
ksztattne na
wysokosci 0,1m. Na
Topola . , L .
kaliforniiska Zabezpieczy¢ pniu widoczne $lady
70 68. ) 232+206 >80 16 20 na czas po cigciach
(Populus . .
trichocarpa) budowy. korygujacych. Pier o
obwodzie 232 jest
pekniety. Istnieje
ryzyko ztamania.
Rozwidlenie pni U-
ksztattne na
. , . wysokosci 0,1m. U
Klon jawor Usunac¢ —kolizja .
71 69. (Acer 32437438430+ | o 10 12 | 2 projektowana | POUstaWy widoczny
seudoplatanus) 78+20+47 inwestycj drobny ubytek
P P ycla. korowiny o $rednicy 3
cm zarastajgcy tkankg
kalusowa.
Sliwa tarnina Usung¢—kolizja | Rozwidlenie pni U-
72 70. . 35+32+29+33 >50 6 6 z projektowang ksztattne na
(Prunus spinosa) . . L.
inwestycja. wysokosci 0,3m.
Sliwa tarnina Usuna¢—kolizja | Rozwidlenie pni U-
73 70a. . 26423+28+23 >50 5 5 z projektowang ksztattne na
(Prunus spinosa) . . -
inwestycja. wysokosci 0,2m.
Klon zwyczajny Zabezpieczy¢
74 73. (Acer 21 35 1 6 na czas -
platanoides) budowy.
Tawulec pogiety
‘Crispa’
20 m2 - - - ¢ — -
74. (Stephanandra m Usup ?“
., kolizja z
75 Grupa incisa ‘Crispa’) )
. — A projektowang
krzewéw | Robiniaakacjowa inwestvci
(Robinia 2 m? - - - yoa. -
pseudoacacia)
Klon jawor Zabezpieczy¢ U podstawy pnia
76 75. (Acer 29 45 2 6 na czas widoczny ubytek
pseudoplatanus) budowy. korowiny.
Tawuta Van
Houtte’a ) ) ) )
(Spiraea x . ,
76. vanhouttei) Zabezpieczy¢
77 Grupa - - 30 m? na czas
. Lilak pospolity
krzewdw . A - - - budowy. -
(Syringa vulgaris)
$liwa i i i i
(Prunus sp.)
Tawulec pogiety
‘Crispa’ ) ) ) )
(Stephanandra
incisa ‘Crispa’) . i
77. Zabezpieczy¢
Berberys
78 Grupa 20 m2 na czas
, Thunberga ‘Red
krzewdw . budowy.
Pillar i i i i
(Berberis
thunbergii ‘Red

Pillar’)




Obwdd pnia

Nr na wys. 130 OI?WOd Sr'ed- Wyso-
. Nazwa polska pnia na| nica L2 Gospodarka .
L.p. inwenta- o cm [cm] lub kos¢ Uwagi
" (Nazwa tacinska) X . | wys. 5| korony drzewostanem
ryzacji powierzchnia e (m] [m]
krzewu [m2]
Klon jawor Zabezpieczy¢
79 78. (Acer 34 45 4 6,5 na czas -
pseudoplatanus) budowy.
Tawulec pogiety
‘Crispa’ i i i i
(Stephanandra
incisa ‘Crispa’) . }
79. Zabezpieczy¢
Berberys 2
80 Grupa 40 m na czas
. Thunberga ‘Red
krzewow . budowy.
Pillar i i i i
(Berberis
thunbergii ‘Red
Pillar’)
Klon zwyczajny Zabezpieczy¢
81 80. (Acer 87 >50 7 9 na czas -
platanoides) budowy.
Klon zwyczajny Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
82 81. (Acer 165 >50 14 16 na czas ksztattne na trzy pnie
platanoides) budowy. na wysokosci 2,5 m.
kal-irf(:).:::'aska Zabezpieczy¢ | Pien lekko pochylony.
83 82. ) 185 >80 9 16 na czas Drzewo porazone
(Populus budow jemiot.
trichocarpa) & ) e
Klon jawor Zabezpieczy¢ Rozwidlenie pni U-
84 83. (Acer 68+79+123 >50 14 16 na czas ksztattne na
pseudoplatanus) budowy. wysokosci 0,2m.
Klon jawor
(Acer -
pseudoplatanus)
Jesion wyniosty Zabezpieczy¢
85 84. (Fraxinus 15 m? na czas -
excelsior) budowy.
Sliwa atycza
(Prunus -
cerasifera)
Klon jawor
(Acer Zabezpieczy¢ -
26 85. pseudoplatanus) 5 m? na czas
Lilak pospolity budowy. i
(Syringa vulgaris)
- . Zabezpieczy¢
87 86. Sliwa tarnina 66+29+15 >50 6 12 na czas -
(Prunus spinosa)
budowy.
Suchodrzew . .
tatarski Zabezpieczy¢
88 87. . I 10 m? - - - na czas -
(Lonicera
budowy.

tatarica)




7. Gospodarka drzewostanem.

Trasy sieci cieptowniczej zostaty zaprojektowane tak, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia istniejgcej
zieleni. W kazdym przypadku wiekszej inwestycji liniowej zachodzi jednak ingerencja w istniejgca
zielenn, zwigzana m.in. z prowadzonymi wykopami, odwodnieniami, pracy ciezkiego sprzetu,
wymagajgca przyjecia wtasciwej technologii robét.

W zwigzku z planowang inwestycjg oraz wystepujgca kolizjg projektowanej sieci z istniejgcg zielenig
planuje sie usuniecie:

- 14 sztuk drzew;

-128,3 m? krzewodw.

a) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowana
inwestycjg nastepujgcych drzew :

- pozycje nr: 49, 50, 51, 54-61, 69, 70, 70a (nr inwentaryzacyjny zgodny z tabelg nr 1)

b) W niniejszym opracowaniu ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycjg stwierdzono potrzebe
usuniecia nastepujgcych krzewoéw :

- pozycje nr: 1, 14, 15, 16, 27, 28, 30, 44, 45, 52, 53, 62, 63,74 (nr inwentaryzacyjny zgodny z tabela
nrl)

c) W niniejszym opracowaniu stwierdzono potrzebe zabezpieczenia na czas budowy wszystkich

drzew i krzewdw na terenie planowanej inwestycji oraz w bezposrednim jej otoczeniu. Metode
zabezpieczenia drzew i krzewdéw na czas budowy opisano w punkcie nr 8.

8. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

8.1. Rodzaje materiatéw

Przy zabezpieczaniu drzew w czasie wykonywania robét budowlanych poprzez odeskowanie nalezy
uzy¢ nastepujacych materiatow:

e deski,

e sznur konopny lub drut stalowy,

e maty stomiane, tkanina jutowa, wiéknina,

e gwozdzie, plastikowa siatka ogrodzeniowa ( w przypadku grup drzew).

Przy zabezpieczeniu drzew, krzewdéw oraz grup drzew i krzewdéw w czasie robét poprzez

wygrodzenie nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:
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e paliki drewniane, deski, ramy, prety, wsporniki
e siatka metalowa lub inny materiat do rozciggniecia wzdtuz ogrodzenia,
e gwozdzie, kotki, sznur lub drut stalowy.

8.2. Zabezpieczenie drzew i krzewow

a) W celu zabezpieczenia drzew poprzez odeskowanie nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

o Owiniecie pni drzew przed odeskowaniem matami stomianymi, trzcinowymi, lub wtdkning. W
celu zdystansowania desek od pnia i dopasowania ich do ptaszczyzny pnia i nabiegéw
korzeniowych, nalezy zastosowa¢ warkocze ze stomy lub rury drenarskie i owingé¢ nimi pien
przed obfozeniem deskami.

o Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek, wykonang tak, aby deski przylegaty mozliwie
najwiekszg powierzchnig do siebie oraz do zabezpieczenia ze stomianych warkoczy/rur
drenarskich.

o Zabezpieczenie nalezy wykonaé do wysokosci pierwszych gatezi, okreslonej indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizszych konaréow.

o Dolna cze$¢ deski powinna byc¢ lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli uniemozliwiaja to nadbiegi
korzeniowe, deski wraz z korzeniami nalezy obsypaé ziemig. Przy mocowaniu w gruncie
koncowek desek nie wolno uszkodzi¢ nabiegéw korzeniowych drzewa.

o Deski powinny byé przymocowane do pnia drutem, taSma stalowg lub sznurem konopnym.

o Opaski mocujgce odeskowanie nie mogg by¢ lokalizowane dalej od siebie, niz 50-60 cm, przy
czym ich ilos¢ powinna wynosi¢ minimum 3 sztuki.

o Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzad.

Rysunek 1. Sposob prawidtowego odeskowania pnia drzewa: (1) widok z boku drzewa po odeskowaniu, (Il) przekroj
odeskowanego pnia: a) ostona z desek, b)ewentualny warkocz ze stomy lub rura drenarska dystansujgca deski od pnia i
dopasowujqca deski do ptaszczyzny pnia i nabiegéw korzeniowych, c) drut, tasma stalowa lub sznur konopny mocujgcy deski
do pnia, d) obsypanie podstawy odeskowania w celu lepszego jego przylegania do pnia. Zrédto: Chachulski Z.2011.

o Korzenie, ktdre zostaty odstoniete nalezy jak najszybciej przykryé gruntem, a jesli to niemozliwe
- przykryé matami stomianymi i polewac je wodg (w zaleznosci od pogody).

o Do ewentualnego wycinania korzeni uzy¢ ostrych narzedzi recznych, celem uzyskania czystych
krawedzi.

o W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nalezy potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna jutg w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. '




o Wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu
budowlanego, tak aby drzewa i krzewy nie zostaty uszkodzone podczas ruchu.

o Wytyczyé miejsca sktadowania materiatéw, w odpowiedniej odlegtosci od drzew i krzewodw.

b) Zabezpieczenie pojedynczych drzew oraz grup drzew poprzez wygrodzenie:

e Najbardziej cenne drzewa rosngce w obszarze inwestycji wymagajg szczegolnej troski oraz
wyznaczenia stref ochrony drzewa (SOD), wygrodzonych od prac budowlanych za pomoca
ogrodzen.

Rysunek 2. Wielkos¢ strefy ochrony drzewa uzalezniona jest od wieku i tolerancji gatunkowej drzewa i powinna by¢
wyznaczana jako promien od osi pnia dla drzew o regularnym ksztatcie systemu korzeniowego lub jej zakres nalezy
zmodyfikowa¢ w zaleznosci od jego faktycznego ksztaftu. Rys. Suchocka M. 2016.

Rysunek 3. Ogrodzenie grupy drzew jako najkorzystniejsza forma ochrony ich systemdéw korzeniowych, pni i koron.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.




Rysunek 8. Inny przyktad ogrodzenia ochronnego wokdt grupy drzew. Fot. Suchocka M, Zrédto: Suchocka M. 2016.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zagtebione w glebe
do wspornikoéw

1 poziomych listew

Pionowy wspornik
Rusztowanie

Siatka rozwinieta po
wewnetrznej stronie
J ogrodzenia

I\ | 7 &
)y

Poziom gruntu

2,3m

Panel ogro§¥eniowy

Kotek mocujacy wspornik

Standardowy zacisk

Rysunek 4. Przyktadowe ogrodzenie ochronne. Zrédto: Suchocka M. 2016.

Ogrodzenie ochronne systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate. Powinno
zosta¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek dziatania zwigzane z budowa.

Pomimo stosowania wygrodzern ochronnych, pien kazdego drzewa powinien by¢ dodatkowo
odeskowany, co stanowi zabezpieczenie pnia na wypadek celowego lub przypadkowego:.:
zniszczenia wygrodzenia. :



o Zalecasie, aby ogrodzenie miato przynajmniej 1,5 m
wysokosci i sktadato sie z pionowych
i poziomych drewnianych lub metalowych ram rusztowania, dobrze zespolonych, aby mogty
wytrzymywac uderzenia, podpartych punktowo z przymocowang siatkg metalowg lub innym
materiatem. Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie azurowych Ilub petnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego wspartych na ustawionej w gruncie stopie betonowej.
o Ogrodzenie musi ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

e Dla skutecznej ochrony drzew na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Formg edukacji jest oznaczanie stref ochronnych tablicami informacyjnymi na temat
tego, co jest chronione i jednoczesnie zabronione w tej strefie.

g e 1 o o i R P

” v il - R |

STREFA OCHRONNA DRZEWA

NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA |
NIE SKLADOWAC MATERIALOW

\‘ﬁT o

T————

Rysunek 5. Przyktad oznaczenia tablicq informacyjna strefy ochronnej drzewa. Rys. Swider, Zrédto: Suchocka M. 2016.

8.3. Zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i w odlegtosci min. 2 m od obrysu korony
drzewa.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej i koron
drzew, oraz w odlegtosci min. 2 m od obrysu koron:
o nie byty sktadowane materiaty budowlane i ziemia z wykopodw,
o nie byty sytuowane drogi dojazdowe,
¢ nie powinien poruszacd sie sprzet mechaniczny,
o wykopy powinny by¢ prowadzone recznie i w mozliwie krotkim czasie.

8.4. Zabezpieczanie korzeni drzew w wykopach

Ekran korzeniowy (zastona korzeniowa) pozwala na zabezpieczenie drzew w
wykopach. Zabezpieczenia zatozone na S$ciang wykopu, gdzie znajdujg si¢ przycigte w
kontrolowany sposéb korzenie, zasypane przyjaznym dla nich podtozem oraz podlewane, ma
za zadanie utatwi¢ drzewom skuteczna regeneracje systemu korzeniowego. Czas wykonania
prac budowlanych w zasig¢gu systemu korzeniowego powinien by¢ mozliwie krotki. Korzenie
W czasie robdt ziemnych powinny by¢ starannie i jak najszybciej zabezpieczone przed
wysuszeniem i dzialaniem mrozu. Najlepszym terminem dla wykonania wykopow jest wio:
ewentualnie jesien. i




Wykop w systemie korzeniowym drzew
powinien by¢ wykonany recznie z zachowaniem korzeni o $rednicy powyzej 3 cm. Zastona
korzeni musi obejmowac obszar odstonigtych, przycietych ostrym sekatorem lub pitg korzeni i
musi mie¢ co najmniej grubos¢ minimum 20 cm. W wykopie nalezy wbi¢ surowe,
nieimpregnowane pale w odstepach maksymalnie 1m od siebie. Nastepnie nalezy utozy¢ siatke
druciang nieocynkowang 1 zabezpieczy¢ matg kokosowa lub geowtokning. Gleboki wykop
nalezy umocni¢ szalunkiem z desek lub sklejki wodoodpornej (Rysunek 6).

Warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej,

humusu lub torfu
(mieszanke utrzymywac
w wilgotnosci

grunt rodzimy

szalunek |

z desek mieszanka gruntu
lub pyt rodzimego i piasku

mata (geowloknina, juta lub
folia)

Rysunek 6. Ochrona korzeni ekranem korzeniowym w przyktadowym wykopie w sgsiedztwie budynku.
Rys. Trybe, zrédto: Suchocka M. 2016.

Przestrzen pomigdzy wykopem a ekranem w dolnej warstwie wykopu nalezy wypetnic¢
ziemig urodzajng do 50 cm ponizej poziomu gruntu, o zblizonej strukturze do ziemi rodzime;j
w celu uniknigcia zerwania polaczen kapilarnych. Substancja organiczna nie powinna zosta¢
wymieszana ze spodnia warstwg ziemi. W warstwie wierzchniej do 50 cm od poziomu gruntu
powinien zostaé wymieszany
z ziemig bez zageszczenia kompost z dodatkiem gruboziarnistego piasku, przekompostowany
obornik lub substrat glebowy.

W upalny dzien nie mozna pozostawi¢ korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia
nawet
na kilka godzin! Nawet w przypadku duzej straty systemu korzeniowego zabieg
rekompensacyjnego cigcia koron nie powinien by¢ stosowany. Nalezy monitorowac¢ patogeny
w koronach 1 w razie potrzeby usuwac suche, odrzucone przez drzewo gatezie.




z widkien
kokosowych

ziemia uroazajna

mala z wiokien kokosowych

Rysunek 7. Zabezpieczenie korzeni matq kokosowq bez szalunku w przypadku wykonywania
ptytkiego wykopu, przyktadowo na gtebokos¢ koryta pod nawierzchnie. Rys. Trybe, Zrodto: Suchocka M. 2016.

Po przycigciu korzeni mozna zastosowaé substancje zawierajagce hormony pomagajace
w ukorzenieniu, wskazane jest rOwniez zaszczepienie mikoryzy, co zmniejszy stres zwigzany
z uszkodzeniami 1 przyspieszy regeneracj¢. Do gleby wypelniajacej wykop wskazane jest
dodanie sktadnikow poprawiajacych wzrost korzeni (np. substrat glebowy). Nie nalezy uzywac
nawozow, dopoki nie zostanie zaobserwowany wzrost drzewa. Zaréwno odkryte korzenie jak i
sam ekran korzeniowy powinny by¢ regularnie podlewane.*

8.5. Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:
o wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni pod katem prostym, tam gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka
(zywa),
o przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,
o jezeliwymagaja tego warunki atmosferyczne to nalezy podlewac.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
o wyrdwnanie, wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

1 7rédto: Suchocka M. 2016.




8.6. Renowacja trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trawnikdw sg nastepujace:

teren do odtworzenia trawnikdw musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie z gruzu
i zanieczyszczen,

dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwg gr. 10 cm —
w miejsce po zdjetej darni,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana Z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabig¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkga,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych.

Najwazniejszym zabiegiem pielegnacyjnym trawnikdéw po renowacji jest koszenie, ktére powinno
by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny odbywac
sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokosci 10— 12 cm.

9. Wytyczne i zalecenia

Rozwigzania przyrodnicze (prewencyjne i interwencyjne):

1.

2.
3.
4

v

L N o

Rozktadanie w strefie systemu korzeniowego Sciotki i kory [mulczowanie];

Podlewanie;

Mikoryzowanie;

Reczne wykonanie prac (wykopow pod instalacje i inng infrastrukture, wymiany nawierzchni
itp.);

Rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i systemu korzeniowego drzewa lub
rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany;

Wymiana gleby w strefie systemu korzeniowego;

Zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie systemu korzeniowego;
Cieniowanie korony;

Ochrona systemoéw korzeniowych przed zageszczeniem;

10. Ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem.

Prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac¢ recznie. Reczne wykonanie prac

pozwala na ochrone duzej czeSci systemow korzeniowych drzew, pod warunkiem

zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np. szpadlem. Prace w zasiegu okapu korony lub
w strefach poza nig, gdzie rozwijajg si¢ korzenie, zaleca si¢ wykonywaé przy uzyciu lancy
powietrznej (air spade). Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez uniknigcie zmiazdze
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poszarpania lub potamania korzeni, w wykopie

korzenie grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione, a instalacja utozona ponizej. W
przypadku, gdy nie ma mozliwosci uniknigcia kolizji z systemem korzeniowym nalezy
wykona¢ cigcia korzeni.

Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odkfad, w poblizu wykopu, poza rzutem
koron drzew. W rejonie zblizen z drzewostanem — nalezy wybra¢ inne wtasciwe miejsce
sktadowania.

Przy ewentualnej budowie/przebudowie sieci nalezy zastosowaé technologie, materiaty i
rozwigzania przyjazne S$rodowisku, zapewniajgce odpowiednig trwato$é i szczelnos¢ sieci,
zapobiegajace skutkom awarii i ograniczajgce do minimum niebezpieczenstwo zanieczyszczen gleby i
waéd gruntowych.

Prace w poblizu drzew wykonywaé w miare mozliwosci przy pogodzie pochmurnej i deszczowej.

Prace zwigzane z gospodarky drzewostanem nalezy zlecié firmie specjalistycznej, posiadajgcej
fachowq wiedze i doswiadczenie w zakresie wykonywaniu zabiegéw przy drzewach starszych.
Fachowe wykonanie prac i pézniejsza pielegnacja zmniejsza negatywne skutki koniecznych prac.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy upewnic sie co do aktualnosci i zasadnosci
wskazan ujetych w niniejszym opracowaniu, gdyz w miare uptywu czasu stan zdrowotny drzew, a co
za tym idzie zalecenia przyjete w niniejszej dokumentacji, mogq ulec zmianie. Drzewo jest bowiem
organizmem zywym, podlegajacym cigglym przemianom fizjologicznym i narazonym na réznego
rodzaju czynniki zewnetrzne takie jak np. huraganowe wiatry. W zwigzku z tym ryzyko wystgpienia
zagrozenia moze zaistnie¢ w przypadku kazdego drzewa.
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Fot. 1. Widok na drzewo nr 11. Fot. Adrian Kondratowicz.
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Fot. 2. Widok na rzeo nr 68. Fot. Adrian Kond;atowicz.




Fot. 3. Widok na drzewo nr 81. Fot. Adrian Kondratowicz.
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