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Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/07520 o przytaczenie do sieci.

K22 onyan
inORLE o Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
Srodmiescie
ul. Mazowiecka 14 Strona 4
00-048 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/07520 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV
|

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: sygnalizacja swietlna
Lokalizacja: gmina Konstancin-Jeziorna, miejscowos¢ Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska, nr dz. 74/9 obr. 03-12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-10-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nN. Stacja zasilajaca 02-0029 KONSTANCIN GRAPA MICKIEWICZA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykona¢ przylacze kablowe YAKXS wg obliczeri, przytacze zakoriczy¢ ziaczem typu ZK/SL

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Woykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. - -

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

IS
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15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przychzanegd oraz

zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
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Nr kontrahenta 0999295

PGE Dystrybucja S.A.
UMOWA nr 21-G2/UP/07520/1

o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: sygnalizacja $wietlna, lokalizacja: gmina Konstancin-

Jeziorna, miejscowos¢ Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska, dz. nr 74/9 obr. 03-12

© LIS I
W dniu v, r. w m. Konstancin-Jeziorna pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna zsiedzibg w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Warszawa - Rejon Energetyczny Jeziorna z siedzibg w ul. Piaseczyriska
52, 05-520 Konstancin Jeziorna, nrtel.: +48 22 341 14 11, fax: +48 22 673 49 11, adres e-mail:
re02.ow@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdéd
w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
1. Moczulski Tomasz - Dyrektor Rejonu Energetycznego Jeziorna
zwang w dalszej tresci umowy , PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: ul. Piaseczyriska 52, 05-520 Konstancin Jeziorna
a
Wojewédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog Wojewdédzkich w Warszawie

z siedzibg w Srédmiescie, ul. Mazowiecka 14 (00-048 Warszawa), wpisanym do Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzonego przez Bez wskazania pod numerem KRS -, NIP 5276266346, REGON 013305749.

reprezentowanym/nymi w niniejszej umowie przez: 3245 396D

............................................

zwanym dalej ,Podmiotem Przyfqczanym”,
adres do korespondencji: 00-048 Warszawa Srédmiescie, ul. Mazowiecka 14
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przytaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przytaczeniowej 2,00 kW, zgodnie
z warunkami przytaczenia nr 21-G2/WP/07520 z dnia 23-10-2021, stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytaczany okresla planowang ilo$é pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 6000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego.

4, Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

5. Strony ustalaja termin przytaczenia do dnia 17-04-2024 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIJA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytaczanego poprzez wykonanie zadar okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia
przytaczenia,

2) przeprowadzenia odbioru prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewnetrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie optaty za przytaczenie po dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w pkt 2),

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

5) zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO
Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreSlonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytaczenia,
2) niezwtocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,
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3) zgloszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczyé
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. o$wiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej, najpéiniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi
Przytaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreélenie parametréw technicznych dostaw”. W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz., jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., faczny czas przerw planowanych wciagu roku 35 godz., taczny czas przerw
nieplanowanych w ciggu roku 48 godz. Podmiot Przytaczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawa do zawarcia ww. umowy/umdw jest ,,Potwierdzenie mozliwoéci
$wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okreslenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE
Dystrybucja S.A. wydaje niezwtocznie po dokonaniu odbioru robdt, otrzymaniu opfaty za przytaczenie
i pozyskaniu oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4),

6) utrzymywania wilasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji i urzadzer elektrycznych
w nieruchomosci / lokalu / budynku, do ktérego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkow uzytkowania urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg,

7) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomos$ci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wilasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przytgczanego w celu usunigcia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji oraz dostepu
do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

8) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego
w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, o ile zgodnie z przepisami
istnieje konieczno$¢ jego uzyskania, nie pdZniej niz 6 miesiecy przed terminem przytaczenia. Dostarczenie ww.
dokumentu moze warunkowa¢ rozpoczecie realizacji robét budowlano — montazowych przez PGE Dystrybucja
S.A, == -

9) nieodptatnego udostgpnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo ~ rozliczeniowego oraz do pokrywania
kosztow zwiazanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym ukfad ten bedzie zainstalowany.

§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktérej wysoko$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujacej w dniu
opracowania niniejszej umowy ,,Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie z
kalkulacjg stanowiaca Zatacznik nr 3 wynosi brutto 178,84 zt (stownie: sto siedemdziesiat osiem i 84/100) tj.
netto 145,40 zt (stownie: sto czterdziesci pie¢ 40/100) plus 23 % VAT.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przylaczenie nastapi po wykonaniu rob6t, o ktérych mowa w § 2 pkt 1),
przy zastosowaniu opfat wediug , Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”,
obowigzujgcej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Optata za przytaczenie netto bedzie powiekszona o podatek VAT
w ustawowej wysokosci, ktdérego zaptata obcigza Podmiot Przytaczany.

3. Podmiot Przytaczany zobowigzuje si¢ do wniesienia opfaty za przytaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej
od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po
zakoriczeniu i odbiorze prac do ktdrych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejszej umowy PGE Dystrybucja
S.A —zgodnie z zasadami okreslonymi w § 2 pkt 1)-3).

4. Tre$¢ ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.””, dostepna jest na stronie
internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
podejmowania ustalen koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.

nr tel. 785152852 Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. +48 22341 14 11

§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Umowa moze by¢ rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
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2. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oswiadczenia o odstapieniu
zfozonego nie pdZniej niz w terminie 90 dni od daty:

a) powaziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytaczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

b) uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przytgczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w & 3 umowy, w zakresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje
sie ze swoich zobowigzan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwosci odstapienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

4. Rozwigzanie lub odstapienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugy Strone do
dochodzenia na zasadach ogéinych naprawienia wyniktej z tego tytutu szkody, w szczegélnosci zas taka szkoda
moze obejmowaé réwnowartos¢ kosztéw i naktadéw lub zobowigzari faktycznie poniesionych lub spetnionych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie
jest ograniczone wysokoscig szacowanej optaty za przytaczenie.

5. Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowej optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dziefi zwtoki powstatej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
1ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
za kazdy dzieri opdZnienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajgcej z niniejszej umowy,
2. PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A,,
a w szczegolnosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowiagzkdw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
c) wystapienia sity wyiszej — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czesci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
3. W przypadku, gdy wysokos$¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysokos¢ zastrzezonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach ogélnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacja tej umowy, Strony beda staraty sie rozstrzygaé
w drodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza taki spér pod
rozstrzygniecie wtasciwym sagdom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 17-04-2025 r.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytaczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatacznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegétowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zatacznik
nr 4 do niniejszej Umowy.

4. W przypadku zmiany charakteru instalacji na sie¢ dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem §6 ust.3
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 r Nr 93 poz. 623, z pdin. zm.) kazdorazowy podmiot przytaczony
zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia. Zmiana charakteru instalacji odbiorczej na
elektroenergetyczng sie¢ dystrybucyjna bedzie skutkowaé naliczeniem opfaty za przytaczenie w wysokosci 100%
kosztéw rzeczywistych przytaczenia zrealizowanego przytacza pomniejszong o wniesiona optate za przylaczenie
zwigzang z dotychczasowym charakterem instalacji.

5. W zwiazku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spétki dominujacej w stosunku do
PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spétki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazaé te umowg
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oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spéfke' , ‘

obowiazkéw wynikajacych z przepiséw powszechnie obowigzujacych.
6. Tres¢ powotanych w umowie aktow prawnych jest dostgpna na stronie http://isap.sejm.gov.pl/.
7. Umowe niniejsza sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
Wykaz zatacznikéw do umowy:
Zatacznik nr 1 Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/07520 z dnia 23-10-2021r.
Zatacznik nr2 Harmonogram przytgczenia.
Zatacznik nr3  Kalkulacja wstepna optaty za przylgczenie z dnia 17-10-2022 r.
Zafgczniknr4  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy oséb fizycznych (w tym
prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza, wformie spétki cywilnej, jak ipetnomocnikéw
i reprezentantéw Podmiotu Przytgczanego).
Zataczniknr5  Petnomocnictwo.

Podpisy Stron umowy.
Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.

{czytelny podpls) {czytelny podpis)
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor

Inwestorem zamierzenia Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie; ul.
Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z ul.
Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny budowy sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu drogi wojewodzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

— istniejgca geometria drogi;

— programy sygnalizacyjne wraz z warunkami logicznymi (dokumentacja ruchowa);

— projekt statej organizacji ruchu;

— obowigzujgce normy i przepisy.

— Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 - Ustawa nr 414 z dnia 07.07. 1994r z p6z. zm.).

— Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - zatgcznik nr
3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
(Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r).

— Ustawa o drogach publicznych (Dz. Ust. Nr 14 poz. 60 z 21.03.1985r.) z pézniejszymi
Zmianami.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej — W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. Ustaw 43/99 z dnia 14.05.1999r.)

1.5. Zatozenia ruchowe

Zgodnie z zatozeniami organizacji ruchu zaprojektowano akomodacyjng sygnalizacje Swieting
pracujgcg o zgtoszenia z detektorow kotowych oraz pieszych. Zatwierdzony projekt statej
organizacji ruchu wraz z programami sygnalizacyjnymi stanowi oddzielne opracowanie
projektowe.

1.6. Linie kablowe oraz uktad kanalizacji kablowej

Kable sygnalizacyjne typu YKSY 48x1,5 mm? do przyciskow dla pieszych i urzadzen
akustycznych typu XzTKMXpw 6x2x0.8mm?, teleinformatyczne typu FTP 4x2x0.5mm? kat.5e
LAN do kamer termowizyjnych detekcji kotowej nalezy uktada¢ na gtebokosci 0.7m w
projektowanej kanalizacji kablowej.

Ukfad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji swietinej nalezy wykona¢ w oparciu o studnie
kablowe ,SK” z poliweglanu o wymiarze (550x550x735)mm wyposazone w pokrywy betonowe.

Korpus studni musi posiada¢ miejsca pocienienia do wprowadzenia rur bez koniecznosci
wiercenia otworow. Stalowe ramy ocynkowane ogniowo muszg zawiera¢ uszczelki, ktore

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
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zapobiegajg przed przymarzaniem i klekotaniem pokryw. Modutowe ramy boczne muszg byé
pofgczone ze sobg zapewniajgc tym samym stabilno$¢ catej konstrukcji. Studnie musza
posiadaé element do ptynnego poziomowania pokrywy w zakresie do 50 mm. Pokrywa musi by¢
dodatkowo zamykana kluczem imbusowym. Klasa obcigzenia studni B125 (12,5 T) zgodnie z
normg EN 124.

Studnie kablowe montowac na wylotach rur przepustowych przez jezdnie oraz przy sterowniku
sygnalizacyjnym. Studnia przy sterowniku przewidziana zostata do obstugi eksploatacyjnej kabli
zasilajgco-sterowniczych.

Wszystkie zapasy kablowe lokalizowaé w studniach. Potgczenia pomiedzy studniami nalezy
wykonac rurami z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) i $rednicy zewnetrznej 110mm. Przy
przejsciach pod jezdniami ulic stosowacé rury sztywne, gtadkie, mocne (M) o grubosci Scianki
min. 5,5 mm. Na pozostatych odcinkach trasy stosowac rury gietkie, karbowane, stabe (S).
Przejscia pod jezdniami ulic wykonac¢ na gtebokosci 1m.

Kanalizacje wykona¢ w petni drozng. Pofgczenia rur wykonywaé jedynie atestowanymi
ztgczkami wodoszczelnymi.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z normami ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-
95/TP.S.A-023/T, uktadajgc jg na gtebokosci min. 0,5 m w chodnikach i 0.7m w trawnikach,
liczac od gornej powierzchni kanalizacji.

Rury ochronne w studniach kablowych nalezy uszczelnia¢ dtawicami czopowymi odpowiednio
dostosowanymi do $rednicy rur. Catos¢ robét kablowych wykonaé zgodnie z normg PNE-
76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.7. Urzadzenia sterownicze i osprzet sygnalizacyjny

Dla realizacji programu zgodnie z projektem organizacji ruchu przewiduje sie montaz
projektowanego sterownika sygnalizacyjnego. W zwigzku z powyzszym nalezy zabudowac
sterownik spetniajgcy ponizsze wymogi:

— posiadac¢ konstrukcje 2-procesorowg — osobno funkcjonujgce 32-bitowe procesory, z
ktérych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujgcy;

— mozliwosci diagnostyki pracy urzadzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— sterownik sygnalizacyjny na napiecie 40/42V z profesjonalnym uktadem UPS zapewniajgc
przy braku zasilenia prace sygnalizacji przez min.1h.

— mozliwos¢ diagnostyki pracy urzgdzenia lub awarii poprzez wbudowany wyswietlacz
LCD oraz klawiature.

— wyposazony w ukfad kontrolno-zabezpieczajgcy wykrywania braku sygnatéow zielonych
lub kolizji oraz naruszenia minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach.

— eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowac w czasie <
0,3s powodujgc catkowite wytgczenie zasilania sygnalizatoréw.

— ukfady nadzoru napiecia zasilania, nadzoru detektorow, nadzoru dtugosci cyklu

— dwa kanaty nadzorowania sygnatu czerwonego w grupie sygnalizacyjnej.

— dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu
przez uzytkownika jego kodu PIN w zaleznosci od poziomu uprawnien.

—  przechowywanie w logach min.1000 komunikatéw o wykrytych zdarzeniach i awariach.

— obudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje posiadajgca 5-letnig gwarancje na
jej trwatose.

Wymagania powyzsze sg zgodne z ,Instrukcjg o drogowej sygnalizacji swietlnej” oraz
Normami Europejskimi dotyczgcymi bezpieczenstwa ruchu. Sterownik nalezy zaprogramowac
zgodnie z zatwierdzonym programem sygnalizacyjnym umieszczonymi w projekcie inzynierii
ruchu.

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
ul. Mickiewicza w m. Konstancin - Jeziorna



Strona 12

Na skrzyzowaniu zainstalowac¢ latarnie sygnalizacyjne LED 42V o rozproszonym swietle
posiadajgce aktualne certyfikaty:

—  LSK® 300 mm - nr (K1.1, K1.2, K3.1, K3.2, K5.1, K5.2, K7.1, K7.2) 8 szt
— LSP ® 200 mm - nr (P9.1, P9.2, P10.1, P10.2, P11.1, P11.2, P13.1, P13.2) 8 szt.
— LSS @ 200 mm - nr (K2w.1, K2w.2, K4w.1, K4w.2, K6w.1, K6w.2, K8w.1, K8w.2) 8 szt
— ekran kontrastowy azurowy - nr (K1.2, K3.2, K5.2, K7.2) 4 szt.

Projektowane latarnie sygnalizacyjne z biatymi soczewkami. Latarnie sygnalizacyjne piesze i
rowerowe z odpowiednimi symbolami. Latarnie sygnalizacyjne nalezy zamocowac na pro;j.
masztach niskich typu MS oraz proj. 3 masztach z wysiegnikiem typu MSt-3/4/7m. Maszty
niskie typu MS mocowane do fundamentéw prefabrykowanych o wym. (0,3x0,5x0,5)m zas
maszty z wysiegnikami mocowane do fundamentow prefabrykowanych o odpowiednio
dobranych rozmiarach.. Latarnie na wysiegnikach masztoéw MSL wyposazy¢ w azurowe tta
kontrastowe. Wprowadzenie i potgczenie kabli w wszystkich typach masztoéw poprzez
odpowiednie listwy tgczeniowe z zastosowaniem ztgczek z grupy 280-646, 4-przewodowa
ztgczka przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukosny zgodnie z deklaracjg zgodnosci
CE. Dekiel wneki fgczeniowej wyposazy¢ w uszczelke odporng na warunki atmosferyczne.

Potgczenie pomiedzy sterownikiem, a kolejnymi masztami wykonac jako niezalezny uktad
jedno- petlowy kablami sygnalizacyjnymi: YKSY 48x1,5mm? w/g rys. nr 2.2.

Proj. petla sygnalizacyjna - YKSY 48x1,5 mm?

sterownik — maszt nr | — maszt nr Il — maszt nr lll — maszt nr IV — maszt nr V — maszt nr VI —
maszt nr VIl — maszt nr VIl — maszt nr IX — maszt nr X— maszt nr Xll — maszt nr XI —
maszt nr Xlll — sterownik.

Ponizej wykaz masztow i stupow na skrzyzowaniu przewidzianych pod urzadzenia sygnalizaciji:

— proj. maszty MS + fundament (0,3x0,5x0,5)m —nr 111, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIll -10 szt.
— proj. maszt MSt-3m + fundament odpowiednio dobrany —nr |lI -1 szt
— proj. maszt MSt-4m + fundament odpowiednio dobrany —nr VI -1 szt
— proj. maszt MSt-7m + fundament odpowiednio dobrany —nr X -1 szt

Maszty sygnalizacyjne wykonac jako stalowe ocynkowane z powtokg ochronng antyplakat
gwarancja 5 lat.

Nalezy przyjg¢ nastepujgce wysokosci masztow MS:

- montaz latarn LSK & 300 - wys. 3900 mm;
- montaz latarn LSP & 200 - wys. 3300 mm;

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
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1.8. Uklady detekcji — detekcja kotowa i przyciski dla pieszych
1.8.1. Detekcja kotowa

Dla detekcji pojazdéw kotowych przewidziano poprzez zastosowanie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 721 petli indukcyjnych zas na wlotach podporzgdkowanych skrzyzowania,
wirualnej detekgiji.

Petle indukcyjne:

Detekcja pojazdow w oparciu o petle indukcyjne jest pomiarem zmian indukcyjnos$ci obszaru,
w ktérym potozona jest petla (strefa detekcji) poréwnywana z zgdanymi warto$ciami czutosci, a
po ich przekroczeniu sygnalizowana jest obecnos¢ pojazdu.

Poniewaz wzgledne zmiany indukcyjnosci powodowane przez pojazdy sg niewielkie, uktady
detekcji sg precyzyjnymi uktadami pomiarowymi o wysokich czestotliwosciach pracy. Z tego
powodu niezmiernie istotne jest staranne wykonanie instalacji detekcji. Petle indukcyjne nalezy
wykonaé przewodem LgYdt 750V 1,5mm? (ok.2+5 zwoi w zaleznosci od rozmiardw petli i
dtugosci feedera) umieszczong w wycietym rowku (gtebokos¢ rowka dla istniejgcych
nawierzchni 100mm). W nowych nawierzchniach petle indukcyjne instalowa¢ pod warstwg
Scieralng jezdni (w warstwie wigzgcej gtebokos$¢ 5 cm).

Petle indukcyjne potaczy¢ z kablami zasilajgcymi (feederami) XzTKMXpw 6x2x0,8mm? za
pomocg specjalnych muf zelowych w studniach kablowych.

Wyciete rowki w jezdni wypetié rowno z nawierzchnig emulsjg bitumiczng. Wypetnienie
uzupetnia¢ do catkowitego wyréwnania wyciecia. Indukcyjnos¢ petli 180+300 uH.

W ciggu drogi wojewoddzkiej nalezy instalowac petle indukcyjne:

- proj. petle indukcyjne: D1.12; D1.22; D5.12 (5 zwoi w odlegtosci 46m od linii P14) wym.
(2x2)m, potgczenie z federem w studni, kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?;

- proj. petle indukcyjne: D1.11; D1.21; D5.11 (2-3 zwoje w odlegtosci 4,5m od linii P14)
wym. (2x15)m, potgczenie z federem w studni, kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?;

Detekcja wirualna:

Dla potrzeb detekcji wirtualnej przewidziano montaz na masztach nr IV i Xl — fgcznie czterech
kamer termicznych. Kamery zainstalowa¢ na odpowiednio dobranej wysokosci za pomocag
dodatkowych konstrukcji wysiegnikowych o wysiegu 3m.

Wysokos$¢ montazu obiektywu kamery c.a. (5,5-6)m od powierzchni jezdni.

Kamery muszg posiada¢ mozliwos¢ wykrywania obecnosci pojazdéw w 24 strefach, 4 regiony
do wykrywania obecnosci roweréw oraz 8 odwrotnych stref kierunkowych przy odpowiednio
dobranej ogniskowej do odlegtosci i rozmiarow obszarow detekdji.

W razie potrzeby funkcjonalno$¢ nalezy odpowiednio dobra¢ do zatwierdzonych warunkéw
logicznych sterowania. Do poszczegdlnych kamer nalezy doprowadzi¢ przewody
teleinformatyczne FTPW 4x2x0.5mm kat. 5e LAN. Zasilanie i instalacje kamer wykonaé¢
zgodnie z DTR dla wybranego modelu kamery.

— proj. obszar: D3.11 — skosny dla jednosladoéw (1m od linii P14), D3.12 - wym.- (2x15)m,
(4,5m od linii P14) - kamera C-1;

— proj. obszar: D3.13 - wym.- (2x2) m (46m od linii P14) - kamera C-2;

— proj. obszar: D7.11 — skosny dla jednosladow (1m od linii P14), D7.12 - wym.- (2x15)m,
(4,5m od linii P14) - kamera C-1;

—  proj. obszar: D7.13 - wym.- (2x2) m (46m od linii P14) - kamera C-2;
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1.8.2. Przyciski dla pieszych

Kasety przyciskowe dla pieszych - sensorowe (reagujgce na dotyk) w ukfadzie stykéw
normalnie zwartym, z podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze
sterownika, z obstugg oséb niedowidzgcych (sygnat naprowadzania oraz informacja
akustyczna o Swietle zielonym (typu A/B/C) z dodatkowego gto$nika zainstalowanego nad
latarnig pieszg LSP 200mm. Wibracyjna przy $wietle zielonym z wskazaniem kierunku
przejscia i tabliczka z opisem Braille’a informujgcg o topografii przejscia. Wymagana
wysokos$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka cze$ci aktywnej przycisku.
Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne (wandalizm),
kolor obudowy zoity RAL 1023, Il klasa ochrony oraz stopien ochrony IP54, umozliwiajgce
zaprogramowanie w zakresie napie¢ (21-230V). Przyciski muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany
parametrow dzwiekowych bez ich demontazu. Dzwigki muszg dynamicznie dostosowywac sie
do poziomu gtosnosci w otoczeniu.

Przyciski nalezy potaczy¢ ze sterownikiem kablem XzTKMXpw 6x2x0,8mm? prowadzonym
osobno do kazdej grupy logicznej przyciskow.

Pl >101; 102
PlIl >103; 104
Plll >105; 106

Wysokos$¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztach i skierowane
w kierunku $rodka przejscia dla pieszych). Uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu akustycznego w
godz. 20:00 + 8:00 oraz w dni $wigteczne przez istniejgcy zegar sterownika.

1.8.3. Sygnalizacja akustyczna

W projekcie zastosowano na przejsciu dla pieszych przez kierunek podporzgdkowany
skrzyzowaia instalacje urzadzen akustycznych dostosowanych do obstugi osob
niepetnosprawnych.

Urzgdzenia akustyczne wykonane z poliweglanu z mozliwoscig zaprogramowania napie¢
zasilania w zakresie 21-230V, informacja akustyczna o Swietle zielonym (typu A/ B) z
dodatkowego gtosnika zainstalowanego nad LSP ). Informacja wibracyjna przy swietle
zielonym wraz z wskazaniem kierunku przejscia oraz tabliczkg z opisem Braille’a informujgca
o topografii przejscia.

I > UA-1;UA-2 (dodatkowe gtosniki na masz. nr XII, XIll wys. moc. nad LSP)
I > UA-3;UA-4 (dodatkowe gtosniki na masz. nr IV, V wys. moc. nad LSP)

Wymagana wysokos$¢ montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do Srodka kasety. Kabel
XzTKMXpw 6x2x0,8 mm? prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej urzadzen
akustycznych.

Wysokos$¢ montazu dodatkowych gtosnikéw (nad LSP mocowane na masztch i skierowane
w kierunku srodka przejscia dla pieszych). Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego a
sygnat naprowadzania wyciszony (opcja nocna) w godz.20%° + 8% oraz w dni $wigteczne
przez istniejgcy zegar sterownika.

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
ul. Mickiewicza w m. Konstancin - Jeziorna
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1.9. Zasilanie w energie elektrycznag

Docelowe zasilanie w energie elektryczng projektowanej sygnalizacji Swietlnej, zgodnie z
wydanymi warunkami przytgczenia nr 21-G2/WP/07520 i umowa przytgczeniowg, zostanie
zrealizowane z nowo- projektowanego ztgcza ZK/SL

Projektowane ztgcze ZK/SL zostanie wybudowane przez PGE Dystrybucja S.A. w odlegtym
terminie realizacyjnym tj. w przeciggu 18 miesiecy.

Z uwagi na to, ze sygnalizacja zostanie wybudowana wczesniej niz ztgcze kablowe ZK/SL
przewiduje sie wykonanie zasilania tymczasowego w formie ryczattowego rozliczania energii
elektrycznej.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- na roboczo uzyska¢ w imieniu Inwestora zgode na podtaczenie ryczattowe;

- z istniejgcego stupa napowietrznego K-10,5/E nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel
zasilajgcy YKY 3x10 mm?;

- kabel zabezpieczy¢ gniazdem SV 29.253 z aktadkg zwtoczng 10A,;

Ideowy schemat zasilania zamieszczono na rysunku nr 2.5.

Po wybudowaniu ztgcza ZK/SL przez zaktad energetyczny, tymczasowe zasilanie

zdemontowac. Kabel YKY 3x10 mm?wykorzystac i przetozy¢ w nowo- wybudowane ztgcze

ZK/SL.

1.10. Moc zapotrzebowana i dob6r zabezpieczen

Projektowany sterownik:

Moc zainstalowana:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wkiady LED 12W x 48 szt. = 576W
RAZEM: 1076 W

Moc szczytowa w oparciu o program sygnalizacyjny:

1. sterownik 500W x 1 szt. = 500W
2. wktady LED 12W x 30 szt. = 360W
RAZEM: 860W
P 860[W
(W] = 4,46[A]

' = U cosy ~ 230[V] - 0,93

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
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1.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne wytgczanie zasilania oraz jako
ochrone dodatkowg zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o dziataniu
bezposrednim i pradzie zadziatania 100mA.

Uktad sieci: TNC - zasilanie, TNC-S -odbior.

Punkt rozdziatu przewodu PEN na osobne PE i N uziemi¢ poprzez wykonanie uziomu
szpilkowego z pretow FeZn & 14-16 mm. Dtugos¢ uziomu dobra¢ odpowiednio do warunkéw
glebowych oraz w oparciu o pomiary rezystywnosci gruntu.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

] obudowa w wykonaniu izolacyjnym,
] izolacja robocza czesci czynnych obwodu,
u odpowiednia konstrukcja urzgdzenia sterowniczego.

Skutecznos¢ ochrony powinna odpowiadac przepisom PN-IEC 60364-4-42 i PN —IEC60364-4-
47. Maksymalny czas odtgczania napiecia napiecia w ztgczu Ts<5s, a w urzadzeniach
sygnalizacji swietlnej Ts<0.4s.

Sie¢ odbiorcza sygnalizacji $wietlnej ze wzgleddw funkcjonalnych zasilana jest niskim
napieciem (> 50V AC) Obwod FELV

Zapewnione jest to przez zastosowanie urzgdzen w obudowach o stopniu ochrony |IP 54 oraz
kabli i przewoddw na napiecie min. 500 V.

Ochrona przed dotykiem posrednim w obwodach FELV powinna by¢ zapewniona przez
pofgczenie czesci przewodzgcych przewodem ochronnym obwodu pierwotnego.

Wszystkie maszty sygnalizacji Swietlnej (czes¢ przewodzgcg), nalezy potaczy¢ izolowang linkg
LgYdt 10 mm2 i potgczy¢ z PE. Po zrealizowaniu projektu nalezy sprawdzi¢ w terenie
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej , a stosowne protokoty przedstawi¢ przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg KOR/3 srodowisko, w ktérym bedg pracowaty urzgdzenia sygnalizacyjne

kwalifikuje sie do klasy IV o srodowisku przemystowym 1.

W zwigzku tym nalezy:

— konstrukcje wsporcze-maszty nalezy wykona¢ aluminiowe anodowane oraz fabrycznie
wykonanym elastomerem na wys. 30cm od stopy masztu lub stupa lub stalowe
ocynkowane;

— obudowy osprzetu sygnalizacyjnego nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych lub materiatu
nie korodujgcego pomalowanych farbg ochronng (antyplakat);

— fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem waod, przez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno;

— potgczenia elementow ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane najlepiej przez
skrecenie, przy pomocy srub kadmowych a miejsca potgczen nalezy zabezpieczyé¢ przed
korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig poprzez pokrycie
abizolem;

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
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1.13. Uwagi koincowe

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznac
sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w protokole Narady Koordynacyjnej i dostosowac do
nich technologie robdt;

b. prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czes¢ V Instalacje Elektryczne;

c. przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwréci¢é uwage na zachowanie skrajni
drogowej min 0.75m od krawedzi jezdni;

d. kable i przepusty przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela
Inwestora;

1.14. Podstawowe normy i przepisy

— Dz.U.Nr.220 z dnia 23.12.2003 r poz.2181 — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
rozmieszczenia na drogach.

— PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

— PN-IEC 60364-4-443 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.

9
. .‘ ...........
ektant /
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

. 2.1. - Plan budowy kanalizacji kablowej

. 2.2. - Plan instalacji sygnalizacji swietlnej

. 2.3. - Plan instalacji detekcji kotowej

. 2.4. — Plan przyciskow i sygnalizacji akustycznej
. 2.5 - Ideowy schemat zasilania

. 2.6. — Sylwetki masztéow niskich typu MS
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W proj. sterownik sygnalizacyjny 40/42V + UPS/1h;

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysoko$é odpowiednio dobrana;
proj. maszt sygnalizacyjny typu MSt-...m - dt. wysieg. opisane na rysunku;

M, o
St

>o< istn. stup o$wietleniowy;
istn. stup oswietleniowy do przestawienia w catosci w nowg lokalizacje;

SK B proj. studnia kablowa z poliweglanu o wym. (550x550x735)mm kompaktowa
wraz z wtazem wybetonowanym z logo ZDM,;

proj. trasa kabli sygnalizcyjnych oraz sterowniczych;

\ ~ proj. rura ochronna z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) & 110 - sztywna,
gtadka(M) - mocna gr. $cianki 5,5 mm lub gietka, karbowana (S) - staba
z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE) @ 110/75/50 - wg. ozn. na rysunku;
D..L”"T7  proj. wirtualny obszar detekcji kotowej;
D.. 1. proj. petla indukcyjna detekcji kotowej;

= Zzlgcze kablowo - pomiarowe typu ZK/SL - bud. po stronie PGE Dystrybucja S.A.
istn. stup energetyczny nN niii napowietrznej;

Uwaga!
Pokazane na mapie przebiegi istniejacych sieci i urzadzen podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu nie pokrywaja sie ze stanem faktycznym w

terenie.

Trasy kablowe i lokalizacje urzadzen sygnalizacji S$wietlnej zainwentaryzowaé
powykonawczo na mapach zasadniczych powiatu.

Na roboczo ustali¢ z Gming Konstancin Jeziorna sposo6b przebudowy stupa
oswietlenowego zastaniajacego sygnalizator kolowy LSK @ 300 na maszcie nr .

Tytuf opracowania:

Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu drogi
wojewodzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza
w m. Konstancin Jeziorna

Branza: ELEKTRYCZNA

PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

Stadium:

Zamawiajacy:

Mazowiecki Zarzad
Dridg Wojewaddzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

L
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: |
v 1
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 N[ .
Opracowat: [ -------- l/ ,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 (/ !
Z
Nazwa rysunku:
Plan budowy kanalizacji kablowej
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2024r. A3 (297x420) mm 2.1.




proj. kabel zasilania tymczasowego - YKY 3x10 mm? L=39m (z zapasami)
-kabel do demontazu po realizacji przyfacza przez PGE Dystrybucja S:A.

istn. stup o$wietl,
ustawiony w nowej
lokalizacji

278K

/K proj. kb. YKSY 48x1,5 mm? (L=207m) - petla

proj.sterownik sygnal. 40/42V +UPS/1h

+LYd 10 mm?

ztacze kablowo-pomiarowe typu ZK/SL
- budowa po stronie PGE Dystrybucja S:A.
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Uwaga!

proj. sterownik sygnalizacyjny 40/42V + UPS/1h;

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysoko$é odpowiednio dobrana;
proj. maszt sygnalizacyjny typu MSt-...m - dt. wysieg. opisane na rysunku;
istn. stup oswietleniowy;

istn. stup oswietleniowy do przestawienia w catosci w nowg lokalizacje;

proj. studnia kablowa z poliweglanu o wym. (550x550x735)mm kompaktowa
wraz z wtazem wybetonowanym z logo ZDM;

proj. LSK 300mm $wiatto rozproszone LED/42V + ekran kontrastowy;

proj. LSK 300mm $wiatto rozproszone LED /42V;

proj. LSP 200mm $wiatto rozproszone LED /42V;

proj. LSS 200mm $wiatto rozproszone LED /42V;

proj. kabel YKSY 48x1,5 mm2 + proj.LYd 10 mm2 - wg. oznaczen na rysunku;

proj. kabel zasilania tymczasowego YKY 3x10 mm2 - wg. oznaczen na rysunku;
ztgcze kablowo - pomiarowe typu ZK/SL - bud. po stronie PGE Dystrybucja S.A.
istn. stup energetyczny nN niii napowietrznej;

Pokazane na mapie przebiegi istniejacych sieci i urzadzen podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu nie pokrywaja sie ze stanem faktycznym w terenie.

W zwigzku z powyzszym zmieniono trasy projektowanej kanalizacji kablowej i
lokalizacje studni kablowych i masztéw sygnalizacyjnych w stosunku do
pierwotnego rozwigzania.

Trasy kablowe i lokalizacje urzadzen sygnalizacji $wietlnej zainwentaryzowaé
powykonawczo na mapach zasadniczych powiatu.

Na roboczo ustali¢ z Gming Konstancin Jeziorna sposéb przebudowy stupa
oswietlenowego zastaniajgcego sygnalizator kolowy LSK @ 300 na maszcie nr I.

Tytuf opracowania:

Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi
wojewaddzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza
w m. Konstancin Jeziorna

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

Zamawiajacy:

Mazowiecki Zarzad ul. Mazowiecka 14
Driog Wojewaddzkich 00-048 Warszawa
w Warszawie

L

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: |
v T
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 N[ .
]
Opracowat: | -------- ) |
— , , 7l

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 (]

.
Nazwa rysunku:

Plan instalacji sygnalizacji Swietlnej

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2024r. | A3 (297x420) mm 2.2.
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W proj. sterownik sygnalizacyjny 40/42V + UPS/1h;
ks, o proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysoko$é odpowiednio dobrana;
proj. maszt sygnalizacyjny typu MSt-...m - dt. wysieg. opisane na rysunku;
>o0< istn. stup o$wietleniowy;
(* istn. stup oswietleniowy do przestawienia w catosci w nowg lokalizacje;

SK proj. studnia kablowa z poliweglanu o wym. (550x550x735)mm kompaktowa
wraz z wtazem wybetonowanym z logo ZDM;

C..l.. proj. kamera do detekcji kotowej np. FLIR TrafiCam posiadajgca mozliwosé
wykrywania obecnosci pojazdéw w 8 strefach. Kamera zamocowana na
odpowiednio dobranej konstrukcji wysiegnikowej zainstalowanej na maszcie MS

- wg. rysunku nr 2.6.
T2 proj. wirtualny obszar detekcji kotowej;

D.. 1.  proj. petla indukcyjna detekcji kotowej;
————— proj. kabel FTPW 4x2x0.5 kat.5e LAN do kamer wideodetekcji kotowej;

-~ —  proj. kabel XzTKMXpw 6x2x0.8mm2 dla zasilania petli indukcyjnych;
ztacze kablowo - pomiarowe typu ZK/SL - bud. po stronie PGE Dystrybucja S.A.

—<—o istn. stup energetyczny nN niii napowietrznej;

Uwagal!

Pokazane na mapie przebiegi istniejacych sieci i urzadzen podziemnej
infrastruktury uzbrojenia terenu nie pokrywaja sie ze stanem faktycznym w
terenie.

Trasy kablowe i lokalizacje urzadzen sygnalizacji $wietlnej zainwentaryzowaé
powykonawczo na mapach zasadniczych powiatu.

istn. stup o$wietl.
ustawiony w nowej
lokalizacji

Na roboczo ustali¢ z Gming Konstancin Jeziorna sposo6b przebudowy stupa
oswietlenowego zastaniajacego sygnalizator kolowy LSK @ 300 na maszcie nr .

proj.sterownik sygnal. 40/42V +UPS/1h

zlacze kablowo-pomiarowetypuZK/SL
- budowa po stronie PGE Dystrybucja S:A.

Tytut opracowania:

Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi
wojewaddzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza
w m. Konstancin Jeziorna

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY

Zamawiajacy:

Ma;nwie;ki garzgd ul. Mazowiecka 14
Drog Waojewdodzkich 00-048 Warszawa
w Warszawie

L

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: |
v T

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 N[ .
Opracowat: | -------- ' ) ,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 %

Z
Nazwa rysunku: /

Plan instalacji detekcji kotowej
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2024r. | A3 (297x420) mm 2.3.
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istn. shup o$wietl.
ustawiony w nowej
lokalizacji

proj.sterownik sygnal. 40/42V +UPS/1h

ztacze kablowo-pomiarowe typuZK/SL
- budowa po stronie PGE Dystrybucja S:A.

Uwagal!

Pokazane na mapie przebiegi istniejacych sieci i urzadzen podziemnej infrastruktury
uzbrojenia terenu nie pokrywaja sie ze stanem faktycznym w terenie.

Trasy kablowe i lokalizacje urzadzen sygnalizacji $wietlnej zainwentaryzowa¢
powykonawczo na mapach zasadniczych powiatu.

Na roboczo ustali¢ z Gming Konstancin Jeziorna sposoéb przebudowy stupa
oswietlenowego zastaniajgcego sygnalizator kotlowy LSK @ 300 na maszcie nr I.
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proj. sterownik sygnalizacyjny 40/42V + UPS/1h;

proj. maszt sygnalizacyjny typu MS - wysoko$é odpowiednio dobrana;
proj. maszt sygnalizacyjny typu MSt-...m - di. wysieg. opisane na rysunku;
istn. stup oswietleniowy;

istn. stup oswietleniowy do przestawienia w catosci w nowg lokalizacje;
proj. studnia kablowa z poliweglanu o wym. (550x550x735)mm kompaktowa
wraz z wtazem wybetonowanym z logo ZDM,;

proj. sensorowy przycisk pieszy z obstugg osob niewidzacych,
podswietlanym i akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia, tabliczkg
z opisem Braille'a oraz elementem wibracyjnym;

proj.kabel 3x [XzZTKMXpw 6x2x0.8mm2 ] - przyciski

proj. dodatkowy gto$nik zewnetrzny zamocowany nad latarnig LSP;
proj. urzadzenie akustyczne wraz z tabliczkg z opisem Braille'a, elementem
wibracyjnym oraz gtosnikiem zewnetrznym zamocowanym nad latarnig LSP;

proj. kabel sygnal. akust. XzZTKMXpw 6x2x0.8 mm2;
ztgcze kablowo - pomiarowe typu ZK/SL - bud. po stronie PGE Dystrybucja S.A.

istn. stup energetyczny nN niii napowietrznej;
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Maszt sygnalizacyjny
h=3900mm
(MS-3,9m) nr |, VII

Maszt sygnalizacyjny
h=3900mm (MS-3,9m) nr IV, XII
wraz z konstrukcjg do kamery
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Maszty MS montowaé na odpowiednio dobranych fundamentach
o wymiarach nie mniejszych niz 0,5m x 0,5m x 0,6m.

Na rysunku przedstawiono widok ogoélny instalacji urzagdzen na masztach !
Urzadzenia zainstalowane na masztach odpowiednio zorientowaé¢ zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach nr 2.2. oraz 2.4.
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ll. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie j-m. ilos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.0800
2. dodtakowy gtosnik zewnetrzny szt. | 10.0000
3. ekran kontrastowy kpl. | 4.0000
4. | fundament pod maszt MS' szt. | 10.0000
5. | fundament pod MSt-3m szt | 1.0000
6. | fundament pod MSt-4m szt | 1.0000
7. | fundament pod MSt-7m szt | 1.0000
8. kabel XzTKMXpw, 6x2x0,8 mm m 334.00
9. | kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x10mm2 m 39.00
10. | kabel z zytami Cu YKSY-0,6/1kV 48x1,5mm2 m 207.00
11. | kable do transmisji danych FTPw 4 x 2 x 0,5 kat. 5e m 140.00
12. | kamera termowizyjna dla detekcji kotowej umozliwiajgca wykrywanie

obecnosci pojazdéw oraz posiadajgca 8 stref detekg;ji kpl. | 4.0000
13. | konstrukcje mocujgce do kamer termowizyjnych szt. | 2.0000
14. | Kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 | 15.3750
15. | latarnia 1-kom. kotowa LSS fi 200mm, LED/42V kpl. | 8.0000
16. | latarnia 2-kom piesza LSP fi 200 mm LED/42V kpl. | 8.0000
17. | latarnia 3-kom. kotowa LSK fi 300mm, LED/42V kpl. | 8.0000
18. | Lepik asfaltowy stos.na zimno "Abizol DM™ kg 30.9900
19. | listwa kablowa szt. | 13.0000
20. | masa asfaltowa zalewowa kg 1860.2400
21. | maszt MS o wysokosci odpowiednio dobranej szt. | 10.0000
22. | maszt MSt z wysiegnikiem 3m szt | 1.0000
23. | maszt MSt z wysiegnikiem 4m szt | 1.0000
24. | maszt MSt z wysiegnikiem 7m szt | 1.0000
25. | mocowanie latarni na wysiegniku szt. | 4.0000
26. | mufa zelowa do potgczenia petli indukcyjnych z feederami szt. | 4.0000
27. | ogranicznik przepiec¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. | 1.0000
28. | opaski kablowe typu Oki szt. | 26.7200
29. | ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o s$r. zewnetrznej

110mm m 196.50
30. | ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 50mm | m 8.500
31. | ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 112.00
32. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 1.5
33. | przewdd LYd-450/750V 10mm2 m 207.0000
34. | przewdd typu: LgYd 450/750V, 1,5 mm2 m 690.0000
35. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 3x1,5 mm2 m 56.0000
36. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 4x1,5 mm2 m 32.0000
37. | przewdd typu: YDY 450/750V / NYM 300/500V, 5x1,5 mm2 m 56.0000
38. | rura ostonowa BE 50 m 4.0000
39. | sensorowy przycisk pieszy z obstugg osob niewidzacych, podswietlanym i

akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenie, tabliczkg z opisem

Braille"a oraz elementem wibracyjnym + tabliczka informacyjna nad

przyciskiem szt. | 6.0000
40. | SK studnia kablowa z poliweglanu o wym (550x550x735)mm i dolnymi

220mm z wybetonowang pokrywg + komplet dtawic czopowych szt. | 13.0000
41. | skrzynka bezpiecznikowa typ SV29.253+wkiadka 10A szt. | 1.0000
42. | stupki do znakdw z rur stalowych ocynkowanych o odpowiednio dobranej

Srednicy szt | 6.0000
43. | sterownik sygnalizacyjny 40/42V kompletnie wyposazony + UPS 1h -

komplet szt. | 1.0000
44. | tasma izolacyjna Denso szt | 1.0000
45. | uchwyty do rury ostonowej BE 50 na stup napowietrzny szt. | 4.0000

PROJEKT WYKONAWCZY — Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 724 z
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46. | uchwyty dp montazu kabla na stupie napowietrznym szt. | 6.0000
47. | urzagdzenie akustyczne wraz z tabliczkg z opisem Braille"a oraz elementem

wibracyjnym szt. | 4.0000
48. | zacisk dwustronnie przeb. izolacje szt. | 2.0000
49. | zestaw uziomowy kompletny z pretéw fi 16-20 mm - o dlugosci 20m kpl. | 2.0000
50. | znaki ostrzegawcze - tablica A-29 szt. | 4.0000
51. | znaki zakazu - tablica B-36 szt. | 3.0000
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