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Data Waszego pisma: 19 listopada 2024 r.

ELVIR

Wojciech Wirski

ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Dotyczy: zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu na drodze wojewédzkiej nr 724 w
m. Konstancin-Jeziorna w zwigzku z budowg sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi ul.
Wilanowskiej z ul. Mickiewicza.

Szanowny Panie!

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Mazowieckiego w Warszawie w zatgczeniu przekazuje do realizacji zatwierdzong
organizacje ruchu.

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowy projekt organizacji ruchu nalezy wdrozyé do
dnia 31 grudnia 2025 roku.

Z powazaniem

Zastepca Dyrektora Repartamentu
Nieruchomosci i Infrastruktury

Marek Sitarski

Zataczniki
1. Zatacznik nr 1. Projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.

Osoba do kontaktu

Jarostaw Wéjcik, telefon: (22) 597 98 10, jaroslaw.wojcik@mazovia.pl

Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Wojewédztwo
Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
tel. (22) 5979100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl
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ePUAP: /Jumwm/esp

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowac sie
pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzedu,
z dopiskiem ,,inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

1. beda przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej wtadzy
publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO), co wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym
udzielenia odpowiedzi),

2. mogg by¢ udostepnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa
oraz podmiotom $wiadczacym obstuge administracyjno-organizacyjng Urzedu,

3. beda przechowywane nie dtuzej, niz to wynika z przepiséw o archiwizacji, dostepnych
m.in. na stronie mazovia.pl, w zaktadce ,,Polityka prywatnosci”.

W granicach i na zasadach okreslonych w przepisach prawa przystuguje Pani/Panu:

e prawo zadania dostepu do swoich danych osobowych, Zadania ich sprostowania, zgdania ich
usunigcia oraz zgdania ograniczenia ich przetwarzania;

e wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng
sytuacja;

® wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie moze sig wigzaé
z brakiem mozliwosci kontaktu.
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1. STAN ISTNIEJACY

W ponizszym opracowaniu przedstawiono projekt zamienny organizaciji
ruchu budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW724 (ul. Wilanowska)
z ul. Mickiewicza m. Konstancin - Jeziorna. Projekt stanowi aktualizacje
zatwierdzenia Nr NI-D-1.8022.1.315.2022.JG z dnia 22.06.2022,

W stanie istniejacym na skrzyzowaniu nie wystepuje sygnalizacja
Swietlna, a ruch na skrzyzowaniu jest na zasadach PoRD, gdzie DW724
posiada nadane pierwszenstwo nad wlotami bocznymi, na ktérych sg ustawione
znaki B-20 ,STOP”.

Na wszystkich wlotach, za wyjatkiem pétnocnego wlotu DW724
wystepuje po jednym pasie ruchu. Na ww. wlocie pétnocnym jest wyznaczony
dodatkowy pas do skretu w lewo. Na wlocie potudniowym DW724 wystepuje
wyspa kanalizujaca wlot. Pozostate wloty sg nieskanalizowane.

Na wlocie pétnocnym znajduje sie przystanek autobusowy zlokalizowany
w zatoce.

Przez wszystkie przejscia skrzyzowania wyznaczone sg przejécia dla
pieszych.

Na skrzyzowaniu przewaza ruch lekki, a udziat pojazdéw ciezarowych
zawiera sie ponizej 10%.

2. STAN PROJEKTOWANY

Projekt wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. z dnia 17.11.2021, poz. 2066) z p6zniejszymi zmianami.

W ramach projektu przewiduje sie budowe sygnalizacji $wietinej na
przedmiotowym  skrzyzowaniu.  Przebudowie ulegaja jedynie  wiloty
ul. Mickiewicza, jednak sama tarcza skrzyzowania nie ulega zmianom.

W ramach zmian w statej organizacji ruchu dokonuje sie uzupetienia
o znaki A-29 na wszystkich wlotach oraz korekty ustawienia znakéw D-1
poprzez umieszczenie ich nad znakami D-6.

Na podstawie pomiaréw natezenia ruchu i ich analizy zachowano
zaprojektowany w ramach dotychczasowego opracowania 1 program awaryjny
o dtugosci 80 sekund..

Dla pracy akomodacyjnej przedstawiono zestaw programoéw
przejsciowych miedzyfazowych PF.

Zgloszenia pojazdéw odbywaé sie bedg za pomocg detektoréw dtugich
zlokalizowanych przed liniami zatrzymania oraz oddalonych krétkich do badania
luk w potokach pojazdéw. Dodatkowo dla relacji podporzadkowanej
przewidziano detektory skosne zlokalizowane tuz przed liniami zatrzymania,
ktére bedg stuzyty lepszej detekgji jednosladow.




Zgtoszenie pieszych odbywaé sie bedzie za pomoca przyciskow
sterowniczych zlokalizowanych na przejsciach dla pieszych przez ul.
Wilanowska.

Stanem ustalonym sygnalizacji jest wyswietlanie sygnatu zielonego dla

grup kotowych K1 i K5 (zwigzanych z ul. Wilanowska) oraz wspétbieznym im
grupom pieszym P10 i P13 oraz grup warunkowych K4w i K8w

Sygnat zielony w grupach P10 i P13, ponad zadane minimum,
podtrzymywany jest przez grupy kotowe K1 i K5.

Sygnat zielony dla pozostatych grupy (K4, K7, P9, P11 i P13) wystepuje
jedynie przy zgtoszeniu na jednym z detektoréw z nimi zwigzanych

Sygnat zielony w grupach pieszych P9, P11 i P13 oraz warunkowych
K2w i Kéw, ponad zadane minimum, podtrzymywany jest przez grupy kotowe
K4 i K7.

3. WARUNKI CZASOWE

CZASY MINIMALNE | MAKSYMALNE

Czas Opis Pr. 1
Tc Dtugos¢ cyklu 80
T1min Minimalny czas trwania fazy 1 10
T1max Maksymainy czas trwania fazy 1 40
T2min Minimalny czas trwania fazy 2 7
T2max Maksymalny czas trwania fazy 2 17
T3min Minimalny czas trwania fazy 3 8
T3max Maksymalny czas trwania fazy 3 20




4. WARUNKI LOGICZNE :

Warunek Grupa . -
| logiczny | sygnatowa Detektory Opis, funkcja
L1 D111 v ZajetoS¢ detektora - wydtuzenie sygnafu
D1.21 Zielonego w fazie 1 0 1 [s]
K1 D1.12 v Luka czasowa 2 3 [s] — brak zapotrzebowania
L2 D 1 29 na realizacj¢ sygnatu zielonego dla grupy
' kotowej K1 (faza 1)
L3 D5.11 ZajetoS¢ detektora - wydluzenie sygnatu
) zielonego w fazie 1 0 1 [s]
K5 Luka czasowa 2 3 [s] — brak zapotrzebowania
L4 D5.12 na realizacje sygnatu zielonego dla grupy
kotowej K5 (faza 1)
L5 D3.11v Zajetos¢ detektora, zadanie realizacji sygnatu
D3.12 zielonego dla grupy K3 (faza 2 lub 3)
L6 D3.11v Zajetos¢ detektora — wydtuzenie sygnatu
K3 D3.12 zielonego w fazie 2 lub 3 0 1 [s]
Luka czasowa 2 3 [s] — brak zapotrzebowania
L7 D3.13 na realizacje sygnatu zielonego dla grupy
kotowej K3 (faza 1)
L8 D7.11v Zajetos¢ detektora, zadanie realizacji sygnatu
D7.12 zielonego dla grupy K7 (faza 2 lub 3)
L9 D711 v Zajetos¢ detektora — wydtuzenie sygnatu
K7 D7.12 zielonego w fazie 2 lub 3 0 1 [s]
Luka czasowa 2 3 [s] — brak zapotrzebowania
L10 D7.13 na realizacje sygnatu zielonego dla grupy
kotowej K7 (faza 1)
101 v 102 Wzbudzenie co najmniej jednego z przyciskéw
L11 P9 - Zgdanie sygnatu zielonego dla grupy P9
(faza 2)
Wzbudzenie co najmniej jednego z przyciskéw
103 v 104 v | - Zgdanie sygnatu zielonego dla grupy P11 lub
e P11, P12 | Yo5v106 |P12
(faza 2)




5. NADZOROWANIE SYGNALOW CZERWONYCH i ZIELONYCH

- grupa K1 — sygnalizator nr K1.1i K1.2

- grupa K3 — sygnalizator nr K3.1 i K3.2

- grupa K5 — sygnalizator nr K5.1 i K5.2

- grupa K7 — sygnalizator nr K7.1 i K7.2

- grupa P9 — sygnalizator nr P9.1 lub P9.2

- grupa P10 — sygnalizator nr P10.1 lub P10.2
- grupa P11 — sygnalizator nr P11.1 lub P11.2
- grupa P12 — sygnalizator nr P12.1 lub P12.2

- grupa P13 — sygnalizator nr P13.1 lub P13.2

Oznaczenia:

Jub” oznacza, Zze zabezpieczenie zadziata (przejScie na zétty migacz)
w momencie przepalenia si¢ ktérejkolwiek czerwonych zaréwek potgczonych
spojnikiem ,lub” ;

J ~oznacza, ze zabezpieczenie zadziata (przejScie na zofty migacz)
w momencie przepalenia sie ostatniej z czerwonych zaréwek potgczonych

spojnikiem ,i” ;



6. WYPOSAZENIE SKRZYZOWANIA
Na skrzyzowaniu wystepuja nw. detektory i sygnalizatory.

Rozmiary i typy sygnalizatorow

Nr sygnalizatorow Rodzaj sygnalizatora Wymiar [mm]

K1.2, K3.2, K5.2, K7.2 S-1 z ekranem kontrastowym @ 300

K1.1, K3.1, K5.1, K7.1 S-1 @ 300

K2w.1, K2w.2
K4w.1, K4w.2
Kéw.1, Kéw.2
K8w.1, Kéw.2

S-2 @200

P9.1, P9.2
P10.1, P10.2
P11.1, P11.2 S-5 pieszy @ 200
P12.1, P12.2
P13.1, P13.2

Detektory

Nr detektora Rodzaj detektora

D1.12, D1.22
D3.13
D5.12
D7.13

Detektor przejazdu 2x2 m

D3.11 Detektor skosny dla
D7.11 jednosladéw

D1.11, D1.21
D3.12
D5.11
D7.12

Detektor obecnos$ci 2x15m

Przycisk sterowniczy dla

101, 102, 103, 104, 105, pieszych

106

mgr inz. Maciej Boguszewski
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Schemat faz ruchu

KONSTANCIN
Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
DW724 (ul. Wilanowska) - ul. Mickiewicza

| me3’1 WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

I ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1.§022, | é‘:‘}a}zoz-éff“/

Zatwierdzam do renlizacji staly orpanizacis tuchu
W calofei st hez 2niinn [ pasprewmessidaiiig,
Niniejszq organizacjg ruchu nalety wprowadzi¢ do dnia ........
Termin wprowadzenia organizacji ruchu nalezy zglosic co najmniej na
7 dni przed wprowadzeniem urianizacii rucho do:

Departamentu Nieruchomosci i Infrastruktury
3-472 Warszawa ul, B, Brechta 3 fax, 0223979802

Faza 3 .
Z 5

10 GRU 2024




MATRYCA CZASOW MIEDZYZIELONYCH
m. KONSTANCIN - JEZIORNA: DW 724 (ul. WILANOWSKA)/ul. MICKIEWICZA

Matryca czasdéw miedzyzielonych przyjeta zgodnie z zatwierdzeniem Nr

GRUPY KONCZACE (EWAKUACJA)

Macierz czaséw migdzyzielonych stanowi réwniez macierz kolizji.

Za

W

MARSZALTLK
WOTEWODZTYWA MAZOW IECKN GO

NI-D-1.1.315.2022.JG z dnia 22.06.2022
GRUPY ROZPOCZYNAJACE (DOJAZD)
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Algorytm sterowania

KONSTANCIN
Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
DW724 (ul. Wilanowska) - ul. Mickiewicza

MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

: » B
ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1.8022. 1 é(ﬁyr"&)’z 9j4\_/

=1t + 1Zat\\1erd7um do redI|2| |1 staly orgomizacje ruchu
FAZA 1 —.——u..pt Wt | bez zmijan ¢ r"--r—-r--mmmn

Nlmqszq organizacj¢ ruchu nalezy wprowadzié do dnia ........

Termin wprowadzenia organiz |,1 ruchu nalezy zglosi¢ co najmniej na
7 dni przed wprowadzenicm wrgsnizacji ruchu do:
Departamenm .\leruchonm;m i Inirb[m}\run

] 03-472 Warszawa ul. B. Brechta 3 fax.022 3979502

[t t,t3=0 |
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Algorytm sterowania

KONSTANCIN

Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
DW724 (ul. Wilanowska) - ul. Mickiewicza

tc=t2+1
—_——>
MARSZALEK

WOJEWODZTWA MAZOW] ECKIEGQ

FAZA 2 ZATWIERDZENIE Nr NI-D-1,§022.1. éé)(ynzofzﬁjzl/

1 o reali stalg orsanizue)

LAalwterdrar vi¢ ruchu
woehlote T ailaessi bee 2miar T T |
Niniejszg organizacje ruchu nalety wprowadzi¢ do dnia .......,
T Wi ganizaci rachu nalezy zelosic cona mune) n
i dni praed : reamizoci nicho do
i r frukiu
L
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Algorytm sterowania

KONSTANCIN
Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu
DW724 (ul. Wilanowska) - ul. Mickiewicza

tz=t:3+1

—_—
MARSZALEK

WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr N1-D-1,8022. 1. 6‘%)202 QJA/

Zatwierdzom do reulizaci stuly orginizacie ruchu
W OO0 Vgt DK FITLEL | () veimap ettty |
Niniejszy organizacje rychu nalezy wprowadzi¢ do doia ........

Tenuin wprowadzenia organizacji raghu nalezy zgtosié co najmniej na
7 dni przed wprowadzeniem organizaey ruchu do:

Departamentu Nierachomosei i Infrastruktury
03-472 Warszawa ul, B. Brechia 3 fax.022 3979802
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POMIAR RUCHU

Wyniki pomiaréw ruchu dla szczytu porannego

Dzien 15.06.2021 Czas 7:00 - 8:00 Suma na
Wloty Relacja M 9] C C+P A P B wlocie
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0
Lewo 1 39 7 3 0 0 50 52
ul. wil ska (N
flanowska (N) Prosto 1 177 25 8 4 4 219 233
Prawo 0 7 2 0 0 0 9 9
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0
ul. Mickiewicza (E) SEWO ¥ 2 : 3 0 g 3 E
Prosto 0 9 4 0 0 0 13 13
Prawo 0 85 9 2 0 0 96 98
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 j
Lewo 0 17 1 0 0 0 18 18 "
ul. Wil ka (S
Hlanowska (S) Prosto 8 487 34 14 4 5 552 567 _!-
Prawo 0 2 0 0 0 0 2 2 =
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 o |
W
ul. Mickiewicza (W) Levwio 0 5 L 4 v g Z b 5
Prosto 0 5 0 0 0 0 5 5 [t 31 0,0
Prawo 0 4 1 0 0 0 5 3 5 31 0,0
Wyniki pomiaréw ruchu dla szczytu popotudniowego
Dzier 15.06.2021 Czas 16:00 -17:00 Suma na
Wloty Relacja M [¢] D C C+P A P E wlocie
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ul. Wilanowska (N} Lewo 1 103 6 0 0 0 110 110 16 0,0
Prosto 4 500 37 5 1 3 550 556 81 1,6
Prawo 1 16 2 0 0 0 19 19 3 0,0
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ul. Mickiewicza (E) Sswa o 2 v 0 g Y L 2 3 0.0
Prosto 0 7 0 0 0 0 7 7 9 0,0
Prawo 0 61 3 2 0 0 66 68 86 3.0
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
ul. Wilanowska (S} Lewo 0 8 1 0 0 0 9 9 3 0,0
Prosto 2 301 19 6 3 3 334 344 97 3.6
Prawo 0 3 0 0 0 0 3 3 13 0,0
Zawracanie 0 0 0 0 0 0 0 (] 0 0,0
1 T
ul. Mickiewicza (W) Lewo 1 17 1 0 0 0 19 9 43 0,0
Prosto 1 10 1 0 0 0 12 12 27 0,0
Prawo 1 11 1 0 0 0 13 13 30 0,0
Oznaczenia Wspdtczynnik
M - Motocykle 0,5
[e] - Pojazdy osobowe 1
D - Pojazdy dostawcze 1
C - Pojazdy cigzarowe 1,6
C+P - Pojazdy ciezarowe z przyczepami 2,2
A - Autobusy 2
P - Suma pojazdéw umownych [P/h]
E - Suma pojazdéw umownych [E/h]
ur - Udziat relacji na wlocie [%]
Uc - Udziat ruchu ciezkiego [%])




OBLICZENIA PRZEPUSTOWOSCI

Legenda:
Oznaczenie | Jednostka OPIS
Q [poj/h] Natezenie
S [poj/h] Nasycenie
C [poj/h] Przepustowosé
X [%] Stopien nasycenia
T [s] Dtugosé¢ cyklu
G [s] Dtugo$c sygnatu zielonego
Obliczenia miar ruchu dla szczytu porannego
Q S T G C X
K1-Pas1RG 228 1785 80 45 1004 23
K1-Pas2L 50 717 80 45 403 13
K3 - Pas 1 RGL 112 1696 80 22 466 25
K5 - Pas 1 RGL 572 1788 80 45 1006 57
K7 - Pas 1 RGL 16 1612 80 22 443 q
Obliczenia miar ruchu dla szczytu popotudniowego
Q S T G C X
K1-Pas 1RG 569 1858 80 45 1045 55
K1-Pas2lL 110 958 80 45 539 21
K3 - Pas 1 RGL 77 1650 80 22 454 17
K5 - Pas 1 RGL 346 1797 80 45 1011 35
K7 - Pas 1 RGL 44 1609 80 22 442 10
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Tytut opracowania:
Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) z ul. Mickiewicza
w m. Konstancin - Jeziorna

- ROWIAZANIE ZAMIENNE -

Branza: ORGANIZACJA RUCHU
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY - ZAMIENNY
Zamawiajacy:

Mazowiecki Zarzed ul. Mazowiecka 14

Drég Wojewddzkich 00-048 Warszawa

w Warszawie
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Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr, bud.; Pod -
Projektant; Maciej Boguszewski | -=------ /
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Sprawdzajacy: | --------

Nazwarysunkii Plan orientacyjny
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1:10 000

Data:
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

ZATWIERDZENIE Nr NED-1,8022.1 . 63‘5} (2012'%, TZ\/

Zarwierdzam reatizacy sialy organmizagje ruchu
vealodcl wrmeren hos Zinian [T e P T T
Niniejszq orgunizacj¢ rychu nalezy wprowadzié¢ do dnia .......

3 W ‘,1 ,4“_. T o T R Y Bl N
Do wprowadzenia ninejsze) organizacji
ruchu nalety zastesowaé znaki:
Yionowe: - wielkosé ... - f““}(“‘"c A
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i Wi Oddkich

ynaktyo

LEGENDA
B-33 - oznakowanie pionowe istniejgce

A-2D - oznakowanie pionowe istniejgce
do likwidacji

A28 - oznakowanie pionowe projektowane

- oznakowanie poziome istniejace
- sygnalizator kotowy

- sygnalizator kotowy z ekranem kontrastowym

- sygnalizator dla pieszych

o2 A Il

- przycisk sterowniczy dla pieszych

£
—\ - detektory kotowe/strefy detekcji

Tytut opracowania:
Budowa sygnalizacji $wietInej na skrzyzowaniu drogi
wojewoédzkiej nr 724 (ul. Wilanowska) z ul. Mickiewicza
w m. Konstancin - Jeziorna

- ROWIAZANIE ZAMIENNE -

Branza: ORGANIZACJA RUCHU
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