PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stlownika Zamowien
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Budowa kanalizacji kablowej
1IKNNR 5 |SST- |Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o gru-  |m?2
d.1j0719-02 |2.1. bosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
2|[KNNR 6 |SST- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
d.1/0801-01 |2.1.
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR 4-01 [SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |m3
d.1|0108-11 |2.1. dowczymi poza teren budowy - wywiezienie poza teren budo-
analogia wy lub do utylizacji pozostalosci po robotach brukarskich takich
jak: spekane ptytki, kostki, gruz asfaltowy itp. - OFERENT
OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZU
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
4/KNNR 6 [SST- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm - |m2
d.1|0112-06 |2.2. istniejgca podbudowa stabilizowana mechanicznie - materiat z
odzysku
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
5|KNNR 5 |SST- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m?2
d.1]0720-08 |2.3. placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki
betonowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 5 [SST- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1/0701-02 |2.4.
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
7IKNNR 5 |SST- |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie  |m3
d.1/0702-02 |2.4. kat. 111
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
8KNNR 5 |SST- |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z |m3
d.1|0724-02 |2.4. jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I1I-IV
przyjgto:
16 dotéw x 2m3 =32m3
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
9/KNR 5-10 [SST-  |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 125 mm|m
d.1/0306-02 |2.4. pod drogami i nasypami - montaz przepustoéw metoda przecisku
poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi (M) z HDPE o ér. 110
mm
57 m 57.000
RAZEM 57.000
10|KNR 5-10 |SST-  |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 125 mm|m
d.1/0306-05 |2.4. pod drogami i nasypami- dodatek za kazda nastepna rure w
wiazce - montaz przepustow metoda przecisku poziomego rura-
mi sztywnymi, gtadkimi(M) z HDPE o ér. 110 mm (druga- ru-
ra)
55 m 55.000
RAZEM 55.000
11 KNNR 5 |SST- |Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - oslona ruro- |m
d.1/0705-01 [2.4. wa gictka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrzne;j
110mm
196.5 m 196.500
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pie - potaczenie bednarki z uziomem szpilkowym przez spawa-
nie + tasma Denso

-3-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa spec.
techn.
RAZEM 196.500
12IKNNR 5 |SST-  |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - oslona ruro- |m
d.1/0705-01 [2.4. wa gictka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrzne;j
50mm
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
13|KNR 5-01 |SST-  |Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego - SK studnia |stud.
d.1|0401-02 |2.4. kablowa z poliweglanu o wym(550x550x735)mm z wybetono-
analogia wang pokrywa + komplet dtawic czopowych, w gruncie
kat.Ill, R=0,2
13 stud. 13.000
RAZEM 13.000
2 Zasilanie
14 KNNR 5 |SST- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur m
d.2|0717-05 [2.4. ostonowych mocowanych na stupach betonowych - monytaz
kabla YKY 3x10 mm 2 wraz z rura BE 50 na slupie napowietrz-
nym
4 m 4.000
RAZEM 4.000
I5|KNNR 5 |SST- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach |m
d.2|0717-01 |2.4. betonowych - uktadaie kabla YKY 3x10 mm2 na stupie napo-
wietrznym
6 m 6.000
RAZEM 6.000
16)KNNR 5 |SST- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.2|0713-02 [2.4. kanatach zamknietych
Kabel YKY 3x10mm?2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
17\ KNNR 5 |SST- |Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn |szt.
d.2|0906-02 |2.4. z przewodow izolowanych - montaz gniazda SV29.253 z
wktadkg 10A + 2x zacisk przeb. izolacje
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
I8 KNNR 5 |SST- |Montaz ogranicznika przepig¢ w liniach napowietrznychnnz  |szt.
d.2|0906-03 |2.4. przewodow izolowanych - odgromnik SE 45.166 Ap (0,66/
5kV)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19)KNNR 5 |SST-  |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2|1302-02 |2.4.
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 5 |SST- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach |m
d.2|0603-02 |2.4. luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - wciagnigcie bed-
narki FeZn 25 x 4 mm w sterownik
2 m 2.000
RAZEM 2.000
21| KNNR 5 |SST- |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w m
d.2|0605-08 |2.4. gruncie kat.III - montaz uziomu szpilkowego z pretow FeZn fi
16-20 mm
Przyjeto:
- 2 uziomy x 20m = 40m
40 m 40.000
RAZEM 40.000
22|KNNR 5 |SST-  |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow szt.
d.2|0611-01 [2.4. wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wyko-
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 |SST- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-01 [2.4.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Montaz urzadzen sygnalizacji Swietlnej
24/KNR 5-10 |SST-  |Montaz sterownika sygnalizacyjnego 40/42V kompletnie wypo- |kpl.
d.3|1106-01 |2.4. sazonego + UPS 1h - komplet
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 |SST- |Ukladanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.3]0713-03 [2.4. kanatach zamknigtych - wciaganie kabla YKSY 48x1,5mm?2
wraz z zapasami w rury ostonowe, maszty itp.
207 m 207.000
RAZEM 207.000
26\ KNNR 5 |SST-  |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych|szt.
d.3|0727-07 |2.4. (do 48 zyt) - obrobka kabla YKSY 48x1,5mm2 wraz z podia-
czeniem
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
27/KNR 13- [SST- |Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnalizacyj- |odc.
d.3121 0202- [2.4. nych i pomiarowych o 48 zytach
08
analogia
13 odc. 13.000
RAZEM 13.000
28 KNNR 5 |SST- |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach |m
d.3|0603-01 |2.4. luzem (bednarka o przekroju do 120 mm?2)
analogia Przewd6d LYd 10 mm2
207 m 207.000
RAZEM 207.000
29|KNR 5-10 |SST-  |Montaz masztow sygnalizacji ulicznej typu MS o wysokosci od-|szt.
d.3/1101-01 [2.4. powiednio dobranej z fundamentem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|]AN.WL. |[SST- |Montaz masztu wysiggnikowego o wysiegu 3m, MSL z wy- szt.
d.3|0-00- 2.4. sieggnikiem 3m z fundamentem
0000-0000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|AN.WL. |SST- |Montaz masztu wysiegnikowego o wysiegu 4m, MSL z wy- szt.
d.3]0-00- 24. siegnikiem 4m z fundamentem
0000-0000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|AN.WL. |SST- |Montaz masztu wysiegnikowego o wysiggu 7m, MSL z wy- szt.
d.3|0-00- 2.4. siegnikiem 7m z fundamentem
0000-0000
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|[KNNR 5 |SST-  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa szt.
d.3]0406-01 [2.4.
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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34/KNR 5-06 |SST-  |Montaz konstrukcji wsporczych o masie 10 kg na masztach - |szt.
d.3|1203-05 |2.4. montaz konstrukcji mocujacej pod latarnie¢ LSK na wysiegniku
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 5-10 |SST-  |Montaz latarn sygnalow ulicznych o ilosci komoér do 4 na goto- |szt.
d.3/1105-02 |2.4. wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz
analogia ekranow kontrastowych (650x1400) mm na przygotowanej kon-
strukcji mocujacej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR-W |SST-  |Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komor do 4 na goto- |szt.
d.3/5-10 2.4. wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych montaz
1105-02 kompletnej latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi 300mm/42V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR 5-10 |SST-  |Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glowica wierz- |szt.
d.3|1104-02 |2.4. chotkowg o ilosci komor do 4 - montaz dwupunktowo komplet-
analogia nej latarni kotowej LED 3-kom. LSK fi 300mm/42V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/ KNR 5-10 |SST-  |Montaz latarn sygnalow ulicznych na maszcie z glowicg wierz- |szt.
d.3|1104-01 |2.4. chotkowg o ilo$ci komor do 2 - montaz dwupunktowo komplet-
nej latarni pieszej LED 2-kom. LSP fi 200mm/42V
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR-W |SST-  |Montaz latarn sygnalow ulicznych o ilosci komoér do 2 na goto- |szt.
d.3/5-10 2.4. wych przewieszkach lub konstrukcjach bramowych - montaz
1105-01 kompletnej latarni kotowej LED 1-kom. LSS fi 200mm/42V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/ KNR 5-10 |SST-  |Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glowica wierz- |szt.
d.3|1104-01 |2.4. chotkowg o ilosci komor do 2 - montaz dwupunktowo komplet-
nej latarni pieszej LED 1-kom. LSS fi 200mm/42V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41\ KNR-W |SST-  |Wciaganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego |m-1
d.3|5-10 2.4. w stup lub rury ostonowe przew
1004-01 Przewd6d YDY 5x1,5 do latarni 3-komorowych -56m
analogia Przewd6d YDY 4x1,5 do latarni 2-komorowych -32m
Przewd6d YDY 3x1,5 do latarni 1-komorowych- S6m
56+32+56 m-1 144.000
przew
RAZEM 144.000
42 KNNR 9 |[SST- |Przestawienie w calosci o odlegto$¢ (0,3 - 0,5)m istniejacego  |szt
d.3|1001-03 |2.4. shupa oswietlenia przejscia dla pieszych wraz z kablem - MA|
analogia TERIAL Z ODZYSKU
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43|KNP 18 |SST- |Pomiar sygnalizacji skrzyzowania w zakresie do 16 grup sygna- kpl
d.3|1357- 2.4. lizacyjnych
01.05 Krotnos$¢ = 1.05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Przyciski dla pieszych i urzgdzenia akustyczne
44 KNNR 5 |[SST- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub |m
d.4|0713-01 |2.4. kanatach zamknigtych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2 - wraz z zapasami
166 m 166.000
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RAZEM 166.000
45/ KNNR 5 |SST- |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych |szt.
d.4/0727-04 |2.4. (do 16 zyt)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
46)KNNR 5 |[SST- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zylowy odc.
d.4/1302-07 [2.4. Kabel XZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
47\ KNNR 5 |SST-  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sensorowy przycisk  |szt.
d.4/0406-01 [2.4. pieszy z obstuga 0s6b niewidzacych, pod$wietlanym i akustycz-
analogia nym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenie, tabliczka z opisem
Braille"a oraz elementem wibracyjnycm + tabliczka informa-
cyjna nad przyciskiem
szt. 6.000
RAZEM 6.000
48 KNNR 5 |[SST- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Urzadzenie akustyczne |szt.
d.4|0406-01 |2.4. wraz z tabliczka z opisem Braille"a oraz elementem wibracyj-
analogia nym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
49| KNNR 5 |SST-  |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4/0406-01 [2.4. Glosniki zewngtrzne
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5 Detekcja kotowa
50/[KNNR 5 |SST- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.5|0713-01 |2.4. kanatach zamknigtych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
168 m 168.000
RAZEM 168.000
51|KNNR 5 |SST-  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych|szt.
d.5/0727-04 |2.4. (do 16 zyt)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm?2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
S52|[KNNR 5 |SST- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zytowy odc.
d.5/1302-07 [2.4. Kabel XZTKMXpw 6x2x0,8mm2
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
53|[KNNR 5 |SST- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos¢ |m
d.5/0721-01 |2.4. 5cm
podwojna szeroko$¢ tarczy - do pity wsp.=2
138 m 138.000
RAZEM 138.000
54/[KNNR 5 |SST- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dal-|m
d.5|0721-02 |2.4. szy 1 cm glgbokosci - dalsze 3 cm glgbokosci podwdjna szero-
ko$¢ tarczy - do pity wsp.=2
Krotno$¢ =3
138 m 138.000
RAZEM 138.000
55|KNNR 5 |SST-  |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 2.5 mm?2 m
d.5/0202-01 [2.4. uktadane w gotowych korytkach
analogia Uktadanie petli indukcyjnych przewodem LgYd 1,5mm?2 z za-
pasami
690 m 690.000
RAZEM 690.000
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56/KNR 2-31 |SST-  |Wypehienie szczelin gltebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm masg |m
d.5|0315-05 |2.4. zalewowa migdzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednos-
tronnie) - analogia - wypehienie szczelin dylatacyjnych w zato-
zeniu, ze gt.5,5cm i szer.6mm
138 m 138.000
RAZEM 138.000
57|KNR 5-10 |SST-  |Mufy zelowe przelotowe do petli indukcyjnych szt.
d.5/0505-04 |2.4.
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
S8KNNR 5 |SST- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub  |m
d.5/0713-01 [2.4. kanatach zamknigtych
Kabel FTPw 4x2x0,5 kat.5¢
140 m 140.000
RAZEM 140.000
59|KNNR 5 |SST-  |Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych|szt.
d.5/0727-03 |2.4. (do 8 zyh)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60/KNNR 5 |SST- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zylowy odc.
d.5/1302-06 |2.4.
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNNR 5 |SST- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie - szt.
d.5/1002-01 |2.4. konstrukcje mocujace do kamer termowizyjnych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62/KNNR 5 |SST- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku -kame- |szt.
d.5|1004-02 |2.4. ra termowizyjna dla detekcji kotlowej umozliwiajgca wykrywa-
analogia nie obecnosci pojazdéw oraz posiadajaca 8 stref detekcji
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Oznakowanie pionowe
63|KNNR 6 |SST- |Pionowe znaki drogowe - zdj¢cie znakow lub drogowskazow - |szt.
d.6|0702-08 |2.5. tablica D-1 (do ponownego montazu)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64/ KNNR 6 |SST- |Rozebranie stupkow do znakow szt
d.6/0808-08 |2.5.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
65|KNNR 6 |SST-  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.6/0702-01 |2.5. odpowiednio dobranej $rednicy
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66/KNNR 6 |[SST- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, |szt.
d.6|0702-05 |2.5. informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - montaz tablic A-29
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67 KNNR 6 |SST- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, |szt.
d.6|0702-05 |2.5. informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - montaz tablic B-36
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
68/ KNNR 6 |SST- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, |szt.
d.6|0702-05 |2.5. informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - montaz tablic D-1 - MA-
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szt. 2.000
RAZEM 2.000
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