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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1 Niniejsze opracowanie wykonano w ramach Umowy zawartej w dniu 22 kwietnia
2009 roku pomiedzy Miastem Dartowo z siedzibg w Dartowie, Plac Tadeusza
Kos$ciuszki 9, reprezentowanym przez Arkadiusza Klimowicza — Burmistrza Miasta
Dartowo, a Konsorcjum firm projektowych, reprezentowanym przez Industria
Project Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1, reprezentowanym przez
Wiodzimierza Werochowskiego — Prezesa Zarzadu.

1.2 Zakres niniejszego opracowania obejmuje opracowanie projektu wykonawczego
dla:

A) Droga pozarowa przy nowoprojektowanym nabrzezu
B) Plac manewrowy

C) Droga dojazdowa do placu manewrowego

D) Pas techniczny przy remontowanym nabrzezu

2. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu

1) Mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Ustugi Geodezyjne
GeoNet, zarejestrowana w dniu 26.06.2009 w Starostwie Powiatowym w Stawnie
WGKKIGN pod nr GN 1l 7443/368/09.

2) Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme Geodrill.

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156,
poz. 1118, ze zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

5) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Lokalizacja i warunki miejscowe

Port Morski Dartowo lezy w ujsciu rzeki Wieprzy, na zachéd od portu Ustka i na
wschod od portu Kotobrzeg. Jest portem otwartym Morza Battyckiego.
Zabudowa portowa obejmuje trzykilometrowy odcinek rzeki Wieprzy.

Obszar, na ktérym usytuowano projektowang inwestycje potozony jest w
miejscowosci Dartowo w rejonie rzeki Wieprzy. Teren jest stosunkowo ptaski a
Srednia rzedna wynosi ok. od -0,41m ppm do +2,68m npm.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego oraz napietego.
Poziom wody gruntowej jest $cisle powigzany z poziomem w kanale rzeki Wieprzy.
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4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne w omawianym rejonie zostaly zbadane i opisane w
dokumentacji z geotechnicznych badan podtoza gruntowego wykonanej przez firme
Geodrill.

Dokumentowany obszar nalezy do zlewni rzeki Wieprzy i jej lewobrzeznego
doptywu — Grabowej, z kilkoma mniejszymi doptywami. Mniejszg zlewnie tego
obszaru stanowi rzeka Gtoéwniczka. Na potnocy gmina graniczy z wybrzezem
morza Batltyckiego. Na potnocnym — wschodzie wystepujg dwa jeziora
przymorskie: Bukowo i Kopan.

Woda gruntowa w postaci zwierciadta swobodnego nawiercana byta w
piaskach réznej granulacji na niewielkiej wysokosci od 0,1 do 2,2 p.p.t.

5. Stan projektowy

Konstrukcja pod placem i nawierzchnia drogi dojazdowej do placu manewrowego
powstanie na terenie niezabudowanym na czesci ktérego zalegajg namuty do
gtebokosci max. 2,00 m. Zostang one wymienione na grunty nosne.

Na terenie catej nowoprojektowanej inwestycji zostanie zdjeta warstwa humusu
grubosci 30 cm.

Droga pozarowa przy nowoprojektowanym nabrzezu zostanie wykonana na nasypie
z pospoiki. Nawierzchnia wykonana zostanie z ptyt betonowych typu JOMB gr. 12.5
cm. Umocnienie terenu pomiedzy nowoprojektowanym nabrzezem, a pasem
technicznym wykonane zostanie z ptyt typu MEBA.

Pas techniczny przy istniejgcym nabrzezu zostanie rozebrany, a odzyskane ptyty
betonowe postuzg do wykonania czesci jej nawierzchni. Pozostata cze$¢ bedzie
wykonana z kostki betonowej typu behaton. Odcinek pasa technicznego przy
remontowanym nabrzezu od strony zabudowan zostanie uregulowany
wysokosciowo.

Istniejgca nawierzchnia przy nabrzezu potudniowym z kostki brukowej zostanie
rozebrana i po wykonaniu warstw podbudowy ponownie wbudowana.

Po wykonaniu wykopéw dno wykopu i rodzaj gruntow ta m zalegaj acych nale zy
odebra ¢ przez uprawnionego geotechnika - co nale 2y potwierdzi ¢ wpisem w
dzienniku budowy

Wykonuj ac wykop nale zy przestrzega € nastepujacych ogolnych zasad:

- Wykopy powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej dna wykopu.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym
gruntem jest niedopuszczalne.
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- Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢
podtoze gruntowe od przemarzania.
6. Projektowane parametry techniczne

Droge dojazdowg do placu zaprojektowano z dwustronnym spadkiem poprzecznym,
plac manewrowy ze spadkiem w kierunku wpustow. Wody opadowe zostang ujete
poprzez wpusty deszczowe oraz odwodnienie liniowe typu ACO i odprowadzone do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Pod catg projektowang nawierzchnig zostanie
utozona geotkanina 50x50 kN/m

Przyjeto nastepujgce parametry konstrukcji drogi dojazdowej do placu
- droga jednojezdniowa,

- przekrgj uliczny — 2 pasy ruchu o szer. 3,5 m kazdy,

- spadek poprzeczny nawierzchni — 2%, dwustronny

Warstwe $cieralng stanowi nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo — piaskowej grub. 3 cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm i warstwie mieszanki kruszyw naturalnych
0/31,5 grub. 25 cm,

Przyjeto nastepujace parametry  konstrukciji drogi po zarowej przy
nowoprojektowanym nabrze zu:
- zmienny spadek poprzeczny nawierzchni — min. 2%, jednostronny

Warstwe $cieralng stanowi nawierzchnia z ptyt betonowych typu JOMB na podbudowie
z pospoikki stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm. Pomiedzy warstwg
pospotki a nasypem z piasku $redniego nalezy zastosowa¢ geotkanine o
wytrzymatosci 50x50 kN.

Przyjeto nastepujgce parametry konstrukcji placu manewrowego :
- zmienny spadek poprzeczny nawierzchni — min. 2%, w kierunku wpustow
deszczowych

Warstwe Scieralng na catym placu stanowi nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm. Podbudowa pod nawierzchnig jest
wykonana z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.
Podbudowa pomocnicza pod czescig placu od strony nabrzeza (obcigzenie 20kN/m2)
jest wykonana z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 grub. 20 cm, natomiast
pozostata czes¢ (obcigzenie 30kN/m2) wykonana jest z mieszanki kruszyw
naturalnych 0/31,5 grub. 25 cm.

Przyjeto nastepujgce parametry konstrukcji pasa technicznego przy

remontowanym nabrze zu:

- zmienny spadek poprzeczny nawierzchni — min. 2%, w kierunku projektowanego
odwodnienia liniowego

Warstwe Scieralng w czesci stanowi nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 3 cm. Pozostata czes¢ wykonana jest z piyt
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drogowych z rozebranej nawierzchni. Podbudowe stanowi warstwa kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm i warstwa mieszanki
kruszyw naturalnych 0/31,5 grub. 20 cm,

Przy nabrzezu potudniowym nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej z
rozebranej istniejgcej nawierzchni.

Przekroje normalne paséw technicznych i placu manewrowego oraz rozmieszczenie i
grubosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni pokazane sg na rysunkach.

Projektowana nawierzchnia okalajgca konstrukcje istniejgcej infrastruktury (ssaki do
zboza), jest prowadzona rowno z betonowym cokotem fundamentu. Pomiedzy
pojedynczymi stopami zostanie utozona nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3cm. Podbudowe stanowi warstwa kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm. Do zageszczenia warstw zostanie
wykorzystany lekki sprzet wibracyjny. Prace nie naruszg statecznosci konstrukcji, lecz
konieczna jest obecnosc¢ inspektora nadzoru podczas ich wykonywania.

6.1 Rozwi gzanie kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi
Wszystkie kolizje bedg przebudowane Ilub zabezpieczone zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez uzytkownikéw.

6.2 Odwodnienie ulicy
Odwodnienie drog i placu w catosci zapewni projektowana kanalizacja deszczowa.
Wody opadowe zostang wprowadzone do niej poprzez projektowane wpusty
deszczowe oraz odwodnienie liniowe typu ACO. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi
osobny zatacznik projektu.

6.3 Oswietlenie ulicy
Drogi i plac bedg w catosci oswietlone. Projekt o$wietlenia ulicznego stanowi osobny
zatgcznik projektu.

6.4 Odpady wyst epujace w czasie realizacji robot.
Materialy z wykopow i korytowania nawierzchni, ktore nie zostang zakwalifikowane do
ponownego wbudowania, zostang wywiezione na wysypisko i unieszkodliwione.

7. Warunki prowadzenia robot

W czasie realizacji opisywanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujacych przepiséw i wytycznych zawartych w planie BIOZ
opracowanym przez wykonawce robot i innych, lokalnych obowigzujgcych na
terenach gdzie beda wznoszone projektowane obiekty.

Wszelkie prace niebezpieczne pozarowo nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami ustalonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
3-11-1992. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92, poz. 460).
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Dokladny projekt organizacji rob6t | montazu zostanie opracowany przez
generalnego wykonawce robét lub przez Wykonawce rob6t montazowych z
uwzglednieniem dostepnego sprzetu budowlanego oraz dostepnosci terenu do
prowadzenia prac.

We wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonane roboty, a w szczegolnosci
roboty ulegajgce zakryciu, powinny by¢ odbierane przez inwestorski nadzor budowy i
odnotowane w dzienniku budowy.

W czasie montazu zwraca¢ szczegblng uwage na zachowanie statecznosci
catosci konstrukciji jak i poszczegolnych jej elementow.

W czasie wykonania wszelkich prac, na kazdym etapie powstawania konstrukcji
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

8. Wykonanie robét

Dla Robot objetych niniejszym projektem opracowano Specyfikacje Techniczne. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami tych Specyfikaciji.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomié gestorow istniejgcych sieci o
planowanym zamiarze rozpoczecia robot. Projekt budowy zostat uzgodniony przez
gestordw sieci sgsiadujgcych z inwestycja. Nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych
w uzgodnieniach przez uzytkownikéw sieci.Roboty zwigzane z budowg ulicy mozna
rozpocza¢ po zakonczeniu rob6t przygotowawczych zwigzanych z budowg nowej i
zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury technicznej. Trasy drég i placu nalezy
wytyczy¢ na podstawie podanych wspotrzednych. Projektowane osie powinny byé
oznaczone w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odprowadzajgce wode nalezy kontrolowac¢ i konserwowac¢ przez caly czas
trwania Robdét.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Wszystkie napotkane urzadzenia, niewykazane na planszy zbiorczej uzbrojenia nalezy
traktowac jako czynne. Roboty w sgsiedztwie urzadzen uzbrojenia nalezy
przeprowadzac recznie, pod nadzorem uzytkownika danej sieci.
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9. Ochrona konserwatorska

Inwestycja usytuowana jest w poblizu obiektow zabytkowych wskazanych do
ochrony ustaleniami planu: spichlerze zbozowe w porcie z 1909r. Pofozone w
odlegtosci powyzej 0,5 km obiekty zabytkowe miasta Darlowa nie podlegaja
negatywnemu oddziatywaniu zwigzanemu z budowsg i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia.

Oddziatywanie krajobrazowe nowego obiektu w skali miasta nie stanowi
dominanty krajobrazowej i dobrze wpisuje sie w uktad przestrzenny istniejgcej
zabudowy portowej. Rodzaj i konstrukcja projektowanych obiektéw Igdowych i
hydrotechnicznych nie zmienig charakteru istniejgcej zabudowy i otoczenia oraz
spetniajg warunki Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.

Roboty budowlane zwigzane z budowag nawierzchni drogowej takie jak
korytowanie, wykonanie podbudowy oraz warstwy Scieralnej nawierzchni w
sgsiedztwie obiektéw podlegajacych ochronie konserwatorskiej bedg wykonywane
recznie bez uzycia sprzetu ciezkiego i tym samym nie wplyng negatywnie na
powyzsze obiekty.

10. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

[1] Zakres robot.

Inwestycja polegajaca na Remoncie Istniejgcych Nabrzezy oraz Budowa Nowych

Nabrzezy w Porcie Dartowo zlokalizowanych przy ul. Portowej Dz. Nr 1/8, 1/9,

1/10, 1/20, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5).
Zakres robot obejmuje:

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na gtebokosc jej zalegania ok. 30cm.

- Wykonanie korytowania pod nowoprojektowane konstrukcje nawierzchni badz
nasypow z gruntu niespoistego

- Wzmocnienie podtoza gruntowego zgodnie z projektem.

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég i placow.

- Wyrdwnanie terenu, roztozenie warstwy humusu gr. 15cm wraz z obsianiem nasionami
traw.

[2] Elementy zagospodarowania stwarzaj Qace zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego  zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:
- ruch kotowy generowany przez przylegte do projektowane inwestycji budynki

[3] Przewidywane zagro zenie podczas realizacji robot.
W czasie realizacji rob6t moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:
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Zagro zenia zwi gzane ze skladowaniem i przenoszeniem materiatow.

* nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych — mato i wielko przestrzennych
elementow drogowych, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, materialdw sypkich
skladowanych w pryzmach,

 nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych rury PVC

» uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materialy i ciezkie elementy
zelbetowe — piyty, stupy oraz elementy stalowe.

Zagro zenia zwi gzane z transportem ludzi, sprz etu.

* potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu,
* potragcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet,
» upadek do wody.

Zagro zenia zwi gzane z wykonywaniem roboét i prac g sprz etu.

* zasypanie ziemia,

» upadek z wysokosci,

» upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

 zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopdw,

potrgcenia przez pracujacy sprzet lub sprzet niewtasciwie zabezpieczony,
 Potracenia podczas robét wykonywanych pod ruchem,

* zastabniecie w czasie robot w wykopach.

* porazenia pragdem elektrycznym,

e zatrucie gazem,

» skaleczenia przy docinaniu geosyntetykdéw, wykonywaniu zbrojenia oraz innych
elementow wymagajacych ciecia,

» skaleczenia odpryskami podczas prac rozbiérkowych i demontazowych,
 zapruszenie oczu odpryskami, sSrodkami chemicznymi oraz cementem,

* przygniecenie przez ciezkie przedmioty - mato i wielko przestrzennych elementéw
drogowych, konstrukcji stalowych i zelbetowych, kanalizacji deszczowej,
oswietleniowej, materiaty sypkie sktadowane w pryzmach,

» wpadniecie do wody | zagrozenie utonieciem.

* przygniecenie przez elementy rozbieranych konstrukcji mostowych

» wpadniecie do rowu kablowego

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robot.

[4] Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych przepisbw BHP, muszg
posiadac swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy
zawierajacy:
» omoOwienie zakresu prac na dzien roboczy,
» wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
* wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikOw w
wypadku koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.

Dla realizacji rob6t zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewni¢
kierowanie budowg przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej
odpowiednie do wykonywanych prac:

zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wykonywania roboét
budowlanych,

wlasciwg odziez roboczg, rekawice, zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci, kaski ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody
gruntowej,

wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w
widocznym miejscu spisu telefonéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy,
cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,
pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

nalezy stosowa¢ sprawne urzgdzenia i narzedzia posiadajgce aktualne
niezbedne badania techniczne,

urzadzenia dzwigowe, rusztowania oraz inne powinny posiada¢ atesty i
zaswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacii,

przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolen: wstepnego, podstawowego i okresowego,

zapoznanie zalogi z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialtdw niezbednych do
realizacji zadania,

zapoznanie zalogi z zasadami pracy sprzetu transportowego oraz maszyn
drogowych. Jednym z elementow kontroli jest sprawdzenie kompletnosci
uprawnien operatorow poszczegoélnych maszyn

zapoznanie zalogi z trescig Planu BIOZ,

budowa powinna zosta¢é oznakowana tablica informacyjng zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz tablicg z ogtoszeniem dotyczacym wielkosci
zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni zna ¢ telefony alarmowe:

pogotowia ratunkowego,
strazy pozarnej,
strazy miejskiej,
policiji.
Zalecenia ogélne.

W celu prawidtowego wykonania robét we wszystkich etapach prac musi byé
zapewniona obstuga geodezyjna.
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 Wymagane Sciste okreslenie sposob organizacji prowadzenia ruchu w trakcie
wykonywania poszczegolnych robot

* W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac¢ a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone
dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t odpowiednio
oznakowac,

* W miejscach przylegajacych do rowu teren budowy nalezy ogrodzi¢
lub wyraznie oznakowa¢ a prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci,

 Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i
urzgdzen muszg by¢ prowadzone szczegodlnie ostroznie,

* Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

* Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen
podziemnych inaziemnych, opracowaniu szczegotowej technologii i
organizacji rob6t oraz uzgodnieniu z wkasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

* Niezidentyfikowane sieci kablowe, rurociggi i inne napotkane w czasie robo6t
nalezy traktowac jako urzadzenia czynne,

« W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete w dokumentacji
urzadzenia podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne,
materialy wybuchowe Iub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop
zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i
powiadomi¢ nadzor inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki.
Wznowienie prac moze nastgpic po uzgodnieniu trybu postepowania z
jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami
I zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego,

* Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkow
BHP wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263),

* Podczas zageszczania betonu, gruntu urzadzeniami wibracyjnymi nalezy
przestrzegaé warunkOw bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obstugi urzadzen,

[6] Ustalenia ko ncowe

Plan BIOZ, poza elementami w/w, powinien zawieraC imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1
NIP 957 099 15 64
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Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Uwaga:

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg odpowiadaé ustaleniom Art. 10

Prawa Budowlanego.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Prymaka

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1
NIP 957 099 15 64
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11. Zataczniki

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW LUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swietoianska 43,44

@ Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 .
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 53/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF PRYMAKA
magister inzynier
urodzony dnia 03.01.1976 r w Biatymstoku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

WICEPRZEWODNICZACY
oykj Komisji Kwaliffacyjnej
Ao

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
§ji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Krzysztof Prymaka

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 57/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Krzysztof Prymaka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwigzku z § 3 ust.
1 oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego
zwigzanego z obiektem budowlanym takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

oraz sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

we toe mmmiieiny s s

NIP 957 099 15 64
www.ibg.gda.pl

13



POMORSHA OKREGOWA IZBA TNZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Prymaka Krzysztof
80-180 Gdarsk uk Jeleniogdrska 57/3

st czbanklem .
d Pomorskic] Claregowe]j Tzhy In¥ynierbéw Budovmiciwa
O numerze ewidencyinym POMSEDA0321/06 L .

i posiada wymagane ubezpisczenle od arpowiedzlalnosc cywilnel.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wadne
od dnla 2008-03-01 do 2010-07-31

POREHASKEA DHISEEWNS FREE RENT
17K HETHELAT BUONWAILTWA

% i \jnrakas Az4d
Gdansk 2003-07-16 1. Ak ﬁﬁ*ﬁ‘-’_—m "J‘fz"l"*é: in” i % e
For [O-bel] 0@1-24-R4
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KUJAWSKO
. POMORSKA
. OKREGOWA
A
 INZYNIEROW

.1 | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 06 czerwca 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0043/07/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578, z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Dawidowi Olejniczak
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 09 kwietnia 1977 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0037/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski ‘/ £ e

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Dawid Olejniczak
ul. Sygietyriskiego 10
86-105 Swiecie

. Okregowa Rada Izby

. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 15 i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Piotr Dawid Olejniczak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

e
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