INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

do:  Projekt budowlano-wykonawczy - Remont istniejacych nabrzezy Szczecinskiego,
Gdynskiego i Potudniowego w Porcie Dartowo.

Opracowanie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

DANE OGOLNE

Nabrzeza Szczecinskie, Gdynskie i Potudniowe stanowig zabudowe hydrotechniczng Basenu
Przemystowego od strony zachodniej (Nb. Szczecinskie i Gdynskie) i potudniowej (Nb. Potudniowe).

Nabrzeza wybudowano blisko 100 lat temu. Konstrukcje Nabrzeza Szczecinskiego tworzy stalowa
Scianka szczelna z zelbetowym oczepem, kotwiona stalowymi sSciggami do zelbetowych tarcz
kotwigcych. Korona nadbudowy +1,9 m Kr, gtebokos¢ dna srednio -4,7 m Kr.

Konstrukcja Nabrzeza Gdynskiego i Potudniowego jest analogiczna; tworzy jg drewniana $cianka
szczelna oraz drewniany ruszt palowy, razem kotwione stalowymi $ciggami do drewnianych tarcz
kotwigcych, nadbudowa nabrzezy w postaci masywnego muru betonowego z licowkg kamienna.
Korona nadbudowy +2,3 mKr, gtebokos¢ dna -5,2+-4,5 m Kr.

Konstrukcja nabrzezy wyposazona w: pachoty cumownicze, odbojnice z opon starouzytecznych
i drewnianych belek odbojowych, stalowe drabinki wytazowe, punkty poboru wody i energii.

Stan technicznych nabrzezy zly, wymagajacy przeprowadzenia ich remontu — co jest przedmiotem
wykonanego projektu.

Zakres robot hydrotechnicznych dla calego zamierzenia w kolejnosci ich wykonania.

a) Rozkucie i usuniecie zelbetowego oczepu na Nb. Szczecinskim i czesciowo kamienno-betonowej
nadbudowy na Nb. Gdynskim i Potudniowym,

b) Demontaz istn. pachotéw i pierscieni cumowniczych wzdtuz trzech nabrzezy,

¢) Demontaz istn. opon starouzytecznych i drewnianych belek odbojowych,

d) Wykonanie ciggtego wykopu roboczego wzdtuz Nb. Szczecinskiego pod zasyp odcigzajacy,

e) Zapuszczenie wciskanej stalowej scianki szczelnej wzdtuz Nb. Gdynskiego i Potudniowego,

f) Wykonanie filtra odwrotnego za stalowg Scianka szczelng dla trzech nabrzezy

g) Wbudowanie kamiennego zasypu odcigzajgcego za $ciankg Nb. Szczecinskiego,

h) Wykonanie zasypu z piasku pomiedzy istniej. i proj. Sciankg Nb. Gdynskiego i Potudniowego,

)  Wykonanie zelbetowego oczepu na istn. stalowej Sciance szczelnej Nb. Szczecinskiego,

i) Przewiercenie w istn. nadbudowie Nb. Gdynskiego i Potudniowego otworow na sciggi kotwigce,

k) Wykonanie statych iniekcyjnych kotew gruntowych wzdtuz trzech nabrzezy,

I) Wykonanie zelbetowej nadbudowy na proj. stalowej sciance szczelnej Nb. Gdynskiego i Potudn.

m) Osadzenie w nadbudowie trzech nabrzezy nowych elementéw ich wyposazenia: pachoty
cumownicze, odbojnice gumowe, drabinki wytazowe, krawezniki narozne, kota ratunkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Omawiane trzy nabrzeza: Szczecinskie, Gdynskie, Potudniowe oraz Nb. Gdanskie stanowig
catkowitg obudowe Basenu Przemystowego, otwartego od p6tnocy na kanat portowy (obrotnica).

Na Nb. Szczecinskim i Gdynskim znajdujg sie wyodrebnione stanowiska przetadunku zboza, za
ktérymi usytuowane sg elewatory zbozowe i budynki towarzyszgce w odlegtosci ok. 18 m od linii
cumowniczej obu nabrzezy.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktdore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wobec charakteru, funkcji i otoczenia istniejgcych nabrzezy, ktére beda remontowane, mogg wysta-
pi¢ tu elementy stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gtéwnie z uwagi na:

a) bezposrednie potozenie obiektéw nabrzezy z basenem portowym o gtebokosci dna ok. 5,5 m,

b) duza skala prac rozbiérkowych i wykopy robocze wzdtuz nabrzezy,

C) zapuszczanie nowej Scianki szczelnej w linii wody z wykorzystaniem pontonu,
d) wykonywanie kotew iniekcyjnych w podtozu gruntowym sprzetem na pontonie,
e) bezposrednie sgsiedztwo istniej. urzadzen przetadunkowych na nabrzezach,

—h

) nieostoniety od silnych wiatréw i falowania basen portowy.



Informacja do: Projekt Budowlano-wykonawczy remontu Nb. Szczecinskiego, Gdynskiego i Potudniowego 2
w Porcie Dartowo.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Skala i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Realnymi zagrozeniami ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych sa:

a) Zapuszczanie stalowej $cianki szczelnej sprzetem na wodzie, przy gtebok. -4,5+-5,5 m
W przypadku prowadzenie tzw. prac kafarowych z wibromfotem prace te wykonuje zawsze
operator i pomocnik, przeszkoleni i posiadajgcy uprawnienia do pracy sprzetem specjalistycz-
nym. Sprzet musi posiadac aktualng karte kwalifikujgcg go do pracy.

b) Wykonywanie robét podwodnych przy silnym wietrze.
Jednakze zasada dla wykonawstwa tego rodzaju prac nakazuje ich wstrzymanie przy sile wiatru
powyzej 2 °B j, przy predkosci wiatru powyzej 2,5 m/sek.

c) Przeptywanie statku lub kutrow obok prac wykonywanych przez ekipe nurkowg, co moze spo-
wodowac¢ zawirowania od pracy srub i ograniczenie widocznosci pracy pod woda.
Taka sytuacja w praktyce nie wystgpi, gdyz Kapitan Portu nie wyda zezwolenia na przeptyniecie
obok pracujgcej ekipy nurkowej zadnej jednostce plywajgcey.

d) Typowym zagrozeniem dla pracujgcych tam oséb jest wypadniecie z nabrzeza lub z pontonu do
wody, podczas pracy lub podczas przechodzenia z jednostki ptywajgcej na nabrzeze i odwrotnie.
W przypadku przeszkolonej z przepisami BHP zatogi zdarza sie to wyjgtkowo. Kazdy pracownik
wykonujgcy prace hydrotechniczne nad wodg powinien umiec¢ utrzymac sie na wodzie, do czasu
niezwtocznego udzielenia mu pomocy (stanowisko wyposazone w Srodki ratunkowe).

e) Zagrozenie podczas prac rozbiérkowych, gdy usuwa sie fragmenty konstrukcji betonowej
i kamiennej oraz demontuje konstrukcje stalowe (drabinki, pachoty, odbojnice i inne).
Zgodnie ze Specyfikacja wykonania robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawic
i przestrzegac Projekt rozbidrek obiektu, zatwierdzony przez Inwestora.

f) Zagrozenie podczas rob6t kafarowych — zapuszczanie stalowej Scianki szczelnej.
W przypadku prowadzenie tzw. prac kafarowych prace te wykonuje zawsze operator i pomocnik,
przeszkoleni | posiadajgcy uprawnienia do pracy sprzetem specjalistycznym. Sprzet musi
posiadac aktualng karte kwalifikujgcg go do pracy.

g) Zagrozenie lotnymi farbami (prace malarskie) - nie wystepujg, gdyz minimalne ilosci do
malowania uzupetniajgcego oraz otwarte Srodowisko atmosferyczne i dopuszczone zestawy
posiadajgce atesty ITB - nie stanowig odczuwalnych skutkow dla cztowieka.

h) Zagrozenia prac na wysokich rusztowaniach lub gtebokie wykopy
Rusztowania podwieszane nad wodg oraz wykopy za $cianka nabrzezy — powyzsze wymaga
bezwzglednie wykonywania tego rodzaju prac przez przeszkolonych pracownikéw do prac na
rusztowaniach nad wodg i wykopdw pod woda.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

- Pracownicy skierowani do prac hydrotechnicznych muszg byc¢ okresowo przeszkalani w zakresie
szczegotowych zasad prowadzenia branzowych robdt oraz w ustawowych okresach zdawac
egzamin przed komisjg specjalistyczng.

- Na realizowanej budowie pracownicy powinni by¢ zapoznani z Projektem organizacji budowy,
planem BIOZ, w tym szczegdtowym zachowaniem bezpiecznych zasad prowadzenia prac, a takze
zasadami postepowania podczas akcji ratunkowej i ewakuacji z terenu budowy podczas
mozliwego zagrozenia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robot budowlanych.

- Zapoznanie sie z Projektem organizacji budowy i wynikajacymi z niego zabezpieczeniami, w tym
znajomoscig dopuszczalnych bezpiecznych stref poza pracg sprzetu ciezkiego. Dysponowanie w
gotowosci sprzetem ratunkowym oraz wydzielonym pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

- Wydzielenie terenu budowy przed wejsciem niepowotanych 0séb, z zamknigeciem wjazdu dla
pojazdow poza realizacjg i obstugg budowy,

- Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji i fgczno$ci na wypadek zagrozenia.

Opracowat: mgrinz. Krzysztof Kowalski (projektant)



